PROJEKT TECHNICZNY

ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY
BUDOWY BOISK SPORTOWYCH

LOKALIZACJA INWESTYCJI:

DANE INWESTORA:

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

PROJEKTOWAL.:

SPRAWDZIL.:

Publiczna Szkofa Podstawowa nr 1
UL. Odrodzenia 37; 26-600 RADOM
Dziatka nr 43/4; Obreb Ill/2; Arkusz 140

Publiczna Szkofa Podstawowa nr 1
UL. Odrodzenia 37
26-600 RADOM

MODO-design group; Bfazej Marchewka
ul. Grenadieréow 7/9 m.32
26-611 RADOM

mgr inz. arch. BLAZEJ MARCHEWKA
uprawnienia nr: MA/029/09
nr ewid.: MA-2117

mgr inz. arch. EMILIA RYK
uprawnienia nr: MA/121/08
nr ewid.: MA-2075

RADOM X1.2009



OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

(wymagane ne podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r.
Prawo Budowlane tj. Dz. U. Z 2003r. Nr 207, poz. 2016 z p6zn. zm.)

NINIEJSZY PROJEKT BUDOWY BOISK SPORTOWYCH

Zlokalizowanych na terenie

Publicznej Szkoly Podstawowej nr 1
przy ul. Odrodzenia 37; w Radomiu,
na dziatce nr 43/4; Obreb lll/2; Arkusz 140

zostat sporzgdzony zgodnie z_ obowigzujgcymi przepisami

oraz zasadami wiedzy technicznej

PROJEKTANT SPRAWDZAJACY
mgr inz. arch. BEAZEJ MARCHEWKA mgr inz. arch. EMILIA RYK
uprawnienia nr: MA/029/09 uprawnienia nr: MA/121/08

nrewid.: MA-2117 nr ewid.: MA-2075



© ® N O 00 XA D~

1. Opis techniczny

ZAWARTOSC OPRACOWANIA

CZESC OPISOWA

2. Informacja BiOZ

Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.

CZESC RYSUNKOWA
AR-00 Orientacja
AR-01 Projekt zagospodarowania dziatki
AR-02 Zagospodarowanie boisk (koszykowka i siatkdwka)
AR-03 Zagospodarowanie boisk (pitka reczna i nozna)
AR-04 Ogrodzenie z elementami ogrodzenia
AR-05 Przekroj przez boisko
AR-06 Stupki do siatkowki
AR-07 Kosz do koszykowki
AR-08 Bramka do pitki noznej



OPIS TECHNICZNY

1.1 Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany boisk sportowych przy
Publicznej Szkole Podstawowej nr 1 przy ul. Odrodzenia 37; w Radomiu.

1.2 Inwestor:

Publiczna Szkota Podstawowa nr 1
ul. Odrodzenia 37
26-600 RADOM
1.3 Autor projektu
mgr inz. arch. BEAZEJ MARCHEWKA
uprawnienia nr: MA/029/09
nrewid.: MA-2117

1.4 Jednostka projektowa:

MODO - design group; Btazej Marchewka
ul. Grenadieréw 7/9 m.32
26-611 RADOM

2.0 Podstawa opracowania:

2.1 Umowa z Inwestorem;

2.2 Aktualna mapa geodezyjna w skali 1: 500, zarejestrowana w Powiatowym
Osrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Radomiu

2.3 Wizja lokalna w terenie inwestycji.

24 Wytyczne projektowo -materiatowe do budowy boisk sportowych opracowane
przez Ministerstwo Sportu

2.5 Obowigzujgce przepisy techniczne.

3. Projekt zagospodarowania dziatki

Lokalizacja i istniejgce zagospodarowanie:

Projektowany zesp6t boisk, zlokalizowano na czesci dziatki o nr ewid.: 43/4,
przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 1 w Radomiu.

Teren dziafki jest zainwestowany, ogrodzony. Obecnie na terenie inwestyciji
znajduje sie boisko o nawierzchni asfaltowej przeznaczonej do rozbidrki, teren

zielony w postaci urzadzonych trawnikow wokot budynku szkoty. Pétnocna czesc¢



dziakki jest zajeta przez trawiaste boisko szkolne do siatkdwki oraz czesciowo nie
zainwestowana, porosnieta trawa.

Zespot istniejgcych boisk zlokalizowany jest od wschodniej strony budynku
szkoty w jej boblizu. Od wschodniej strony teren boisk zlokalizowany jest wzdtuz ulicy
Janowieckiej.

Istniejgca infrastruktura techniczna:

kanalizacja sanitarna,
instalacja wodociggowa,
kable sieci enn.

Uzbrojenie terenu poprowadzone opaskowo wokot budynku szkoty nie koliduje
z projektowanym boiskiem do pitki nozne;j.

Uksztaltowanie istniejgcej ptyty asfaltowej boiska jest zlekkim (~1 %)
spadkiem w kierunku budynku sali gimnastycznej. Réznica wysokosci pomiedzy
dwoma krancami ptyty boiska wynosi ~ 80 cm. Przy demontazu ptyty istniejgcego
boiska réznice te nalezy zniwelowac i uksztattowaé spadek ptyty boiska w kierunku
prostopadtym.

Projektowane zagospodarowanie terenu:

Zespot  boisk zlokalizowany w miejscu obecnie istniejgcego boiska
asfaltowego. Pomiedzy projektowanym boiskiem a salg gimnastyczng szkoty
projektuje sie trawnik aby uniemozliwiC zalewanie szkoty wodami opadowymi
z boiska co ma miejsce obecnie.

Na terenie dziatki projektuje sie boisko wielofunkcyjne do gry w pitke nozng
owymiarach  zewnetrznych 53,00 mx33,00m (arena boiska o wym.
46,00 m x 27,00 m z obejsciem wzdtuz krotszego boku — 3,00 m, wzdtuz dtuzszego
boku — 2,50m); wpitke reczng (arena boiska owym. 40,00 m x 20,00 m
z obejsciem wzdtuz krotszego boku — 6,00 m, wzdtuz dtuzszego boku — 6,00 m).
W pole gry w/w boiska wpisane zostaty dwa boiska do koszykdéwki oraz boisko do
siatkdwki.

Na catym obwodzie zespotu boisk boiska projektuje sie ogrodzenie w formie
pitkochwytu o wysokosci min. 6,00 m. Ogrodzenie z siatki syntetycznej rozpinanej
na stalowych linkach.

Odprowadzenie wod opadowych z powodu braku kanalizacji deszczowej

powierzchniowe na teren biologicznie czynny dziatki Inwestora. W przysztosci w razie



realizacji kanalizacji deszczowej nalezy zaprojektowaé odwodnienie liniowe
zlokalizowane wzdtuz dtuzszych krawedzi pola boiska.

Projektuje sie instalacje os$wietlenia zewnetrznego, instalacje odgromowg
masztow oswietleniowych, — wg projektu instalacji elektrycznych. Ptyta boiska
oswietlona 6 reflektorami elektrycznymi zlokalizowanymi w naroznikach oraz
w potowie dluzszego boku boiska. Ponadto ptyta boiska objeta zostanie
monitoringiem z kamer.

Zespdt boisk wymaga awaryjnego dojazdu dla samochoddéw osobowych
w zwigzku z czym konieczna jest czesciowa rozbiorka istniejgcego ogrodzenia szkoty
od strony wschodniej i wprowadzenie tam bramy wjazdowe] z furtkg. Wjazd ten
bedzie rowniez spetniat role dojscia do obiektu miodzierzy i dzieci mieszkajgcych
w sgsienich budynkach jednorodzinnych.

Projektowana inwestycja nie koliduje z warto$ciowg zielenig i drzewostanem
w obrebie nieruchomosci.

4. Bilans terenu:

Projekt zagospodarowania obejmuje CZESC ( 2500,00 m?) dziatki nr 43/4 na

ktorej bedzie realizowana inwestycja.

- istniejgce boisko asfaltowe (do rozbidrki) 1910,00 m? - 76,40%

- projektowane boisko wielofunkcyjne: 1749,00 m? - 69,96%
- projektowany chodnik: 110,00 m? - 3,84%
- powierzchnia biologicznie czynna: 703,00 m? - 26,22%
- _teren objety zagospodarowaniem: 2500.,00 m? - 100.0%

5. Projektowane nawierzchnie:

Chodnik wzdtuz sali sportowej:
- kostka betonowa wibroprasowana
- piasek stabilizowany cementem 10 cm 6:1
- piasek srednioziarnisty - warstwa odsgczajgca 15cm
- grunt rodzimy

Zespot boisk sportowych

Boisko wielofunkcyjne o nawierzchni  syntetycznej typu ,poliuretan”
o wymiarach pola gier do gry w pitke nozng 53,00 m x 33,00 m ( arena boiska o wym.
46,00 m x 27,00 m z obejsciem wzdtuz krotszego boku — 3,00 m, wzdtuz dtuzszego

boku — 2,50m); wpitke reczng (arena boiska owym. 40,00 m x 20,00 m



z obejsciem wzdtuz krétszego boku — 6,00 m, wzdtuz dtuzszego boku — 6,00 m). Na
boisku znajdujg sie pola gier do koszykdwki i siatkdwki.

Charakterystyka nawierzchni - nawierzchnia poliuretanowa

Wymagania techniczne dotyczace nawierzchni poliuretanowej:

- Zgodnos¢ oferowanej nawierzchni z ormg PN-EN 14877 lub aprobata techniczna
ITB, lub rekomendacja techniczna ITB, lub wyniki badan specjalistycznego
laboratorium badajgcego nawierzchnie sportowe np. Labosport,

- Karta techniczna oferowanego systemu nawierzchni potwierdzona przez jej
producenta,Atest PZH oferowanej nawierzchni,

- Nawierzchnia uktadana na podktadzie stabilizacyjnym

- Autoryzacja producenta oferowanej nawierzchni poliuretanowej, wystawiona dla
wykonawcy na realizowang inwestycje wraz z potwierdzeniem gwarangciji
udzielonej przez producenta na tg nawierzchnie.

Catkowita powierzchnia nawierzchni poliuretanowej — 1749,00 m?

Konstrukcja nawierzchni boiska wielofunkcyjnego
Nawierzchnia typu EPDM - warstwa z barwnego granulatu wymieszanego

z dwusktadnikowym systemem poliuretanowym - gr. min. 13 mm - podbudowa wg

czesci rysunkowej projektu. Kolor nawierzchni boiska ceglany, linie boisk

0 szerokosci 5 cm malowane natryskowo w kolorach:

- linie biate — boiska do koszykdwki

- linie zo6tte — boisko do siatkowki

- linie niebieskie — boisko do pitki noznej

- linie pomaranczowe — boisko do pitki recznej

6. Wyposazenie boiska.

Urzadzenia sportowe

Boisko do pitki nozne;.

Boisko zostanie wyposazone w 2 bramki do pitki noznej - typu mtodziezowego.
(5x2m). Wymiary i konstrukcja zgodnie z rys. arch. (montaz wg zalecen producenta,
zgodnie  z certyfikatami  bezpieczehstwa). Wszystkie urzadzenia sportowe
montowane w tulejach.

Boisko do pitki reczne;.

Boisko zostanie wyposazone w2 bramki do pitki recznej - typu
miodziezowego. Wymiary bramki to 2 metry wysokosci i3 metry szerokosci.

Wszystkie urzgdzenia sportowe montowane w tulejach.



Boiska do koszykowki i siatkdwki.

Boiska zostang wyposazone w 4 stojaki na kosze do koszykowki, wymiary
i konstrukcja zgodnie zrys. arch. (montaz wg =zalecen producenta, zgodnie
z certyfikatami bezpieczenstwa). Boisko do pitki siatkowej zostanie wyposazone
w 2 demontowalne stupki wymiary i konstrukcja zgodnie z rys. arch. (montaz wg
zalecen producenta, zgodnie z certyfikatami bezpieczenstwa). Wszystkie urzadzenia
sportowe montowane w tulejach, stojaki do koszykowki izestawy do siatkdwki —
zregulacjg wysokosci, ponadto winny posiada¢ wszystkie niezbebne atesty
i certyfikaty.

Ogrodzenie

Ogrodzenie terenu boisk wg rys. nr AR-02 w projekcie architektoniczno —
budowlanym. Ogrodzenie w formie pitkochwytu wysokosci 6,00 m. Ogrodzenie
boiska na stupkach stalowych cynkowanych 060 osadzonych w stopie
fundamentowej. Wypetnienie z siatki syntetycznej rozpietej na trzech linkach
stalowych (na gorze, w potowie wysokosci oraz na dole). Wysoko$¢ ogrodzenia
6,0 m. Rozstaw stupkéw w standardowym przesle 2,5m. Skrajne stupki
z dodatkowymi usztywnieniami zapobiegajgcymi odksztatceniom pionowym stupkow.
Usztywnienia okreslone w czesci rysunkowej opracowania.

Fundamentowanie stupkdéw ponizej granicy przemarzania (100cm).

Proponowane rozwigzanie ogrodzenia:

Stupki

Stupki ogrodzeniowe z rury ocynkowanej, wyprodukowanej zgodnie z normg
DIN/EN-ISO 10025 PN-88/H-84020, PN-73/H-93460. Wiasciwosci mechaniczne,
parametry wytrzymatosciowe i sktad chemiczny potwierdzone atestem producenta
wg PNEN 10204. Dla wersji OCYNK + POLIESTER po przygotowaniu powierzchni
powleka sie elektrostatycznie poliestrowy lakier proszkowy. Stupki naroznei
poSrednie sa zamkniete ugdéry kapturkami  ztworzywa  sztucznego,
z usztywniajgcymi zastrzatami (jak na rysunku). Stupki skrajne przy wejsciach na
teren boiska usztywnione gorng poprzeczkg poziomag. Stupki - 060,0 x 2,0 mm. Kolor
RAL 6005 — zielony.

Siatka pitkochwytu

Z tworzywa sztucznego rozpinanego na trzech linkach stalowych. Siatka

zawieszona na linkach w sposoéb zapeniajgcy amortyzacje uderzen pitki. Oczko siatki



~ 5x5cm. Kolor RAL 6005 — zielony. W miejscu wejscia na teren boiska pozostawi¢
wolng przestrzen (nie zaktadac siatki oraz linek napinajgcych)
Stopy betonowe
Stopy betonowe majg za zadanie utwierdzenie stupkow metalowych dla
konstrukcji ogrodzenia.
Beton na stopy:
- mieszanka betonowa winna odpowiada¢ wymaganiom PN-88/B-06250;
- klasa betonu B20
- najmniejsza dopuszczalna ilos¢ cementu -210 kg/m3 mieszanki betonowej
najwieksza dopuszczalna wartos¢ stosunku wolno-cementowego (w/c) -0,75;
- stopien mrozoodpornosci-W2;
- wytrzymato$¢ betonu wg PN-88/B-06250.

7. Instalacja oswietleniowa boisk sportowych

Wg oddzielnego opracowania w zakresie instalacji elektrycznych.

8. Informacja o wptywie inwestycji na sSrodowisko

W wyniku realizacji projektowanej inwestycji, a nastepnie eksploatacji obiektu
nie przewiduje sie jakiegokolwiek wptywu pogarszajgcego stan Srodowiska
naturalnego lub mogacego spowodowac jego zachwianie.

9. Ochrona p. pozarowa

Wszystkie uzyte materiaty budowlane powinny by¢ niepalne lub trudno-
zapalne oraz muszg posiada¢é sSwiadectwa dopuszczenia do stosowania

w budownictwie.

OPRACOWAL

mgr inz. arch. BLAZEJ MARCHEWKA
uprawnienia nr: MA/029/09
nrewid.: MA-2117
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1. Podstawa prawna

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst ujednolicony: Dz. U.
Z 2003r. nr 207, pdéz. 2016 z pdzn. zm.),Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury
z dnia 23 czerwca 2003r. W sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Z 2003r. Nr 120, p6z.
1126).

2. Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé¢
realizacji poszczegélnych obiektéw

Przedmiotem inwestycji jest budowa boisk sportowych przy Publicznej Szkole
Podstawowej nr 1 przy ul. Odrodzenia 37; w Radomiu.

Przy realizacji robot budowlanych przewidziano wykonanie:
* prac ziemnych
* rozbidrka istniejgcego boiska asfaltowego
» wylanie fundamentow (stopy pod stupy ogrodzeniowa i oswietleniowe, tawy)
+ zabetonowanie stupow ogrodzeniowych i oswietleniowych w fundamentach
+ wykonanie robot instalacyjnych - wykonanie drenazu pod boiskiem
» wykonanie przytagcza energii elektrycznej do zasilenia o$wietlenia z istniejgcej
rozdzielnicy w budynku szkoty
* budowa chodnika wzdtuz Sciany sali sportowej

3. Wykaz istniejagcych obiektéw budowlanych

Na fragmencie dziatki objetym zakresem opracowania znajduje sie boisko
asfaltowe.

4. Elementy zagospodarowania dziatki, ktére moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa

Nie wystepujg elementy zagospodarowania dziatki stwarzajgce zagrozenie.

5. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot
budowlanych

» wszelkie prace w wykopach, na wysokosci, montazowe itp. zasypania przy

wykonywaniu robot ziemnych

* prace wykonywane na wysokosci powyzej 1 m nad terenem

* montaz stupéw ogrodzeniowych i oswietleniowych

» uderzenia ciezkimi przedmiotami, porazenia pragdem

» kazda praca wykonywana przez pracownika bez wymaganych kwalifikacji,

znajomosci przepisow BHP w poszczegdolnych rodzajach robét oraz stosownego



ubrania roboczego i srodkéw zabezpieczenia (Pracownicy muszg posiadac¢ aktualne
orzeczenia lekarskie o dopuszczeniu do okreslonej pracy)

6. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed
przystapieniem do realizacji rob6t szczegdlnie niebezpiecznych

Kazdorazowo przed przystgpieniem do robot szczegdlnie niebezpiecznych
kierownik budowy lub osoba przez niego upowazniona powinna przeprowadzic
instruktaz pracownikow, wskazujgc przedmiot zagrozenia i srodki, jakie nalezy
przedsiewzig¢ w celu unikniecia danego =zagrozenia. Ponadto instruktaz bhp
powinien obejmowacé nastepujgce zagadnienia:

» zasady postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia,

+ koniecznos$¢ stosowania srodkow ochrony indywidualnej,

+ zasady prowadzenia prac szczegolnie niebezpiecznych,

» konieczno$¢ wydzielenia i oznaczenia stref szczegdlnie niebezpiecznych,

* zapewnienie sprawnej komunikaciji.

Z instruktazu nalezy sporzadzi¢ notatke podpisang przez instruowanych

pracownikow i dotgczyc€ jg do dziennika budowy.

Konieczna jest znajomosC przepisow w zakresie bezpieczenstwa i higieny
pracy przez nadzoér techniczny na budowie - brygadziste, majstra budowlanego,
kierownika robdt, kierownika budowy oraz personel inzynieryjno - techniczny
wykonawcy robét budowlano - montazowych.

Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatow Budowlanych
zdn. 28.03.1972 / DZ U. Nr 13 péz. 93 z 1972r/w sprawie bezpieczenstwa

i higieny  pracy przy  wykonywaniu robét  budowlano-montazowych

i rozbiérkowych.

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 26.09.1997rw
sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy/DZ. U. Nr 129 péz.
844/

- Ustawa z dn. 29.06.1974 z p6zniejszymi zmianami Kodeks Pracy dziat X

- Ustawa z dn. 6.03.1981 o Inspekc;ji Pracy / DZ. U nr 54 p6z. 276 z 1985r/

- Warunki techniczne wykonywania robét budowlano - montazowych przepisy

szczegotowe, normy itp.



7. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom

W celu zapobiezenia niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonywania robot
budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sagsiedztwie,
w tym zapewnienia bezpiecznej isprawnej komunikacji, umozliwiajgcej szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen, nalezy:

» wydzieli¢ i oznakowac strefy szczegolnego zagrozenia (dotyczy to zwtaszcza
stref prowadzenia wykopow, robot na wysokosci, robét rozbidrkowych itp.)

» zabezpieczy¢ strefy komunikacyjne przed spadajgcymi przedmiotami,

« zapewni¢ bezposredni nadzor nad pracami szczegolnie niebezpiecznymi,

+ stosowac srodki ochrony indywidualnej,

» zapewni¢ dostepnos¢ drog dojazdowych,

» zapewnic¢ sprzet ratunkowy,

» kontrolowa¢ wtasciwe stosowanie sprzetu budowlanego

na placu budowy nalezy zapewnic¢ uktad komunikacyjny umozliwiajacy dojazd
sprzetu oraz dojscie do stanowisk pracy, umozliwiajgcy réwniez szybkg ewakuacje
pracownikow w przypadku pozaru lub awarii budowlanej.

* na dojazdach idojsciach zabronione jest skfadowanie materiatow
budowlanych, dla ktérych nalezy wyznaczyé odrebna powierzchnie sktadowe
wszystkie zainstalowane urzgdzenia izastosowane materiaty muszg posiadaé
odpowiednie aprobaty 1TB oraz atesty higieny PZH. Urzadzenia powinny byé
zainstalowane zgodnie z DTR i uzytkowane zgodnie z instrukcjg obstugi.

Przy pracach na stupach, masztach, konstrukcjach budowlanych bez
stropow, a takze przy ustawianiu lub rozbiérce rusztowan oraz przy pracach na
drabinach i klamrach na wysokosci powyzej 2m nad poziomem terenu
zewnetrznego lub podtogi nalezy w szczegélnosci:

1. Przed rozpoczeciem prac sprawdzi¢ stan techniczny konstrukcji lub
urzadzehn, na ktéorych majg by¢ wykonywane prace, wtym ich stabilnos¢,
wytrzymato$¢ na przewidywane obcigzenia oraz zabezpieczenie przed nie
przewidywang zmiang pofozenia atakze stan techniczny statych elementéw
konstrukcji lub urzadzen majgcych stuzyé do mocowania linek bezpieczenstwa.

2. Zapewni¢ stosowanie przez pracownikéw odpowiedniego do rodzaju
wykonywanych prac, sprzetu chronigcego przed upadkiem z wysokosci jak szelki

bezpieczenstwa zlinkg bezpieczenstwa przymocowang do statych elementéw



konstrukcji, szelki bezpieczehstwa z pasem biodrowym / do prac w podparciu na
stupach, masztach itp./

3. Zapewni¢ stosowanie przez pracownikbw hetmdéw ochronnych
przeznaczonych do prac na wysokosci

Uwaga:

Roboty wykonywa¢ zgodnie z projektem budowlanym, po uzyskaniu
pozwolenia na budowe, pod nadzorem uprawnionej osoby, przestrzegajgc
,Warunkéw technicznych wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych" oraz
obowigzujgcych norm iprzepisébw prawa budowlanego. Informacja dotyczaca
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia jest podstawg odrebnego opracowania
-Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ,Planu bioz" zgodnie z Rozporzgdzeniem
Ministralnfrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r/ Dz. U. Nr 120 z dnia 10 lipca 2003r
poz. 1126/.
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