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Lp. Nr spec. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
techn.
BOISKA SPORTOWE
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1|SST.lI.2 KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziem- |ha
d.1 0121-02 nych
2500/10000 ha 0.25
RAZEM 0.25
2|SST.ILL KNR 2-31 Reczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bi- |m2
d.l 0803-01 tumicznych o grubosci 7 cm
0803-02
1910-1749 m?2 161.00
RAZEM 161.00
3|SST..L KNR 2-31 Reczne czyszczenie nawierzchni drogowej nieulepszonej |m?2
d.1 1004-01
161.0 m?2 161.00
RAZEM 161.00
4|SST.1I.1 KNR 2-31 Rozebranie ogrodzen z siatki w ramach z katownika m
d.1 0818-05
5.0 m 5.00
RAZEM 5.00
5|SST.III.A KNR 4-01 Wywiezienie i utylizacja gruzu i bitumu - samochodami m3
d.l 0108-09 skrzyniowymi na odlegto$¢ 5 km
0108-10
161.0*0.07*1.3 m3 14.65
RAZEM 14.65
2 PLYTA BOISKA
6|SST.III.6 KNR 2-31 Reczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bi- |m2
d.2 1004-03 tum)
1749 m?2 1749.00
RAZEM 1749.00
7|SST.III.6 KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o $red- |m2
d.2 0114-05 niej grubosci po zageszczeniu 35 cm
0114-06
1749 m?2 1749.00
RAZEM 1749.00
8|SST.111.6 KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o gru- |m2
d.2 0114-07 bosci po zageszczeniu 10 cm
0114-08
1749 m?2 1749.00
RAZEM 1749.00
9|SST.III.6 Podktad elastyczny ET gr 35 mm, m2
d.2 cena zakta-
dowa
1749 m?2 1749.00
RAZEM 1749.00
10|SST.III.6 Nawierzchnia poliuretanowa typu EPDM gr 13 mm m2
d.2 cena zakta-
dowa
1749 m?2 1749.00
RAZEM 1749.00
11|SST.IL.7 KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach m
d.2 0401-04 30x30 cm w gruncie kat.Ill-IV
(33.0+53.0)*2 m 172.00
RAZEM 172.00
12|SST.IL.7 KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem z betonu B-10 m3
d.2 0402-04
(0.28*0.10+(0.03+0.13)*0.5*0.10+(0.17+0.20)*0.5*0.10)* |m3 9.37
(33.0+53.0)*2
RAZEM 9.37
13|SST.1.7 KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce m
d.2 0407-03 piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
(33.0+53.0)*2 m 172.00
RAZEM 172.00
3 WYPOSAZENIE BOISK
14|SST.1I.2 KNR 2-01 Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odlegto$¢ |m3
d.3 0307-02 307- |20 m (kat.gr.l)
06
0.50*0.50*0.60*4+1.0*1.0*1.0*4+0.40*0.40*0.60*(4+4) m3 5.37
RAZEM 5.37
15|SST.1I1.3 KNR 2-02 Stopy fundamentowe betonowe, o objetosci do 0,5 m3 - m3
d.3 0203-01 reczne uktadanie betonu B-20
(0.50*0.50*0.60+1.0*1.0*1.0+0.40*0.40*0.60*2)*4 m3 5.37
RAZEM 5.37
16|SST.III.5 KNR 2-23 Osadzenie tulei do stupkow i stojakéw siatkowki szt.
d.3 0309-02
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4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
17|SST.lIL.5 KNR 2-23 Ustawienie w gotowych otworach stojakéw do siatkéwk szt.
d.3 0310-02 aluminowych wielofunkcyjnych (w tym jeden z siedziskiem
sedziowskim ) z regulacjg wysokosci mocowania siatki, z
siatka catosezonowa czarng z antenkami - dostawa i mon-
taz
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
18|SST.IIL.5 KNR 2-23 Osadzenie tulei do stojakéw koszykdwki szt.
d.3 0309-02
analogia
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
19|SST.lIL.5 KNR 2-23 Ustawienie w gotowych otworach stojakéw do koszykéwki |szt.
d.3 0310-04 dwustupowych, stalowych ocynkowanych, regulowanych o
wysiegu 160 cm, wyposazonych w tablice epoksydowe
105x180 cm i obrecze i siatki tancuchowe - dostawa i mon-
taz
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
20|SST.IIL.5 KNR 2-23 Osadzenie tulei do stupkéw i stojakéw do pitki noznej szt.
d.3 0309-03
4 Szt. 4.00
RAZEM 4.00
21|SST.IILS KNR 2-23 Ustawienie w gotowych otworach bramek aluminiowych do |szt.
d.3 0310-07 pitki noznej 5,0x2,0 m wraz z siatkami - dostawa i montaz
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
22|SST.IIL.5 KNR 2-23 Osadzenie tulei do stupkéw i stojakéw do bramek pitki szt.
d.3 0309-05 recznej
4 Szt. 4.00
RAZEM 4.00
23|SST.IILS KNR 2-23 Ustawienie w gotowych otworach bramek do pitki recznej |szt.
d.3 0310-06
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
24|SST.IILS KNR 2-23 Dostarczenie dekli zaslepiajacych otwory po demontazu szt.
d.3 0309-07 bramek i stupkow
16 szt. 16.00
RAZEM 16.00
4 OGRODZENIA
25|SST.II1.2 KNR 2-01 Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odlegto$¢ |m3
d.4 0307-02 307- |20 m (kat.gr.Il)
06
0.50*0.50*0.90*68 m3 15.30
RAZEM 15.30
26|SST.IILL.3 KNR 2-02 Stopy fundamentowe betonowe, o objetosci do 0,5 m3-z |m3
d.4 0203-01 zastosowaniem pompy do betonu. Beton B-20
0.50*0.50*0.90*68 m3 15.30
RAZEM 15.30
27|SST.IL4 KNR 2-23 Ogrodzenie z siatki polipropelynowej na linkach stalowych, |m
d.4 0401-03 + mocowanej do stupkéw stalowych o rozstawie 2,5 m, w
KNR 2-23 skrajnych przestach stupki wzmocnione zastrzatami, wyso-
0401-04 kos¢ ogrodzenia 6,0 m. jedno pole do wysokosci 3 m bez
analogia siatki ( wejscie na boisko )
(33.0+53.0)*2 m 172.00
RAZEM 172.00
28|SST.IIL4 KNR 2-23 Brama w istniejacym ogrodzeniu o wym. 400x200 cm z szt.
d.4 0402-02 siatki zgrzewanej - brama dwuskrzydtowa
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
29|SST.IL4 KNR 2-23 Furtka w istniejacym ogrodzeniu o wym. 100x200 cm z szt.
d.4 0402-03 siatki zgrzewanej
3 Szt. 3.00
RAZEM 3.00
5 DOJSCIA UTWARDZONE
30|SST.IIIL.2 KNR 2-31 Wykonanie koryta na poszerzeniach chodnikéw w gruncie |m?2
d.5 0102-05 kat. 1I-1V - 15 cm gtebokosci koryta
0102-06
110.0 m?2 110.00
RAZEM 110.00
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31|SST.IIIL.2 KNR 2-01 Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odlegto$¢ |m3
d.5 0307-02 307- |20 m (kat.gr.1Il)
06
110.0*0.15 m3 16.50
RAZEM 16.50
32|SST.IIIL.2 KNR 2-31 Reczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy |m?2
d.5 0103-02 konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. IlI-1V
110.0 m?2 110.00
RAZEM 110.00
33|SST.IIL.8 KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubos¢ 6 cm | m2
d.5 0511-02 na podsypce cementowo-piaskowej
110.0 m?2 110.00
RAZEM 110.00
34|SST.I11.8 KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce m
d.5 0407-02 piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
32.0+78*2 m 188.00
RAZEM 188.00
35|SST.IIL.8 KNNR-W 3 |lzolacje pionowe $cian fundamentowych z folii kubetkowej |m2
d.5 0207-01 bez gruntowania powierzchni
0.30*40.0 m?2 12.00
RAZEM 12.00
6 ROBOTY WYKONCZENIOWE
36|SST.IIL9 KNR 2-21 Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i $mie- | m3
d.6 0101-01 ci - zebranie i zlozenie zanieczyszczen w pryzmy
641.0*0.001 m3 0.64
RAZEM 0.64
37|SST.IIL9 KNR 2-21 Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i $mie- | m3
d.6 0101-04 ci - wywiezienie zanieczyszczeh samochodami na odleg-
tos¢ do 1.0 km
0.64 m3 0.64
RAZEM 0.64
38|SST.IILL9 KNR 2-21 Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i $mie- |m3
d.6 0101-05 ci - wywiezienie zanieczyszczeh samochodami - dodatek
za dalsze 0.5 km
Krotnos¢ = 18
0.64 m3 0.64
RAZEM 0.64
39|SST.IIL.2 KNR 2-01 Reczne formowanie nasypéw z ziemi dowozonej samocho-|m3
d.6 0313-01 dami samowytadowczymi (kat.gr.I-11)
65.0 m3 65.00
RAZEM 65.00
40|SST.III.2 Zakup i dowdz gruntu na nasyp m3
d.6 analiza indy-
widualna
65.0 m3 65.00
RAZEM 65.00
41|SST.1I.2 KNR 2-01 Zageszczenie nasypow zageszczarkami; grunty sypkie kat.|m3
d.6 0236-03 -1
65.0 m3 65.00
RAZEM 65.00
42|SST.111.2 KNR 2-01 Plantowanie skarp i korony nasypow - kat.gr.1-111 m2
d.6 0506-07
105.0 m?2 105.00
RAZEM 105.00
43|SST.11.2 KNR 2-01 Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-Ill |m?2
d.6 0505-01
641.0-105.0 m?2 536.00
RAZEM 536.00
44|SST.111.9 KNR 2-21 Rozscielenie ziemi urodzajnej reczne z transportem tacz- |ms3
d.6 0218-02 kami na terenie ptaskim
536.0*0.05 m3 26.80
RAZEM 26.80
45|SST.111.9 KNR 2-21 Rozscielenie ziemi urodzajnej reczne z przerzutem na m3
d.6 0218-04 skarpach o nachyleniu do 1:2
105.0*0.05 m3 5.25
RAZEM 5.25
46|SST.111.9 KNR 2-21 Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na gruncie kat.|m?2
d.6 0401-02 Il bez nawozenia
536.0 m?2 536.00
RAZEM 536.00
47|SST.111.9 KNR 2-21 Wykonanie trawnikow dywanowych siewem na skarpach |m?2
d.6 0402-02 przy uprawie recznej na gruncie kat. Il bez nawozenia
105.0 m?2 105.00
RAZEM 105.00
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