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A) SPECYFIKACJA TECHNICZNA
- CZESC OGOLNA

| - CZESC OGOLNA

1.1 Nazwa nadana zamowieniu przez zamawiajacego

-Nazwa inwestycji:
Wykonanie i odbior robot budowlanych zmwanych z instalacjami elektrycznymi

zewrgtrznymi boiska wielofunkcyjnego przy PSP 1 w Radomrzy ul. Odrodzenia
37.

-Adres inwestycji:

boisko wielofunkcyjne przy Publicznej Szkole Podsiae] nr 31 w Radomiu ul.
Odrodzenia 37.

-Nazwa i adres zamawiajcego:
Gmina Miasto Radomia 26-600 Radom ulrsitiego 30

Dane kontaktowe

telefon: (048) 362 04 71
fax: (048) 362 04 71

1.2. Przedmiot i zakres robét budowlanych
- Zestawienie obiektow:

boisko wielofunkcyjne przy Publicznej Szkole Padsbdwej 1 w Radomiu przy ul.
Odrodzenia 37.

-Zakres i rodzaj robo6t budowlanych:

Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja, obejmuzynndci umazliwiajace i majce na
celu wykonanie:

oswietlenia podstawowego ptyty boiska $woetlenie nocnego ptyty boiska, monitoringu
wizyjnego projektowanego boiska sportowego zeczztunawierzchn.

-Zakres i rodzaj robot specjalistycznych, ktore prawiduje dokumentacja
projektowa:

Wszystkie prace opisane w Specyfikacji traktuje jako roboty typowe. W zwiku
z powyzszym, brak jest dokumentacji projektowej specjatizhej.



1.3.WyszczegOdlnienie i opis prac towarzygeych i robo6t tymczasowych.

Brak.

1.4.Informacje o terenie budowy
-Organizacja robét budowlanych:

Zamawiagcy przekae Wykonawcy teren budowy na zasadach i w terminie
okreslonym w umowie o wykonanie rob6t, wska oznaczone na planie
sytuacyjnym instalacje: dagt do wody, energii elektrycznej. Zamawgiay okreli
zasady wecia pracownikéw i wjazdu pojazdow i spta Wykonawcy na ten teren.

-Zabezpieczenie interesow 0so6b trzecich:

Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganievdzujacych przepiséw oraz
powinien zapewni ochrore wiasndgci publicznej i prywatnej. Istnigge w terenie
instalacje naziemne i podziemne powinny lsgczegdtowo zaznaczone na planie
sytuacyjnym i wskazane Wykonawcy przez Zamayeego przy przekazaniu placu
budowy. Wykonawca jest zoboyziany do szczegdtlowego oznaczenia instalacji
I urzagdzen, zabezpieczenia ich przed uszkodzeniem, zetalo natychmiastowego
powiadomienia inspektora nadzoru i wdeciela instalacji i urgdzen, jezeli zostag
przypadkowo uszkodzone w trakcie realizacji robdtVykonawca jest
odpowiedzialny za szkody w instalacjach iggzeniach naziemnych i podziemnych
wskazanych wczmiej przez Zamawigrego, spowodowane w trakcie
wykonywania robot budowlanych.

-Ochrona srodowiska:

Wykonawca bdzie podejmowat wszelkie niegiine dziatania, aby stosowai¢ do
przepisow i normatywow z zakresu ochragngdowiska na placu budowy oraz poza
jego terenem. &lzie unikat szkodliwych dziata szczegélnie w zakresie
zanieczyszczenia powietrza, wod gruntowych, nadmego hatasu i innych
szkodliwych dlasrodowiska i otoczenia czynnikow powodowanych dzredgcia
przy wykonywaniu robo6t budowlanych.

-Warunki bezpieczaistwa pracy:

Wykonawca bdzie przestrzegat przy realizacji rob6t przepisy zakresu
bezpieczéstwa i higieny pracy. W szczegokuo jest zobowdzany do wykluczenia
pracy personelu w warunkach niebezpiecznych, sekgcdh dla zdrowia

I nie spetniagcych odpowiednich wymagasanitarnych. Wykonawca dostarczy na
budow i bedzie utrzymywal wyposaenie konieczne dla zapewnienia
bezpieczéstwa, a take zapewni wyposa&nie w uradzenia socjalne oraz odzie
wymagan dla personelu zatrudnionego na placu budowy. Wghama przed
przysgpieniem do robdét przeka Inspektorowi Nadzoru $wiadczenie o
ubezpieczeniu na czas trwania budowy zatrudniomgd na budowie od nagtych
zdarze i ich skutkow. Wy4czna odpowiedzialridé za przestrzeganie warunkéw
bhp i ppa. oraz nadzér nad zatrudnionych przy robotach pvad@mi ponosi
kierownik budowy. Wszyscy pracownicy wykonawcy mpaimieni na terenie
budowy musz posiadd aktualne szkolenia bhp potwierdzone stosownym
zaswiadczeniem. Szkolenia, o ktérych mowa paejy przeprowadza wilasnym
staraniem i na wlasny koszt Wykonawca robée® przysipieniem do robét
Wykonawca sktada pisemneswdadczenie Zamawiagemu o0 przeszkoleniu
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pracownikow zatrudnionych przy realizacji robét.zridje s¢, ze wszelkie koszty
Zwigzane z wypetnieniem wymagjaokreslonych powyej nie podlega odbnej
zaptacie i § uwzgkdnione w cenie umownej. Dodatkowo, Wykonawcglze
przestrzegaprzepiséw ochrony przeciwparowej. Wykonawcaduzie utrzymywa
sprawny sprg przeciwpaarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy na teren
catlego placu budowy. Materiaty tatwopalnedp sktadowane w sposob zgodny z
odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed eg@sh 0sOb trzecich.
Wykonawca bdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowgmearem
wywotanym jako rezultaty realizacji robét albo mzepersonel Wykonawcy.
Wykonawca bdzie stale utrzymywal wyposganie przeciw pgarowe w stanie
gotowdaici, zgodnie z zaleceniami odpowiednich przepisowzpiErzéstwa
przeciwpaarowego.

-Zaplecza dla potrzeb wykonawcy:

Zamawiagcy udosgpni Wykonawcy teren, gdzie Wykonawcagdzie mogt

zorganizowé zaplecze techniczne oraz magazynowe na potrzelkorwwania

robét obgtych zamdéwieniem. Po zakczeniu prac olfych w umowie teren
przekazany pod organizgcgaplecza zostanie upgdkowany i przywrécony do
stany pierwotnego.

-Warunki dotycz ace organizaciji ruchu:

Dla prowadzonej inwestycji Wykonawca nie jest zob@many do opracowania
i uzgodnienia z zagglem drOg projektu organizacji ruch drogowego w mio
budowy.

Natomiast Wykonawca jest zobawany do:

a) przedstawienia inspektorowi nadzoru projektuospgdarowania placu budowy
lub szkicow plandéw organizacji i ochrony placu buwgd uzyskania jego akceptaciji,

b) ogrodzenia i utrzymania padku na placu budowy,

c) wiasciwego, zgodnie z projektem zagospodarowania, skfadia materiatow
i elementow budowlanych,

d) utrzymania w czystai drog publicznych i ulic przy placu budowy, szgalie
w okresie wywozu odpaddéw budowlanych.

-Zabezpieczenie chodnikéw i jezdni:

Wykonawca opracuje projekt zabezpieczenia chodnikdveg wewrtrznych oraz
ustali go z inspektorem nadzoru.



1.5.Nazwa i kody

Wspolny Stownik Zaméwig(CPV):

Grupa: CPV NAZWA
45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych
Klasa:
45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektryainy
Kategoria:

Brarva instalacji elektrycznych

45311000-0 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych orazaopelektr.
45316100-6 Instalowanie sprgu cswietlenia zewgtrznego
45315700-5 Instalowanie rozdzielni elektrycznych

1.6.0kreslenia podstawowe, zawieragjce definicje pogé i okreslen nigdzie
wczeaniej niezdefiniowanych, a wymagajcych zdefiniowania w celu
jednoznacznego rozumienia zapiséw dokumentacji prektowanej i specyfikaciji
technicznej wykonania i odbioru robot.

-Certyfikacja zgodnosci-jest to dokument wydany przez notyfikowana jedkgst
certyfikujaca, potwierdzajcy, ze wyrOb proces jego wytwarzania ggodne ze
zharmonizowa# specyfikacy techniczn.

-Deklaracja zgodndci-oswiadczenie producenta lub jego upaw@nego
przedstawiciela, stwierdzgje na jego wyiczmg odpowiedzialnét, ze wyréb jest
zgodny ze zharmonizowaspecyfikacj techniczi

-Dokumentacja projektowa-stuzaca do opisu przedmiotu zamowienia na
wykonanie roboét budowlanych, dla ktérych wymageaest pozwolenie na budew
sklada s§ w szczegolngi z: projektu budowlanego, projektow wykonawczych,
przedmiaru robot.

-Europejskie zezwolenia techniczn®znacza aprobaga ocere techniczi
zdatndci produktu do @ycia, dokonas w oparciu 0 podstawowe wymagania w
zakresie robot budowlanych, przyyeiu wlasnej charakterystyki produktu oraz
okreslonych warunkow jego zastosowaniazuia.

-Grupy, klasy, kategorie robétnalezy przez to rozumie grupy, klasy, kategorie
okreslone w rozporzdzeniu 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r., w g@a
Wspodlnego Stownika ZaméwigDz.Urz. L 340 z 16.12.2002 r., zp@m.). Patrz




nizej: hasto Wspdlny Stownik Zamowie

-Inspektor nadzoru inwestorskiegeosoba posiadaga odpowiednie wyksztatcenia
techniczne 1 praktyk zawodovda oraz uprawnienia budowlane, wykogcg
samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, éjtdmwestor powierza nadzor
nad budow obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy stova na budowie i
wykonuje biegca kontrok jakosci i ilosci wykonanych robdt, bierze udziat w
sprawdzianach i odbiorach robét zakrywanych i zajpdych, badaniu i odbiorze
instalacji oraz urgdzer technicznych, jak réwnigprzy odbiorze gotowego projektu.

-Istotne wymaganiaoznaczag wymagania dotycce bezpieczestwa, zdrowia i
pewnych innych aspektéw interesu wspdlnego, jakiajamspetnia roboty
budowlane.

-Normy europejskie-oznaczaj normy przygte przez Europejski Komitet
Standaryzacji(CEN) oraz Europejski Komitet Standacyi Elektrotechnicznej
(CENELEC) jako” standardy europejskie (EN)” lub tdomenty harmonizacyjne
(HD)”, zgodnie z ogdlnymi zasadami dziatania tyecgamizacji.

-Obmiar robot-pomiar wykonywanych robot budowlanych, dokonywdnye celu
weryfikacji ich ilosci w przypadku zmiany parametrow prayjch w przedmiarze
robot, albo obliczenia wartoi robot dodatkowych, nie ofdiych przedmiarem.

-Odbior czesciowy (robot budowlanych) nieformalna nazwa odbioru robét
ulegapcych zakryciu i zanikaniu, a ta& dokonywanie prob i sprawdzestalacii,
urzadzen technicznych i przewodéw kominowych. Odbiorengsciowym nazywa
sie do wytkowania, przed zgtoszeniem do odbioru catego kibidoudowlanego,
ktory jest traktowany jako “odbiér kaowy”

-Odbioér gotowego obiektu budowlanege formalna nazwa czyndoi, zwanych

tez” odbiorem kacowym”, polegajcym na protokolarnym przggiu (odbiorze) od

wykonawcy gotowego obiektu budowlanego przez eosdlb grug oséb o

odpowiednich kwalifikacjach zawodowych, wyznaczqorzez inwestora, ale nie
bedaca inspektorem nadzoru inwestorskiego na tej budo®hioru dokonuje si

po zgtoszeniu przez kierownika budowy faktu zakaenia robdét budowlanych i
ewentualnie terendw przylegtych, wykorzystywanyeahkoj plac budowy, oraz po
przygotowaniu przez niego dokumentacji powykonaycze

-Przedmiar robdt- to zestawienie przewidzianych do wykonania roboét
podstawianych w kolej$gi technologicznej ich wykonania, ze szczegolnym
opisem lub wskazaniem podstaw ustalggh szczegétowy opis, oraz wskazania
szczegotowych specyfikacji technicznych wykonanabioru rob6t budowlanych,

z wyliczeniem i zestawieniem #oi jednostek przedmiarowych robot
podstawowych.

-Roboty podstawoweminimalny zakres prac, ktére po wykonanimmozliwe do
odebrania pod wzglem ilagsci i wymogow jakdciowych oraz uwzglidniajg
przyjety stopiéi scalenia robét.

-Wspolny Stownik Zamowiai-jest systemem klasyfikacji produktow, ustug i robo
budowlanych, stworzonym na potrzeby zamdwigublicznych. Sklada size
stownika gtdwnego oraz stownika uzupelg@@go. Obowjzuje we wszystkich
krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowienidRozporzdzenia 215/2003,
stosowanie kodéw CPV do oktenia przedmiotu zamdwienia przez zamaugago
z owczesnych Ratw Czlonkowskich UE stalo siobowgzkowe z dniem 20
grudnia 2003r. Polskie Prawo zamoéwigublicznych przewidziato od dnia akcesji
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Polski do UE, tzn. Od 1 maja 2004r.

-Wyrob budowlany-nalezy przez to rozumie wyréb w rozumieniu przepisow o
wyrobach budowlanych, wytworzonych w celu wybudoiganwmontowania,
zainstalowania lub zastosowania w sposob trwaly bvelkxie budowlanym,
wprowadzonym do obrotu jak wyréb pojeatyy lub jako zestaw wyrobdéw do
stosowania we wzajemnym gogeniu stanowgicym integralia calg¢ uzytkowa.

-Zarzadzajacy realizacjg umowy- jest to osoba prawna lub fizyczna, ckoma w
istotnych postanowieniach umowy, zwana dalej g@apcym, wyznaczona przez
zamawiagcego, upowzniona do nadzorowania realizacji rob6t i administ@aia
umowg W zakresie okrdonym w udzielonym petnomocnictwie.

Il WYMAGANIA DOTYCZ ACE WLA SCIWO SCI WYROBOW
BUDOWLANYCH ORAZ NIEZB EDNE WYMAGANIA ZWI AZANE Z ICH
PRZECHOWYWANIEM, TRANSPORTEM, WARUNKAMI DOSTAWY,
SKEADOWANIEM | KONTROL A JAKOSCI

2.1.Wymagania ogoélne dotycrce wiaciwosci materiatow i wyrobéw-podczas
wykonywania robot budowlanych mgdpy¢ stosowane wykcznie wyroby budowlane
o wiaciwosciach wytkowych oraz spetniage wymagania podstawowe oflane w
art.5 ust.l pkt 1 ustawy Prawo budowlane, azdalpowinny by zgodne z
wymaganiami okrdonymi w szczegoétowej specyfikacji technicznej. WWpawca
robét przedstawi inspektorowi nadzoru inwestorsiieszczegétowe informacje o
zrodle produkcji, zakupu wyrobow budowlanych i adzen przewidywanych do
realizacji robot- wiéciwie oznaczonych posiadajych certyfikat na znak
bezpieczéstwa, certyfikat zgodrigi, deklaragg zgodndci z Polskk Normg, a take
inne prawnie okrdone dokumenty. Kierownik budowy jest obagany przez okres
wykonywania robét budowlanych przechowywdokumenty stanowce podstaw ich
wykonania, a take cwiadczenia dotycge wyrobow budowlanych jednostkowo
zastosowanych w obiekcie budowlanym.

Jezeli dokumentacja projektowa przewiduje zastosowamigteriatow pochodzenia
miejscowego, Wykonawca przedstawi inspektorowi naadznwestorskiego wszystkie
wymagane dokumenty pozwajeg na korzystanie z tegardédta oraz okréajace
parametry techniczne tego materiatu.

2.2.Wymagania ogolne zwzane z przechowywaniem, transportem, warunkami
dostaw, skladowaniem i kontroy jakosci materiatdw i wyrobéw-Wykonawca
zapewni wildaciwe skladowanie i zabezpieczanie materiatdbw nacipldudowy.
Tymczasowe miejsca skladowania powinny byzgodnione z inspektorem nadzoru
inwestorskiego. Skladowane materialy, elementyzadrenia powinny by dostpne
inspektorowi nadzoru w celu przeprowadzenia inspekc

2.3.Materiaty i wyroby dopuszczone do obrotu i stasvania w budownictwie-
Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie matgri elementy budowlane
i urzadzenia wbudowane, montowane lub instalowane wcigakealizacji robot
budowlanych odpowiadaty wymaganiom odonym w art. 10 ustawy
Prawo budowlaneraz wszczegotowej specyfikacji technicznej.

Wykonawca, uzgodni z inspektorem nadzoru inwestegek sposob i termin
przekazania informacji o przewidywanynvygiu podstawowych materiatbw oraz
elementéw konstrukcyjnych do wykonania roboétzeak aprobatach technicznych lub
certyfikatach zgodrii.

2.4.Materialy nie odpowiadapce wymaganiommateriaty i elementy budowlane,
dostarczone przez Wykonagvena plac budowy, ktore nie uzyskapkceptacji
inspektora nadzoru inwestorskiego, powinny hyiezwitocznie usugte z placu
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budowy. W uzasadnionych przypadkach inspektor madzmwestorskiego, w
uzgodnieniu z projektantem oraz Zamawigm (inwestorem) mge pozwolé
Wykonawcy na wykorzystanie materiatow lub elementdwudowlanych nie
odpowiadajcych wymaganiom oké&onym w dokumentacji projektowej oraz
specyfikacjach technicznych. Konieczna jest w tymzypadku zmiana cen tych
materiatow lub elementow.

Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajdyjsic nie zbadane i nie zaakceptowane przez
inspektora nadzoru inwestorskiego materiaty, eldgpndrudowlane lub urgdzenia,
Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko i ponosi peddpowiedzialné¢ techniczg i
kosztowa.

2.5.Wariantowe stosowanie materiatdw dokumentacja projektowa i specyfikacja
techniczna przewidgjwariantowe stosowanie materiatdw i elementow kddoych
oraz uradzen w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi gidpra
nadzoru inwestorskiego i autora projektu o propcemoym wyborze. Inspektor
nadzoru, po uzgodnieniu z autorem projektu oraz &miagacym, podejmuje
odpowiedny decyzg. Wybrany i zaakceptowany przez inspektora nadzoateriat
(element budowlany lub wdzenie) nie mgze by ponownie zmieniany bez jego
zgody.

' WYMAGANIA DOTYCZ ACE SPRZETU | MASZYN NIEZB EDNYCH LUB
ZALECANYCH DO WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Wykonawca jest zobowzany do uaywania takiego spetu, jaki nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakbwykonywanych robot.

Sprzt powinien by zgodny z wymaganiami olkdlenymi w szczegotowegpecyfikacii
techniczneglla konkretnych rodzajow rob6t. W przypadku brakipawiednich ustale
w specyfikacji technicznej- nieztina jest akceptacja spta przez inspektora nadzoru
inwestorskiego. Jeli w specyfikacji przewidziano mibwos¢ wariantowego #ycia
sprztu, Wykonawca uzgodni z inspektorem nadzoru wylpdzesu.

Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru inwe&iego kopie dokumentéw
potwierdzagcych dopuszczenie sptn do uwytkowania, tam gdzie jest to wymagane
przepisami.

Jakikolwiek sprzt, maszyny i urgdzenia nie gwarantgge realizacji umowy lub
kontraktu mog by¢ zdyskwalifikowane przez inspektora nadzoru inwesi@go

i niedopuszczone do realizacji robot.

IV WYMAGANIA DOTYCZ ACE SRODKOW TRANSPORTU

Wykonawca jest zobowtany do stosowania tylko takighodkéw transportu, ktore
beda okreslone w projekcie organizacji robot oraz jakie niptyng niekorzystnie na
stan ijaké¢ transportowanych materiatow.

Srodki transportu powinny odpowiaélawymaganiom okrdonym w szczegotowej
specyfikacji technicznej

4.1.Transport poziomy wykonawca bdzie wywat tylko takichsrodkéw transportu
poziomego, jakie nie spowodupuszkodzé przewaonych materialdw i elementow,
(szczegodlnie wielkogabarytowych) oraz adzen. Liczba i rodzaj&rodkow transportu
beda okreslone w projekcie organizacji robot.
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4.2. Transport pionowy- Wykonawca jest zobowzany do stosowani&xodkow
transportu pionowego ustalonego z inspektorem nadmavestorskiego.
Wybor srodkow transportu pionowego (npzwdgi, zurawie i inne.) wymaga
szczegolnej staranba przy realizacji robot .

V WYMAGANIA DOTYCZ ACE WEA SCIWO SCI WYKONANIA ROBOT
BUDOWLANYCH

5.1.0go6lne wymagania dotycrce wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie raigétinie z umowy; za ich
zgodnd¢ z dokumentagj projektows i wymaganiamspecyfikacji technicznej,
projektem organizacji robét oraz poleceniami ingpeknadzoru inwestorskiego.

5.2.Projekt zagospodarowania placu budowy
Od Wykonawcy nie jest wymagane opracowanie projekganizacji placu budowy.

5.3.Projekt organizacji budowy Wykonawca, dla tego typu robét, nie opracuje
projektu organizacji budowy.

5.4.Likwidacja placu budowy \Wykonawca jest zobowzany do likwidacji placu
budowy i petnego upogekowania terenu wokot budowy. Uptniccie terenu budowy
stanowi wymog okrdony przepisami administracyjnymi o padku.

VI OPIS DZIALA N ZWIAZANYCH Z KONTROL A, BADANIAMI ORAZ
ODBIOREM WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH

6.1. Zasady kontroli jakasci robot -Wykonawca jest odpowiedzialny za pgin
kontrok robot, jakdci materiatow i elementow, zapewni odpowiedni systentroli
oraz maliwos¢ pobierania probek i badania materiatow i rob6t.dDowigzkow
Wykonawcy naley przedstawienie do aprobaty inspektorowi nadzowestorskiego
opracowania pBrogram zapewnienia jakoi.

Program winien sktadasic z cz$ci ogolnej i czsci szczegotowe.

1. czes¢ ogoblnaokresla

* system (sposob i procedlkontroli i sterowania jakécia wykonywanych robat,

* Wyposaenie w sprzt i urzadzenia do pomiarow i kontroli (opis wtasnego
laboratorium lub wytypowanego do wykonania badkeconych przez wykonaw)

* Sposob oraz formgromadzenia wynikdéw baddaboratoryjnych, zapisow pomiarow,
ustawienia mechanizmow stegaych, a take wycigganych wnioskow i zastosowanych
korekt w procesie technologicznym,

* sposob i forma przekazywania informacji inspektorowi nadzoru istegskiego.

2. Czes¢ szczegotowdla kadego asortymentu robot podaje:

* wykaz maszyn i ugdzen stosowanych na budowie, z ich parametrami techigioz
oraz wyposzeniem w mechanizmy do sterowania,

» wykaz uradzen pomiarowo-kontrolnych,

* sposoby dostarczania materiatdbw budowlanych plgw,

* urzadzenia do magazynowania i zatadunku materiatow,

* SpOsOb i procedampomiaréw i bad& (rodzaj i czstotliwosé bada, pobierania
prébek, legalizacja i sprawdzanie anizer) prowadzonych podczas dostaw
materiatdw, wytwarzania mieszanek i elementow budoych oraz wykonywania
poszczegoblnych robot,

* SposOb pogpowania z materiatami i robotami nie odpowiagdgmi wymaganiom
umowy.
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W przypadku gdy wykonawca posiada certyfikat IS©BQest zobowszany do
opracowania programu i planu zapewnienia jakagodnie z wymaganiami
certyfikatu.

Wykonawca bdzie prowadzit pomiary i badania materiatow ordaaioz

czestotliwosciag gwarantugca, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi
w dokumentacji projektowej i specyfikacjach tectamgch. Wymagania co do zakresu
bada ich czstotliwosci s okreslone wszczegbtowych specyfikacii techniczRejdzaj

i ilos¢ bada zostar ustalone przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Jezeli Wykonawca dysponuje wtasnym laboratorium, daghainspektorowi nadzoru
inwestorskieg@dwiadectwaze wszystkie stosowane gdzenia i sprgt badawczy
posiadaj wazna legalizacg i odpowiadag wymaganiom norm oké&jacych proceduy
bada. Inspektor nadzoru inwestorskiegedaie miat nieograniczony dagt do
pomieszcze laboratoryjnych w celu dokonywania ich inspekcji.

W przypadku zlecenia przez Wykonaweykonania badado specjalistycznego
laboratorium, inspektor nadzoru seowymagéa dokumentow potwierdzagych
uprawnienia danego laboratorium do wykonywania ketrkych bada.

6.2.Pobieranie prébek

Prébki do badabeda pobierane losowo. Zaleca sitosowanie statystycznych metod
pobierania prébek, opartych na zasadaewszystkie jednostkowe elementy produkcji
mog by¢ z jednakowym prawdopodohistwem wytypowane do baflainspektor
nadzoru inwestorskiegatizie miat maliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek.

6.3.Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiarytly przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm.
Przed przysipieniem do pomiaréw lub baflawykonawca powiadomi inspektora
nadzoru inwestorskiego o rodzaju, miejscu i termpomiaru lub badania. Po ich
wykonaniu Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzowestorskiego wyniki

bada.

Wykonawca bdzie przekazywainspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie raportow
z wynikami bada jak najszybciej, nie pdiej jednak ni w terminie okrélonym w
Programie zapewnienia jadm.

6.4.Badaniaprowadzone przez inspektora nadzoru inwestorskiegdnspektor
nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do dokonyav&ontroli pobierania probek i
badania materiatow grodta ich wytwarzania, a Wykonawca zapewni wszelk
potrzebm pomoc w tych czynri@iach. Na zlecenie inspektora nadzoru inwestorskieg
Wykonawca bdzie przeprowadzat dodatkowe badania tych matevidt&re budz
watpliwos¢ co do jakdci, o ile kwestionowane materiaty nie zosigmzez
Wykonawe usunete z witasnej woli. Koszty tych dodatkowych bagekrywa
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia niezgaana normami lub aprobatami
technicznymi; w przeciwnym przypadku koszty te pokat Zamawiajcy. Probki
dostarczone przez Wykonagvdo bada wykonywanych na zlecenie inspektora
nadzoru inwestorskiegatls odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob przez
niego zaakceptowany.
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6.5.Dokumentacja budowy
Dokumentacja budowy, zgodnie z art. 29 pkt. 9 ugtBwawo budowlane nie wymaga
pozwolenia na budoyy lecz obejmuije:

* zgtoszenie robot budowlanych wraz zggabnym projektem budowlanym,

* protokoty odbioréw cgciowych i kaxcowych,

* ksigzke obmiaréw robot,

« certyfikaty na znak bezpiearsiwa, deklaracje zgodid z Polslg Normg lub
aprobaty techniczne, protokoty konieczaiadotyczce robot dodatkowych i
kosztorysy na te roboty.

Wykonawca jest zobowzany do prowadzenia dokumentacji budowy,
przechowywania jej we wiaiwie zabezpieczonym miejscu oraz u@psiania do
wgladu przedstawicielom uprawnionych organow.

VIl WYMAGANIA DOTYCZ ACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1. Ogolne zasady przedmiaru, obmiaru robot prowadzenia kshzki obmiaru
Zgodnie z rozpordzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wénéa 2004 r.
przedmiar robofpowinien zawier& zestawienie przewidzianych do wykonania robot
podstawowych: w kolejriai technologicznej ich wykonania, ze szczegétowysisem
lub wskazaniem podstaw ustal@ych szczegotowy opis oraz wskazaniesetaych
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robétdowlanych, z wyliczeniem i
zestawieniem iléci jednostek przedmiarowych robot podstawowychs Sgiatéw
przedmiaru rob6t powinien przedstaw@odziat wszystkich robdt budowlanych w
danym obiekcie wedtug Wspdlnego Stownika Zamdwi@alszy podziat przedmiaru
robot naley opracowa wedtug systematyki ustalonej indywidualnie lubpoalstawie
systematyki stosowanej w publikacjach zawigrggh normy naktadow rzeczowych.
Tabele przedmiaru rob6t powinny zawie@ozycje przedmiarowe odpowiadeg
robotom podstawowym.

Ogolne zasadgbmiaru robo6tdotycz umow z wynagrodzeniem kosztorysowym
wykonawcy. Obmiar robotdalzie okrgla faktyczny zakres robo6t wykonywanych
zgodnie z dokumentagcprojektows i specyfikacy techniczi, w jednostkach
ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robo6t dokonujekdhawca po pisemnym
powiadomieniu inspektora nadzoru inwestorskiegerminie i zakresie obmierzanych
robét. Powiadomienie powinno nagi¢ na co najmniej 3 dni przed tym terminem.
Wszystkie wyniki obmiaru wpisywane slo ksazki obmiaréw. Ksjzka obmiaréw jest
niezlezdna do udokumentowania wykonanych robot ulggajh zakryciu lub
zanikapcych, robot rozbiérkowych oraz zgwianych z remontami, modernizadjib
przebudow obiektow budowlanych. Jakikolwiekdal lub opuszczenie (przeoczenie) w
ilosciach podanym w przedmiarze lub w specyfikacji teckhnej nie zwalnia
Wykonawcy od obowizku ukaiczenia wszystkich robot. Korekta ewentualnych
bteddw lub pomingtych pozycji w przedmiarze wymaga pisemnego wpishia
Wykonawcy i akceptacji przez inspektora hadzoruesiorskiego, po porozumieniu z
Zamawiajcym, jezeli zawarta umowa o wykonaniu robot nie stanowcz.

7.2.Zasady okrdlania ilosci robot i materiatow

Dlugosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktamétls obmierzone poziomo, wzdtu
linii osiowej i podawane w m. deli szczegbétowe specyfikacje technicaiee
wymagai dla krelonych robét inaczej, obijosci beda wyliczone w [nf], powierzchnie
w [m?, a sprat i urzadzenia w [szt.]. Przy podawaniu diégg objtosci i powierzchni
stosuje s doktadnd¢ do dwoch znakdw po przecinku.

llosci, ktére mag by¢ obmierzane wagowogtla wazone w kilogramach lub tonach.

7.3.Urzadzenia i sprat pomiarowy
Urzadzenia i sprgt pomiarowy zostandostarczone przez Wykonagvdezeli
urzadzenia te lub spez pomiarowy wymagajbada atestujcych, to Wykonawca
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przedstawi inspektorowi nadzoru inwestorskiegavegwiadectwa.

Wszystkie urgdzenia i sprgt pomiarowy leda przez Wykonawe utrzymywane w
nalezytym stanie przez caty okres trwania robét.

Urzadzenia i sprgt pomiarowy, stosowane w czasie obmiaru robot, wyama
akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego.

7.4.Czas przeprowadzenia pomiaréw

Obmiary naley przeprowadzaprzed cgsciowym lub ostatecznym odbiorem
odcinkdéw robot, a tate w przypadku wyspujacej diuzszej przerwy w robotach.
Obmiar robét zanikagych naley przeprowadzaw czasie ich wykonywania. Obmiar
roboét ulegajcych zakryciu przeprowadzarzed ich zakryciem.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub ebpsci beda uzupetnione
odpowiednimi szkicami dgezonymi do ksjzki obmiaréw, wzgédnie umieszczonymi
na karcie obmiarowej.

VIl OPIS ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

8.1.Rodzaje odbioréw

Wystepuja nastpujace rodzaje odbioréw: odbidr €xiowy, odbiér etapowy, odbiér
robot zanikajcych lub ulegajcych zakryciu, odbidr kicowy, odbior po okresie
rekojmi, odbidr ostateczny (pogwarancyjny).

Zasady odbioréw robo6t okdia umowa.

8.2.0dbidr robot ulegajacych zakryciu lub zanikajacych

Do podstawowych obowzkéw Wykonawcy naley zgtaszanie inwestorowi do

odbioru robot ulegagych zakryciu lub zanikagych. Odbior robét ulegggych

zakryciu lub zanikajcych polega na ocenie #id i jakosci wykonanych robét, ktore w
dalszym procesie realizacji ulegmakryciu. Odbior taki édzie przeprowadzony w
czasie umgliwiajacym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowagiénego
postpu robot. Gotowst danej cgsci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do
dziennika budowy, przy jednoczesnym powiadomiengpektora nadzoru
inwestorskiego.

Odbioru wyzej wymienionego dokonuje inspektor nadzoru inwesti@go.

8.3.0dbior koncowy

Odbior kacowy przeprowadzasiv trybie i zgodnie z warunkami oktenymi w
umowie.

Odbioru kaicowego dokona komisja wyznaczona przez Zamaeagjo — W
obecndci inspektora nadzoru i Wykonawcy — spgizapc Protokot odbioru robot
budowlanych oraz zgtoszonych wad i usterek do gsimprzez Wykonawg

W czasie odbioru kicowego Komisja zapoznajec realizacy ustalé przyjetych w
trakcie odbiorow robét zanikggych i ulegajcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie
wykonanych robét uzupetnigjych i poprawkowych.

W przypadku stwierdzenia przez Komgisjiewykonania wyznaczonych robot
poprawkowych lub rob6t uzupetnigiych, Komisja mée przerwa swoje czynnéci i
ustali nowy termin odbioru kiecowego.

W przypadku stwierdzenia przez Komisie jaka¢ wykonanych robét w
poszczegolnych asortymentach odbiega nieznacznieyothganej dokumentag)
projektowy i specyfikacy techniczi (z uwzgbdnieniem tolerancji) i nie ma gkszego
wptywu na cechy eksploatacyjne i trwédpKomisja dokona pojcen, oceniagc
pomniejszon wartas¢ wykonanych robét w stosunku do wymagazyjetych w
umowie lub kontrakcie.

8.4.0dbidr po okresie gkojmi
Pod koniec okreswkojmi Zamawiagcy organizuje odbior ,po okresiekojmi”.
Odbiér taki wymaga przygotowania ngstijgcych dokumentow:
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a) umowy o wykonaniu robét budowlanych,

b) protokotu odbioru kacowego obiektu,

c¢) dokumentow potwierdzgych usungcie wad zgtoszonych w trakcie odbioru
koncowego obiektu (jeli byty zgtoszone wady),

d) dokumentéw dotyeych wad zgtoszonych w okresigkojmi oraz potwierdzenia
usungcia tych wad,

e) innych dokumentow niezbinych do przeprowadzenia czysnbodbioru.

8.5.0dbidr ostateczny — pogwarancyjny

Odbior ostateczny — pogwarancyjny polega na ocemglenanych robét zvazanych
Z usun¢ciem wad stwierdzonych przy odbiorzenkowym lub/oraz przy odbiorze po
okresie ¢kojmi oraz ewentualnych wad zaistniatych w okregs@arancyjnym.

8.6.Dokumentacja powykonawcza, instrukcje eksploatgi i konserwaciji urzadzen
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewgfevszelkich zmian w
dokumentaciji projektowej unibwiaj acej przygotowanie dokumentacji
powykonawczej obiektu budowlanego. Zgodnie z ugtBvawo budowlane w skiad
dokumentacji powykonawczej obiektu, na ktéry uzyskpozwolenie na budaw

8.7.Dokumenty do odbioru obiektu budowlanego
Do odbioru obiektu budowlanego Wykonawca jest olagamy przygotowa
dokumenty wskazane w umowie.

IX ROZLICZENIE ROBOT
Rozliczanie robot i ptatrio za wykonane roboty zostadokonane zgodnie z zawart
umowg.

X DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1. Dokumentacja projektowa

jednostka autorska dokumentacji projektowe;j:
1.MG PROJEKT (og¢ elektryczna)
26-600 Radom ul.Kurpiowska 19/1, tel 48 331 68 86

Email: m.szpindor@mgprojekt.radom.pl
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10.2. Normy, akty prawne, aprobaty techniczne i inea dokumenty i ustalenia
techniczne

Ustawa z dnia 07.07.1994r.- Prawo budowldD&.J.Nr.89 poz 414) z piniejszymi
zmianami.

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.200RZ(U.Nr.108 poz. 953) w
sprawie dziennika budowy, tablicy informacyjne;j .

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002r o systemie zg&xino
(Dz. U. Z 2002r Nr 166, poz. 1360 z4p0 zm.).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r o wyrobach budowdan (Dz. U. Z 2004r Nr 92,
poz. 881) oraz Rozpadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpn@02r. w
sprawie sposobow deklarowania zgogtavyrobow budowlanych oraz sposobu
znakowania znakiem budowlanym (Dz.U. z 2002r Nr 468. 1360 z pfn. zm).

Ustawa z dnia 27.04.2001r. o odpadach (Dz.U. z 200562, poz. 628, z gm. zm.).

Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrémgowiska (Dz.U. z 2001r. Nr62, poz.
627, z pan. zm

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwc®20 w sprawie informacji
dotyczcej bezpiecazgstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 10 lipca 2008Ir.120, poz.
1126)

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 winga 2004r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projekjcspecyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz progrdmmkcjonalno-aytkowego (Dz.
U. Nr 202 poz. 2072).

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietni@d3r. warunki techniczne
jakim powinny odpowiadabudynki iich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, pozZ069
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B) SZCZEGOt OWA SPECYFIKACJA
TECHNICZNA

|. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa nadana zamowieniu przez zamawigjego

-Nazwa inwestycji:

Wykonanie i odbiér robdét budowlanych elektroinstgjaych aGwietlenia
zewretrznego boiska wielofunkcyjnego przy Publicznek@e Podstawowej nr 1 w
Radomiu ul. Odrodzenia 37.

-Adres inwestycji:

Boisko wielofunkcyjne przy Publicznej Szkole Podgtavej nr 1

ul. Odrodzenia 37.
26-600 Radom

-Nazwa i adres zamawiajcego:

Gmina Miasta Radomia , ul.Kifikiego 30 26-600 Radom

Dane kontaktowe

telefon: (048) 362 04 71
fax: (048) 362 04 71

1.2. Przedmiot i zakres rob6t budowlanych
Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmugzynndci umazliwiajace i majce na
celu budow instalacji elektrycznychdwietlenia zewgtrznego i urgdzea
towarzysacych boiska pitkarskiego ze sztugamawierzchry .
-Nazwa i adres jednostki, opracowujca szczegotow specyfikacje techniczm
1.MG PROJEKT (cgc¢ elektryczna)
26-600 Radom ul.Kurpiowska 19/1, tel 48 331 68 86

Email: m.szpindor@mgprojekt.radom.pl

- Nazwa i adres jednostki opracowujcej dokumentacg projektowa
1.MG PROJEKT (c¢ elektryczna)
26-600 Radom ul.Kurpiowska 19/1, tel 48 331 68 86

Email: m.szpindor@mgprojekt.radom.pl
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L.p. Nazwa szczegoétowej specyfikacji technicznej

1 Brarra instalacji elektrycznych
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
OSWIETLENIE BOISKA

BRANZA INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

Roboty w zakresie:

- instalowanie zewrtrznego sprztu oswietleniowego - kod CPV -45 31 61 00-6
- instalowanie rozdzielni elektrycznych - kod CPV- 45 31 57 80-
1.Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikaoghtécznej § wymagania dotycxce
wykonania i odbioru robo6t zwkanych z instalacjami elektrycznymi zestnznymi
oswietlenia zewgtrznego oraz monitoringu wizyjnego na terenu boiskaofunkcyjnego.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowjaka dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robot obptych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuyszystkie czynnéei umazliwiajace |
majce na celu wykonanie instalacji elektrycznygélwietlenia podstawowego swietlenia
nocnego i monitoringu wizyjnego ptyty boiska wialakcyjnego.
Zapisy szczegotowej specyfikacji technicznej ngalezpatrywa tacznie z czscig 0ogolrg
specyfikacji technicznej, oraz pozostatymi elememtdokumentacji techniczne;.
2. Materiatami i urz adzeniamistosowanymi zgodnie z DokumentaBjrojektova do
wykonania instalacji @wietlenia wymaganess
2.1 Materialy elektryczne
e Przewod YDY 5x10 mm2
e Kabel YKY 5x6
e Kabel YKY 5x6
e Kabel YKY 3x2.5 mm?
e Kabel WDXPEX 75-1.15/5.4EL
e Ruraochronnafi 75
e Listwa instalacyjna 40x20mm
e Listwa instalacyjna 60x40mm
e Projektor dwietleniowy z odbtynikiem asymetryczny 400W do lamp
metalohalogenkowych - 14 szt

Projektor dwietleniowy z odbtynikiem asymetrycznym 150W do lamp
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metalohalogenkowych - 6 szt

e Lampa metalohalogenkowa 400W — 14szt

e Lampa metalohalogenkowa 150W — szt.6

e Tabliczka bezpiecznikowa stupowa 3faz. 3x25A -t6 sz

e Tabliczka bezpiecznikowa 1x25A = 6szt.

e Stup stalowy émiokatny ze stali z poprzeczldo montau projektorow éwietleniowych
h=10m o dopuszczalnymeearze opraw co najmniej 50kg - 4 szt

e Stlup stalowy émiokatny ze stali z poprzeczldo montau projektoréw éwietleniowych
h=10m o dopuszczalnymegarze opraw co najmniej 75kg - 2szt

e Fundament dobrany przez producenta masztu - 6 szt.

e Rozdzielnica RB zasilaga uradzenia boisk sportowych w obudowie modutowe;j
natynkowej wyposana w przedziat aparatow zabezpiegzggh i sterujcych oraz
przedziat z4cznikami sterujcymi cswietleniem.

e Uziom poziomy otokowy - szt. 4

e Pret FeZn fi 8mm jako pgczenie wyrdwnawcze miedzy masztarwitleniowymi.

e Kamera dzié/noc w obudowie zewatrznej metalowej ogrzewanej szt.2

e Materiaty pomocnicze

2.2.Materiaty budowlane
2.2.1. Cement
Do wykonania ustojow betonowych pod stugyveetleniowe zaleca sistosowanie
cementu portlandzkiego marki 25 bez dodatkéw, sppitego wymagania PN-88/B-
30000. Cement powinien bylostarczany w opakowaniach spelpgch wymagania
BN-88/6731-08 i sktadowany w dobrze wentylowanysinchych i zadaszonych
pomieszczeniach. Cement aedby¢ rowniez dostarczany luzem i przechowywany w
silosach.
2.2.2. Piasek
Piasek do uktadania kabli w ziemi i wykonania udtopod stupy éwietleniowe
powinien spetni@ wymagania BN-87/6774-04.
2.2.3Zwir
Pod prefabrykowane fundamenty betonowe nyattosowa zwir odpowiadajcy BN-
66/6774-01.
2.2.4. Woda
Woda powinna by "odmiany 1", zgodnie z wymaganiami PN-88/8-32288rwa
wody powinna odpowiadabarwie wody wodoagowej; woda nie powinna wydzi€la
zapachu gnilnego oraz nie powinna zawtezawiesiny.

2.2.5 Kit uszczelniagy
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Do uszczelniania patzenia stupa z wysgnikiem i kapturkiem ostonowym nina
stosow& wszelkie rodzaje kitow spetnigje wymagania BN-80/3112-28. 2.3.

Elementy gotowe informacje ogolne

3.Sprzet.
Do wykonania robot instalacji elektrycznej Wykonavcpowinien dysponowa
nastpujacym sprztem:
- samochdd dostawczy 0,9 t
- samochaod skrzyniowy do 5t,
- przyczepa do przevienia kabli do 4t,
- zuraw samochodowy do 4.5-6t,
- ciagnik kotowy 55-63 kM,
- podnanik samochodowy
- samochod samowytadowczy
- spawarka transformatorowa.
Roboty instalacyjne magoy¢ wykonywane ¢cznie lub przy ayciu Sprztu mechanicznego
zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru. Przy ameznym wykonywaniu robot

Wykonawca powinien dysponow&prztem sprawnym technicznie.

4. Transport.

Ogdlne wymagania dotyagze transportu podano w ST "Wymagania ogoéine".

5.Wykonanie robat.

5.1. Og6lne wymagania wykonania robot.
Ogolne wymagania dotygze rob6t podano w STO

5.2.Wykonanie instalaciji.
5.2.1Rozdzielnice
5.2.1 Rozdzielnica RB
W pomieszczeniu Nauczycieli WF w Sali Sportowejngtilowa rozdzielnie zasilajca
oswietlenie i uradzenia monitoringu CCTV boiska wielofunkcyjnego.bliea w obudowie
n.t., izolacyjnej, modutowej wyposana w aparaty jak w dokumentacji technicznej. Obok
rozdzielnicy zainstalowana kaseta s¢zhikami 1-faz do zatzania ¢cznego éwietlenia
zewretrznego. RB zasilona z istniepj tablicy Sali Sportowej, wypaganej dodatkowo w
rozigcznik bezpiecznikowy 3 polowy, przewodem YDY 5xl€owadzonym nascianie
korytarz i w pomieszczeniu WF w listwie instala@jje0x40mm..

23



5.2.2Linie zasilajace urzadzenia boiska pitkarskiego
Z rozdzielnicy RB wyprowadzone linie kablowe:

® YKY 5x6 do zasilania masztéw i projektorovévaetleniowych kadego z boisk do

koszykowki
® YKY 3x6 do zasilania éwietlenia nocnego
® YKY 3x2.5 do zasilania kamer wizyjnych

Kable ukfadane obok siebie w wykopach nie powingyss/ka, najmniejsza pozioma
odlegta¢ kabli to 5cm. Kable utoy¢ w wykopie o gtbokasci 80 cm na podsypce 10
cm piasku, nagpnie kabel zasym@awarstwy piasku grubéci 10 cm, warsty
rodzimego gruntu 15 cm, utg¢ wzdtwz calej trasy téme koloru niebieskiego i
zasypa wykop. Catd¢ robdét kablowych wykonazgodnie z norm PN-76/E-05125.
Po ut@eniu kabla w wykopie, przed jego zasypaniem wykomaventaryzagj
geodezyjn. Po wykonaniu linii kablowej wykorasprawdzenie ggtosci zyt i pomiar
rezystancji izolacji. Pod skrzgwaniami z cigami komunikacyjnymi lub instalacjami
podziemnymi linie kablowe prowadziv rurach ochronnych 75mm tak by rura wystawata

po 1m z kadej strony.

Na skrzyowaniach z innymi instalacjami podziemnymi linieowadzé w rurach
ochronnych fi 75mm tak by rura wystawata po 1mzlkastrony skrzsowanego obiektu.
Na skrzyowaniach i zblieniach do uzioméw otokowych masztésweetleniowych kable

ziemne chrordi w rurze 75mm z uwag.w.

5.2.3 Monta fundamentéw

Montaz fundamentow nalsy wykona: zgodnie z wytycznymi monta dla konkretnego

fundamentu, podanymi przez producenta.

Fundament powinien Byustawiany na 10 cm warstwie betonu B 10 lubzgagzonego

ZWiru.

Przed jego zasypaniem najesprawdzt rzedne posadowienia, stan zabezpieczenia

antykorozyjnegacianek i poziom gornej powierzchni.

Maksymalne odchylenie gornej powierzchni fundamertyooziomu nie powinno

przekroczy 1:1500, z dopuszczalrolerancy rzednej posadowienia £ 2 cm. Ustawienie

fundamentu w planie powinno &yvykonane z doktadioig = 10 cm.

W fazie montau nalery zabezpieczy elementy mocugce stupy przed uszkodzeniami

mechanicznymi oraz koragj

Nalezy wykon& uziemienie masztow za pomogziomow otokowych wykonanych bednark

FeZn 25x4 pejczonych ze sap promieniowo, uktadanych w ziemi w og¢lsach 1m na
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gtebokasci 0.6-1.4m wzrastagej w miae oddalania giod masztu o R<XD .Uziomy hczye z
masztami poprzez zaciski kontrolne.

Wykon& pofgczenia wyréwnawczea¢zace z uziemieniem piorunochronnym wszystkie
metalowe urzdzenia dosfpne dla widzow: metalowe konstrukcje trybun, qoaze,
balustrady, ogrodzenia, maszty flagowe, konstrukaf@ic informacyjnych, konstrukej
kontenerowego budynku socjalnego i masztyietleniowe.

Razem z linh kablowg zasilagca maszty éwietleniowe oprowadzi drut FeZn fi 8mm
/polgczenie wyrdwnawczelatzac go przez zjcze kontrolne z konstrukcjami masztow,
ogrodzeniem i innymi ugdzeniami dosionymi dla widzow.

Ochrore odgromove wewretrzng stanowi uktad odgromnikéw klasy B+C zamontowane

w rozdzielnicy RB

5.2.4. Monta stupéw
Stupy wysokie ustawiadzwigiem w uprzednio przygotowane fundamenty. Spagat
powinien opieré sie ha catej powierzchni fundamentu . Ngstie przykeci¢ stup do

podstawy i zabezpieczyrzed korozj.

Odchyika osi stupa od pionu, nie bywieksza ni 0,001 wysokéci stupa. Stupy
nalezy ustawia tak, aby dosp do tabliczek nie byt utrudniony

5.2.3 Gwietlenie ptyty boiska realizowane za porpasymetrycznych projektoréow 400W
zainstalowanych po 2 na czterech masztach stalols&@m o nénosci co najmniej 50kg, po
4 na 2 masztach h=10m osnosci co najmniej 75kg oraz swietlenie nocne dyrne
realizowane za pomegcprojektoréw asymetrycznych 150W instalowanych ednym na
kazdym maszcie. Nakierowanie opradneetleniowych podano w obliczeniackvaetlenia w
projekcie.
Kazda oprawe przed zamontowaniem nalepodhczyc do sieci i sprawdzijej dziatanie
(sprawdzenie Zaviecenia s} lampy). Naley rowniez sprawdzt jej ukompletowanie.
Oprawy naley montowa po uprzednim wegnieciu przewoddw zasilagych do stupdw i
wysiegnikéw typ 3xDY2,5 oddzielnie do kedej z opraw.
Oprawy naley mocowa w sposéb wskazany przez producenta opraw, po wgitpeniu
do nich przewododw zasilgych i ustawieniu ich w pol@nie pracy.
Oprawy powinny by mocowane w sposob trwaty, aby nie zmieniaty swegjozenia pod
wptywem warunkéw atmosferycznych i parcia wiatra dli 11l strefy wiatrowe;.
Kazdej z opraw powinno odpowiadlasobne zabezpieczenia.
Zacisk PE tabliczek bezpiecznikowych ostatnich hajgzylaczy¢ za pomog Dyzo 10 do
uziomow. Kable zasilage i w/w pojczenie wprowadzido stupa przez otwér w

fundamencie. Wykorganumeragj stupéw zgodnie z dokumentagcj
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6. Kontrola jakosci robot.
Ogolne zasady kontroli jaka robét podano w ST ze szczegd6lnym uwdgleniem
wytycznych Dokumentacji Projektowej. Wszystkie Mty do wykonania mugz

odpowiadé wymaganiom Dokumentacji Projektowej i ST.

7. Obmiar roboét.
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w "Wymaganitnetj@ednostk obmiaru jest komplet

zamontowanegoswietlenia wg niniejszej specyfikacji i dokumentgmjojektowe;.

8.0dbidr robot.
Ogolne zasady odbioru robot podano w ST "Wymagagalne”. Odbiér robot naty
dokon& zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i OdbidRobét Budowlano-

Montazowych.

9.Podstawa ptatndci.
Sposob rozliczenia robot tymczasowych i towargggeh - zasady pfatdoi ustala

Umowa pomgdzy Wykonaweg i Zamawiajcym.

10.Przepisy zwazane.
PN-EN-12193 — @wietlenie stosowane w obiektach sportowych
PN-EN-12464 — Technikavietina
PN-76/E-05125 - Linie kablowe.
PN-IEC 60364 - Instalacje elektryczne w obiektaatidwlanych.
PN-92/E-05003 - Ochrona odgromowa.
PN-IEC 61024 - Ochrona odgromowa obiektéw budowdhny
Ustawa Prawo Budowlane.
Ustawa o wyrobach budowlanych.
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robot Budova-Montaowych

Instrukcje Producenta montowanychaaiza.
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