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1. Maszt 14m z fundamentem 0,7x0,7x1,7m
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Obiekt Wielofunkcyjne boisko sportowe PSP32

2. Naswietlacze metalohalogenkowe o szerokim rozsyle 400W
- (oprawy nr 1, 3, 6, 8)
i 400W o rozsyle skupionym (oprawy nr 2, 4,5, 7, 9)
3. Oprawy metalohalogenkowe uliczne 70W
(oprawy nr 11, 12, 13) - o$wietlenie nocne
4. Poprzeczki masztéw 1,6 - 2szt
5. Wysiegniki opraw nocnych - o diugo$ci 1m i nachyleniu 10 deg montowane
na masztach na wysokosci 6m
6. Tabliczki stupowe do 25mm Cu ( 2 szt/maszt odrgbne dla o$wietlenia gtéwnego i nocnego)
7. Przewody zasil. oprawy YLY3x2,5
8. Rezstancja uziemienia R < 10 oméw
9. Zabezpieczenie opraw S301C3 i S301C1 we wnekach masztéw
10. Oprawy nr 11, 12, 13 sterowane recznie i zegarem astronomicznym
jako o$w. nocne

Radom ul. Jarzynskiego 3 (PSP32)

Adres dz. nr 17/, 17/4, 17/5

Temat
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