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Publiczna Szkofa Podstawowa nr 32

ul. P. Jarzyniskiego 3
26-600 Radom

dotyczy: warunkéw technicznych przyjecia do miejskiej kanalizacji deszczowe] wéd deszczowych i
drenarskich z projektowanego boiska wielofunkeyjnego o nawierzchni syntetycznej na terenie
Publicznej Szkoly Podstawowej nr 32 przy ulicy Jarzyhskiego 3 w Radomiu.

W odpowiedzi na wniosek w powyzszej sprawie, informujemy:

1. Na zlecenie Urzedu Miejskiego w Radomiu, w grudniu 2006 roku opracowany zostat Projekt
przebudowy kanalizacji deszczowe] w ramach przebudowy | remontu budynku szkoty | boisk sportowych
w Publicznej szkole Podstawowej nr 32 w Radomiu przy ulicy Jarzynskiego 3°. Autorem projektu byt inz.
Jarostaw Gtazewski. Projekt zaktadat wymiane sieci deszczowej na odcinku D1-D2-D3-D4. Odcinek D1-
D2 zostat ostatnio wymieniony w ramach budowy nowej ulicy Miodzianowskiej. Proponujemy utrzymac
wymiang kanalizacji deszczowej na pozostatym odcinku D2-D4. W_trybie pilnym nalezy wymieni¢
odcinek wiaczeniowy (do studzienki D2) tak, aby wyjé¢ poza granice trwajace] obecnie budowy ulicy
Mitodzianowskie]. Nalezy tez sprawdzic w MZDiK, czy rury spustowe ze Sciany szczyiowei budynku
szkoly zostaly wiaczone do nowe kanalizacji deszczowe] w ulicy Miodzianowskie]. Projekt inz.
Glazewskiego przewidywat wiaczenie rury spustowej Rd1 do studzienki D1 a rury Rd2 poprzez trojnik
wigczeniowy Tr1.

2. Wody opadowe i drenarskie z projektowanego boiska proponujemy wiaczy¢ tak, jak poprzednio, do
wymienionej (zgodnie z ust, 1) kanalizacji deszczowe] na terenie szkoly.

3. MNowe kanaly i przylacza deszczowe zaprojektowad z rur PVC.

4. Nowe studzienki rewizyjne w jezdniach i parkingach zaprojektowac z kregow betonowych taczonych na
uszczelke gumowg i wyposazyc w pierscien odcigzajgcy lub stozek (konus) oraz wiaz zeliwny klasy
minimum C250. Dia studzienek zlokalizowanych w terenie zielonym, pierscienie odcigzajace nie sa
wymagane ale wilazy powinny byc z wypetnieniem betonowym i wentylacja.

5. Lokalizacje i ilos¢ wpustéw deszczowych ustalic w oparciu o spadki i powierzchnie odwadnianych
nawierzchni. Wpusty deszczowe klasy D400 zaprojektowaé z pierscieniami odcigzajgcymi | osadnikami.

6. W projekcie przedstawic bilans wod deszczowych i drenarskich wraz z bilansem powierzchni terenu, z
rozbiciem na powierzchnie dachéw, drég i parkingéw oraz terenow zielonych.

7. Projekt odprowadzania wod deszczowych | drenarskich z zalgczonymi warunkami technicznymi oraz
protokotami MZDIK i Zespotu ds. Koordynacji Usytuowania Projektowanych Sieci Uzbrojenia Terenu
miasta Radomia przediozyé do uzgodnienia.
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