osadnik piasku szer. 50 cm z kuwetq ocynkowang,
ia Zanieczyszczenia i fowym
Zeliwnym klasy A15

korytka odwodnienia liniowsego szer. 15 cm

z wbudowanym spadkiem dna,

z rusztem Zeliwnym klasy A15
10 szt. k. 1,00 m

osadnik piasku szer. 50 cm z kuwetq ocynkowang,
i@ Zanieczyszczenia 1 rus: fowym
Zeliwnym klasy A15
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przeécia przez $ciang studni za pomoca,
przejécia szczelnego PCW $r. 110 odplyw do studni 04 odptyw do studni D5,
SI% PCW 160, 2.0%) PCW 160, 2,0 %
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Pozlom poréwnawczy +150,00 (mnpm)
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Material, drednica PCW 160 korytka odwodnienia liniowego szer. 15 cm 9 szt. di. 1,00 m
Spadek (%)
20% 0,0% 0,0% 05% |0% 05% 00% 0,0%
8 gl Ig 2 2 2 2 2 2 8
Odlegtosé (m) g. 2,0 :. g_ "o’. 6,0 g 5,0 = 10,0 =| 1.0 q§ 10,0 o 5,0 5 6,0 EINES
Obiekt: Adres inwestycji :
WIELOFUNKCYJINE BOISKO SPORTOWE Rlaj°m rskieo 3
ul. Jarzyriskiego
PRZY PSP NR 32 W RADOMIU dz. nr ewid. 17/1,17/4,17/5
Branza: N
ODWODNIENIE BOISKA | Skala: | Data: riys.
PROFIL PODLUZNY ODWODNIENIA 1:100 |032010| Q

LINIOWEGO

Projektant :




