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1. OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
1.1. Czs$¢ ogolna
1.1.1. Przedmiot i zakres robot.

Przedmiotem opracowania jest wykonanie odwodaianivego boiska
wielofunkcyjnego o nawierzchni syntetyczne;j.
Zakres robo6t obejmuje prace zwane z :
* wykonaniem rozbiorek
» wykonaniem drenai odwadniggcego
» wykonaniem kanalizacji deszczowej

1.1.2. Zakres stosowania specyfikacji
Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetaygdontraktowy przy
zleceniu rob6t wymienionych w punkcie 1.1

1.1.3. Zakres robot obgtych OST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuymagania ogélne, wspodlne dla
robot obgtych szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi,agmwanymi dla
poszczegolnych asortymentdw robat.

1.1.4. Informacje o terenie budowy.

Teren dziatki jest ogrodzony.
Na terenie dziatki znajdgljsic niezlzdne sieci: wodoagowa, kanalizacja sanitarna,
kanalizacja deszczowa i energia elektryczna.

1.1.5. Przekazanie placu budowy .

Zamawiagcy w terminie okrélonym w dokumentach kontraktowych prze&a
Wykonawcy plac budowy wraz ze wszystkimi wymaganwagodnieniami prawnymi i
administracyjnymi oraz dziennik budowy i ST.

Zamawiajcy w kontrakcie na wykonanie rob6t oklieeasady, na ktérych wykonawca
bedzie mogt korzystaz wody i energii elektryczne.

1.1.6. Zabezpieczenie interesOw 0s0b trzecich

Wykonawca odpowiada za ochronstalacji na powierzchni ziemi i za
urzadzenia podziemne, takie jak rurggi, kable itp.
Wykonawca zapewni wgiwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzetyem
instalacji i uradzen w czasie trwania budowy.
O fakcie przypadkowego uszkodzenia istuggh instalacji i uradzen podziemnych na
terenie budowy Wykonawca bezzwiocznie powiadomyimera i zainteresowane wiadze
oraz lezdzie z nimi wspotpracowat dostarczawszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw. Wykonawcadzie odpowiadaza wszelkie spowodowane przez
jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzeemi i urzdzear podziemnych
wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przezadaapcego.



1.1.7. Ochronarodowiska

Wykonawca ma obowzek zn& i stosowé w czasie prowadzenia robot wszelkie
przepisy dotyczce ochronyrodowiska naturalnego.
W okresie trwania kontraktu i wykazania robot Wykonawcaztizie
podejmowé wszelkie uzasadnione kroki mag na celu stosowaniezslo przepisow i
norm dotyczacych ochronyrodowiska na terenie i wokot terenu budowy oredzie
unikaé uszkodzé lub uchzliwosci dla oséb lub wiasr$gi spotecznej i innych, a
wynikajacych ze skzenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w ¢@sttvie jego
sposobu dziatania.

1.1.8. Warunki bezpieczastwa pracy i ochrona przeciwpdarowa.

Wykonawca spoudzi Plan Bezpieczsstwa i Ochrony Zdrowia.
Wykonawca zapewni idalzie utrzymywat wszelkie ugglzenia zabezpieczgie,
socjalne, sprg i odpowiedni odziez dla ochronyzycia i zdrowia os6b zatrudnionych na
budowie i innych osob.
Uznaje st, ze wszelkie koszty zwrzane z wypetnieniem wymagakreslonych powyej
nie podlegaj odrebnej zaptacie igsuwzgkdnione w cenie umownej.
Wykonawca kdzie przestrzedgaprzepiséw ochrony przeciwparowej.
Wykonawca kdzie utrzymywa sprawny spra przeciwpaarowy, wymagany przez
odpowiednie przepisy na terenie catego placu budowy
Materiaty tatwopalne dda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przegisa
zabezpieczone przed dgs¢m osob trzecich.
Wykonawca kdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowaaiarem
wywotanym jako rezultat realizacji robét albo przersonel Wykonawcy.

1.1.9. Zabezpieczenie placu budowy.

Wykonawca jest zobowzany do zabezpieczenia i utrzymania placu budowy w
okresie trwania realizacji kontraktw; do zak@éczenia i odbioru ostatecznego robot.
Zabezpieczenie odbywagirzez :

* 0znaczenie przs,

* wydzielenie i oznakowanie stref niebezpiecznych,
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlegeboédj zaptacie i przyjmuje gize
jest whczony w cen umowrs.

Wykonawca hdzie odpowiedzialny za ochremobét i za wszelkie materialy i
urzadzenia aywane do roboét od daty ich rozpecia do daty zakaczenia.
Wykonawca bdzie utrzymywa roboty do czasu odbioru ostatecznego.

1.2. Wymagania dotycgce materiatdbw budowlanych
1.2.1. Wymagania ogolne dotygzre wiaciwosci materiatdw i wyrobow

Przy wykonywaniu rob6t budowlanych najestosowa wyroby budowlane o
wiasciwosciach uytkowych umaliwiajacych prawidtowo wykonanym obiektom

budowlanym spetnienie wymag@odstawowych, okéonych w art. 5 ust. 1 ustawy
Prawo budowlane, oraz byggodne z Rozpogglzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11



sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow deklarowantaagci wyrobéw budowlanych
oraz znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. 280498 poz. 2041).

Cechy materiatéw i elementow budowli mag®/¢ jednorodne
i wykazywa zgodnd¢ z okr&lonymi wymaganiami szczegotowych specyfikacii
technicznych, a rozrzuty tych cech nie mpgzekraczé&dopuszczalnego przedziatu
tolerancji. W przypadku, gdy materiaty lub robofg beda w petni zgodne z
dokumentagj projektows lub specyfikag techniczm, a wptyreto to na niezadowalaga
jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostaasspione innymi, a roboty
rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.2.2. Wymagania ogoélne dotyare przechowywania, transportu,
warunkow dostaw i skladowania

Wykonawca zapewni wiaiwe sktadowanie i zabezpieczenie materiatdw nelpla
budowy.

1.2.3. Materialy i wyroby dopuszczone do obrotu stosowania w budownictwie

Zastosowane mady¢ tylko wyroby dopuszczone do powszechnego
stosowania w budownictwie :

* oznaczongnakiem CE — posiadajcedeklaracje zgodndgci WE , wystawiomn
przez producenta

* znajdujce st w okreslonym przez Komisj Europejsk wykazie wyrobow
majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpiéstea, dla ktorych
producent wydat deklaragggodndci z uznanymi regutami sztuki budowlane;j
(bez znaku CE).

* o0znaczongnakiem budowlanym-— posiadajce wydang przez producenta
deklaracg zgodndci z Polslk Normg lub krajowa aprobad technicza,

» wyroby do jednostkowego stosowania w konkretnynelkdie budowlanym

Wykonawca uzgodni z inspektorem nadzoru inwestegek termin
przekazania informacji o przewidywanymygiu podstawowych materiatdw
oraz elementow konstrukcyjnych do wykonywania robot

1.2.4. Materialy nie odpowiadagce wymaganiom

Materiaty i elementy budowlane, dostarczone pkégkonawe na plac budowy,
ktore nie uzyskajakceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego, pawioy
niezwtocznie usuwte z placu budowy.

1.2.5. Wariantowe stosowanie materiatow

Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru inwesiergki autora projektu o
proponowanym wyborze. Inspektor nadzoru, po uzgadaiz
autorem projektu oraz Zamawgaym, podejmie odpowiedspidecyzg.
Wybrany i zaakceptowany przez inspektora nadzaterat , element budowlany lub
urzadzenie nie mge by ponownie zmieniany bez jego zgody.
1.3. Wymagania dotycgce sprztu i maszyn do
wykonywania robo6t budowlanych



Wykonawca jest zobowzany do aywania takiego spezu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakbwykonywanych robo6t, oraz niedhzie niekorzystnie
wptywat na otoczenie (nadmierny hatas, zapylenie).

Sprzt bedacy wtasndcia wykonawcy lub wynagty do wykonania rob6t ma by
utrzymany w dobrym stanie technicznym i gotdeialo pracy. Bdzie on zgodny z
normami ochrongrodowiska i przepisami dotygzymi jego uytkowania.

1.4. Wymagania dotycgcesrodkow transportowych

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takigodkow transportu,
ktére nie wptya niekorzystnie na stan i jakdtransportowanych materiatow.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdgidosspetnid wymagania
dotyczcych przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu daudepzalnych obearzen na
osie i innych parametréw technicznych. Wykonawgdele usuwaé na bieaco, na
wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodoyeyepojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach na teren budowy.

1.5. Wymagania dotycgce wiaciwosci wykonywanych robét
1.5.1. Ogéblne wymagania dotyaze wykonywania robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za prowadzeoigt zgodnie z umoyv
lub kontraktem, oraz za ich zgodd@ dokumentagj projektows,
wymaganiami specyfikacji technicznej, projektemasrigacji robot i poleceniami
inspektora nadzoru inwestorskiego.
Wykonawca ponosi odpowiedziakioza doktadne wytyczenie w planie wszystkich
elementow robdt zgodnie z wymiarami oltomymi w dokumentacji projektowej lub
przekazanymi na finie przez Inspektora.

1.6. Kontrola, badania i odbior wyrobéw i robét budowlanych
1.6.1. Zasady kontroli jakdci robot

Celem kontroli rob6t powinno Bytakie sterowanie ich przygotowaniem i
wykonaniem, aby osgna¢ zatazona jakas¢ robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za pgkontrok robot, jakéci wyrobow budowlanych.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli iadzenia niezédne do pobierania
prébek i badania materiatdw oraz robot.
Wykonawca dostarczy Inspektoroswiadectwaze wszystkie stosowane gdzenia i
sprzt badawczy posiadawazna legalizacg i odpowiadag wymogom norm
okreslajacym procedury bada
Wszystkie koszty zwgzane z organizowaniem i prowadzeniem lbaaaterialdw ponosi
wykonawca.

1.6.2 Pobieranie prébek.

Prébki kzda pobierane losowo.
Inspektor lgdzie miat maliwos¢ udziatu w pobieraniu probek.



Na zlecenie Inspektora Wykonawcadbie przeprowadzadodatkowe badania tych
materiatéw, ktére budzwatpliwosci co do jakdci, o ile kwestionowane materiaty nie
zostam przez wykonawg usungte.

Koszty dodatkowych badgpokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia
usterek, w przeciwnym przypadku koszty te pokryvaanawiajcy.

1.6.3 Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiaryds prowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku gdy normy nie obejmuypkiegokolwiek badania wymaganego w SST,
stosow@ mazna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakcept® przez
Inspektora.

Inspektor uprawniony jest do dokonywania kontrptibierania probek i badania
materiatdbw wrddet ich wytwarzania i zapewniona medzie wszelka potrzebna do tego
pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor mae pobiera probki materiatow i prowadzibadania niezakmie od
Wykonawcy, na swoj koszt. i wyniki bada wykaza, ze raporty Wykonawcyss
niewiarygodne, to Inspektor poleci Wykonawcy lubcIniezalenemu laboratorium
przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badébo oprze siwytacznie na
wiasnych badaniach przy ocenie zgodmanateriatow i robot z dokumentacj
projektows i SST.W takim przypadku koszty dodatkowych lub pavwych bada i
pobierania prébek poniesione zostanzez Wykonawe

1.6.6. Certyfikaty i deklaracje.

Zastosowane wyroby musposiada jeden z niej wymienionych
dokumentow :

» deklaracje zgodriai WE , wystawion przez producenta po dokonaniu
odpowiedniej procedury ocenaagj (0znaczone
znakiem CI

* wydary przez producenta deklaraggodndci z uznanymi regutami sztuki
budowlanej (bez znaku CE) - dla wyrobéw ckoaych przez Komisgj
Europejslk w wykazie wyrobéw magych niewielkie znaczenie dla zdrowia i
bezpieczéstwa

* posiadajce wydan przez producenta deklaraggodndci z Polsls Normg lub
krajowa aprobad techniczia (oznaczone znakiem budowlanym)

» oswiadczenie dostawcy o zgodimd z indywidualr dokumentag technicza i
obowigzujacymi normami — dotyczy wyrobéw do jednostkowegasteania w
konkretnym obiekcie budowlanym

Wyroby musz posiadéd w/w dokumenty wydane przez producenta, a w raaiezpby
poparte wynikami badawykonanych przez niego. Kopie wynikow tych badada
dostarczone przez Wykonagvinzynierowi.

Jakiekolwiek materiaty nie spetnige tych wymagabeda odrzucone.



1.6.7. Dokumenty budowy.

Wykonawca jest zobowzany do prowadzenia dokumentacji budowy,
przechowywania jej i udagbniania do wgidu przedstawicielom uprawnionych
organow.

Dokumenty budowy d&da przechowywane na terenie budowy w miejscu odpoweed
zabezpieczonym. Zagiuie jakiegokolwiek dokumentu budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidziamepem.

Wszelkie dokumenty budowyta zawsze dogpne dla Inspektora i przedstawione do
wgladu nazyczenie Zamawiagego.

Do dokumentow budowy zaliczamy
* dziennik budowy
» protokot przekazania terenu budowy,
e umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne unypw
» protokoty odbioru robot,
» protokoty z narad i ustate

1.7. Wymagania dotycgce przedmiaru i obmiaru robot
1.7.1. Ogéblne zasady obmiaru rob6t

Obmiar robét bdzie okrgla¢ faktyczny zakres robét wykonywanych zgodnie z
dokumentagj projektows i specyfikacy techniczi, w jednostkach ustalonych w
kosztorysie.

1.7.2. Zasady okr&lania ilosci rob6t i materiatow

Dtugosci beda obmierzane poziomo, wzdtlinii osiowej i podawane
w metrach [ m ], okjosci w [ m*® ], powierzchnie w [ ] , a sprzt
i urzadzenia w [ szt.] .
llosci, ktore mag by¢ obmierzane wagowogha okreslane w kilogramach lub w tonach.

1.7.3. Czas przeprowadzania pomiaréw

Obmiary naley przeprowadzaprzed cgsciowym lub ostatecznym odbiorem
odcinkdéw robat, a tate w przypadku wyspujacej diuzszej przerwy w robotach.
Obmiar robét zanikagych naley przeprowad@ w czasie ich wykonywania. Obmiar
robét ulegajcych zakryciu przeprowadzarzed ich zakryciem.
1.8. Odbior robét budowlanych
1.8.1. Rodzaje odbioréw robét

Wystepuja nastpujace rodzaje odbioréw : odbior griowy, odbior etapowy,

odbidr robot zanikagych lub ulegajcych zakryciu, odbior kicowy, odbior po okresie
rekojmi, odbiér ostateczny (pogwarancyjny).



1.8.2. Odbior robot zanikapcych lub ulegapcych zakryciu

Do obowiazkéw Wykonawcy natey zgtaszanie inwestorowi do odbioru robot
zanikajcych lub ulegajcych zakryciu. Odbioru rob6t dokonuje Inspektor.

1.8.3. Odbior kaacowy robot

Odbidr kacowy zostanie przeprowadzony w trybie i zgodnieazumkami
okreslonymi w umowie o wykonanie robot budowlanych.
Odbioér kaicowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykaaaobdt w odniesieniu
do ilosci, jakasci | wartdsci,
Catkowite zakdczenie robot oraz gotowédo ostatecznego odbiorgdzie stwierdzona
przez Wykonawe wpisem do dziennika budowy.
Odbiér ostateczny robot napt w terminie ustalonym w warunkach umowy, licod
dnia potwierdzenia przez Inspektora zakzenia roboét i przycia dokumentéw, o
ktérych mowa w punkcie 7.3.2.
Odbioru kaicowego robot dokona komisja wyznaczona przez Zaajavégo W
obecndci Inspektora i Wykonawcy. Komisja odbiegeq roboty dokona ich oceny
jakosciowej na podstawie przedionych dokumentow, ocenie wizualnej oraz zgagno
wykonania robét z dokumentagprojektow i specyfikacy technicza.

1.8.4. Dokumenty do odbioru k@cowego robot

Podstawowym dokumentem do dokonaniadawego odbioru robét jest protokot
odbioru robot sposdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawgapo.
Do odbioru kacowego Wykonawca jest zobaaany przygotowé&nastpujace
dokumenty:
» dokumentag projektows podstawow z haniesionymi zmianami oraz dodatkpw
jesli zostata sporzdzona w trakcie realizacji umowy,
* dziennik budowy
» deklaracje zgodrigi oraz certyfikaty zgodrioi wbudowanych materiatdw
* wyniki bada i oznaczé laboratoryjnych.
Wszystkie zarzdzone przez komigjroboty poprawkowe lub uzupetniag kzda
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawego.
Termin wykonania robét poprawkowych i robot uzupeghtych wyznaczy komisja.

1.8.5. Odbior po okresie gkojmi

Pod koniec okreswekojmi Zamawiajcy lub wiaciciel obiektu zorganizuje
odbiér ,po okresiegkojmi”.

1.8.6. Odbidr ostateczny- pogwarancyjny

Zamawiajcy lub wigciciel zorganizuje odbior ostateczny-pogwarancyjny
polegajcy na ocenie wykonanych rob6t awanych z usugciem wad stwierdzonych
przy odbiorze kacowym oraz przy odbiorze po okresggaojmi oraz wad zaistniatych w
okresie gwarancyjnym.

2.9. Rozliczenie robot
Rozliczenie robot naghi wedtug zasad zawartych w umowie o
wykonanie rob6t budowlanych.
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2. Szczego6towa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odiyu

Robot Budowlanych

2.1. Odwodnienie boiska

a. Zakres robo6t

Opis rozwigzan projektowych dla przebudowywanej kanalizacji deszzowej.

Zdemontowa istniepcy ciag kanalizacji na odcinku D1 — D2 — D3 wraz ze
studniami rewizyjnymi i istniecymi wpustami podwdérzowymi. Po dotychczasowej
trasie rurocigéw utazy¢ nowe z rur PCW. Wykortanowe studnie z kgow betonowych
#1200 hczonych na uszczelki gumowe w miejscach istciggh studni.

Wykona dwa nowe wpusty uliczne (przy studni D2) w miefgtastnieacych wpustow
podworzowych wraz z przykanalikami do studni.

Wykona projektowane przykanaliki od rur deszczowych Rd20+ Rd3 — Trgjnik, oraz
wymienit przykanalik Rd2 — D1. W studni D1 zamontowano &j0.m rury ostonowej
dla wprowadzenia przykanalika.

Czes¢ studni D1 znajduje sipod nowy ul. Mariack (pas dla ruchu lokalnego). Wytaz
znajduje st poza drog, 40,0 cm portej gornej krawdzi kraweznika.

Na istniegcej ptyciezelbetowej studni wymurowaz cegty klinkierowej komin
wytazowy i obsadzi nowy wytazzeliwny typu ctzkiego klasy C250 z wypetnieniem
betonowym i wentylagj

Wopusty uliczne zaprojektowano jakeliwne klasy D400 z wiaderkami na
zanieczyszczenia. Studzienki z¢gdw betonowych @500 z osadnikami gt. 70 cm.
Podejcia odptywowe do rur spustowych wykdnarur i ksztattek kanalizacyjnych
kielichowych PCW typu ,NZeliwne rury deszczowe wyprowadzi,5 m ponad teren.
Przegcie z rur PCW naeliwne wykona za pomog ksztattek PCWieliwo. Na
wysokaci 75 cm ponad terenem zamontdwaliwne osadniki deszczowe z
zamykanymi otworami rewizyjnymi.

Rurochgi wykon& z rur i ksztattek kanalizacyjnych kielichowych PGyu ,N”

@ 315, 250 lub 200 mmdzonych na uszczeflgumows. Stosowa rury PCW zecianka
lita- jednorodr (bez warstw) zgodnie z nosnPN-EN-1401:1999.

Studnie rewizyjne z kgéw betonowychkrednicy 1200 mmaczonych na uszczedk
gumowg z osadnikiem o wysokoi 1,0 m i wtazenreliwnym typu cezkiego kl. C250 (z
wypetnieniem betonowym i wentylagjo wysokdci korpusu 168 mm) posadowionym
na ptyciezelbetowej. Wewstrz studni stopnie wtazowieeliwne. Studng przed zasypk
zaizolowa& emulsj asfaltowa. Prze§cia rurocagow przezciany studni wykonaza
pomoa przef¢ szczelnych PCW.

Wykopy wykonywa jako waskoprzestrzenne z szalowaniem petnym. Rury ukfada
nalezy w obsybcezwirowej min. 10 cm pod ruroggiem i min. 30 cm ponad rar
Nastpnie wykona zasyplk piaskiem z zagszczeniem do stopnia 0,98.

Opis rozwigzan projektowych odwodnienia boiska.

Drena odwadniagcy zaprojektowano z rur drenarskich z PVC-u karhowh
srednicy 92/80 z filtrem z widkna syntetycznego wartami 2,5x5,0 mm uktadanych ze
spadkiem 0,3%. Odlegié miedzy cagami drenarskimi wynosi 5,0 m.

Drena napowietrzajcy zaprojektowano z rur drenarskich z PVC-u karbowh
srednicy 126/113 z filtrem z widkna syntetycznegatworami 2,5x5,0 mm ukfadanych
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ze spadkiem 0,30 %. Diugiociagow drenarskich dreta odwadniajcego wynosi 26,8
m.

Wody opadowe odprowadzane przez deevdwadniagcy wprowadzane dula

do rurocagu zbierajcego i za jego poednictwem do studni D4. Odptyw ze studni D4
przewidziano do kanalizacji deszczowej na terepk®ly za pdrednictwem istniejcej
studni rewizyjnej D3istn.

Studnia D4 i D5 rewizyjno-osadnikowa zg0ow betonowychlrednicy
1200 mm aczonych na uszczeflgumows z osadnikiem o wysokoi 1,0 mi0,5m, z
witazemzeliwnym typu ceézkiego kl. C250 (z wypetnieniem betonowym i wentyhiao
wysokasci korpusu 168 mm) posadowionym na ptyastbetowe]. Wewstrz studzienki
stopnie wlazoweeliwne. Studnj przed zasypkzaizolow#& emulsy asfaltova. Prze§cia
rurociagow przezciany studni wykonéza pomoe przepé¢ szczelnych PCW.
Wiaczenia rur drenawych do rurocigéw zbieragcych PCW dokonaza pomog
trojnika kanalizacyjnego PCW 200x110 mm 90°, wryd zamontowé nalezy prosty
odcinek rurocigu PCW. Diugéc petnego odcinka rury PCW dostosaveo réznicy
wysokasci pomidzy drenaem a rurocigiem zbieragcym.

W kielichu rury PCW zamontowanalezry dofacznik 110x92 mm w celu pg¢zenia go z
rura drenarsk.

Wykopy pod drenawykonywa sprztem mechanicznym, zav strefie
skrzyzowania z innym uzbrojeniem wykopy wykonyéu&cznie z zachowaniem
nalezytej ostranosci. Wykopy wykonywa jako waskoprzestrzenne z szalowaniem
petnym. Rury uktadanalezy w obsybcezwirowej min. 10 cm pod ruroggiem i min. 30
cm ponad ruy. Nastpnie wykona zasyplk piaskiem z zagszczeniem do stopnia 0,98.
Studnie drensowe Drli Dr2 zaprojektowano, jako studzienkipekcyjne z PP, ktore
nalery wykona zgodnie ze szkicem (rys. nr 10). Zwezenia studni wtazami
zelbetowymi posadowionymi na stachzelbetowych.

Wiaczenia rur drenarskich drenanapowietrzajcego 126/113 mm do studzienek Drl i
Dr2 wykon& za pomog wktadek ,in situ”srednicy 110 mm i datznikow 110/126 mm.
Kanalizacg wykona w jednym systemie instalacyjnym (rury, ksztatttydnie
inspekcyjne).

Wzdti pétnocnej krawdzi boiska zaprojektowanoagj korytek odwodnienia
liniowego odprowadzagy wody opadowe z projektowanego boiska.
Zaprojektowano odwodnienie liniowe zfine z korytek o szerokoi 15 cm, przykrytych
rusztem stalowynieliwnym klasy A15. Stosowakorytka odwodnienia liniowego z
wbudowanym spadkiem korytek. Nardkach cagow korytek zaprojektowano osadniki
piasku z kuwet na zanieczyszczenia z blachy stalowej ocynkowalikjczenia odptywu
Z ciagOw korytek do proj. studni D4 i D5 wykofia rury kanalizacyjnej kielichowej
PCW typu ,N”srednicy 160 mm. Prz&jie rurocagu przezciarg studni wykona za
pomoa przefcia szczelnego PCW.

b. Materialy

* Rury drenarskie z PVC-U karbowane 92/80 mm i 128/mm z otworami 2,5x5,0
mm z fabrycznie wykonanym filtrem z widkna syntetyego,

* Rury kanatowe klasy ,N” do sieci kanalizacyjnychieplastyfikowanego
polichlorku winylu PCW dgrednicach 110 mm i 200 mnrxckone na
uszczelki gumowe dostarczane wraz z rurami przedymenta rur. Stosowa
rury PCW ze&icianky lita- jednorodn (bez warstw) zgodnie z nosm
PN-EN-1401:1999. Kanalizaajykona w jednym systemie instalacyjnym
(rury, ksztattki, studnie inspekcyjne),
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o Ksztattki do sieci kanalizacyjnych z PCW wg PN-888203, ISO
4435:1991, PN-EN-1401:1999.

* Tuleje ochronne z uszczelkkrétkie (dla przejcia szczelnego przézianki
betonowe studzienek) z PCWrednicy 110 i 200 mm.

* Beton B-25 wg PN-88/B-06250 do obetonowania kanatétudzienek.

» Piasek na podsygkobsybk i zasypk rur i studzienek wg PN-87/B-01100.

» Kruszywo na warstwfiltracyjna o granulacji 16- 32 mm.

» Korytka odwodnienia liniowego szerad@ 15 cm, z rusztem stalowyaeliwnym
klasy A15 z wbudowanym spadkiem korytek z osadnikggasku z kuwetna
zanieczyszczenia z blachy stalowej ocynkowane.

* Studnia kanalizacyjna wtazowa

- kregi betonowe @rednicy 1200 mm i wysokai 300 lub 500 mmaczone na
uszczelk gumowa wg BN-86/8971-08,

— cZ$¢ monolityczna z betonu hydrotechnicznego klasy BY254, M-100 wg
BN-62/6738-03, BN-62/6738-04, BN-62/6738-07,

- wtazy kanatoweeliwne typu c¢zkiego klasy C250 wg PN-H-74051-2:1994, z
wypetnieniem betonowym i wentylacjo wysokdci korpusu 168 mm.

- stopnie ztazoweeliwne wg PN-64/H-74086.

- kregi oraz ptyty prefabrykowanedzy¢ nalery zaprava cementow marki B-80
wg PN-90/B-14501.

» Studzienki inspekcyjne z PP

- kineta studni inspekcyjnej 425 mm przeptywowga kyub dennica do rury
karbowanej

- rura trzonowa karbowana 425 mm z PP

- zwienczenia studni wtazanielbetowymi A15 posadowionymi na sk@ach
zelbetowych.

c. Wykonywanie robot

Roboty ziemne.

Wykopy dla projektowanego drenai kanatu nalgy wykona zgodnie z

normami BN-83/8836-02 i PN-68/B-06050.

Wykonanie wykopow wraz z ich ewentualnym odwodreeminaley przeprowadzi
zgodnie z warunkami ogélnymi podanymi w tomie | WiIWWykop naley rozpocaé
od najnszego punktu, aby zapewrgrawitacyjny odptyw wody z wykopu w dét po
jego dnie.

Zasypka i zagszczanie gruntu.

Uzyty materiat i sposob zasypania przewodu nie p@mirsipowodowauszkodzenia
utozonego przewodu i obiektow na przewodzie oraz ijofeedoszczelnej. Grulié
warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej gamiarzch przewodu powinna
wynosk dla rur PCW co najmniej 30 cm.

Materiatem zasypki w strefie niebezpiecznej powirtig¢ piasek drobno lub
srednioziarnisty bez grud, kamieni, mineralny, sypwki PN-86/B-02480.
Zasypywane przewodéw nalerozpocaé¢ od rownomiernego obsypania rur z bokéw z
doktadnym ubiciem piasku warstwami po ok. 0,1 dbr@, Ubijanie nalgy prowadzé
recznie za pomagcdrewnianego ubijaka o masie do 3 kg z bokow. Rarssypka: pod
terenami zielonymi — gruntem rodzimym§z#d drogami i chodnikami - piaskiem z
zag:szczaniem go do stopnia zagczania 0,98.
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Po wykonaniu kadej z warstw zasypki natg dokona laboratoryjnego badania stopnia
zagszczania .

Roboty montazowe.

Technologia budowy sieci musi gwarant@warzymanie trasy i spadkéw przewodow.
Budow drenau i kanatu nalgy rozpoca¢ od jego najniszego punktu. Przewody
kanalizacji sanitarnej natg uktada zgodnie z wymaganiami normy PN-92/B-10735.

Studzienki kanalizacyjne.

Studzienki nalgy wykonywa: rownolegle z budowprzewodow
kanalizacyjnych.

Studzienki kanalizacyjne @ednicy 1200 mm naky wykona& w konstrukcji
mieszanej monolityczno- prefabrykowanej zgodnieokinentacj Projektova

i wymaganiami normy PN-92/B-10729.

Osadzenie przewodow §eianach studzienki natg doktadnie uszczelai

i obrobit. Przegcie przewodow przegciany studni wykonapoprzez tulej
ochron, PCW tzw. przejcie szczelne typu krotkiego.

Studzienka powinna méezeliwne stopnie wtazowe utone mijankowo w dwaoch
rzedach odlegtych od siebie 0 0,3 mealzy osiami. Odlegia migdzy stopniami w
rzedzie powinna wynosi0,3 m.

Proba szczelnéci.
Préke szczelnéci przewodow naley przeprowadzi zgodnie z wymaganiami
normy PN-92/B-10735 pkt.6.

Izolacja studzienek.

Zabezpieczenie powierzchni studzienek od zgrzrpowinno stanowiszczeln,

jednolita powloke, trwale przylegaijca doscian. Poiczenie izolacji pionowej i poziomej
oraz styki powinny zachodzna siebie wzajemnie co najmniej 0,1 m.

Udroznienie istniejgcej kanalizacji.
Przed wiczeniem projektowanego kanatu do istiegch chgow kanalizacyjnych naty
je udrazni¢ przez oczyszczenie.

Normy.

— PN-B-06050:1999- Roboty ziemne. Wymagania ogolne.

— PN-B-10729:1999- Kanalizacja. Studzienki kanaijjae.

— PN-92/B-10735- Kanalizacja. Przewody kanalizaeypWymagania i badania przy
odbiorze.

— PN-H-74051-2:1994- Wiazy kanatowe klasy B, C, D.

— PN-64/H-74086- Stopnieeliwne do studzienek kontrolnych.

— PN-85/C-89203- Ksztaittki kanalizacyjne z niepfikbwanego polichlorku winylu.
— PN-85/C-89205- Rury kanalizacyjne z nieplastyfitamego polichlorku winylu.

— PN-EN 1401-1:1999- Systemy przewodowe z tworzztucznych. Podziemne
bezcknieniowe systemy przewodowe z nie gktizonego polichlorku winylu (PVC-U)
do odwadniania i kanalizacji. Wymagania dotyez rur, ksztattek i systemu.

— PN-B-10736:1999- Roboty ziemne. Wykopy otwarge mizewodow
wodochgowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykoiaa

— PN-EN 476:2001- Wymagania ogolne dotymez elementow stosowanych

w systemach kanalizacji grawitacyjnej.
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— PN-EN 752-2:2000- Zewtrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania.
— PN-EN 1610:2002- Budowa i badanie przewodéw kaaeyjnych.

— BN-77/8931-12- Oznaczenia wgkika zagszczania gruntu.
— BN-86/8971-08- Prefabrykaty budowlane z betoruryR ksztattki cénieniowe. Kegi
betonowe ielbetowe.

— Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robot Butimo-

Montazowych. Tom Il,, Instalacje Sanitarne i Przemystowe

— Wymagania Techniczne COBRTI-INSTAL Zeszyt nt, 9%arunki Techniczne
Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych. Zalecawoestosowania przez Ministerstwo
Infrastruktury wyd. Warszawa, sierpie2003 r.

—, Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Ruegmw z Tworzyw Sztucznych
Polska Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczejz@vej i Klimatyzaciji.
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