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OPIS TECHNICZNY

I. Dane ogolne

1. Podstawa opracowania
- umowa z inwestorem
- ustalenia programowo-funkcjonalne
- mapa do celoéw projektowych
- dokumentacja geotechniczna wykonana przez Pracownie Ochrony
Srodowiska ,EKO”
- odkrywki i pomiary

2. Przedmiot inwestycji i zakres opracowania.

Przedmiotem opracowania jest budowa w miejscu istniejgcego zespotu boisk

asfaltowych, nowego boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni syntetycznej z
niezbedng infrastrukturg: pitkochwyty, chodniki, odwodnienie, oswietlenie.

Boisko dostepne dla uczniow szkoty oraz okolicznych mieszkancéow

Zaprojektowano boisko wielofunkcyjne do pitki recznej, koszykowki, siatkowki i

tenisa. Projektowana syntetyczna (poliuretanowa) nawierzchnia boiska
przepuszczalna dla wody.

Odwodnienie i oswietlenie wg oddzielnych opracowan.

3. Podstawowe dane
wymiary boiska - 27,0x440m
Powierzchnia boiska - 1188,0 m2

ll. Opis zagospodarowania dziatki

Boisko znajduje sie na ogrodzonym terenie szkolnym. Dojscie do boiska z
budynku szkoty projektowanym chodnikiem szerokosci 2,5 m, wzdtuz sali
gimnastycznej. Szerokos¢ chodnika przy boisku 2,5 m umozliwia zamontowanie
tawek. Chodnik wzdtuz boiska moze stuzy¢ jako miejsce obserwowania zawodow

sportowych. Pomiedzy tawkami zamontowac¢ kosze stalowe na smieci.



Wzdtuz poétnocnej krawedzi boiska zaprojektowano odwodnienie liniowe,
korytka odwadniajgce. Boisko posiada spadki poprzeczne.
Chodnik wzdtuz boiska przedtuzono do potudniowo-wschodniego naroznika
ogrodzenia, gdzie znajduje sie furtka.
Pomiedzy projektowanym boiskiem i ogrodzeniem zarezerwowano miejsce na
bieznie dwutorowg dtugosci 75 m.

Nalezy wycig¢ trzy drzewa rosngce nad przebudowywang kanalizacjg deszczowa.

lll. Rozwigzania techniczne

1. Nawierzchnia

Rozebrac istniejgcg nawierzchnie asfaltowg boisk istniejgcych z niezbedng
czescig podbudowy oraz zdemontowac istniejgce stojaki i stupki.
Podtoze pod warstwy konstrukcyjne nalezy dogescic¢ do 1s=0,95.
Wykonac¢ nastepujace warstwy konstrukcyjne pod boiskiem:
e piasek zageszczony 15 cm

» kruszywo kamienne — zaklinowane i zageszczone frakcji 32-63 mm
grubos¢ warstwy 14 cm

» kruszywo kamienne — zaklinowane i zageszczone frakcji 5-31,5 mm
grubos¢ warstwy 6,0 cm

* miatl kamienny frakcji 1-5 mm zageszczony gr. 3 cm

» podkiad elastyczny mineralno-syntetyczny gr. 35 mm przepuszczalny dla
wody

* nawierzchnia poliuretanowa jednorodna gr. 13 mm przepuszczalna dla

wody w kolorze ceglastym

Krawedzie boiska zabezpieczy¢ obrzezem betonowym 8x30 na podsypce

cementowo-piaskowej na tawie betonowej z oporem.

Wykonac¢ fundamenty z betonu B20 pod bramki i stojaki i osadzi¢ w nich tuleje.

2. Ogrodzenie i pitkochwyty

Wszystkie pitkochwyty wysokosci 5,0 m. Od strony chodnika w skrajnych
przestach wejscia na boisko.



Pitkochyty z siatki polipropylenowej wysokiej wytrzymatosci srednicy 4,0 mm, oczka

10 cm, kolor zielony, na dole i gérze linka stalowa ocynkowana $r. 6,0 mm w powtoce

z tworzywa mocowana do stupoéw z rury kwadratowej 100x100x3.

Stupy zabetonowane w stopach fundamentowych wys. 140 cm z betonu B20 o

wymiarach 40x40 cm. Wszystkie stupy ocynkowane i malowane proszkiem

poliestrowym.

Wszystkie elementy pitkochwytéw w kolorze zielonym.

Gorne ptaszczyzny stép fundamentowych powinny znajdowac sie 1-2 cm

powyzej powierzchni chodnikéw lub opasek i min. 5 cm powyzej trawnika.

3. Wyposazenie

Stojaki do koszykowki na boisko zewnetrzne — 4 szt.

Konstrukcja skladajgca sie z pionowego stupa stalowego i wysiegnika o dt. 1,6 m
wykonanych z rury stalowej fi 133x 4 mm. Tablica ze sklejki wodoodpornej z ramag
stalowg. Obrecz stalowa ocynkowana z siatkg stalowa.

Stupki uniwersalne stalowe z napinaczem srubowym do siatkowki i tenisa — 2 szt.
Wykonane z rur stalowych fi 76 x 3,6 mm, lakierowanych proszkowo z regulacjg
wysokosci zawieszenia siatki. Stupki z ostonami ochronnymi. Przeznaczone do
treningu, nauki i rozgrywek szkolnych w pitke siatkowa, badmintona lub tenis
ziemny. Tuleja na stupki - zewnetrzna Srednicy 76 L-350 , z pokrywa tulei.
Bramki do pitki recznej 3,0 x 2,0 , stalowe, state ( do zabetonowania na state).
Rama bramki (przekréj 80x80mm) pomalowana lakierem proszkowym.
Przystosowana do rozgrywek na obiektach otwartych. Siatki biate lub kolorowe.
Bramki powinny spetnia¢ wymogi normy EN749.
tawki bez oparcia o wymiarach 52x 50 cm —10 szt. (do zamocowania w podtozu).
Konstrukcja z rury stalowej 48 mm malowanej proszkowo na kolor zielony, deski
3,5x10x140 cm drewniane.

Kosz parkowy (graniastostup szesciokatny) 45x45 cm — 5 szt. (do zamocowania
w podtozu).

Konstrukcja z rury 33 mm i blachy gr. 1,5 mm malowane proszkowo. Kosz ma
oprézniac sie po uwolnieniu zamka poprzez obrét i powraca¢ samoczynnie do

pionu.



4. Chodniki

Rozebrac istniejgce chodniki i koryto odwaniajgce z ptyt betonowych wzdtuz
sali gimnastycznej i tacznika oraz przy studniach okiennych budynku gtdéwnego.
Wzdtuz krawedzi chodnika przy sali gimnastycznej i tgczniku, do wpustu Wu2 utozy¢
ciek betonowy 15x30 cm. Przy szczytowej Scianie sali gimnastycznej wykonac¢
opaske szer. 40 cm z kostki brukowe.
Chodniki z kostki betonowej brukowej szarej gr. 6 cm na podsypce cementowo-
piaskowej gr. 6 cm i warstwie odsgczajacej z piasku gr. 10 cm. Obrzeza betonowe
8x30 lub 6x20 cm (opaski).
Schody zewnetrzne do tacznika z obrzeza 8x30 (krawedzie) i kostki brukowej
gr. 6 cm, wszystko na podsypce cementowo-piaskowej.
Przed wejsciem zamontowac wycieraczke (kratownice) ztozong z ptaskownikdw
nosnych potgczonych ptaskownikami poprzecznymi cynkowane ogniowo o
wymiarach 100x75 cm z ocynkowang ramg spawang. Wielkos¢ oczka 34x11 mm,
grubosc ptaskownika nosnego 30x3(2) mm. Wycieraczke zamontowac¢ we wnece.
Opaski wokot boiska z kostki szarej gr 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej

szerokosci 50 cm.

5. Ogrodzenie

Istniejgce ogrodzenie z siatki w ramach z kgtownika jest bardzo zniszczone.
Stupki wychylone z pionu, ramy z siatki zdewastowane.

Rozebra¢ ogrodzenie (przesta i cokét) od rogu sali gimnastycznej do punktu
7 (rys. 1) wyznaczonego przez wschodnig ptaszczyzne sciany sali gimnastycznej i
ogrodzenie istniejgce. Cokot nalezy rozebra¢ 20 cm ponizej poziomu terenu.
Pomiedzy punktami ,I” i ,II” wykona¢ nowe ogrodzenie z siatki w ramach z katownika
obsadzone w cokole betonowym wystajgcym min. 20 cm powyzej terenu.
Ogrodzenie na odcinku Il — Il — IV nalezy wyremontowac. Zdemontowac przesta i
odcig¢ stupki nad istniejgcym cokotem. Skué cokot na gteboko$é min. 5 cm, aw
przypadku naruszonej struktury odku¢ wszystkie luzne fragmenty. Przedtuzy¢ stupki
0 25 cm, oczysci¢ i dwukrotnie pomalowac a nastepnie dospawac. Wykona¢ nowy
cokot betonowy wysokosci 30 cm z betonu B20 w szalunkach inwentaryzowanych
takich aby powierzchnia betonu byta rowna i gladka. Zamontowaé¢ nowe przesta
ogrodzeniowe z siatki w ramach z katownika 40x40x4 ze wzmochieniem teownikiem

30x30x4. Siatka pleciona z drutu ocynkowanego z powtokg PVC o oczkach nie



wiekszych niz 57x57 mm. Drut o $srednicy minimalnej 2,8 mm, w przypadku dwdéch
grubosci drut zewnetrzny min. 3,3 mm a drut wewnetrzny min. 2,2 mm. Ramy siatki

ocynkowane i malowane proszkowo. Ogrodzenie w kolorze brgzowym.

6. Roboty terenowe

Teren przylegty do boiska i chodnikéw splantowaé. Wzdtuz cieku betonowego
wyprofilowac tagodng skarpe. Bezposrednio przy boisku, chodnikach, cieku
betonowym oraz pomiedzy chodnikiem, ogrodzeniem i szczytem sali wykonac

darniowanie. Na pozostatg czes¢ nawiez¢ humus i zasiac trawe.

IV. informacja BIOZ

1. Zakres robét budowlanych dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢
realizacji poszczegoinych obiektow.
Przedmiotem inwestycji jest:
* budowa boiska o nawierzchni syntetycznej z niezbedng infrastrukturg :
pitkochwyty, chodniki

2. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarza¢
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Podczas wykonywania prac moze wystgpi¢ ryzyko upadku robotnikow
pracujacych na rusztowaniach, oraz mogq powstac¢ zagrozenia bezpieczenstwa osob
przebywajacych w bezposrednim sgsiedztwie. Ponadto bedg miaty miejsce roboty
budowlane, przy prowadzeniu ktorych wystepujg dziatania substancji chemicznych
zagrazajgcych bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi.

3. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji
robét budowlanych, okreslajgce skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich
wystgpienia.

Przewidywane zagrozenia bezpieczenstwa, ktére mogq wystgpi¢ podczas
realizaciji to:

- ryzyko upadku z rusztowania
- roboty, przy ktérych wystepujg dziatania substancji chemicznych, np.przy robotach
malarskich, wykonywaniu powtok izolacyjnych itp.

4. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem
do realizacji rob6t szczegdlnie niebezpiecznych.

Kierownik budowy jest obowigzany przeszkoli¢ pracownikdéw w zakresie
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy, w szczegoélnosci przed przystgpieniem
do wykonywania robot szczegolnie niebezpiecznych, ktdre mogg zagrazac
bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi.

5. Wskazanie $rodkow technicznych i  organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajagcym z wykonywania rob6t budowlanych w strefach



szczegOllnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w sasiedztwie tym
zapewniajacych bezpieczng 1 sprawng komunikacje, umozliwiajacg szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Roboty budowlane powinny byé prowadzone w sposdb bezpieczny, okreslony w planie
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, ktéry powinien uwzgledniaé specyfike obiektu
budowlanego i warunki prowadzenia robo6t budowlanych.

Roboty budowlane nalezy wykonywac¢ pod nadzorem kierownika budowy,
przestrzegajac przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy, a w szczegolnosci:

1. Pracownicy zatrudnieni na budowie powinni posiada¢ aktualng ksigzeczke
zdrowia.

2. Pracownicy powinni by¢ wyposazeni w odziez roboczg i ochronng (ubranie,
buty robocze, kaski ochronne), zgodne z obowigzujgcymi przepisami.

3. Kierownik budowy ma obowigzek przeszkoli¢ pracownikow w zakresie BHP
(na stanowisku pracy) dla poszczegoélnych grup zawodowych.

3. Plac budowy musi by¢ zaopatrzony w sprzet gasniczy.

4. Plac budowy musi by¢ oznakowany tak, aby na teren wykonywania robot nie
miaty wstepu osoby trzecie.

5. Na placu budowy powinno by¢é wydzielone miejsce na tymczasowe obiekty
socjalno - bytowe, magazyny i sktadowiska materiatow.

6. W razie stwierdzenia w czasie pracy uszkodzenia maszyny lub urzadzenia
budowlanego nalezy je niezwiocznie zatrzymac i wylgczy¢ doptyw energii ze
zrodfa zasilania.

7. Wznawianie pracy maszyn i urzadzehn bez usuniecia uszkodzenia jest
zabronione.

8. Przy wykonywaniu rob6t na wysokosci powyzej 2m stanowiska pracy oraz
przejscia nalezy zabezpieczy¢ barierg skladajacq sie z deski kraweznikowej o
wysokosci 0,15 m i poreczy ochronnej umieszczonej na wysokosci 1,10 m; wolng
przestrzeh pomiedzy deskg kraweznikowg a poreczag nalezy wypetni¢ czesciowo
lub catkowicie w sposéb zabezpieczajgcy pracownikéw przed upadkiem z
wysokosci.

9. Pomosty robocze wykonane z desek lub z bali powinny by¢ dostosowane do
przewidzianego obcigzenia, szczelne 1 zabezpieczone przed zmiang ich
potozenia,

10. Pomosty robocze powinny byé na biezgco kontrolowane.

11. Rusztowania powinny:

- posiada¢ pomost o powierzchni roboczej wystarczajgcej dla zatrudnionych oraz
do sktadania narzedzi i niezbednej ilosci materiatow,

- posiadac konstrukcje dostosowang do przeniesienia dziatajacych obcigzen,

- stwarza¢ moznos$¢ wykonywania pracy w pozycji nie powodujgcej nadmiernego
wysitku.



