Oswietlenie boiska PSP 32 w Radomiu

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Wietlenie wielofunkcyjnego boiska sportowego
Publicznej SzkaBodstawowej nr 32 w Radomiu
KOD CPV: 45316000-5

1. Wsgp

1.1. Przedmiot Szczegdtowej Specyfikacji Flenicznej
Przedmiotem niniejszej SSTh svymagania szczegétowe dotyce wykonania i odbioru Robét

zwiagzanych z wykonaniemswietlenia boiska sportowego PSP nr 32 przy ulicy Jaskiego 3
w Radomiu.

1.2 Zakres stosowania SST
Szczegobtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jakordent przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji Rob6t wymienionych w faie 1.1.

1.3 Zakres Robét olsjtych SST

Roboty, ktérych dotyczy niniejsza SST obejmwszystkie czynn&ci umazliwiajace i mapce na

celu wykonanie, podkzenie pod nagtie i uruchomienie éwietlenia boiska sportowego PSP nr

32 przy ulicy Jarzyskiego 3 w Radomiu.

W zakres Robot wchodzi:

- wykonanie wykopéw punktowych pod fundamenty maszséwietleniowych i stupy

- wykonanie wykopow liniowych plytkich wskoprzestrzennych pod kablévaetlenia, oraz
rury ostonowe,

— ulozenie rur ostonowych min. w gotowych wykopach, ,

- wykonanie przepustéw kablowych z rur ochronnych ,

— ulozenie linii kablowych, d&wietleniowych w gotowych wykopach i wajniecie w rury
ochronne,

— monta fundamentow stupow,

- monta stupéw i poprzeczek,

— weciagniecie przewodéw stupy oraz moatalacz lub tabliczek bezpiecznikowych,

- monta kompletnych opraw na stupach,

- podkczenie opraw,

— podiczenie kabli éwietleniowych pod zaciski z€z bezpiecznikowych

- wykonanie uzioméw pitowo-tasmowych stupow,

- wykonanie préb montawych i pomiaréw,

— uruchomienie éwietlenia,

- wykonanie rozdzielnicy swietleniowej

— przebudowa rozdzielnicy gtéwnej

- prace geodezyjne

1.4. Okreslenia podstawowe zgodne z normami i przepisami

2. Ogdblne wymagania dotygze Robdt
Og6lne wymagania dotygze Rob6t zgodne z obayzujacymi normami i przepisami.

3. Materiaty

Ogd6lne wymagania dotygze materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania oparte na
obowiazujacych normach i przepisach.
Kazdy materiat (element) przed wbudowaniem podlega&aieciji Inwestora.

3.1 Materiaty budowlane

3.1.1. Cement

Do wykonania fundamentéw betonowych zalecastosowanie cementu portlandzkiego klasy
32,5 bez dodatkéw, spetraapgo wymagania PN-B-19701
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3.1.2 Piasek
Piasek do ukfadania kabli w ziemi i wykonania fundamentéwvipeen odpowiadéa
wymaganio m PN-B-11113.

3.1.3 Woda
Woda do betonu powinna bpdmiany "1", zgodnie z wymaganiami PN-B-32250.

3.2 Elementyswietlenia

3.2.1 Stupy éwietleniowe
Maszty stalowe ocynkowane o wysakd 14m. Stupy powinny by wyposaone we
wneki  bezpiecznikowe. Stupy powinny By skladowane w pozycji poziomej na
przektadkach z drewna sosnowego.

3.2.2. Poprzeczniki stupow
Stupy naley wyposay¢ w poprzeczniki stalowe ocynkowane o disigjal,6m.

3.2.3. Fundamenty stupow
Fundamenty stupowzelbetowe prefabrykowane. Prefabrykaty powinny spénia
wymagania uwzgdniajace parametry wytrzymadgiowe i warunki, w jakich hkda
pracowaly. Ogdlne wymagania okiene s w PN-B-03322. W zalmosci od
konkretnych warunkéw lokalizacyjnych, sktadu wdéd grumyoty, naley wykona
zabezpieczenie antykorozyjne zgodnie z "Instruk@abezpiecze przed koroz
konstrukcji betonowych".
Sktadowanie prefabrykatéw powinno odbywaic na wyréwnanym, utwardzonych i
odwodnionym podizu na przektadkach z drewna sosnowego.

3.2.4. Tabliczki stupowe
Zastosowa tabliczki stupowe z wycznikami instalacyjnymi o przekroju kabli 10-25
mn¥.

3.2.5. Oprawy éwietleniowe
Projektory metalohalogenkc400W o skupionym i szerokim rozsyleiatta zezrodtami
Swiatta wyposaone w siatk ochronn.
Oprawy uliczne metalohaloigave o mocy 70W @@ietlenie nocne, dyurne).

3.2.6. Kable
Kable zasilajce stupy dwietleniowe powinny speintawymagania PN-E-90301. Nadg
stosowa kable o napiciu znamionowym 0,6/1 kV, gtiozytowe o zytach miedzianych w
izolacji polwinitowej YKY 5x16oraz YKY5x10; 0,6/1kV

3.2.7. Przewody
Przewody zasilaie projektory i oprawy @vietlenia nocnego YLY3x2,5; 450/750V.

3.2.8. Przepusty kablowe
Przepusty kablowe powinny Bywykonane z materialtdbw niepalnych, z tworzyw
sztucznych lub stali, wytrzymatych mechanicznie, chemiez odpornych na dziatanie
luku elektrycznego.
Rury uzywane na przepusty powinny dyostatecznie wytrzymate na dziatanie ajzeh z
jakimi nalezy sie liczy¢ w miejscach ich uteenia. Wretrza scianek powinny by gtadkie
lub powleczone warstyvwygtadzajica ich powierzchng dla utatwienia przesuwaniaesi
kabli.
Zaleca st stosowanie na przepusty kablowe pod jezdniami rugyeslinicy zewatrznej
nie mniejszej ni 110 mm a na skrzywaniach z innymi urzdzeniami rury. Rury
powinny odpowiada wymaganiom BN-80/C-89203. Rury na przepusty kablowe ayale
przechowywa na utwardzonym placu, w nienastonecznionych miejscach
zabezpieczonych przed dziataniem sit mechanicznych.

3.2.9. Ptaskownik stalowy ocynkowsgrireZn 25x4 mm.

3.2.10. Rty stalowe ocynkowane @20
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4.

3.2.11. Wypogenie rozdzielnicy dwietleniowej
Rozdzielnice wyposg/¢ w obudowy i aparatur elektryczm spetniajca wymagania
normy PN-EN 60439-1.

Sprzt

Ogoblne wymagania dotygee sprztu zgodne z obowkujacymi przepisami i normami.

4.1. Spret do wykonania cswietlenia boiska

6.1.

6.2.

6.3.

Wykonawca przyspujacy do wykonania éwietlenia boiska winien wykazasic mozliwoscia
korzystania z nagpujacych maszyn i spetu, gwarantujcych wiaciwa jakas¢ Robot:

- zurawia samochodowego,

— podnanika z balkonem,

— spawarki transformatorowej do 500 A,

— zag:szczarki wibracyjnej spalinowej 70,

- zestawuswidrow do wiercenia poziomego otworéw do 15 cm,

- sprzarki,

— koparki jednonaczyniowej,

— przyczepy do przewnia kabli.

Transport
Ogolne wymagania dotygee transportu zgodne z obawijacymi normami i przepisami.

Wykonanie Robét
Ogolne zasady wykonywania Robot wedtug ola@wjacych przepiséw i norm.

Wykopy pod fundamenty

Przed przysipieniem do wykonywania wykopéw Wykonawca ma obgek sprawdzenia
zgodndci rzadnych terenu z danymi w Dokumentaciji Projektowej oraz ocewarunkow
gruntowo-wodnych.

Metoda wykonywania robo6t ziemnych powinnacbgiobrana w zalmosci od uksztattowania
terenu oraz rodzaju gruntu. Pod fundamenty prefabrykowaateca si wykonanie wykopow
punktowych zgodnych z wymiarami fundamentéwgznie lub mechanicznie bez zabezpieczenia
scianek bocznych, z zastosowaniem bezpiecznego nachysdaigp. Ewentualna obudowa i
zabezpieczenie przed osypaniem powinno odpowiageaaganiom BN-83/8836-02.

Wykopy powinny by wykonane bez naruszenia naturalnej struktury dna wykopdizig z PN-
B-06050. Wykopy nie zasypane naje zabezpiecz§ poreczami ochronnymi, a w nocy
dodatkowo - czerwonymwiattami ostrzegawczymi.

Montaz fundamentow prefabrykowanych

Montaz fundamentow prefabrykowanych pod stupy mpleykona recznie lub mechanicznie.
Przed ich zasypaniem nale sprawdzt rzedne posadowienia, stan zabezpieczenia
antykorozyjnegacianek (uzupehdi ewentualne ubytki) i poziom gérnej powierzchni.

Wykop nalery zasypywé piaskiem ubijaac go warstwami do 20 cm. Fundamenty rgle
zmontowa i posadowt zgodnie z instrukcjami producenta.

Montaz stupdéw, masztéw
Stupy, maszty nalg zabudowa na posadowionych fundamentach.
Przed zamontowaniem stupa nalena nim zamontow@poprzecznik i weigna¢ przewdd typu
YLY 3x2,5. Stup naléy mocow& w sposOb trwaly, zapewnigy peilne bezpieczstwo
uzytkownikéw drég. Przez mocowanie trwate rozumie skrecenie nasruby z podktadkami
sprzystymi lub w podobny sposob réwnadny pod wzgtdem mechanicznym. Przed
zalazeniemsrub, naley sprawdzé pokrywanie st otwordow w pohkczeniu. Paczeniasrubowe
powinny spetnié ponizej podane wymagania.
Dopuszczalne odchyiki przedstawdiaje nastpujaco:
— dlasrub M16 whcznie wzajemne przesugie kravedzi otworéw nie mee by wieksze od

1 mm
- dlasrub M20 i wigkszych - od 2 mm.
Niedopuszczalne jest rozwiercanie i wiercenie nowych ofwo Elementy powinny by
wzajemnie dopasowane. Dopuszcza syrownywanie odchytek przez stosowanie przektadek
wyréwnawczych. Nie wolno stosowasrub o mniejszejsrednicy. Nie wolno zaklada srub
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skasnie ani whij& w otwory. Nagwintowany konieéruby powinien wystawa2-3 zwoje ponad
nakrtka.

Poprawny monta konstrukcji polega, midzy innymi, na dokgceniu srub z okrélonym
momentem, totezaleca sj stosowa klucze dynamometryczne. Wieiwe momenty dokjcania
srub s nastpujace:

- 35NM - dlasrub M12

- 70NM - dlasrub M16

- 140 NM - dlasrub M20

- 240 NM - dlasrub M24

- 380 NM - dlasrub M30

Sruby, po dokeceniu i zabezpieczeniu przed od&eniem przez punktowanie lub zastosowanie
przeciwnaketki, nalezy pokry¢ minia, farba ochronm przeciwrdzewn oraz kapturkami.

Stupy ustawia za pomog dzwigu mechanicznego.

Stupy naley ustawig tak, aby wychylenie cgci pionowej od pionu nie przekraczato 0,001
wysokasci stupa.

6.4. Uktadanie kabli

6.4.1. Wykonywanie prze§¢ pod jezdniami - przeciski
Przejcia pod jezdnj - przeciski naley wykona w miejscu wytyczonym przez
upowaniona jednost& geodezyjn. Istniepce przepusty wykorzystapowtornie. Przed
przystpieniem do wykonania przecisku najeustal¢c miejsce ustawienia uggdzenia
przeciskowego biac pod uwag nastpujace czynniki:
- zag:szczenie urgzen podziemnych w miejscu przewidywanego jego ustai@jen
- uciazliwo$¢ prowadzonych robét dla ruchu pieszego.
Wykop punktowy pod urgdzenie przeciskowe nalg wykona na przedtaeniu osi
projektowanego przecisku. Ziegni na odklad nalgy usypywa& w miejscach
powodupcych najmniejsze zaktdécenie w ruchu pieszym i nie powaduj jakichkolwiek
zaktoceé w ruchu kotowym. Wykopy naley zabezpieczy poreczami ochronnymi, a w
nocy - czerwonymgwiattami ostrzegawczymi.
Z uwagi na prowadzenie robét w bezpednim gsiedztwie ruchu kodowego, powsgze
roboty naley prowadzé¢ ze szczegOlp ostrarnosicia, a zabezpieczenia wykopow
kontrolowa& w sposob cigly.
Wymiary wykopow uzalgnione g od typu zastosowanego adzenia przeciskowego.
Dno wykopu powinno b§ wyréwnane i prowizorycznie utwardzone, $zarzadzenie
przeciskowe wypoziomowane i ustawione precyzyjniesiyorojektowanego przecisku.
Minimalna gkbokas¢ wykonania przecisku powinna wynésl m, przy czym nie nalgy
narusza istniejacej konstrukcji jezdni. Wigciwe prace przy wykonywaniu przecisku
prowadzt zgodnie z instrukajobstugi uradzenia przeciskowego.
Po wykonaniu przecisku o projektowanej didgonalezy wykona: przekop kontrolny po
drugiej stronie jezdni w celu odnalezienia "voy@" przecisku.
Wszystkie odchylenia od projektowanej trasy przeciskeayakgtosic przedstawicielowi
Inwestora w celu sprawdzenia i pedja przez niego decyzji, czy wykonany przecisk
moze pozosté, czy tez nalery wykona ponowny przecisk.
W przecisk wykonany w prawidlowej trasie (lub zaakceptoyarzez przedstawiciela
Inwestora) nalgy wcismaé rure ostonovwa [Omin. 110 mm. Pajczenia rur ostonowych
wykona® za pomog dwuzhczek lub kielichdw. W rug wciagna¢ drut stalowy wyarzony
Fesr. 2 mm. Wiot i wylot przecisku natg prowizorycznie uszczeléi
Wszelkie braki gruntu rodzimego pod konstrukfgzdni, powstate podczas wykonywania
przecisku, naley uzupeiné i zagsci¢c do ggstosci nie mniejszej ni gestas¢ gruntu
rodzimego.
Po wykonaniu przecisku i zdemontowaniu adfzenia przeciskowego, wykop pod
urzadzenia przeciskowe zasyparuntem rodzimym zagzczajc go warstwami (np.
wibratorem) do wymaganegsgtasci.

6.4.2 Wykopy kablowe
Dla kabli gwietleniowych trasy powinna wytyczypowaniona jednostka geodezyjna.
Wykopy pod kable w miejscach o éym zag;szczeniu uzbrojenia terenu nayavykona
recznie.
Szerok@¢ dna rowu nie powinna Bymniejsza ni 0,5 m.
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Zmiarg kierunku rowu naley wykonywa® po tuku, z tym,ze minimalne promienie tukéw
nie powinny by mniejsze nt minimalne zgécia danego typu kabla uktadanego w rowie.
Jednoczénie wymaga s, by minimalne promienie tukéw - dla kabli o izolacji i powlec

z PCV o nagpiciu do 1 kV - nie byly mniejsze hD,8m.

Giebokas¢ rowu powinna by taka, aby po uwzghnieniu warstwy piasku (0,1 m) oraz
srednicy kabla, odlegkd gdrnej powierzchni gruntu nie byta mniejsza ©j70m.

Wykopy w miejscach dogpnych dla oséb nie zatrudnionych przy robotach mnale
zabezpiecz§ poreczami ochronnymi (w miejscach krzgwania s¢ wykopow z cagami
pieszymi - kfadkami dla pieszych z pmzami), a w nocy - czerwonyméwiattami
ostrzegawczymi.

6.4.3 Uktadanie kabli

6.4.4

6.4.5

Kable powinny by ukladane w ziemi i rurach w sposob wyklucazy ich uszkodzenie
przez zginanie, skcanie, rozciganie, itp.

Temperatura otoczenia przy uktadaniu kabli nie poaiby mniejsza ni 0°C.

Kabel zgin& nalezy jedynie w przypadkach koniecznych, przy czym praimigiccia
powinien by mozliwie duzy, jednak nie mniejszy nil2-krotna zewgtrzna jegasrednica.
Kable powinny by¢ utozone w wykopie ling falista z zapasem wystarczaym do
skompensowania mtwych przesuni¢ gruntu, nie mniejszym 1i3% diugaci wykopu.
Trasa kabli utaonych w ziemi powinna hyna catej dtugéci i szerokdci oznakowana za
pomoa pasa folii z tworzywa sztucznego ulmnego co najmniej 250mm nad kablem,
przy czym barwa folii powinna kiytrwata; niebieska - w przypadku kabli o napiu do 1
kV. Folia powinna mié gruba¢ co najmniej 0,5 mm a szerokdpasa powinna kiytaka,
aby przykryte byly wszystkie kable utone w wykopie, przy czym szerokbta nie mae
by¢ mniejsza nt 200mm. Kable uktadana gkbokadsci 0,7 m na warstwie piasku o
grubaci 10 cm z przykryciem réwniel0 cm warstw piasku.

Pozostad cz¢s¢ wykopu naley wypetic gruntem rodzimym (miejscowym) i zagri¢
(np. za pomog wibratoréw).

Po utazeniu kabli naley zaopatrzy je w trwale oznaczniki zawiergje co najmniej:

— symbol i numer ewidenciji linii,

— oznaczenie kabla wg odpowiedniej normy,

znak uytkownika kabla,

rok utozenia kabla.

Zaleca st wykonanie oznacznikéw z tworzyw sztucznych.

Po utazeniu naley pomierzy rezystangj izolacji poszczegdllnych odcinkéw kabli
energetycznych induktorem o nagiu nie mniejszym i 2,5 kV, przy czym rezystancja
nie maze by¢ mniejsza ni 50 MQ/km.

Skrzzowania i zblizenia kabli migdzy soly i innymi urz adzeniami podziemnymi.
W miejscach skrzxowania s¢ kabli z innymi kablami oraz uggzeniami podziemnymi
kable naley prowadz¢ pod katem zblizonym do 96 w stosunku do osi ueglzenia, w
miarg mozliwosci w najwezszym jego miejscu. Kaly z krzyzujacych sg kabli, utozony
bezpdrednio w ziemi, natey chront rurami PCVa75 mm przed uszkodzeniem w
miejscu skrzyowania i na dtugéci po 0,5 m w obie strony od miejsca skényvania (od
krawedzi).
Kable naley prowadzé¢ zgodnie z SEP-E-004, normami béaavymi. W przypadku
watpliwosci co do sposobu pokonania skepwania naley uzysk& informacje od
dysponentow urgzer podziemnych

Montakabli

Kable niskiego napgcia cswietleniowe naley uklada& zgodnie z Dokumentagj

Projektows taczac je za pomog tabliczek bezpiecznikowych z przewodem YLY 3x4(6)

mn? w stupach.

W czasie montau kabli naley przestrzeganastpujacych zasad:

— powierzchnia stykOw przewodow, agizek, zaciskOw, przektadek i podktadek
przewodzcych pud w pokczeniach musi by dobrze oczyszczona (np. szczptk
drucian, papierensciernym) i przemyta odpowiednio rozpuszczalnikiem;

- powierzchnia styku powinna Bymozliwie duza (wigksza liczba ziczek isrub; nie
nalezy wyrzuca przektadek fabrycznych);

- nalery stosowa whasciwy i prawidtowo zmontowany ospet taczeniowy (zhczki i
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6.5.

6.6

6.7.

zaciski odpowiednie do przekrojéw i materiatu przewoddéwemrtualnie stosowa
przektadki metalowe);

- pofaczenia musz by¢ mocne (pewne dokcenie, dobry dociskrub; przeciwnaktki
i podktadki spezyste wyregulowane;

— polaczenia musz by¢ zabezpieczone przed korqzj utlenianiem na powietrzu -
wazelim bezkwasow pochodzenia mineralnego o topliéedpowyzej + 50C.

Wchganie przewodow
W maszty naleéy wciagmé¢ przewdd YLY3x2,5; 450/750V chrogt go przed uszkodzeniami.
Przewod dczy¢ z oprawami i ziczami zgodnie z uwagami podanymi  w pkt. 6.4.5.

Monta projektoréw i opraw

Projektory i oprawy naley oczyéci¢, skompletowa i sprawdzé a nas¢pnie zamontowa na
wysiegniku przy pomocy podnimika. Przed zamontowaniem na wygniku naley podhczy¢
przewody zasilace.

Ochrona przeciwporaeniowa

Ochrora przeciwporaeniows dla stupéw ledzie samoczynne, szybkie viggzenie zasilania w
uktadzie TN-S realizowane przez bezpieczniki topikowe wjgktowanej rozdzielnicy @vie-
tleniowe;.

Ochror, przeciwporaeniows dla projektoréw kdzie szybkie samoczynne vagizenie zasilania
w uktadzie TN-S realizowane przez wgtniki instalacyjne na tabliczkach stupowych.

6.7.1. Uziemienia

7.

Przewod PE w wybranych stupach rgl@ziemt za pomog uziomow petowo- t&mowych.
Zaleca st wykonywanie uziomu tanowego, przez uleenie bednarki ocynkowanej 25x4 mm.
W przypadku trudnéci z uzyskaniem wigciwej rezystancji uziomu (1Q) nalezy uziom
tasmowy rozbudowa za pomog pretéw ocynkowanych o dlugmi 6m i s$rednicy
dostosowanej do posiadanego wibromtota nie nzegjednak ni 8 mm.

Ewentualnedczenie odcinkow bednarki nalewykonywa przez spawanie.

Bednarka w ziemi nie powinna byktadana ptycej i 0,6 m i musi by zasypana gruntem bez
kamieni,zwiru i gruzu.

Montaz uziemié nalezy wykona wg Dokumentacji Projektowe;.

Ponadto naley speint nastpujace wymagania:

Przed zasypaniem uziomow nalesporzdzi¢ plany ich rozmieszczenia z wymiarami.
Przewody z témy FeZn naley taczy¢ polaczeniem spawanym na zakiadk diugdci co
najmniej 10cm luksrubami dociskowymi przez otwory wywiercone w obunkdwkach tamy.
Pokczeniasrubowe naley wykona srubami osrednicy co najmniej 10 mm (gwint M10) ze
stali odpornej na korogzj lub odpowiednio zabezpieczonymi przed korozPohczenia
srubowe naley wykonywa: w taki spos6b, aby ponad nakke wystawaly co najmniej dwa
zwoje gwintusruby; naketke nalezy odpowiednio mocno dokci¢ i zabezpieczgy podkiadiy
Sprezysta przed samoczynnym roZinianiem.

Powierzchnie stykowe pmtzen srubowych naley przed dokgceniem oczgcic i pokryé
wazelim bezkwasow. Uzioméw nie wolno zabezpieckaprzed korozy powtokami
izolacyjnymi.

Kontrola jakosci Robot

Ogoblne zasady kontroli jakoi Rob6t zgodne z obowdujacymi normami i przepisami.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakozastosowanych materiatow i wykonanych robét oraz
ich zgodnd¢ z wymaganiami SST, Dokumentacji Projektowej i poleceniamspektora
Nadzoru.

7.1 Préby montazowe i pomiary

Po zakaczeniu rob6t natey, w ramach préob montawych, wykoné nastpujace czynnéci:

— ogledziny kabli w ziemi przed zasypaniem rowéw kablotyc

— wizualne sprawdzenie stanu osgitg latan i masztow,

- sprawdzenie aptosci zyt kabli i przewoddw oraz sprawdzenie zgodobfaz za pomog
urzadzenia o nagiciu nie przekraczapym 24 V. Wynik sprawdzenia nalg uzna za
dodatni, jeeli poszczegllneyly nie map przerw oraz jeeli poszczegélne fazy na obu
koncach linii s jednakowo oznakowane,
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7.2

7.3

7.4

7.5.

7.6.

— sprawdzenie wzrokowe prawidtowa wykonania instalacji dodatkowej ochrony przed
porazeniem oraz sprawdzenieagtosci przewoddw w tej instalacji.

Ponadto naley przeprowadi nastpujace pomiary linii:

— pomiar rezystancji izolacji poszczegélnych odcinkéw kabbynik pomiaru nalgy uzna za
dodatni, jeeli rezystancja izolacji przeliczona na 1 km dhdgigest zgodna z odpowiednimi
normami dla danego rodzaju kabla. Pomiaru rezystancjagbhalery dokon& za pomog
induktora (megaomomierza) o napiu nie mniejszym ni 2,5 kV, dokonujc odczytu po
czasie nieztdnym do ustalenia gimierzonej wartéci.

— pomiar skuteczri@i ochrony przeciwpotaniowej,

- pomiar rezystancji wszystkich uzioméw ochronnych

Préby montaowe naley przeprowadz& po ukaiczeniu montau, a przed zgtoszeniem do

odbioru. Z préb montaowych naley sporadzi¢c odpowiedni protokét.

Po zakdczeniu préb monteowych naley przeprowad prébny rozruch éwietlenia celem

sprawdzenia prawidtowei jego pracy

Wykopy pod fundamenty

Lokalizacja, wymiary i zabezpieczenigianek wykopu powinny by zgodne z Dokumentagj
Projektows. Po ustawieniu fundamentéw sprawdza siopier zag;szczenia gruntu i usuggia

nadmiaru ziemi. Wskanik zag;szczenia gruntu powinien agim¢ wartos¢ co najmniej 0,85 wg
BN-72/8932-01.

Fundamenty

Program bada powinien obejmowé& sprawdzenie ksztattu i wymiaréw, wyglu zewrtrznego

oraz wytrzymalé¢ zabezpiecze antykorozyjnych. Parametry te powinny dyzgodne z
wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i SSTzovaymaganiami PN-B-03322,
PN-B-30000. Ponadto nalg sprawdzt dokladndé¢ ustawienia w planie oraz ¢dne

posadowienia.

Maszty

Maszty powinny b§ zgodne z DokumentacProjektows i SST.
Maszty po ich montau podlegaj sprawdzeniu pod wzgilem:

— doktadndci ustawienia pionowego konstrukcji,

jakosci pofaczen srubowych,

stanu powtoki antykorozyjne;j.

jakosci pofaczen kabli i przewoddéw w stupach,

Projektory

Oprawy powinny by zgodne z DokumentacProjektovs i SST.
Oprawy po ich montai podlegaj sprawdzeniu pod wzgdlem:

— prawidtowasci montau i dziatania,

— jakosci polaczen przewodow,

— stanu powtoki antykorozyjnej wszystkich elementoetafowych.

Linia kablowa

W czasie wykonywania i po zakezeniu robot kablowych nalg przeprowadzi nasgpujace
pomiary:

- glebokaici zasypania kabla,

— grubaici podsypki piaskowej pod i nad kablem,

— odlegtaci folii ochronnej od kabla,

— rezystancji izolacji i cigtosci zyt kabla.

Ponadto naley sprawdzé stopien zag:szczenia gruntu nad kablem (jak w pkt. 7.2) i
splantowanie nadmiaru ziemi.

7.7. Instalacja przeciwporaeniowa

Podczas wykonywania uziomow staowych naley wykona pomiar gkbokadsci utozenia
bednarki oraz sprawdzistan podczen spawanych, a po jej zasypaniu - sprawdstopiei
zag:szczenia gruntu (jak w pkt. 7.2.) i splantowariangu.

Po wykonaniu instalacji przeciwpar@aniowej naley sprawdzt jakos¢ polaczen przewoddw
ochronnych, wykona pomiary rezystancji uzioméw oraz pomiary skutec@ioochrony
przeciwporaeniowej
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7.8. Sprawdzenie dziatania éwietlenia
Po przeprowadzeniu préb moatavych agwietlenie naley kilkakrotnie zahczy¢ recznie w roz-
dzielnicy awietleniowej i ustalk poprawndé¢ dziatania wszystkich opraw.

8. Odbiér Robot
Ogoblne zasady odbioru Rob6t zgodne z ohpwjacymi normami i przepisami.

8.1 Odbiér robo6t zanikapcych i ulegapcych zakryciu
Odbiorowi robét zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegaj
— ustawienie fundamentow,
— stupy przed ustawieniem,
— ulozone lecz nie zasypane kable,
— uziomy przed ich zasypaniem.

8.2 Odbiér kaicowy
Dla przeprowadzenia odbioru keowego Wykonawca powinien przedyg:
— dokumentagj projektowa, wg ktérej obiekt by zrealizowany, z naniesionymi zmianami
dokonanymi w czasie budowy,
- geodezyjn dokumentagj powykonawca,
— protokoty z dokonanych pomiaréw linii, w tym ochgoprzeciwporaeniowej,
- o$wiadczenia Wykonawcy o zakczeniu rob6t i gotowdei oswietlenia do eksploatacii,
— inne dokumenty wymagane przez Inwestora,
- protokoty odbioru Robét podpisane przez Inspekia@dzoru,

9. Obmiar Robo6t
Ogolne zasady obmiaru Robét wedtug obwjacych przepisow.

9.1. Jednostka obmiarowa
Jednostl obmiarowy:
— wykopow ziemnych liniowych jest m (metr)
— montau i ustawienia stupow, projektoréw, lamp, jésizt. (sztuka),
— ulozenia rur ochronnych, ui@nia ptaskownika stalowego, wykonanie przeciskéw pod
jezdniami, wecignigcie przewodow i kabli w stupy, rury i wygjniki jestl m (metr).
— badania linii kablowej i skuteczéa ochrony od poreen jestl kpl. ( komplet).

10. Podstawa ptatnéci
Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatrsai zgodne z obowzujacymi przepisami.

10.1. Cena jednostkowa
Cena jednostkowa obejmuje:

10.1.1. Wykonanie rowow kablowych (m):
— roboty przygotowawcze,
- wykonanie wykopow pod kable.

10.1.2. Monta stupéw, masztow (kpl):
- wykonanie wykopu pod fundament,
- monta fundamentu prefabrykowanego pod stup,
- monta poprzecznikéw na stupie
— monta stupa na fundamencie.

10.1.3. Wykonanie uziomow stupow (kpl):
— ulozenie ptaskownika stalowego, ocynkowanego w ziemi,
- pogrzenie petdéw stalowych, ocynkowanych w ziemi
— wykonanie pajczenia ptaskownika z zaciskami stupéw
— polaczenie ptaskownika z glami poprzez spawanie.

10.1.4. Ukladanie kabli w ziemi (mb):
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- ulozenie kabli w ziemi,
— nasypanie warstwy piasku
— utozenie folii ochronnej

10.1.5. Uktadanie kabli i przewoddéw w rurach (mb):
—  prace przygotowawcze, wenie rur
— wciaganie kabli i przewodow do rur i stupow

10.1.6. Wcaganie przewodow w maszty i prowadzenie w kanatachstalacyjnych
- prace przygotowawcze
- wciaganie przewodow
- monta zlcz i tabliczek bezpiecznikowych oraz
- podhczenie przewodow doagz i tabliczek

10.1.7. Monta projektoréw, opraw (kpl.):
— skompletowanie projektora
— sprawdzenie projektora
— podhczenie projektora do przewodu
— monta projektora na poprzeczniku

10.1.8. Badania linii kablowych i skuteczngci ochrony od porazen (kpl.):
— badanie linii kablowych ,
— badanie uziemienia wdzej,
- badanie skuteczioi ochrony przed poggniami.

10.1.9. Rozruchswietlenia (kpl):
- proby montaowe

10.1.10. Prace geodezyjne (kpl.):
— wytyczenie fundamentéw stupéw
- wytyczenie trasy kabli
- inwentaryzacja powykonawcza




