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OSWIADCZENIE
Niniejszy  projekt budowlany os$wietlenia wielofunkcyjnego boiska sportowego
przy PSP nr 32 w Radomiu jest sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej (Dz. U. Nr 93 art. 20 ust. 4 z roku
2004 — Prawo Budowlane)
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1. OPIS TECHNICZNY
1.1 WSTEP

Opracowanie dotyczy oswietlenia wielofunkcyjnego boiska sportowego
przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 32 przy ulicy Jarzynskiego 32 w
Radomiu.

1.2 ZASILANIE

Projektowane oswietlenie boiska zasilane bedzie =z istniejgcej
rozdzielnicy gtébwnej szkoly RG za posrednictwem projektowane]
rozdzielnicy RO.

Istniejacq rozdzielnice gtdwng szkoty RG nalezy rozbudowaé poprzez
zabudowanie rozigcznika bezpiecznikowego R303-20A. Nastepnie z
rozdzielnicy RG nalezy wyprowadzi¢ kabel zasilajacy proj. rozdzielnice
RO typu YKY 5x16 mm?.

Projektowany kabel nalezy prowadzi¢ zgodnie z normami w
izolacyjnych, instalacyjnych kanatach i rurach zabudowanych na
Scianach pomieszczen budynku szkolnego.

Pobor mocy zgodny warunkami zasilania.

1.3 OSWIETLENIE BOISKA

Boisko sportowe zostanie oswietlone naswietlaczami
metalohalogenowymi o szerokim i skupionym (oprawy nr 2, 4, 5, 7, 9)
rozsyle sSwiatta i mocy 400W. Projektory zostang umieszczone na
masztach 14m stalowych, ocynkowanych z fundamentami o wymiarach
0,7x0,7x1,7m oraz z poprzeczkami 1,6m, zabudowanych zgodnie ze
wskazéwkami producenta.

Zasypywanie wykopu po wykonaniu fundamentu piaskiem z ubiciem
mechanicznym warstwami co 20 cm.

Ponadto na wysiegnikach zabudowanych na masztach o wysiegu 1m i
nachyleniu 10 stopni nalezy zabudowaé¢ oprawy metalohalogenkowe
uliczne o mocy 70W petnigce role opraw oswietlenia dyzurnego, hocnego
(oprawy oznaczone nr 11-13).

Maszty zasili¢ 2 kablami YKY 5x10 mm? ( oswietlenie gtéwne i
wydzielone oswietlenie nocne) z projektowanej rozdzielnicy RO.
Projektowane kable uktada¢ w ziemi chronigc w miejscach kolizji rurami
o0 S$redenicy d=110mm. Lokalizacje masztéow przedstawiono nha
zatgczonych rysunkach.

W maszty wciggngé¢ przewody YLY3x2,5 mm? i przytaczy¢ oprawy do
kabli zasilajgcych za pomocg tabliczek stupowych ( 2 tabliczki/maszt)
odrebne dla oswietlenia roboczego i nocnego). Projektowane oswietlenie
zalgczane i sterowane bedzie za pomoca projektowanej rozdzielnicy RO
zabudowanej w przedsionku korytarza obok sali gimnastycznej.



Przewidziano reczne sterowanie oswietleniem boiska za pomocag
tacznikow sterujgcych umieszczonych w rozdzielnicy RO oraz zegarem
astronomcznym — oswietlenie dyzurne, nocne (oprawy nr 11 - 13)
Zgodnie z normg PN-EN 12193 uzyskano dla boiska pitkarskiego klasy IlI
natezenie oswietlenia 81Ix > 75Ix przy réwnomiernosci 0,55 > 0,5.

1.4 POMIAR ENERGII

Istniejacy ukiad pomiarowy energii elektrycznej w rozdzielnicy RG
pozostanie bez zmian.

1.5 OCHRONA OD PORAZEN

Ochrong przed dotykiem posrednim bedzie szybkie samoczynne
wylaczenie zasilania realizowane przez wylaczniki instalacyjne,
réznicowopragdowe, oraz bezpieczniki w ukiadzie TN-S. W poblizu
rozdzielnicy RO wykona¢ szyne wyréwnawczg potgczong z istniejgcym
uziomem budynku szkoty. Szyne wyrownawczg wykona¢ przy pomocy
Szyn uziemiajgcych oraz przy pomocy bednarki FeZn25x4.

1.6 OCHRONA PRZED PRZEPIECIAMI

Nalezy zabudowaé¢ ochronniki klasy B+C w proj. rozdzielnicy
oswietleniowej RO.



