425 mm

stozek zelbetowy
rura trzonowa karbowana 425 z PP

- pokrywa Zelbetowa A15
- dennica do rury trzonowe| karbowane|

drenaz napowietrzajacy 126/113

& 425 mm

stozek zelbetowy
rura trzonowa karbowana 425 z PP

- pokrywa zelbetowa A15

dennica do rury trzonowe| karbowane|

ie rury iej do i za pomocsy, ie rury iej do i za pomocs,
whktadki "in situ” i dotacznika 110/113 wktadki "in situ” i dolgcznika 110/113
ie rury iej drenazu 92/80
‘do rury drenazu napowietrzajacego 126/113 za pomoca,
tréjnika 113/80
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Poziom poréwnawczy +150,00 (mnpm)
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Spadek (%) Rura drenarska karbowana PVC-u z filtrem z wiékna syntetycznego
Material, érednica 0,30% dz/dw = 126/113 mm, otwory 2,5x5,0 mm 0,30%
Odieglos¢ (m) 815 152 5,00 2 5,00 = 5,00 o 5,00 3 5,00 g 5,00 3 5,00 3 5,00 g 280 153
Dr2 Tri8 Tr17 Tr16 Tr15 Tr14 Tr13 Tr12 Tr11 Tr10 Dr1
Obiekt: Adres inwestycji :
WIELOFUNKCYJINE BOISKO SPORTOWE Rlaj°m rskieo 3
ul. Jarzyriskiego
PRZY PSP NR 32 W RADOMIU dz. nr ewid. 17/1,17/4,17/5
Branza:

ODWODNIENIE BOISKA

PROFIL PODLUZNY 4
(Dr1-Dr2)

Skala:
1: 100

Data:

03.2010

Nr rys.

7

Projektant :




