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PSP 32 odwodnienie

PRZEDMIAR

Lp. Podst Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
spec.
techn.
1 Roboty rozbiérkowe
1/KNR 2-31 |SST1 |Rozebranie chodnikéw, wysepek przystankowych i przejs¢ dla pieszych z |m2
d.1/0815-02 ptyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej
2.5*2.0+(23.0+28.0)*1.5 m2 81.500
RAZEM 81.500
2|KNR 4-01 |SST1 |Demontaz przeset ogrodzeniowych - odciecie przeset od stupkéw i odcie- |szt.
d.1/1306-01 cie stupkéw
analogia
4 Szt. 4.000
RAZEM 4.000
3|KNR 4-01 |SST1 |Rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci  |m3
d.1/0212-02 ponad 15 cm - cokoty ogrodzenia
rozbiérka 2.6*0.30*1.0 m3 0.780
cokotu
RAZEM 0.780
4/KNR 4-051 |SST1 |Demontaz studzienek sciekowych ulicznych betonowych o §r. 500 mm z  |kpl.
d.1/0411-02 osadnikiem bez syfonu
3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
5/KNNR 1 SST 1 |Reczne zasypywanie wnek za scianami budowli inzynieryjnych przy wys. |m3
d.1/0320-04 zasypania do 4 m wraz z dostarczeniem ziemi; zageszczanie mechanicz-
ne, grunt kat.I-1l - zasypanie likwidowanego wpustu na rogu sali gimnas-
tycznej
3.14*0.30*0.30*1.50 m3 0.424
RAZEM 0.424
6/KNR 4-051 |SST1 |Demontaz studni rewizyjnych z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w go- |kpl.
d.1/0409-01 towym wykopie o gteb. 3 m
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
7|KNR 4-051 |SST1 |Demontaz studni rewizyjnych z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w go- | 0.5m
d.1/0409-02 towym wykopie - za kazde 0.5 m réznicy gtebokosci
-2*2 0.5m -4.000
RAZEM -4.000
8/KNR 4-051 |SST1 |Demontaz rurociggu betonowego kielichowego o srednicy nominalnej 200|m
d.1/0315-01 mm uszczelnionego zaprawg cementowg
12.0+7.50+5.0+3.0+3.0 m 30.500
RAZEM 30.500
9/KNR 4-051 |SST1 |Demontaz rurociggu kamionkowego kielichowego o $rednicy nominalnej |m
d.1/0313-01 200 mm uszczelnionego cementem
46.5+33.5+1.0 m 81.000
RAZEM 81.000
10|KNR 4-02 |SST 1 |Demontaz rurociggu zeliwnego kanalizacyjnego o $ér. 150 mm - na $cia- |m
d.1/0230-05 nach budynku
2.5*3 m 7.500
RAZEM 7.500
11/KNR 4-01 |SST1 |Przebicie otworéw o powierzchni 0.05 m2 - 0.10 m2 w elementach z be- |m2
d.1/0209-03 tonu zwirowego o grubosci do 20 cm - ruzkucie otworé w kanale ewakua-
cynym
3.14*0.2*0.2*2 m2 0.251
RAZEM 0.251
12|KNR 4-01 |SST1 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi |m3
d.1/0108-11 na odlegtos¢ do 1 km
81.50*0.07+0.78+2*3.14*0.30*0.10*1.50*3+2*3.14*0.50*0.10*1.65*2+2* |m3 10.470
3.14*0.10*0.03*(30.50+81.0)
RAZEM 10.470
13|/KNR 4-01 |SST1 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - |m3
d.1/0108-12 za kazdy nastepny 1 km
Krotnosé = 10
10.47 m3 10.470
RAZEM 10.470
2 Roboty ziemne
14/KNR 2-01 |SST1 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych km
d.2|0119-03
(80.0+52.50+47.0+26.8*9)/1000 km 0.421
RAZEM 0.421
15|KNR 2-01 |SST1 |Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyta-  |m3
d.2|0301-02 dowczymi na odlegtos¢ do 1 km (kat.gr.111)
drenaz napowietrzajacy
Drl - Dr2 0.5%(0.20+0.40)*((0.83-0.43)+(0.72-0.43))*0.5*47.0 m3 4.865
drenaz odwadniajacy - wartos$¢ $rednia dla rurociggu $srodkowego Tr5 -
Trl4
0.5%(0.20+0.40)*(0.78-0.43+0.91-0.43)*0.5*11.5*9 m3 12.886
0.5*(0.20+0.40)*(0.91-0.43+0.82-0.43)*0.5*15.30*9 m3 17.970
studnie Dr1, Dr2
3.14*0.40*0.40*(0.75+0.85) m3 0.804
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PSP 32 odwodnienie

PRZEDMIAR

Lp. Podst Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
spec.
techn.
korytko odwadniajace
0.22*0.15*44.0+0.15*0.60*0.5*2 ms3 1.542
0.8*0.80*2.0*2 m3 2.560
D1 - D2 (przy studni D1)
1.0*(2.65+2.35)*0.5*3.0 ms3 7.500
D1 - Rd2
1.0*(1.65+1.43)*0.5*%(12.0-1.0) ms3 16.940
DO - Rd1
1.0%(1.86+1.36)*0.5*7.5 m3 12.075
RAZEM 77.142
16|KNR 2-01 |SST 1 |Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.15 m3w |m3
d.2/0205-02 gr.kat.lll z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegtosé do
1km
studnie D2,D3,D4,D5
2.4%2.4%(1.75+1.74+2.69+1.97) m3 46.944
wpusty Wul, Wu2
1.2%1.2*2.19*2 m3 6.307
D1-D2 1.0*(2.35+1.75)*0.5*(46.50-4.0-1.2-1.2) m3 82.205
D2-D3 1.0%(1.75+1.74)*0.5%(33.50-1.2*2) m3 54.270
D3-D4 1.0*(1.74+1.69)*0.5%(9.0-1.2*2) m3 11.319
D4-D5 1.0%(1.69-0.22+1.47-0.22)*0.5%(43.5-1.2*2) m3 55.896
wpusty 1.0*(1.75+1.49)*0.5%(5.0+3.0-1.2*2-0.6*2) m3 7.128
Rd3-Tr 1.0%(1.74+1.46)*0.5*(5.0-0.5) m3 7.200
RAZEM 271.269
17|KNR 2-01 |SST1 |Nakfady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km sa-|m3
d.2|/0214-04 mochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.ll1-
v
Krotnosé = 19
271.269+77.142 m3 348.411
RAZEM 348.411
18|KNNR 1 SST 1 |Petne umocenienie scian wykopéw wraz z rozbiorka palami szalunkowy- |m?2
d.2|0313-01 mi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i
gteb.do 3.0 m; grunt kat. I-1V
D1 - D2 (przy studni D1)
(2.65+2.35)*0.5*3.0 m?2 7.500
D1 - Rd2
(1.65+1.43)*0.5*(12.0-1.0) m?2 16.940
DO - Rd1
(1.86+1.36)*0.5*7.5 m?2 12.075
D1-D2 (2.35+1.75)*0.5*(46.50-4.0-1.2-1.2) m2 82.205
D2-D3 (1.75+1.74)*0.5*(33.50-1.2*2) m?2 54.270
D3-D4 (1.74+1.69)*0.5*(9.0-1.2*2) m2 11.319
D4-D5 (1.69-0.22+1.47-0.22)*0.5%(43.5-1.2*2) m?2 55.896
wpusty (1.75+1.49)*0.5*(5.0+3.0-1.2*2-0.6*2) m2 7.128
Rd3-Tr (1.74+1.46)*0.5*(5.0-0.5) m?2 7.200
RAZEM 254.533
19/KNR 2-01 |SST1 |Umocnienie pionowych $cian wykopéw o gteb.do 3m pod obiekty specjal- |m?2
d.2/0326-08 ne w gruntach suchych kat.llI-IV palami szalunkowymi stalowymi wraz z
rozbiérkg - wykopy dla studni
(2.4*2+1.4*2)*(1.75+1.74+2.69+1.97) m?2 61.940
wpusty Wul, Wu2
1.2*1.2*2.19*2 m?2 6.307
RAZEM 68.247
20|/KNNR 1 SST 1 |Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyj- |kpl.
d.2|0527-01 nych typ lekki; element o rozpietosci 4 m
kpl. 2.000
RAZEM 2.000
21|KNNR 1 SST 1 |Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunika- |kpl.
d.2|0527-06 cyjnych typ lekki; element o rozpietosci 4 m
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
3 Kanalizacja deszczowa, drena 2
22|KNR 2-18 |SST1 |Kanaly rurowe - poditoza z materiatéw sypkich o grubosci 10 cm pod ruro-|m?2
d.3/0501-01 ciggami i studniami
studnie D2,D3,D4,D5
2.4%2.4%4 m2 23.040
wpusty Wul, Wu2
1.2%1.2*2 m2 2.880
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PSP 32 odwodnienie

PRZEDMIAR

Lp. Podst Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
spec.
techn.
D1-D2 1.0%(46.50-4.0-1.2-1.2) m?2 40.100
D2-D3 1.0*(33.50-1.2*2) m2 31.100
D3-D4 1.0%(9.0-1.2*2) m?2 6.600
D4-D5 1.0*(43.5-1.2*2) m2 41.100
wpusty 1.0%(5.0+3.0-1.2*2-0.6*2) m?2 4.400
Rd3-Tr 1.0*(5.0-0.5) m2 4.500
D1-Rd2 1.0*(12.0-1.0) m2 11.000
DO-Rd1 1.0*7.5 m?2 7.500
RAZEM 172.220
23|KNR 2-18 |SST 1 |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm na cokole zelbe- |stud.
d.3/0613-03 towym prefabrykowanym w gotowym wykopie o gtebokosci 3 m - z wia-
zem zeliwnym typu ciezkiego kl. C250 (z wypetnieniem betonowym i wen-
tylacja, o wysokosci korpusu 168 mm) posadowionym na ptycie zelbeto-
wej.
4 stud. 4.000
RAZEM 4.000
24|/KNNR 4 SST 1 |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wyko- |[0.5
d.3/1413-04 pie za kazde 0.5 m réznicy gteb. m]
stud.
-(2+2+1) [0.5 -5.000
m]
stud.
RAZEM -5.000
25|KNNR 4 SST1 |Studzienki $ciekowe uliczne betonowe o0 $r.500 mm z osadnikiem bez sy-|szt.
d.3|1424-02 fonu
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
26|/KNNR 4 SST1 |Studzienki kanalizacyjne systemowe o $r 315-425 mm - strudnie Drl i szt
d.3/1417-01 Dr2 $rednicy 425 z rury karbowanej PP dtugosci 70 cm, ze stozkiem be-
tonowym, pokrywa zelbetowg A15 i dennica.
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
27|KNR-W 2- |SST1 |Wymurowanie z cegly klinkierowej komina wytazowego na istniejacej m?2
d.3|02 0131-01 studni D1
analogia
2*3.14*0.40*0.30 m?2 0.754
RAZEM 0.754
28/KNR 2-18 |[SST 1 |Zamontowanie wtazu zeliwnego typu ciezkiego kl. C250 z wypetnieniem  |kpl.
d.3/0626-05 betonowym i wentylacja, posadowionym na ptycie zelbetowej istniejacej
analogia studni D1
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
29|KNR 4-01 |SST1 |Zabetonowanie otworéw w stropach i $cianach o powierzchni do 0.1 m2 |szt.
d.3/0206-01 przy gtebokosci do 10 cm - uzupetnienie ubytké w studni D1
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
30|/KNR 4-05II [SST 1 |Reczne czyszczenie studzienek rewizyjnych o srednicy wewnetrznej szt.
d.3/0220-01 1000 mm - grubos$¢ osadudo 30 cm
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
31/KNNR 1 SST1 |Wykonanie warstwy filtracyjnej z kruszywa naturalnego granulacji 16-32 |m3
d.3/0412-01 mm
drenaz napowietrzajacy
Drl - Dr2 0.5%(0.20+0.40)*((0.83-0.43)+(0.72-0.43))*0.5*47.0 m3 4.865
drenaz odwadniajacy - wartos$¢ $rednia dla rurociggu $srodkowego Tr5 -
Trl4
0.5%(0.20+0.40)*(0.78-0.43+0.91-0.43)*0.5*11.5*9 m3 12.886
0.5*(0.20+0.40)*(0.91-0.43+0.82-0.43)*0.5*15.30*9 m3 17.970
RAZEM 35.721
32|KNNR 4 SST1 |Kanaly z rur PVC klasy N ze Scianka litg tagczonych na wcisk o ér. zewn. |m
d.3/1308-05 315 mm
46.5 m 46.500
RAZEM 46.500
33|/KNNR 4 SST1 |Kanaly z rur PVC klasy N ze $cianka litg tagczonych na wcisk o ér. zewn. |m
d.3/1308-04 250 mm
33.50 m 33.500
RAZEM 33.500
34/KNNR 4 SST1 |Kanaly z rur PVC klasy N ze $cianka litg tagczonych na wcisk o ér. zewn. |m
d.3/1308-03 200 mm
52.5+5.0+3.0 m 60.500
RAZEM 60.500
35/KNNR 4 SST1 |Kanaly z rur PVC klasy N ze $cianka litg tagczonych na wcisk o ér. zewn. |m
d.3|1308-02 160 mm
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PSP 32 odwodnienie

PRZEDMIAR

Lp. Podst Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
spec.
techn.
12.0+7.50+5.0+2.0*2 m 28.500
RAZEM 28.500
36/KNNR 4 SST1 |Ksztattki PVC kanalizacyjne jednokielichowe taczone na wecisk o $r. szt
d.3/1321-04 zewn. 250 mm - tréjnik 250x160
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
37/KNNR 11 [SST 1 |Utozenie drenazu z rur drenarskich z PVC-u karbowanych $rednicy 92/80 |m
d.3/0703-02 z filtrem z wiékna syntetycznego z otworami 2,5x5,0 mm
26.8*9 m 241.200
RAZEM 241.200
38/KNNR 11 [SST 1 |Utozenie drenazu z rur drenarskich z PVC-u karbowanych $rednicy 126/ |m
d.3/0703-02 113 z filtrem z wtdkna syntetycznego z otworami 2,5x5,0 mm - drenaz od-
powietrzajacy
47.0 m 47.000
RAZEM 47.000
39|KNNR 4 SST1 |Ksztattki PVC kanalizacyjne jednokielichowe tgczone na wecisk o $r. szt
d.3/1321-01 zewn. 110 mm - kroéce podiaczenia drenazu do rurociggu zbierajgcego
9 szt 9.000
RAZEM 9.000
40(KNNR 4 SST1 |Dotacznik drenarski o srednicy 110/92 mm na podtaczeniu drenazu szt
d.3/1321-01 odwadniajgcego do rurociagu zbierajacego
9 szt 9.000
RAZEM 9.000
41|KNNR 4 SST1 |Dotacznik drenarski o srednicy 110/126 mm na podtgczeniu drenazu szt
d.3/1321-01 do studzienki inspekcyjnej
DrliDr2
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
42|KNNR 4 SST 1 |Trojniki 113/80 potaczenia drenazu szt
d.3|1321-01
9 szt 9.000
RAZEM 9.000
43|KNNR 4 SST1 |Ksztattki PVC kanalizacyjne jednokielichowe taczone na wecisk o $r. szt
d.3/1321-03 zewn. 200 mm - tréjniki 200/110 kat 90 st , podiaczenia drenazu do ruro-
ciagu zbierajacego
9 szt 9.000
RAZEM 9.000
44|KNNR 4 SST1 |Ksztattki PVC kanalizacyjne jednokielichowe tgczone na wecisk o $r. szt
d.3/1321-01 zewn. 110 mm - wkiadki "in situ" $rednicy 110
analogia
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
45|KNR 2-31 |SST 1 |tawa pod odwodnienie liniowe, betonowa zwykta m3
d.3|/0402-03
44.0*0.20*0.20 m3 1.760
RAZEM 1.760
46|/KNR 2-31 |SST 1 |Korytka odwodnienia liniowego szerokosci 15 cm, przykrytych rusztem m
d.3/0606-03 stalowym zeliwnym klasy A15, z dwoma osadnikami piasku z kuwetg na
zanieczyszczenia z blachy stalowej ocynkowane;j.
44.0 m 44.000
RAZEM 44.000
47/KNR 4-01 |SST 1 |Przebicie otworéw o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu zwi- |szt.
d.3/0208-01 rowego o grubosci do 10 cm
1+1+4+2+3+3+2 szt. 16.000
RAZEM 16.000
48|KNNR 4 SST1 |Przejscie szczelne przez sciany studni betonowych dla rur PVC s$rednicy |szt
d.3|1427-01 160 mm
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
49|KNNR 4 SST1 |Przejscie szczelne przez sciany studni betonowych dla rur PVC s$rednicy |szt
d.3|1427-01 200 mm
9 szt 9.000
RAZEM 9.000
50/KNNR 4 SST1 |Przejscie szczelne przez sciany studni betonowych dla rur PVC s$rednicy |szt
d.3|1427-02 250 mm
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
51/KNNR 4 SST1 |Przejscie szczelne przez sciany studni betonowych dla rur PVC s$rednicy |szt
d.3|1427-04 315 mm
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
52|KNR 4-01 |SST1 |Zabetonowanie otworéw w stropach i $cianach o powierzchni do 0.1 m2 |szt.
d.3/0206-01 przy gtebokosci do 10 cm
19 szt. 19.000
RAZEM 19.000
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Lp. Podst Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
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53|KNR 2-18 |SST 1 |Zamontowanie w kanale ewakuacyjnym rury ostonowej stalowej $r. 350 |m
d.3/0409-02 mm, dtugosci 2,00 m
analogia
2.0 m 2.000
RAZEM 2.000
54|KNR 2-18 |[SST1 |Plozy m
d.3|0412-01
analogia
2.0 m 2.000
RAZEM 2.000
55/KNR 2-19 [SST 1 |Uszczelnianie koncéw rur ochronnych o $r.nom.300 mm szt.
d.3|0122-05
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
56|/KNNR 4 SST 1 |Ksztattki zeliwne kielichowe uszczelniane zaprawag cementowg o $r. 150 szt
d.3/1323-02 mm - ztaczka kielichowa PVC/rura zeliwna 160/150
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
57/KNNR 4 SST1 |Rury deszczowe zeliwne uszczelniane sznurem i zaprawg cementowa lub|szt.
d.3/0215-01 folig aluminiowa o $r. 150 mm
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
58/ KNNR 4 SST 1 |Osadniki deszczowe zeliwne uszczelniane sznurem i zaprawg cemento- |szt.
d.3/0215-02 wa lub folig aluminiowg o $r. 150 mm
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
59|KNNR 4 SST 1 |Jednokrotne ptukanie drenazu odwadniajgcego i odpowietrzajgcego odc.20
d.3|1612-01 Oom
25 odc.20 2.500
Om
RAZEM 2.500
60/KNNR 11 [SST 1 |Obsypanie rur piaskiem dowiezionym. Wysoko$¢ obsypania 30 cm po- |m3
d.3/0501-05 nad wierzch rury.
D1-D2 1.0%(46.50-4.0-1.2-1.2)*0.6 ms3 24.060
D2-D3 1.0*(33.50-1.2*2)*0.55 m3 17.105
D3-D4 1.0%(9.0-1.2*2)*0.50 ms3 3.300
D4-D5 1.0*(43.5-1.2*2)*0.50 m3 20.550
wpusty 1.0*(5.0+3.0-1.2*2-0.6*2)*0.5 m3 2.200
Rd3-Tr 1.0*(5.0-0.5)*0.46 m3 2.070
D1-Rd2 1.0*(12.0-1.0)*0.46 m3 5.060
DO-Rd1 1.0*7.5*0.46 m3 3.450
RAZEM 77.795
61/KNNR 1 SST 1 |Zasypanie wykopow .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopow m3
d.3/0214-04 obiektowych spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warst-
wy w stanie luznym 35 cm) - kat.gr. I-Il wspotczynnik zageszczenia Js=0,
98
poz. 15 7.50+16.94+12.075 m3 36.515
poz. 16 271.269 m3 271.269
mnej
poz. 59 -77.795 m3 -77.795
poz. 22 -172.22*0.10 m3 -17.222
studnie D2,D3,D4,D5
-3.14*0.70*0.70*(1.65+1.64+2.59+1.87) m3 -11.924
RAZEM 200.843
62|dostawa SST1 |Dostarczenie piasku m3
d.3
200.843 m3 200.843
RAZEM 200.843
4 Roboty towarzysz ace
63|KNR 2-31 |SST1 |Remont czgstkowy nawierzchni z ptyt drogowych betonowych szesciokat- | m2
d.4/1105-01 nych lub kwadratowych o grubosci 15 cm z wypetnieniem spoin piaskiem
- zdemontowanie i ponowne utozenie
(7.5-1.0+12.0-3.0+16.0)*1.40 m?2 44.100
RAZEM 44.100
64/KNR 2-31 |SST1 |Remont czgstkowy chodnikéw z ptyt betonowych 50x50x7 cm na podsyp- |m?2
d.4/1207-06 ce piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem - zdemontowanie i ponow-
ne utozenie - zniszczone plyty zastgpi¢ ptytami z rozebranego codnika
przy budynku sali gimnastycznej
(29.0+25.0)*1.50 m?2 81.000
50.0 m?2 50.000
RAZEM 131.000

Norma STD Wersja 4.24a




PSP 32 odwodnienie

PRZEDMIAR

Lp. Podst Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
spec.
techn.
65|KNR 2-31 |SST 1 |Przestawienie kraweznikéw betonowych wystajacych 15x30 cm na pod- |m
d.4/1201-03 sypce cementowo-piaskowej - zdemontowanie i ponowne utozenie (rejon
wpustu Wu2)
4.0 m 4.000
RAZEM 4.000
66/ KNR 2-31 [SST 1 |Przestawienie obrzezy betonowych 20x6 cm na podsypce piaskowej z m
d.4/1203-02 wypetnieniem spoin piaskiem - zdemontowanie i ponowne utozenie
29.0+25.0 m 54.000
RAZEM 54.000
67/KNR 2-01 [SST1 |Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.l-I1l m2
d.4|0505-01
(29.0+25.0)*1.50 m?2 81.000
RAZEM 81.000
68/KNR 2-01 [SST1 |Humusowanie skarp z obsianiem przy grub.warstwy humusu 5 cm m2
d.4|0510-01
(29.0+25.0)*1.50 m?2 81.000
RAZEM 81.000
69 KNR 2-25 |[SST 1 |Barierki ochronne z desek na stupkach drewnianych - budowa m
d.4|0417-01
200 m 200.000
RAZEM 200.000
70/KNR 2-25 |[SST 1 |Barierki ochronne z desek na stupkach drewnianych - rozebranie m
d.4|/0417-02
200 m 200.000
RAZEM 200.000

Norma STD Wersja 4.24a




