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OPIS TECHNICZNY
1. Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt kanalizacgzdeowej w ulicy Bukietowej w
Radomiu dla potrzeb odwodnienia boiska wielofunkego ze sztucannawierzchrg przy
Publicznej Szkole Podstawowej nr 23.

Opracowanie swym zakresem obejmuije:
» Kkanalizacg deszczow w ulicy Bukietowej odprowadzaja wody opadowe i
drenarskie z projektowanego boiska wielofunkcyjnedm miejskiej kanalizaciji
deszczowej w ulicy Dziatkowe.

2. Podstawa opracowania.

Podstaw ponizszego opracowania jest:

- zlecenie inwestora,

- wytyczne i uzgodnienia z inwestorem,

- mapa do celbéw projektowych,

- badania geologiczne przeprowadzone na tym terenipcw 2009r. przez Pracowni
OchronySrodowiska ,EKO” Tomasz Sgpany w Radomiu,

- warunki techniczne przggia do miejskiej kanalizacji deszczowej wod opadolwvy
drenarskich z projektowanego boiska szkolnego oierashni z poliuretanu przy
ulicy Gajowej 60 w Radomiu z dnia 28.07.2009 r pra¥odocagi Miejskie w
Radomiu Sp. z 0.0. znak TT.KD-148/09/RM,

- zatwierdzony program funkcjonalnayikowy |,

- obowigzujace przepisy i zasady wiedzy techniczne;.

3. Warunki gruntowo-wodne.

Badania geologiczne przeprowadzone na terenie wkamej inwestycji w lipcu 2009r.
przez Pracowgi OchronySrodowiska ,EKO” w Radomiu, okétgaja warunki geotechniczne
jako proste.

W poditazu w poziomie posadowienia obiektu zalegayardoplastyczne gliny zwatowe
oraz srednio zagszczone piaski wodnolodowcowe.

W jednym z trzech przeprowadzanych odwiertéw, wydorch w trzech punktach, do
giebokasci 2m, stwierdzono wyspowanie wody gruntowej w postacaczen w glinach
zwatowych na gib. 1,6m pod poziomem terenu.

Teren lgy w:

- IlI strefie klimatycznej

- 1l strefie obcazen sniegiem

- | strefie obcazen wiatrem

- 1l strefie przemarzania gruntu

4. Lokalizacja

Teren planowanego boiska zlokalizowany jest w g@eh administracyjnych miasta
Radomia, w potudniowej jego exi przy ul. Gajowej. Znajduje sion na terenie Publicznej
Szkoty Podstawowej nr 23 w Radomiu , na dziatce ewidencyjnym 131/6.

Kanalizacja deszczowa odprowadza wody opadowe i drenarskie z projektowanego
boiska przebiegabedzie w ulicy Bukietowej i Lotnej.

5. Zamierzenia projektowe.

Kanalizacg deszczow w ulicy Bukietowej zaprojektowano zgodnie z warank
technicznymi wydanymi przez Wodagi Miejskie w Radomiu Sp. z 0.0. z rur PVC ,S” z
rdzeniem litym o wydtaonych kielichach,dczonych na uszczelki gumowe.



Kanalizacg obejmujca odcinek od [xry do D4 o diugéci L=90.70 m wykoné& z rur

DN/OD 315 mm PVC typ ,S".
* odcinek od D4 do D5 o diugo L=10.70 m wykoné&z rur DN/OD 200 mm PVC
typ ,S".

Tras; kanalizacji wytyczy wg planu sytuacyjno — wysokcowego.
Na wytyczonej trasie natg ustalt i oznakowé skrzyowania i zblkenia z istniggcym
uzbrojeniem podziemnym.
Rury uktad@& na gtbokdasci i ze spadkiem wskazanym na profilach padigch kanalizacji
deszczowej. Kanalizagjnalery uktad& na tawie piaskowej. Gruké warstwy podtaa ok.
20cm .
Uzbrojenie kanalizacji stanowbeda studzienki rewizyjne.
Na trasie kanalizacji projektujeesh studzienek.

Studzienki D1-D5 wykona z kregow betowych DN 1200 mmydzonych na uszczelk
gumowy przykrytych ptytamizelbetowymi @ 1,44 m z wiazanieliwnymi klasy C250
DN600 mm z wypetnieniem betonowym i wentylacj
Powierzchn¢ zewretrzna studzienek zaizolowadwukrotry warstwy gruntupca do podiay
betonowych oraz dwukrodn warstwa z masy szpachlowej asfaltowo-kauczukowej.
Bezwzgkdnie naley unikat kontaktu abizolu z elementami rur z PVC. Psaeig rur PCV
przez elementy betonowe wykdnako szczelne w typowych tulejach gumowych.

6. Roboty ziemne i uktadanie kanatéw kanalizacji deszowej .

Rurochgi uktad& w wykopie suchym wsko- przestrzennym ¢cianach pionowych z
petnym umocnieniem.

Szeroké¢ wykopow w swietle ich budowy powinna gy dostosowana dérednicy
uktadanych przewodow. Dno wykopu naledoktadnie ocz§cic i zniwelow&.

Roboty ziemne dla kanalizacji wykahagodnie z obowazujacymi warunkami
technicznymi, normami ( PN-68/B-06050, BN-83/8839d¥az instrukcjami i wytycznymi
wykonania producentéw wykorzystywanych materiatow.

Dodatkowa gibokas¢ dla wyrownania dna wykopu i wzmocnienia struktgryntu
musi by wykonana sposobemeaznym. Wypoziomowana podsypka o grétiook. 20 cm
musi by luzno utazona , nie ubita, aby zapewrodpowiednie podparcie dna rur i kielichéw.
Materiat wyty do podsypki (piasek) nie me zawierd ostrych kamieni i cgstek statych o
wymiarach powyej 30 mm.

Obsypka rurocigéw musi gwarantowaodpowiednie podparcie ze wszystkich stron.
Materiat wzyty do obsypki powinien spetride same warunki co materiatyiy do podiga.
Obsypka musi by prowadzona & do uzyskania gruldci warstwy co najmniej 30 cm
powyzej wierzchu rury. Grunt w wykopie ( zasypka do pozu terenu )wymiekina piasek
I zagesci¢ wg normy PN-S-002205, jak dla rucknedniego.

Maksymalna wielké¢ ziaren materialu zasypowego znajshgigo s¢ w bezpdrednim
styku z rug nie mae przekraczal0%srednicy rury.

Po zakaczeniu robot wyprofilow& i zagsci¢ powierzchng na calej szerokai pasa
drogowego.

Przewody z rur PVC natg uktada przy temperaturze powietrza od +5 do %30
Uktadanie rur mge odbywa si¢ na uprzednio przygotowanym i odpowiednio ggzonym
podtazu. Monta przewodow powinien odbywasic ha dnie wykopu.

Miejsca robét ziemnych i montawych przeprowadzanych w alie pasa
drogowego naley zabezpieczy przez ustawienie barier, kladek dla pieszyckwietlenia w
nocyswiattami ostrzegawczymi oraz ustawienie znakow dvageh.

7. Préby szczelndci kanatow
Po utazeniu kanatow i wykonaniu obsypki (bezaty), wykona proke na eksfiltracs.



Wykon& ja nalezy woda o cinieniu grawitacyjnym. Napetnienie kanatu dokonywad
studzienki dolnej.

Cisnienie do 3 m st. wody Czas trwania préby minimusmiinut.
Po sprawdzeniu gtzy, zabezpieczyje obsypld z piasku odpowiednio zagzczon.
Po catkowitym zasypaniu wykopu, nzye wykon& proke na deformag przekroju
poprzecznego przewodu.

8. Uwagi dla wykonawcy

* Przed przysipieniem do robot nakly powiadomé zainteresowane instytucje i
osoby, nasgpnie zlect jednostce wykonawstwa geodezyjnego wytyczenig iras
pdzniejsz jego inwentaryzacj

e Przed przysipieniem do prac wykora poprzeczne wykopy, celem
zlokalizowania istnigjcego uzbrojenia. Napotkane uzbrojenie podziemne
zabezpieczy przez podparcie lub podwieszenie. Prace te wykpod nadzorem
zainteresowanych instytuciji.

e Z uwagi na wysipujace prace w g@gbokich wykopach ziemnych przed
przystpieniem do robot kierownik robot zobawany jest do przeszkolenia
pracownikbw  przysfpujacych do pracy( instrukia stanowiskowy,
bezpieczéstwa i higieny pracy) i opracowania planu bezpiésaga i ochrony
zdrowia.

* Roboty powinny by wykonywane przez osoby posiagiz@ odpowiednie
kwalifikacje zawodowe zgodne z warunkami technicainiyprzepisami BHP.

* W przypadku napotkania uzbrojenia podziemnego nykazanego na mapach
sytuacyjnych naley je zabezpieczy i powiadomé inspektora nadzoru oraz
dokon& wpisu do Dziennika Budowy.

Wszystkie materialy i urzadzenia instalacyjne okrélonych producentow, wymienione w
opracowaniu, nalezy traktowa¢ jako przyktadowe.

Dopuszcza s wykorzystanie innych materialtdw i urzadzen lecz o podobnej
charakterystyce.

ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIALOW

1. rury kanalizacyjne PVC ,S” DN/OD 200 mm = 10,70 mb

2. rury kanalizacyjne PVC ,S” DN/OD 315 mm =| 90,70 mb

3. studzienka kanalizacyjna zggrow betonowych dn 1200 mm - 5kpl
Opracowata:

mgr inz. MatgorzateSwitkiewicz
upr. bud. nr GP-111 -7342/8/93



OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Radom, dnia 20.01.2010

Zgodnie z art.20 ust.4 -Prawa budowlanego (Dz. NrZ z 2003r poz. 2016 z
pézniejszymi zmianami) cswiadczam jako projektant, ze projekt
budowlany obiektu:

~KANALIZACJA DESZCZOWA W ULICY BUKIETOWEJ
w RADOMIU.”

dla Inwestora :Gmina Miasto Radom
ul. Jana Kilinskiego 30
26-600 Radom
Tel. 048- 362 05 01

sporadzono zgodnie z obowzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

PROJEKTANT INST. SANITARNYCH :

mgr inz. Matgorzata Switkiewicz

Projektant w zakresie instalacyjno zynieryjnej
w zakresie sieci sanitarnych i instalacji sanitamy
nr upr. GP-111-7342/8/93




