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PSP23

OBMIAR

Lp. Nr spec. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
techn.
Boisko wielofunkcyjne przy PSP 23 w Radomiu
1 Roboty rozbiérkowe
1|SST.1 KNR 2-23 Demontaz obsady bramek szt.
d.1 0309-03
analogia
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
2|SST.1 KNR 4-01 Rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojo-  |m3
dl 0212-02 nych o grubosci ponad 15 cm
0.50*0.50*0.60*4 m3 0.60
RAZEM 0.60
3|SST.1 KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzy- |m3
dl 0108-09 niowymi na odlegtos¢ 10 km
0108-10
1.0 m3 1.00
RAZEM 1.00
2 Roboty ziemne
4/SST.5.3 KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziem- |ha
d.2 0121-02 nych
(146.0+1204.0)/10000 ha 0.14
RAZEM 0.14
5|SST.5.2 KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i |m2
d.2 0101-01 chodnikéw w gruncie kat. I-1V gtebokosci 43 cm
0101-02
1204.0 m?2 1204.00
RAZEM 1204.00
6/SST.5.2 KNR 2-31 Wykonanie koryta na poszerzeniach chodnikéw w gruncie |m?2
d.2 0102-05 kat. II-1V - 20 cm gtebokosci koryta
0102-06
146.0 m?2 146.00
RAZEM 146.00
7|SST.5.2 KNR 2-01 Roboty ziemne wyk.koparkami podsigbiernymi 0.40 m3w |m3
d.2 0212-05 ziemi kat.l-1ll uprzednio zmagazynowanej w hatdach z
0214-04 transportem urobku samochodami samowytadowczymi na
0dl.10 km
1204.0*0.43+146.0*0.20 m3 546.92
RAZEM 546.92
3 Piyta boiska
8/SST.5.4.1 KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie poditoza pod war-|m?2
d.3 0103-04 stwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-1V
boisko 1204.0 m?2 1204.00
RAZEM 1204.00
9|SST.5.4.1 KNR 9-11 Wzmacnianie podtoza gruntowego geowtdkning na grun- |m?2
d.3 0101-02 tach o umiarkowanej nosnosci sposobem recznym
1204.0 m?2 1204.00
RAZEM 1204.00
10|SST.5.4.1 KNR 2-31 Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsgcza- |m?2
d.3 0104-07 jacej w korycie lub na catej szerokosci drogi - grubos¢ war-
0104-08 stwy po zag. 20 cm
1204.0 m?2 1204.00
RAZEM 1204.00
11|SST.5.4.1 KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o gru- |m2
d.3 0114-05 bosci po zageszczeniu 15 cm - kruszywo dolomitowe frak-
cji 4-31 cm
1204.0 m?2 1204.00
RAZEM 1204.00
12|SST.5.4.1 KNR 2-31 Wyrownanie istniejacej podbudowy kmiatem kamiennym 0-|m3
d.3 0107-01 4 mm z zageszczeniem mechanicznym - srednia grubosé
analogia warstwy po zageszczeniu 3 cm
1204.0*0.03 m3 36.12
RAZEM 36.12
13|SST.5.4.1 KNR 2-23 Podktad elastyczny ET gr 35 mm, m?2
d.3 0303-05
1204.0 m?2 1204.00
RAZEM 1204.00
14|SST.5.4.1 KNR 2-23 Nawierzchnia poliuretanowa typu EPDM gr 13 mm tagcznie |m2
d.3 0303-05 z malowaniem linii boisk
1204.0 m?2 1204.00
RAZEM 1204.00
15/SST.5.4.3 KNR 2-31  |kawa pod krawezniki betonowa z oporem z betonu B-10  |m3
d.3 0402-04
(0.28*0.10+(0.03+0.13)*0.5*0.10+(0.17+0.20)*0.5*0.10)* |m3 4.69
43.0*2
RAZEM 4.69
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16/SST.5.4.3 KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce m
d.3 0407-03 piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
43.0*2 m 86.00
RAZEM 86.00
4 Chodniki
17|SST.5.4.2 KNR 2-31 Reczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy |m?2
d.4 0103-02 konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. Ill-IV
146.0 m?2 146.00
RAZEM 146.00
18|SST.5.4.2 KNR 2-31 Podbudowa wyk.recznie z gruntu stabilizowanego cemen- |m2
d.4 0113-01 tem
146.0 m?2 146.00
RAZEM 146.00
19|/SST.5.4.2 KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosé 6 cm  |m2
d.4 0511-01 na podsypce piaskowej
m?2 146.00
RAZEM 146.00
20|SST.5.4.3 KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce m
d.4 0407-02 piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
(45.0+30.0)*2 m 150.00
RAZEM 150.00
5 Wyposa zenie boisk
21|SST.4 KNR 2-01 Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odlegto$¢ | m3
d.5 0307-02 do 10 m (kat.gr.111)
0.70*0.40*0.40*10+0.70*0.60*0.60*8 m3 3.14
RAZEM 3.14
22|SST.4 KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym - chudy beton |m3
d.5 1101-01
0.10*0.50*0.50*10+0.10*0.70*0.70*8 m3 0.64
RAZEM 0.64
23|SST.4 KNR 2-02 Stopy fundamentowe betonowe, o objetosci do 0,5 m3 - m3
d.5 0203-01 reczne uktadanie betonu B-20
0.66*0.40*0.40*10+0.66*0.60*0.60*8 m3 2.96
RAZEM 2.96
24|SST.4 KNR 2-23 Osadzenie tulei do stupkéw bramek pitki recznej szt.
d.5 0309-05
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
25|SST.4 KNR 2-23 Ustawienie w gotowych otworach bramek aluminiowych do |szt.
d.5 0310-06 pitki recznej przedtuzanych do mocowania w tulejach
300x200 cm, zgodne z normg FIHB w komplecie z siatkg z
pitkochwytem
2 Szt. 2.00
RAZEM 2.00
26|SST.4 KNR 2-23 Osadzenie tulei do stupkow i stojakéw szt.
d.5 0309-02
6+8 szt. 14.00
RAZEM 14.00
27|SST.4 KNR 2-23 Ustawienie w gotowych otworach stojakéw do siatkéwki,  |szt.
d.5 0310-02 stupki stalowe ocynkowane z regulacjg wysokosci zawie-
szenia, naciagiem srubowym, i siatkg z antenkami i tasma,
na kazdy komplet stupkéw
4 Szt. 4.00
RAZEM 4.00
28|SST.4 KNR 2-23 Ustawienie w gotowych otworach stojakéw stalowych ocyn-|szt.
d.5 0310-04 kowanych dwustupowych do koszykéwki wyposazonych w
tablice laminowne105x180 cm na ramie stalowej i obrecze
stalowe ocynkowane z siatkg tancuchowg
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
29|SST.4 KNR 2-23 Dostarczenie dekli zaslepiajacych otwory po demontazu szt.
d.5 0309-07 bramek i stupkow
10 szt. 10.00
RAZEM 10.00
6 Pitkochwyty
30|SST.3 KNR 2-01 Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odlegto$¢ | m3
d.6 0307-02 do 10 m (kat.gr.111)
1.10*0.40*0.40*34 m3 5.98
RAZEM 5.98
31|SST.3 KNR 2-02 Podkfady betonowe na podtozu gruntowym - chudy beton |m3
d.6 1101-01
0.10*0.50*0.20*34 m3 0.34
RAZEM 0.34
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32|SST.3 KNR 2-02 Stopy fundamentowe betonowe, o objetosci do 0,5 m3 - m3
d.6 0203-01 reczne uktadanie betonu B-25
1.0*0.40*0.40*34 m3 5.44
RAZEM 5.44
33|SST.3 KNR 2-23 Osadzenie tulei do stupkéw i stojakéw szt.
d.6 0309-02
6+8 szt. 14.00
RAZEM 14.00
34|SST.3 Dostawa i montaz pitkochwytu wysokosci 5,0 m z siatki po- |mb
d.6 analiza indy- |lipropelynowej o oczkach 45x45 mm gr. 3 mm na stupach
widualna aluminiowych
(46+31)*2 mb 154.00
RAZEM 154.00
7 Zielen
35|SST.5.4.4 KNR 2-21 Rozscielenie ziemi urodzajnej reczne z transportem tacz- |m3
d.7 0218-02 kami na terenie ptaskim - uzupetnienie po wykonanych ro-
botach
3.14+5.98 m3 9.12
RAZEM 9.12
36|SST.5.4.4 KNR 2-21 Wykonanie trawnikéw darniowaniem petnym na terenie m?2
d.7 0408-02 ptaskim z nawozeniem
(46+33)*2*1.0 m?2 158.00
RAZEM 158.00
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