teren PSP nr

DN/OD 315 mm PVC, i=0.5%, L=29.4 m

DN/OD 200 mm PVC, i=1.0%, L=10.7 m

\
DN/OD 315 mm PVC, i=0.5%, L=35.2 m

SCHEMAT KANALIZACJI DESZCZOWEJ W ULICY BUKIETOWEJ

DN/OD 315 mm PVC, i=0.5%, L=12.9 m

Distv ~ ISTNIEJACA STUDZIENKA REWIZYJNA DN 1200 mm
NA ISTN. KANALE KANALIZACJI DESZCZOWE.J

D1-D5 PROJEKTOWANE STUDZIENKI REWIZYJNE DN 1200 mm
NA PROJ. KANALE KANALIZACJI DESZCZOWE.J

DDA PROJEKTOWANA KANALIZACJA DESZCZOWA
rura kanalizacyjna PVC @ 315 mm; L=90,70m; i=0,5%

D4-D5

PROJEKTOWANA KANALIZACJA DESZCZOWA
rura kanalizacyjna PVC @ 200 mm; L=10,70m; i=1,0%

ISTNIEJACA KANALIZACJA DESZCZOWA
rura kanalizacyjna PVC @ 315 mm;

180,05
177,89 D1

DN/OD 315 mm PVC, i=0.5%, L=13.2m
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