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Rysunki

Plan instalacji elektrycznych boiska do pitki nanej 1:500
Rozdzielnica RG Szkoty

Rozdzielnica RG - Schemat zasilaniaswietlenia boiska szkolnego
Rozdzielnica RBS - Schemat zasilania masztowswietleniowych
Rozdzielnica RBS - Zasilanie kamer CCTV

Rozdzielnica RBS — sterowanieswietleniem

Rozdzielnica RBS— zasilanie masztu M1

Rozdzielnica RBP- zasilanie masztu M2

. Rozdzielnica RBP- zasilanie masztu M3

10. Rozdzielnica RBP- zasilanie masztu M4

11. Rozdzielnica RG — przedziat odbioréw odbiorczych widok

12. Rozdzielnica RBS— widok
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1. Opis techniczny
1.1 Wskp

PB obejmuje swym zakresem wykonane instalacji glekhych boiska sportowego do
wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej naetee przy PSP nr 23 ul. Gajowa 60 w
Radomiu

- instalacji dwietlenia zewgtrznego

- instalacji odgromowej masztovéwietleniowych
- instalacji monitoringu wizyjnego

1.2 Zalazenia i projekty zwigzane

- Inwentaryzacja dla celow projektowych
- Projekt architektoniczno-budowlany boiska szkotneg
- Uzgodnienia z Inwestorem

1.3 Przepisy i normy
- PN-EN 12913 - ,Qwietlenie stosowane w obiektach sportowych”.
- PN-IEC/60364 - ,Instalacje elektryczne w obiektdowdowlanych”
- PN-86/E-05003 — ,Ochrona odgromowa obiektow budoyda”.
1.4 Zakres opracowania:
W zakres opracowania wchodzi:

1.4.1 Rozbudowa rozdzielnicy RG Szkoty

1.4.2 Monta i zasilenie rozdzielnicy gtéwnej boiska sportowdfdS

1.4.3 Monta i zasilenie masztowswietleniowych z projektorami

1.4.4 Wykonanie instalacji odgromowej masztow

1.4.5 Monta i zasilenie kamer wizyjnych boiska pitkarskiego

1.5 Instalacje elektryczne boiska wielofunkcyjnego

1.5.1 Rozbudowa rozdzielnicy RG

Projektuje s} rozbudow istniegcej rozdzielnicy gtownej szkoly przez montabudowy
wnekowej modutowej z drzwiami metalowymi zamykanyma ramek z kluczem i wypasganie
jej w aparaty modutowe do zasilanigweetlenia i kamer CCTV boiska sportowego. Z
dodatkowej tablicy wekowej] RG wyprowadzi obwoéd zasilania @wvietlenia podstawowego
ptyty boiska kablem YKY 5x10 oraz obwod zasilananer wizyjnych kablem YKY 3x6. W/w
kable wprowadz do projektowanej rozdzielnicy zewnznej boiska sportowego oznaczonej
RBS prowadzc je w Szkole w piwnicy w listwach instalacyjnycBx0mm n.t., na zevatrz w
ziemi. Z RG do RBS wyprowadzkabel sterowniczy YKSY 5x2.5 prowadzony wspptras z



liniag zasilajca RBS. Kabel 4czy¢ z kasei sterownica oswietlenia boiska zainstalowanwv
pomieszczeniu dyurnym Szkoty.

1.5.2 Rozdzielnica sitowa boiska do pitki ninej — RBS

Projektuje st rozdzielnie do zasilania wszystkich wdzer elektrycznych boiska do pitki toej
jako rozdzielni¢ zewrgtrzng, w obudowie poliestrowej, skrzynkowej z fundamemte
poliestrowym, wyposang w przedziat aparatowy 800x800x250 z obudolhermetyczn
modutowy 54M IP65 wyposzong w aparaty modutowe zabezpiecga obwody éwietleniowe
Rozdzielnie nalezy zamontowa jak na planie instalacji, ostaniajja ogrodzeniem stalowym.

1.5. 3. Projektowane instalacje swietleniowe zewrtrzne — gdwietlenie boiska pitkarskiego.

W miejscach wskazanych na planie rys.l1 posadlofvimasztéow stalowe h=10m na
fundamentach prefabrykowanych F150/43, z poprzeuzkdo montau projektoréw 1.1m.
Stupy i akcesoria jednej f-my. Na poprzeczkach romat projektory asymetryczne 400W IP
65 /po 3 oprawy na stupie/ z lampami metalohalogenkni 400W, rozmieszczenie i
nakierowanie jak w obliczeniachéwietlenia /do obliczé przyjeto projektory asymetryczne
400W /.

Sposéb fundamentowania ustati producentem masztéw i fundamentéw.

Zasilanie @wietlenia obwodami wyprowadzonymi z RBS liniamibl@avymi YKY 5x6
/oswietlenie podstawowe piyty boiska/ oraz YKY 3x4sudetlenie nocne/ do tabliczek
bezpiecznikowych stupéw prowadzonymi w ziemi trasgk na rys.1.

Na kadym stupie zamontowany na wysdkoh=6m projektor éwietlenia nocnego dyirnego z
lampa metalohalogenoal 50W zasilony z rozdzielnicy boiska RBS #rkiablowg YKY 3x4 .

1.5.4. Projektowane instalacje monitoringu wizyjneg terenu boiska wielofunkcyjnego

Na masztach dwietleniowych nr 2 i 4 zainstalowa na wysokéci 7m kamery wizyjne
dziea/noc w obudowach metalowych podgrzewanych zasitamgpeciem 230V AC. Kamery
zasilic z rozdzielnicy boiska kablami ziemnymi YKY 3x4 pradzonymi we wspélnej rurze
ochronnej PCV50mm z kablami wizyjnymi ziemnymi WDKR 75-1.15/5.0ZE. Kable
wizyjne wprowadzone do pomieszczenia 'Z-ca Dyrektorpodhczy¢ do projektowanego 8
portowego video rejestratora cyfrowego /ainwos¢ pracy w sieci LAN z oprogramowaniem
klienta sieciowego/ wspétpracigiego z monitorem 21" LCD. Przewody wizyjne prowigdz
wewngtrz budynku w kanatach instalacyjnych 40x20mm n.t.

1.6 Uktadanie linii kablowych agwietleniowych

Na zewntrz kable utay¢ w wykopie o gtbokasci 80 cm na podsypce 10 cm piasku, gasie
kabel zasypa warstwg piasku grubéci 10 cm, warsty rodzimego gruntu 15 cm, ugc
wzdtuwz calej trasy teme koloru niebieskiego i zasypawykop. Cald¢ robdt kablowych
wykona zgodnie z normp PN-76/E-05125. Po uieniu kabla w wykopie, przed jego
zasypaniem wykorta inwentaryzagj geodezyjn. Po wykonaniu linii kablowej wykorga
sprawdzenie gqgtosci zyt i pomiar rezystancji izolacji. Pod skrazywaniami z cigami
komunikacyjnymi lub instalacjami podziemnymi lirkablowe prowadziw rurach ochronnych
75mm tak by rura wystawata po 1m z#aj strony.



Zblizenia do instalacji wodnych i gazowych:
- odlegta¢ w poziomie przy zbieniu = 25cm +Srednica rurocigu

- odlegta¢ w pionie przy skrzgowaniu = 25cm €rednica rurrogigu.

Skrzyzowania kabli energetycznych z uziomami instaladgromowe;j:

- odlegta¢ kabli od uziomu odgromowego nie powinn& loyniejsza ni 0.75m

- jezeli zachowanie wymaganych ogiséw jest niemgéliwe, nalezy w miejscu zblienia utay¢
przegrod izolacyjra (niehigroskopija) o grubdci co najmniej 5 mm (np. rura

winidurowa) tak, aby najmniejsza odlegtanicdzy uziomem a kablem, mierzona w ziemi wokot
przegrody, nie przekraczata 1 m.

Projektory dwietleniowe 230V podiczat migdzy fazy a przewodem neutralnym z podziatem na
fazy wg schematow, przewod ochronny kabla o poprzez zacisk kontrolny do masztu.

Catas¢ prac ziemnych wykorgarecznie.

1.8 Ochrona przeciwporaeniowa i odgromowa.

Sie¢ pracuje w uktadzie TN-C-S . Dodatkowa ochrona givgporazeniowa realizowana jest
przez samoczynne wydzenie zasilania za pompavytacznikdéw instalacyjnych i wkiladek
topikowych i wyhcznikow r@nicowo-pgdowych.

Ochrore odgromovy zewretrzng stanows :

e projektowane uziomy otokowe masztéw boiska pitkeegt wykonane bednagkeZn
25x4 pohczonych ze sap promieniowo, uktadanych w ziemi w ogséch 1m na
gtebokasci 0.6-1.4m wzrastagej w miae oddalania ¢ od masztu o R<X0 .Uziomy
taczy¢ z masztami poprzez zaciski kontrolne.

® polgczenia wyrOwnawczea¢zace z uziemieniem piorunochronnym wszystkie metalowe
urzadzenia dosfpne dla widzow: metalowe, ogrodzenia, maszty flagjokonstrukcje
tablic informacyjnych i masztyswietleniowe.

Razem z lim kablowg zasilajca maszty éwietleniowe oprowadzidrut FeZn fi 8mm
/polaczenie wyrownawczeddzac go przez zicze kontrolne z konstrukcjami masztow,
ogrodzeniem i innymi ugdzeniami dosipnymi dla widzow.
Ochrore odgromove wewretrzng stanowi uklad odgromnikéw klasy B+C uktad TN-S
zamontowany w rozdzielnicy RBS. Zabezpieczenie atyn@amer wizyjnych przez ochronnik
przepeciowy B+C 2P TN-S.

1.9 Uwagi kaicowe.

Po wykonaniu instalaciji:

» sprawdz¢ skuteczné dodatkowej ochrony przeciwpaeniowej przez samoczynne
wytaczenie zasilania na podstawie pomiarow

* wykona& pomiary opornéci izolacji

* sporadzi¢ powykonawcz dokumentagj geodezyjn linii kablowej cwietlenia
zewretrznego i gniazd poszlkowych

* wykona& pomiary opornéci uzioméw dla kadego masztu mostkiem udarowym,
wymagana rezystancja uziemienia Ruz<10 .



2. Obliczenia techniczne

2.1 Dobor linii zasilajacej — rozdzielnica RBP — boisko pitkarskie

Dobrano kabel zasikgy rozdzielnie RBS typ YKY 5x10 [d=52A Ib=32A
L=68mb dU%-= 0,46%% <2%

2.2 Sprawdzenie linii zasilapcej maszty nr 1,4
Pi=2,9kW

ki=1

P0o=2,9 kW

lo=

5,2A

Dobrano kabel zasikgy YKY 5x6 1d=46A Ib=16A
L=61mb dU%-= 0,34% <2%

Wymagane natenie dwietlenia na plycie boiska sportowega ks, = 751X, Eni/ESr = 0.5

Obliczenia natzenia dwietlenia boiska sportowego w gzatonych obliczeniach.

Bilans mocy
Lp | Obwdd odbiorczy Pi [kW] Kj Po[kW] 1o [A]
1. Oswietlenie ptyty boisk 5,82 1,C 5,82 10,5¢
2. Oswietlenie nocne /nie pracuje Zwietleniem giéwnym 0,7 1,C 0,7 3,8
Razem 6,52 0,¢ 5,9 10,7




3.Informacje dotyczace bezpieczéstwa i zdrowia na budowie.

Na podstawie ROZPORYDZENIA MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 23 czerwca
2003r. /Dz.U.Nr 120, poz.1126/ w sprawie informadjityczicej bezpieczgstwa i ochrony
zdrowia na budowie, spag@zono niniejsze opracowanie w zakresiectyinp projektem braky
elektrycznej.

Budowa instalacji éwietlenia boiska sportowego pitkarskiego przy Pediliej Szkole
Podstawowej nr 23 w Radomiu przy ul.Gajowej 60.

Wykonywanie robot budowlanych wiie st z naraenie pracownikow na oddziatywanie
czynnikéw niebezpiecznych, stwarza wiele potengEirmaliwosci wystpowania granych
wypadkdéw przy pracy i wymaga zachowywania na derdgzczegoélnych zasad
bezpieczastwa i higieny pracy, regulowanych na ogét stosawingktami prawnymi.

Osoly odpowiedzialg za przestrzeganie przepisow BHP jest kierownilotoktory zapewnia:

Organizag} pracy w sposob gwaranggly bezpieczne i higieniczne warunki pracy

Przestrzeganie przepiséw oraz zasad bezpistza i higieny pracy, usuwanie stwierdzonych
uchybier w tym zakresie oraz kontrolowanie wykonania przépi

Zapewnia wykonanie nakazow, wygien, decyzji i zaragdzen wydawanych przez organy
nadzoru nad warunkami pracy

Zna, w zakresie niezdnym do wykonania gracych na nim obowizkow, przepisy o
ochronie pracy, w tym przepisy oraz zasady bezpiestwa i higieny pracy

Zaznajomienie pracownikow z zakresem ich olaakdw, sposobem wykonania pracy na
wyznaczonych stanowiskach w tym zapewnia przesnimigracownikow w zakresie
bezpieczastwa i higieny pracy przed dopuszczeniem ich doyosaz zapewnia
prowadzenie okresowych szkales tym zakresie

Wyznacza koordynatora sprawcggo nadzoér nad bezpieésévem i higieg pracy w razie
gdy jednoczénie w tym miejscu wykongjprae pracownicy zatrudnieni u zdych
pracodawcow.

Przy pracach na stupach, masztach, konstrukcjach owlanych bez stropdéw, a take przy
ustawianiu lub rozbidrce rusztowai oraz przy pracach na drabinach i klamrach na
wysokasci powyzej 2m nad poziomem terenu zewgtrznego lub podtogi nalery w
szczegolnéci:

1. przed rozpoozxiem prac sprawdgistan techniczny konstrukcji lub udze, na ktérych
maj by¢ wykonywane prace, w tym ich stabiképwytrzymata¢ na przewidywane



obcigzenia oraz zabezpieczenie przed nie przewidyveamary potazenia a take stan
techniczny statych elementow konstrukcji lubaglzeh mapgcych shiyé do mocowania
linek bezpieczéstwa.

2. zapewnt stosowanie przez pracownikow odpowiedniego doapowykonywanych prac,
sprztu chrongcego przed upadkiem z wysakojak szelki bezpieczestwa z linkg
bezpieczéstwa przymocowando statych elementdéw konstrukcji, szelki bezpiéshea
z pasem biodrowym / do prac w podparciu na stupaesztach itp./

3. zapewnt stosowanie przez pracownikow hetméw ochronnyclezmaczonych do prac na
wysokaci

Przy robotach ziemnych nalgy zapewng:

1. zabezpieczenie terenu budowy, wykopu dla kablt cobét fundamentowych pod maszty i
stupy

2. obowazkowe zabezpieczengeian wykopu pocawszy od 1m gibokasci poprzez
wykonanie wykopu zécianami /skarpami/ pochylonymi

3. skladowanie materiatow i urobku w odlegionie mniejszej i 1m od wykopu

4. przy wykonywaniu wykopow i urobku w sgtem mechanicznym natg wyznaczy stret
niebezpieczyzwigzar z prag tych maszyn

Prace budowlane prowadzigodnie z obowzujacymi przepisami a w szczegokuix

e Rozporadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003prawie
bezpieczéstwa i higieny pracy podczas robot budowlanychiydz.2003 r. nr 47,
po0z.401)

e Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26 efazia 1997 r. w sprawie
ogolnych przepisow bezpieamtwa i higieny pracy (DZ.U. z 1997 129, poz.844)

e Rozporadzenie Ministra Gospodarki z 17 winga 1999r. w sprawie bezpiedstwa
i higieny pracy przy urgdzeniach i instalacjach energetycznych (DZ.U. z29196r 80
p0z.912)

e Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 28 @496 r. w sprawie prac
wymagajcych szczegolnej sprawém psychofizycznej (DZ.U. z 1996 nr 62 poz.287).



OSWIADCZENIE

Zgodnie z ustaw“Prawo budowlane” art.20 ust.4 (Dz.U.z 2004r. B88)
oswiadczam jako projektantze projekt techniczny instalacji elektrycznych
,Oswietlenia zewntrzne boiska sportowego wielofunkcyjnego przy PR3
przy ul. Gajowej 60 w Radomiu” zostat opracowagpdnie z obowizujagcymi
przepisami, Polskimi Normami, zasadami wiedzy tectwej i wydany jest w
stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktorenaushuzy¢.

Radom wrzesiB2009 I. . it sirr e



Radom, dn. 28.09.2009 r. .
Prezydent Miasta Radom

Gd.I11.7442- 783/09
PINIA 783/2009

W sprawie koordynacji trasy oswietlenia i odwodnienia boiska szkolnego w Radomiu przy
ul. Bukietowej/Gajowej dz. nr 131/6

Wrioskodawea uzgodnienia:  Przedsigbiorstwo Ustugowo- Handlowe Agata Nowakowska PROJEKT
26-600 Radom, ul. Zeromskiego 31

Prezydent Miasta Radom koordynuje pozytywnie
dokumentacje projektowa w zakresie lokalizacji

Informacje dodatkowe dotyczace wykonania inwestycji :

1. Przy skrzyzowaniach i zblizeniach projektowanych sieci od istniejacego uzbrojenia podziemnego, prace ziemne wykonaé recznie,
bez uzycia sprzgtu zmechanizowanego i pod fachowym nadzorem technicznym zapewnionym przez wykonawcg robot.

2. Zgodnie z art.27 oraz art. 48 ust.1 pkt 6 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne ( Dz.U.00.100.1086), Inwestor zobowigzany jest
pod karg grzywny zapewni¢ geodezyjne wytyczenie projektowanych obiektdéw oraz geodezyjna inwentaryzacj¢ powykonawcza
zrealizowanych obiektéw (przed zakryciem).

3. Podczas prac nalezy zwréeié szezegélng uwage na zachowanie w stanie nienaruszonym punktéw _geodezyjnych. ktére

dlegaja ochronie w trybie art. 15 u j i .00.100. i

Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z_dn. 15 kwietnia 1999 r. w sprawie ochrony znakéw geodezyjnych.
grawimetrycznych i magnetyeznych (Dz.U.99.45.454).

4. Prace ziemne wykona¢ pod nadzorem przedstawicieli instytucji zarzadzajacych sieciami uzbrojenia terenu, krzyzujacymi sig
i zblizonymi do uzgadnianego obiektu.

Niniejsza opinia nie zwalnia Inwestora od uzyskania zgody wymaganej przepisami szczegdinymi wiasciwego organu do spraw
nadzoru architektoniczno - budowlanego.

W razie niezgodnosci zrealizowanej sieci uzbrojenia terenu z uzgodnionym projektem mape z wynikami inwentaryzacji inwestor
przedkiada niezwlocznie wiasciwemu organowi administracji architektoniczno - budowlanej..

W przypadku rob6t w pasach drogowych Inwestor zobowiazany jest uzyskaé zezwolenie na wejscie w pas drogowy od
“zarzadzajacego droga. :

Uzgodnienie zachowuje wazno$¢ przez okres 3 lat od dnia wydania opinii w sprawie uzgodnienia usytuowania projektowanych sieci
uzbrojenia terenu.

Uzgodnienie traci waznos¢ w przypadku, gdy inwestor albo organy administracji architektoniczno - budowlanej lub nadzoru
budowlanego powiadomia zespdt o utracie waznoéci, zmianie lub uchyleniu decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania
terenu, zatwierdzeniu projektu budowlanego oraz pozwoleniu na budowg.

O zamiarze prowadzenia prac ziemnych instytucje branzowe winny byé zawiadomione z tygodniowym wyprzedzeniem.

Z up. PREZVDENTA MTASTA
) OYREKTOR
Zatgczniki: . WYDZIALD GEOD ZIT
1. Mapa 2 egz. dioe|

mgr inz. Ghiena Yazur

Geodéta Miejski



RE LU

Professional + Vision 2007

Boisko wielofunkcyjne przy PSP 23 w Radomiu

Instalacja  : Instalacja oswietlenia

Numer projektu  : MG0510/2009

Klient
Projektowat: : M.Szpindor
Data : 30.09.2009

Wyniki obliczen uzyskane sg w oparciu o wzorcowe zrddta swiatta. W rzeczywistosci moga sie one nieznacznie zmienié.
Gwarancja na oprawy os$wietleniowe nie obejmuje danych tych opraw.

Producent nie odpowiada za szkody powstate w wyniku uzytkowania programu.

MG PROJEKT Radom
m.szpindor@mgprojekt.radom.pl
Relux1.rdf Strona 1/7



Obiekt : Boisko wielofunkcyjne przy PSP 23 w Radomiu

please-use your-own I;o:—

Instalacja . Instalacja o$wietlenia
Numer projektu : MG0510/2009
Data : 30.09.2009

1 Zewnetrzny

1.1 Opis, Zewnetrzny
1.1.1 Widok 3D, Widok 1
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MG PROJEKT Radom
m.szpindor@mgprojekt.radom.pl
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Obiekt . Boisko wielofunkcyjne przy PSP 23 w Radomiu

Instalacja . Instalacja oswietlenia
Numer projektu : MG0510/2009
Data : 30.09.2009

1.1 Opis, Zewnetrzny
1.1.2 Widok 3D, Widok z przodu
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MG PROJEKT Radom
m.szpindor@mgprojekt.radom.pl
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Obiekt

Instalacja . Instalacja oswietlenia
Numer projektu : MG0510/2009
Data : 30.09.2009

1 Zewnetrzny
1.2 Skrét wynikéw, Zewnetrzny

1.2.1 Podglad wynikéw, Nawierzchnia sportowa

. Boisko wielofunkcyjne przy PSP 23 w Radomiu

RE LU

Professional + Vision 2007

[m]
30.0 @
\ /
25.0
20.0
15.0
10.0
50 P
0.0 T T T T T T T
10 15 20 25 30 35 40 45
[m]
[ | | |
50 75 100 150 200
Natezenie oswietlenia [Ix]
Dane ogo6lne
Uzyty algorytm obliczen Srednia czes¢ posrednia
Wysokos¢ obszaru pomiarowego 0.00 m
Wspdtcz. utrzymania 0.80
Catkowity str. Sw. zrodet 456000 Im
Moc catkowita 5820 W
Moc na powierzchnie (1350.00 m2) 4.31 W/m2 (3.94 W/m2/100Ix)
Natezenie oswietlenia
Srednie natezenie oswietlenia Esr 110 Ix
Minimalne natezenie oSwietlenia  Emin 58 Ix
Maksymalne natezenie o$wietlenia Emax 148 Ix
Réwnomiernose g1 Emin/Em 1:1.88 (0.53)
Réwnomiernos¢ g2 Emin/Emax  1:2.53 (0.39)

Typ Nr\Producent

Thorn
1 12 Nrzamoéwienia : 1003287 (HIT 400wW)/
\ Nazwa oprawy : Areaflood 40
Wyposazenie : 1 x HIT HPI-T 400W 400 W / 38000 Im
MG PROJEKT Radom
m.szpindor@mgprojekt.radom.pl
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Obiekt . Boisko wielofunkcyjne przy PSP 23 w Radomiu

Instalacja . Instalacja oswietlenia
Numer projektu : MG0510/2009
Data : 30.09.2009

1 Zewnetrzny

1.3 Wyniki obliczen, Zewnetrzny

RE (LUK
1.3.1 Tabela, Podioga (E) Professional + Vision 2007
69 110 124 111 87 94 94 92 91 94 95 85 113 116 119 67
[m] - T T T T T T T T T T T T T T T
2757 78 118 122 114 105 107 102 99 99 103 108 106 110 117 118 80
250 e T T e e e T T T T T T T T T
’ 80 104 129 127 130 125 112 102 101 111 122 128 124 127 101 79
225 e T T e e T T T T T T T T
101 116 136 149 140 130 114 103 103 113 127 137 143 128 112 100
20.0 - e T T e e T T T T T T T
95 115 130 140 136 125 113 104 103 113 125 135 131 122 107 95
i75- — =T T T T T T - T T T T T 7T
| 87 105 119 128 129 121 111 104 104 112 123 128 123 112 99 88
15.0 — T T T T T 7T T T T T T 7T
125 4 95 112 130 139 135 126 114 104 103 112 124 132 133 120 100 92
) e T T e e e T T T T T T T
10.0 4 103 113 136 144 139 131 114 102 101 110 123 130 133 119 100 94
e T T e e e T T T T T T T T
75 82 103 126 123 131 123 108 99 97 105 116 122 109 111 90 80
e T T e e T T T T T T T T T
507 77 112 118 113 99 101 97 93 92 95 99 98 106 111 111 76
e T T e e T T T T T T T T T
257 68 110 122 106 8 8 88 82 82 87 8 83 105 114 118 (66)
e T T e e e T T T T T T T
I I I I I I I I
5 10 15 20 25 30 35 40 [m]
Natezenie oswietlenia [Ix]
Srednie natezenie o$wietlenia Esr 111 1x
Minimalne natezenie oswietlenia Emin : 66 Ix
Maksymalne natezenie o$wietlenia Emax 1151 Ix
Réwnomiernose g1 Emin/Es$r :1:1.68 (0.60)

Réwnomiernosé g2

Emin/Emax :1:2.29(0.44)

Relux1.rdf

MG PROJEKT Radom
m.szpindor@mgprojekt.radom.pl
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Obiekt . Boisko wielofunkcyjne przy PSP 23 w Radomiu please use your own

Instalacja . Instalacja oswietlenia
Numer projektu : MG0510/2009
Data : 30.09.2009

1.3 Wyniki obliczen, Zewnetrzny
1.3.2 3D luminancja, Widok 1

RE LU

Professional + Vision 2007

Luminancja sceny
Minimum: :0cd/m2
Maximum: :16.1 cd/m2

MG PROJEKT Radom
m.szpindor@mgprojekt.radom.pl
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Obiekt . Boisko wielofunkcyjne przy PSP 23 w Radomiu

Instalacja . Instalacja oswietlenia
Numer projektu : MG0510/2009
Data : 30.09.2009

1.3 Wyniki obliczen, Zewnetrzny

RE[LUDX

CIPIN
Professional + Vision 2007

1.3.3 3D luminancja, Widok z przodu

Luminancja sceny
Minimum: :0cd/m2
Maximum: :16.1 cd/m2

MG PROJEKT Radom
m.szpindor@mgprojekt.radom.pl
Relux1.rdf Strona 7/7



PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
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YKSY+5x2,5 ~—
+2xWDXPEX 7571.15/5.0
W0

2xYKY3x4

/ WDXPEX 75-1.15/5.0 ZH

Oznaczenia

‘ Maszt o$wietleniowy h=10 z 3 projektorami 400W AS - oswietlenie plyty boiska
i 1x150W o$wietlenie nocna dyzurne

Bl RBS - rozdzielnica boiska sportowego
@ O rura ochronna fi 75Smm

maq kamera dzien/noc w obudowie zewngtrznej podgrzewanej

I~
Uziom otokowy masztu o$wietleniowego FeZn25x4mm

\\//

Ochrona od porazen
Samoczynne wylaczenie zasilania
Uktad sieci TN-C-S

@E@E@[kzﬂ
PUH "PROJEKT" Agata Nowakowska , ul. Zeromskiego 31, 26-600 Radom
tel/fax 048 340 46 46, www.n-projekt.com.pl, biuro@n-projekt.com.pl
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—>PE/3. 0
Istniejace obwody Zabezpieczenie rozdzielnicy
odbiorcze Szkoty boiska sportowego
Ochrona od porazen
.. . . Samoczynne wytaczenie zasilania
Istniejaca rozdzielnica RG a
+PLAN/1 Uklad sieci: TN-C-S
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2 Uklad sieci: TN-C-S +RBS/Y
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Pro3. |M.Szpindor INSTALACJE ELEKTRYCZNE . . [+R6
2l Gmina Miasto Radom Zasilanie oéwietlenia
Oprac. |M. Szpindor OSWIETLENIE BOISKR PSP 23 S . MG PROJEKT str. 3
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Ochrona od porazen
Samoczynne wylaczenie zasilania
+RG/3 Uklad sieci: TN-C-S 5
Temat =
Rt S0 N2 2000 1 STALACJE ELEKTRYCZNE st Rozdzielnica RBS MB-0510/2009 Hgésm
Proj. |N.5zpinder Gmina Miasto Radom zasilanie masztéw
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4 Uklad sieci: TN-C-S
T t =
Podpis|Data 30. Wrz. 2009 ens Inwestor Rozdzielnica RBS MG-0510/2009 [-BOTSKD
Pros. |M.Szpindor INSTALACJE ELEKTRYCZNE . . [+RBS
- Gmina Miasto Radom zasilanie kamer CCTV
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5 Uklad sieci: TN-C-S
Temat =
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Projektory Maszt nr 1
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6 Uklad sieci: TN-C-S
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ptyty boiska
7 Uklad sieci: TN-C-S
Podpis|Data 30. Wrz. 2009 Temat Inwestor . . |=BUISKU
Zasilanie masztu M6-0510/2009
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Projektory Maszt nr 3
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9 Uklad sieci: TN-C-S 11
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Zasilanie masztu M6-0510/2009
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Uwagi

Projektowana rozbudowa rozdzielnicy RG.

Obudowa p.t. 36 modutowa z drzwiami zamykanymi
na klucz, wyposazona jak na schematach instalacji.
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Ochrona od porazen
Samoczynne szybkie wylaczenie zasilania
Uktad sieci TN-C-S

. o . Inwestor =BOISKO
Podpis NM» MHMUH_ Mo% r. Instalacja elektryczne Gmina Miasto Radom Rozdzielnica RG MG-0510/09 _+_~mm
Oprac, |M.Szpindor boiska sportowego ul.Kilinskiego 30 Widok MG PROJEKT str.1
Zmiana Data [Sprawdz] [ Radom ul.Kurpiowska 19/1 12 str.
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Obudowa IP65
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Uwagi

Projektowana rozdzielnica RBP w obudowie poliestrowej

/11T 7117/

Fundoment

zlozonej z typowych skrzynek. Aparaty rozdzielcze w hermetycznej
obudowie IP 65 zainstalowanej jak na rys.1.

Skrzynki zamykane na zamki patentowe lub ktédki.

/11T

Fundoment

Ochrona od porazen
Samoczynne szybkie wylaczenie zasilania
Uktad sieci TN-C-S
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