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OPIS TECHNICZNY - ARCHITEKTURA
1. Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt boiska wielofunkcyjnego ze sztuczna
nawierzchnig przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 23 w Radomiu.

2. Podstawa opracowania.

Podstawa ponizszego opracowania jest:

- zlecenie inwestora,

- wytyczne 1 uzgodnienia z inwestorem,

- mapa do celéw projektowych,

- badania geologiczne przeprowadzone na tym terenie w lipcu 2009r. przez Pracowni¢
Ochrony Srodowiska ,,EKO” Tomasz Spetany w Radomiu,

- zatwierdzony program funkcjonalno uzytkowy ,

- obowiazujace przepisy i1 zasady wiedzy techniczne;.

3. Dane ogolne obiektu.
3.1. Lokalizacja

Teren planowanego boiska zlokalizowany jest w granicach administracyjnych miasta
Radomia, w potudniowej jego czgsci przy ul. Gajowej. Znajduje si¢ on na terenie Publicznej
Szkoly Podstawowej nr 23 w Radomiu , na dziatce o nr ewidencyjnym 131/6

3.2. Program funkcjonalny i przeznaczenie.

Boisko wielofunkcyjne ze sztuczna nawierzchnia poliuretanowa sktada sig z:
e trzy boiska do siatkowki o wymiarach 18,0m x 9,0m
e dwa boiska do koszykoéwki o wymiarach 15,0m x 26,0m kazde
¢ boisko do pitki recznej 1 mini futbolu o wymiarach 40,0m x 20,0m
Wokot boisk przewidziano pasy bezpieczenstwa o szerokosci min.1,0m.

3.3. Istniejacy stan zagospodarowania terenu.

W czgsci potnocnej dziatki zlokalizowany jest szkolny budynek dydaktyczny. Budynek
ten od strony poludniowo-zachodniej potaczony jest poprzez tacznik z szkolna halg
sportowa. W kierunku na poludnie od wyzej wymienionych obiektow umiejscowione jest
boisko o nawierzchni gruntowej nieumocnionej. Teren boiska nie jest o§wietlony.

3.4. Projektowane zagospodarowanie dzialki.

Na terenie projektuje si¢ zespdt urzadzen sportowych wraz z ogrodzeniem,
wykonanym jako systemowy pitkochwyt sznurkowy dookota nowoprojektowanego boiska
oraz odwodnieniem w postaci drenazu i odwodnienia liniowego.

W potudniowej czgséci przedmiotowej dziatki, w rejonie istniejacego boiska gruntowego,
projektuje si¢ zlokalizowanie wielofunkcyjnego boiska ze sztuczna nawierzchnia
poliuretanowa do gry w pitke reczna, minifutbol, koszykowke 1 siatkowke¢ o wymiarach
brutto bez opaski betonowej: 28x43m .



Dookota boiska przewiduje si¢ wykonanie opaski z kostki betonowej wibroprasowanej o
szerokosci 1,0m oraz systemowego ogrodzenia pitkochwytu sznurkowego o wys. 5,15m.

3.5. Wyburzenia i rozbiorki.

Nie przewiduje si¢ na terenie planowanej inwestycji demontazy, rozbiérek ani wyburzen
poza demontazem istniejacych bramek do pitki nozne;.

4. Warunki gruntowo-wodne.

Badania geologiczne przeprowadzone na tym terenie w lipcu 2009r. przez Pracownig
Ochrony Srodowiska ,,EKO” w Radomiu, okreslaja warunki geotechniczne jako proste.
W podtozu w poziomie posadowienia obiektu zalegaja twardoplastyczne gliny zwalowe oraz
srednio zageszczone piaski wodnolodowcowe.

W jednym z trzech przeprowadzanych odwiertéw, wykonanych w trzech punktach, do
glebokosci 2m, stwierdzono wystepowanie wody gruntowej w postaci saczen w glinach
zwatowych na gleb. 1,6m pod poziomem terenu.

Teren lezy w :
- III strefie klimatyczne;j
- II strefie obciazen $niegiem
- 1 strefie obcigzen wiatrem
- II strefie przemarzania gruntu

5. Rozwiazania architektoniczno-budowlane.

Teren objety opracowaniem jest szkolnym terenem rekreacyjnym. Projekt nie przewiduje
zmiany funkcji obiektu, nie spowoduje podniesienia poziomu hatasu i nie wplynie ujemnie
na warunki bytowe sasiadow.

5.1. Boisko wielofunkcyjne z nawierzchnia poliuretanowa.

Projektowane boisko ze sztuczna nawierzchnia poliuretanowa o wymiarach 28,0x43,0 m
brutto(bez opaski betonowej), zostanie zlokalizowane na potudnie od budynku szkolnej hali
sportowej. Powstanie boisko wielofunkcyjne w ktore wrysowane zostanie pig¢ boisk,
odpowiednio:

¢ boisko do gry w pitke reczng i mini futbol o wymiarach netto 20x40m,
e dwa boiska do koszykéwki wymiarach 15,0m x 26,0m kazde,
e trzy boiska do siatkowki o wymiarach 18,0m x 9,0m..

Zielen i istniejace urzadzenia terenowe wokot boiska pozostaja bez zmian lub zostaja

poddane drobnym korektom.

5.1.2. Konstrukcja nawierzchni i podbudowy plyty boiska wielofunkcyjnego :

e warstwa wierzchnia, nawierzchnia poliuretanowa jednorodna

bezspoinowa z drobnego granulatu EPDM w kolorze ceglastym,

nawierzchnia o zwartej strukturze, przepuszczalna

dla wody -gr.1,3cm

e warstwa amortyzujaca, mata typu ET

warstwa mieszaniny granulatu gumowego o granulacji 1-5mm - gr. 3,5 cm
1 kruszywa kwarcowego o §r. 2-5mm potaczonych lepiszczem
poliuretanowym



e warstwa wyréwnawcza — kruszywo 0-4mm -gr.3,0cm
e warstwa podbudowy — kruszywo 4-31mm -gr. 15cm
e piasek - gr. 20cm
e geowldknina

e grunt rodzimy
Dane grubos$ci warstw odnosza si¢ do grubosci po zaggszczeniu)

Kolor nawierzchni ceglany, linie biate, zotte 1 niebieskie.

Odprowadzenie wody opadowej z ptyty boiska nastgpuje przez spadki powierzchniowe
1=0,8%, oraz przenikanie przez podbudowe z kruszywa i1 warstwe odsaczajaca do drenazu,
a nastgpnie do projektowanej kanalizacji deszczowe;.

Dojscia piesze i chodniki wokot boiska z kostki betonowej wibroprasowanej gr.6cm
na zaggszczonej podsypce piaskowej(wg. projektu drogowego)

Nawierzchnie obramowane beda obrzezem betonowym na tawie betonowej zwykte;j.

Oswietlenie ptyty boiska typu sportowego za pomoca reflektoréw na masztach (wg.
osobnego opracowania).

Nawierzchnia poliuretanowa.

Jako warstwe wykonczeniowa boisk przyjmuje si¢ bezspoinowa, nie prefabrykowana
nawierzchni¢ poliuretanowa gr. 13 mm.

Nawierzchnia bezspoinowa poliuretanowa z drobnego granulatu EPDM w
kolorze ceglastym, nawierzchnia o zwartej strukturze, przepuszczalna dla wody o
minimalnych parametrach technicznych:

¢ grubo$¢ catkowita - 13 mm

e przepuszczalno$¢ dla wody

e Scieralnos¢ =< 0,1 mm

® mrozoodporno$¢ oceniona przyrostem masy - =< 1%

® mrozoodporno$¢ oceniona zmiang wygladu zewngtrznego — bez zmian

5.1.3. Wyposazenie boisk.
Wyposazenie boiska stanowia :

Bramki do pilki recznej, aluminiowe , przedtuzane do mocowania w tulejach
o wymiarze 3,00x2,00m, znakowane zgodnie z norma F.I.LH.B., haki mocujace siatkg
z metalu, bramka musi posiada¢ certyfikat bezpieczenstwa "B” — szt.2

Siatki do bramki do pilki recznej z pitkochwytem , posiadajace certyfikat
bezpieczenstwa ,,B” — szt.2

Dekle umozliwiajace zaSlepienie otworu po demontazu bramek 1 stupkéw
do siatkowki — szt.10

Konstrukcja do koszykéwki dwustupowa do tablic o wym. 105x180 c¢cm posiadajaca
certyfikat bezpieczenstwa ,,B”. Stalowa, ocynkowana ogniowo, umozliwia ustawienie kosza
na dowolnej wysokosci. Wysigg ramienia 1,40 m .Konstrukcja mocowana na state
w fundamentach betonowych.— szt.4

Tablica laminowana (epoksydowa) o wym. 105x180 cm, na ramie metalowej
ocynkowanej ogniowo, posiadajaca certyfikat bezpieczenstwa ,,B”- szt.4

Obrecz koszowa stalowa ocynkowana ogniowo wyposazona w siatke do obrgczy
lancuchowa — szt. 4



Stupki do siatkéwki przenosne stalowe ocynkowane z regulacja wysoko$ci zawieszenia
siatki 1 z naciagiem S$rubowym, z tulejami do zabetonowania w nawierzchni 1 siatka
z antenkami, wzmocniong tasma, czarna — szt. 4

Ogrodzenie zlokalizowane wok6t boiska, wykonane jako sznurkowy pitkochwyt
systemowy sktadajacy si¢ z:

- stupdéw aluminiowych lub stalowych o wymiarach przekroju 80x80mm , dtugos¢
catkowita stupa 5,65m. Rozstaw stupow 5,0m, przgsta skrajne o rozstawie3,0m. W przgstach
skrajnych zastosowac st¢zenia uko$ne. W $cianie pétnocnej ogrodzenia, w narozach, dwa
skrajne przgsta o rozpigtosciach 2,5m pozostawic¢ jako puste. Powstate przgsta bez siatki beda
stanowi¢ wej$cia na boisko.

- tuleje stalowe zabetonowane w fundamencie pozwalajace na demontaz stupow, dtugosé
tulei 0,5m, wymiary wewngtrzne min. 85x85mm.

- siatki oslonowe , bezwgzlowe wykonane z polipropylenu, wielko$¢ oczka 45x45mm,
grubo$¢ linki min. 3mm, kolor do ustalenia z inwestorem. Wysokos¢ siatki ostonowej 5,0m.

- elementy mocujace siatki do konstrukcji : linki stalowe ocynkowane, karabinczyki
nylonowe mocujace siatke¢ do linek stalowych, haczyki teflonowe mocujace siatke do stupow
konstrukeji, Sruby rzymskie (wszystkie elementy metalowe zabezpieczone przed korozja np.
poprzez cynkowanie).

Laczna dlugos¢ pitkochwytu stanowiacego ogrodzenie boiska wynosi: 149,0 mb.
5.2. Chodniki

Dojscia piesze i chodniki wokot boiska z kostki betonowej wibroprasowanej gr.6cm
na zaggszczonej podsypce piaskowe;.

Pozostate nawierzchnie nie utwardzone po wyprofilowaniu wykonac jako trawiaste.

Odprowadzenie wody opadowej z ptyty boiska nastgpuje przez spadki powierzchniowe
1=0,8%, oraz przenikanie przez podbudowe z kruszywa i1 warstwe odsaczajaca do drenazu,
a nastgpnie do projektowanej kanalizacji deszczowej - zgodnie z czg$cia sanitarng
opracowania.

6. Zestawienie powierzchni.

Powierzchnia nowoprojektowanych chodnikéw — 146,00 m’
Powierzchnia sztucznej nawierzchni poliuretanowej — — 1204,00 m*

7. Charakterystyka ekologiczna

Obiekt spetnia warunki ochrony atmosfery, nie emituje szczegélnych hataséw i wibracji
wymagajacych dodatkowych srodkow zaradczych. Obiekt nie wprowadza szczegdlnych
zaklocen ekologicznych w  charakterystyce powierzchni  ziemi, gleby, wod
powierzchniowych 1 podziemnych. Charakter budowli pozwala na zachowanie biologicznie
czynnego terenu dziatki poza powierzchnia zabudowy, utwardzonych dojs¢, dojazdow,
miejsc postojowych.

8. Zalecenia i warunki wykonania rob6t budowlano-montazowych.

Przed przystgpowaniem do robot wykonawca ma obowiazek przedstawienia
Inspektorowi nadzoru zZrédta pochodzenia, $wiadectwa badan i atesty wszelkich materiatow
ktore beda uzyte do budowy.

Sprzgt wykorzystywany przez Wykonawcg powinien gwarantowaé przeprowadzenie
robot zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm.



Wszystkie roboty budowlano-montazowe, a takze odbidr robdt, nalezy wykonaé zgodnie
z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano -montazowych wydanych
przez Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej Budownictwa, a opracowanych przez Instytut
Techniki Budowlanej oraz normami 1 instrukcjami branzowymi, wlasciwymi dla danego
rodzaju robot, wytycznymi i zaleceniami producentow pod fachowym nadzorem.

Scisle przestrzegaé aktualnych przepisow i zasad BHP dla wystepujacych rodzajow
robot.

Opracowat :

mgr inz. arch. Marcin Nowakowski



OPIS TECHNICZNY - PROJEKT DROGOWY
1. Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt boiska wielofunkcyjnego ze sztuczna
nawierzchnig przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 23 w Radomiu.

2. Podstawa opracowania.

Podstawa ponizszego opracowania jest:

- zlecenie inwestora,

- wytyczne 1 uzgodnienia z inwestorem,

- mapa do celéw projektowych,

- badania geologiczne przeprowadzone na tym terenie w lipcu 2009r. przez Pracownig
Ochrony Srodowiska ,,EKO” Tomasz Spetany w Radomiu,

- zatwierdzony program funkcjonalno uzytkowy ,

- obowiazujace przepisy i1 zasady wiedzy techniczne;.

3. Dane ogolne obiektu.
3.1. Lokalizacja

Teren planowanego boiska zlokalizowany jest w granicach administracyjnych miasta
Radomia, w potudniowej jego czgsci przy ul. Gajowej. Znajduje si¢ on na terenie Publicznej
Szkoly Podstawowej nr 23 w Radomiu , na dziatce o nr ewidencyjnym 131/6

3.2. Warunki gruntowo-wodne.

Badania geologiczne przeprowadzone na tym terenie w lipcu 2009r. przez Pracownig
Ochrony Srodowiska ,,EKO” w Radomiu, okre$laja warunki geotechniczne jako proste.
W podtozu w poziomie posadowienia obiektu zalegaja twardoplastyczne gliny zwalowe oraz
srednio zageszczone piaski wodnolodowcowe.

W jednym z trzech przeprowadzanych odwiertéw, wykonanych w trzech punktach, do
glebokosci 2m, stwierdzono wystepowanie wody gruntowej w postaci saczen w glinach
zwatowych na gleb. 1,6m pod poziomem terenu.

Teren lezy w :
- III strefie klimatyczne;j
- 1T strefie obciazen $niegiem
- 1 strefie obcigzen wiatrem
- II strefie przemarzania gruntu

3.3. Program funkcjonalny i przeznaczenie.

Boisko wielofunkcyjne ze sztuczng nawierzchnia poliuretanowa sktada sig z:
e trzy boiska do siatkowki o wymiarach 18,0m x 9,0m
¢ dwa boiska do koszykoéwki o wymiarach 15,0m x 26,0m kazde
¢ boisko do pitki recznej 1 mini futbolu o wymiarach 40,0m x 20,0m
Wokol boisk przewidziano pasy bezpieczenstwa o szerokosci min.1,0m.



4. Istniejacy stan zagospodarowania terenu.

W czgsci potnocnej dziatki zlokalizowany jest szkolny budynek dydaktyczny. Budynek
ten od strony poludniowo-zachodniej potaczony jest poprzez tacznik z szkolna hala
sportowa. W kierunku na poludnie od wyzej wymienionych obiektow umiejscowione jest
boisko o nawierzchni gruntowej nieumocnionej. Teren boiska nie jest oswietlony.

5. Projektowane zagospodarowanie dzialki.

Na terenie projektuje si¢ zespot wurzadzen sportowych wraz z systemowym
ogrodzeniem z paneli zgrzewanych dookota nowoprojektowanego boiska oraz
odwodnieniem w postaci drenazu i odwodnienia liniowego.

W potudniowej czg$ci przedmiotowej dziatki, w rejonie istniejacego boiska gruntowego,
projektuje si¢ zlokalizowanie wielofunkcyjnego boiska ze sztuczna nawierzchnia
poliuretanowa do gry w pitke reczna, minifutbol, koszykowke i siatkbwke o wymiarach
brutto bez opaski betonowej: 28x43m .

Dookota boiska przewiduje si¢ wykonanie opaski z kostki wibroprasowanej o szerokosci
1,0m oraz systemowego ogrodzenia pitkochwytu sznurkowego o wys. 5,15m.

5.1. Boisko wielofunkcyjne z nawierzchnia poliuretanowa.

Projektowane boisko ze sztuczna nawierzchnia poliuretanowa o wymiarach 28,0x43,0 m
brutto(bez opaski betonowej), zostanie zlokalizowane na potudnie od budynku szkolnej hali
sportowej. Powstanie boisko wielofunkcyjne w ktore wrysowane zostanie pigé boisk,
odpowiednio:

¢ boisko do gry w pitke reczna i mini futbol o wymiarach netto 20x40m,
e dwa boiska do koszykowki wymiarach 15,0m x 26,0m kazde,
® trzy boiska do siatkdwki o wymiarach 18,0m x 9,0m..

Zielen 1 istniejace urzadzenia terenowe wokot boiska pozostaja bez zmian lub zostaja

poddane drobnym korektom.

Konstrukcja nawierzchni i podbudowy plyty boiska wielofunkcyjnego:

e warstwa wierzchnia, nawierzchnia poliuretanowa jednorodna

nawierzchnia bezspoinowa poliuretanowa z drobnego granulatu

EPDM w kolorze ceglastym, nawierzchnia o zwartej strukturze,

przepuszczalna dla wody -gr. ,L3cm

e warstwa amortyzujaca, mata ET
warstwa mieszaniny granulatu gumowego o granulacji 1-5mm - gr. 3,5 cm
1 kruszywa kwarcowego o §r. 2-5mm potaczonych lepiszczem

poliuretanowym
¢ warstwa wyrdwnawcza — kruszywo dolomitowe 0-4mm -gr.3,0cm
e warstwa podbudowy — kruszywo dolomitowe 4-31mm -gr. 15cm
e piasek - gr. 20cm
e geowldknina

¢ grunt rodzimy
Dane grubos$ci warstw odnosza si¢ do grubosci po zaggszczeniu)

Kolor nawierzchni ceglany, linie biate, Z6tte 1 niebieskie.



Odprowadzenie wody opadowej z ptyty boiska nastgpuje przez spadki powierzchniowe
1=0,8%, oraz przenikanie przez podbudowe z kruszywa i1 warstwe odsaczajaca do drenazu,
a nastgpnie do projektowanej kanalizacji deszczowej (wg. projektu instalacji sanitarnych).

Dojscia piesze i chodniki wokot boiska z kostki betonowej wibroprasowanej gr.6cm
na zaggszczonej podsypce piaskowej(wg. projektu drogowego)

Nawierzchnie obramowane beda obrzezem betonowym na tawie betonowej zwykte;j.

Oswietlenie ptyty boiska typu sportowego za pomoca reflektoréw na masztach (wg.
osobnego opracowania).

5.2. Chodniki

Dojscia piesze i1 chodniki wokoét boiska z kostki betonowej wibroprasowanej gr.6cm na
zageszczonej podsypce piaskowe;.

Pozostale nawierzchnie nie utwardzone po wyprofilowaniu wykonac jako trawiaste.

Odprowadzenie wody opadowej z ptyty boiska nastgpuje przez spadki powierzchniowe
1=0,8%, oraz przenikanie przez podbudowe z kruszywa i1 warstwe odsaczajaca do drenazu,
a nastgpnie do projektowanej kanalizacji deszczowej - zgodnie z czg$cia sanitarng
opracowania.

Chodnik:
-betonowa kostka wibroprasowana gr. 6cm
-podsypka piaskowa gr. 3-5cm

-grunt stabilizowany spoiwem o Rm=1,5MPa  gr.10cm
Krawedzie chodnika od strony zielencow nalezy zabezpieczy¢ obrzezami
betonowymi o wymiarach 6x20cm, a od strony boiska obrzezami 8x30cm zabezpieczonymi

lawa betonowa.

6. Zestawienie powierzchni.

Powierzchnia nowoprojektowanych chodnikéw — 146,00 m’
Powierzchnia sztucznej nawierzchni poliuretanowej — — 1204,00 m*

7. Roboty ziemne.

Teren, na ktorym projektowane sa w/w boiska posiada maty spadek w kierunku
wschodnim. Zmiany jego uksztattowania wynikaja  z koniecznosci odpowiedniego
uksztatltowania boiska w celu sprawnego odprowadzenia wody, a co za tym idzie
prawidtowego funkcjonowania nawierzchni.

Ziemi¢ wydobyta z koryt nalezy w maksymalnym stopniu zuzy¢ na miejscu
rozplantowujac na terenie.

Nadmiar gruntu z rozbidrki nalezy wywiez¢ w miejsce wskazane przez Inwestora.



8.Zalecenia.

Przed przystepowaniem do robot wykonawca ma obowiazek przedstawienia
Inspektorowi nadzoru zrodta pochodzenia, Swiadectwa badan i atesty wszelkich materiatow,
ktore beda uzyte do budowy.

Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce powinien gwarantowaé przeprowadzenie

robot zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm.

Opracowata:

mgr inz. Magdalena Korpal



