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OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt odwodnieniakaowielofunkcyjnego ze sztucgn
nawierzchm przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 23 w Radomiu
Opracowanie swym zakresem obejmuije:

kanalizacg deszczow odprowadzajca wody opadowe i drenarskie z
projektowanego boiska wielofunkcyjnego ze sztacaawierzchni przy Publicznej
Szkole Podstawowej nr 23 w Radomiu

drena odwadniajcy pod ptyt boiska wielofunkcyjnego

odwodnienie liniowe wzdlukrétszych bokéw boiska wielofunkcyjnego

2. Podstawa opracowania.

Podstaw ponizszego opracowania jest:

zlecenie inwestora,

wytyczne i uzgodnienia z inwestorem,

mapa do celow projektowych,

badania geologiczne przeprowadzone na tym terenipow 2009r. przez Pracowni
OchronySrodowiska ,EKO” Tomasz Sgiany w Radomiu,

warunki techniczne przggia do miejskiej kanalizacji deszczowej wod opadohvy
drenarskich z projektowanego boiska szkolnego oieraehni z poliuretanu przy
ulicy Gajowej 60 w Radomiu z dnia 28.07.2009 r pra&odocagi Miejskie w
Radomiu Sp. Z 0.0. znak TT.KD-148/09/RM

zatwierdzony program funkcjonalnayikowy ,

obowiazujace przepisy i zasady wiedzy technicznej.

3. Dane ogdlne obiektu.

3.1.Lokalizacja

Teren planowanego boiska zlokalizowany jest w g@ch administracyjnych miasta
Radomia, w potudniowej jego €xi przy ul. Gajowej. Znajduje sion na terenie Publicznej
Szkoty Podstawowej nr 23 w Radomiu , na dziatce ewidencyjnym 131/6

3.2. Program funkcjonalny i przeznaczenie.

Boisko wielofunkcyjne ze sztucamawierzchni poliuretanowy sktada sj z:

e trzech boisk do siatkéwki o wymiarach 18,0m x 9,0m
» dwoch boisk do koszykdéwki o wymiarach 15,0m x 26 jairde
* boiska do pitki gcznej i mini futbolu o wymiarach 40,0m x 20,0m

Wokot boisk przewidziano pasy bezpiengiva o szerokiei min.1,0m.

3.3.Istniejacy stan zagospodarowania terenu.

W czesci pétnocnej dziatki zlokalizowany jest szkolny etk dydaktyczny. Budynek
ten od strony potudniowo-zachodniej @gtony jest poprzeza¢znik z szkola hah
sportova. W kierunku na potudnie od g wymienionych obiektow umiejscowione jest
boisko o nawierzchni gruntowej nieumocnionej. Tdpeiska nie jestdavietlony.

3.4. Projektowane zagospodarowanie dziaiki.

Na terenie projektuje gizespdt urgdzen sportowych.
W potudniowej czsci przedmiotowej dziatki, w rejonie istnigjego boiska gruntowego,
projektuje st zlokalizowanie wielofunkcyjnego boiska ze sztuczmawierzchrg



poliuretanow do gry w pitke reczrg, mini futbol, koszykdéwk i siatkbwlke o wymiarach
brutto bez opaski betonowej: 28x43m .

Dookota boiska przewidujegivykonanie opaski z kostki wibroprasowanej o szesok
1,0m oraz ogrodzenia z paneli zgrzewanych o wyiSrb,

4. Warunki gruntowo-wodne.

Badania geologiczne przeprowadzone na tym terenlgoau 2009r. przez Pracowni
OchronySrodowiska ,EKO” w Radomiu, okétaja warunki geotechniczne jako proste.

W poditazu w poziomie posadowienia obiektu zalegayardoplastyczne gliny zwatowe
oraz srednio zagszczone piaski wodnolodowcowe.

W jednym z trzech przeprowadzanych odwiertéw, wydorch w trzech punktach, do
glebokasci 2m, stwierdzono wyspowanie wody gruntowej w postacaczen w glinach
zwatowych na gib. 1,6m pod poziomem terenu.

Teren lgy w:

- IlI strefie klimatycznej

- 1l strefie obcazen sniegiem

- | strefie obcazen wiatrem

- 1l strefie przemarzania gruntu

5. Drenaz odwadniajacy.

Dla odprowadzenia wod opadowych z projektowanegasklbo ze sztuczn
nawierzchm poliuretanow o wymiarach 28,0x43,0m zaprojektowano déeadwadniagcy
I odwodnienie liniowe.

Wody opadowe odprowadzanedh do projektowanej kanalizacji deszczowej gy
oddzielnym opracowaniem.

Projektowane boisko odwodnianeedzie powierzchniowo za pomgcspadkow
podiuznych do odwodnienia liniowego. Spadki nawierzchoiska w kierunku wschodnim i
zachodnim wynosg 0,8%, spadki opaski chodnikéwzigych wzdhi diuzszych bokéw
zgodne z nawierzchgipoliuretanowy boiska.

Odwodnienie liniowe z korytek z rusztem szczelinawyocynkowanym klasy Al5 z
mocowaniem na blokadki.

Drena odwadniajcy odprowadzacy wody pochodge z opaddéw atmosferycznych
zaprojektowano z rurek drenarskich karbowanych RC¥-92 x 80 mm z otworami 2,5 x
5.0.

Rury drenarskie uktadane ze spadkiem 0,30% , pyzi&m min.54 cm, w rozstawie
co 5.0 m w4czy¢ do chgu zbieragcego z rur kanalizacyjnych @ 200 mm PVC-U.

Wiaczenie rur drenal odwadniajcego do cigu zbieragcego wykoné za pomos
trojnikdw kanalizacyjnych redukcyjnych PVC-U 9@ 200/110 i daicznikow 110/80 mm.

Trasy uta@enia rur i spadki przedstawiono weéei graficznej.

Rury drenarskie pod boiskami najeuktada na wyréwnanej warstwie piaskawiru
grubaci 5 cm ze spadkami przedstawionymi wsez graficzne;.

Obsypk drenau od gory wykoné& z warstwy zwiru i tlucznia kamiennego o
maksymalnejgrednicy zasipczej @32 mm. Warstwy przykrywgge drena stanowé beda
warstwe filtracyjna ciagta .

Thuczer kamienny i zwir gruby przewidziany do obsypywania drenanaley
przeptuk& woda w celu wyeliminowania e&ci plastycznych i gliny.

Uzbrojenie odwodnienia stanoiveda studzienki inspekcyjne D6 i D7 wykonane z
rury karbowanej @ 425 mm .

6. Kanalizacja deszczowa.
Kanalizacg taczaca projektowane odwodnienia z projektowanym kanatem
deszczowym zaprojektowano z rur PVC.



- Kanalizacg deszczow na odcinku D5-D7, o dilugoi | = 59,60 m wykon&a z rur
DN/OD 200 mm PVC typ ,S".

Tras; kanalizacji wytyczy wg planu sytuacyjno — wysokcowego.

Na wytyczonej trasie natg ustalt i oznakowa skrzyzowania i zblzenia z istnigjcym

uzbrojeniem podziemnym.

Rury uktada na gtbokasci i ze spadkiem wskazanym na profilu pagtym rys. nr 3.
Kanalizacg nalery uktad& na tawie piaskowej. Gruké warstwy podtaa ok. 20 cm .
Uzbrojenie kanalizacji stanowbeda projektowane studzienki kontrolno-rewizyjne.

Studzienk D5 wykon& jako osadnikow z kregow zelbetowych ¢ 1200 mm
przykrytych ptyt zelbetowa @ 1,44 m z witazemeliwnym z wypetnieniem betonowym @
0,6 m, studzienki D6 i D7 wykoka rury karbowanej @ 425 mm .

Powierzchng zewretrzng studzienki D5 zaizolowa dwukrotry warstwa gruntupca do
podtazy betonowych oraz dwukradnwarstwg z masy szpachlowej asfaltowo-kauczukowe;j.
Bezwzgkdnie naley unikat kontaktu abizolu z elementami rur z PVC. Psaigj rur PCV
przez elementy betonowe wykanako szczelne w typowych tulejach gumowych.

7. Roboty ziemne i ukladanie kanatéw kanalizacji deszowej .

Rurochgi uktad& w wykopie suchym wsko- przestrzennym. Dno wykopu nafe
doktadnie oczicic i zniwelow&.

Roboty ziemne dla kanalizacji wykohagodnie z obowazujacymi warunkami
technicznymi, normami ( PN-68/B-06050, BN-83/883fdyaz instrukcjami i wytycznymi
wykonania producentéw wykorzystywanych materiatow.

Dodatkowa gtbokas¢ dla wyréwnania dna wykopu i wzmocnienia struktgryntu
musi by wykonana sposobemngaznym. Wypoziomowana podsypka o grédicok. 10 cm
musi by¢ luzno utazona , nie ubita, aby zapewrodpowiednie podparcie dna rur i kielichéw.
Materiat wyty do podsypki (piasek) nie me zawierd ostrych kamieni i cistek statych o
wymiarach powyej 30 mm.

Obsypka rurogigoéw musi gwarantowaodpowiednie podparcie ze wszystkich stron.
Materiat wyty do obsypki powinien spetrnide same warunki co materiatyty do podiga.
Obsypka musi by prowadzona & do uzyskania gruldci warstwy co najmniej 20 cm
powyzej wierzchu rury. Pozostalczes¢ zasypki wykopow nad obsypkvykona z gruntu
rodzimego. Z gruntu natg usum¢ duze i ostre kamienie.

Przewody z rur PVC natg uktada przy temperaturze powietrza od +5 do %30
Uktadanie rur mee odbywa si¢ ha uprzednio przygotowanym i odpowiednio gagzonym
podtazu. Monta przewodow powinien odbywasie na dnie wykopu.

8. Uwagi dla wykonawcy

* Przed przysipieniem do rob6t naly powiadomé zainteresowane instytucje i
osoby, nasgpnie zlect jednostce wykonawstwa geodezyjnego wytyczenig iras
pbzniejsz jego inwentaryzagj

* Roboty powinny by wykonywane przez osoby posiagtzg odpowiednie
kwalifikacje zawodowe zgodne z warunkami technicaniyprzepisami BHP.

* W przypadku napotkania uzbrojenia podziemnego yieazanego na mapach
sytuacyjnych naley je zabezpieczyi powiadomé inspektora nadzoru oraz
dokona wpisu do Dziennika Budowy.

Wszystkie materialy i urzadzenia instalacyjne okrélonych producentéw, wymienione w
opracowaniu, nalezy traktowa¢ jako przyktadowe.

Dopuszcza s wykorzystanie innych materiatdw i urzadzen lecz o podobnej
charakterystyce.



Przy montazu studzienek i odwodni@ liniowych przestrzeg& wymagan i wytycznych
montazowych producentow.

ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIALOW

1. rury kanalizacyjne PVC ,S” DN/OD 200 mm = 56,90 mb
2. rury kanalizacyjne PVC ,S” DN/OD 110 mm = 10,70 mb
3. rury drenarskie karbowane PCV-U @92/80 mm -1=248,00 mb
4. trojnik redukcyjny PVC 99200/110 mm - 8szt.
5. dolacznik 110/80 ) - 8szt.
6. zaSlepka 92/98 - 8szt.
7. wktadka ,in situ” 110 - 1szt.
8. studzienka rewizyjna z rury karbowanej @ 425 mnoaakonej stakiem z wiazem
betonowym oraz kinetPP typ | - 2 kpl.
9. studzienka kanalizacyjna zggrow betonowych dn 1200 mm - 1kpl
10.korytka z rusztem szczelinowym ocynkowanym - 54 kpl.
11.scianka czotowa petna SzP
12. studzienka odptywowa -kp.
Opracowata:

mgr inz. MatgorzateSwitkiewicz
upr. bud. nr GP-111 -7342/8/93



OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Radom, dnia 28.09.2009

Zgodnie z art.20 ust.4 -Prawa budowlanego (Dz. Nr@Z z 2003r poz. 2016 z
pozniejszymi zmianami) oswiadczam jako projektant, ze projekt
budowlany obiektu:

,» ODWODNIENIE BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO
O NAWIERZCHNI POLIURETANOWEJ PRZY PSP NR 23
ul. GAJOWEJ 60 w RADOMIU .”

dla Inwestora :Gmina Miasto Radom
ul. Jana Kilinskiego 30
26-600 Radom
Tel. 048- 362 05 01

sporadzono zgodnie z obowzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

PROJEKTANT INST. SANITARNYCH :

mgr inz. Matgorzata Switkiewicz

Projektant w zakresie instalacyjno zynieryjnej
w zakresie sieci sanitarnych i instalacji sanitamy
nr upr. GP-111-7342/8/93




