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kanalizacja deszczowa-RADOM GAJOWA-BUKIETOWSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. \ Podst Opis i wyliczenia hm \ Poszcz Razem
Kanalizacja deszczowa w ul. Bukietowej w Radomiu
1|roboty ziemne
1/KNR 2-01 Wykopy liniowe pod fundamenty, rurociagi, kolektory w gruntach suchych m3
d.1/0317-05 kat.lll-1V z wydobyciem urobku topatg lub wyciggiem recznym gtebokos¢ do 3
m
45.80 m3 45.800
RAZEM 45.800
2|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi 0.60 m3 na |m3
d.1/0216-02 odktad w gruncie kat.lll
218.10 m3 218.100
RAZEM 218.100
3|KNR-W 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.15 m3 na m3
d.1/0212-02 odktad w gruncie kat.lll-wykopy pod studzienki kanalizacyjne
39.60 m3 39.600
RAZEM 39.600
4|KNR-W 2-01 |Reczne wykopy obiektowe ze skarpami lub o $cianach pionowych wykonywa- |m3
d.1/0305-02 ne przy uzyciu przenosnika tasmowego - grunt kat. Ill-wykopy pod studzienki
kanalizacyjne
17.00 m3 17.000
RAZEM 17.000
5|KNR-W 2-01 |Petne umocnienie pionowych $cian wykopo6w liniowych o szer. do 1 miglgb. |m2
d.1/0313-02 do 3 m balami drewnianymi w gruntach suchych kat. Ill-1V z rozbiorkg
459.00 m?2 459.000
RAZEM 459.000
6/|KNR-W 2-18 |Podioza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich grub. 20 cm m3
d.1/0511-03
27.84 m3 27.840
RAZEM 27.840
7|KNR-W 2-01 | Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych gtebokosci do 3.0 mi |m3
d.1/0312-05 szer. 0.8-1.5 m; warstwag piasku do wys. 30 cm ponad wierzch rury
102.00 m3 102.000
RAZEM 102.000
8/KNR 2-01 Zasypywanie piaskiem wykopow liniowych o scianach pionowych gtebokosci |m3
d.1/0320-05 do 3 m (wymiana gruntu na piasek w pasie drogowym)
166.53 m3 166.530
RAZEM 166.530
9|KNR-W 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o poj.tyzki 0.15 m3 w|jm3
d.1/0201-02 gr.kat.lll z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢
do 1 km
320.50 m3 320.500
RAZEM 320.500
10|KNR AT-06 |Przew6z materiatéw budowlanych na odlegto$¢ do 1 km po drodze o nawierz- |kurs
d.1/0108-02 chniKkl. I
2 kurs 2.000
RAZEM 2.000
11|KNR AT-06 |Przewd6z materiatéw budowlanych po drodze o nawierzchni kl. Il; dodatek za  |kurs
d.1/0108-05 kazdy dalszy 1 km
4 kurs 4.000
RAZEM 4.000
2|roboty monta zowe
12|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC taczonych na wecisk o $r. zewn. 200 mm m
d.2/0408-03
10.70 m 10.700
RAZEM 10.700
13|KNR-W 2-18 |Ksztattki PVC kanalizacji zewnetrznej dwukielichowe taczone na wcisk o $r. szt
d.2/0422-03 zewn. 200 mm - przej$cia szczelne dla rur o $r zewn 200 mm
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
14/KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC taczonych na wecisk o ér. zewn. 315 mm m
d.2/0408-05
90.70 m 90.700
RAZEM 90.700
15/KNR-W 2-18 |Ksztattki PVC kanalizacji zewnetrznej dwukielichowe taczone na wcisk o $r. szt
d.2/0422-05 zewn. 315 mm - przej$cia szczelne dla rur o $r zewn 315 mm
10 szt 10.000
RAZEM 10.000
16/ KNR-W 2-18 |Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.2/0513-03 gtebok. 3m
5 stud. 5.000
RAZEM 5.000
17|KNR-W 2-18 |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie za |[0.5 m]
d.2|0513-04 kazde 0.5 m roznicy gieb. stud.
-5 [0.5m] -5.000
stud.
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kanalizacja deszczowa-RADOM GAJOWA-BUKIETOWSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM -5.000
18/KNR-W 2-18 |Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej 200 mm odc. -1
d.2|0706-02 préb.
1 odc. -1 1.000
préb.
RAZEM 1.000
19/KNR-W 2-18 |Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej 300 mm odc. -1
d.2/0706-04 préb.
4 odc. -1 4.000
préb.
RAZEM 4.000
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kanalizacja deszczowa-RADOM GAJOWA-BUKIETGAESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Nazwa Jm llo §¢ Il inw. 1l wyk. Cenajedn. |Warto $¢ Grupa
1.|bale iglaste obrzynane nasycone m3 1.6799 1.6799
gr.63mm kLI
2.|deski iglaste obrzynane 28-45 mm m3 0.1900 0.1900
kL1
3.|drewno na stemple budowlane $r.12- |m3 0.3800 0.3800
14cm
4.|drewno na stemple okragte iglaste m3 0.5095 0.5095
nasycone
5. klamry ciesielskie kg 55.0800 55.0800
6. kregi betonowe wys.500 mm szt 20.0000 20.0000
7.|ksztattki kanalizacyjne dwukielichowe | szt 1.0000 1.0000
PVC z uszczelkg o $r. zewn. 200 mm
- przejscia szczelne dla rur o $r zewn
200 mm
8. |ksztattki kanalizacyjne dwukielichowe |szt 10.0000 10.0000
PVC z uszczelkg o $r. zewn. 315 mm
- przejscia szczelne dla rur o $r zewn
315 mm
9.|mieszanka betonowa zwykta z kru-  |m3 3.2200 3.2200
szywa naturalnego B-10
10.|mieszanka betonowa zwykta z kru- |m3 1.5050 1.5050
szywa haturalnego B 7,5
11.|piasek zwykly m3 33.4080 33.4080
12.|piasek zwykly m3 322.2360 322.2360
13.|pierscienie odcigzajace zelbetowe szt 5.0000 5.0000
14.|pokrywy nastudzienne zelbetowe szt 5.0000 5.0000
15. |roztwér asfaltowy 'Abizol P kg 32.3000 32.3000
16. |roztwor asfaltowy do gruntowaniai  |kg 17.6000 17.6000
izolacji ABIZOL R
17.|rury PVC kanalizacji zewnetrznej kie- |m 10.9140 10.9140
lichowe z uszczelkg klasy N lub S o
$r. zewn. 200 mm
18.|rury PVC kanalizacji zewnetrznej kie- |m 92.5140 92.5140
lichowe z uszczelkg klasy N lub S o
$r. zewn. 315 mm
19.|rury stalowe gwintowane ocynkowa- |m 7.5000 7.5000
ne $r.50mm
20. |stopnie wtazowe zeliwne szt 31.5000 31.5000
21.|uszczelki gumowe plaskie szt 5.0000 5.0000
22.|wtaz kanatowy typu ciezkiego szt 5.0000 5.0000
23.|woda z rurociggu m3 17.2900 17.2900
24.|zaprawa cementowa M 7 m3 0.2500 0.2500
25.|zawory przelotowe z zeliwa ciggliwe- |szt 0.5000 0.5000
go z zaworem spustowym
26.|materiaty pomocnicze zt
RAZEM
Stownie:
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