korytka z rusztem szczelinowym

ocynkowanym klasy A15 27x1.0 m

+0,5m studzienka odptywowa
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i=16%, 1=3,50m
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SCHEMAT ODWODNIENIA BOISKA ZE SZTUCZNA NAWIERZCHNIA

UWAGI | OZNACZENIA

D5 - PROJEKTOWANA STUDZIENKA REWIZYJNA
Z KREGOW BETONOWYCH Dn1200 mm

D6-D7 - PROJEKTOWANE STUDZIENKI INSPEKCYJNE
@ 425 mm Z RURY KARBOWANEJ

T1-T8 - TROJNIKI KANALIZACYJNE REDUKCYJNE PVC-U
90° 200/110

Z1 - ZMIANA SPADKU - NATURALNY PROMIEN GIECIA

ZP1 - ZASLEPKA 98/92

D5-D7

PROJEKTOWANA KANALIZACJA DESZCZOWA
rura kanalizacyjna PVC @ 200 mm; L=56,90m; i=0,4%

PROJEKTOWANY DRENAZ ODWADNIAJACY
rura drenarska PVC-U Dz/Dw 92x80mm; 8 x L=31,00 m; i=0,30%

PROJEKTOWANE ODWODNIENIE LINIOWE

PROJ. STUDZIENKA INSPEKCYJNA @ 425 mm

- pokrywa zelbetowa kI A do stozka & 425 mm
- stozek zelbetowy @ 425 mm

- trzonowa rura karbowana @ 425 mm

- kineta PP typ | Dn 200 mm dla rury trzonowej & 425 mm

PROJ. STUDZIENKA INSPEKCYJNA @ 425 mm

- pokrywa zelbetowa kl A do stozka @& 425 mm

- stozek zelbetowy @ 425 mm
- trzonowa rura karbowana @ 425 mm

- kineta PP typ | 30°Dn 200 mm dla rury trzonowej & 425 mm
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T1 179.82 |178.78 |178.83 \5/ L= T3 DN/OD 110 mm PVC, TRESC ODWODNIENIE BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO PRZY PSP Nr 23 STADIUM P RO FI L PO DLUZNY RU ROC IA_G U ZB I E RAJ A_C EGO PUH "PROJEKT" Agata Nowal ka , ul. Zeromskiego 31, 26-600 Radom
, , , ‘5,0 m T2 i=5% 1=3.20m OPRACOWANIA|  BOISKO WIELOFUNKCYJNE O NAWIERZCHNI POLIURETANOWEJ B . tel/fax 048 340 46 46, www.n-projekt.com.pl, biuro@n-projekt.com.pl
T2 |179,86|178,80 |178,85 \/ U B — OBIEKT BOISKO WIELOFUNKCYJNE O NAWIERZCHNI
L=5 PROJEKTOWAL . I DATA D RE NAZ O DWAD N IAJ CY POLIURETANOWEJ PRZY PSP NR 23 PRZY UL. GAJOWEJ 60
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SPRAWDZIL SKALA
a - rzedna terenu
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178,70 OPRACOWAL mgr inz. Matgorzata Switkiewicz NRRYS.
J upr. nr GP—Ii—7342/8/93 3/S
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- wiaczenie rury drenarskiej drenazu odwadniajacego Dz/Dw 92/80 mm
1:200 do rurociagu zbierajacego Dn 200 mm PVC-U za pomoca tréjnika 1:200
. . . o . . PROJ. STUDZIENKA INSPEKCYJNA & 425 mm - PROJ. STUDZIENKA INSPEKCYJNA @ 425 mm
kana_llzacyjnego r_eduk'cyjnego 90° 200x110 mm, w kto_rym zamontowac ~ pokrywa Zelbstowa Kl A do stoZka @ 425 mm Tpokrywa zelbetowa Ki A do stozka @ 425 mm
nalezy rure kanalizacyjng PVC-u Dn 110 mm i dotacznik 110/80 mm - stozek zelbetowy @ 425 mm - stozek zelbetowy @ 425 mm
- trzonowa rura karbowana @ 425 mm - trzonowa rura karbowana @ 425 mm
- kineta PP typ | dla rury trzonowej & 425 mm - kineta PP typ | 30°Dn 200 mm dla rury trzonowej & 425 mm
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PROFIL PODLUZNY DRENAZU ODWADNIAJACEGO BOISKO PB OPRACOWANIA BOISKO WIELOFUNKCYJNE O NAWIERZCHNI POLIURETANOWEJ
PROFIL PODLUZNY ODWODNIENIA LINIOWEGO PB
BOISKO WIELOFUNKCYJNE PItKA RECZNA / SIATKOWKA/KOSZYKOWKA R mar inz. Metgorzata. Switideicz wRzesiK| PROEKTONA  Matgorzata Switkiewi oaTA_
upr. nr GP—I-7342/8/93 2009 TGP 7545 Jares WRZESIE
SPRAWDZIL. SKALA SPRAWDZIL SKALA
1:100/1:200 14100/1:200
OPRACOWAL mgr inz. Malgorzata Switkiewicz NRRYS. OPRACOWAE NRRYS.
upr. nr GP—I-7342/8/93 4/S mar inz. Matgorzato /g"}igge‘”icz 5/S

STUDZIENKA KANALIZACYJNA BETONOWA REWIZYJNA @1200

skala 1:20

A-A

projekt

rz. terenu UWAGI
9 8 -
- W 5 (Wﬁ 1. CELEM DOSTOSOWANIA WYSOKOSCI STUDNI DO POZIOMU
V = B, \* 4 TERENU W GRANICACH OD 0 DO 6CM NALEZY POD PLYTE
© Ny 0 PODLOZYC ZAPRAWE CEMENTOWA m - ki 50.
« N\ N D 7 2 DOSTOSOWANIE WYSOKOSCI STUDNI DO POZIOMU TERENU
] y *& W GRANICY 6 - 30CM NALEZY WYKONAC PRZEZ
L D1 R WYROWNANIE WIENCEM Z CEGLY KL. 150 NA ZAPRAWIE
7 e 3 CEMENTOWE.J.
- 2. PRZEJSCIA KANALOW PRZEZ SCIANY STUDZIENKI NALEZY
§ Y = USZCZELNIC PRZEZ MONTAZ SZCZELNYCH PRZEJSC
4 = 15 OSADZONYCH PODCZAS MONTAZU COKOLU.
N 7 3. STUDZIENKA JEST PRZEZNACZONA DO POSADOWIENIA
. — 1 — W GRUNTACH SUCHYCH
M\V/ % 4. W ZALEZNOSCI DO USYTUOWANIA PRZEWODOW NALEZY
5 D 7 g ODPOWIEDNIO ZMIENIC USYTUOWANIE WEAZOW | STOPNI
= 7 7 dna WELAZOWYCH.
710 Alililhhmlmiinnmnneay e e
° ) D2 | OZNACZENIA
1. WLAZ ZELIWNY Z WYPELNIENIEM BETONOWYM
T 2. KREGI BETONOWE TYP 120/60
3. IZOLACJA WODOSZCZELNA
4. USZCZELNIENIE
5. PRZEJSCIE SZCZELNE DLA RUR PCV
d2 6. PODSYPKA Z PIASKU
7. KINETAZBETONUB-15
/ % 8. PLYTA NASTUDZIENNA ZELBETOWA @1940mm
9. KRAG PODPOROWY POD PLYTE NADSTUDZIENNA
1940 x 250
/ 10. PLYTA DENNA Z BETONU B - 15
— 5 —~ ] 3
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W RADOMIU
INWESTOR GMINA MIASTA RODOM BRANZA
UL. JANA KILINSKIEGO 30 , 26-600 RADOM SANIT.
tel. 0 48 — 362 05 01
TRESC ODWODNIENIE BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO PRZY PSP Nr 23 STADIUM
OPRACOWANIA|  BOISKO WIELOFUNKCYJNE O NAWIERZCHNI POLIURETANOWEJ
BUDOWA STUDZIENKI BETONOWE PB
PROJEKTOWAL| DATA
mgr inz. Matqorzata Switkiewicz WRZESIEN
upr. nr GP-Il-7342/8/93 2009
SPRAWDZIL SKALA
l OPRACOWAL . . NR RYS.
mgr inz. Malgorzata Switkiewicz
upr. nr GP—Iii—-7342/8/93 6/S

WYPELNIENIE WYKOPU
| ZAGESZCZENIE GRUNTU

N

ZASYPKA

OBSYPKA

{

v

v

grubosé

PODLOZE

S\'d
GRUNT RODZIMY

ew. zageszczenie
zgodnie z wymogami terenu

STREFA NAD RURA

zageszczac recznie

STREFA OCHRONNA RURY

zageszczac warstwani
10-30 cm
recznie lub mechanicznie

WARSTWA WYROWNAWCZA
ST .
nie zageszczac

naturalne lub wzmocnione
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Rura karbowana @425
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