STUDZIENKA KANALIZACYJNA BETONOWA REWIZYJNA @1200
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. CELEM DOSTOSOWANIA WYSOKOSCI STUDNI DO POZIOMU

TERENU W GRANICACH OD 0 DO 6CM NALEZY POD PLYTE
PODLOZYC ZAPRAWE CEMENTOWA m - ki 50.
DOSTOSOWANIE WYSOKOSCI STUDNI DO POZIOMU TERENU
W GRANICY 6 - 30CM NALEZY WYKONAC PRZEZ

WYROWNANIE WIENCEM Z CEGLY KL. 150 NA ZAPRAWIE
CEMENTOWE.J.

. PRZEJSCIA KANALOW PRZEZ SCIANY STUDZIENKI NALEZY

USZCZELNIC PRZEZ MONTAZ SZCZELNYCH PRZEJSC
OSADZONYCH PODCZAS MONTAZU COKOLU.

. STUDZIENKA JEST PRZEZNACZONA DO POSADOWIENIA

W GRUNTACH SUCHYCH

. W ZALEZNOSCI DO USYTUOWANIA PRZEWODOW NALEZY

ODPOWIEDNIO ZMIENIC USYTUOWANIE WEAZOW | STOPNI
WEAZOWYCH.

WLAZ ZELIWNY Z WYPELNIENIEM BETONOWYM
KREGI BETONOWE TYP 120/60

IZOLACJA ABIZOLEM "R"

USZCZELNIENIE

PRZEJSCIE SZCZELNE DLA RUR PCV
PODSYPKA Z PIASKU

KINETA Z BETONUB - 15

PLYTA NASTUDZIENNA ZELBETOWA  11940mm
KRAG PODPOROWY POD PLYTE NADSTUDZIENNA
21940 x 250

PLYTA DENNA Z BETONU B - 15

PUH "PROJEKT" Agata Nowakowska , ul. Zeromskiego 31, 26-600 Radom
tolfiax 048 340 46 48, www.n-projekt.compl, biuro@n-projekt.compl
OBIEKT BOISKO WIELOFUNKCYJNE O NAWIERZCHNI
POLIURETANOWEJ PRZY PSP NR 23 PRZY UL. GAJOWEJ 60
W RADOMIU
INWESTOR GMINA MIASTA RODOM BRANZA
UL. JANA KILINSKIEGO 30 , 26-600 RADOM SANIT.
tel. 0 48 — 362 05 01
TRESC 'ODWODNIENIE BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO PRZY PSP Nr23 STADIUM
OPRACOWANIA| KANALIZACJA DESZCZOWA W ULICY BUKIETOWE.) PB
BUDOWA STUDZIENKI BETONOWEJ
PROJEKTOWAL | j TA
mgr inz. Matgorzata Switkiewicz SngZEN
upr. nr GP-I1-7342/8/93 2010
SPRAWDER. SKALA
OPRACOAL inz. Mat ta Switkiewi NRRYS.
mgr nz. argorzata WITKIEWICZ
upr. nr GP—Il—7342/8/93 4/S




