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SSPPiwnik_Stolarka PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 Elewacja po udniowa
1

d.1
KNR 4-01
0354-05 SST
pkt.1.1

Wykucie z muru o cie nic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 m2

24*1.10*2.25+1.74*1.74 m2 62.428
RAZEM 62.428

2
d.1

KNR 4-01
0535-08 SST
pkt. 1.1

Rozebranie obróbek blacharskich parapetów zewn trznych z blachy nie nadaj cej
si  do u ytku

m2

(24*1.15+1.80)*0.27 m2 7.938
RAZEM 7.938

3
d.1

KNR 4-01
0304-02
analogia

Uzupe nienie cian lub zamurowanie otworów w cianach na zaprawie
cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego - podmurowanie okna 03

m3

0.30*1.74*0.24 m3 0.125
RAZEM 0.125

4
d.1

KNR 4-01
0711-02

Uzupe nienie tynków zwyk ych wewn trznych kat. III z zaprawy cementowo-wa-
piennej na cianach i s upach prostok tnych na pod u z ceg y i pustaków (do 2
m2 w 1 miejscu)

m2

1.80*0.50 m2 0.900
RAZEM 0.900

5
d.1

KNR 4-01
1206-05

Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewn trznych cian z
dwukrotnym szpachlowaniem

m2

4.00 m2 4.000
RAZEM 4.000

6
d.1

KNR 2-02
0923-04 SST
pkt. 4

Spadki pod obróbki blacharskie z zaprawy m2

7.938 m2 7.938
RAZEM 7.938

7
d.1

KNR 0-19
1023-07

Monta  okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych z PCV z obrób-
 obsadzenia o pow. ponad 1.5 m2 - okna 01 i 03 wg specyfikacji technicznej

m2

24*1.10*2.25+1.74*1.50 m2 62.010
RAZEM 62.010

8
d.1

SST pkt. 3.2
kalk. w asna

Dostawa i monta  nawiewników higrosterowanych -  o przep ywie 20-50m3/h szt

24.00+1.00 szt 25.000
RAZEM 25.000

9
d.1

NNRNKB
202 0541-02
SST pkt.4

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej w kolorze br zowym o szer.w roz-
wini ciu ponad 25 cm - parapety zewn trzne

m2

(24*1.15+1.80)*0.45 m2 13.230
RAZEM 13.230

10
d.1

KNR 4-01
0354-12

Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko m

1.80 m 1.800
RAZEM 1.800

11
d.1

KNR 2-02
0129-02

Obsadzenie podokienników z konglomeratu , d ugo ci ponad 1 m - dla okna 03
.1,80, szer.25cm

szt

1.00 szt 1.000
RAZEM 1.000

12
d.1

KNR 4-01
0726-01

Uzupe nienie tynków zewn trznych zwyk ych kat. III po demonta u i monta u para-
petów zewn trznych

m2

25*0.25*2 m2 12.500
RAZEM 12.500

13
d.1

KNR 2-02
0617-06 SST
pkt. 4
analogia

Uszczelnienie silikonem szczelin pomi dzy parapetem wewn trznym a o cie nic
okien

m

24*1.10+1.74 m 28.140
RAZEM 28.140

14
d.1

KNR 2-02
1505-03 SST
pkt.7

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewn trznych - pod y
gipsowych z gruntowaniem-o cie a wewn. i zewn.

m2

((2.25*2+1.10)*24+(1.50*2+1.74))*0.15 m2 20.871
RAZEM 20.871

15
d.1

KNR 4-01
1206-05

Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewn trznych cian z
dwukrotnym szpachlowaniem

m2

20.871 m2 20.871
RAZEM 20.871

16
d.1

KNR-W 4-01
1216-01 SST
pkt.3.1.

Zabezpieczenie pod óg foli m2

25*3.00 m2 75.000
RAZEM 75.000

- 2 -

Norma PRO Wersja 4.27
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
17
d.1

KNR 4-01
0108-11 SST
pkt.8

Wywiezienie gruzu i materia ów z rozbiórki spryzmowanego samochodami samo-
wy adowczymi na odleg  do 1 km

m3

62.428*0.08+1.00 m3 5.994
RAZEM 5.994

18
d.1

KNR 4-01
0108-12 SST
pkt.8

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowy adowczymi - za ka dy
nast pny 1 km
Krotno  = 9

m3

5.994 m3 5.994
RAZEM 5.994

19
d.1 kalk. w asna

Op ata za sk adowanie materia ów z rozbiórki na wysypisku m3

5.994 m3 5.994
RAZEM 5.994

2 Elewacja zachodnia - SST jak dla dzia u 1
20
d.2

KNR 4-01
0354-03

Wykucie z muru o cie nic drewnianych o powierzchni do 1 m2 szt.

6.00 szt. 6.000
RAZEM 6.000

21
d.2

KNR 4-01
0354-04

Wykucie z muru o cie nic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt.

8.00 szt. 8.000
RAZEM 8.000

22
d.2

KNR 4-01
0354-05

Wykucie z muru o cie nic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 m2

16*1.10*2.25 m2 39.600
RAZEM 39.600

23
d.2

KNR 4-01
1306-01

Demonta  krat stalowych szt.

6.00 szt. 6.000
RAZEM 6.000

24
d.2

KNR 4-01
1301-01
analogia

Przeróbka krat okienek piwnicznych po demonta u i obsadzeniu parapetów ze-
wn trznych

m2

6*0.80*0.50 m2 2.400
RAZEM 2.400

25
d.2

KNR 4-01
1212-05

Dwukrotne malowanie farb  olejn  krat i balustrad z pr tów prostych m2

2.40 m2 2.400
RAZEM 2.400

26
d.2

KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obróbek blacharskich parapetów zewn trznych z blachy nie nadaj cej
si  do u ytku

m2

(1.15*16+0.85*8+0.90*6)*0.27 m2 8.262
RAZEM 8.262

27
d.2

KNR 2-02
0923-04

Spadki pod obróbki blacharskie z zaprawy m2

8.262 m2 8.262
RAZEM 8.262

28
d.2

KNR 0-19
1023-02

Monta  okien uchylnych jednodzielnych z PCV z obróbk  obsadzenia o pow. do
0.6 m2 - okna 04 wg wykazu i specyfikacji technicznej

m2

6*0.83*0.53 m2 2.639
RAZEM 2.639

29
d.2

KNR 0-19
1022-08

Monta  okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV bez ob-
róbki obsadzenia o pow. do 1.5 m2 - okna 02 wg wykazu  i specyfikacji technicznej

m2

8*0.80*1.65 m2 10.560
RAZEM 10.560

30
d.2

KNR 0-19
1023-07

Monta  okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych z PCV z obrób-
 obsadzenia o pow. ponad 1.5 m2 - okna 01 wg wykazu i  specyfikacji technicz-

nej

m2

16*1.10*2.25 m2 39.600
RAZEM 39.600

31
d.2 kalk. w asna

Dostawa i monta  nawiewników higrosterowanych - 20-50m3/h szt

16.00+8.00 szt 24.000
RAZEM 24.000

32
d.2

NNRNKB
202 0541-02

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej w kolorze br zowym o szer.w roz-
wini ciu ponad 25 cm

m2

(16*1.15+8*0.85+6*0.90)*0.45 m2 13.770
RAZEM 13.770

33
d.2

KNR 4-01
0726-01

Uzupe nienie tynków zewn trznych zwyk ych kat. III po demonta u i monta u para-
petów zewn trznych

m2

30*0.25*2 m2 15.000
RAZEM 15.000

34
d.2

KNR 4-01
1204-03

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi elewacji - tynki g adkie m2
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
15.00 m2 15.000

RAZEM 15.000
35
d.2

KNR 2-02
0617-06
analogia

Uszczelnienie silikonem szczelin pomi dzy parapetem wewn trznym a o cie nic
okien

m

(1.10*16+8*0.80+0.83*6) m 28.980
RAZEM 28.980

36
d.2

KNR 2-02
1505-03

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewn trznych - pod y
gipsowych z gruntowaniem-o cie a wewn. i zewn,

m2

((1.10+2.25*2)*16+(0.80+1.65*2)*8+(0.83+0.53*2)*6)*0.15 m2 20.061
RAZEM 20.061

37
d.2

KNR 4-01
1206-05

Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewn trznych cian z
dwukrotnym szpachlowaniem

m2

20.061/2 m2 10.031
RAZEM 10.031

38
d.2

KNR-W 4-01
1216-01

Zabezpieczenie pod óg foli m2

30*3.0 m2 90.000
RAZEM 90.000

39
d.2

KNR 4-01
0108-11

Wywiezienie gruzu i materia ów z rozbiórki spryzmowanego samochodami samo-
wy adowczymi na odleg  do 1 km

m3

(2.639+10.56+39.60)*0.08+1.00 m3 5.224
RAZEM 5.224

40
d.2

KNR 4-01
0108-12

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowy adowczymi - za ka dy
nast pny 1 km
Krotno  = 9

m3

5.224 m3 5.224
RAZEM 5.224

41
d.2 kalk. w asna

Op ata za sk adowanie materia ów z rozbiórki na wysypisku m3

5.224 m3 5.224
RAZEM 5.224

3 Elewacja pó nocna -  SST jak dla dzia u 1
42
d.3

KNR 4-01
0354-03

Wykucie z muru o cie nic drewnianych o powierzchni do 1 m2 szt.

4.00 szt. 4.000
RAZEM 4.000

43
d.3

KNR 4-01
1306-01

Demonta  krat stalowych szt.

4.00 szt. 4.000
RAZEM 4.000

44
d.3

KNR 4-01
1301-01
analogia

Przeróbka krat okienek piwnicznych po demonta u i obsadzeniu parapetów ze-
wn trznych

m2

4*0.80*0.50 m2 1.600
RAZEM 1.600

45
d.3

KNR 4-01
1212-05

Dwukrotne malowanie farb  olejn  krat i balustrad z pr tów prostych m2

1.60 m2 1.600
RAZEM 1.600

46
d.3

KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obróbek blacharskich parapetów zewn trznych z blachy nie nadaj cej
si  do u ytku

m2

(4*1.15+8*0.85+4*0.90+1.80)*0.27 m2 4.536
RAZEM 4.536

47
d.3

KNR 2-02
0923-04

Spadki pod obróbki blacharskie z zaprawy m2

4.536 m2 4.536
RAZEM 4.536

48
d.3

KNR 0-19
1023-02

Monta  okien uchylnych jednodzielnych z PCV z obróbk  obsadzenia o pow. do
0.6 m2 - okna 04 wg wykazu i specyfikacji technicznej

m2

4*0.83*0.53 m2 1.760
RAZEM 1.760

49
d.3

NNRNKB
202 0541-02

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej w kolorze br zowy o szer.w rozwi-
ni ciu ponad 25 cm

m2

(4*1.15+8*0.85+4*0.90+1.80)*0.45 m2 7.560
RAZEM 7.560

50
d.3

KNR 4-01
0726-01

Uzupe nienie tynków zewn trznych zwyk ych kat. III po demonta u i monta u para-
petów zewn trznych

m2

17*0.25*2 m2 8.500
RAZEM 8.500

51
d.3

KNR 4-01
1204-03

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi elewacji - tynki g adkie m2

8.50 m2 8.500
RAZEM 8.500
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SSPPiwnik_Stolarka PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
52
d.3

KNR 2-02
0617-06
analogia

Uszczelnienie silikonem szczelin pomi dzy parapetem wewn trznym a o cie nic
okien

m

0.83*4 m 3.320
RAZEM 3.320

53
d.3

KNR 2-02
1505-03

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewn trznych - pod y
gipsowych z gruntowaniem-o cie a wewn. i zewn.

m2

0.83+0.53*2*4*0.40 m2 2.526
RAZEM 2.526

54
d.3

KNR 4-01
1206-05

Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewn trznych cian z
dwukrotnym szpachlowaniem

m2

2.526 m2 2.526
RAZEM 2.526

55
d.3

KNR-W 4-01
1216-01

Zabezpieczenie pod óg foli m2

4*3.00 m2 12.000
RAZEM 12.000

56
d.3

KNR 4-01
0108-11

Wywiezienie gruzu i materia ów z rozbiórki spryzmowanego samochodami samo-
wy adowczymi na odleg  do 1 km

m3

1.76*0.08+0.50 m3 0.641
RAZEM 0.641

57
d.3

KNR 4-01
0108-12

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowy adowczymi - za ka dy
nast pny 1 km
Krotno  = 9

m3

0.641 m3 0.641
RAZEM 0.641

58
d.3 kalk. w asna

Op ata za sk adowanie materia ów z rozbiórki na wysypisku m3

0.641 m3 0.641
RAZEM 0.641

4 Elewacja wschodnia - SST jak dla dzia u 1
59
d.4

KNR 4-01
0354-03

Wykucie z muru o cie nic drewnianych o powierzchni do 1 m2 szt.

7.00 szt. 7.000
RAZEM 7.000

60
d.4

KNR 4-01
0354-04

Wykucie z muru o cie nic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt.

16.00 szt. 16.000
RAZEM 16.000

61
d.4

KNR 4-01
0354-05

Wykucie z muru o cie nic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 m2

6*1.10*2.25 m2 14.850
RAZEM 14.850

62
d.4

KNR 4-01
1306-01

Demonta  krat stalowych szt.

7.00 szt. 7.000
RAZEM 7.000

63
d.4

KNR 4-01
1301-01
analogia

Przeróbka krat okienek piwnicznych po demonta u i obsadzeniu parapetów ze-
wn trznych

m2

7*0.80*0.50 m2 2.800
RAZEM 2.800

64
d.4

KNR 4-01
1212-05

Dwukrotne malowanie farb  olejn  krat i balustrad z pr tów prostych m2

2.80 m2 2.800
RAZEM 2.800

65
d.4

KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obróbek blacharskich parapetów zewn trznych z blachy nie nadaj cej
si  do u ytku

m2

(1.15*6+0.85*16+0.90*7)*0.27 m2 7.236
RAZEM 7.236

66
d.4

KNR 2-02
0923-04

Spadki pod obróbki blacharskie z zaprawy m2

7.236 m2 7.236
RAZEM 7.236

67
d.4

KNR 0-19
1023-02

Monta  okien uchylnych jednodzielnych z PCV z obróbk  obsadzenia o pow. do
0.6 m2 - okna 04 wg wykazu i specyfikacji technicznej

m2

7*0.83*0.53 m2 3.079
RAZEM 3.079

68
d.4

KNR 0-19
1022-08

Monta  okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV bez ob-
róbki obsadzenia o pow. do 1.5 m2 - okna 02 wg wykazu  i specyfikacji technicznej

m2

16*0.80*1.65 m2 21.120
RAZEM 21.120

69
d.4

KNR 0-19
1023-07

Monta  okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych z PCV z obrób-
 obsadzenia o pow. ponad 1.5 m2 - okna 01 wg wykazu i  specyfikacji technicz-

nej

m2
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
6*1.10*2.25 m2 14.850

RAZEM 14.850
70
d.4 kalk. w asna

Dostawa i monta  nawiewników higrosterowanych - 20-50m3/h szt

6.00+16.00 szt 22.000
RAZEM 22.000

71
d.4

NNRNKB
202 0541-02

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej w kolorze br zowym o szer.w roz-
wini ciu ponad 25 cm

m2

(6*1.15+16*0.85+7*0.90)*0.45 m2 12.060
RAZEM 12.060

72
d.4

KNR 4-01
0726-01

Uzupe nienie tynków zewn trznych zwyk ych kat. III po demonta u i monta u para-
petów zewn trznych

m2

29*0.25*2 m2 14.500
RAZEM 14.500

73
d.4

KNR 4-01
1204-03

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi elewacji - tynki g adkie m2

14.50 m2 14.500
RAZEM 14.500

74
d.4

KNR 2-02
0617-06
analogia

Uszczelnienie silikonem szczelin pomi dzy parapetem wewn trznym a o cie nic
okien

m

(1.10*6+16*0.80+0.83*7) m 25.210
RAZEM 25.210

75
d.4

KNR 2-02
1505-03

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewn trznych - pod y
gipsowych z gruntowaniem-o cie a wewn. i zewn,

m2

((1.10+2.25*2)*6+(0.80+1.65*2)*16+(0.83+0.53*2)*7)*0.15 m2 16.865
RAZEM 16.865

76
d.4

KNR 4-01
1206-05

Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewn trznych cian z
dwukrotnym szpachlowaniem

m2

16.865/2 m2 8.433
RAZEM 8.433

77
d.4

KNR-W 4-01
1216-01

Zabezpieczenie pod óg foli m2

29*3.0 m2 87.000
RAZEM 87.000

78
d.4

KNR 4-01
0108-11

Wywiezienie gruzu i materia ów z rozbiórki spryzmowanego samochodami samo-
wy adowczymi na odleg  do 1 km

m3

(3.079+21.12+14.85)*0.08+1.00 m3 4.124
RAZEM 4.124

79
d.4

KNR 4-01
0108-12

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowy adowczymi - za ka dy
nast pny 1 km
Krotno  = 9

m3

4.124 m3 4.124
RAZEM 4.124

80
d.4 kalk. w asna

Op ata za sk adowanie materia ów z rozbiórki na wysypisku m3

4.124 m3 4.124
RAZEM 4.124

5 Elewacja pó nocna wewn trzna - SST jak dla dzia u 1
81
d.5

KNR 4-01
0354-04

Wykucie z muru o cie nic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt.

18.00 szt. 18.000
RAZEM 18.000

82
d.5

KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obróbek blacharskich parapetów zewn trznych z blachy nie nadaj cej
si  do u ytku

m2

0.85*18*0.27 m2 4.131
RAZEM 4.131

83
d.5

KNR 2-02
0923-04

Spadki pod obróbki blacharskie z zaprawy m2

4.131 m2 4.131
RAZEM 4.131

84
d.5

KNR 0-19
1022-08

Monta  okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV bez ob-
róbki obsadzenia o pow. do 1.5 m2 - okna 02 wg wykazu  i specyfikacji technicznej

m2

18*0.80*1.65 m2 23.760
RAZEM 23.760

85
d.5 kalk. w asna

Dostawa i monta  nawiewników higrosterowanych - 20-50m3/h szt

18.00 szt 18.000
RAZEM 18.000

86
d.5

NNRNKB
202 0541-02

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej w kolorze br zowym o szer.w roz-
wini ciu ponad 25 cm

m2

18*0.85*0.45 m2 6.885
RAZEM 6.885

87
d.5

KNR 4-01
0726-01

Uzupe nienie tynków zewn trznych zwyk ych kat. III po demonta u i monta u para-
petów zewn trznych

m2
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18*0.25*2 m2 9.000

RAZEM 9.000
88
d.5

KNR 4-01
1204-03

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi elewacji - tynki g adkie m2

9.00 m2 9.000
RAZEM 9.000

89
d.5

KNR 2-02
0617-06
analogia

Uszczelnienie silikonem szczelin pomi dzy parapetem wewn trznym a o cie nic
okien

m

18*0.80 m 14.400
RAZEM 14.400

90
d.5

KNR 2-02
1505-03

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewn trznych - pod y
gipsowych z gruntowaniem-o cie a wewn. i zewn,

m2

(0.80+1.65*2)*18*0.15 m2 11.070
RAZEM 11.070

91
d.5

KNR 4-01
1206-05

Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewn trznych cian z
dwukrotnym szpachlowaniem

m2

11.07/2 m2 5.535
RAZEM 5.535

92
d.5

KNR-W 4-01
1216-01

Zabezpieczenie pod óg foli m2

18*3.0 m2 54.000
RAZEM 54.000

93
d.5

KNR 4-01
0108-11

Wywiezienie gruzu i materia ów z rozbiórki spryzmowanego samochodami samo-
wy adowczymi na odleg  do 1 km

m3

23.76*0.08+0.80 m3 2.701
RAZEM 2.701

94
d.5

KNR 4-01
0108-12

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowy adowczymi - za ka dy
nast pny 1 km
Krotno  = 9

m3

2.701 m3 2.701
RAZEM 2.701

95
d.5 kalk. w asna

Op ata za sk adowanie materia ów z rozbiórki na wysypisku m3

2.701 m3 2.701
RAZEM 2.701

6 Elewacja po udniowa wewn trzna - SST jak dla dzia u 1
96
d.6

KNR 4-01
0354-03

Wykucie z muru o cie nic drewnianych o powierzchni do 1 m2 szt.

7.00 szt. 7.000
RAZEM 7.000

97
d.6

KNR 4-01
0354-04

Wykucie z muru o cie nic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt.

4.00 szt. 4.000
RAZEM 4.000

98
d.6

KNR 4-01
0354-05

Wykucie z muru o cie nic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 m2

12*1.10*2.25 m2 29.700
RAZEM 29.700

99
d.6

KNR 4-01
1306-01

Demonta  krat stalowych szt.

7.00 szt. 7.000
RAZEM 7.000

100
d.6

KNR 4-01
1301-01
analogia

Przeróbka krat okienek piwnicznych po demonta u i obsadzeniu parapetów ze-
wn trznych

m2

7*0.80*0.50 m2 2.800
RAZEM 2.800

101
d.6

KNR 4-01
1212-05

Dwukrotne malowanie farb  olejn  krat i balustrad z pr tów prostych m2

2.80 m2 2.800
RAZEM 2.800

102
d.6

KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obróbek blacharskich parapetów zewn trznych z blachy nie nadaj cej
si  do u ytku

m2

(1.15*12+0.85*4+0.90*7)*0.27 m2 6.345
RAZEM 6.345

103
d.6

KNR 2-02
0923-04

Spadki pod obróbki blacharskie z zaprawy m2

6.345 m2 6.345
RAZEM 6.345

104
d.6

KNR 0-19
1023-02

Monta  okien uchylnych jednodzielnych z PCV z obróbk  obsadzenia o pow. do
0.6 m2 - okna 04 wg wykazu i specyfikacji technicznej

m2

7*0.83*0.53 m2 3.079
RAZEM 3.079
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105
d.6

KNR 0-19
1022-08

Monta  okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV bez ob-
róbki obsadzenia o pow. do 1.5 m2 - okna 02 wg wykazu  i specyfikacji technicznej

m2

4*0.80*1.65 m2 5.280
RAZEM 5.280

106
d.6

KNR 0-19
1023-07

Monta  okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych z PCV z obrób-
 obsadzenia o pow. ponad 1.5 m2 - okna 01 wg wykazu i  specyfikacji technicz-

nej

m2

12*1.10*2.25 m2 29.700
RAZEM 29.700

107
d.6 kalk. w asna

Dostawa i monta  nawiewników higrosterowanych - 20-50m3/h szt

12.00+4.00 szt 16.000
RAZEM 16.000

108
d.6

NNRNKB
202 0541-02

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej w kolorze br zowym o szer.w roz-
wini ciu ponad 25 cm

m2

(12*1.15+4*0.85+7*0.90)*0.45 m2 10.575
RAZEM 10.575

109
d.6

KNR 4-01
0726-01

Uzupe nienie tynków zewn trznych zwyk ych kat. III po demonta u i monta u para-
petów zewn trznych

m2

23*0.25*2 m2 11.500
RAZEM 11.500

110
d.6

KNR 4-01
1204-03

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi elewacji - tynki g adkie m2

11.50 m2 11.500
RAZEM 11.500

111
d.6

KNR 2-02
0617-06
analogia

Uszczelnienie silikonem szczelin pomi dzy parapetem wewn trznym a o cie nic
okien

m

(1.10*12+4*0.80+0.83*7) m 22.210
RAZEM 22.210

112
d.6

KNR 2-02
1505-03

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewn trznych - pod y
gipsowych z gruntowaniem-o cie a wewn. i zewn,

m2

((1.10+2.25*2)*12+(0.80+1.65*2)*4+(0.83+0.53*2)*7)*0.15 m2 14.525
RAZEM 14.525

113
d.6

KNR 4-01
1206-05

Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewn trznych cian z
dwukrotnym szpachlowaniem

m2

14.525/2 m2 7.263
RAZEM 7.263

114
d.6

KNR-W 4-01
1216-01

Zabezpieczenie pod óg foli m2

23*3.00 m2 69.000
RAZEM 69.000

115
d.6

KNR 4-01
0108-11

Wywiezienie gruzu i materia ów z rozbiórki spryzmowanego samochodami samo-
wy adowczymi na odleg  do 1 km

m3

(3.079+5.28+29.70)*0.08+1.00 m3 4.045
RAZEM 4.045

116
d.6

KNR 4-01
0108-12

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowy adowczymi - za ka dy
nast pny 1 km
Krotno  = 9

m3

4.045 m3 4.045
RAZEM 4.045

117
d.6 kalk. w asna

Op ata za sk adowanie materia ów z rozbiórki na wysypisku m3

4.045 m3 4.045
RAZEM 4.045

7 Wymiana stolarki drzwiowej
118
d.7

KNR 4-01
0354-05

Wykucie z muru o cie nic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 m2

1.50*2.57*2+1.30*2.11*2+0.91*2.45*3+0.88*2.13 m2 21.759
RAZEM 21.759

119
d.7

KNR 4-01
0304-02

Uzupe nienie cian lub zamurowanie otworów w cianach na zaprawie
cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego - zamurowanie okna przy
drzwiach Dz1

m3

0.60*1.65*2*0.24 m3 0.475
RAZEM 0.475

120
d.7

KNR 4-01
0726-01
analogia

Uzupe nienie tynków zewn trznych i wewn trznych zwyk ych kat. III m2

0.70*1.70*4 m2 4.760
RAZEM 4.760

121
d.7

KNR 4-01
1206-05

Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewn trznych cian z
dwukrotnym szpachlowaniem

m2

3.00 m2 3.000
RAZEM 3.000
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122
d.7

KNR 4-01
1204-02

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewn trznych cian m2

6.00 m2 6.000
RAZEM 6.000

123
d.7

KNR 0-19
1024-08 SST
pkt. 3.2

Monta  drzwi aluminiowych dwuskrzyd owych - profil ciep y, do poprzeczki
wzmacniaj cej pe ne (panel ocieplony) powy ej zestaw dwuszybowy z szyb  bez-
pieczn , ponad drzwiami na wietle sta e zestaw szybowy z szyb  bezpieczn , ko-
lor br zowy, dwa zamki, pochwyt, okucia antywywa eniowe, z obróbk
obsadzenia- drzwi Dz1-szt.2 wg wykazu i specyfikacji

m2

1.50*2.57*2 m2 7.710
RAZEM 7.710

124
d.7

KNR 2-02
1203-02
analogia

Drzwi stalowe pe ne malowane proszkowo lakierem poliestrowym, wype nione izo-
latorem termiczno-akustycznym (pianka lub we na mineralna) . Drzwi antyw ama-
niowe kl. B wyposazone w 2 zamki patentowe i klamk .- drzwi Ds1 i Ds3-kolor br -
zowy z obróbk  o cie y tj. uzupe nieniem tynków o cie y

m2

1.30*2.11*2+0.88*2.13 m2 7.360
RAZEM 7.360

125
d.7

KNR 2-02
1203-02
analogia

Drzwi stalowe pe ne malowane proszkowo lakierem poliestrowym, wype nione izo-
latorem termiczno-akustycznym (pianka lub we na mineralna)  Drzwi z na wietlem
z szyba bezpieczn ,antyw amaniowe kl. B wyposazone w 2 zamki patentowe i
klamk .- drzwi Ds2-kolor br zowy z obróbk  o cie y tj. uzupe nieniem tynków

cie y

m2

0.91*2.45*3 m2 6.689
RAZEM 6.689

126
d.7

KNR 2-02
1505-03

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewn trznych - pod y
gipsowych z gruntowaniem-o cie a wewn. i zewn.

m2

((1.50+2.57*2)*2+(1.30+2.11*2)*2+(0.91+2.45*2)*3+(0.88+2.13*2))*0.30 m2 14.067
RAZEM 14.067

127
d.7

KNR 4-01
0803-01

Uzupe nienie posadzki cementowej o powierzchni 1.0-5.0 m2 w jednym miejscu z
zatarciem na ostro po wykuciu drzwi

m2

5.60 m2 5.600
RAZEM 5.600

128
d.7

KNR 4-01
0811-03

Wymiana posadzki o powierzchni do 1 m2 w jednym miejscu na zaprawie cemen-
towej z p ytek terakotowych o wymiarach 15x15 cm

m2

3.50 m2 3.500
RAZEM 3.500
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