OPIS TECHNICZNY

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA
Przedmiotem opracowania jest projekt wymiany stolarki okiennej i drzwi zewnetrznych
w budynku I Spotecznej Szkole Podstawowej STO w Radomiu przy ul. Piwnika 3.
PODSTAWA OPRACOWANIA
Zlecenie uzyskane od Uzytkownika. Uzgodnienia z Inwestorem i Uzytkownikiem.
Wizja lokalna i inwentaryzacja .
3. STANISTNIEJACY
3.1.  Dane ogodlne o budynku
Modernizowany budynek szkoty zlokalizowany jest na terenie dziatki przy ul. Piwnika 3
w Radomiu. Posiada 2 kondygnacje nadziemne i jest podpiwniczony. Budynek wykonany
jest w systemie prefabrykowanej zelbetowej wielkiej piyty.
3.2.  Ocena stanu technicznego okien i drzwi budynku.

Budynek posiada stolarke okienna zespolona drewniana .
Z uwagi na nieszczelnos¢ i zty stan techniczny stolarki, stanowiacy zagrozenie
bezpieczenstwa uczeszczajacych do szkoty dzieci oraz pracujacego personelu , stolarka
wymaga wymiany na nowa i energooszczedna.
Przy wykonywaniu nowej stolarki okiennej wymianie powinny rowniez ulec
blaszane parapety zewngtrzne . Parapety znajduja si¢ w ztym stanie technicznym. Drzwi
drewniane i stalowe zewngtrzne z uwagi na ich zty stan techniczny i brak ocieplenia

przeznacza si¢ do wymiany.

4. PROJEKTOWANE PRACE BUDOWLANE
4.1. Demontaz istniejacych drzwi zewnetrznych i montaz projektowanych .

Po zdemontowaniu drzwi drewnianych i stalowych nalezy wykona¢ montaz
drzwi Dz1 dwuskrzyditowych od poprzeczki wzmacniajacej do dotu petne, powyzej zestaw
dwuszybowy bezpieczny - drzwi z profili aluminiowych profil ciepty , kolor brazowy, wyposazone
w dwa zamki , pochwyt i samozamykacz.

Drzwi Dsl1, Ds2 i Ds3 stalowe ocieplone , kolor brazowy, wyposazone w dwa zamki,

klamke.



4.2. Demontaz zewngtrznych i wewnetrznych elementow wykonczeniowych budynku
4.2.0. Demontaz i ponowny czesciowy montaz krat okiennych zewnetrznych wraz z ich
ewentualna przerébka i pomalowaniem farbg olejna 2x-okienka piwniczne 04.

4.2.01. Podmurowanie okna 03 — El p6inocna oraz zamurowanie okienek przy drzwiach
Dz1.

4.2.1. Demontaz stalowych podokiennikdéw zewnetrznych .

4.3. Wymiana okien

4.3.1. Demontaz wszystkich okien i drzwi w budynku (rozkucie glifow okiennych od
strony wnetrza i wyjecie okien ).

4.3.2. Montaz okien i parapetow zewnetrznych .

Zaprojektowano okna jednoramowe z profili PCV pigciokomorowych w kolorze
biatym, Profile skrzydia oscieznic, skrzydet ram — pigciokomorowe szer. min. 70mm, stupek
staty z profilu co najmniej czterokomorowego, szklenie — dla wszystkich okien typu 01 szyba
wewngetrzna bezpieczna 3.3.1./14/4 , zewngtrzna zwykla , natomiast pozostate okna szklenie
4/16/4 , U<1,1.

Okucia dla okien rozwieralno - uchylnych systemowe.

W oknach zastosowac¢ uszczelki przylgowe np. EPDM - kauczukowe.

Wszystkie okna, wyposazy¢ w nawiewniki higrosterowane montowane w gornych
profilach oscieznicy.

Okna montowac¢ w istniejacych otworach okiennych.

Uwaga. Producent czy wykonawca okien zobowigzany jest przed przystapieniem
do wykonania stolarki i jej montazu na obiekcie do zmierzenia na miejscu wszystkich

wymiarow w swietle muréw !

4.3.3. Parapety zewnetrzne
Podokienniki zewnetrzne z blachy stalowej powlekanej w kolorze brazowym. Obrébki
te powinny wystawa¢ poza lico sciany ok18cm ze wzgledu na przyszte ocieplenie budynku
w systemie BSO.
Podokienniki zaleca si¢ uktada¢ na piance montazowej lub zaprawie cementowej ze

spadkiem na zewnatrz Pianka zapewnia dobra izolacje termiczna i utatwi ewentualny



demontaz parapetu w przysztosci. Jezeli parapet montowany bedzie na zaprawie nalezy
mocowac go na wkrety stalowe z uszczelka. Styk okna i parapetu wewngtrznego

istniejacego uszczelniamy masa silikonowa.

Przed wykonaniem parapetow ich wymiary nalezy sprawdzié¢ na miejscu.
4.4. Wykonczenie scian - oscieza wewnetrzne

Nalezy uzupetni¢ ubytki w istniejacych wewngtrznych tynkach cementowo
wapiennych po dokonaniu w/w prac remontowych, wykona¢ gtadzie gipsowe osciezy a

nastepnie miejsca te zagruntowac i pomalowac¢ farba emulsyjna lub ftalowa dwukrotnie.

4.4.1.Uzupelnienie wyprawy tynkowej glifow od strony zewnetrznej budynku.
Uzupetnienie tynkdw osciezy zewnetrznych i pomalowanie ich farba emulsyjna

zewnetrzna.

5. BEZPIECZENSTWO PRZECIWPOZAROWE

Wszystkie prace remontowe zawarte w opisie powyzej nie pogorsza
bezpieczenstwa pozarowego istniejacego budynku.

Opracowat:






