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OSWIADCZENIE

Ja nizej podpisany oswiadczam, ze projekt budowlany remontu instalacji
gazowe] w budynku Domu Kultury ,,Idalin” zlokalizowanym w Radomiu przy
ul. Bluszczowej 4/8 zostat sporzadzony zgodnie z obowiazujacymi przepisami
oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Projektant Sprawdzajacy



Opracowanie zawiera

1.0pis techniczny

2. Czgs$¢ rysunkowa:

2.1. Orientacja

2.2. Plan sytuacyjny

2.3. Rzut parteru

2.4. Aksonometria instalacji gazowej

2.5. Szkic punktu redukcyjno- pomiarowego

- rys.
- Iys.
- rys.
- rys.
- rys.

nrl.
nr 2.
nr 3.
nr 4.
nr 5.



Opis Projektu Budowlanego
remontu instalacji gazowej w budynku Domu Kultury ,,Idalin”
zlokalizowanym w Radomiu przy ul. Bluszczowej 4/8.

1. Podstawa opracowania.

1.1. Umowa z Inwestorem,

1.2. Inwentaryzacja budowlana dla potrzeb projektu,

1.3. Wizja lokalna w terenie,

1.4. Warunki przylaczenia do sieci gazowej wydane przez Mazowiecka Spotke
Gazownictwa sp. z o0.0. Oddzial Zaklad Gazowniczy Radom
(nr warunkéw RTRR-1221/WRr/00209/2010A z dnia 15.03.2010 r.).

2. Zakres opracowania.

Opracowanie obejmuje projekt budowlany remontu instalacji gazowej] w
budynku Domu Kultury ,Idalin” zlokalizowanym w Radomiu przy
ul. Bluszczowej 4/8 doprowadzajacej paliwo gazowe do:

— remontowanej kottowni gazowe;,

— odbiornikow gazu w kuchni.

3. Dane ogdlne o budynku.

Obiekt sklada si¢ z czgsci parterowej 1 czeSci dwupigtrowej. Budynek jest
niepodpiwniczony (jedynie pod scena sali widowiskowej zlokalizowane jest
pomieszczenie piwnicy). Caty budynek uzytkowany jest przez Dom Kultury
,,Jdalin”.

4. Stan istniejacy instalacji gazowej.

Istniejaca instalacja gazowa zasila w paliwo gazowe kotlownig gazowa a takze
odbiorniki gazu zlokalizowane w kuchni na parterze budynku.

Instalacja zasilana jest istniejacym przytaczem gazowym $redniego cisnienia z
rur stalowych @ 32 mm.

Na S$cianie zewngtrznej budynku umieszczona jest szatka gazowa stalowa o
wymiarach: 800 x 730 x 200 mm z punktem redukcyjno- pomiarowym
wyposazonym w reduktor o przepustowosci do 10 m’/h i gazomierz miechowy
typu G4. Fragment instalacji gazowej prowadzony jest po elewacji budynku, a
nastgpnie wprowadzony jest do jego wnetrza, gdzie rozprowadzona jest
instalacja gazowa.

Catos¢ instalacji wykonano z rur stalowych spawanych oraz gwintowanych.
Rurociagi prowadzone po wierzchu $cian, malowane farba olejna. Przy
odbiornikach gazu zawory odcinajace gazowe.



Wszystkie odbiorniki gazu zasilane sa ze wspolnej instalacji gazowej. Uktad

funkcjonalny budynku i rozmieszczenie odbiornikéw gazu powoduje, ze

instalacja gazowa powinna by¢ rozdzielona na dwie oddzielne czg$ci tzn. czg$¢

zasilajaca instalacje w kotlowni gazowej oraz na czg$¢ zasilajaca instalacje w

kuchni.

Istniejacy punkt redukcyjno- pomiarowy przeznaczony byl poczatkowo

prawdopodobnie dla odbiornikow o znacznie mniejszym zapotrzebowaniu na

paliwo gazowe niz odbiorniki zainstalowane w budynku, na co wskazuje

wyposazenie go w reduktor cisnienia 1 gazomierz o stosunkowo niewielkiej

przepustowosci. Tak skonstruowany punkt redukcyjno- pomiarowy nie byt w

stanie dostarczy¢ wymaganej przez zainstalowane w budynku urzadzenia ilosci

paliwa gazowego.

Instalacja gazowa nie jest wyposazona takze w urzadzenia sygnalizacyjno-

odcinajace doptyw gazu do budynku.

Ogledziny instalacji wykazaly, ze podczas jej eksploatacji wykonywane byty

liczne przerobki instalacji, sztukowania rur oraz nieprawidtowe ich gigcia.

Instalacja gazowa jest w zlym stanie technicznym. Wprawdzie podczas

przeprowadzanych okresowo kontroli szczelno$ci instalacji gazowej nie

stwierdzono przecieckow gazu, lecz czas budowy 1 eksploatacji instalacji

spowodowaty jej zuzycie; zachodzi takze obawa, ze do budowy instalacji uzyto

niewtasciwych materiatow.

Odcinek instalacji prowadzony po elewacji budynku wykazuje liczne slady

korozji.

W/w przyczyny powoduja koniecznos¢ demontazu calosci instalacji gazowe;j

1 wykonania jej w sposob odpowiadajacy obecnym wymaganiom techniczno-

uzytkowym.

Przewiduje si¢ zatem nastgpujacy zakres prac zwiazanych z remontem instalacji

gazowej:

— zdemontowac istniejacy punkt redukcyjno- pomiarowy,

— zdemontowa¢ cato$¢ instalacji gazowej w budynku pozostawiajac jedynie
odbiorniki gazu w kuchni na parterze budynku,

— zamontowa¢ projektowany punkt redukcyjno- pomiarowy na S$cianie
zewngtrznej budynku,

— wykona¢ instalacj¢ gazowa wg uktadu przedstawionego w graficznej czgsci
opracowania.

5. Opis przyjetych rozwiazan dla remontu instalacji gazowej.

Instalacja zasilana jest za posrednictwem istniejacego przytacza gazowego
sredniego cisnienia z rur stalowych @ 32 mm, ktore przewiduje si¢ do dalsze]
eksploatacji.

Ze wzgledu na uktad budynku 1 funkcje jego poszczegdlnych czgsci instalacje
gazowa zaprojektowano jako sktadajaca si¢ z dwoch czesci:



1. Instalacja gazowa dla potrzeb zasilania urzadzen technologicznych
remontowanej kotlowni gazowej (kondensacyjny kociol grzewczy c.o.),

2. Instalacja gazowa dla potrzeb zasilania urzadzen w kuchni na parterze
budynku (gazowy przepltywowy ogrzewacz wody 1 dwie kuchnie gazowe).

5.1. Instalacja gazowa dla potrzeb zasilania urzadzen technologicznych
remontowanej kotlowni gazowe;j.

W remontowanej kotlowni usytuowanej na parterze budynku przewidziany jest

montaz kotta gazowego dla potrzeb grzewczych budynku.

Przyje¢to nascienny, gazowy, kociol kondensacyjny typu Innovens MC115 prod.

,De Dietrich” o maksymalnej mocy cieplnej przy parametrach pracy 80/60°C

wynoszacej 107 kW, na gaz ziemny GZ-50 o obliczeniowym zapotrzebowaniu

gazu ziemnego V= 11,7 m’/h.

Praca palnika modulowanego w zaprojektowanym w niniejszym opracowaniu

kotle kondensacyjnym odbywac si¢ bedzie w taki sposob, ze automatyka kotta

regulowaé bedzie jego moc dostosowujac ja do aktualnych potrzeb, mozliwe

beda wigc nastepujace stany pracy palnika:

- 0- palnik wytaczony,

- 1- palnik pracuje z minimalnga moca Q.= 16,6 kW (15,5% mocy
nominalnej),

- 2- palnik w zakresie od Qi do Quom= 16,6 - 107 kW (15,5-100% mocy
nominalnej) ptynnie dostosowuje swa moc do aktualnych wymagan.

Pomiar zuzycia gazu realizowany bedzie przez gazomierz miechowy GI10N

zamontowany po stronie niskiego ci$nienia, wyposazony w rejestrator szczytow

godzinowego poboru paliwa gazowego z funkcja transmisji danych w systemie

SMS, zlokalizowany we wspolnej szafce gazowej (w punkcie redukcyjno-

pomiarowym).

Wielkos$¢ strumienia gazu przeptywajacego przez gazomierz zainstalowany na

instalacji doprowadzajacej paliwo do kottowni ma charakter zmienny.

Maksymalny przeptyw gazu przez gazomierz odbywacé si¢ bedzie przy pracy

kotta gazowego jego nominalng moca.

Wystapi woéwczas przeptyw maksymalnego strumienia gazu wynoszacy:

Quax = 11,7 m’/h.

Minimalny przeplyw gazu przez gazomierz odbywac si¢ bedzie przy pracy kotta

gazowego z minimalng (modulowana automatycznie) moca palnika wynoszaca

16,6 kW (zapotrzebowanie gazu ziemnego przy pracy kotta z moca 16,6 kW

wynosi V= 1,8 m’/h).

Wystapi wowczas przeptyw minimalnego strumienia gazu wynoszacy:

Quin = 1,8 m’/h.

Z powyzsze] analizy wynika, ze strumien gazu przeptywajacego przez

gazomierz bedzie wahal si¢ w granicach pomiedzy Qumn = 1,8 m’/h

a Qua = 11,7 m’/h.



Dla potrzeb instalacji doprowadzajacej gaz do kottowni projektuje si¢ gazomierz
miechowy G10N, dla ktérego zakresy strumienia gazu wynosza:

Qmin = 091 1’1’13/h,

Quax = 16 m’/h, zatem zakres zmiennoéci strumienia gazu w projektowane;j
instalacji miesci si¢ w granicach zakresu strumieni dla dobranego gazomierza.

5.2. Instalacja gazowa dla potrzeb zasilania urzadzen w kuchni.

W kuchni zlokalizowanej na parterze budynku zamontowane sa nast¢pujace

przybory gazowe (ktore przewiduje si¢ do dalszej eksploatacji):

- przeplywowy ogrzewacz c.w.u. o obliczeniowym zapotrzebowaniu gazu
ziemnego V= 1,9 m’/h.

- dwie kuchnie gazowe 4-ro palnikowa z piekarnikami gazowymi o
obliczeniowym zapotrzebowaniu gazu ziemnego V= 1,0 m’/h kazda.

Obliczeniowe zapotrzebowanie gazu dla kuchni wynosi zatem:

V=1,9+2x1,0=39m’h.

Pomiar zuzycia gazu realizowany bedzie przez istniejacy gazomierz miechowy

G4 zamontowany po stronie niskiego ci$nienia, zlokalizowany we wspolnej

szafce gazowej (w punkcie redukcyjno- pomiarowym).

Wielkos¢ strumienia gazu przeptywajacego przez gazomierz zainstalowany na

instalacji doprowadzajacej paliwo do kuchni ma charakter zmienny.

Maksymalny przeptyw gazu przez gazomierz odbywac si¢ bedzie przy pracy

wszystkich urzadzen gazowych zainstalowanych w kuchni z ich nominalng

moca.

Wystapi woéwczas przeptyw maksymalnego strumienia gazu wynoszacy:

Quax = 3,9 m’/h.

Minimalny przeplyw gazu przez gazomierz odbywaé si¢ bedzie przy pracy

jednego palnika w jednej kuchni gazowe;.

Wystapi wowczas przeptyw minimalnego strumienia gazu wynoszacy:

Quin = 0,1 m’/h.

Z powyzsze] analizy wynika, ze strumien gazu przeptywajacego przez

gazomierz bedzie wahal si¢ w granicach pomiedzy Qumn = 0,1 m’/h

a Quax = 3,9 m’/h.

Dla potrzeb instalacji doprowadzajacej gaz do kottowni projektuje si¢ gazomierz

miechowy G4, dla ktérego zakresy strumienia gazu wynosza:

Quin = 0,04 m’/h,

Qmax = 6 m’/h, zatem zakres zmiennosci strumienia gazu w projektowane;

instalacji miesci si¢ w granicach zakresu strumieni dla dobranego gazomierza.



5.3. Punkt redukcyjno- pomiarowy.

Punkt redukcyjno- pomiarowy projektuje si¢ w szafce gazowej o wymiarach:

szer. x wys. x glteb.= 1120 x 968 x 270 mm, ktérej konstrukcje przedstawia

rys. nr 5. Umieszczona ona bedzie na potudniowej $cianie zewngetrznej budynku
na wysokosci ok. 50 cm nad terenem.

Na wejsciu do szafki zamontowa¢ gléwny kurek odcinajacy kulowy gazowy

gwintowany @ 20 mm.

Za nim zamontowac kolejno:

- filtr gazu z obejs$ciem,

- wspolny reduktor gazu o przepustowosci do 25 m’/h,

- gazomierz miechowy typu GION (dla instalacji gazowej w kottowni)
wyposazony w rejestratory szczytow godzinowego poboru paliwa gazowego
z funkcja transmisji danych w systemie SMS,

- istniejacy gazomierz miechowy typu G4 (dla instalacji gazowej w kuchni),

- kurki kulowe gazowe gwintowane i kotnierzowe,

- zawor klapowy MAG-3 DN 50 mm (skladajacy si¢ z glowicy
samozamykajacej 1 zaworu klapowego) stanowiacy element Aktywnego
Systemu Bezpieczenstwa Instalacji Gazowej GX prod. ,,Gazex”; w sktad
w/w systemu wchodza takze: detektor gazu DEX, ktorego lokalizacje
pokazano w graficznej czgsci opracowania oraz modul alarmowy, sterujacy
praca systemu umieszczony wg zalecen projektu elektrycznego.

5.4. Montaz urzadzen gazowych.
5.4.1. Kociol zamontowany w remontowanej kotlowni gazowej.

Kociot gazowy zamontowac zgodnie z zaleceniami jego producenta. Przed
kottem zainstalowa¢ zawor kulowy gazowy gwintowany posiadajacy atest
PGNiG. Dodatkowo przed kotlem zgodnie z zaleceniami jego producenta
zamontowac filtr gazowy siatkowy gwintowany.

W pomieszczeniu kottowni zaprojektowano wentylacje naturalng nawiewno-
wywiewna.

Powierzchni¢ otworow nawiewnych dla kottowni okreslono przy zalozeniu
5 cm’ powierzchni otworu przypadajacej na kazdy 1 kW nominalnej mocy
cieplnej kotta.

Dla mocy kotta Q= 107 kW powierzchnia otworéw nawiewnych powinna
wynosié: Fy= 107 x 5 =535 cm’.

Przyjeto kanat nawiewny o wymiarach 250 x 250 mm, dla ktérego powierzchnia
wynosi F= 625 ¢cm® > 535 cm” umieszczony w $cianie zewnetrznej kottlowni,
spod kanatu na wysokosci 30 cm nad posadzka kottowni (istniejacy otwoOr
nawiewny 15x15 cm w $cianie zewngtrzne] powigkszy¢ do wymiarow 25x25
cm). Wlot 1 wylot otworu osiatkowa¢. Na wylocie otworu zamontowac



urzadzenie do regulacji przeptywu powietrza (szyber lub przepustnica)

zamykajace przekroj kanatu do max. 50%.

Powierzchni¢ otworéw wywiewnych dla kottowni okre§lono przy zatozeniu, ze

ich powierzchnia powinna by¢ rOwna co najmniej polowie powierzchni

otworéw nawiewnych czyli: Fy= 625:2 =312,5 cm’

Wentylacj¢ wywiewna kotlowni rozwiazano w oparciu o dwa istniejace kanaty

wentylacyjne murowane 14x12 cm, ktorych laczna powierzchnia wynosi:

Fw= 14x12x2 cm® = 336 cm® > 312,5 cm’. Wykorzysta¢ nalezy dwa istniejace

kanaty murowane 14x12 cm, do ktorych dotychczas wiaczone byty przewody

spalinowe od istniejacych kottow gazowych, po dokladnym oczyszczeniu

wewngtrznych powierzchni kanatow.

Wilot do kanaléw wywiewnych w postaci kratek wentylacyjnych umiesci¢ pod

stropem pomieszczenia kottowni.

Zatlozono pobieranie powietrza do spalania z pomieszczenia kottowni.

Odprowadzenie spalin z kotla odbywac si¢ bedzie poprzez:

— fragment czopucha zlozony z elementéw jednosciennych typu EW Stream
100 (@ 100 mm),

— fragment czopucha ztozony z elementéw dwusciennych typu DW Stream
100 (@ 100/150 mm),

— komin zewnetrzny z elementow dwusciennych typu DW Stream 100
(9 100/150 mm).

(wszystkie elementy kominowe ze stali szlachetnej prod. ,,Raab” Warszawa

ul. Mysikrolika 2A, tel. 22 855-12-25, 22 855-12-30).

Przewody spalinowe utozy¢ tak, aby skropliny z komina odptywaly do kotta.

Kondensat z kotta odprowadzany bedzie do urzadzenia do neutralizacji

kondensatu (bez pompy) typu BP52 prod. ,De Dietrich”, z ktérego

odprowadzany bedzie do instalacji kanalizacji.

5.4.2. Urzadzenia zamontowane w kuchni.

Przed przeptywowym ogrzewaczem wody 1 kuchenkami gazowymi
zainstalowa¢ zawory kulowe gazowe gwintowane posiadajace atest PGNiG.
Dodatkowo przed przeptywowym ogrzewaczem wody zgodnie z zaleceniami
jego producenta zamontowac filtr gazowy siatkowy gwintowany.

Polaczenia kuchenek gazowych z instalacja dokona¢ za pomoca przewodow
elastycznych posiadajacych certyfikat na znak bezpieczenstwa.

Pomieszczenie kuchni, w ktérym zainstalowane sa przeptywowy ogrzewacz
wody 1 dwie kuchenki gazowe z piekarnikami gazowymi wyposazone jest w
dwa kanaty wentylacyjne wywiewne 14x14 cm oraz kanatl spalinowy 14x14 cm
do ktorego wiaczone jest odprowadzenie spalin z ogrzewacza wody. Na wlocie
do jednego z kanatow wentylacyjnych wywiewnych zamontowany jest osiowy
wentylator wyciagowy.
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Przewiduje si¢ nastgpujacy zakres prac zwiazanych z instalacja wentylacyjna

1 spalinowa w pomieszczeniu kuchni:

— zdemontowa¢ osiowy wentylator wyciagowy zamontowany na wlocie do
jednego z kanatow wentylacyjnych wyciagowych; w jego miejsce
zamontowac kratke wentylacyjna,

— w przewodzie spalinowym, do ktorego wlaczony jest obecnie odptyw spalin
z przeplywowego ogrzewacza wody zamontowa¢ wktad kominowy z blachy
stalowej nierdzewnej wyposazony u swej podstawy w wyczystke; ogrzewacz
wody przetaczy¢ do wktadu kominowego za pomoca czopucha z blachy
stalowej nierdzewnej,

— w drzwiach wejSciowych do pomieszczenia kuchni (z pomieszczenia
spizarni pod sceng sali widowiskowej) zamontowa¢ kratke nawiewna o
powierzchni min. 0,022 m’.

5.5. Instalacja gazowa w budynku.

Instalacj¢ gazu projektuje si¢ z rur stalowych czarnych bez szwu wg
PN-80/H-74219, laczonych przez spawanie, a przy urzadzeniach gazowych
1 zaworach odcinajacych potaczenia na gwint.

Rozprowadzenia przewodow po wierzchu $cian. Poziomy gazu prowadzone pod
stropem pomieszczen parteru budynku.

Przej$cia rurociagébw przez przegrody budowlane w tulejach ochronnych o
dhugosciach takich, aby wystawaly po ok. 3 cm ponad ich powierzchnig po ich
wykonczeniu.

W miejscach oznaczonych w graficznej cze$ci opracowania jako ,,EI 1207
przejscia rur instalacji gazowej przez przegrody budynku wykona¢ o odpornosci
ogniowej EI 120 np. za pomoca technologii uszczelniania przejs¢ instalacyjnych
firmy ,,Promat” (zaprawa ogniochronna PROMASTOP-MGIII + masa
PROMASTOP-Coating). Przejscia wykona¢ S$cisle wg zalecen dostawcy
technologii, gdyz jedynie takie wykonanie gwarantuje dotrzymanie parametrow
odpornosci ogniowej przejs$cia instalacyjnego.

Przewody gazowe nalezy umieszcza¢ co najmniej 10 cm od puszek instalacji
elektrycznej z usytuowaniem przewodow nad tymi puszkami oraz 15 cm od
poziomych przewoddéw instalacji wod.- kan. 1 c.0. oraz 60 cm od iskrzacych
urzadzen elektrycznych jak wiaczniki, gniazda wtykowe, bezpieczniki.

Przy prowadzeniu przewodéw gazowych zachowaé nalezy minimalng odlegtos¢
2 cm od tynku.

Po wykonaniu instalacji, przed prdoba cisnieniowa szczelno$ci instalacje
przedmuchac¢ spr¢zonym powietrzem.

Probg szczelnosci wykona¢ powietrzem na ci$nienie 0,1 MPa, czas trwania
proby 30 min. O ile w ciaggu 30 min. manometr nie wykaze spadku ci$nienia
probg mozna uznac za pozytywna.
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Po odbiorze proby cisnieniowej instalacj¢ oczysci¢ recznie oraz zabezpieczy¢
antykorozyjnie przez pomalowanie farba do gruntowania oraz emalia
nawierzchniowa.

5.6. Obliczenia Srednic przewodow instalacji gazowej.

L, STRATA
. OPORY MIEJSCOWE DLUGOSC CISNIENIA
E TROJNIK
§ ~ 5 g <
2] EE § | E £ : | £ }
Z | 8| &8 S z o 2 g = S £
g > 29 S 2 2 =) 5| 2 2 Q Z z
S| 2| 82| g2 | 25|25 35|35 £ 2 2 S
— 2] o N za = =
|| 23| 2 | B8 |&| 2|2 | &38| S| 8| & S
- - m>/h m - szt. m m Pa Pa
1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1,0 11,7 | 36,5 | 50 5 16 28,5 | 65,0 | 0,73 47,45
47,45
Razem <100
2 1 1,0 2,2 4,1 20 1 4 1 3,1 7,2 2,97 21,38
3 2 1,0 4.4 9,1 25 1 8 5.8 14,9 | 3,09 46,04
67,42
Razem <100
4 1 1,0 1,1 1,6 15 1 2 1 0,8 2,4 5,31 12,74
5 2 1,0 2,2 2,6 20 5 1 3,4 6,0 2,97 17,82
dziatki wspdlne: 3 | 46,04
76,60
Razem <100

Pojemnos¢ fragmentu instalacji gazowej na odcinku od gazomierza do kotta
gazowego wynosi V= 0,08 m’.

6. Uwagi koncowe.

Catos¢ robot wykonaé zgodnie z:

1. Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 30.07.2001 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ sieci gazowe
(Dz.U.nr 97 z dnia 11.07.2001 r. poz. nr 1055)

2. Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki 1 ich
usytuowanie (Dz.U. nr 75 z 15.06.2002 r. poz. 690)

3. Warunkami Technicznymi Wykonania 1 Odbioru Robdt Budowlano-
Montazowych. Tom II ,,Instalacje Sanitarne 1 Przemystowe”.

Opracowat:
mgr inz. Jarostaw Glazewski
upr. bud. Wa-242/01



