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PRZEDMIAR

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
Remont kotłowni gazowej, instalacji centralnego ogr zewania i gazu w budynku Domu Kultury "Idalin" w Ra domiu przy ul.
Bluszczowej 4/8

1 Roboty demonta Ŝowe - kod CPV 45111100-9
1.1 Instalacja centralnego ogrzewania - kod CPV 4533110 0-7

1
d.1.1

KNNR 8
0410-01

DemontaŜ rurociągu stalowego o połączeniach spawanych  o średnicy do 15
mm na ścianie

m

fi 10 mm 73,7 m 73,700
fi 15 mm 129,5 m 129,500

RAZEM 203,200
2

d.1.1
KNNR 8
0410-02

DemontaŜ rurociągu stalowego o połączeniach spawanych o śr.20 mm na ścia-
nie

m

33,6 m 33,600
RAZEM 33,600

3
d.1.1

KNNR 8
0410-03

DemontaŜ rurociągu stalowego o połączeniach spawanych o śr.25-32 mm na
ścianie

m

fi 25 mm 36,9 m 36,900
fi 32 mm 71,1 m 71,100

RAZEM 108,000
4

d.1.1
KNNR 8
0410-04

DemontaŜ rurociągu stalowego o połączeniach spawanych o śr.40-50 mm na
ścianie

m

fi 40 mm 6,4 m 6,400
fi 50 mm 8,8 m 8,800

RAZEM 15,200
5

d.1.1
KNR-W 4-02
0121-03

DemontaŜ rurociągów z rur polietylenowych wielowarstwowych  o śr. 16-32 mm
o połączeniach zgrzewanych

m

fi 16 mm 2,8 m 2,800
fi 20 mm 3,6 m 3,600
fi 25 mm 36,0 m 36,000
fi 32 mm 18,0 m 18,000

RAZEM 60,400
6

d.1.1
KNNR 8
0412-01

DemontaŜ zaworów odcinających o śr. do 15-20 mm szt

fi 15 mm 15 szt 15,000
fi 20 mm 4 szt 4,000

RAZEM 19,000
7

d.1.1
KNNR 8
0422-01

DemontaŜ grzejnika Ŝeliwnego członowego o pow. ogrzewalnej do 5.0 m2 kpl.

4+15 kpl. 19,000
RAZEM 19,000

8
d.1.1

KNNR 8
0422-02

DemontaŜ grzejnika Ŝeliwnego członowego o pow. ogrzewalnej 7.5 m2 kpl.

4 kpl. 4,000
RAZEM 4,000

9
d.1.1

KNNR 8
0422-07

DemontaŜ grzejnika stalowego płytowego 1 i 2 płytowego kpl.

1-płytowe 4 kpl. 4,000
2-płytowe 6+8 kpl. 14,000

RAZEM 18,000
10

d.1.1
KNNR 8
0422-04

DemontaŜ grzejników aluminiowych członowych kpl.

7 kpl. 7,000
RAZEM 7,000

11
d.1.1

KNNR 8
0412-05

DemontaŜ zaworu grzejnikowego o średnicy 15 mm szt

40 szt 40,000
RAZEM 40,000

12
d.1.1

KNNR 8
0412-05

DemontaŜ odpowietrzników automatycznych szt

6 szt 6,000
RAZEM 6,000

13
d.1.1

KNNR 8
0425-02

DemontaŜ zbiornika odpowietrzającego o pojemnosci 80 dm3 szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

14
d.1.1

KNR 7-07
0102-01

DemontaŜ pomp obiegowych instalacji centralnego ogrzewania kpl.

2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000

1.2 Wewnętrzna instalacja gazowa - kod CPV 45331100-7
15

d.1.2
KNNR 8
0307-01

DemontaŜ rurociągu stalowego o połączeniach spawanych o śr.15-20 mm m

fi 15 mm 3,2 m 3,200
fi 20 mm 6,7 m 6,700

RAZEM 9,900
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PRZEDMIAR

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
16

d.1.2
KNNR 8
0307-03

DemontaŜ rurociągu stalowego o połączeniach spawanych o śr. 50 mm m

36,5 m 36,500
RAZEM 36,500

17
d.1.2

KNR 4-02
0309-05

DemontaŜ punktu redukcyjno-pomiarowego kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

18
d.1.2

KNNR 8
0308-05

DemontaŜ kurka gazowego o śr.15-50 mm w instalacji szt

fi 15 mm 2 szt 2,000
fi 20 mm 1 szt 1,000
fi 50 mm 2 szt 2,000

RAZEM 5,000
19

d.1.2
KNR 4-01
0354-13

DemontaŜ wentylatora osiowego na wlocie do kanału wentylacyjnego szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

20
d.1.2

KNNR 8
0313-06

DemontaŜ i ponowny montaŜ przepływowego ogrzewacza wody szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

1.3 Instalacja tchnologiczna kotłowni - kod CPV 4533110 0-7
21

d.1.3
KNNR 8
0529-03

DemontaŜ kotłów wodnych zasilanych gazem ziemnym kpl

2 kpl 2,000
RAZEM 2,000

22
d.1.3

KNNR 8
0530-02

DemontaŜ osprzętu kotła - termometr w oprawie szt

2 szt 2,000
RAZEM 2,000

23
d.1.3

KNNR 8
0530-03

DemontaŜ osprzętu kotła - manometr szt

2 szt 2,000
RAZEM 2,000

24
d.1.3

KNNR 8
0530-06

DemontaŜ osprzętu kotła - kurek spustowy szt

2 szt 2,000
RAZEM 2,000

25
d.1.3

KNNR 8
0530-04

DemontaŜ wodowskazu ze szkłem refleksyjnym szt

2 szt 2,000
RAZEM 2,000

26
d.1.3

KNNR 8
0534-02

DemontaŜ rozdzielaczy z rur stalowych o średnicy 150  mm do urządzeń i ins-
talacji c.o.

m

4,0 m 4,000
RAZEM 4,000

27
d.1.3

KNNR 8
0513-03

DemontaŜ zaworu kołnierzowego odcinającego o śr.50 mm szt

4 szt 4,000
RAZEM 4,000

28
d.1.3

KNR 2-16
0609-01

DemontaŜ demolacyjny płaszczy ochronnych gipsowo-klejowych na izolacji ru-
rociągów o średnicy zewnętrznej do 108 mm

m2

fi 40 mm 0,34*14,1 m2 4,794
fi 50 mm 0,38*6,8 m2 2,584
fi 65 mm 0,43*4,4 m2 1,892

RAZEM 9,270
29

d.1.3
KNR 2-16
0311-01

DemontaŜ demolacyjny jednowarstwowej izolacji matami z wełny mineralnej ru-
rociągów o średnicy zewnętrznej  do 55 mm

m2

fi 40 mm 4,794 m2 4,794
RAZEM 4,794

30
d.1.3

KNR 2-16
0311-02

DemontaŜ demolacyjny jednowarstwowej izolacji matami z wełny mineralnej ru-
rociągów o średnicy zewnętrznej 60-102 mm

m2

fi 50-80 mm 2,584+1,892 m2 4,476
RAZEM 4,476

31
d.1.3

KNNR 8
0502-03

DemontaŜ rurociągu stalowego o średnicy 40-50 mm o połączeniach spawa-
nych

m

fi 40 mm 14,1 m 14,100
fi 50 mm 6,8 m 6,800

RAZEM 20,900
32

d.1.3
KNNR 8
0502-04

DemontaŜ rurociągu stalowego o średnicy 65 mm o połączeniach spawanych m

4,4 m 4,400
RAZEM 4,400

2 Instalacja technologiczna kotłowni gazowej - kod CP V 45331110-0

- 3 -

Norma PRO Wersja 4.28 Licencja: 7824



PRZEDMIAR

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
33

d.2
KNNR 4
0112-07

Rurociągi z tworzyw sztucznych PP stabilizowanych perforowaną wkładką alu-
miniową o śr. zewnętrznej 75/12,5 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścia-
nach kotłowni

m

2*2,5+1,5+2*1,0 m 8,500
RAZEM 8,500

34
d.2

KNNR 4
0112-06

Rurociągi z tworzyw sztucznych PP stabilizowanych perforowaną wkładką alu-
miniową o śr. zewnętrznej 63/10,5 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścia-
nach kotłowni

m

2*1,0+0,5+2,0*2 m 6,500
RAZEM 6,500

35
d.2

KNNR 4
0112-05

Rurociągi z tworzyw sztucznych PP stabilizowanych perforowaną wkładką alu-
miniową o śr. zewnętrznej 50/8,4 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścia-
nach kotłowni

m

2,0*2 m 4,000
RAZEM 4,000

36
d.2

KNNR 4
0112-03

Rurociągi z tworzyw sztucznych PP stabilizowanych perforowaną wkładką alu-
miniową o śr. zewnętrznej 32/5,4 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścia-
nach kotłowni

m

1,5 m 1,500
RAZEM 1,500

37
d.2

KNNR 4
0112-02

Rurociągi z tworzyw sztucznych PP stabilizowanych perforowaną wkładką alu-
miniową o śr. zewnętrznej 25/4,2 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścia-
nach kotłowni

m

2,0 m 2,000
RAZEM 2,000

38
d.2

KNR 4-02
0111-02

Wstawienie do istniejącego poziomu wodociągowego trójnika z Ŝeliwa ciągliwe-
go ocynkowanego o śr.25/20 mm

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

39
d.2

KNNR 4
0108-02

Rurociągi stalowe ocynkowane o śr.nominalnej 20 mm o połączeniach gwinto-
wanych, w pomieszczeniach kotłowni

m

3,0+0,5+1,0+2,0 m 6,500
RAZEM 6,500

40
d.2

KNR 4-01
0206-02

Zabezpieczenie przejść rur o średnicy 20 mm przez przegrody budowlane za-
prawą ognioochronną

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

41
d.2

KNNR-W 9
1103-06

Przejścia rur PVC o średnicy 75 mm przez ściany o gr. 25 cm o odporności
ogniowej EI120

prze-
pust.

1 prze-
pust.

1,000

RAZEM 1,000
42

d.2
KNNR 4
0501-04

Kocioł kondensacyjny gazowy o mocy znamionowej 114 kW z palnikiem na
gaz ziemny, z konsolą sterowniczą

kocioł

1 kocioł 1,000
RAZEM 1,000

43
d.2

KNNR 4
0514-04

Rozdzielacze pionowe hydrauliczne do instalacji c.o. z rur o średnicy nominal-
nej 150 mm z króćcami o średnicy DN 65 mm

m

2*1,0 m 2,000
RAZEM 2,000

44
d.2

KNR 7-07
0102-01

Pompa obiegu kotła; P=165W; 230 V kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

45
d.2

KNR 7-07
0102-01

Pompa obiegowa centralnego ogrzewania; P=85W; 230V kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

46
d.2

KNR 7-07
0102-01

Pompa obiegowa aparatów grzewczo-wentylacyjnych; P=85W; 230V kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

47
d.2

KNNR 4
0519-05

Zawór mieszający trójdrogowy z połączeniami gwintowanymi o średnicy nomi-
nalnej 40 mm z siłownikiem

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

48
d.2

KNNR 4
0519-04

Zawór mieszający trójdrogowy z połączeniami gwintowanymi o średnicy nomi-
nalnej 32 mm z siłownikiem

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

49
d.2

KNNR 4
0511-02

Naczynia wzbiorcze przeponowe na ciśnienie robocze 0,3 MPa o pojemności
całkowitej do 35 dm3

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
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50

d.2
KNNR 4
0524-03

Zawory bezpieczeństwa membranowy dla ciśnienia otwarcia 0,3 MPa o śr. no-
minalnej 25 mm

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

51
d.2

KNR 2-15
0505-01

Zabezpieczenie stanu wody w kotle z blokadą o średnicy kroćców 25 mm kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

52
d.2

KNNR 4
0519-06

Zawór odcinający z połączeniami gwintowanymi z płynną nastawą wstępną n=
18 o średnicy nominalnej 50 mm z moŜliwością pomiaru przepływu i tempera-
tury opróŜniania i odpowietrzania instalacji

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

53
d.2

KNNR 4
0519-06

Zawór odcinający z połączeniami gwintowanymi z płynną nastawą wstępną n=
12 o średnicy nominalnej 50 mm z moŜliwością pomiaru przepływu i tempera-
tury opróŜniania i odpowietrzania instalacji

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

54
d.2

KNNR 4
0519-05

Zawór odcinający z połączeniami gwintowanymi z płynną nastawą wstępną n=
13 o średnicy nominalnej 40 mm z moŜliwością pomiaru przepływu i tempera-
tury opróŜniania i odpowietrzania instalacji

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

55
d.2

KNNR 4
0132-07

Zawory przelotowe kulowe gwintowane w instalacjach z rur z polipropylenu o
śr. nominalnej 65 mm

szt.

5 szt. 5,000
RAZEM 5,000

56
d.2

KNNR 4
0132-06

Zawory przelotowe kulowe gwintowane instalacji z rur z polipropylenu o śr. no-
minalnej 50 mm

szt.

3 szt. 3,000
RAZEM 3,000

57
d.2

KNNR 4
0132-05

Zawory przelotowe kulowe gwintowane instalacji z rur polipropylenowych o śr.
nominalnej 40 mm

szt.

3 szt. 3,000
RAZEM 3,000

58
d.2

KNNR 4
0132-07

Zawory zwrotne gwintowane w instalacjach z rur z tworzyw sztucznych o śr. no-
minalnej 65 mm

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

59
d.2

KNNR 4
0132-06

Zawory zwrotne gwintowane instalacji z rur z polipropylenu o śr. nominalnej 50
mm

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

60
d.2

KNNR 4
0132-05

Zawory zwrotne gwintowane instalacji z rur polipropylenowych o śr. nominalnej
40 mm

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

61
d.2

KNNR 4
0132-07

Filtr siatkowy o połączeniach gwintowanych w instalacjach z rur polipropyleno-
wych o śr. nominalnej 65 mm

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

62
d.2

KNNR 4
0116-01

Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z rur PP do zaworów czerpal-
nych o połączeniu sztywnym o śr. zewnętrznej 20 mm

szt.

8 szt. 8,000
RAZEM 8,000

63
d.2

KNNR 4
0135-02

Zawory czerpalne ze złączką do węŜa o śr. nominalnej 20 mm szt.

8 szt. 8,000
RAZEM 8,000

64
d.2

KNNR 4
0132-04

Złącze samoodcinające do obsługi naczyń wzbiorczych z moŜliwością opróŜ-
nienia 3/4"

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

65
d.2

KNR AT-14
0110-10

MontaŜ czujnika temperatury zewnętrznej szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

66
d.2

KNNR 4
0531-04

Manometry przemysłowe o zakresie 0-0,6 MPa montowane wraz z wykona-
niem tulei

szt.

7 szt. 7,000
RAZEM 7,000

67
d.2

KNNR 4
0531-03

Termometry przemysłowe o zakresie 0-100 st C montowane wraz z wykona-
niem tulei

szt.

8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
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68

d.2
KNNR 4
0412-06

Odpowietrzniki automatyczne pływakowe na rurociagach technologicznych  o
śr. 15 mm z zaworem odcinającym o średnicy 15 mm

szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

69
d.2

KNNR 4
0122-05

Dodatki za wykonanie obustronnych podejść do wodomierzy skrzydełkowych o
śr. nominalnej 15 mm w rurociągach stalowych

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

70
d.2

KNNR 4
0140-01

Wodomierze skrzydełkowe do wody zimnej o śr. nominalnej 15 mm kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

71
d.2

KNNR 4
0130-01

Zawory przelotowe kulowe instalacji wodociągowych z rur stalowych o śr. nomi-
nalnej 15 mm

szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

72
d.2

KNNR 4
0130-02

Zawory przelotowe kulowe instalacji wodociągowych z rur stalowych o śr. nomi-
nalnej 20 mm

szt.

3 szt. 3,000
RAZEM 3,000

73
d.2

KNNR 4
0130-02

Zawory zwrotne instalacji wodociągowych z rur stalowych o śr. nominalnej 20
mm

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

74
d.2

KNNR 4
0115-01

Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach stalowych do zaworów czerpal-
nych o połączeniu sztywnym o śr. nominalnej 15 mm

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

75
d.2

KNNR 4
0135-01

Zawory czerpalne ze złączka do węŜa o śr. nominalnej 15 mm szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

76
d.2

KNNR 4
0130-01

Izolator przepływów zwrotnych  instalacji wodociągowych z rur stalowych o śr.
nominalnej 15 mm

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

77
d.2

KNNR 4
0130-02

Filtr narurowy z wkładem wymiennym sznurkowym instalacji wodociągowych z
rur stalowych o śr. nominalnej 20 mm

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

78
d.2

KNNR 4
0130-02

Zawór automatycznego napełniania z kielichami gwintowanym instalacji wodo-
ciągowych  z rur stalowych o śr. nominalnej 20 mm

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

79
d.2

KNNR 4
0122-06

Dodatki za wykonanie obustronnych podejść w rurociągu stalowym o średnicy
20 mm do zmiękczacza jednokolumnowego

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

80
d.2

KNNR 4
0140-02

Zmiękczacz jednokolumnowy ze zbiornikiem soli o pojemności 70 l kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

81
d.2

KNR-W 2-15
0235-01

Urządzenie do neutralizacji kondensatu z wkładem z granulatu szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

82
d.2

KNNR 4
0406-02

Próby szczelności instalacji c.o. z rur stalowych w pomieszczeniu kotłowni m

8,5+6,5+4,0+1,5+2,0 m 22,500
RAZEM 22,500

83
d.2

KNNR 4
0529-02

Uruchomienie kotłowni centralnego ogrzewania szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

3 Roboty izolacyjne - kod CPV 45321000-3
84

d.3
KNZ 15 26-
01

MontaŜ otulin termoizolacyjnych z pianki poliuretanowej w płaszczu PCV dla
rurociągów o średnicy nominalnej 20 mm, gr. izolacji 20 mm

m

ocynk 6,5 m 6,500
PP 25 mm 2,0 m 2,000

RAZEM 8,500
85

d.3
KNZ 15 27-
01

MontaŜ otulin termoizolacyjnych z pianki poliuretanowej w płaszczu PCV dla
rurociągów PP o średnicy 32 mm, gr. izolacji 20 mm

m

1,5 m 1,500
RAZEM 1,500
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86

d.3
KNZ-15 30-
05

MontaŜ otulin termoizolacyjnych z pianki poliuretanowej w płaszczu PCV dla
rurociągów PP o średnicy 50 mm, gr. izolacji 30 mm

m

4,0 m 4,000
RAZEM 4,000

87
d.3

KNZ-15 31-
05

MontaŜ otulin termoizolacyjnych z pianki poliuretanowej w płaszczu PCV dla
rurociągów PP o średnicy 63 mm, gr. izolacji 40 mm

m

6,5 m 6,500
RAZEM 6,500

88
d.3

KNZ-15 32-
05

MontaŜ otulin termoizolacyjnych z pianki poliuretanowej w płaszczu PCV dla
rurociągów PP o średnicy 75 mm, gr. izolacji 40 mm

m

8,5 m 8,500
RAZEM 8,500

4 Wewnętrzna instalacja gazowa - kod CPV 45331100-7
89

d.4
KNNR 4
0304-01

Rurociągi w instalacjach gazowych stalowe o połączeniach spawanych o śr.
nom. 15 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych z osadzeniem tulej w
przejściach przez ściany w gotowych otworach

m

1,0+2,0 m 3,000
RAZEM 3,000

90
d.4

KNNR 4
0304-02

Rurociągi w instalacjach gazowych stalowe o połączeniach spawanych o śr.
nom. 20 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych z osadzeniem tulej w
przejściach przez ściany w gotowych otworach

m

2,5+1,5+2,0+2,0 m 8,000
RAZEM 8,000

91
d.4

KNNR 4
0304-03

Rurociągi w instalacjach gazowych stalowe o połączeniach spawanych o śr.
nom. 25 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych z osadzeniem tulej w
przejściach przez ściany w gotowych otworach

m

1,5+1,0+4,0+3,0 m 9,500
RAZEM 9,500

92
d.4

KNNR 4
0304-06

Rurociągi w instalacjach gazowych stalowe o połączeniach spawanych o śr.
nom. 50 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych z osadzeniem tulej w
przejściach przez ściany w gotowych otworach

m

1,0+1,0+0,5+24,5+0,5+3,0+1,5+3,5+1,0 m 36,500
RAZEM 36,500

93
d.4

KNR AT-17
0103-01

Wiercenie otworów przez ściany średnicy 50 mm techniką diamentową w cegle cm

40 cm 40,000
RAZEM 40,000

94
d.4

KNR AT-17
0103-02

Wiercenie otworów przez ściany średnicy 80 mm techniką diamentową w cegle cm

40*2+25*3 cm 155,000
RAZEM 155,000

95
d.4

KNR 7-09
2904-01

Przedmuchanie instalacji spręŜonym powietrzem m

urządzenia 3,0+8,0+9,5 m 20,500
kocioł 36,5 m 36,500

RAZEM 57,000
96

d.4
KNNR 4
0307-04

Próba instalacji gazowej na ciśnienie dla wykonawcy i dostawcy gazu w budyn-
kach niemieszkalnych - śr. rurociągu do 65 mm

prob.

do kotła 1 prob. 1,000
do przybo-
rów

1 prob. 1,000

RAZEM 2,000
97

d.4
KNNR 4
0307-06

Próba instalacji gazowej na ciśnienie dla wykonawcy i dostawcy gazu - dodatek
za kaŜde rozpoczęte 10 m ponad 100 m bez względu na średnicę

10 m

2+4 10 m 6,000
RAZEM 6,000

98
d.4

KNR 4-01
0206-02

Zabezpieczenie przejść rur stalowych o średnicy 25 mm przez przegrody budo-
wlane zaprawą ognioochronną - odporność ogniowa EI120

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

99
d.4

KNR 4-01
0206-02

Zabezpieczenie przejść rur stalowych o średnicy 50 mm przez przegrody budo-
wlane zaprawą ognioochronną - odporność ogniowa EI120

szt.

5 szt. 5,000
RAZEM 5,000

100
d.4

KNNR 4
0308-05

Dodatkowe nakłady na wykonanie podejścia obustronnego do gazomierza o śr.
przyłącza 50 mm na ścianach

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

101
d.4

KNNR 4
0308-02

Dodatkowe nakłady na wykonanie podejścia obustronnego do gazomierza o śr.
przyłącza 25 mm na ścianach

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

102
d.4

KNNR 4
0312-01

Kurki gazowe przelotowe o śr. 15 mm o połączeniach gwintowanych szt.

2 szt. 2,000
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RAZEM 2,000

103
d.4

KNNR 4
0312-02

Kurki gazowe przelotowe o śr. 20 mm o połączeniach gwintowanych szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

104
d.4

KNNR 4
0312-06

Kurki gazowe przelotowe o śr. 50 mm o połączeniach gwintowanych szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

105
d.4

KNNR 4
0312-06

Filtr gazowy siatkowy o śr. 50 mm o połączeniach gwintowanych szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

106
d.4

KNNR 4
0312-02

Filtr gazowy siatkowy o śr. 20 mm o połączeniach gwintowanych szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

107
d.4

KNNR 2
1404-04

Malowanie dwukrotne farbami olejnymi rur stalowych o śr. do 50 mm m

3,0+8,0+9,5+36,5 m 57,000
RAZEM 57,000

108
d.4

KNNR 4
0314-09

Kuchnia gazowa istniejąca o połączeniu złączem elastycznym szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

109
d.4

KNR-W 2-19
0210-01

Punkt redukcyjno-pomiarowe na scianie budynku w szafce o wymiarach
112x97x27 cm

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

110
d.4

KNR AL-01
0102-01

Aktywny system bezpieczeństwa instalacji - montaŜ modułu alarmowego szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

111
d.4

KNR AL-01
0401-06

Aktywny system bezpieczeństwa instalacji - montaŜ detektora gazu propanu w
obudowie przeciwwybuchowej DEX

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

112
d.4

KNR-W 2-15
0313-04

Aktywny system bezpieczeństwa instalacji - automatyczny zawór odcinający
MAG-3

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

5 Kanalizacja sanitarna - kod CPV 45330000-9
113
d.5

KNR 4-01
0106-01

Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku m3

studzienka 3,14*0,75*0,75*0,85 m3 1,501
rurociąg 0,7*0,2*0,4 m3 0,056

RAZEM 1,557
114
d.5

KNR 4-01
0106-05

Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku
- usunięcie z piwnic budynku ziemi

m3

1,557 m3 1,557
RAZEM 1,557

115
d.5

KNR 4-01
0108-06;
0108-08

Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na miejsce zwałki grunt.kat.
III

m3

1,557 m3 1,557
RAZEM 1,557

116
d.5

KNNR 11
0501-05

PodłoŜa z piasku grubości 10 cm m3

0,7*0,4*0,1 m3 0,028
RAZEM 0,028

117
d.5

KNR 4-01
0106-03

Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku
- zasypanie piaskiem

m3

wykopy 1,557 m3 1,557
studzienka -3,14*0,45*0,45*0,85 m3 -0,540
podsypka -0,028 m3 -0,028

RAZEM 0,989
118
d.5

KNR 2-31
0606-03

Odwodnienia liniowe szerokości 150 mm i wysokości 135 mm ze studzienką
odwodnienia punktowego 50x50 cm z rusztem stalowym kratowym zacisko-
wym ocynkowanym

m

2,5 m 2,500
RAZEM 2,500

119
d.5

KNR 4-02
0202-08

Wstawienie do istniejącego pionu trójnika Ŝeliwnego kanalizacyjnego kielicho-
wego o śr.100/80 mm uszczelnionego zaprawą cementową

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
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120
d.5

KNNR 4
0208-02

Rurociągi kanalizacyjne z PVC o śr. 75 mm na ścianach w budynkach nie-
mieszkalnych o połączeniach wciskowych

m

3,0 m 3,000
RAZEM 3,000

121
d.5

KNNR 4
0211-01

Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połącze-
niach wciskowych

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

122
d.5

KNNR 4
0229-04

Zlewozmywaki jednokomorowe z blachy na ścianie szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

123
d.5

KNNR 4
0218-02

Syfony pojedyncze z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

124
d.5

KNNR 4
0203-03

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm w gotowych wykopach, wewnątrz
budynków o połączeniach wciskowych

m

1,0 m 1,000
RAZEM 1,000

125
d.5

KNNR 4
0224-01

Studzienka schładzająca o śr. 800 mm z kręgów betonowych, wewnątrz budyn-
ków wykonywane w gotowym wykopie, o gł. do 1.0 m; właz typu lekkiego

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

126
d.5

KNR AT-17
0101-03

Wiercenie otworów w ścianach studzienek rewizyjnych dla wprowadzenia przy-
kanalików z rur PVC o średnicy do 150 mm techniką diamentową w betonie
zbrojonym

cm

2*5 cm 10,000
RAZEM 10,000

127
d.5

KNR 4-01
0322-04

Obsadzenie w ściance studzienki rerwizyjnej przejścia szczelnego dla rur PCV
o średnicy 110 mm

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

128
d.5

KNR 7-07
0107-01

Pompa odwadniająca z pływakiem; Ns=0,22 kW, 230 V kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

129
d.5

KNNR 4
0112-04

Przewód tłoczny od studzienki schładzającej z tworzyw sztucznych PE wielo-
warstwowych o śr. zewnętrznej 40/4,0 mm o połączeniach zgrzewanych, w
warstwach posadzkowych w osłonie z rur karbowanych

m

0,5+2,0 m 2,500
RAZEM 2,500

130
d.5

KNNR 4
0112-04

Przewod tłoczny z tworzyw sztucznych PP Stabi o śr. zewnętrznej 40/6,7 mm o
połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych

m

2,05+2,0+1,5 m 5,550
RAZEM 5,550

6 Instalacja wentylacji - kod CPV 45331210-1
131
d.6

KNR 2-17
0101-03

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej, prostokątne, typ A/I o
obwodzie do 1000 mm

m2

kanał na-
wiewny

0,25*4*0,4 m2 0,400

RAZEM 0,400
132
d.6

KNR 2-17
0138-02

Kratki wentylacyjne 250x250 mm z siatką tłoczoną - do przewodów stalowych
nawiewnych

szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

7 Instalacja centralnego ogrzewania - kod CPV 4533110 0-7
133
d.7

KNNR 4
0404-01

Rurociągi z polipropylenu stabilizowanego perforowaną władką aluminiową w
instalacjach centralnego ogrzewania z  o śr. zewnętrznej 16x2,7 mm o połącze-
niach zgrzewanych na ścianach w budynkach

m

2*(0,5+0,5+2,5+0,5+0,5+0,5) m 10,000
RAZEM 10,000

134
d.7

KNNR 4
0404-01

Rurociągi z polipropylenu stabilizowanego perforowaną władką aluminiową w
instalacjach centralnego ogrzewania z  o śr. zewnętrznej 20x3,4 mm o połącze-
niach zgrzewanych na ścianach w budynkach

m

2*(2,0+3,0+0,5+2,5+0,5+0,5) m 18,000
RAZEM 18,000

135
d.7

KNNR 4
0404-02

Rurociągi z polipropylenu stabilizowanego perforowaną władką aluminiową w
instalacjach centralnego ogrzewania z  o śr. zewnętrznej 25x4,2 mm o połącze-
niach zgrzewanych na ścianach w budynkach

m

2*(3,5+2,0+0,5) m 12,000
RAZEM 12,000

136
d.7

KNNR 4
0404-03

Rurociągi z polipropylenu stabilizowanego perforowaną władką aluminiową w
instalacjach centralnego ogrzewania z  o śr. zewnętrznej 32x5,4 mm o połącze-
niach zgrzewanych na ścianach w budynkach

m
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2*(5,5+5,0) m 21,000

RAZEM 21,000
137
d.7

KNNR 4
0404-04

Rurociągi z polipropylenu stabilizowanego perforowaną władką aluminiową w
instalacjach centralnego ogrzewania z  o śr. zewnętrznej 40x6,7 mm o połącze-
niach zgrzewanych na ścianach w budynkach

m

grzejniki 2*(2,0+1,0) m 6,000
nagrzewnice 2*(7,0+1,0*6) m 26,000

RAZEM 32,000
138
d.7

KNNR 4
0404-05

Rurociągi z polipropylenu stabilizowanego perforowaną władką aluminiową w
instalacjach centralnego ogrzewania z  o śr. zewnętrznej 50x8,3 mm o połącze-
niach zgrzewanych na ścianach w budynkach

m

grzejniki 2*3,5 m 7,000
nagrzewnice 2*(15,0+3,0+3,0+2,0) m 46,000

RAZEM 53,000
139
d.7

KNNR 4
0404-01

Rurociągi z wielowarstwowych rur polietylenowych z warstwą dyfuzyjną w insta-
lacjach centralnego ogrzewania o śr. zewnętrznej 16,0x2,0 mm o połączeniach
zaprasowywanych w osłonie z otulin z pianki polietylenowej grub. 25 mm lami-
nowanych z zewnątrz mocną folią polietylenową

m

w bruzdach 2*(1,0+1,0+2,0+4,0+4,0+2,0+1,5+2,0+0,5+0,5+2,0+1,5+0,5+0,5+0,5+0,5+0,5+
0,5+1,5+1,0+1,5+1,5+0,5+0,5+1,5+1,0+1,5+1,5+0,5*6+6,0+2,0+0,5+0,5)

m 98,000

kanał pod-
posadzkowy

2*(1,0+1,0+7,0+2,0) m 22,000

gałązki w
kanale

2*(1,0+1,0+1,0+0,5+0,5+1,0+1,0+1,0+1,0+1,0+1,0+1,0) m 22,000

RAZEM 142,000
140
d.7

KNNR 4
0404-01

Rurociągi z wielowarstwowych rur polietylenowych z warstwą dyfuzyjną w insta-
lacjach centralnego ogrzewania o śr. zewnętrznej 20,0x2,3 mm o połączeniach
zaprasowywanych w osłonie z otulin z pianki polietylenowej grub. 25 mm lami-
nowanych z zewnątrz mocną folią polietylenową

m

w bruzdach 2*(1,0+3,0+3,0) m 14,000
kanał pod-
posadzkowy

2*7,0 m 14,000

RAZEM 28,000
141
d.7

KNNR 4
0404-02

Rurociągi z wielowarstwowych rur polietylenowych z warstwą dyfuzyjną w insta-
lacjach centralnego ogrzewania o śr. zewnętrznej 25,0x2,5 mm o połączeniach
zaprasowywanych w osłonie z otulin z pianki polietylenowej grub. 25 mm lami-
nowanych z zewnątrz mocną folią polietylenową

m

w bruzdach 2*(1,5+2,0) m 7,000
kanał pod-
posadzkowy

2*10,0 m 20,000

RAZEM 27,000
142
d.7

KNNR 4
0404-03

Rurociągi z wielowarstwowych rur polietylenowych z warstwą dyfuzyjną w insta-
lacjach centralnego ogrzewania o śr. zewnętrznej 32,0x3,0 mm o połączeniach
zaprasowywanych w osłonie z otulin z pianki polietylenowej grub. 25 mm lami-
nowanych z zewnątrz mocną folią polietylenową

m

kanał pod-
posadzkowy

2*(18,0+5,0) m 46,000

RAZEM 46,000
143
d.7

KNNR 4
0404-04

Rurociągi z wielowarstwowych rur polietylenowych z warstwą dyfuzyjną w insta-
lacjach centralnego ogrzewania o śr. zewnętrznej 40,0x4,0 mm o połączeniach
zaprasowywanych w osłonie z otulin z pianki polietylenowej grub. 25 mm lami-
nowanych z zewnątrz mocną folią polietylenową

m

w bruzdach 2*(2,5+1,0) m 7,000
kanał pod-
posadzkowy

2*0,5 m 1,000

RAZEM 8,000
144
d.7

KNNR 4
0411-04

Zawory kulowe odcinające o połączeniach gwintowanych o śr. nominalnej 32
mm

szt.

3 szt. 3,000
RAZEM 3,000

145
d.7

KNNR 4
0411-03

Zawór dwudrogowy o połączeniach gwintowanych z płynną nastawą wstępną z
moŜliwościa pomiaru przepływu i temperatury, opróŜniania i odpowietrzania in-
stalacji o śr. nominalnej 25 mm

szt.

3 szt. 3,000
RAZEM 3,000

146
d.7

KNR 0-31
0207-01

Podłączenie ze ściany do instalacji centralnego ogrzewania grzejników stalo-
wych płytowych zasilanych od dołu zestawami o średnicy 15 mm z moŜliwością
obustronnego odcięcia i spuszczenia wody w wersji kątowej

szt.

12 szt. 12,000
RAZEM 12,000

147
d.7

KNR 0-31
0207-03

Podłączenie z boku do instalacji centralnego ogrzewania grzejników aluminio-
wych zestawami o średnicy 15 mm w wykonaniu z przyłączami od strony ścia-
ny

szt.

6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
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148
d.7

KNNR 4
0429-01

Rury przyłączne z tworzyw sztucznych o śr. zewn. 16 mm do grzejników kpl.

21 kpl. 21,000
RAZEM 21,000

149
d.7

KNNR 4
0406-03

Próby szczelności instalacji c.o. z rur z tworzyw sztucznych - próba zasadnicza
(pulsacyjna)

próba

1 próba 1,000
RAZEM 1,000

150
d.7

KNNR 4
0406-05

Próby szczelności instalacji c.o. z rur z tworzyw sztucznych - dodatek za próbę
w budynkach niemieszkalnych

m

rurociągi PP 10,0+18,0+12,0+21,0+32,0+53,0 m 146,000
rurociągi PE 142,0+28,0+27,0+46,0+8,0 m 251,000

RAZEM 397,000
151
d.7

KNNR 4
0412-01

Zawory grzejnikowe termostatyczne proste o średnicy nominalnej 10 mm z gło-
wicą zabezpieczoną przed manipulacją

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

152
d.7

KNNR 4
0412-01

Zawory grzejnikowe termostatyczne proste o średnicy nominalnej 15 mm z gło-
wicą zabezpieczoną przed manipulacją

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

153
d.7

KNNR 4
0412-01

Zawory grzejnikowe termostatyczne kątowe o średnicy nominalnej 15 mm z
głowicą zabezpieczoną przed manipulacją

szt.

19 szt. 19,000
RAZEM 19,000

154
d.7

KNNR 4
0412-01

Głowice termostatyczne zabezpieczone przed kradzieŜą montowane na grzej-
nikach z wbudowanym zaworem termostatycznym

szt.

grzejniki pły-
towe

12 szt. 12,000

grzejniki BIG 6 szt. 6,000
RAZEM 18,000

155
d.7

KNNR 4
0411-01

Zawory odcinające proste, z moŜliwością spustu wody o połączeniach gwinto-
wanych o śr. nominalnej 10 mm, montowany na gałązkach powrotnych grzejni-
ków

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

156
d.7

KNNR 4
0411-01

Zawory odcinające proste, z moŜliwością spustu wody o połączeniach gwinto-
wanych o śr. nominalnej 15 mm, montowany na gałązkach powrotnych grzejni-
ków

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

157
d.7

KNNR 4
0411-01

Zawory odcinające kątowe, z moŜliwością spustu wody o połączeniach gwinto-
wanych o śr. nominalnej 15 mm, montowany na gałązkach powrotnych grzejni-
ków

szt.

19 szt. 19,000
RAZEM 19,000

158
d.7

KNNR 4
0412-06

Odpowietrzniki automatyczne na zakończeniu pionów o śr. 10 mm z zaworem
odcinającym o średnicy 15 mm

szt.

inst c.o. 6 szt. 6,000
inst techno-
logiczna

3 szt. 3,000

RAZEM 9,000
159
d.7

KNNR 4
0435-01

Kryzy dławiące w połączeniach gwintowanych o śr. nominalnej 15 mm szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

160
d.7

KNNR 4
0435-02

Kryzy dławiące w połączeniach gwintowanych o śr. nominalnej 20 mm szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

161
d.7

KNNR 4
0411-01

Zawory odcinające z kurkiem spustowym o połączeniach gwintowanych o śr.
nominalnej 15 mm

szt.

1+1 szt. 2,000
RAZEM 2,000

162
d.7

KNNR 4
0142-03

Drzwiczki rewizyjne o wymiarach 200 x 250 mm kpl.

6 kpl. 6,000
RAZEM 6,000

163
d.7

KNNR 4
0418-01

Grzejniki stalowe jednopłytowe o wysokości  450 mm i długości 400 mm z pod-
łączeniem bocznym

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

164
d.7

KNNR 4
0418-03

Grzejniki stalowe jednopłytowe o wysokości  600 mm i długości 800 mm z pod-
łączeniem bocznym

szt.

1 szt. 1,000
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RAZEM 1,000

165
d.7

KNNR 4
0418-03

Grzejniki stalowe jednopłytowe o wysokości  600 mm i długości 1100 mm z
podłączeniem bocznym

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

166
d.7

KNNR 4
0418-07

Grzejniki stalowe dwupłytowe z pojedynczym oŜebrowaniem o wysokości 600
mm i długości 700 mm z podłączeniem bocznym

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

167
d.7

KNNR 4
0418-07

Grzejniki stalowe dwupłytowe z pojedynczym oŜebrowaniem o wysokości 600
mm i długości 800 mm z podłączeniem bocznym

szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

168
d.7

KNNR 4
0418-07

Grzejniki stalowe dwupłytowe z podwójnym oŜebrowaniem z odzysku o wyso-
kości 600 mm

szt.

L=600 mm 2 szt. 2,000
L=800 mm 1 szt. 1,000
L=1400 mm 2 szt. 2,000

RAZEM 5,000
169
d.7

KNNR 4
0418-07

Grzejniki stalowe dwupłytowe z podwójnym oŜebrowaniem o wysokości 600
mm i długości 900 mm z podłączeniem bocznym

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

170
d.7

KNNR 4
0418-07

Grzejniki stalowe dwupłytowe z podwójnym oŜebrowaniem o wysokości 600
mm i długości 1000 mm z podłączeniem bocznym

szt.

3 szt. 3,000
RAZEM 3,000

171
d.7

KNNR 4
0418-07

Grzejniki stalowe dwupłytowe z podwójnym oŜebrowaniem o wysokości 600
mm i długości 1400 mm z podłączeniem bocznym

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

172
d.7

KNNR 4
0418-08

Grzejniki stalowe dwupłytowe z podwójnym oŜebrowaniem o wysokości 600
mm i długości 2000 mm z podłączeniem bocznym

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

173
d.7

KNNR 4
0418-07

Grzejniki stalowe dwupłytowe z podwójnym oŜebrowaniem o wysokości 900
mm i długości 600 mm z podłączeniem bocznym

szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

174
d.7

KNNR 4
0418-07

Grzejniki stalowe dwupłytowe z podwójnym oŜebrowaniem o wysokości 900
mm i długości 800 mm z podłączeniem bocznym

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

175
d.7

KNNR 4
0418-07

Grzejniki stalowe dwupłytowe z podwójnym oŜebrowaniem o wysokości 900
mm i długości 1000 mm z podłączeniem bocznym

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

176
d.7

KNNR 4
0418-01

Grzejniki stalowe jednopłytowe o wys. 300 mm i długości 400 mm z podłącze-
niem dolnym

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

177
d.7

KNNR 4
0418-03

Grzejniki stalowe jednopłytowe o wys. 600 mm i długości 400 mm z podłącze-
niem dolnym

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

178
d.7

KNNR 4
0418-07

Grzejniki stalowe dwupłytowe z podwójnym oŜebrowaniem o wys. 600 mm i
długości 1000 mm z podłączeniem dolnym

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

179
d.7

KNNR 4
0418-07

Grzejniki stalowe dwupłytowe z podwójnym oŜebrowaniem o wys. 600 mm i
długości 1100 mm z podłączeniem dolnym

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

180
d.7

KNNR 4
0418-07

Grzejniki stalowe dwupłytowe z podwójnym oŜebrowaniem o wys. 600 mm i
długości 1200 mm z podłączeniem dolnym

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

181
d.7

KNNR 4
0418-07

Grzejniki stalowe dwupłytowe z podwójnym oŜebrowaniem o wys. 600 mm i
długości 1600 mm z podłączeniem dolnym

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

182
d.7

KNNR 4
0418-08

Grzejniki stalowe dwupłytowe z podwójnym oŜebrowaniem o wys. 600 mm i
długości 1800 mm z podłączeniem dolnym

szt.

3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
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183
d.7

KNNR 4
0426-01

Kompletowanie grzejników członowych aluminowych - za kaŜde zwiększenie
grzejnika członowego pochodzącego z odzysku

poł.

8+2+3 poł. 13,000
RAZEM 13,000

184
d.7

KNNR 4
0426-03

Próba szczelności połączona z płukaniem grzejników członowych o ilości ele-
mentów w zespole do 10

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

185
d.7

KNNR 4
0426-04

Próba szczelności połączona z płukaniem grzejników członowych o ilości ele-
mentów w zespole do 20

kpl.

5 kpl. 5,000
RAZEM 5,000

186
d.7

KNNR 4
0417-03

MontaŜ grzejników aluminiowych członowych skompletowanych i pochodzą-
cych z odzysku

kpl.

6 kpl. 6,000
RAZEM 6,000

187
d.7

KNNR 4
0432-02

Aparaty grzewczo-wentylacyjne z nagrzewnicą wodną dwurzędową o mocy
cieplnej 16,9 kW (bieg 2) i wydajności powietrza 1800 m3/h

szt.

3 szt. 3,000
RAZEM 3,000

188
d.7

KNNR 4
0128-01

Płukanie i napełnienie czynnikiem grzewczym instalacji centralnego ogrzewa-
nia

m

397,0 m 397,000
RAZEM 397,000

189
d.7

KNNR 4
0436-01

Próby z dokonaniem regulacji instalacji centralnego ogrzewania (na gorąco) urz.

3+13+9+5+6 urz. 36,000
RAZEM 36,000

190
d.7

KNZ-15 25-
01

MontaŜ otulin termoizolacyjnych z pianki poliuretanowej w płaszczu PCV dla
rurociągów PP o średnicy zewnętrznej 16 mm, gr. izolacji 20 mm

m

10,0 m 10,000
RAZEM 10,000

191
d.7

KNZ 15 26-
01

MontaŜ otulin termoizolacyjnych z pianki poliuretanowej w płaszczu PCV dla
rurociągów PP o średnicy zewnętrznej 20 mm, gr. izolacji 20 mm

m

18,0 m 18,000
RAZEM 18,000

192
d.7

KNZ 15 27-
01

MontaŜ otulin termoizolacyjnych z pianki poliuretanowej w płaszczu PCV dla
rurociągów PP o średnicy zewnętrznej 25 mm, gr. izolacji 20 mm

m

12,0 m 12,000
RAZEM 12,000

193
d.7

KNZ 15 28-
01

MontaŜ otulin termoizolacyjnych z pianki poliuretanowej w płaszczu PCV dla
rurociągów PP o średnicy zewnetrznej 32 mm, gr. izolacji 30 mm

m

21,0 m 21,000
RAZEM 21,000

194
d.7

KNZ 15 29-
01

MontaŜ otulin termoizolacyjnych z pianki poliuretanowej w płaszczu PCV dla
rurociągów PP o średnicy zewnętrznej 40 mm, gr. izolacji 30 mm

m

32,0 m 32,000
RAZEM 32,000

195
d.7

KNZ-15 30-
05

MontaŜ otulin termoizolacyjnych z pianki poliuretanowej w płaszczu PCV dla
rurociągów PP o średnicy zewnętrznej 50 mm, gr. izolacji 30 mm

m

53,0 m 53,000
RAZEM 53,000

8 Odprowadzenie spalin - kod CPV 45262610-0
196
d.8

NNRNKB
202 0519-04

MontaŜ prefabrykowanych elementów jednościennych o średnicy 100 mm i
dwuściennych o średnicy 100/150 dla odprowadzenia spalin z kotła

m

10,5 m 10,500
RAZEM 10,500

197
d.8

NNRNKB
202 0519-04

Wkład kominowy z blachy nierdzewnej o średnicy 100 w istniejącym przewo-
dzie kominowym dla odprowadzenia spalin z przepływowego ogrzewacza wody

m

9,0 m 9,000
RAZEM 9,000

198
d.8

KNNR 2
1502-01

Rusztowania rurowe punktowe o wysokości do 20 m m2

1,5*10,0 m2 15,000
RAZEM 15,000

9 Roboty budowlane adaptacyjne - kod CPV 45262500-6
199
d.9

KNR 4-01
0201-01

Stemplowanie stropów w miejscu projektowanego otworu drzwiowego m2

0,5*1,5*2 m2 1,500
RAZEM 1,500

200
d.9

KNR 4-01
0354-09

Wykucie z muru drzwi stalowych o powierzchni do 2 m2 szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
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201
d.9

KNR 4-01
0212-01

Rozbiórka posadzki betonowej i fundamentów pod kotłami w pomieszczeniu
dotychczasowej kotłowni

m3

(4,65*2,7-0,13*1,36)*0,15 m3 1,857
2,2*1,8*0,1*2 m3 0,792

RAZEM 2,649
202
d.9

KNR 4-01
0701-05

Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach o
powierzchni odbicia ponad 5 m2

m2

(4,65+2,7+0,13)*2*2,65 m2 39,644
RAZEM 39,644

203
d.9

KNR 4-01
0701-12

Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowej na stropach płaskich o
powierzchni odbicia ponad 5 m2

m2

2,7*4,65-0,13*1,36 m2 12,378
RAZEM 12,378

204
d.9

KNR 4-01
0310-05

Sprawdzenie droŜności przewodów wentylacyjnych m

7,0*2 m 14,000
RAZEM 14,000

205
d.9

KNR 4-01
0339-01

Wykucie bruzd o przekroju 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie ce-
mentowo-wapiennej pod przewody instalacji centralnego ogrzewania

m

98,0+14,0+7,0+7,0 m 126,000
RAZEM 126,000

206
d.9

KNR 4-01
0336-04

Wykucie bruzd poziomych 12x20 cm w ścianach z cegieł na zaprawie cemen-
towo-wapiennej dla nadproŜy stalowych nad otworem okiennym przewidzianym
do poszerzenia

m

drzwi 1,25*2 m 2,500
RAZEM 2,500

207
d.9

KNR 4-01
0346-03

Wykucie gniazd o głębokość 1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cemento-
wo-wapiennej dla belek stalowych

gniazd.

2 gniazd. 2,000
RAZEM 2,000

208
d.9

KNR 4-01
0313-04

Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsa-
dzenie belek stalowych C160

m

1,5*2 m 3,000
RAZEM 3,000

209
d.9

KNR 4-01
0703-03

Umocowanie siatki 'Rabitza' na stopkach belek m

3,0 m 3,000
RAZEM 3,000

210
d.9

KNR 4-01
0303-01

Szpałdowanie nadproŜy stalowych z cegieł o grub. 1/4 ceg. w ścianach na za-
prawie cementowo-wapiennej

m2

3,0*0,2 m2 0,600
RAZEM 0,600

211
d.9

KNR AT-17
0106-03

Cięcie piłą diamentową ścian z cegły o grubości ponad 15 do 40 cm m2

(2,1*2*2+1,0)*0,32 m2 3,008
2,1*2*0,38 m2 1,596

RAZEM 4,604
212
d.9

KNR 4-01
0329-03

Rozkucie i wykucie otworów w ścianach o grub. ponad 1/2ceg. na zaprawie ce-
mentowo-wapiennej dla otworów drzwiowych

m3

1,0*2,1*0,32 m3 0,672
(0,05*2,1*2)*(0,32+0,38) m3 0,147

wentylacja (0,25*0,25-0,15*0,15)*0,4 m3 0,016
RAZEM 0,835

213
d.9

KNR 4-01
0333-10

Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1,5 cegły  na zaprawie ce-
mentowo-wapiennej na wyprowadzenie komina

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

214
d.9

KNR AT-17
0103-01

Wiercenie otworów przez ściany średnicy 40 mm techniką diamentową w cegle cm

12*4+40*(4+2+2) cm 368,000
RAZEM 368,000

215
d.9

KNR AT-17
0101-01

Wiercenie otworów o głębokości do 40 cm śr. 40 mm techniką diamentową w
betonie zbrojonym

cm

30*(10+6+2) cm 540,000
RAZEM 540,000

216
d.9

KNNR-W 9
1103-07

Przejścia rur PP o średnicy 40 mm przez ściany o gr. 40 cm o odporności
ogniowej EI120

prze-
pust.

1 prze-
pust.

1,000

RAZEM 1,000
217
d.9

KNNR-W 9
1103-04

Przejścia rur PP o średnicy 50 mm przez ściany o gr. 12 cm o odporności
ogniowej EI120

prze-
pust.

2 prze-
pust.

2,000

RAZEM 2,000
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218
d.9

KNNR-W 9
1103-07

Przejścia rur PP o średnicy 50 mm przez ściany o gr. 40 cm o odporności
ogniowej EI120

prze-
pust.

2 prze-
pust.

2,000

RAZEM 2,000
219
d.9

KNR 4-01
0303-02

Zamurowanie otworu drzwiowego cegłami grub. 12 cm na zaprawie cemento-
wo-wapiennej

m2

0,8*2,0 m2 1,600
RAZEM 1,600

220
d.9

KNR 4-01
0332-05

Wykucie strzępi w płaszczyźnie ściany o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cemen-
towo-wapiennej

m

2,65*2 m 5,300
RAZEM 5,300

221
d.9

KNNR 2
0701-02

Ścianki działowe z cegieł pełnych grubości 1/2 cegły m2

2,57*2,7-1,0*2,15 m2 4,789
RAZEM 4,789

222
d.9

KNR 2-02
1204-04

Drzwi stalowe przeciwpoŜarowe EI30 o powierzchni ponad 2 m2, wyposaŜone
w zamek patentowy i samozamykacz

m2

D1 1,0*2,1 m2 2,100
RAZEM 2,100

223
d.9

KNNR 2
1302-03

MontaŜ drzwi stalowych z bulajem, wyposaŜonych w samozamykacz i zamek
patentowy

m2

2,1*(1,0+0,9) m2 3,990
RAZEM 3,990

224
d.9

KNR-W 4-01
0921-16

MontaŜ w istniejących drzwiach wewnętrznych kratki wentylacyjnej o pow min.
0,022 m2

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

225
d.9

KNR 4-01
0716-02

Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłoŜu z cegły i pus-
taków na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2

m2

(2,7*2+3,25+1,28)*2*2,65 m2 52,629
otwory -2,1*1,0 m2 -2,100

RAZEM 50,529
226
d.9

KNR 4-01
0716-04

Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na stropach w pomiesz-
czeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2

m2

2,0*2,7+1,24*2,57+2,7*1,28 m2 12,043
RAZEM 12,043

227
d.9

KNNR 2
0802-06

Gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach i sufitach m2

ściany (2,7+3,25)*2*(2,65-2,1) m2 6,545
(2,7+1,28)*2*2,65 m2 21,094

sufity 12,043 m2 12,043
RAZEM 39,682

228
d.9

KNR 2-02
2004-05

Obudowa poziomów prowadzonych pod stropem płytami gipsowo-kartonowymi
zwyklymi grub. 9,5 mm na rusztach metalowych pojedyńczych "50" jednowarst-
wowo

m2

0,3*2*(4,0+2,1+1,2+4,6+1,6) m2 8,100
RAZEM 8,100

229
d.9

Dostarczenie kratek wentylacyjnych 14x21 cm bez Ŝaluzji szt.

4 szt. 4,000
RAZEM 4,000

230
d.9

KNR 4-01
0708-03

Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wa-
piennej na ościeŜach szerokości do 40 cm

m

2,1*2+0,9 m 5,100
RAZEM 5,100

231
d.9

KNR 4-01
0207-01

Zabetonowanie Ŝwirobetonem bruzd na ścianach po montaŜu i próbach ciśnie-
niowych rurociągów instalacji centralnego ogrzewania

m

126,0 m 126,000
RAZEM 126,000

232
d.9

KNR 4-01
0705-01

Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 15 cm na murach z
cegieł, pokrywającego bruzdy uprzednio zabetonowane

m

126,0 m 126,000
RAZEM 126,000

233
d.9

KNR 4-01
0706-01

Wykonanie tynku zwykłego kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej w miejs-
cach po zamurowanych przebiciach i wykutych hakach odpowietrzenia instala-
cji centralnego ogrzewania o powierzchni 1 miejsca do 0.10 m2 na ścianach

szt.

80+17*2 szt. 114,000
RAZEM 114,000

234
d.9

KNR 4-01
0711-02

Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wa-
piennej na ścianach na zamurowaniach z cegły od strony klatki schodowej

m2

nadproŜe 1,25*0,25 m2 0,313
drzwi 2,0*0,8 m2 1,600

RAZEM 1,913
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235
d.9

KNNR 2
0803-02

Licowanie ścian płytkami ceramicznymi mocowanymi na klej m2

((2,7+2,34+0,2)*2-1,0+0,05*2)*2,1 m2 20,118
RAZEM 20,118

236
d.9

KNNR 2
1201-01

Podkłady z beton C8/10 grub. 10 cm pod podłogi i posadzki m3

(12,043+0,12*2,57)*0,1 m3 1,235
RAZEM 1,235

237
d.9

KNNR 2
0603-01

Izolacje z folii polietylenowej układane na sucho jednowarstwowo m2

12,043+0,12*2,57 m2 12,351
RAZEM 12,351

238
d.9

KNNR 2
1202-02;
1202-03

Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej pod posadzki zatarte na gładko,
gr. 40 mm

m2

12,043+(0,2+0,3)*0,8+(0,3+0,12)*1,0-0,1*1,1 m2 12,753
RAZEM 12,753

239
d.9

KNR 2-02
1106-07

Dopłata za zbrojenie siatką stalową m2

12,753 m2 12,753
RAZEM 12,753

240
d.9

KNR 2-02
0218-01

Schody betonowe wewnętrzne na gotowym podłoŜu m3

(1,1*0,1+0,17*0,9)*0,2+0,27*0,9*0,3 m3 0,126
RAZEM 0,126

241
d.9

NNRNKB
202 1134-01

Gruntowanie podłoŜy pod posadzki - powierzchnie poziome m2

12,753 m2 12,753
RAZEM 12,753

242
d.9

ZKNR C-1
0308-05

Wykonanie izolacji przeciw przesączaniu wody przy uŜyciu elastycznej powłoki
uszczelniającej na powierzchni poziomej od góry

m2

12,753 m2 12,753
RAZEM 12,753

243
d.9

ZKNR C-1
0308-14

Wykonanie izolacji przy uŜyciu elastycznej powłoki uszczelniającej - wklejenie
taśmy uszczelniającej na styku posadzki i ścian

m

(2,9+3,3)*2-1,0 m 11,400
(3,3+1,28+0,1)*2-0,8-1,0*2 m 6,560

RAZEM 17,960
244
d.9

KNR 2-02
1118-08

Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki gresowe 30x30 cm układane
na klej metodą zwykłą

m2

2,7*2,0+1,24*2,57+0,2*0,8+1,0*0,12 m2 8,867
2,7*1,28-1,1*0,1+0,3*(1,0+0,8) m2 3,886

RAZEM 12,753
245
d.9

KNR 2-02
1121-05

Okładziny schodów wewnętrznych z płytek 30x30 cm układanych na klej meto-
dą kombinowaną

m2

(0,1*2+1,1+0,9*2)*0,15 m2 0,465
1,1*0,1+(0,17+0,27*2)*0,9 m2 0,749

RAZEM 1,214
246
d.9

KNNR 3
0804-08

Wykucie bruzd w posadzce pod rurociągi dla zasilenia grzejników w pomiesz-
czeniu nr 6 na parterze i odtworzenie posadzki z płytek terakotowych szkliwio-
nych 30x30 cm na kleju

m2

(1,6+0,3+2,1+0,6)*0,3 m2 1,380
RAZEM 1,380

247
d.9

KNNR 2
1402-03

Malowanie farbą emulsyjną dwukrotnie podłoŜy gipsowych m2

39,682 m2 39,682
RAZEM 39,682

248
d.9

KNNR 3
0605-04

Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ścian po robotach instalacyjnych
farbą emulsyjną z przygotowaniem powierzchni

m2

parter (4,5+4,1+2,1+4,1+2,3+2,5+9,0+7,0+5,5+13,0+12,2)*3,0 m2 198,900
(7,7+2,1+4,65+5,0+4,6*2+1,6)*2,65 m2 80,163

I piętro (2,0+3,7+2,1+2,7+6,5)*2,5 m2 42,500
II piętro (2,1+2,7*2+6,5+5,0)*2,8 m2 53,200

RAZEM 374,763
249
d.9

KNR 4-01
0108-11;
0108-12

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na wy-
sypisko

m3

gruz 2,649+(39,644+12,378)*0,02+2,5*0,12*0,2+0,12*0,2*0,25*2+0,835 m3 4,596
izolacja ciep-
łochronna

9,27*0,03 m3 0,278

RAZEM 4,874
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