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SZCZEGÓŁOWA  SPECYFIKACJA  TECHNICZNA 
B.DKI.01.00  ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE  

 
1. Wstęp 
1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót rozbiórkowych ogólnobudowlanych, związanych z remontem kotłowni i 
instalacji centralnego ogrzewania w  budynku Domu Kultury „Idalin” w Radomiu 
przy ul. Bluszczowej 4/8. 

1.2.Zakres stosowania SST 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zleceniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3.Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i 
mające na celu wykonanie robót rozbiórkowych występujących w obiekcie objętym 
kontraktem. W zakres tych robót wchodzą: 
B.DKI.01.10 Rozbiórka elementów w istniejącym budynku 
B.DKI.01.20 Transport gruzu i materiałów pochodzących z rozbiórki 

1.4.Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 
normami i wytycznymi 

1.5.Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
dokumentacją projektową, SST, przepisami techniczno-budowlanymi, normami, 
zasadami wiedzy i sztuki budowlanej oraz poleceniami InŜyniera. 

 
2. Materiały 

Dla robót objętych niniejszą szczegółową specyfikacja techniczną materiały nie 
występują. 

 
3. Sprzęt 

Roboty mogą być wykonywane ręcznie lub mechanicznie. 
Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie 
spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt powinien 
być uzgodniony i zaakceptowany przez InŜyniera. 
Sprzęt będący własnością wykonawcy lub wynajęty do wykonywania robót ma być 
stale utrzymany w dobrym stanie technicznym i gotowości do pracy. Będzie on 
odpowiadał wymaganiom ochrony środowiska o przepisom dotyczącym jego 
uŜytkowania. 
Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia InŜynierowi kopii dokumentów 
potwierdzających dopuszczenie sprzętu do uŜytkowania, w przypadkach gdy 
wymagają tego przepisy. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania 
warunków kontraktu, zostaną przez InŜyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone 
do robót. 

 
    4.  Transport 
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Wykonawca będzie się stosować do ustawowych ograniczeń obciąŜenia na oś przy 
transporcie materiałów lub sprzętu na i z terenu prowadzonych robót. Uzyska on 
niezbędne zezwolenia od władz co do przewozu nietypowych ładunków i w sposób 
ciągły będzie o kaŜdym takim przewozie powiadamiał InŜyniera.  
Materiały naleŜy umieścić równomiernie na całej powierzchni ładunkowej i 
zabezpieczyć przed spadaniem lub przesuwaniem. 
Wykonawca będzie usuwać na bieŜąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia  
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach na teren  
budowy. 
Podczas planowanych prac rozbiórkowych nie przewiduje się powstawania odpadów 
niebezpiecznych. 
Materiały z rozbiórki naleŜy przewozić środkami transportu drogowego. 
Materiały uzyskane z rozbiórki stanowią własność Wykonawcy i jego obowiązkiem  
jest ich wywiezienie na wysypisko śmieci i pokrycie wszelkich opłat z tym  
związanych (np. utylizacja i unieszkodliwienie) 

 
  5.  Wykonanie robót 

5.1. Roboty przygotowawcze 
Przed przystąpieniem do robot rozbiórkowych naleŜy: 

a) Zabezpieczyć pomieszczenia przed dostępem osób trzecich i oznakować zgodnie z 
wymogami BHP, 

b) Odłączyć istniejące zasilanie w energię elektryczną, wodno-kanalizacyjną. 
5.2. Roboty rozbiórkowe 

Roboty prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 
6.02.2003 r. (Dz.U. Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
podczas wykonywania robot budowlanych. 
a) Elementy betonowe i murowane rozbierać ręcznie lub mechanicznie. Materiały 

posegregować i odnieść lub odwieźć na miejsce składowania, 
b) Elementy ślusarki i stolarki drzwiowej, o ile zostaną zakwalifikowane przez 

właściciela obiektu do odzysku, wykuć z otworów, oczyścić i składować, 
c) Powstały po rozbiórce wykop zasypać gruntem piaszczystym, zagęszczonym 

warstwami. Wierzchnią warstwę grubości 20 cm zasypać gruntem rodzimym, 
d) Elementy stalowe zdemontować poprzez cięcie palnikiem i złoŜenie elementów w 

miejscu składowania, 
e) Remontowane pomieszczenia oczyścić z gruzu i resztek materiałów, 

 
6. Kontrola jakości. 

Wymagania dla robot rozbiórkowych podano w punkcie 5 
 
7. Obmiar robót 

Jednostkami obmiarowymi robót są: 
- m3/m2 – mury i elementy betonowe, 
- szt./m2 – elementy stolarki drewnianej i metalowej, 

Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian 
zaaprobowanych przez InŜyniera i sprawdzonych w naturze. 
 

8. Odbiór robót 
Wszystkie roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających 
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9. Podstawa płatności 
Płaci się za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i 
odebrane przez InŜyniera mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7. 

 
10. Przepisy związane. 

10.1 Materiały uzyskane z rozbiórek do ponownego wbudowania zakwalifikuje InŜynier. 
10.2 Ilości robót rozbiórkowych mogą ulec zmianie na podstawie decyzji InŜyniera. 
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SZCZEGÓŁOWA  SPECYFIKACJA  TECHNICZNA 
B.DKI.02.00  ROBOTY  IZOLACYJNE  

 
1.  Wstęp 
1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru prac izolacyjnych, związanych z remontem kotłowni gazowej w  
budynku Domu Kultury „Idalin” w Radomiu przy ul. Bluszczowej 4/8. 

1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zleceniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych ST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i 
mające na celu wykonanie na posadzkach i ścianach izolacji wysoce elastyczną 
wodoszczelną płynną folią, przeznaczoną do uszczelniania nasiąkliwych podłoŜy 
mineralnych, takich jak: tynki cementowe, cementowo-wapienne, beton i jastrychy 
cementowe w obiekcie objętym przetargiem. 

1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 
normami. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
dokumentacją projektową, SST, przepisami techniczno-budowlanymi, normami, zasadami 
wiedzy i sztuki budowlanej oraz poleceniami InŜyniera. 

 
2. Materiały. 
2.1 Szybkoschnąca emulsja do gruntowania i wzmacniania podłoŜy, wykonanych z betonu, 

tynków cementowych i cementowo-wapiennych   – wymagania według PN-B-
24620:1998, 

2.2 Wodoszczelna folia elastyczna do wykonywania bezspoinowych izolacji – wymagania wg 
np. AT 15-5032/2007, 

2.3 Taśmy i naroŜniki uszczelniające, 
 
3. Sprzęt 

Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt powinien być uzgodniony 
i zaakceptowany przez InŜyniera. 
Sprzęt będący własnością wykonawcy lub wynajęty do wykonywania robot ma być stale 
utrzymany w dobrym stanie technicznym i gotowości do pracy. Będzie on odpowiadał 
wymaganiom ochrony środowiska o przepisom dotyczącym jego uŜytkowania. 

 
4.  Transport 

Materiały izolacyjne powinny być transportowane w sposób wskazany w normach 
państwowych i świadectwach ITB. 
Emulsje do gruntowania i folie elastyczne  dostarczane i transportowane powinny być w 
oryginalnych opakowaniach producenta. 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które  
nie wpłyną niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewoŜonych materiałów. 
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Wykonawca będzie usuwać na bieŜąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia  
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach na teren budowy. 

 
5. Wykonanie robót 
5.1. Izolacje przeciwwodna 
5.1.1. Przygotowanie podkładu 

a) PodłoŜe powinno być równe i nośne tzn. mocne, stabilne i oczyszczone z kurzu, 
brudu, wykwitów solnych i słabo przylegających fragmentów podłoŜa, 
pozostałości starych farb, olejów i innych substancji mogących osłabić 
przyczepność folii, 

b) Występujące w podłoŜu rysy i ubytki naleŜy mechanicznie poszerzyć i wypełnić 
zaprawą cementową, 

c) PodłoŜa pyliste, a takŜe wykonane z materiałów gipsowych naleŜy przeszlifować i 
odpylić, 

d) Powierzchnie szczególnie chłonne zaleca się gruntować emulsją, 
e) Wodoszczelną folię elastyczną moŜna stosować na powierzchnie całkowicie 

wyschnięte, co powinno być potwierdzone “testem folii”. Test polega na ułoŜeniu 
folii z tworzywa sztucznego na powierzchni około 1m2. JeŜeli po około kilkunastu 
minutach na wewnętrznej powierzchni folii pojawi się skroplona para wodna, to 
takie podłoŜe nie nadaje się jeszcze do ułoŜenia, 

f) Powierzchnia podkładu pod izolacje powinna być równa, czysta i odpylona, 
5.1.2. Izolacja wodoszczelną folią elastyczną 

a) Wodoszczelna folia elastyczna produkowana jest jako gotowa do uŜycia, 
jednorodna pasta, lub dwuskładnikowa , 

b) Folii nie wolno łączyć z innymi materiałami, rozcieńczać lub zagęszczać, 
c) Folię w postaci gotowej do uŜycia przed przystąpieniem do właściwych prac 

hydroizolacyjnych naleŜy przemieszać w wiaderku w celu wyrównania 
konsystencji (zaleca się stosowanie wiertarki wolnoobrotowej). 

d) Folię nakładamy na podłoŜe co najmniej w dwóch warstwach, 
e) Pierwszą warstwę nanosi się pędzlem, rozpoczynając od miejsc, w których 

zastosowane będą dodatkowo taśmy, naroŜniki i pierścienie uszczelniające. 
Akcesoria te zatapiamy w świeŜo naniesionej masie, 

f) Naniesioną warstwę naleŜy chronić przed zbyt szybkim przesychaniem, 
g) Do nałoŜenia drugiej warstwy moŜna przystąpić po całkowitym wyschnięciu 

pierwszej (po około 3 godzinach), 
h) Kolejne warstwy naleŜy nanosić  krzyŜowo  przy pomocy pędzla lub pacą stalową, 
i) Powstałą po związaniu powłokę (po około 24 godzinach) naleŜy pokryć trwale 

posadzką lub okładziną, 
j) Uszczelnione powierzchnie naleŜy chronić około 3 dni przed oddziaływaniem 

wody, 
a) Prace naleŜy wykonywać przy temperaturze otoczenia i podłoŜa od +5oC do 

+25oC, oraz przy wilgotności powietrza poniŜej 80%, 
 

6.  Kontrola jako ści. 
6.1.  Materiały izolacyjne 

- Wymagana jakość materiałów izolacyjnych powinna być potwierdzona przez 
producenta przez zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości 
zamieszczonym na opakowaniu lub innym równorzędnym dokumentem, 

- Materiały izolacyjne dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających 
przez producenta ich jakość nie mogą być dopuszczone do stosowania, 
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- Odbiór materiałów izolacyjnych powinien obejmować sprawdzenie zgodności z 
dokumentacją projektową oraz sprawdzenie właściwości technicznych tych 
materiałów z wystawionymi atestami wytwórcy. W przypadku zastrzeŜeń co do 
zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości wystawionym przez producenta, 
powinien być on zbadany zgodnie z postanowieniami normy państwowej, 

- Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów izolacyjnych, których 
właściwości nie odpowiadają wymaganiom przedmiotowych norm, 

- Nie naleŜy stosować równieŜ materiałów przeterminowanych (po okresie 
gwarancyjnym). 

6.2.  Roboty izolacyjne 
Kontrola robót obejmuje: 
- wizualne sprawdzenie prawidłowości przygotowania powierzchni pod względem 

równości, braku zabrudzeń, 
- kontrolę wytrzymałości i wilgotności podłoŜa, 
- ocenę wykonania izolacji z oceną jednorodności wykonania powłok, 
- stwierdzenie braku pęcherzy, złuszczeń lub odspojeń, 
- kontrolę poprawności naprawienia błędów w wykonanej izolacji 

 
6.3.  Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być kaŜdorazowo wpisywane do  

dziennika budowy. 
 
7. Obmiar robót 

Jednostką obmiarową robót jest m2 powierzchni zaizolowanej. Ilość robót określa się 
na podstawie przedmiaru robót i projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych 
przez InŜyniera w czasie prowadzenia prac i sprawdzonych w naturze. 
 

8. Odbiór robót 
 
8.1   Roboty izolacyjne 
8.1.1 Odbiór częściowy naleŜy przeprowadzać w następujących fazach wykonywania robot: 

a) po dostarczeniu materiałów na budowę, 
b) po przygotowania podłoŜa lub podkładu pod izolację, 
c) po wykonaniu kaŜdej warstwy izolacji w izolacjach wielowarstwowych. 

8.1.2 Odbiór materiałów izolacyjnych naleŜy przeprowadzić zgodnie z punktem 6.1. 
8.1.3 Odbiór podłoŜa pod izolację powinien obejmować: 

a) sprawdzenie spadków, równości, czystości i suchości podłoŜa, 
b) sprawdzenie wytrzymałości, dopuszczalnej wilgotności podkładu  i prawidłowości 

wykonania szczelin dylatacyjnych, 
c) sprawdzenie poprawności zagruntowania podkładu 

8.1.4 Odbiór wykonanej warstwy izolacyjnej powinien obejmować: 
a) Sprawdzenie, czy rodzaj i jakość materiałów są zgodne z atestami i świadectwami 

producenta, 
b) Sprawdzenie poprawności i dokładności obrobienia połączenia ze ścianą i miejsc 

przenikania elementów przez izolację oraz wszelkich miejsc wraŜliwych na 
przecieki, 

c) Rejestrację wszelkich usterek (uszkodzeń mechanicznych izolacji, pęcherzy, 
odspojeń, itp.),  

d) sprawdzenie ciągłości warstwy izolacyjnej oraz przylegania warstwy do podłoŜa, 
8.1.5 Odbiór ostateczny powinien polegać na sprawdzeniu wyników odbiorów 

międzyfazowych,  
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8.1.6 Z odbiorów międzyoperacyjnych powinien być dokonany wpis do dziennika budowy 
 

9. Podstawa płatności 
Płaci się za ustalona ilość m2 izolacji według ceny jednostkowej, która obejmuje: 

- dostarczenie materiałów, 
- przygotowanie i oczyszczenie podłoŜa, 
- zagruntowanie podłoŜa, 
- wykonanie izolacji wraz z ochroną, 
- uporządkowanie stanowiska pracy. 

Płatność moŜe być podzielona na etapy po wykonaniu i odbiorze elementów robót, na 
które podzielony został kosztorys ofertowy. 

 
10.  Przepisy związane. 
 

a) ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 
roku, nr 207, poz. 2016; z późniejszymi zmianami 

b) Ustawa z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 roku, nr 92, 
poz. 881) 

c) Karty techniczne produktów hydroizolacyjnych. 
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SZCZEGÓŁOWA  SPECYFIKACJA  TECHNICZNA 
B.DKI.03.00  ROBOTY  MUROWE  

 
1.  Wstęp 

1.1.Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru prac murowych z materiałów ceramicznych, 
związanych z remontem kotłowni gazowej w  budynku Domu Kultury „Idalin” w 
Radomiu przy ul. Bluszczowej 4/8. 

1.2.Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zleceniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3.Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i 
mające na celu wykonanie ścianek działowych i zamurowań z cegieł pełnych na 
zaprawie cementowo-wapiennej oraz wykonanie nadproŜy z belek stalowych nad 
projektowanymi otworami drzwiowymi. 

1.4.Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 
normami. 

1.5.Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
dokumentacją projektową, SST, przepisami techniczno-budowlanymi, normami, 
zasadami wiedzy i sztuki budowlanej oraz poleceniami InŜyniera. 

 
2. Materiały 

2.1. Cegła budowlana pełna klasy 15 według PN-EN 771-1:2006, 
2.2. Woda do przygotowania zapraw z sieci miejskiej, rzeki lub jeziora, zabrania się   

 uŜywania wód ściekowych, kanalizacyjnych , bagiennych oraz zawierających  
 tłuszcze, oleje i muł – wymagania wg PN-EN 1008:2004 

2.3. Kształtowniki stalowe ze stali St3SX na elementy ślusarki  według PN-EN 
10025:2002, 

2.4.Piasek do zapraw bez domieszek organicznych o frakcji róŜnych wymiarów, a   
 mianowicie: piasek średnioziarnisty 0,5-1,0 mm do wierzchnich warstw tynku i  
 piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm do zapraw cementowych – wymagania wg              
 PN-EN 13139:2003 

2.5. Cement portlandzki z dodatkiem ŜuŜla lub popiołów lotnych CEM II/A 32,5; CEM  
 II/B 32,5 oraz cement hutniczy pod warunkiem, Ŝe temperatura otoczenia w ciągu 7  
 dni od chwili zuŜycia zaprawy nie będzie niŜsza niŜ +5 oC w/g PN-EN 197-1:2002 

2.6. Do zapraw cementowo-wapiennych naleŜy stosować wapno suchogaszone lub    
gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna suchogaszonego, które    
powinno tworzyć jednolitą i jednobarwną masę, bez grudek niegaszonego wapna i   
zanieczyszczeń obcych – wymagania według PN-EN 459-1:2003,  

2.7. Zaprawy budowlane cementowe i cementowo-wapienne 
- marki i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami normy państwowej 
- przygotowanie zapraw do robót tynkarskich powinno być wykonywane    
  mechanicznie 
- zaprawę naleŜy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana   
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  maksymalnie po jej przygotowaniu, tj. ok. 3 godzin 
 
3. Sprzęt 

 
Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt powinien być uzgodniony 
i zaakceptowany przez InŜyniera. 
Sprzęt będący własnością wykonawcy lub wynajęty do wykonywania robót ma być stale 
utrzymany w dobrym stanie technicznym i gotowości do pracy. Będzie on odpowiadał 
wymaganiom ochrony środowiska o przepisom dotyczącym jego uŜytkowania. 
Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia InŜynierowi kopii dokumentów 
potwierdzających dopuszczenie sprzętu do uŜytkowania, w przypadkach gdy wymagają 
tego przepisy. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania 
warunków kontraktu, zostaną przez InŜyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do 
robót. 

 
4.  Transport 

 
Wykonawca będzie się stosować do ustawowych ograniczeń obciąŜenia na oś przy 
transporcie materiałów lub sprzętu na i z terenu prowadzonych robót. Uzyska on 
niezbędne zezwolenia od władz co do przewozu nietypowych ładunków i w sposób ciągły 
będzie o kaŜdym takim przewozie powiadamiał InŜyniera.  
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które  
nie wpłyną niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewoŜonych materiałów. 
Podczas transportu materiały powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratą 
stateczności. 
Wykonawca będzie usuwać na bieŜąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia  
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach na teren  
budowy. 

 
5. Wykonanie robót 
5.1. Ściany z cegieł pełnych 

a) Mury naleŜy wykonywać warstwami, z zachowaniem prawidłowego wiązania i 
grubości spoin, do pionu i sznura, z zachowaniem zgodności z rysunkiem co do 
odsadzek, uskoków i otworów, 

b) Mury naleŜy wznosić moŜliwie równomiernie na całej długości. W miejscu 
połączenia murów wykonywanych niejednocześnie naleŜy stosować strzępia 
zazębione końcowe, 

c) Cegły układane na zaprawie powinny być czyste i wolne od kurzu, przy 
murowaniu cegłą suchą, zwłaszcza w okresie letnim, naleŜy cegły przed ułoŜeniem 
w murze polewać lub moczyć w wodzie, 

d) Wnęki i bruzdy instalacyjne naleŜy wykonywać jednocześnie ze wznoszeniem 
murów, 

e) Mury grubości mniejszej niŜ 1 cegła mogą być wykonywane przy temperaturze 
powyŜej 0oC, 

f) Zaprawy stosowane do murowanie powinny mieć konsystencję gęstoplastyczną w 
granicach zagłębienia stoŜka pomiarowego 6-8 cm, 

g) Grubość spoin poziomych powinna wynosić 12 mm, przy czym maksymalnie nie 
powinna przekraczać 17 mm, a minimalnie 10 mm; spoin pionowych podłuŜnych i 
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poprzecznych – 10 mm, przy czym maksymalna nie powinna przekraczać 15 mm, 
a minimalna - 5 mm, 

h) W ścianach przewidzianych do otynkowania nie naleŜy wypełniać spoin zaprawą 
przy zewnętrznych licach na głębokość 5-10 mm, 

i) Liczba cegieł uŜytych w połówkach do murów nośnych nie powinna być większa 
niŜ 15% całkowitej liczby cegieł, 

5.2. NadproŜa z kształtowników stalowych 
a) Belki stalowe do ułoŜenia nad projektowanymi otworami i poszerzeniami otworów 

dostarczyć w wymaganej długości jednorodne, bez łączeń, 
b) Belki przed ułoŜeniem w przygotowanych bruzdach zabezpieczyć antykorozyjnie 

farbami przeciwrdzewnymi, 
c) W miejscu podparcia wykonać poduszki z betonu klasy min. 15. Minimalna 

długość podparcia belek stalowych wynosić powinna 1,5 ich wysokości, 
d) Zamontowane nad otworem po obu stronach muru belki naleŜy połączyć ze sobą 
śrubami stalowymi M12, 

e) Stopki belek muszą zostać owinięte siatką cięto-ciągnioną i zagruntowane zaprawą 
cementową przed wykonaniem tynku cementowo-wapiennego. 

 
6.  Kontrola jakości. 
6.1.  Zaprawy 

Przy przygotowywaniu zapraw z gotowych suchych mieszanek dostarczanych w 
opakowaniach naleŜy bezwzględnie stosować się do instrukcji narzuconych przez 
producenta, ze szczególnym przestrzeganiem ilości dozowanej do mieszanki wody i 
sposobu wymieszania zaprawy. 
W przypadku, gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, naleŜy kontrolować jej 
markę i konsystencję w sposób podany w obowiązującej normie. Wyniki odbioru 
materiałów i wyrobów powinny być kaŜdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 

6.2.  Materiały ceramiczne  
Przy odbiorze cegły naleŜy przeprowadzić na budowie: 
- sprawdzenie zgodności klasy oznaczonej na cegłach z zamówieniem i 

wymaganiami stawianymi w dokumentacji technicznej, 
- próby doraźnej przez oględziny, opukiwanie i mierzenie wymiarów i kształtu 

cegły, liczby szczerb i pęknięć, odporności na uderzenia, przełomu ze zwróceniem 
szczególnej uwagi na zawartość margla 

W przypadku niemoŜności określenia jakości cegły przez próbę doraźną naleŜy ją 
poddać badaniom laboratoryjnym (szczególnie co do klasy i odporności na działanie 
mrozu) 

6.3.  Roboty murowe 
Na etapie wznoszenia murów konieczne jest prowadzenie stałej kontroli pod 
względem zachowania wymagań dokumentacji projektowej, a takŜe nie przekroczenia 
odchyłek wymiarów (zwichrowania i skrzywienia, odchylenia od pionu i poziomu, 
zachowania wymiarów otworów w świetle), przy porównaniu z dopuszczalnymi dla 
tego typu robót (patrz „Inne dokumenty” punkt 10) 

6.4.  Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być kaŜdorazowo wpisywane do  
dziennika budowy. 

 
7. Obmiar robót 

Jednostką obmiarową robót jest m2 muru o odpowiedniej grubości. 
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Ilość robót określa się na podstawie przedmiaru robót z uwzględnieniem zmian 
zaaprobowanych przez InŜyniera w czasie prowadzenia prac i sprawdzonych w 
naturze. 

 
8.  Odbiór robót 

 
Odbiór robot murowych powinien się odbyć przed wykonywaniem tynków i innych 
robót wykończeniowych. 
Podstawę do odbioru robót murowych powinny stanowić następujące dokumenty: 
a) dokumentacja techniczna, 
b) dziennik budowy, 
c) zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę, 
d) protokóły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających, 
e) protokóły odbioru materiałów i wyrobów, 
f) wyniki badań laboratoryjnych, jeśli takie były zlecone przez InŜyniera, 
g) ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy były wykonywane przed odbiorem 

budynku, 
Mury z cegły powinny być wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, 
wymaganiami aktualnych norm, największe dopuszczalne odchyłki murów powinny 
odpowiadać wymaganiom określonym w „Warunkach technicznych wykonania i 
odbioru robot budowlano-montaŜowych” (Arkady, Warszawa 1990). 

 
9.  Podstawa płatności 

 
Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7 
Cena obejmuje: 
- dostarczenie materiałów i sprzętu na stanowisko pracy, 
- wykonanie ścianek działowych, 
- ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowań, 
- uporządkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiałów. 
Płatność moŜe być podzielona na etapy po wykonaniu i odbiorze elementów robót, na 
które podzielony został kosztorys ofertowy. 

 
10.  Przepisy związane. 
 
10.1   Normy 

PN-EN 1008:2004  Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania  
próbek. 

PN-EN 197-1:2002 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności 
dotyczące cementu powszechnego uŜytku 

PN-B-10020:1968 Roboty murowe z cegły – Wymagania i badania przy 
odbiorze 

PN-EN 771-1:2006  Wymagania dotyczące elementów murowych – Część 1: 
Elementy murowe ceramiczne 

PN-B-04500:1985  Zaprawy budowlane – Badania cech fizycznych i 
wytrzymałościowych 

PN-EN 13139:2003  Kruszywa do zaprawy 
PN-EN 459-1:2003  Wapno budowlane 
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10.2.   Inne dokumenty 
a) ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 

roku, nr 207, poz. 2016; z późniejszymi zmianami 
b) Ustawa z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 roku, nr 92, 

poz. 881) 
c) „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montaŜowych”, tom I 

– budownictwo ogólne 
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SZCZEGÓŁOWA  SPECYFIKACJA  TECHNICZNA  
B.DKI.04.00  TYNKI  I  OKŁADZINY  WEWN ĘTRZNE  

 
1.  Wstęp 
1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru tynków wewnętrznych oraz okładzin z płytek ceramicznych, 
związanych z remontem kotłowni i instalacji centralnego ogrzewania w  budynku Domu 
Kultury „Idalin” w Radomiu przy ul. Bluszczowej 4/8. 

1.2. Zakres stosowania SST 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zleceniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych ST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i 
mające na celu wykonanie tynków wewnętrznych i okładzin ścian z płytek ceramicznych, 
tzn.: 
B.DKI.04.10 Tynki cementowo-wapienne 
B.DKI.04.20 Okładziny ścian płytkami ceramicznymi 

1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 
normami. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
dokumentacją projektową, SST, przepisami techniczno-budowlanymi, normami, zasadami 
wiedzy i sztuki budowlanej oraz poleceniami InŜyniera. 

 
2.  Materiały 
2.1.Woda do przygotowania zapraw z sieci miejskiej, rzeki lub jeziora, zabrania się   

 uŜywania wód ściekowych, kanalizacyjnych , bagiennych oraz zawierających  
 tłuszcze, oleje i muł – wymagania wg PN-EN 1008:2004 

2.2. Piasek do zapraw bez domieszek organicznych o frakcji róŜnych wymiarów, a   
 mianowicie: piasek średnioziarnisty 0,5-1,0 mm do wierzchnich warstw tynku i  
 piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm do zapraw cementowych – wymagania wg PN-EN   
 13139:2003 

2.3. Cement portlandzki z dodatkiem ŜuŜla lub popiołów lotnych CEM II/A 32,5;               
 CEM II/B 32,5 oraz cement hutniczy pod warunkiem, Ŝe temperatura otoczenia w ciągu 7  
 dni od chwili zuŜycia zaprawy nie będzie niŜsza niŜ +5 oC w/g PN-EN 197-1:2002 

2.4. Zaprawy budowlane cementowe i cementowo-wapienne 
- marki i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami normy państwowej, 
- przygotowanie zapraw do robót tynkarskich powinno być wykonywane 

mechanicznie, 
- zaprawę naleŜy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana 

maksymalnie po jej przygotowaniu, tj. ok. 3 godzin, 
- do zapraw cementowo-wapiennych naleŜy stosować wapno sucho gaszone lub 

gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które 
powinno tworzyć jednolitą i jednobarwną masę, bez grudek niegaszonego wapna i 
zanieczyszczeń obcych, 
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- skład objętościowy zapraw naleŜy dobierać doświadczalnie, w zaleŜności od 
wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna, 

2.5. Płytki ceramiczne   – wymagania wg PN-EN 14411:2007  
2.6. Suche zaprawy klejowe do klejenia płytek  – wymagania według PN-EN 

12004:2002/A1:2003, 
2.7. Zaprawa do fugowania – wymagania według PN-EN 13888:2004  
 
3. Sprzęt 

Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt powinien być uzgodniony 
i zaakceptowany przez InŜyniera. 
Sprzęt będący własnością wykonawcy lub wynajęty do wykonywania robot ma być stale 
utrzymany w dobrym stanie technicznym i gotowości do pracy. Będzie on odpowiadał 
wymaganiom ochrony środowiska o przepisom dotyczącym jego uŜytkowania. 
Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia InŜynierowi kopii dokumentów 
potwierdzających dopuszczenie sprzętu do uŜytkowania, w przypadkach gdy wymagają 
tego przepisy. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania 
warunków kontraktu, zostaną przez InŜyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do 
robót. 

 
4. Transport 

Materiały i elementy mogą być przewoŜone dowolnymi środkami transportu. 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które  
nie wpłyną niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewoŜonych materiałów. 
Wykonawca będzie usuwać na bieŜąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia  
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach na teren budowy. 

 
5. Wykonanie robót 
5.1. Tynki wewnętrzne cementowo-wapienne 

a) przed przystąpieniem do wykonywania robot tynkowych powinny być zakończone 
wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane 
przebicia i bruzdy, osadzona ślusarka drzwiowa i inne drobne elementy, 

b) bezpośrednio przed tynkowaniem podłoŜe naleŜy oczyścić z kurzu szczotkami 
oraz usunąć plamy z rdzy i substancji tłustych. Plamy z substancji tłustych moŜna 
usunąć przez zmycie 10% roztworem szarego mydła, 

c) nadmiernie suchą powierzchnię podłoŜa naleŜy zwilŜyć wodą, 
d) w ścianach przewidzianych do tynkowania nie naleŜy wypełniać spoin zaprawą 

przy zewnętrznych licach na głębokości 5-10 mm. JeŜeli mur jest wykonany na 
spoiny pełne, naleŜy je wyskrobać na głębokość jak wyŜej lub zastosować 
specjalne środki zapewniające naleŜytą przyczepność tynku do podłoŜa, 

e) tynki naleŜy wykonywać w temperaturze nie niŜszej niŜ +5oC pod warunkiem, Ŝe 
w ciągu doby nie nastąpi spadek poniŜej 0oC. W niŜszych temperaturach moŜna 
wykonywać tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich środków 
zabezpieczających, zgodnie z „Warunkami wykonywania robót budowlano-
montaŜowych w okresie obniŜonych temperatur”, 

f) tynk trójwarstwowy powinien składać się z obrzutki, narzutu i gładzi. Narzut 
tynków wewnętrznych naleŜy wykonać według pasów i listew kierunkowych. 
NaleŜy stosować zaprawy cementowo-wapienne o stosunku 1:1:4. Gładź naleŜy 
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nanosić po związaniu warstwy narzutu, lecz przed jego stwardnieniem. Podczas 
zacierania warstwa gładzi powinna być mocno dociskana do warstwy narzutu. 

5.2. Okładziny z płytek ceramicznych 
a) Okładziny ceramiczne powinny być mocowane do podłoŜa warstwą wyrównująca 

lub bezpośrednio do równego i gładkiego podłoŜa. W pomieszczeniach mokrych 
okładzinę naleŜy mocować do dostatecznie wytrzymałego podłoŜa, 

b) PodłoŜe pod okładziny ceramiczne mogą stanowić nie otynkowane lub 
otynkowane mury z elementów drobnowymiarowych oraz ściany betonowe, 

c) Do osadzania wykładzin na ścianach murowanych moŜna przystąpić po 
zakończeniu osiadania murów budynku, 

d) Bezpośrednio przed rozpoczęciem wykonywania robót naleŜy oczyścić z grudek 
zaprawy i brudu szczotkami drucianymi oraz zmyć z kurzu, 

e) Na oczyszczoną i zwilŜoną powierzchnię ścian murowanych naleŜy nałoŜyć 
dwuwarstwowy podkład wykonany z obrzutki i narzutu. Obrzutkę naleŜy wykonać 
o grubości 2-3 mm z ciekłej zaprawy cementowej M-12 lub M-7. narzut z 
plastycznej zaprawy cementowo-wapiennej M-7 lub M-4, 

f) Elementy ceramiczne powinny zostać posegregowane według wymiarów, 
gatunków i odcieni barwy, a przed przystąpieniem do ich mocowania – moczone 
w ciągu8 2 lub 3 godzin w wodzie czystej, 

g) Temperatura powietrza wewnętrznego w czasie układania płytek powinna wynosić 
co najmniej +5oC, 

h) Dopuszczalne odchylenia krawędzi płytek od kierunku poziomego lub pionowego 
nie powinno być większe niŜ 2 mm/m, odchylenie powierzchni  okładziny od 
płaszczyzny nie większe niŜ 2 mm na długości dwumetrowej łaty, 

 
6. Kontrola jakości. 
6.1. Zaprawy 

Przy przygotowywaniu zapraw z gotowych suchych mieszanek dostarczanych w 
opakowaniach naleŜy bezwzględnie stosować się do instrukcji narzuconych przez 
producenta, ze szczególnym przestrzeganiem ilości dozowanej do mieszanki wody i 
sposobu wymieszania zaprawy. 
W przypadku, gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, naleŜy kontrolować jej 
markę i konsystencję w sposób podany w obowiązującej normie. 
Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być kaŜdorazowo wpisywane do 
dziennika budowy. 

6.2. Materiały ceramiczne 
Przy odbiorze naleŜy przeprowadzić na budowie:  
- sprawdzenie zgodności klasy materiałów ceramicznych z zamówieniem, 
- próby doraźnej przez oględziny, opukiwanie i mierzenie wymiarów i kształtu 

płytek, liczby szczerb i pęknięć, odporności na uderzenia, 
- w przypadku niemoŜności określenia jakości płytek przez próbę doraźną naleŜy je 

poddać badaniom laboratoryjnym.  
6.3. Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być kaŜdorazowo wpisywane do  

dziennika budowy. 
 
7. Obmiar robót 

Jednostką obmiarową robót jest m2. 
Ilość robót określa się na podstawie przedmiaru robót z uwzględnieniem zmian 
zaaprobowanych przez InŜyniera w czasie prowadzenia prac i sprawdzonych w naturze. 
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8. Odbiór robót 
8.1   Odbiór podłoŜa  

Odbiór podłoŜa naleŜy przeprowadzać bezpośrednio przed przystąpieniem do robót 
tynkowych. PodłoŜe powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami punktu 5.1. 
JeŜeli odbiór podłoŜa odbywa się po dłuŜszym okresie czasu od jego wykonania, 
naleŜy podłoŜe oczyścić i zmyć. . 

8.2   Odbiór robót tynkarskich 
a) ukształtowanie powierzchni, krawędzie przecięcia powierzchni oraz kąty 

dwuścienne powinny być zgodne z dokumentacja techniczną, 
b) dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od płaszczyzny i odchylenie krawędzi 

od linii prostej – nie większe niŜ 3 mm i w liczbie nie większej niŜ 3 na całej 
długości laty kontrolnej 2 m 

c) odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku pionowego – nie większe niŜ 2 
mm na 1 m i ogółem nie więcej niŜ 4 mm w pomieszczeniu, 

d) odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku poziomego – nie większe niŜ 3 
mm na 1 m i ogółem nie więcej niŜ 6 mm na całej powierzchni pomiędzy 
przegrodami pionowymi (ściany), 

e) niedopuszczalne są wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni 
tynków roztworów soli przenikających z podłoŜa, pleśni oraz trwałe ślady 
zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pęcherze wskutek 
niedostatecznej przyczepności tynku do podłoŜa 

8.3.  Odbiór okładzin ceramicznych  
Badanie gotowej okładziny powinno polegać na sprawdzeniu: 
- naleŜytego przylegania podkładu przez lekkie opukiwanie okładziny w kilku 

dowolnie wybranych miejscach: głuchy dźwięk wskazuje na nie przyleganie 
okładziny do podkładu, 

- prawidłowości przebiegu spoin przez naciągnięcie cienkiego sznura wzdłuŜ 
dowolnie wybranych spoin poziomych i pionowych i pomiar odchyleń z 
dokładnością do 1 mm (sprawdzenie za pomocą poziomnicy i pionu murarskiego), 

- prawidłowości ukształtowania powierzchni  okładziny przez przyłoŜenie w 
prostopadłych do siebie kierunkach łaty kontrolnej o długości 2 m w dowolnych 
miejscach powierzchni okładziny i pomiar wielkości prześwitu za pomocą 
szczelinomierza z dokładnością do 1 mm, 

- wizualnym szerokości styków i prawidłowości ich wypełnienia, a w przypadkach 
budzących wątpliwości – przez pomiar z dokładnością do 0,5 mm, 

- jednolitości barwy płytek, 
   

9.  Podstawa płatności 
Płaci się za ustaloną ilość m2 powierzchni ściany tynkowanej i okładanej płytkami 
ceramicznymi według ceny jednostkowej, która obejmuje: 

- przygotowanie zaprawy, 
- dostarczenie materiałów i sprzętu, 
- ustawienie i rozbiórkę rusztowań, 
- umocowanie i zdjęcie listew tynkarskich, 
- przygotowanie podłoŜa pod okładzinę z płytek ceramicznych 
- mocowanie płytek ze spoinowaniem, 
- osiatkownie bruzd, 
- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów, 
- reparację tynków po dziurach i hakach, 
- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów, uporządkowanie miejsca pracy. 
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Płatność moŜe być podzielona na etapy po wykonaniu i odbiorze elementów robót, na 
które podzielony został kosztorys ofertowy. 

 
10.  Przepisy związane. 
10.1   Normy 

PN-EN 197-1:2002 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności 
dotyczące cementu powszechnego uŜytku 

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania 
próbek, badanie i ocena przydatności wody zarobowej do 
betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji 
betonu. 

PN-68/B-10020  Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy  
odbiorze. 

PN-B-10104:2005  Wymagania dotyczące zapraw murarskich ogólnego 
przeznaczenia. Zaprawy o określonym składzie 
materiałowym, wytwarzane na miejscu budowy 

PN-B-04500:1985  Zaprawy budowlane – Badania cech fizycznych i 
wytrzymałościowych 

PN-EN 13139:2003  Kruszywa do zaprawy 
PN-B-10121:1975  Okładziny z płytek ściennych ceramicznych 

szkliwionych – Wymagania i badania przy odbiorze 
PN-EN 14411:2007 Płytki i płyty ceramiczne – Definicje, klasyfikacja, 

charakterystyki i znakowanie 
PN-EN 13888:2004  Zaprawy do spoinowania płytek Definicje i wymagania 

techniczne 
PN-70/B-1010   Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania  

przy odbiorze 
PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.  Część 1: Definicje, wymagania i 

kryteria zgodności 
 
10.2.  Inne dokumenty 

a) ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 
roku, nr 207, poz. 2016; z późniejszymi zmianami 

b) Ustawa z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 roku, nr 92, 
poz. 881) 

c) „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montaŜowych”, tom I 
– budownictwo ogólne 
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SZCZEGÓŁOWA  SPECYFIKACJA  TECHNICZNA  
B.DKI.05.00  POSADZKI 

 
1.  Wstęp 
1.1.  Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru posadzek, związanych z remontem kotłowni gazowej 
w budynku Domu Kultury „Idalin” w Radomiu przy ul. Bluszczowej 4/8. 

1.2.  Zakres stosowania SST 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zleceniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3.  Zakres robót objętych ST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i 
mające na celu wykonanie podkładów i posadzek, tzn.: 
B.DKI.05.10 Warstwa wyrównawcza grubości 3-5 cm, wykonana z zaprawy 
cementowej marki 8 MPa, z oczyszczeniem i zagruntowaniem podłoŜa mlekiem 
cementowo-wapiennym, ułoŜeniem zaprawy, z zatarciem powierzchni na gładko oraz 
wykonaniem i wypełnieniem masą asfaltową szczelin dylatacyjnych, 
B.DKI.05.20 Posadzka z płytek z kamieni sztucznych, 

1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 
normami. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z    
 dokumentacją projektową, SST, przepisami techniczno-budowlanymi, normami,   
 zasadami wiedzy i sztuki budowlanej oraz poleceniami InŜyniera. 

 
2. Materiały 
2.1. Płytki Gres o twardości 8 według skali Mahsa, posiadające V klasę ścieralności,   

 wykonane w wersji antypoślizgowej. Dopuszczalne odchyłki wymiarowe: długość i    
 szerokość ± 1,5 mm, grubość  ± 05 mm, krzywizna 1,0 mm, 

2.2. Suche zaprawy klejowe do klejenia płytek gresowych – wymagania według PN-EN   
 12004:2002/A1:2003, 

2.3. Zaprawa do fugowania – wymagania według np. AT-15-2403/2001 
2.4. Woda do przygotowania zapraw z sieci miejskiej, rzeki lub jeziora, zabrania się   

 uŜywania wód ściekowych, kanalizacyjnych , bagiennych oraz zawierających  
 tłuszcze, oleje i muł – wymagania wg PN-EN 1008:2004 

2.5. Piasek do zapraw bez domieszek organicznych o frakcji róŜnych wymiarów, a   
mianowicie: piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm do zapraw cementowych – wymagania wg    
PN-EN  13139:2003 

2.6. Cement portlandzki z dodatkiem ŜuŜla lub popiołów lotnych CEM II/A 32,5; CEM  
 II/B 32,5 oraz cement hutniczy pod warunkiem, Ŝe temperatura otoczenia w ciągu 7  
 dni od chwili zuŜycia zaprawy nie będzie niŜsza niŜ +5 oC w/g PN-EN 197-1:2002 

2.7. Masa zalewowa do szczelin dylatacyjnych według BN-74/6771-04, 
2.8. Kruszywo do betonu (piasek, Ŝwir, grys, mieszanka z kruszywa naturalnego sortowanego, 

kruszywo łamane) powinno spełniać wymagania PN-B-06712,  
 

3. Sprzęt 



SST: B.DKI.00.00 
Remont kotłowni i instalacji centralnego ogrzewania  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

21 

Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt powinien być uzgodniony 
i zaakceptowany przez InŜyniera. 
Sprzęt będący własnością wykonawcy lub wynajęty do wykonywania robot ma być stale 
utrzymany w dobrym stanie technicznym i gotowości do pracy. Będzie on odpowiadał 
wymaganiom ochrony środowiska o przepisom dotyczącym jego uŜytkowania. 
Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia InŜynierowi kopii dokumentów 
potwierdzających dopuszczenie sprzętu do uŜytkowania, w przypadkach gdy wymagają 
tego przepisy. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania 
warunków kontraktu, zostaną przez InŜyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do 
robót. 

 
4. Transport 

Wykonawca będzie się stosować do ustawowych ograniczeń obciąŜenia na oś przy 
transporcie materiałów lub sprzętu na i z terenu prowadzonych robót. Uzyska on 
niezbędne zezwolenia od władz co do przewozu nietypowych ładunków i w sposób ciągły 
będzie o kaŜdym takim przewozie powiadamiał InŜyniera.  
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które  
nie wpłyną niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewoŜonych materiałów. 
Wykonawca będzie usuwać na bieŜąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia  
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach na teren  
budowy. 
Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe układane są warstwowo na palecie. Po 
uzyskaniu wytrzymałości betonu min. 0,7 R, kostki przewoŜone są na stanowisko, gdzie 
specjalne urządzenie pakuje je w folię i spina taśmą stalową, co gwarantuje transport 
samochodami w nienaruszonym stanie. 
 

5. Wykonanie robót 
5.1. Wykonanie podkładów cementowych  

a) Podkład cementowy powinien być wykonany zgodnie z projektem, który określa 
wymaganą wytrzymałość i grubość podkładu oraz rozstaw szczelin dylatacyjnych, 

b) Wytrzymałość podkładu cementowego badana według PN-85/B-04500 nie 
powinna być mniejsza niŜ: na ściskanie - 12 MPa; na zginanie – 3 MPa, 

c) PodłoŜe, na którym wykonuje się podkład z warstwy wyrównawczej powinno być 
wolne od kurzu i zanieczyszczeń oraz nasycone wodą, 

d) Podkład cementowy powinien być oddzielony od pionowych stałych elementów 
budynku paskiem papy lub taśmą dylatacyjną z pianki PE, 

e) Temperatura powietrza przy wykonywaniu podkładów cementowych oraz w ciągu 
co najmniej 3 dni po wykonaniu nie powinna być niŜsza niŜ +5oC, 

f) Zaprawę cementową lub mieszankę betonową naleŜy przygotować przez 
mechaniczne wymieszanie składników według receptury określonej przez 
laboratorium, 

g) Zaprawę cementową lub mieszankę betonową naleŜy układać niezwłocznie po 
przygotowaniu między listwami kierunkowymi z zastosowaniem ręcznego lub 
mechanicznego zagęszczania z równoczesnym wyrównaniem i zatarciem 
powierzchni. Przy zacieraniu powierzchni nie dopuszcza się nawilŜania podkładu 
lub nakładania drobnoziarnistej zaprawy, 
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h) Podkłady zbrojone naleŜy wykonywać w dwóch warstwach, tj. najpierw warstwę o 
grubości równej połowie grubości podkładu, a po ułoŜeniu zbrojenia – 
uzupełnienie do pełnej grubości podkładu, 

i) Podkład powinien mieć powierzchnię równą, stanowiącą płaszczyznę lub 
pochyloną, zgodnie z ustalonym spadkiem. Powierzchnia podkładu sprawdzana 
dwumetrową łatą przykładaną w dowolnym miejscu, nie powinna wykazywać 
prześwitów większych niŜ 5 mm. Odchylenia powierzchni podkładu od 
płaszczyzny (poziomej lub pochyłej) nie powinny przekraczać 2mm/m i 5 mm na 
całej długości lub szerokości pomieszczenia, 

j) W świeŜym podkładzie cementowym powinny być wykonane szczeliny 
przeciwskurczowe przez nacięcie brzeszczotem lub packi stalowej na głębokość 
1/3 – 1/2 grubości podkładu. Rozstaw szczelin nie powinien przekraczać 6 m, 

k) W ciągu pierwszych 7 dni podkład powinien być utrzymywany w stanie 
wilgotnym , np. przez przykrycie folią polietylenową lub wilgotnymi trocinami, 
albo przez spryskiwanie powierzchni wodą,  

5.2. Układanie płytek z kamieni sztucznych 
a) Podkład powinien mieć powierzchnię równą, stanowiącą płaszczyznę lub 

pochyloną zgodnie z ustalonym spadkiem, 
b) Temperatura powietrza podczas wykonywania posadzek z płytek nie powinna być 

niŜsza niŜ +5ˇC. Temperaturę naleŜy zapewnić na co najmniej kilka dni przed 
rozpoczęciem robót oraz w czasie wiązania i twardnienia zaprawy, 

c) Na czas wiązania zaprawy nie wolno dopuścić do namoknienia wykonanej 
posadzki, lub jej fragmentu, 

d) Posadzka powinna być wykonana z płytek tego samego rodzaju, barwy, typu i 
gatunku, 

e) Spoiny między płytkami powinny mieć szerokość umoŜliwiającą dokładne 
wypełnienie zaprawą, tj. praktycznie 1-2 mm. Szerokość spoin powinna być 
jednakowa i kontrolowana przy układaniu, spoiny powinny przebiegać 
prostoliniowo, 

f) Do wypełniania spoin odpowiednią zaprawą wodoszczelną moŜna przystąpić po 
kilku dniach od ułoŜenia płytek, 

g) Posadzka na całej powierzchni powinna być połączona z podkładem, 
h) Posadzka powinna być czysta, jej powierzchnia równa, stanowiąca płaszczyznę o 

określonym pochyleniu (spadku), 
  

6.  Kontrola jakości. 
6.1. Zaprawy 

W przypadku, gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, naleŜy kontrolować jej 
markę i konsystencję w sposób podany w obowiązującej normie. 
Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być kaŜdorazowo wpisywane do 
dziennika budowy. 

6.2. Podkłady cementowe 
Kontrola jakości wykonania podkładów cementowych powinna obejmować: 
- Sprawdzenie materiałów pod względem ich właściwości technicznych zgodnie z 

wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych lub świadectw dopuszczenia 
do stosowania w budownictwie, 

- Sprawdzenie w czasie wykonywania podkładu jego grubości w dowolnych 3 
miejscach; badanie naleŜy przeprowadzić metodą przekłuwania z dokładnością do 
1 mm, 
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- Sprawdzenie równości podkładu przez przykładanie w dowolnych miejscach i 
kierunkach laty kontrolnej, 

6.3. Posadzka z płytek z kamieni naturalnych i sztucznych. 
- Sprawdzenie jakości uŜytych materiałów 
- Sprawdzenie dotrzymania warunków ogólnych wykonania robót (cieplnych, 

wilgotnościowych) naleŜy sprawdzić na podstawie zapisów w dzienniku budowy, 
- Sprawdzenie prawidłowości wykonania podkładu i warstw izolacyjnych naleŜy 

przeprowadzić na podstawie protokółów odbioru międzyfazowych lub zapisów w 
dzienniku budowy, 

- Sprawdzenie prawidłowości wykonania posadzki powinno być dokonane po 
uzyskaniu przez posadzkę pełnych właściwości techniczno-uŜytkowych, 

6.4.  Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być kaŜdorazowo wpisywane do  

 dziennika budowy. 
 
7. Obmiar robót 

Jednostką obmiarową robót jest m2 powierzchni posadzek. 
Ilość robót określa się na podstawie przedmiaru robót z uwzględnieniem zmian 
zaaprobowanych przez InŜyniera w czasie prowadzenia prac i sprawdzonych w 
naturze. 
 

8. Odbiór robót 
8.1. Podkłady pod posadzki  
8.1.1. Odbiór podłoŜa lub podkładu powinien być przeprowadzony w następujących fazach 

robót: 
a) Podczas układania podkładu, 
b) Po całkowitym stwardnieniu podkładu, 

8.1.2. Odbiór powinien obejmować: 
a) Badanie podłoŜa lub podkładów naleŜy przeprowadzać w trakcie odbioru 

częściowego, przed przystąpieniem do wykonywania okładzin z płytek, 
b) Sprawdzenie równości powierzchni podłoŜa  za pomocą łaty kontrolnej o długości 

2 m i przymiaru z podziałką milimetrową. Sprawdzanie prześwitów między 
sprawdzaną powierzchnią a łatą przyłoŜoną do tej powierzchni naleŜy mierzyć z 
dokładnością do 1 mm, 

c) Sprawdzenie odchyleń od płaszczyzny poziomej za pomocą łaty kontrolnej i 
poziomnicy; odchylenia naleŜy mierzyć z dokładnością do 1 mm, 

d) Sprawdzenie wilgotności podłoŜa na podstawie protokółów z odbiorów 
międzyfazowych, 

8.2.  Posadzki z płytek z kamieni sztucznych. 
Odbiór posadzki powinien obejmować: 
a) Sprawdzenie ukształtowania posadzki powierzchni posadzki i wyglądu 

zewnętrznego; badanie naleŜy wykonać przez ocenę wzrokową 
b) Sprawdzenie prawidłowości ukształtowania powierzchni posadzki poprzez 

oględziny; prostolinijność sprawdza się za pomocą naciągniętego prostego drutu i 
pomiaru odchyleń z dokładnością do 1 mm, natomiast szerokość spoin – za 
pomocą szczelinomierza lub suwmiarki, 

c) Sprawdzenie połączenia posadzki z podkładem; badanie naleŜy przeprowadzić 
przez oględziny, naciskanie i opukiwanie, 

d) Sprawdzenie prawidłowości wykonania cokołów; badanie naleŜy wykonać przez 
ocenę wzrokową, 
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9. Podstawa płatności 

Płaci się za ustalona ilość m2 powierzchni ułoŜonej posadzki według ceny 
jednostkowej, która obejmuje przygotowanie podłoŜa, dostarczenie materiałów i 
sprzętu, oczyszczenie stanowiska pracy.  
Płatność moŜe być podzielona na etapy po wykonaniu i odbiorze elementów robót, na 
które podzielony został kosztorys ofertowy. 

10  Przepisy związane. 
10.1   Normy 

PN-EN 197-1:2002 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności 
dotyczące cementów powszechnego uŜytku. 

PN-EN 1008:2004  Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania  
próbek. 

PN-85/B-04500  Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i  
Wytrzymałościowych 

PN-EN 13139:2003  Kruszywa do zaprawy 
 
10.2. Inne dokumenty 

a) ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 
2003 roku, nr 207, poz. 2016; z późniejszymi zmianami, 

b) Ustawa z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 roku, 
nr 92, poz. 881), 

c) „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-
montaŜowych”, tom I – budownictwo ogólne 
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B.DKI.06.00 ŚLUSARKA  DRZWIOWA  

 
1.  Wstęp 
1.1.  Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru ślusarki drzwiowej , związanej z remontem kotłowni 
gazowej w budynku Domu Kultury „Idalin” w Radomiu przy ul. Bluszczowej 4/8. 

1.2.  Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zleceniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3.  Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i 
mające na celu wykonanie i montaŜ ślusarki drzwiowej w obiekcie.  

1.4.  Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 
normami. 

1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
dokumentacją projektową, SST, przepisami techniczno-budowlanymi, normami, 
zasadami wiedzy i sztuki budowlanej oraz poleceniami InŜyniera. 

 
2.  Materiały 
2.1. Kształtowniki i blachy stalowe ze stali St3SX na elementy ślusarki  według PN-EN 

10025:2002, 
2.2. Farby olejne do gruntowania ogólnego stosowania według PN-C-81901:2002 o   

 wydajności 6-8 m2/dcm3 i czasie schnięcia 12 godzin, 
2.3. Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogólnego stosowania według PN-C-81901:2002 i  

 wydajności 6-10 m2/dcm3 
2.4. Okucia ślusarskie powinny być wyposaŜone w okucia zamykające, zabezpieczające i  

 uchwytowe zgodnie z dokumentacją, 
2.5. Uszczelki i przekładki odpowiadające wymaganiom: 

- twardość Shor’a min. 35-40, 
- wytrzymałość na rozciąganie ok. 8,5 MPa, 
- odporność na temperaturę -30 oC do +80 oC, 
- nie powinny rozprzestrzeniać ognia, 
- nie nasiąkliwe, 
- trwałość min. 20 lat, 

 
3.  Sprzęt 

Do wykonania i montaŜu ślusarki drzwiowej moŜe być uŜyty dowolny sprzęt. 
Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie 
spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt powinien 
być uzgodniony i zaakceptowany przez InŜyniera. 
 Sprzęt będący własnością wykonawcy lub wynajęty do wykonywania robot ma być 
stale utrzymany w dobrym stanie technicznym i gotowości do pracy. Będzie on 
odpowiadał wymaganiom ochrony środowiska o przepisom dotyczącym jego 
uŜytkowania. 
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Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia InŜynierowi kopii dokumentów 
potwierdzających dopuszczenie sprzętu do uŜytkowania, w przypadkach gdy 
wymagają tego przepisy. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania 
warunków kontraktu, zostaną przez InŜyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone 
do robót. 

 
4.  Transport 

KaŜda partia wyrobów powinna zawierać wszystkie elementy przewidziane projektem 
lub odpowiednią normą. 
Elementy mogą być przewoŜone dowolnym środkiem transport, oraz zabezpieczone 
przed uszkodzeniem, przesunięciem lub utratą stateczności. 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które  
nie wpłyną niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewoŜonych materiałów. 
Wykonawca będzie usuwać na bieŜąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia  
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach na teren  
budowy. 

 
5.  Wykonanie robót 

Ogólne zasady wbudowywania i uszczelniania elementów ślusarki  drzwiowej: 
- przed rozpoczęciem robót naleŜy zapoznać się z warunkami istniejącymi w 

miejscu osadzania tych wyrobów pod kątem zapewnienia bezusterkowego 
wykonania robót (połączenie wyrobu z elementami obiektu, przejęcie obciąŜeń 
przez elementy budowlane po obsadzeniu wyrobu, moŜliwości mocowanie 
eleme4ntu do konstrukcji obiektu, warunki bezpiecznego czyszczenia i 
obsługiwania wbudowanych elementów w czasie uŜytkowania, wymiary otworów 
okiennych i drzwiowych), 

- Elementy powinny być obsadzone zgodnie z dokumentacja projektową lub 
instrukcja wbudowania, 

- Do mocowania elementów nie wolno uŜywać Ŝadnych materiałów, które mogłyby 
uszkodzić wyrób, 

- Warunkiem prawidłowego wbudowania elementów jest sprawdzenie, czy 
pomiędzy wymiarami wbudowywanych elementów a wymiarami ościeŜy budowli 
nie zachodzą niezgodności większe od dopuszczalnych odchyłek, 

- Dla wyrobów ze skrzydłami otwieranymi zakotwienie w przegrodach 
budowlanych powinno się znajdować w miejscach przenoszenia obciąŜeń przy 
zawiasach, 

- Odstęp miejsc zakotwienia nie powinien być większy niŜ 400 do 800 mm. KaŜda 
strona ściany elementu powinna być co najmniej w trzech miejscach zakotwiona w 
budowli, 

- Dopuszcza się mocowanie elementów przy pomocy kołków rozporowych  lub 
sworzni, kołków lub gwoździ wstrzeliwanych, o ile temu sposobowi nie 
przeciwstawiają się wymagania techniczne, 

- Zakotwienia w budynku naleŜy dokonać w taki sposób, aby zapewnione było 
przenoszenie na konstrukcje budynku sił i obciąŜeń wywieranych przez parcie 
wiatru, 

- Połączenia i mocowania elementów muszą zapewniać swobodne wydłuŜanie, 
kurczenia lub przesuwanie na wskutek zmian temperatury, przenoszenie sił na 
elementy nośne budynku, 
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- Materiały wypełniające (szyby, płyty wypełnienia, itp.) powinny być osadzone w 
sposób pewny i trwały, 

- Uszczelnienie pomiędzy ościeŜnicą i ościeŜem zaleca się stosowanie elastycznej 
masy uszczelniającej, 

- Materiały uszczelniające powinny być ubite w szczelinie tak, aby wypełniły ją 
całkowicie, odporne na drgania i wstrząsy wynikające z uŜytkowania 
wbudowanych elementów, 

- Nie dopuszcza się uszczelniania osadzonych elementów metalowych zaprawą 
gipsową, 

- Powłoki malarskie powinny być jednolite, bez widocznych poprawek, śladów 
pędzla, rys i odprysków i spełniać wymagania dla robót malarskich, 

 
6. Kontrola jakości. 
6.1.  Badanie materiałów 

KaŜda partia materiału dostarczona na budowę przed jej wbudowaniem musi uzyskać 
akceptację InŜyniera. 
KaŜdy dostarczony na budowę element podlega odbiorowi pod względem: 
- jakości materiałów, spoin, otworów na śruby, 
- zgodności z projektem, 
- zgodności z atestem wytwórni, 
- jakości wykonania z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji, 
- jakości powłok antykorozyjnych, 
Odbiór wyrobów oraz ewentualne zalecenia co sposobu naprawy powstałych 
uszkodzeń w czasie transportu potwierdza InŜynier wpisem do dziennika budowy. 
 
Badanie gotowych elementów powinno obejmować: 
- sprawdzenie wymiarów, 
- sprawdzenie wykończenia powierzchni, 
- sprawdzenie prawidłowego działania części ruchomych 

6.2. Roboty montaŜowe 
Badanie jakości wbudowania powinno obejmować: 
- sprawdzenie stanu i wyglądu elementów pod względem równości, pionowości i 

spoziomowania, 
- sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i sposobu mocowania, 
- sprawdzenie uszczelnienia pomiędzy elementami a ościeŜami, 
- sprawdzenie działania części ruchomych, 
- stan i wygląd wbudowanych elementów oraz ich zgodność z dokumentacją. 
Roboty podlegają odbiorowi. 

6.3.  Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być kaŜdorazowo wpisywane do  
  dziennika budowy. 

 
7. Obmiar robót 

Jednostką obmiarową robót jest ilość m2 elementów zamontowanych wraz z 
uszczelnieniem. 
Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych 
przez InŜyniera w czasie prowadzenia prac i sprawdzonych w naturze. 

 
8. Odbiór robót 

Roboty podlegają warunkom odbioru według zasad podanych poniŜej. 
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Wszystkie roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających  lub ulegających 
zakryciu. 
Odbiór obejmuje wszystkie materiały podane w punkcie 2 oraz czynności podane w 
punkcie 5 i 6. 

 
9. Podstawa płatności 

Płaci się za przygotowanie i dostarczenie okien i drzwi na miejsce montaŜu, 
zamontowanie elementów, uszczelnienie otworów, oczyszczenie stanowiska pracy. 
 

10  Przepisy związane. 
10.1   Normy 

PN-80/M-02138  Tolerancje kształtu i połoŜenia. Wartości. 
PN-87/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i 

odbioru. 
PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy 

odbiorze. 
PN-75/B-94000  Okucia budowlane. Podział 
PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady złączy spawanych. Nazwy i 

określenia 
PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na gorąco z niestopowych stali 

konstrukcyjnych. 
PN-B-102285   Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i  

emaliami na spoiwach bezwodnych 
PN-70/H-97051  Ochrona przed korozją. Przygotowanie powierzchni stali,  

staliwa, Ŝeliwa do malowania. Ogólne wytyczne 
PN-C-81901:2002  Farby olejne i alkidowe 

 
     10.2. Inne dokumenty 

a) ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 
roku, nr 207, poz. 2016; z późniejszymi zmianami 

b) Ustawa z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 roku, nr 92, 
poz. 881) 

c) „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montaŜowych”, tom I 
– budownictwo ogólne 
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SZCZEGÓŁOWA  SPECYFIKACJA  TECHNICZNA  
B.DKI.07.00  Roboty malarskie 

 
1.  Wstęp 
1.1.   Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru robót, związanych z remontem kotłowni i instalacji 
centralnego ogrzewania w  budynku Domu Kultury „Idalin” w Radomiu przy ul. 
Bluszczowej 4/8. 

1.2.  Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zleceniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i 
mające na celu wykonanie robot malarskich pomieszczeń biurowych w obiekcie, 
według poniŜszego: 
B.DKI.07.10 Prace przygotowawcze 
B.DKI.07.20 Malowanie farbami emulsyjnymi 
B.DKI.07.30 Malowanie farbami olejnymi elementów metalowych 

1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 
normami. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność ze 
SST, przepisami techniczno-budowlanymi, normami, zasadami wiedzy i sztuki 
budowlanej oraz poleceniami InŜyniera. 

 
2. Materiały 
2.1.Woda do przygotowania farb z sieci miejskiej, moŜna stosować kaŜdą wodę zdatną do 

picia. Zabrania się uŜywania wód ściekowych, kanalizacyjnych , bagiennych oraz 
zawierających tłuszcze, oleje i muł – wymagania wg PN-EN 1008:2004 

2.2. Rozcieńczalniki: W zaleŜności od rodzaju farby naleŜy stosować: 
- wodę do farb emulsyjnych, 
- terpentynę i benzynę do farb i emalii olejnych, 
- rozcieńczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczególnych rodzajów farb 

powinny odpowiadać normom państwowym lub mieć cechy techniczne zgodne z 
zaświadczeniem o jakości wydanym przez producenta, 

2.5. Farby olejne do gruntowania ogólnego stosowania wg PN-C-81901:2002 o    
 wydajności 6-8 m2/dcm3 i czasie schnięcia 12godzin, 

2.3. Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogólnego stosowania wg PN-C-81901:2002 i  
 wydajności 6-10 m2/dcm3, 

2.4. Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie 
 Na tynkach moŜna stosować farby emulsyjne na spoiwach z: z polioctanu winylu,    
 lateksu butadienowo-styrenowego i innych zgodnie z zasadami podanymi w    
 normach i świadectwach dopuszczenia przez ITB 

2.5. Gips szpachlowy według wymagań PN-B-30042:1997 
2.6. Mydło szare, stosowane do gruntowania podłoŜa w celu zmniejszenia jego wsiąkliwości 

powinno być stosowane w postaci roztworu wodnego 3-5% 
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3. Sprzęt 

Roboty moŜna wykonywać przy uŜyciu pędzli, wałków lub aparatów natryskowych. 
Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje    
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt powinien być uzgodniony  
i zaakceptowany przez InŜyniera. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania  
warunków kontraktu, zostaną przez Inzyniera zdyskwalifikowane i nie  
dopuszczone do robót. 

 
4.  Transport 

Farby pakowane naleŜy transportować zgodnie z PN-85/O-79252 i przepisami  
obowiązującymi w transporcie kolejowym lub drogowym. 

 
5.  Wykonanie robót 

Przy malowaniu powierzchni wewnętrznych temperatura nie powinna być niŜsza niŜ  
+8°C. W okresie zimowym pomieszczenia naleŜy ogrzewać. 
W ciągu 2 dni pomieszczenia powinny być ogrzane do temperatury co najmniej +8°C. Po  
zakończeniu malowania moŜna dopuścić do stopniowego obniŜania temperatury, jednak  
przez trzy dni nie moŜe spaść poniŜej +1°C. 
W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych ścian ciepłym  
powietrzem od przewodów wentylacyjnych i urządzeń grzewczych. 
Gruntowanie i dwukrotne malowanie ścian i sufitów moŜna wykonywać po: 

- całkowitym ukończeniu robót tynkarskich i instalacyjnych, 
- usunięciu usterek na stropach i ścianach. 

5.1. Przygotowanie podłoŜa 
a) PodłoŜe z tynków cementowo-wapiennych  posiadające drobne uszkodzenia 

powierzchni powinno być naprawione przez wypełnienie ubytków materiałem z 
jakiego są wykonane, tj. zaprawą cementowo-wapienną. Powierzchnie tynku 
oczyścić od zanieczyszczeń mechanicznych (kurz, sadze, tłuszcze, itp.) i 
chemicznych (wykwity składników podłoŜa lub zaprawy) oraz osypujących się 
ziaren 

b) Powierzchnie metalowe powinny być oczyszczone, odtłuszczone zgodnie z 
wymaganiami normy PN-ISO 8501-1:1996 dla danego typu farby podkładowej, 

c) Przy robotach przygotowawczych wymagających uŜycia materiałów o 
właściwościach alkalicznych (wapno, soda kaustyczna, pasty do ługowania 
powłok) naleŜy stosować środki ochrony osobistej: okulary ochronne, kremy 
ochronne do rąk, wykonywać prace w rękawicach i specjalnej odzieŜy ochronnej, 

5.2.  Wykonywanie powłok malarskich emulsyjnych 
a) Powierzchnie tynków uprzednio malowanych powinny być oczyszczone z 

łuszczącej się lub pylącej starej powłoki malarskiej, a ewentualne nierówności 
przeszlifowane i odpylone, 

b) Nie zaleca się malowania tynków uprzednio malowanych innymi rodzajami farb 
bez usunięcia poprzedniej powłoki malarskiej, z wyjątkiem powłok emulsyjnych, 
jeŜeli wykazują one dobrą przyczepność do podłoŜa, 

c) Wszelkie naprawiane ubytki i uszkodzenia tynku powinny zatarte w taki sposób, 
aby naprawiane miejsce równało się z powierzchnią tynku, 

d) Farba emulsyjna jest dostarczana w postaci gotowej do uŜycia. Nie wolno łączyć 
jej z innymi materiałami. Przed uŜyciem naleŜy ją koniecznie dokładnie 
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wymieszać celem wyrównania konsystencji. Czynność tę najlepiej wykonać 
mechanicznie, stosując wolnoobrotową wiertarkę z mieszadłem. 

e) Farbę naleŜy nanosić na przygotowane i wysezonowane podłoŜe, w postaci 
cienkiej i równomiernej warstwy. Malowanie moŜna wykonywać wałkiem lub 
pędzlem. Farbę naleŜy nanosić dwukrotnie. Kolejną warstwę moŜna nakładać po 
całkowitym wyschnięciu poprzedniej (po minimum 6 godzinach), stosując metodę 
"na krzyŜ" i zachowując dla danej warstwy farby jeden kierunek nakładania. Do 
ostatecznego malowania naleŜy zawsze stosować farbę w postaci nierozcieńczonej, 

f) Nanoszenie farby na powierzchnię naleŜy prowadzić w sposób ciągły (stosując 
technologię “mokre na mokre”), unikając przerw w pracy, 

g) Powłoki powinny być niezmywalne przy stosowaniu środków myjących i 
dezynfekujących ( z wyjątkiem spirytusu) oraz odporne na tarcie na sucho i na 
szorowanie. Powinny dawać aksamitno-matowy wygląd pomalowanej 
powierzchni, 

5.3.  Wykonywanie powłok malarskich farbami olejnymi i syntetycznymi 
a) Powłoki z farb olejnych i syntetycznych nawierzchniowych powinny mieć barwę 

jednolitą zgodną z wzorcem, bez śladów pędzla, smug, zacieków, uszkodzeń, 
zmarszczeń, pęcherzy, plam i zmiany odcienia. 

b) Powłoka powinna bez prześwitów pokrywać podłoŜe lub podkład, które nie 
powinny być dostrzegalne okiem nie uzbrojonym, 

c) Dopuszcza się nieznaczne miejscowe prześwity wyłącznie przy powłokach 
jednowarstwowych, 

d) Powłoki powinny mieć jednolity połysk, a powłoki matowe powinny być 
jednolicie matowe lub półmatowe, 

e) Wszystkie powłoki z farb nawierzchniowych powinny wytrzymywać próbę na 
wycieranie, zarysowanie, zmywanie wodą z mydłem, przyczepność i wsiąkliwość. 

 
6.  Kontrola jakości.  
6.1. Powierzchnia do malowania 

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna 
obejmować sprawdzenie wyglądu powierzchni, wsiąkliwości, wyschnięcia podłoŜa i 
czystości.  Sprawdzenie wyglądu powierzchni naleŜy wykonać przez oględziny 
wzrokowe, wsiąkliwości – przez spryskanie powierzchni kilkoma kroplami wody 
(ciemniejsza plama zwilŜonej powierzchni powinna wystąpić nie wcześniej niŜ po 3 
sekundach. 

6.2. Roboty malarskie 
Badania powłok z farb emulsyjnych i wodorozcieńczalnych naleŜy przeprowadzić po 
zakończeniu ich wykonania nie wcześniej niŜ po 7 dniach, dla pozostałych nie 
wcześniej niŜ po 14 dniach. 
Badania przeprowadza się przy temperaturze powietrza nie niŜszej od + 5oC i przy 
wilgotności powietrza mniejszej od 65%. 
Badania powinny obejmować sprawdzenie wyglądu zewnętrznego, zgodności barwy 
ze wzorcem. 
Badanie powłok olejnych i syntetycznych powinno obejmować: sprawdzenie powłoki 
na zarysowanie i uderzenia, elastyczności i twardości, oraz przyczepności zgodnie z 
odpowiednimi normami państwowymi. 
Gdy którekolwiek z badań da wynik ujemny, naleŜy usunąć wykonane powłoki 
częściowo lub całkowicie i wykonać powtórnie. 

6.3. Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być kaŜdorazowo wpisywane do  
dziennika budowy. 
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7. Obmiar robót 

Jednostką obmiarową robót jest m2 powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem 
do malowania, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowań lub drabin 
malarskich oraz uprzątnięciem stanowiska pracy. 
Ilość robót określa się na podstawie przedmiaru robót z uwzględnieniem zmian 
zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru w czasie prowadzenia prac i 
sprawdzonych w naturze. 

 
8.  Odbiór robót 
8.1.  Odbiór robót malarskich 

a) Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego powłok malarskich polega na: stwierdzeniu 
równomiernego rozłoŜenia farby, jednolitego natęŜenia barwy i zgodności ze wzorcem 
producenta, braku prześwitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nie roztartego 
pigmentu lub wypełniaczy, braku plam, smug, zacieków, pęcherzy, odstających 
płatków powłoki, widocznych okiem nie uzbrojonym śladów pędzla itp., w stopniu 
kwalifikującym odbieraną powierzchnię malowaną do powłok o dobrej jakości 
wykonania. 

b) Sprawdzenie zgodności barwy powłoki ze wzorcem polega na porównaniu, w świetle 
rozproszonym, barwy wyschniętej powłoki malarskiej z barwą wzorca. 

c) Sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie polega na lekkim, kilkakrotnym 
potarciu jej powierzchni miękką wełnianą lub bawełniana szmatką kontrastowego 
koloru. Powłoka jest odporna na wycieranie, jeśli na szmatce nie wystąpią ślady farby. 

d) Sprawdzenie odporności na zarysowanie przeprowadza się przez zarysowanie powłoki 
w kilku miejscach paznokciem. Jeśli nie wystąpią na niej rysy widoczne okiem nie 
uzbrojonym, to powłoka jest odporna na zarysowanie. 

e) Sprawdzenie twardości powłoki metodą uproszczoną polega na lekkim przesunięciu 
po powierzchni osełki z drobnoziarnistego miękkiego piaskowca. Jeśli nie wystąpią na 
niej rysy widoczne okiem nie uzbrojonym z odległości 0,5 m, to powłoka spełnia 
wymagania twardości. 

f) Sprawdzenie przyczepności powłoki do tynku naleŜy wykonać przez próbę odrywania 
ostrym narzędziem powłoki od podłoŜa 

g) Sprawdzenie odporności na zmywanie wodą polega na zwilŜeniu badanej powierzchni 
powłoki przez kilkakrotne potarcie mokrą miękką szczotką ze szczeciny lub szmatką. 
Jeśli na szczotce lub szmatce nie pozostaną ślady farby oraz gdy po wyschnięciu 
zmytej powierzchni powłoki nie wystąpią na niej smugi, plamy albo zmiany w barwie 
lub połysku w stosunku do powierzchni nie poddanej próbie, twierdzi się, Ŝe powłoka 
jest odporna na zmywanie wodą. 

h) Sprawdzenie nasiąkliwości powłoki malarskiej z farb emulsyjnych naleŜy 
przeprowadzać zgodnie z normami państwowymi lub świadectwami producenta. 

i) Gdyby którekolwiek z badań dało wynik negatywny, naleŜy poprawić niewłaściwie 
wykonane roboty dla doprowadzenia ich do zgodności z wymaganiami. 

 
9. Podstawa płatności 

Płaci się za ustaloną ilość m2 powierzchni zamalowanej według ceny jednostkowej 
wraz z przygotowaniem do malowania, przygotowaniem farb, ustawieniem i 
rozebraniem rusztowań lub drabin malarskich oraz uprzątnięciem stanowiska pracy.  
Płatność moŜe być podzielona na etapy po wykonaniu i odbiorze elementów robót, na 
które podzielony został kosztorys ofertowy. 
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10.  Przepisy związane. 
10.1. Normy 

PN-62/C-81502  Szpachlówki i kity szpachlowe. Metody badań 
PN-EN 1008:2004  Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie  

próbek. 
PN-EN 459-1:2003  Wapno budowlane 
PN-70/B-1010 0  Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania  

przy odbiorze 
PN-B-10280   Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i  

wodorozcieńczalnymi farbami emulsyjnymi 
PN-B-102285   Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i  

emaliami na spoiwach bezwodnych 
PN-C-81901:2002  Farby olejne i alkidowe 
PN-C-81914:2002  Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz 
PN-B-30042:1997  Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej  

gipsowy 
 
     10.2. Inne dokumenty 

a) ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 
roku, nr 207, poz. 2016; z późniejszymi zmianami 

b) Ustawa z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 roku, nr 92, 
poz. 881), 

c) „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montaŜowych”, tom I 
– budownictwo ogólne 

 
 
 
 
 


