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OŚWIADCZENIE 
 

Ja niŜej podpisany oświadczam, Ŝe projekt budowlany remontu instalacji 
gazowej w budynku Domu Kultury „Idalin” zlokalizowanym w Radomiu przy 
ul. Bluszczowej 4/8 został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami 
oraz zasadami wiedzy technicznej.  

 
 Projektant      Sprawdzający  
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Opis Projektu Budowlanego  
remontu instalacji gazowej w budynku Domu Kultury „Idalin” 

zlokalizowanym w Radomiu przy ul. Bluszczowej 4/8. 
 
1. Podstawa opracowania. 
 

1.1. Umowa z Inwestorem, 
1.2. Inwentaryzacja budowlana dla potrzeb projektu, 
1.3. Wizja lokalna w terenie, 
1.4. Warunki przyłączenia do sieci gazowej  wydane przez Mazowiecką Spółkę 

Gazownictwa sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy Radom  
(nr warunków RTRR-1221/WRr/00209/2010A z dnia 15.03.2010 r.). 

 
2. Zakres opracowania. 
 

Opracowanie obejmuje projekt budowlany remontu instalacji gazowej w 
budynku Domu Kultury „Idalin” zlokalizowanym w Radomiu przy  
ul. Bluszczowej 4/8 doprowadzającej paliwo gazowe do: 
– remontowanej kotłowni gazowej, 
– odbiorników gazu w kuchni. 
 
3. Dane ogólne o budynku. 
 

Obiekt składa się z części parterowej i części dwupiętrowej. Budynek jest 
niepodpiwniczony (jedynie pod sceną sali widowiskowej zlokalizowane jest 
pomieszczenie piwnicy). Cały budynek uŜytkowany jest przez Dom Kultury 
„Idalin”. 
 
4. Stan istniejący instalacji gazowej. 
 

Istniejąca instalacja gazowa zasila w paliwo gazowe kotłownię gazową a takŜe 
odbiorniki gazu zlokalizowane w kuchni na parterze budynku. 
Instalacja zasilana jest istniejącym przyłączem gazowym średniego ciśnienia z 
rur stalowych Ø 32 mm.  
Na ścianie zewnętrznej budynku umieszczona jest szafka gazowa stalowa o 
wymiarach: 800 x 730 x 200 mm z punktem redukcyjno- pomiarowym 
wyposaŜonym w reduktor o przepustowości do 10 m3/h i gazomierz miechowy 
typu G4. Fragment instalacji gazowej prowadzony jest po elewacji budynku, a 
następnie wprowadzony jest do jego wnętrza, gdzie rozprowadzona jest   
instalacja gazowa.  
Całość instalacji wykonano z rur stalowych spawanych oraz gwintowanych. 
Rurociągi prowadzone po wierzchu ścian, malowane farbą olejną. Przy 
odbiornikach gazu zawory odcinające gazowe. 
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Wszystkie odbiorniki gazu zasilane są ze wspólnej instalacji gazowej. Układ 
funkcjonalny budynku i rozmieszczenie odbiorników gazu powoduje, Ŝe 
instalacja gazowa powinna być rozdzielona na dwie oddzielne części tzn. część 
zasilającą instalację w kotłowni gazowej oraz na część zasilającą instalację w 
kuchni.    
Istniejący punkt redukcyjno- pomiarowy przeznaczony był początkowo 
prawdopodobnie dla odbiorników o znacznie mniejszym zapotrzebowaniu na 
paliwo gazowe niŜ odbiorniki zainstalowane w budynku, na co wskazuje 
wyposaŜenie go w reduktor ciśnienia i gazomierz o stosunkowo niewielkiej 
przepustowości. Tak skonstruowany punkt redukcyjno- pomiarowy nie był w 
stanie dostarczyć wymaganej przez zainstalowane w budynku urządzenia ilości 
paliwa gazowego.   
Instalacja gazowa nie jest wyposaŜona takŜe w urządzenia sygnalizacyjno- 
odcinające dopływ gazu do budynku.  
Oględziny instalacji wykazały, Ŝe podczas jej eksploatacji wykonywane były 
liczne przeróbki instalacji, sztukowania rur oraz nieprawidłowe ich gięcia.  
Instalacja gazowa jest w złym stanie technicznym. Wprawdzie podczas 
przeprowadzanych okresowo kontroli szczelności instalacji gazowej nie 
stwierdzono przecieków gazu, lecz czas budowy i eksploatacji instalacji 
spowodowały jej zuŜycie; zachodzi takŜe obawa, Ŝe do budowy instalacji uŜyto 
niewłaściwych materiałów.  
Odcinek instalacji prowadzony po elewacji budynku wykazuje liczne ślady 
korozji.  
W/w przyczyny powodują konieczność demontaŜu całości instalacji gazowej  
i wykonania jej w sposób odpowiadający obecnym wymaganiom techniczno- 
uŜytkowym. 
Przewiduje się zatem następujący zakres prac związanych z remontem instalacji 
gazowej: 
– zdemontować istniejący punkt redukcyjno- pomiarowy, 
– zdemontować całość instalacji gazowej w budynku pozostawiając jedynie 

odbiorniki gazu w kuchni na parterze budynku, 
– zamontować projektowany punkt redukcyjno- pomiarowy na ścianie 

zewnętrznej budynku, 
– wykonać instalację gazową wg układu przedstawionego w graficznej części 

opracowania. 
 
5. Opis przyjętych rozwiązań dla remontu instalacji gazowej. 

 

Instalacja zasilana jest za pośrednictwem istniejącego przyłącza gazowego 
średniego ciśnienia z rur stalowych Ø 32 mm, które przewiduje się do dalszej 
eksploatacji.  
Ze względu na układ budynku i funkcje jego poszczególnych części instalację 
gazową zaprojektowano jako składającą się z dwóch części: 
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1. Instalacja gazowa dla potrzeb zasilania urządzeń technologicznych 
remontowanej kotłowni gazowej (kondensacyjny kocioł grzewczy c.o.), 

2. Instalacja gazowa dla potrzeb zasilania urządzeń w kuchni na parterze 
budynku (gazowy przepływowy ogrzewacz wody i dwie kuchnie gazowe). 

 
5.1. Instalacja gazowa dla potrzeb  zasilania urządzeń technologicznych 

remontowanej kotłowni gazowej. 
 

W remontowanej kotłowni usytuowanej na parterze budynku przewidziany jest 
montaŜ kotła gazowego dla potrzeb grzewczych budynku. 
Przyjęto naścienny, gazowy, kocioł kondensacyjny typu Innovens MC115 prod. 
„De Dietrich” o maksymalnej mocy cieplnej przy parametrach pracy 80/60°C 
wynoszącej 107 kW, na gaz ziemny GZ-50 o obliczeniowym zapotrzebowaniu 
gazu ziemnego V= 11,7 m3/h.  
Praca palnika modulowanego w zaprojektowanym w niniejszym opracowaniu 
kotle kondensacyjnym odbywać się będzie w taki sposób, Ŝe automatyka kotła 
regulować będzie jego moc dostosowując ją do aktualnych potrzeb, moŜliwe 
będą więc następujące stany pracy palnika: 
– 0- palnik wyłączony, 
– 1- palnik pracuje z minimalną mocą  Qmin= 16,6 kW (15,5% mocy 

nominalnej), 
– 2- palnik w zakresie od Qmin do Qnom= 16,6 - 107 kW (15,5-100% mocy 

nominalnej) płynnie dostosowuje swą moc do aktualnych wymagań. 
Pomiar zuŜycia gazu realizowany będzie przez gazomierz miechowy G10N 
zamontowany po stronie niskiego ciśnienia, wyposaŜony w rejestrator szczytów 
godzinowego poboru paliwa gazowego z funkcją transmisji danych w systemie 
SMS, zlokalizowany we wspólnej szafce gazowej (w punkcie redukcyjno- 
pomiarowym). 
Wielkość strumienia gazu przepływającego przez gazomierz zainstalowany na 
instalacji doprowadzającej paliwo do kotłowni ma charakter zmienny. 
Maksymalny przepływ gazu przez gazomierz odbywać się będzie przy pracy 
kotła gazowego jego nominalną mocą.  
Wystąpi wówczas przepływ maksymalnego strumienia gazu wynoszący:  
Qmax = 11,7 m3/h.  
Minimalny przepływ gazu przez gazomierz odbywać się będzie przy pracy kotła 
gazowego z minimalną (modulowaną automatycznie) mocą palnika wynoszącą 
16,6 kW (zapotrzebowanie gazu ziemnego przy pracy kotła z mocą 16,6 kW 
wynosi V= 1,8 m3/h). 
Wystąpi wówczas przepływ minimalnego strumienia gazu wynoszący:  
Qmin = 1,8 m3/h.  
Z powyŜszej analizy wynika, Ŝe strumień gazu przepływającego przez 
gazomierz będzie wahał się w granicach pomiędzy Qmin = 1,8 m3/h  
a Qmax = 11,7 m3/h.  
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Dla potrzeb instalacji doprowadzającej gaz do kotłowni projektuje się gazomierz 
miechowy G10N, dla którego zakresy strumienia gazu wynoszą: 
Qmin = 0,1 m3/h, 
Qmax = 16 m3/h, zatem zakres zmienności strumienia gazu w projektowanej 
instalacji mieści się w granicach zakresu strumieni dla dobranego gazomierza. 
 
5.2. Instalacja gazowa dla potrzeb  zasilania urządzeń w kuchni. 
 

W kuchni zlokalizowanej na parterze budynku zamontowane są następujące 
przybory gazowe (które przewiduje się do dalszej eksploatacji): 
– przepływowy ogrzewacz c.w.u. o obliczeniowym zapotrzebowaniu gazu 

ziemnego V= 1,9 m3/h. 
– dwie kuchnie gazowe 4-ro palnikowa z piekarnikami gazowymi o 

obliczeniowym zapotrzebowaniu gazu ziemnego V= 1,0 m3/h kaŜda. 
Obliczeniowe zapotrzebowanie gazu dla kuchni wynosi zatem:  
V= 1,9 + 2 x 1,0 = 3,9 m3/h. 
Pomiar zuŜycia gazu realizowany będzie przez istniejący gazomierz miechowy 
G4 zamontowany po stronie niskiego ciśnienia, zlokalizowany we wspólnej 
szafce gazowej (w punkcie redukcyjno- pomiarowym). 
Wielkość strumienia gazu przepływającego przez gazomierz zainstalowany na 
instalacji doprowadzającej paliwo do kuchni ma charakter zmienny. 
Maksymalny przepływ gazu przez gazomierz odbywać się będzie przy pracy 
wszystkich urządzeń gazowych zainstalowanych w kuchni z ich nominalną 
mocą.  
Wystąpi wówczas przepływ maksymalnego strumienia gazu wynoszący:  
Qmax = 3,9 m3/h.  
Minimalny przepływ gazu przez gazomierz odbywać się będzie przy pracy 
jednego palnika w jednej kuchni gazowej.  
Wystąpi wówczas przepływ minimalnego strumienia gazu wynoszący:  
Qmin = 0,1 m3/h.  
Z powyŜszej analizy wynika, Ŝe strumień gazu przepływającego przez 
gazomierz będzie wahał się w granicach pomiędzy Qmin = 0,1 m3/h  
a Qmax = 3,9 m3/h.  
Dla potrzeb instalacji doprowadzającej gaz do kotłowni projektuje się gazomierz 
miechowy G4, dla którego zakresy strumienia gazu wynoszą: 
Qmin = 0,04 m3/h, 
Qmax = 6 m3/h, zatem zakres zmienności strumienia gazu w projektowanej 
instalacji mieści się w granicach zakresu strumieni dla dobranego gazomierza. 
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5.3. Punkt redukcyjno- pomiarowy. 
 

Punkt redukcyjno- pomiarowy projektuje się w szafce gazowej o wymiarach:  
szer. x wys. x głęb.= 1120 x 968 x 270 mm, której konstrukcję przedstawia  
rys. nr 5. Umieszczona ona będzie na południowej ścianie zewnętrznej budynku 
na wysokości ok. 50 cm nad terenem.  
Na wejściu do szafki zamontować główny kurek odcinający kulowy gazowy 
gwintowany Ø 20 mm.  
Za nim zamontować kolejno:  
– filtr gazu z obejściem, 
– wspólny reduktor gazu o przepustowości do 25 m3/h, 
– gazomierz miechowy typu G10N (dla instalacji gazowej w kotłowni) 

wyposaŜony w rejestratory szczytów godzinowego poboru paliwa gazowego 
z funkcją transmisji danych w systemie SMS, 

– istniejący gazomierz miechowy typu G4 (dla instalacji gazowej w kuchni), 
- kurki kulowe gazowe gwintowane i kołnierzowe, 
- zawór klapowy MAG-3 DN 50 mm (składający się z głowicy 

samozamykającej i zaworu klapowego) stanowiący element Aktywnego 
Systemu Bezpieczeństwa Instalacji Gazowej GX prod. „Gazex”; w skład 
w/w systemu wchodzą takŜe: detektor gazu DEX, którego lokalizację 
pokazano w graficznej części opracowania  oraz moduł alarmowy, sterujący 
pracą systemu umieszczony wg zaleceń projektu elektrycznego. 

 
5.4. MontaŜ urządzeń gazowych. 
 

5.4.1. Kocioł zamontowany w remontowanej kotłowni gazowej. 
 

Kocioł gazowy zamontować zgodnie z zaleceniami jego producenta. Przed 
kotłem zainstalować zawór kulowy gazowy gwintowany posiadający atest 
PGNiG. Dodatkowo przed kotłem zgodnie z zaleceniami jego producenta 
zamontować filtr gazowy siatkowy gwintowany. 
W pomieszczeniu kotłowni zaprojektowano wentylację naturalną nawiewno-
wywiewną. 
Powierzchnię otworów nawiewnych dla kotłowni określono przy załoŜeniu  
5 cm2 powierzchni otworu przypadającej na kaŜdy 1 kW nominalnej mocy 
cieplnej kotła. 
Dla mocy kotła Q= 107 kW powierzchnia otworów nawiewnych powinna 
wynosić: FN= 107 x 5 = 535 cm2.  
Przyjęto kanał nawiewny o wymiarach 250 x 250 mm, dla którego powierzchnia 
wynosi F= 625 cm2 > 535 cm2 umieszczony w ścianie zewnętrznej kotłowni, 
spód kanału na wysokości 30 cm nad posadzką kotłowni (istniejący otwór 
nawiewny 15x15 cm w ścianie zewnętrznej powiększyć do wymiarów 25x25 
cm). Wlot i wylot otworu osiatkować. Na wylocie otworu zamontować 
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urządzenie do regulacji przepływu powietrza (szyber lub przepustnica) 
zamykające przekrój kanału do max. 50%.  
Powierzchnię otworów wywiewnych dla kotłowni określono przy załoŜeniu, Ŝe 
ich powierzchnia powinna być równa co najmniej połowie powierzchni 
otworów nawiewnych czyli: FW= 625:2 = 312,5 cm2 
Wentylację wywiewną kotłowni rozwiązano w oparciu o dwa istniejące kanały 
wentylacyjne murowane 14x12 cm, których łączna powierzchnia wynosi:    
FW= 14x12x2 cm2 = 336 cm2 > 312,5 cm2. Wykorzystać naleŜy dwa istniejące 
kanały murowane 14x12 cm, do których dotychczas włączone były przewody 
spalinowe od istniejących kotłów gazowych, po dokładnym oczyszczeniu 
wewnętrznych powierzchni kanałów. 
Wlot do kanałów wywiewnych w postaci kratek wentylacyjnych umieścić pod 
stropem pomieszczenia kotłowni. 
ZałoŜono pobieranie powietrza do spalania z pomieszczenia kotłowni. 
Odprowadzenie spalin z kotła odbywać się będzie poprzez: 
– fragment czopucha złoŜony z elementów jednościennych typu EW Stream 

100 (Ø 100 mm),    
– fragment czopucha złoŜony z elementów dwuściennych typu DW Stream 

100 (Ø 100/150 mm),    
– komin zewnętrzny z elementów dwuściennych typu DW Stream 100  

(Ø 100/150 mm). 
(wszystkie elementy kominowe ze stali szlachetnej prod. „Raab” Warszawa  
ul. Mysikrólika 2A, tel. 22 855-12-25, 22 855-12-30). 
Przewody spalinowe ułoŜyć tak, aby skropliny z komina odpływały do kotła. 
Kondensat z kotła odprowadzany będzie do urządzenia do neutralizacji 
kondensatu (bez pompy) typu BP52 prod. „De Dietrich”, z którego 
odprowadzany będzie do instalacji kanalizacji. 
 
5.4.2. Urządzenia zamontowane w kuchni. 
 

Przed przepływowym ogrzewaczem wody i kuchenkami gazowymi 
zainstalować zawory kulowe gazowe gwintowane posiadające atest PGNiG. 
Dodatkowo przed przepływowym ogrzewaczem wody zgodnie z zaleceniami 
jego producenta zamontować filtr gazowy siatkowy gwintowany. 
Połączenia kuchenek gazowych z instalacją dokonać za pomocą przewodów 
elastycznych posiadających certyfikat na znak bezpieczeństwa. 
Pomieszczenie kuchni, w którym zainstalowane są przepływowy ogrzewacz 
wody i dwie kuchenki gazowe z piekarnikami gazowymi wyposaŜone jest w 
dwa kanały wentylacyjne wywiewne 14x14 cm oraz kanał spalinowy 14x14 cm 
do którego włączone jest odprowadzenie spalin z ogrzewacza wody. Na wlocie 
do jednego z kanałów wentylacyjnych wywiewnych zamontowany jest osiowy 
wentylator wyciągowy. 
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Przewiduje się następujący zakres prac związanych z instalacją wentylacyjną  
i spalinową w pomieszczeniu kuchni: 
– zdemontować osiowy wentylator wyciągowy zamontowany na wlocie do 

jednego z kanałów wentylacyjnych wyciągowych; w jego miejsce 
zamontować kratkę wentylacyjną, 

– w przewodzie spalinowym, do którego włączony jest obecnie odpływ spalin 
z przepływowego ogrzewacza wody zamontować wkład kominowy z blachy 
stalowej nierdzewnej wyposaŜony u swej podstawy w wyczystkę; ogrzewacz 
wody przełączyć do wkładu kominowego za pomocą czopucha z blachy 
stalowej nierdzewnej, 

– w drzwiach wejściowych do pomieszczenia kuchni (z pomieszczenia 
spiŜarni pod sceną sali widowiskowej) zamontować kratkę nawiewną o 
powierzchni min. 0,022 m2. 

 
5.5. Instalacja gazowa w budynku. 
 

Instalację gazu projektuje się z rur stalowych czarnych bez szwu wg  
PN-80/H-74219, łączonych przez spawanie, a przy urządzeniach gazowych  
i zaworach odcinających połączenia na gwint.  
Rozprowadzenia przewodów po wierzchu ścian. Poziomy gazu prowadzone pod 
stropem pomieszczeń parteru budynku.  
Przejścia rurociągów przez przegrody budowlane w tulejach ochronnych o 
długościach takich, aby wystawały po ok. 3 cm ponad ich powierzchnię po ich 
wykończeniu. 
W miejscach oznaczonych w graficznej części opracowania jako „EI 120” 
przejścia rur instalacji gazowej przez przegrody budynku wykonać o odporności 
ogniowej EI 120 np. za pomocą technologii uszczelniania przejść instalacyjnych 
firmy „Promat” (zaprawa ogniochronna PROMASTOP-MGIII + masa 
PROMASTOP-Coating). Przejścia wykonać ściśle wg zaleceń dostawcy 
technologii, gdyŜ jedynie takie wykonanie gwarantuje dotrzymanie parametrów 
odporności ogniowej przejścia instalacyjnego.        
Przewody gazowe naleŜy umieszczać co najmniej 10 cm od puszek instalacji 
elektrycznej z usytuowaniem przewodów   nad  tymi  puszkami oraz 15 cm  od  
poziomych  przewodów  instalacji wod.- kan. i c.o. oraz 60 cm od iskrzących 
urządzeń elektrycznych jak włączniki, gniazda wtykowe, bezpieczniki.  
Przy prowadzeniu przewodów gazowych zachować naleŜy minimalną odległość 
2 cm od tynku. 
Po wykonaniu instalacji, przed próbą ciśnieniową szczelności instalację 
przedmuchać spręŜonym powietrzem. 
Próbę szczelności wykonać powietrzem na ciśnienie 0,1 MPa, czas trwania 
próby 30 min. O ile w ciągu 30 min. manometr nie wykaŜe spadku ciśnienia 
próbę moŜna uznać za pozytywną. 
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Po odbiorze próby ciśnieniowej instalację oczyścić ręcznie oraz zabezpieczyć 
antykorozyjnie przez pomalowanie farbą do gruntowania oraz emalią 
nawierzchniową. 
 
5.6. Obliczenia średnic przewodów instalacji gazowej. 
 

OPORY MIEJSCOWE DŁUGOŚĆ STRATA 
CIŚNIENIA 

TRÓJNIK 

N
r 

dz
ia

łk
i 

P
un

kt
y 

ob
li

cz
en

io
w

e 

W
sp

ół
cz

yn
ni

k 
je

dn
oc

ze
sn

oś
ci

 

Il
oś

ć 
ga

zu
 

D
łu

go
ść

 d
zi

ał
ki

 

Ś
re

dn
ic

a 
ru

ry
 

K
ur

ek
 

K
ol

an
o 

P
rz

el
ot

 

O
dg

ał
ęz

ie
ni

e 

Z
as

tę
pc

za
 

O
bl

ic
ze

ni
ow

a 

Je
dn

os
tk

ow
a 

C
ał

ko
w

it
a 

- - - m3/h m - szt. m m Pa Pa 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1 1 1,0 11,7 36,5 50 5 16   28,5 65,0 0,73 47,45 

Razem 
47,45 
< 100 

2 1 1,0 2,2 4,1 20 1 4  1 3,1 7,2 2,97 21,38 
3 2 1,0 4,4 9,1 25 1 8   5,8 14,9 3,09 46,04 

Razem 
67,42 
< 100 

4 1 1,0 1,1 1,6 15 1 2  1 0,8 2,4 5,31 12,74 
5 2 1,0 2,2 2,6 20  5  1 3,4 6,0 2,97 17,82 

działki wspólne: 3 46,04 

Razem 
76,60 
< 100 

 

Pojemność fragmentu instalacji gazowej na odcinku od gazomierza do kotła 
gazowego wynosi V= 0,08 m3. 
 
6. Uwagi końcowe. 
 

Całość robót wykonać zgodnie z: 
1. Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 30.07.2001 r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe  
(Dz.U. nr 97 z dnia 11.07.2001 r. poz. nr 1055) 

2. Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie 
warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich 
usytuowanie (Dz.U. nr 75 z 15.06.2002 r. poz. 690) 

3. Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-
MontaŜowych. Tom II „Instalacje Sanitarne i Przemysłowe”. 

 
Opracował:   

mgr inŜ. Jarosław GłaŜewski 
 upr. bud. Wa-242/01  

 


