
OTWORY DO ZAMUROWANIA, 

ŚCIANY PROJEKTOWANE

ŚCIANY I OTWORY DO WYBURZENIA

ŚCIANY ISTNIEJĄCE

LEGENDA

KOTŁOWNIA 8,77m2 -gres

KOMUNIKACJA 3,48m2 -gres

- WYMIARY KORYGOWAĆ W NATURZE!

- POŁOŻENIE ELEMENTÓW PROJEKTOWANYCH 

  W STOSUNKU DO ISTNIEJĄCYCH DOPASOWYWAĆ 

  W NATURZE NA PLACU BUDOWY!

- PRZED ROZPOCZĘCIEM PRAC BUDOWLANYCH 

  NALEŻY UWZGLĘDNIĆ WSZYSTKIE PROJEKTY BRANŻOWE 

  ORAZ WYTYCZNE I ZALECENIA 

  PRODUCENTA STOLARKI I INNYCH URZĄDZEŃ.

- ŚCIANY MUROWAĆ ORAZ ZBROIĆ ZGODNIE 

  Z ZALECENIAMI ZAWARTYMI W ZESZYTACH 

  TECHNICZNYCH ORAZ WIEDZĄ TECHNICZNĄ 

  DLA PRZYJĘTYCH SYSTEMÓW.
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KANAŁ NAWIEWNY 25x25 OSIATKOWANY
SPÓD 30cm NAD POSADZKĄ

CIĄG KORYTEK
WG RYS. KANALIZACJI SANITARNEJ

H. POM. = 2,65m
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15

x2
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DATA
03.2010

SKALA
mgr inż. Jarosław GŁAŻEWSKI

mgr inż. Mirosław KIJAK

PROJEKT
BUDOWLANY

RADOM, ul. BLUSZCZOWA 4/8

upr. bud. Wa-242/01
Mazowiecka Okręgowa Izba
Inżynierów Budownictwa MAZ/IS/4180/01

DOM KULTURY "IDALIN"

ADRES

OBIEKT

TREŚĆ

OPRACOWANIA

PROJEKTOWAŁ

NR RYS.
upr. bud. MAZ/0340/PWOS/04
Mazowiecka Okręgowa Izba
Inżynierów Budownictwa MAZ/IS/0119/05

SPRAWDZIŁ

P.B. REMONTU KOTŁOWNI GAZOWEJ

PROJEKTOWANE ROBOTY
BUDOWLANE

1:50

RZUT PRZYZIEMIA - SKALA 1:50

+0,21
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