
aparat grzewczo-wentylacyjny

VOLCANO VR2 prod. "EuroHeat"
z nagrzewnicą wodną dwurzędową
o mocy cieplnej 16,9 kW (bieg 2)
i wydajności powietrza 1800 m3/h

aparat grzewczo-wentylacyjny

VOLCANO VR2 prod. "EuroHeat"
z nagrzewnicą wodną dwurzędową
o mocy cieplnej 16,9 kW (bieg 2)
i wydajności powietrza 1800 m3/h

aparat grzewczo-wentylacyjny

VOLCANO VR2 prod. "EuroHeat"
z nagrzewnicą wodną dwurzędową
o mocy cieplnej 16,9 kW (bieg 2)
i wydajności powietrza 1800 m3/h

istn. grzejnik aluminiowy 10 elem.

uzupełnić o 8 elementów z grzejnika
zdemontowanego z pom. nr 6

istn. grzejnik aluminiowy 12 elem.

uzupełnić o 2 elementy z grzejnika
zdemontowanego z pom. nr 6

istn. grzejnik aluminiowy 15 elem.

uzupełnić o 3 elementy z grzejnika
zdemontowanego z pom. nr 6

istn. grzejnik aluminiowy 13 elem. zdemontować

elementy zdemontowanego grzejnika wykorzystać

w pomieszczeniach nr 2, 3 i 4A
do uzupełnienia istniejących grzejników aluminiowych

istn. grzejnik CV22-60 1.2 m zdemontować i przenieść do pom. nr 6

w miejsce zdemontowanych grzejników zamontować grzejniki projektowane

istn. grzejniki CV22-60 1.4 m zdemontować i przenieść do pom. nr 202

w miejsce zdemontowanych grzejników zamontować grzejniki projektowane

istn. grzejnik CV22-60 0.6 m zdemontować i przenieść do pom. nr 106

w miejsce zdemontowanego grzejnika zamontować grzejnik projektowany

istn. grzejnik CV22-60 0.8 m zdemontować i przenieść do pom. nr 105

w miejsce zdemontowanego grzejnika zamontować grzejnik projektowany

istn. grzejnik CV22-60 0.6 m zdemontować i przenieść do pom. nr 106

w miejsce zdemontowanego grzejnika zamontować grzejnik projektowany

istn. rozprowadzenia podposadzkowe łączące szafkę rozdzielaczową

z grzejnikami w obrębie pom. nr 9, 10, 12 i 13 pozostawić bez zmian
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2

Pom. instuktorów
+20°C 1807 W

3

Pokoj Dyrektora
+20°C 1422 W

4A

Biblioteka
+20°C 1800 W

4B

Biblioteka
+20°C 6581 W

5

Hall
+16°C 3236 W

6

Kuchnia
+20°C 2749 W

7

Sala widowiskowa
+20°C 44602 W

8

Sala ekspozycji
+20°C 6979 W

9

WC niepełnosprawnych
+20°C 145 W

10

Natrysk
+24°C 1227 W

12

WC męski
+20°C 362 W

13

WC damski
+20°C 958 W

14

Wentylatorownia
+12°C 1092 W

16

Korytarz
+16°C 902 W

17

Klatka schodowa
+16°C 5018 W

18

Kotłownia
+20°C 3488 W

20

Klub Ŝeglarski
+20°C 1675 W

21

Zaplecze
+20°C 873 W

22

WC
+20°C 261 W

1

Wiatrołap
+6°C 0 W

11

Korytarz
+20°C 0 W

15

Akumulatorownia
+12°C 0 W

19

Korytarz
+17°C 0 W

dn 20×3.4 A

dn 40×6.7 A

dn 32×5.4 A
dn 25×4.2 A

dn 40×6.7 A

dn 50×8.4 A

dn 50×8.4 A

dn 50×8.4 A

dn 50×8.4 A

dn 20×3.4 A dn 25×4.2 A

dn 32×5.4 A

dn 40×4 B

dn 32×3 B

dn 32×3 B

dn 32×3 B

dn 32×3 B

dn 32×3 B

dn 25×2.5 B
dn 16×2 B

dn 25×2.5 B dn 20×2.3 B dn 20×2.3 B

dn 16×2 B

dn 40×6.7 A

RA-K S
dn 15  n 4

RA-K S
dn 15  n 3.5

RA-K S
dn 15  n 4.5

RA-K S
dn 15  n 4

RA-K S
dn 15  n 4

RA-K S
dn 15  n 4

dn 25x2.5 B

istn.

dn 20x2.3 B

istn.
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