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OSWIADCZENIE

Ja nizej podpisany oswiadczam, ze projekt budowlany remontu instalacji
centralnego ogrzewania w budynku Domu Kultury ,,Idalin” zlokalizowanym w
Radomiu przy ul. Bluszczowej 4/8 zostal sporzadzony zgodnie =z
obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.
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Opis Projektu Budowlanego
remontu instalacji centralnego ogrzewania w budynku Domu Kultury
»ldalin” zlokalizowanym w Radomiu przy ul. Bluszczowej 4/8.

1. Podstawa opracowania.

1.1. Umowa z Inwestorem,
1.2. Inwentaryzacja budowlana dla potrzeb projektu,
1.3. Wizja lokalna w terenie.

2. Zakres opracowania.

Opracowanie obejmuje projekt budowlany remontu instalacji centralnego
ogrzewania w budynku Domu Kultury ,,Idalin” zlokalizowanym w Radomiu
przy ul. Bluszczowej 4/8.

3. Dane ogdlne o0 budynku.

Obiekt skltada si¢ z czegsci parterowej 1 czeSci dwupigtrowej. Budynek jest
niepodpiwniczony (jedynie pod scena sali widowiskowej zlokalizowane jest
pomieszczenie piwnicy). Caty budynek uzytkowany jest przez Dom Kultury
,,Jdalin”.

4. Stan istniejacy instalacji c.o0. i budynku.

Zrédiem ciepta dla istniejacej instalacji centralnego ogrzewania jest istniejaca
gazowa kotlownia wbudowana zlokalizowana na parterze cze¢sci dwupigtrowe;j
budynku, z ktorej czynnik grzewczy rozprowadzony jest po budynku istniejaca
instalacja c.o.

Istniejaca instalacja c.o. to instalacja wodna, dwururowa, rozdziat dolny. Catos$¢
instalacji wykonano z rur stalowych czarnych ze szwem przewodowych.
Poziomy prowadzone sa czesciowo pod stropem parteru, czgsciowo zas w
kanatach podpodlogowych na parterze budynku. Piony prowadzone po wierzchu
scian budynku. Czgs$¢ poziomdéw (prowadzonych po wierzchu Scian oraz w
kanatach podposadzkowych) zostala w ostatnim czasie wymieniona na rury z
tworzyw sztucznych.

Zastosowano grzejniki: stalowe plytowe (starego typu), zeliwne cztonowe oraz
wymienione w ostatnich latach: grzejniki aluminiowe 1 stalowe plytowe
(nowego typu). Przy grzejnikach zawory odcinajace grzejnikowe proste
mosi¢zne zamontowane na galazkach zasilajacych. Gatazki grzejnikowe z rur
stalowych prowadzone po wierzchu $cian. Przy niektorych grzejnikach ostony
grzejnikowe z desek drewnianych. Odpowietrzenie instalacji centralne za
pomoca sieci odpowietrzajacej, ktorej rurociagi prowadzone pod stropem
pomieszczen parteru 1 2 pigtra.



Instalacja zabezpieczona jest naczyniem wzbiorczym otwartym umieszczonym
pod stropem klatki schodowej oraz rurami wzbiorczymi i1 bezpieczenstwa
prowadzonymi po $cianie klatki schodowe;.

Przej$cia rurociagéw przez Sciany budynku wykonane w tulejach ochronnych

stalowych. Rurociagi 1 grzejniki malowane farbami olejnymi. Poziomy

centralnego ogrzewania izolowane termicznie matami z welny szklanej w

ptaszczu gipsowym.

Instalacja centralnego ogrzewania jest w zlym stanie technicznym. Wprawdzie

nie stwierdzono §ladow przeciekow na zlaczach rur 1 ksztaltek, na potaczeniach

rur z armatura oraz na dlawnicach zaworow grzejnikowych, lecz czas budowy

1 eksploatacji instalacji spowodowaly jej zuzycie. Grzejniki sa zamulone na co

wskazuja relacje uzytkownikow instalacji, z ktorych wynika, ze niektore z nich

czynne sg jedynie na czgsci swej wysokosci, niektore zas nie nagrzewaja si¢ w

ogole. Nastgpuje takze bardzo czgste zapowietrzanie si¢ instalacji. W ostatnim

czasie wykonano czynno$ci remontowe polegajace na wymianie fragmentu
poziomoOw c.o. w kanale podposadzkowym oraz niektorych grzejnikow.

Biorac pod uwage zly stan techniczny instalacji, znaczna zmiang¢ ukladu

funkcjonalnego pomieszczen budynku, ktora nastapita na przestrzeni

kilkudziesigciu lat uzytkowania obiektu oraz juz wykonane prace remontowe
przy instalacji c.o. przewiduje si¢ nastgpujacy zakres prac zwiazanych z jej
remontem:

— wszystkie rurociagi instalacji c.o. poza kanatami podposadzkowymi
zdemontowa¢ (poziomy, piony, gatazki grzejnikowe, centralng sie¢
odpowietrzajaca,  rury  bezpieczenstwa,  wzbiorcze, przelewowe
1 sygnalizacyjne, naczynie wzbiorcze),

— wszystkie nie wymienione dotychczas (stare) grzejniki zdemontowaé
(grzejniki stalowe plytowe starego typu oraz zeliwne cztonowe),

— niektére wymienione (nowe) grzejniki aluminiowe 1 stalowe plytowe
pozostawi¢ w ich dotychczasowej lokalizacji, niektore zas przenies¢ do
nowych lokalizacji zgodnie z opisem w dalszej czgsci opracowania,

— wykona¢ nowa instalacj¢ rurowa (do wykorzystania przewiduje si¢ fragment
wymienionego poziomu c.o. z rur PEX w kanale podposadzkowym),

— wyremontowana instalacj¢ c.o. przetaczy¢ do instalacji technologicznej
kottowni, ktorej remont objgty jest zakresem oddzielnego opracowania.

5. Bilans mocy cieplnej dla budynku.

Projektowe obciazenie cieplne budynku obliczone w oparciu o obowiazujace

normy i przepisy, w szczegolnos$ci normy:

- PN-EN ISO 6946:1999 , Komponenty budowlane 1 elementy budynku. Opor
cieplny 1 wspotczynnik przenikania ciepta. Metoda obliczania” oraz

- PN-EN 12831:2006 ,,Instalacje grzewcze w budynkach. Metoda obliczania
projektowego obciazenia cieplnego.”



za pomocg programu komputerowego ,,Audytor OZC Wersja 4.7 Pro” wynosi
Wszystkie przeprowadzone do tej pory prace termomodernizacyjne
uwzgledniono przy obliczeniach projektowego obciazenia cieplnego budynku.

6. Opis przyvjetych rozwiazan dla remontu instalacji c.o.

Projektowe obciazenie cieplne budynku wynosi:

Instalacja c.0. wodna, dwururowa z rozdzialem dolnym.

Parametry obliczeniowe wody instalacyjnej c.0. na wyjsciu z kottowni:

— 80/60°C- dla obiegu grzejnikowego.

— 75/55°C- dla obiegu aparatow grzewczo- wentylacyjnych.

Wilaczenia remontowanej instalacji c.o do instalacji technologicznej kotlowni

dokona¢ za uktadami mieszajacymi.

Na rurociagach zamontowac:

- na zasilaniu: zawory kulowe mosi¢zne gwintowane DN 40 1 50 mm,

- na powrocie: zawory regulacyjne typu BALLOREX S DN 40 1 50 mm prod.
,Broen”, na ktérych dokona¢ nalezy nastaw wstepnych zgodnie z graficzna
czg$cia opracowania (w razie koniecznos$ci zawory te stluzy¢ beda do
precyzyjnego wyregulowania instalacji).

Od miejsca wilaczenia do instalacji technologicznej kottowni projektowana

instalacje¢ rozprowadzi¢ po budynku.

Poziomy instalacji c.o. prowadzic:

— pod stropem pomieszczen parteru- w czg¢sci dwukondygnacyjnej budynku (z
przeznaczeniem ich do obudowy z plyt gipsowo- kartonowych) oraz w
przestrzeni pom. nr 141 16,

— nad posadzka- w obregbie pomieszczenia klubu zeglarskiego (w przestrzeni
istniejacej obudowy),

— po scianie sali widowiskowej,
— w warstwach posadzkowych- poziom zasilajacy grzejniki w pom. nr 6,
— w istniejacych kanatach podposadzkowych- w pozostatej czg$ci budynku.
Istniejace w kanatach podposadzkowych poziomy instalacji c.o. z rur stalowych
pozostawi¢ w nich (po odcigciu od instalacji), zas w istniejacych kanatach
podposadzkowych utozy¢ poziomy c.o. z rur PE-X/Al/PE-RT metoda
,przeciagnigcia” ich pomigdzy dostgpowymi otworami rewizyjnymi tj. bez
odkrywania przykrycia kanaldow 1 demontazu posadzek. Poziomy wykonac¢ tak,
aby pomigdzy otworami rewizyjnymi kanatow podposadzkowych nie byto
taczen rur tj. z jednolitego odcinka rury. Miejsca taczen poszczegodlnych
odcinkéw rur wykorzysta¢ na wykonanie odgatezien do grzejnikow. Poziomy
utozy¢ ze spadkami uwidocznionymi w graficznej czg$ci opracowania.

Wnetrze kanalow podposadzkowych oczysci¢ w miare mozliwosci z

zanieczyszczen.



Na odcinku od pkt. ,,D” do miejsca wlaczenia pionu nr 27 wykorzystaé

wymienione juz poziomy instalacji c.o. z rur PEX 0 201 @ 25 mm.

Pozostate odcinki wymienionych juz poziomow c.o. z rur PEX zdemontowac.

Piony instalacji c.o. prowadzi¢:

— po wierchu §cian- w przestrzeni pom. nr 141 18,

— w bruzdach Scian- w pozostatej czgsci budynku.

Wiaczenia piondéw do przewoddéw poziomych wykona¢ za pomoca ramion

kompensacyjnych o dlugosci ok. 50 cm.

Galazki grzejnikowe prowadzi¢:

— po wierchu §cian- w przestrzeni pom. nr 141 18,

— w bruzdach $cian- w pozostatej czgsci budynku.

Przy zasilaniu grzejnikow gatazkami prowadzonymi w bruzdach sciennych przy

grzejnikach zamontowa¢ zawory grzejnikowe katowe (na zasilaniu i powrocie).

Przy zasilaniu grzejnikow gatazkami prowadzonymi po wierzchu Scian przy

grzejnikach zamontowac zawory grzejnikowe proste (na zasilaniu i powrocie).

Istniejace w przestrzeni pomieszczen nr 9, 10, 11, 12 1 13 rozprowadzenia

instalacji c.o0. wraz z szafka rozdzielaczowa 1 podejsciami do grzejnikdéw

pozostawi¢ bez zmian (w S$rubunkach istniejacych zaworéw odcinajacych w

szafce zamontowac¢ kryzy dtawiace).

Instalacje c.o. zaprojektowano:

-z rur polipropylenowych typu BOR Plus prod. ,,Wavin” PN 20 STABI z
polipropylenu typ 3 stabilizowanych perforowana wktadka aluminiowa,
tmax = 95°C, pmax= 0,6 MPa (rurociagi w obrebie pomieszczenia kottowni,
poziomy, piony i gatazki prowadzone po wierzchu $cian oraz instalacja
zasilajaca nagrzewnice aparatOw grzewczo- wentylacyjnych)- oznaczone w
graficznej czg$ci opracowania litera ,,A”,

-z wielowarstwowych rur zespolonych Tigris Alupex (PE-X/Al/PE-RT)
10bar/95°C  prod. ,Wavin” (poziomy prowadzone w kanatach
podposadzkowych, piony i1 galazki prowadzone w bruzdach $cian, przewody
rozprowadzajace 1 podejscia do grzejnikow prowadzone w warstwach
posadzkowych 1 bruzdach $cian)- oznaczone w graficznej czgsci opracowania
litera ,,B”.

Izolacja termiczna rurociagdw:

- poziomy c.o. z rur polipropylenowych typu BOR Plus izolowa¢ termicznie
otulinami z pianki poliuretanowej np. typu ,,Steinonorm 300 lub typu PUR
prod. ,,Thermaflex” lub inna o podobnych wiasciwosciach posiadajaca
stosowne dopuszczenia 1 atesty o grubo$ciach:

Srednica z§wnqtrzna Rurociag powrotny Rurociag zasilajacy
rurociagu
do 32 20 20
40 30 30
50 30 30




Na zakonczeniach izolacji (np. przy potaczeniach z armatura) stosowac
mankiety aluminiowe o szerokos$ci 20 mm.

— poziomy c.o. z rur Tigris Alupex (PE-X/Al/PE-RT) prowadzone w kanatach
podposadzkowych 1 obudowach izolowaé termicznie otulinami z pianki
polietylenowej  przystosowanymi  do  zabudowy  podposadzkowe;j
1 podtynkowej np. izolacja ,,ThermaCompact IS” prod. ,,Thermaflex” o
grubosci 25 mm.

— piony 1 galazki grzejnikowe oraz podejscia do grzejnikow z rur Tigris Alupex
(PE-X/Al/PE-RT) prowadzone w bruzdach Sciennych izolowa¢ termicznie
otulinami z pianki polietylenowe] przystosowanymi do zabudowy
podposadzkowej 1 podtynkowej np. izolacja ,,ThermaCompact IS” prod.
,» Thermaflex” o grubosci 25 mm.

— poziomy z rur Tigris Alupex (PE-X/Al/PE-RT) prowadzone w warstwach
posadzkowych 1zolowa¢ termicznie otulinami z pianki polietylenowe;j
przystosowanymi do zabudowy podposadzkowej 1 podtynkowej np. izolacja
,» ThermaCompact IS10” prod. ,,Thermaflex” o grubosci 6 mm.

Jako elementy grzejne projektuje sig:

- grzejniki stalowe, plytowe, profilowane ,,Purmo” typ C 1 CV (niektore
grzejniki typu CV istniejace).

- grzejniki aluminiowe czlonowe (istniejace)- oznaczone na rysunkach

symbolem ”BIG 500/80”,

- aparaty grzewczo- wentylacyjne typu ,,Volcano VR2” prod. ,,Euroheat VTS
Clima Group” z nagrzewnica dwurzedowa.

Dobrano je na obliczeniowe parametry wody grzejne;j:

— 80/60°C- grzejniki,

— 75/55°C- aparaty grzewczo- wentylacyjne (2 bieg pracy wentylatora).

Istniejace, wymienione w ostatnim czasie grzejniki aluminiowe 1 stalowe

ptytowe typu CV przeznaczone sa do wykorzystania w remontowane;j instalacji.

Przewiduje si¢ nastgpujacy zakres prac zwiazany z wykorzystaniem istniejacych

grzejnikow:

— pom. nr 2 - istniejacy grzejnik aluminiowy 10 elementowy uzupemi¢ o 8
elementdéw z grzejnika zdemontowanego z pom. nr 6,

— pom. nr 3 - istniejacy grzejnik aluminiowy 12 elementowy uzupei¢ o 2
elementy z grzejnika zdemontowanego z pom. nr 6,

— pom. nr 4A - istniejacy grzejnik aluminiowy 15 elementowy uzupetni¢ o 3
elementy z grzejnika zdemontowanego z pom. nr 6,

— pom. nr 6 - istniejacy grzejnik aluminiowy 13 elementowy zdemontowac;
elementy zdemontowanego grzejnika wykorzysta¢ do uzupelienia
istniejacych grzejnikow aluminiowych w pomieszczeniach nr 2, 3 1 4A, w
pom. zamontowac grzejnik CV22-60 1,2 m zdemontowany z pom. nr 8,

— pom. nr § - istniejace grzejniki CV22-60 1,4 m zdemontowac 1 przenie$¢ do
pom. nr 202, istniejacy grzejnik CV22-60 1,2 m zdemontowac 1 przenie$¢ do



pom. nr 6 (w miejsce zdemontowanych grzejnikow zamontowacé grzejniki
projektowane),

— pom. nr 9 - istniejacy grzejnik CV22-60 0,6 m zdemontowac 1 przenies¢ do
pom. nr 106, w miejsce zdemontowanego grzejnika zamontowaé grzejnik
projektowany,

— pom. nr 10 - istniejacy grzejnik CV22-60 0,8 m zdemontowac 1 przenies¢ do
pom. nr 105, w miejsce zdemontowanego grzejnika zamontowac grzejnik
projektowany,

— pom. nr 12 - istniejacy grzejnik CV22-60 0,6 m zdemontowac 1 przenie$¢ do
pom. nr 106, w miejsce zdemontowanego grzejnika zamontowaé grzejnik
projektowany,

— pom. nr 105 — zamontowac grzejnik CV22-60 0,8 m zdemontowany z pom.
nr 10,

— pom. nr 106 — zamontowa¢ grzejniki CV22-60 0,6 m zdemontowane z pom.
nr9i112,

— pom. nr 202 — zamontowa¢ grzejniki CV22-60 1,4 m zdemontowane z pom.
nr 8.

W pozostatych pomieszczeniach budynku zamontowac grzejniki projektowane.

Grzejniki aluminiowe po ich skompletowaniu do wielkosci projektowanych

potaczy¢ z instalacja za pomoca zestawOw polaczeniowych typu RA-K S prod.

"Danfoss" w wykonaniu z przylaczami od strony $ciany, w taki sposob, aby

rurociagi zasilajace grzejnik doprowadzone byty do zestawu polaczeniowego ze

Sciany; nastawy wstegpne zaworow grzejnikowych wchodzacych w sktad

zestawOw podano w graficzne] czg$ci opracowania; zestawy wyposazy¢ w

glowice termostatyczne typu RAW 5116 prod. "Danfoss".

Grzejniki typu CV polaczy¢ z instalacja za pomoca zestawow potaczeniowych

typ RLV-KS & 15 mm prod. ,,Danfoss” w wersji katowej z mozliwoscia

obustronnego odcigcia 1 spuszczenia wody w taki sposob, aby rurociagi
zasilajace grzejnik doprowadzone byly do zestawu polaczeniowego ze $ciany;
nastawy wstgpne wktadek zaworowych w grzejnikach podano w graficznej
czg$ci opracowania; grzejniki wyposazy¢ w glowice termostatyczne typu

RAW 5116 prod. '"Danfoss" (we wszystkich pomieszczeniach z

zabezpieczeniem przed manipulacja 1 kradzieza glowicy).

Grzejniki typu C potaczy¢ z instalacja za pomoca zawordéw grzejnikowych:

— na zasilaniu: zawory termostatyczne typu RA-N prod. "Danfoss" proste
(oznaczone na rysunkach RA-N-P) oraz katowe (oznaczone na rysunkach
RA-N-K); nastawy wstgpne zaworéw podano w graficznej czesci
opracowania; zawory wyposazy¢ w gtowice termostatyczne typu RAW 5116
prod. "Danfoss" (we wszystkich pomieszczeniach oprocz pom. nr 14 1 18
glowice z zabezpieczeniem przed manipulacja 1 kradzieza gtowicy),

— na powrocie: zawory grzejnikowe typu RLV-S prod. "Danfoss" proste
(oznaczone na rysunkach RLV-S-P) oraz katowe (oznaczone na rysunkach
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RLV-S-K); nastawy wstepne zaworéw podano w graficzne] czesci

opracowania.
Zawory grzejnikowe proste stosowa¢ woéwczas, gdy gatazki grzejnikowe
prowadzone sa po wierzchu $cian. Zawory grzejnikowe katowe stosowal
wowczas, gdy gatazki grzejnikowe prowadzone sa w bruzdach $cian.
Przy niektérych grzejnikach zamontowac kryzy dtawiace ozn. ,,K” umieszczone
w polaczeniach gwintowanych grzejnikdw o $rednicach otworow kryz podanych
na rozwinigciu instalacji.
Aparaty grzewczo- wentylacyjne ,,Volcano VR2” pracowa¢ beda w sposob
automatyczny sterowane przez termostaty pomieszczeniowe (nastawa
temperatury 20°C) oraz transformatorowy regulator predkosci obrotowe;j
(nastawa na 2 bieg pracy wentylatora). Doptyw czynnika do nagrzewnicy
regulowany bedzie przez dwudrogowy zawor regulacyjny znajdujacy sie¢ w
zakresie dostawy urzadzenia oraz zawor regulacyjny ,,Ballorex-S” prod.
,Broen”; nastawy wstgpne zawordw podano w graficznej czg$ci opracowania.
Aparat zamontowac zgodnie z zaleceniami producenta.
Odpowietrzenie instalacji r¢gcznymi odpowietrznikami znajdujacymi si¢ na
wyposazeniu grzejnikow, zamontowanymi w ich korkach oraz automatycznymi
odpowietrznikami ptywakowymi rozmieszczonymi wg rozwinigcia instalacji.
Pod odpowietrznikami zawory odcinajace kulowe @ 15 mm. W
pomieszczeniach ogolnodostepnych odpowietrzniki montowa¢ na wysokosci
min. 2 m nad posadzka pomieszczenia. Dostgp do odpowietrznikow zapewnic
poprzez podtynkowe, dostepowe, otwierane drzwiczki blaszane.
Zawory odcinajace kulowe mosi¢zne gwintowane.
Wszystkie przejScia rurociagdw przez Sciany budynku wykona¢ w tulejach
ochronnych o wymiarach takich, aby wystawaty one po ok. 2 cm po
wykonczeniu powierzchni scian.
Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinny
mie¢ klas¢ odpornosci ogniowej (EI) wymagana dla tych elementéw, zatem
nalezy je zabezpieczy¢ w taki sposéb, aby klasa odpornosci ogniowej
zabezpieczenia byta co najmniej réwna klasie odpornosci ogniowej przegrody,
przez ktora przechodza rurociagi.
Przepusty takie beda mialy miejsce w przegrodach pomigdzy przestrzenia
pomieszczenia kottowni (stanowiacej wydzielona strefe pozarowa) a
przestrzenig parteru budynku, gdyz wystgpuja przejscia poziomoOw c.0. z rur
polipropylenowych typu BOR Plus @ 40 1 50 mm- zabezpieczenie wykona¢ o
klasie odpornosci ogniowej EI 120 np. za pomoca technologii uszczelniania
przejs¢ instalacyjnych firmy ,,Promat” (uniwersalny kotnierz ogniochronny
PROMASTOP-UniCollar).
Przejscia wykona¢ scisle wg zalecen dostawcy technologii, gdyz jedynie takie
wykonanie gwarantuje dotrzymanie parametrow klasy odpornosci ogniowe;j
przejscia instalacyjnego.
W/w przejs$cia oznaczono w graficznej czesci opracowania jako ,,EI 120”.
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Przepusty instalacyjne o Srednicy powyzej 4 cm w Scianach 1 stropach nie
bedacych elementami oddzielenia przeciwpozarowego, dla ktérych wymagana
jest klasa odpornosci ogniowej co najmniej EI 60 lub REI 60, powinny miec
klasg¢ odpornosci ogniowej tych elementow, zatem nalezy je zabezpieczy¢ w taki
sposob, aby klasa odpornosci ogniowej zabezpieczenia byta co najmniej réwna
klasie odpornos$ci ogniowej przegrody, przez ktéra przechodza rurociagi.
Przepusty takie beda mialy miejsce przy przejsciach rurociagow z rur
polipropylenowych typu BOR Plus @ 50 mm (poziomy doprowadzajace czynnik
do aparatow grzewczo- wentylacyjnych)- zabezpieczenie wykona¢ o klasie
odpornosci ogniowej EI 120 np. za pomoca technologii uszczelniania przejs¢
instalacyjnych  firmy ,Promat” (uniwersalny kolnierz ogniochronny
PROMASTOP-UniCollar).

Przejscia wykona¢ scisle wg zalecen dostawcy technologii, gdyz jedynie takie
wykonanie gwarantuje dotrzymanie parametrow klasy odpornosci ogniowej
przejscia instalacyjnego.

W/w przejs$cia oznaczono w graficznej czgsci opracowania jako ,,EI 120”.

Po wykonaniu instalacji, lecz przed montazem izolacji termicznej wykonaé
probe szczelnosci instalacji. Ci$nienie probne ustala si¢ na cisnienie p,= 5 bar =
=0,5 MPa.

W catej instalacji c.o. przy armaturze stosowac polaczenia roztaczne.

7. Uwagi koncowe.

Calos¢ robot wykona¢ zgodnie z:

1. Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki 1 ich
usytuowanie (Dz.U. nr 75 z 15.06.2002 r. poz. 690),

2. Warunkami Technicznymi Wykonania 1 Odbioru Robdt Budowlano-
Montazowych. Tom II ,,Instalacje Sanitarne 1 Przemystowe”.

3. Wymaganiami Technicznymi COBRTI-INSTAL Zeszyt nr 6: ,,Warunki
Techniczne Wykonania 1 Odbioru Instalacji ogrzewczych. Zalecane do
stosowania przez Ministerstwo Infrastruktury” wyd. Warszawa, maj
2003 r. oraz normami i przepisami w nich powolanymi.

4. ,,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rurociagéw z Tworzyw
Sztucznych” Polska Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowe;j
1 Klimatyzacji. Warszawa 1994 r.

5. Wytycznymi producentow urzadzen 1 materiatow.

Przed oddaniem do uzytku instalacje c.o. nalezy dokladnie przeptuka¢ czysta

woda, przy predkosci przeptywu dostatecznej dla wyplukania wszystkich

zanieczyszczeh mechanicznych.
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Rury 1 armatura musza posiada¢ atesty i dopuszczenia Instytutu Techniki
Budowlanej oraz dopuszczenia wydane przez Centralny Osrodek Badawczo-
Rozwojowy Techniki Instalacyjnej ,,Instal” w Warszawie.

Opracowat:
mgr inz. Jarostaw Glazewski
upr. bud. Wa-242/01



