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I. OPIS TECHNICZNY.

1. Przedmiot 1 zakres opracowania.

Przedmiotem opracowania jest wewngtrzna instalacja elektryczna
zwiazana z remontem kotlowni na terenie Domu Kultury ,,IDALIN” w
Radomiu przy ul. Bluszczowej 4/8. Uzgodniony z Inwestorem zakres
modernizacji kotlowni obejmuje:
a/zasilanie kottowni z rozdzielnicy glowne;,
b/wewngtrzng instalacje w kottowni,
c/zasilanie nagrzewnic sali widowiskowe;.

Wewngtrzna instalacja w kottowni obeymuje:

-montaz rozdzielnicy, o§wietlenia,

- montaz uktadu detekcji nieszczelnosci instalacji gazowe;,
- montaz wytacznika p.poz na zewnatrz kottowni,

- zasilanie sterownika kotta

- montaz gniazd wtyczkowych,

2. Podstawa opracowania.
Projekt sporzadzono w oparciu o nast¢pujace dane:
- zlecenie Inwestora,
- plan z lokalizacja kotlowni 1 rozmieszczeniem urzadzen,,
- projekt branzy sanitarnej z uktadem automatyki,
- materiaty informacyjne producentow zastosowanego osprzgtu,
- obowiazujace przepisy oraz informacje zawarte w normach.

3. Uktad zasilania.
Rozdzielnica kottownia zasilana bedzie wydzielona linig zasilajaca

YDY 3x4mm?2 z rozdzielnicy gtownej budynku. Trasa linii przebiegac
bedzie wzdhuz podciagu sali widowiskowej wg rys. PE-02. Przewod
uktadany bedzie w kanale instalacyjnym razem z obwodem zasilajacym
nagrzewnice.
Moc zapotrzebowana dla kottowni 1 nagrzewnic -tacznie Po=4.0kW pokryta
bedzie z istniejacego przydzialu mocy 1 wynika z modernizacji kottowni.



4. Opis instalacji.

Instalacja zwiazana z kottownia zasilana bedzie z rozdzielnicy TK
umieszczonej wewnatrz pomieszczenia. Obwody zasilajace obejmowac
beda: osSwietlenie, zasilanie sterownika kotla, modutu kontroli szczelnosci
instalacji gazowej oraz gniazd wtyczkowych. Rozdzielnica wykonana bedzie
na podstawie prefabrykowanej obudowy modutowej typu RN-55 prod.
Legrand lub podobnej. Zabezpieczenia stanowi¢ beda wylaczniki
nadmiarowe oraz wylaczniki r6znicowo-pradowe. W rozdzielnicy
umieszczone bedq ograniczniki przepiec klasy C. Przed wejsciem do
kotlowni zabudowany bedzie awaryjny wytacznik pradu umieszczony w
obudowie izolacyjnej przystosowanej do plombowania.

Dla potrzeb kontroli stanu szczelno$ci instalacji gazowej zastosowany
bedzie uktad systemu GX-Gazex skladajacy si¢ z modutu sterujacego,
detektora, sygnalizatora oraz zaworu odcinajacego doptyw gazu- MAG3.
Potaczenie elementow uktadu kontroli szczelnosci instalacji gazowej nalezy
wykona¢ w oparciu o DTR producenta.

Wymienione elementy uktadu wyspecyfikowane beda w projekcie
technologicznym kotlowni /instalacje sanitarne/.

Elementy automatyki typu pompy, czujniki temperatury, zawory
elektromagnetyczne bgda zasilane 1 sterowane ze sterownika kotfa.
Urzadzenia zewngtrze zwiazane z uktadem technologicznym zasilane beda z
gniazd wtyczkowych rozmieszczonych wewnatrz pomieszczenia.

Wewnatrz kotlowni nalezy poprowadzi¢ szyng wyréwnawcza dla wykonania
potaczen wyréwnawczych obejmujacych przewodzace masy konstrukciji,
instalacji oraz przewod ochronny rozdzielnicy. Szyn¢ wyrownawcza nalezy
uziemi¢ w dwdch miejscach.

Dla potrzeb zasilania nagrzewnic w sali widowiskowej z rozdzielnicy
gltoéwnej budynku wyprowadzony bedzie obwod YDY 3x2.5mm?2 uktadany
w kanale instalacyjnym wg rys. PE-02.

W zwiazku z modernizacja rozdzielnicy gtéwnej budynku /wg oddzielnego
projektu/ dla potrzeb niniejszego opracowania nalezy zamontowac
roztacznik bezpiecznikowy R321/63-zabezpieczenie dla kottowni oraz
wylacznik B16/0.03A — zabezpieczenie obwodu nagrzewnic.



5. Informacje b.10.z.
W projekcie zastosowano:
- samoczynne wytaczenie zasilania w uktadzie sieci TN-S dla ochrony przed
dotykiem posrednim,
- przewody miedziane,
- wylaczniki ré6znicowo-pradowe dla ochrony przed dotykiem bezposrednim,
- potaczenia wyro6wnawcze.
- gltowny wyltacznik pradu p.poz.
- uktad kontroli szczelno$ci instalacji gazowe;j

Calo$¢ prac nalezy wykona¢ w oparciu o obowiazujace przepisy,
wykonawstwo zleci¢ osobie posiadajacej wymagane kwalifikacje zawodowe.
Po wykonaniu instalacji nalezy wykona¢ pomiary elektryczne, sporzadzic¢
protokot celem potwierdzenia skuteczno$ci ochrony oraz zachowania
parametrow eksploatacyjnych sieci.



	PROJEKT  BUDOWLANY
	REMONTU  KOTŁOWNI  GAZOWEJ

