detektor gazu typu DEX wchodzacy w sktad
aktywnego systemu bezpieczenstwa
Instalacji gazowej typu "GX" prod. "Gazex"
zamontowac pod stropem pomieszczenia

otwér nawiewny 25x25 cm; spod
otworu na wys. 30 cm nad posadzkg
kottowni; wiot i wylot osiatkowac

komin dwu$cienny @ 100/150 mm
ze stali szlachetnej
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Kottownia

h=2,65m  Q

V=233m?

kanaly wentylacyjne wywiewne
murowane 14x12 cm; wioty do
kanatéw pod stropem pomieszczenia
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w przewodzie spalinowym, do ktérego wigczony jest obecnie odptyw F—
spalin z przeplywowego ogrzewacza wody zamontowac¢ wkiad
kominowy z blachy stalowej nierdzewnej wyposazony u swej
podstawy w wyczystke; ogrzewacz wody przetgczyc do wkladu
kominowego za pomocq czopucha z blachy stalowej nierdzewnej B
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s I
— il g
7]
PG e|[KGap KGap ) B
Q|
g L
zdemontowac osiowy wentylator wyciggowy zamontowany g
na wlocie do jednego z kanalow wentylacyjnych wyciggowych; 2 u,l Ql
w jego miejsce zamontowac kratke wentylacyjng N|© = O
[
[ Kuchnia W D
h=3,0m
V= 57,0 m?
RO 40 mm
w drzwiach wej$ciowych zamontowac : :
kratke nawiewng o powierzchni min. 0,022 m?
RO 65mm
1.35 Oznaczenia wg rys. nr4
012 |l
0.22 proj. punkt redukcyjno- pomiarowy wg szkicu na rys. nr 5
ze wspdbinym reduktorem o przepustowosci 25 m3/h

i dwoma gazomierzami (typu G10N- dla potrzeb kottowni

i typu G4 (istniejgcy)- dla potrzeb kuchni)

we wspdinej szafce gazowej o wymiarach 1120x968x270 mm

istniejace przytacze gazowe $.c.
z rur stalowych @ 32 mm pozostawic¢ bez zmian
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