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OSWIADCZENIE

Ja nizej podpisany oswiadczam, ze projekt budowlany remontu kottowni
gazowe] w budynku Domu Kultury ,,Idalin” zlokalizowanym w Radomiu przy
ul. Bluszczowej 4/8 zostat sporzadzony zgodnie z obowiazujacymi przepisami
oraz zasadami wiedzy techniczne;.
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Opis Projektu Budowlanego
remontu kotlowni gazowej w budynku Domu Kultury ,,Idalin”
zlokalizowanym w Radomiu przy ul. Bluszczowej 4/8.

1. Podstawa opracowania.

1.1. Umowa z Inwestorem,
1.2. Inwentaryzacja budowlana dla potrzeb projektu,
1.3. Wizja lokalna w terenie.

2. Zakres opracowania.

Opracowanie obejmuje projekt budowlany remontu kotlowni gazowe; w
budynku Domu Kultury ,Idalin” zlokalizowanym w Radomiu przy
ul. Bluszczowej 4/8 w zakresie instalacji technologicznej kottowni oraz
koniecznych do wykonania remontowych robot budowlanych.

3. Dane ogdlne o0 budynku.

Obiekt sklada si¢ z czgsci parterowej 1 czeSci dwupigtrowej. Budynek jest
niepodpiwniczony (jedynie pod scena sali widowiskowej zlokalizowane jest
pomieszczenie piwnicy). Caty budynek uzytkowany jest przez Dom Kultury
,,Jdalin”.

4. Stan istniejacy instalacji c.o0. i budynku.

Zrédiem ciepta dla istniejacej instalacji centralnego ogrzewania jest istniejaca

gazowa kotlownia wbudowana zlokalizowana na parterze cze¢sci dwupigtrowe;j

budynku, z ktorej czynnik grzewczy rozprowadzony jest po budynku istniejaca

instalacja c.o.

Istniejaca kottownia gazowa wyposazona jest m.in. w nastgpujace urzadzenia

technologiczne:

- dwa kotly gazowe stojace (jeden z kottow jest w chwili obecnej nieczynny,

- dwie pompy obiegowe c.o. typu PJM zlokalizowane w sasiednim
pomieszczeniu pompowni,

- naczynie wzbiorcze systemu otwarego typ A umieszczone pod stropem klatki
schodowej oraz rury wzbiorcze 1 bezpieczenstwa prowadzone po Scianie
klatki schodowe;,

- rurociagi stalowe technologiczne wraz z armatura odcinajaca kolnierzowa
1 gwintowana oraz z przyrzadami kontrolno-pomiarowymi (manometry,
termometry).

Urzadzenia technologiczne istniejacej kottowni znajduja si¢ w zlym stanie

technicznym. Stwierdzono liczne przecieki na dtawnicach pomp 1 zaworow.

Jeden z kottow jest uszkodzony, praca drugiego kotla jest takze nieprawidtowa.



Biorac powyzsze przestanki pod uwage nalezy zdemontowac wszystkie
urzadzenia technologiczne kottowni i zeztomowac je, gdyz ich stan techniczny
nie pozwala na ich wykorzystanie ani remont.

Zdemontowa¢ nalezy zatem wszystkie urzadzenia technologiczne starej
kottowni oraz elementy instalacji c.o. , ktére nie beda juz uzytkowane tj.
naczynie wzbiorcze systemu otwartego wraz z przynaleznym mu osprzgtem
(rury bezpieczenstwa, wzbiorcze, przelewowe i1 sygnalizacyjne), rozdzielacze
zasilajacy 1 powrotny wraz z zaworami odcinajacymi poszczegdlne obiegi
instalacji, instalacje wodociagowa 1 kanalizacyjna zwigzana z technologia starej
kotlowni.

Wraz z w/w czynnoSciami zwigzanymi z instalacja technologiczna kottowni
przeprowadzone bgda inne roboty rozbiorkowe w branzach ogolnobudowlanej
1 elektryczne;.

Nastepnie nalezy wykona¢ niezbgdne roboty modernizacyjne 1 adaptacyjne
pomieszczenia dla potrzeb nowej technologii. Zakres tych czynnosci objgty jest
oddzielnymi opracowaniami.

5. Dobor urzadzen technologicznych kotlowni.

5.1. Dobor kotla.

Projektowe obciazenie cieplne budynku obliczone w oparciu o obowiazujace

normy i przepisy, w szczegolnos$ci normy:

- PN-EN ISO 6946:1999 , Komponenty budowlane 1 elementy budynku. Opor
cieplny 1 wspotczynnik przenikania ciepta. Metoda obliczania” oraz

- PN-EN 12831:2006 ,,Instalacje grzewcze w budynkach. Metoda obliczania
projektowego obciazenia cieplnego.”

za pomoca programu komputerowego ,,Audytor OZC Wersja 4.7 Pro” wynosi

Przyje¢to nascienny, gazowy, kociol kondensacyjny typu Innovens MC115 prod.

,De Dietrich” o znamionowej mocy cieplnej (40/30°C) 114 kW, o maksymalne;j

mocy cieplnej (80/60°C) 107 kW, na gaz ziemny GZ-50, z konsola sterownicza

DIEMATIC3; kociol dodatkowo wyposazy¢ w 2 pakiety FM48 (ptytka +

czujnik dla zaworu mieszajacego).

5.2. Dobor aparatury regulujaco- zabezpieczajacej.

Kociot zostanie wyposazony w petna automatyke regulacyjno- zabezpieczajaca
firmy ,,De Dietrich”, ktorej zadaniem jest kontrola przebiegu wytwarzania ciepta
dla potrzeb c.o. 1 zasilania nagrzewnic aparatow grzewczo- wentylacyjnych w
funkcji zmiennych warunkow obciazenia oraz zapewnienie bezpieczne] pracy
urzadzen oraz personelu.

Do ciaglej regulacji instalacji grzewczej w zalezno$ci od zmiennej temperatury
zewngetrznej przyjeto:



- kociot kondensacyjny typu Innovens MCI115 z konsola sterownicza
DIEMATIC3,

- 2 pakiety FM48 (ptytka + czujnik dla zaworu mieszajacego) — 2 kpl.,

Uktad taki tworzy dwa niezalezne obiegi grzewcze c.o. (obydwa obiegi

mieszaczowe):

- jeden c.o0. grzejnikowy;

- drugi obieg c.0. wyposazony w aparaty grzewczo- wentylacyjne ,,Volcano
VR2”).

Urzadzenia sterowane beda w =zaleznoSci od temperatury powietrza

zewngtrznego mierzonej] przez czujnik temperatury (wchodzacy w zakres

dostawy urzadzen). Czujnik temperatury zewngtrznej umiesci¢ 2,5 m nad

poziomem terenu na $cianie pétnocnej budynku.

Kociot nalezy wyposazy¢ w zabezpieczenie przed zbyt niskim poziomem wody.

np. zabezpieczenie stanu wody typu 933.1 prod. ,,SYR” z blokada w przypadku

zadzialania.

Kotlownia wyposazona bgdzie w Aktywny System Bezpieczenstwa Instalacji

Gazowej typu GX prod. ,,Gazex” sktadajacy si¢ z:

- modutu alarmowego,

- detektora gazu,

- zaworu odcinajacego doplyw gazu,

- lampy sygnalizacyjnej oraz syreny alarmowe;.

W/w uktad sygnalizacyjno-alarmowy kottowni znajduje si¢ w zakresie projektu

elektrycznego, za wyjatkiem zaworu odcinajacego doplyw gazu, ktorego typ,

sposOb montazu 1 dane techniczne zawarte sa w projekcie remontu instalacji

gazowej w budynku.

5.3. Dobor naczynia wzbiorczego przeponowego.

Naczynie wzbiorcze systemu zamknigtego dobiera si¢ wg PN-B-02414:1999.
Cisnienie wstepne: p=pg + 0,2

Ps- cis$nienie statyczne instalacji; pg= 6,8 mH,O= 0,68 bar

p= 0,68 + 0,2 = 0,88 bar — przyjeto p=1 bar

V.=V x p; X Av - minimalna pojemno$¢ uzytkowa naczynia.

V-pojemnos¢ instalacji c.0. ; V=490 1= 0,49 m’ — przyjeto V=0,5 m’

p1 - gestos¢ wody instalacyjnej w temperaturze poczatkowej; p; = 999,7 kg/m
Av - przyrost objetos$ci wtasciwej wody instalacyjnej; Av = 0,0287 — dla
parametrow 80/60°C 1 t,=10 °C

V,=0,5x999,7 x 0,0287 = 14,3 dm’

3

V,-V, 20+l hoiemnosé catkowita naczynia wzbiorczego
pmax— p

V. - min. pojemno$¢ uzytkowa naczynia ; V, = 14,3 dm’
Pax- maksymalne obliczeniowe ci$nienie w naczyniu ; pp.x = 3 bar
p- ci$nienie wstgpne w naczyniu; p = 1,0 bar



V.= 143 30+
3,0
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=28,6 dm’

Dobrano naczynie wzbiorcze przeponowe ,Reflex” typ NG o pojemnosci
35 dm’ (NG35/3) o maksymalnym cisnieniu roboczym pp.x = 0,3 MPa = 3 bar.
Cisnienie wstgpne w przestrzeni gazowej naczynia ustawi¢ przed napetnieniem
instalacji woda na p= 1,0 bar = 0,1 MPa. Instalacj¢ napetni¢ zgodnie z
zaleceniami zawartymi w katalogu firmy ,,Reflex” do cisnienia napetniania
pr = 1,3 bar.

Wewnetrzna $rednica rury wzbiorczej: d=0,7+/Vu = 0,7./14,3=2,64 mm
Przyjeto $rednice wewngtrzna rury wzbiorczej DN 20 mm (rura
polipropylenowa @ 32x5,4 mm).

Dobrane naczynie wzbiorcze polaczy¢ z instalacja za pomoca zlacza
samoodcinajacego SU R %4”.

5.4. Dobor zaworu bezpieczenstwa przy kotle.

Dla kotta 0 mocy Q = 107 kW przy ci$nieniu otwarcia zaworu p = 0,3 MPa =
= 3 bar dobiera si¢ zawOr bezpieczenstwa SYR typ 1915 DN 25 (17) ci$nienie
otwarcia p, = 0,3 MPa = 3 bar.

5.5. Dobor urzadzenia zabezpieczajacego przed zbyt niskim poziomem
wody w kotle.

Dobrano urzadzenia SYR typu 933.1 z blokada w przypadku zadziatania.
Urzadzenie to wlaczone bedzie do systemu sterowania praca kottowni.

5.6. Dobor pompy obiegu kotlowego.

Dla parametréw pracy Gi= 5,4 m’/h i Ap= 4,0 mH,O dobrano pompe obiegu
kottowego typu 32POr80C prod. ,,LFP- Leszno” bieg 3; P = 165 W; napigcie
230 V.

5.7. Dobor pomp obiegowych dla obiegow grzewczych.
5.7.1. Obieg centralnego ogrzewania grzejnikowego.

Dla parametrow pracy G,= 2,53 m’/h i Ap= 2,96 mH,O dobrano elektroniczna
pompg obiegowa typu 25POe60C MEGA P= 85 W napigcie 230V prod. ,,LFP-
Leszno”.

5.7.2. Obieg aparatow grzewczo- wentylacyjnych.



Dla parametrow pracy G,= 1,97 m’/h i Ap= 2,31 mH,O dobrano elektroniczna
pompg obiegowa typu 25POe60C MEGA P= 85 W napigcie 230V prod. ,,LFP-
Leszno”.

5.8. Dobor zaworow mieszajacych dla obiegow grzewczych.
5.8.1. Zawor mieszajacy dla obiegu centralnego ogrzewania grzejnikowego.

Dla natgzenia przeptywu G= 2,53 m’/h dobrano dwudrogowy zawor mieszajacy
VRB-3 DN 40 mm PN16 Kys= 25 m’/h z sitownikiem AMV15 24V.

Spadek cisnienia na zaworze przy przeptywie obliczeniowym wynosi: 1024 Pa,
autorytet zaworu a= 0,52.

5.8.2. Zawor mieszajacy dla obiegu aparatow grzewczo- wentylacyjnych.

Dla natezenia przeptywu G= 1,97 m’/h dobrano dwudrogowy zawor mieszajacy
VRB-3 DN 32 mm PN16 Kys= 16 m’/h z sitownikiem AMV15 24V.

Spadek ci$nienia na zaworze przy przeptywie obliczeniowym wynosi: 1518 Pa,
autorytet zaworu a= 0,53.

5.9. Odprowadzenie spalin.

Zatozono pobieranie powietrza do spalania z pomieszczenia kotlowni.

Odprowadzenie spalin z kotla odbywac si¢ bedzie poprzez:

— fragment czopucha zlozony z elementoéw jednosciennych typu EW Stream
100 (@ 100 mm),

— fragment czopucha ztozony z elementow dwusciennych typu DW Stream
100 (0 100/150 mm),

— komin zewngtrzny z elementow dwusciennych typu DW Stream 100
(0 100/150 mm).

(wszystkie elementy kominowe ze stali szlachetnej prod. ,,Raab” Warszawa

ul. Mysikrolika 2A, tel. 22 855-12-25, 22 855-12-30).

Przewody spalinowe utozy¢ tak, aby skropliny z komina odptywaly do kotta.

Kondensat z kotla odprowadzany bedzie do urzadzenia do neutralizacji

kondensatu (bez pompy) typu BP52 prod. ,De Dietrich”, z ktérego

odprowadzany bedzie do instalacji kanalizacji.

5.10. Wentylacja kotlowni.

W pomieszczeniu kottowni zaprojektowano wentylacje naturalng nawiewno-
wywiewna.

Powierzchni¢ otworow nawiewnych dla kottowni okreslono przy zalozeniu
5 c¢m’® powierzchni otworu przypadajacej na kazdy 1 kW nominalnej mocy
cieplnej kotta.



Dla mocy kotta Q= 107 kW powierzchnia otworéw nawiewnych powinna
wynosié: Fx= 107 x 5 =535 cm®

Przyjeto kanat nawiewny o wymiarach 250 x 250 mm, dla ktérego powierzchnia
wynosi F= 625 cm’® > 535 cm” umieszczony w $cianie zewnetrznej kottowni,
spdd kanalu na wysokosci 30 cm nad posadzka kottowni (istniejacy otwor
nawiewny 15x15 cm w $cianie zewngtrznej powigkszy¢ do wymiarow 25x25
cm). Wlot 1 wylot otworu osiatkowa¢. Na wylocie otworu zamontowac
urzadzenie do regulacji przeptywu powietrza (szyber lub przepustnica)
zamykajace przekroj kanatu do max. 50%.

Powierzchnig¢ otworéw wywiewnych dla kottowni okre§lono przy zatozeniu, ze
ich powierzchnia powinna by¢ rOwna co najmniej polowie powierzchni
otwordw nawiewnych czyli: Fy= 625:2 =312,5 cm’

Wentylacj¢ wywiewna kotlowni rozwigzano w oparciu o dwa istniejace kanaty
wentylacyjne murowane 14x12 cm, ktorych laczna powierzchnia wynosi:
Fw= 14x12x2 cm® = 336 cm® > 312,5 cm’. Wykorzysta¢ nalezy dwa istniejace
kanaty murowane 14x12 cm, do ktorych dotychczas wiaczone byly przewody
spalinowe od istniejacych kottéw gazowych, po doktadnym oczyszczeniu
wewnetrznych powierzchni kanatow.

Wilot do kanaléw wywiewnych w postaci kratek wentylacyjnych umiesci¢ pod
stropem pomieszczenia kottowni.

5.11. Dobor urzadzen zmigkczajacych wode¢ uzupeklniajaca zlad c.o.

Dobrano zmigkczacz seria ZE-020-OB prod. ,,Ekoidea” Radom ze zbiornikiem
soli o0 pojemnosci 70 1.

Na doptywie wody surowej do zmigkczania zainstalowac filtr narurowy typu
10FPN 3/4” z wktadem wymiennym 10 IRC 020 sznurkowym.

5.12. Opis ogolny instalacji technologicznej kottowni.

Kottowni¢ gazowa projektuje si¢ w specjalnie wydzielonym na ten cel
pomieszczeniu na parterze budynku.

Zroédlem ciepta bedzie nascienny, gazowy, kociot kondensacyjny typu
Innovens MC115 o znamionowe] mocy cieplnej (40/30°C) 114 kW, o
maksymalne; mocy cieplnej (80/60°C) 107 kW, na gaz ziemny GZ-50, z
konsola sterownicza DIEMATIC3.

Instalacja pracowaé¢ bedzie w ukladzie zamknigtym tj. z zaworem
bezpieczenstwa przy kotle 1 naczyniem wzbiorczym przeponowym ,,Reflex”.
Parametry obliczeniowe wody instalacyjnej c.o0. na wyjsciu z kottowni:

— 80/60°C- dla obiegu grzejnikowego.

— 75/55°C- dla obiegu aparatow grzewczo- wentylacyjnych.

Parametry rzeczywiste regulowane beda w =zalezno$ci od temperatury
zewnetrznej wg ustawionej ,.krzywej ogrzewania”.
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Rurociagi w kottowni z rur polipropylenowych typu BOR Plus prod. ,,Wavin”
PN 20 STABI z polipropylenu typ 3 stabilizowanych perforowana wktadka
aluminiowa, t.x = 95°C, pma—= 0,6 MPa.

Poziomy prowadzi¢ pod stropem pomieszczenia kottowni. Wszystkie rurociagi
prowadzi¢ po wierzchu $cian.

Catos¢ instalacji technologicznej w obrgbie pomieszczenia kotlowni zaizolowaé
termicznie otulinami z pianki poliuretanowej typu ,,Steinonorm 300 lub typu
PUR prod. ,,Thermaflex” lub inna o podobnych wlasciwosciach posiadajaca
stosowne dopuszczenia 1 atesty o grubosciach wg ponizszej tabeli:

Srednica zewngtrzna

rurociagu Rurociag powrotny Rurociag zasilajacy
do 32 20 20
40 30 30
50 30 30
63 40 40
75 40 40

Na zakonczeniach izolacji (np. przy potaczeniach z armaturg) stosowaé
mankiety aluminiowe o szerokosci 20 mm.

Po wykonaniu instalacji technologicznej, lecz przed jej izolacja termiczna
wykonac probg szczelnos$ci instalacji technologicznej w kottowni.

Cisnienie probne ustala si¢ na cisnienie p,= 5 bar = 0,5 MPa.

Armatura 1 urzadzenia technologiczne kottowni wg specyfikacji w pkt. 6.
Roboty ogoélnobudowlane 1 elektryczne zwiazane z projektowana kotlownia
ujete zostaly w oddzielnych opracowaniach.

Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinny
mie¢ klas¢ odpornosci ogniowej (EI) wymagana dla tych elementow, zatem
nalezy je zabezpieczy¢ w taki sposob, aby klasa odpornosci ogniowej
zabezpieczenia byta co najmniej roéwna klasie odpornosci ogniowej przegrody,
przez ktora przechodza rurociagi.

Przepusty takie bgda mialy miejsce w przegrodach pomigdzy przestrzenia
pomieszczenia kottowni (stanowiacej wydzielona strefe pozarowa) a
przestrzenia parteru budynku, gdyz wystepuja przejscia poziomoOw c.0. z rur
polipropylenowych typu BOR Plus @ 40 1 50 mm- zabezpieczenie wykona¢ o
klasie odpornosci ogniowej EI 120 np. za pomoca technologii uszczelniania
przej$¢ instalacyjnych firmy ,,Promat” (uniwersalny kotnierz ogniochronny
PROMASTOP-UniCollar).

Przejscia wykona¢ Scisle wg zalecen dostawcy technologii, gdyz jedynie takie
wykonanie gwarantuje dotrzymanie parametrow klasy odpornosci ogniowe;j
przejscia instalacyjnego.

W/w przejscia oznaczono w graficznej czgsci opracowania jako ,,EI 1207,

5.13. Instalacja wod.- kan. w obr¢bie kotlowni.



11

Instalacja wodociagowa doprowadzona jest do kotlowni dla potrzeb napetniania
ztadu instalacji c.0. Odgalezienie dla potrzeb projektowanej kottowni wykonano
poprzez wilaczenie do istniejacej instalacji wodociagowej w budynku (do
przebiegajacego w poblizu poziomu wodociagowego z rur stalowych @ 25 mm).
Projektowana w obrgbie kotlowni instalacje wodociagowa wykonaé z rur
stalowych ocynkowanych $rednich typu S wg PN-74/H-74200, taczonych za
pomoca tacznikoéw zeliwnych ocynkowanych.

Catos¢ instalacji wodociagowej prowadzi¢ po wierzchu $cian wewngtrznych
1 zaizolowac termicznie otulinami z pianki poliuretanowej np. typu ,,Steinonorm
300” lub typu PUR prod. ,,Thermaflex” lub inna o podobnych wtasciwosciach
posiadajaca stosowne dopuszczenia 1 atesty o grubosci 20 mm. Na
zakonczeniach izolacji (np. przy polaczeniach z armatura) stosowa¢ mankiety
aluminiowe o szerokosci 20 mm.

Na instalacji wodociggowej w obrgbie kotlowni zaprojektowano filtr oraz uktad
do zmigkczania wody stluzacej do napelniania instalacji technologiczne;j
kottowni 1 ztadu c.o.

W celu zabezpieczenia sieci przed wtdérnym zanieczyszczeniem woda z
instalacji c.o. (ptyn zanieczyszczajacy kat. 3) oraz woda ze stacji zmigkczania
przed uktadem do napehliania zladu c.0. zamontowa¢ urzadzenie
zabezpieczajace kategorii BA (izolator przeptywoéw zwrotnych BA2760
DN 15 mm PN 10 prod. ,,Danfoss”).

Dla pomiaru zuzywanej na potrzeby kottowni wody zaprojektowano wodomierz
skrzydetkowy do wody zimnej JS 1 DN 15 mm q,= 1 m’/h ,,Powogaz- Poznan”.
Scieki z kottowni odprowadzane beda do istniejacej w budynku instalacji
kanalizacji sanitarne;.

W kotlowni projektuje si¢ ciag korytek odptywowych o dlugosci 2,5 m, nad
ktore sprowadzi¢ nalezy spusty, wyrzuty 1 odpowietrzenia z poszczegolnych
urzadzen technologicznych kottowni. Projektuje si¢ korytka odptywowe Recyfix
Standard 100 typ 01 prod. ,,Hauraton” szer. 160 mm, wysokos$¢ 135 mm z
rusztem szczelinowym zaciskowym SW 75/9 z blachy stalowej ocynkowane;.
Odplyw z ciagu korytek wykona¢ z rur kanalizacyjnych PCW @ 110 mm
1 odprowadzi¢ do studzienki schladzajacej. Przejscie rurociagu przez $ciang
studni wykona¢ za pomoca przejScia szczelnego z PCW typu krotkiego.
Rurociagi PCW uktada¢ na podsypce piaskowej o grubosci 10 cm. Wykopy
zasypa¢ piaskiem do rzednej posadzki z zaggszczaniem go do stopnia
zageszcezania 0,98.

Studzienka schtadzajaca z kregow betonowych & 500 mm z osadnikiem o
wysokosci 0,5 m. Studzienk¢ przykry¢ wlazem zeliwnym typu lekkiego
@ 600 mm. Studni¢ pomalowa¢ przed zasypaniem od zewnatrz Abizolem
»2XR+P”. W studzience zamontowa¢ pompg zatapialng typu DRENA 30 prod.
,»LFP-Leszno” N= 0,22 kW 230V z wylacznikiem plywakowym. Przewod
tloczny pompy prowadzi¢ pod posadzka (z wielowarstwowych rur zespolonych
Tigris Alupex (PE-X/Al/PE-RT) 10bar/95°C prod. ,,Wavin” @ 40x4 mm),
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a nastgpnie prowadzi¢ po wierzchu $cian kottowni (z rur polipropylenowych
BOR Plus @ 40x6,7 mm) i sprowadzi¢ nad zlew.
Zaprojektowano zlew jednokomorowy ze stali nierdzewnej z syfonem
pojedynczym z tworzywa sztucznego z zaworem kulowym ze ztaczka do weza.
Odplyw ze zlewu do instalacji kanalizacyjnej w budynku. Wtaczenie wykonac
do istniejacego pobliskiego pionu kanalizacyjnego z rur zeliwnych @ 100 mm
poprzez wstawienie trojnika kanalizacyjnego PCW @ 110x75 mm.
Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinny
mie¢ klas¢ odpornosci ogniowej (EI) wymagana dla tych elementow, zatem
nalezy je zabezpieczy¢ w taki sposob, aby klasa odpornosci ogniowe;j
zabezpieczenia byta co najmniej roéwna klasie odpornosci ogniowej przegrody,
przez ktora przechodza rurociagi.
Przepusty takie bgda mialy miejsce w przegrodach pomigdzy przestrzenia
pomieszczenia kottowni (stanowiacej wydzielona strefe pozarowa) a
przestrzemac parteru budynku, gdyz wystgpuja przejscia:
rurociagu instalacji wodociagowej z rur stalowych @ 20 mm oraz rurociagu
istniejacego poziomu kanalizacyjnego z rur kanalizacyjnych zeliwnych
@ 150 mm (przez $ciang)- zabezpieczenia wykona¢ o klasie odpornosci
ogniowej EI 120 np. za pomoca technologii uszczelniania przejsé
instalacyjnych firmy ,,Promat” (zaprawa ogniochronna PROMASTOP-
MGIII + masa PROMASTOP-Coating),
— rurociagu podejscia kanalizacyjnego odptywowego od zlewu w kotlowni z
rur PCW O 75 mm- zabezpieczenie wykona¢ o klasie odpornosci ogniowe;j
EI 120 np. za pomoca technologii uszczelniania przejs¢ instalacyjnych firmy
»Promat” (uniwersalny kotnierz ogniochronny PROMASTOP-UniCollar).
Przejscia wykona¢ Scisle wg zalecen dostawcy technologii, gdyz jedynie takie
wykonanie gwarantuje dotrzymanie parametrow klasy odpornosci ogniowe;j
przejscia instalacyjnego.
W/w przejscia oznaczono w graficznej czgsci opracowania jako ,,EI 1207,

6. Zestawienie urzadzen technologicznych kotlowni.

Urzadzenia technologiczne

Ozn. Opis elementu [lo§¢ | Producent

1 |Nascienny, gazowy, kociol kondensacyjny typu 1 kpl. | De Dietrich
Innovens MCI115 o znamionowej mocy cieplnej
(40/30°C) 114 kW, o maksymalnej mocy cieplnej
(80/60°C) 107 kW na gaz ziemny GZ-50, z
konsola sterownicza DIEMATIC3;

kociot dodatkowo wyposazy¢ w 2 pakiety FM48
(plytka + czujnik dla zaworu mieszajacego)

2 |Pionowy rozdzielacz hydrauliczny (sprzegto| 1 kpl. Instal
hydrauliczne) wlk. 2 DN 150 mm, H= 930 mm, Rzeszow
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srednice nominalne kro¢cow DN 65 mm

Pompa obiegu kotlowego typ 32POr80C bieg 3;
P =165 W; napigcie 230 V.

1 kpl.

LFP
Leszno

Pompa obiegowa obiegu grzejnikowego
typ 25P0e60C MEGA; P= 85 W napigcie 230V.

1 kpl.

LFP
Leszno

Pompa obiegowa obiegu aparatow grzewczo-
wentylacyjnych typ 25POe60C MEGA; P= 85 W
napigcie 230V.

1 kpl.

LFP
Leszno

ZawOr mieszajacy tréjdrogowy gwintowany
typ VRB-3 DN 40 mm PN16 K= 25 m’/h
z sitownikiem.

1 kpl.

Danfoss

ZawoOr mieszajacy trojdrogowy gwintowany
typ VRB-3 DN 32 mm PN16 K= 16 m’/h
z sitownikiem.

1 kpl.

Danfoss

Cisnieniowe naczynie wzbiorcze przeponowe
Reflex typ NG35/3 3 bar/120°C o pojemnosci
catkowitej 35 dm’; ciénienie wstepne w naczyniu
ustawi¢ na wartos¢ p= 1 bar.

1 kpl.

Reflex

Zawor bezpieczenstwa membranowy typ 1915
DN 25 mm S$rednica kroéca wlotowego 17
po=3 bar = 0,3 MPa.

1 szt.

SYR

10

Zabezpieczenie stanu wody w kotle typ 933.1 z
blokada.

1 szt.

SYR

11

Zawor odcinajacy gwintowany z ptynna nastawa
wstepna typ BALLOREX S DN 50 mm z
mozliwoscia pomiaru przeplywu 1 temperatury
oprozniania 1 odpowietrzania instalacji; nastawa
zaworu n= 18

1 szt.

Broen

12

ZawoOr odcinajacy gwintowany z ptynna nastawa
wstgpna typ BALLOREX S DN 50 mm z
mozliwoscia pomiaru przeptywu 1 temperatury
oprozniania 1 odpowietrzania instalacji; nastawa
zaworu n= 12

1 szt.

Broen

13

Zawor odcinajacy gwintowany z ptynna nastawa
wstepna typ BALLOREX S DN 40 mm z
mozliwoscia pomiaru przeplywu 1 temperatury
oprozniania 1 odpowietrzania instalacji; nastawa
zaworu n= 13

1 szt.

Broen

14

Zawor kulowy gwintowany DN 65 mm

5 szt.

15

Zawor kulowy gwintowany DN 50 mm

3 szt.

16

Zawor kulowy gwintowany DN 40 mm

3 szt.

17

Zawor zwrotny gwintowany DN 65 mm

1 szt.
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18 | Zawor zwrotny gwintowany DN 50 mm 1 szt.
19 |Zawor zwrotny gwintowany DN 40 mm 1 szt.
20 | Filtr siatkowy DN 65 mm 1 szt.
21 |Zawor kulowy mosigzny gwintowany DN 20 mm | 8 szt.
ze ztaczka do weza
22 |Ziacze samoodcinajace SU R %4~ 1 szt. Reflex
23 |Manometr o srednicy obudowy 100 mm, zakres 7 kpl. | KFM S.A.
wskazan (0 - 0,6) MPa, klasa doktadnosci 1,6 dla
cieczy o temperaturze do 200°C z kurkiem
manometrycznym i rurka syfonowa
24 | Termometr rteciowy zakres 0 — 100 °C 8 szt.
25 | Automatyczny odpowietrznik ptywakowy z 2 kpl.
zaworem kulowym mosi¢znym gwintowanym
DN15 mm
26 |Zmigkczacz jednokolumnowy ZE-020-OB =ze| 1kpl. | EKOIDEA
zbiornikiem soli o pojemnosci 70 | Radom
27 | Zawor kulowy gwintowany DN 20 mm 4 szt.
28 |Filtr narurowy typu 10FPN 3/4” z wkiadem| 1 szt. | EKOIDEA
wymiennym 10 IRC 020 sznurkowym Radom
29 |Wodomierz skrzydetkowy do wody zimnej JS 1| 1 szt. | Powogaz-
DN 15 mm q,= 1 m’/h Poznan
30 |Izolator przeptywoéw zwrotnych typu BA 2760 1 szt. | Danfoss
DN 15 mm PN10
31 |Zawor kulowy mosigzny gwintowany DN 15 mm | 1 szt.
ze ztaczka do weza
32 | Zawor kulowy gwintowany DN 15 mm 2 szt.
33 | Zawor zwrotny gwintowany DN 20 mm 1 szt.
34 | Zawor napelniania instalacji typ 2128 DN 20 mm | 1 szt SYR
35 |Urzadzenie do neutralizacji kondensatu (bez| 1 kpl. | De Dietrich
pompy) typu BP52 z wkladem granulatu
Elementy odprowadzenia spalin
Ozn. | Opis elementu | 1loé¢ | Producent
Czopuch- czes¢ jednoscienna- system EW Stream 100 (0 100 mm)
K1 |Kolano 87° inspekcyjne z pokrywa SBR&7 1 szt. Raab
K2 |Element dtugosciowy 1000 mm SRO1000 | szt. Raab
K3 |Element dlugosciowy 250 mm SRO250 1 szt. Raab
dodatkowo do elementow K1-K3:
— zacisk tasmowy SKL- 3 szt.
— uszczelka (T120/P) SDICHT- 3 szt.
Czopuch- czes¢ dwuscienna- system DW Stream 100 (0 100/150 mm)
K4 |Ztaczka EW/DW Stream SAUD | 1szt. | Raab
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K5 |Element dtugosciowy 250 mm SDRO250 1 szt. Raab

K6 |Element dtugosciowy 500 mm SDROS500 1 szt. Raab

K7 |Rozeta scienna SDRO 2 szt. Raab

dodatkowo do elementow K4-K7:
— zacisk tasmowy SDKL- 3 szt.
— uszczelka (T120/P) SDCHT- 3 szt.

Komin zewnetrzny- system DW Stream 100 (0 100/150 mm)

K8 |Kolano 87° SDW87 1 szt. Raab
K9 |Konsola scienna do WA 250 mm DWK 1 szt. Raab
K10 |Podpora posrednia SDFZ 1 szt. Raab
K11 |Element inspekcyjny z pokrywa NT (T120/P) 1 szt. Raab
SDRODD
K12 |Element dlugosciowy 1000 mm SDRO1000 7 szt. Raab
K13 |Element dlugo$ciowy 500 mm SDRO500 1 szt. Raab
K14 |Element dlugosciowy 250 mm SDRO250 1 szt. Raab
K15 |Zakonczenie ustnikowe SDAST 1 szt. Raab
K16 |Tasma mocujaca WA60 SDW+ zestaw 3 kpl. Raab
przedtuzajacy do tasmy mocujacej do 250 mm
SDWBV2

dodatkowo do elementéw K8-K16:
— zacisk tasmowy SDKL- 12 szt.
— uszczelka (T120/P) SDCHT- 12 szt.

7. Charakterystyka ogolna projektowanych robot budowlanych.

Inwestor planuje wykona¢ remont istniejacej kotlowni gazowej w budynku
Domu Kultury ,,Idalin” zlokalizowanym w Radomiu przy ul. Bluszczowej 4/8.

7.1. Zakres robot rozbiorkowych.

Sciany:

— wyburzenie $cian 1 wybicie otworOw w miejscach zaznaczonych na rzucie
budowlanym projektu,

— demontaz istniejacych drzwi oraz oScieznic wskazanych na rysunkach.

Posadzki:

— przygotowanie posadzek pod plytki ceramiczne w pomieszczeniach objetych
opracowaniem,

— demontaz istniejacych warstw posadzkowych.

Tynki i1 oktadziny:
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skucie istniejacych tynkow wewngtrznych begdacych w zltym stanie
technicznym w pomieszczeniach istniejacych objetych opracowaniem
1 przygotowanie pod malowanie.

Zakres robot budowlanych.

W przestrzeni objg¢te] opracowaniem nalezy wykona¢ nowe $cianki dziatlowe
w miejscach zaznaczonych na rzutach projektu,

pomi¢dzy pomieszczeniami nalezy wykona¢ schodki wylewane betonowe
zgodnie z rysunkami zamieszczonymi w projekcie,

w przestrzeni objgtej opracowaniem nalezy zamontowa¢ drzwi wewngtrzne
zgodnie z wymiarami wskazanymi na rzutach projektu oraz wymogami
p-poz.

W przestrzeni objgtej opracowaniem nalezy wykona¢ nowe podktady
posadzkowe 1 posadzki, naprawy tynkéw, malowanie 1 inne roboty
towarzyszace zgodnie z rysunkami zamieszczonymi w projekcie,

w przestrzeni objete] opracowaniem nalezy zamontowac przybory sanitarne
1 inne zgodnie z rysunkami zamieszczonymi w projekcie oraz wykonac
instalacje zgodnie projektem instalacji sanitarnych, instalacji gazowe;j
1 elektrycznej,

7.3. Poziom posadzki parteru = 0,00 —rz¢dna istniejaca w budynku.

Warstwy posadzkowe- konstrukcyjne istniejace, na poziomach istniejacych. Nie
przewiduje si¢ ingerencji w warstwy konstrukcyjne posadzek.

74.

Sciany.

Scianki wewngtrzne dzialowe zaprojektowano jako murowane z cegly
ceramiczne] petnej klasy 150 na zaprawie cementowo wapiennej marki M5,
dopasowane do wysokosci pomieszczen,

Scianki nalezy wykona¢ REI 60,

w celu wykucia otworu drzwiowego w S$cianie wewngtrzne] istniejace]
nalezy uprzednio osadzi¢ nad nim nadproza w postaci dwoch belek typu L.
Belki nadprozy nalezy osadza¢ sukcesywnie tzn. najpierw wyku¢ bruzdeg z
jednej strony $ciany i1 osadzi¢ jedna belke na zaprawie cementowej klasy M8
z owini¢ciem siatka Rabitza, po zwiazaniu zaprawy mozna przystapi¢ do
wykonania bruzdy z drugiej strony $ciany na druga belkg, ktora nalezy
osadza¢ w podobny sposob jak pierwsza belkg. Do poszerzenia otworu
mozna przystapi¢ po zwiagzaniu zaprawy cementowej. Otwor wykonaé za
pomoca wycinania pila tarczowa. Belki stalowe oszpaldowaé zaprawa
cementowa klasy M8. Przed przystapieniem do robot nalezy podstemplowac
stropy nad wykonywanym nadprozem z obu stron $ciany w odleglosci okoto
0,5 m od lica $ciany.
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— wszelkie roboty wykonywa¢ pod kierunkiem 1 w obecnosci osoby
uprawnione;j.

WYMIARY KORYGOWAC W NATURZE!
POLOZENIE ELEMENTOW PROJEKTOWANYCH W STOSUNKU
DO ISTNIEJACYCH DOPASOWYWAC W NATURZE NA PLACU
BUDOWY!
PRZED ROZPOCZECIEM PRAC BUDOWLANYCH NALEZY
UWZGLEDNIC WSZYSTKIE PROJEKTY BRANZOWE.

7.5. Schody wewnetrzne.

Schody w budynku istniejacym wykonane sa jako zelbetowe monolityczne. Nie
przewiduje si¢ ingerencji w schody istniejace.

W przestrzeni korytarza nalezy wykona¢ 3 schodki wewngtrzne z betonu B-20
na posadzce istniejacej, a nastgpnie wyltozy¢ je plytkami ceramicznymi
antyposlizgowymi.

7.6. Kominy i wentylacja.

Wszystkie pomieszczenia w obiekcie zostaly zwentylowane zgodnie z
przepisami budowlanymi oraz PN.

Szczegoty wg opisu punkt 5.10.

Po pracach budowlanych wykona¢ badania kominiarskie.

7.7. Posadzki.

— we  wszystkich  pomieszczeniach-  posadzka  ceramiczna—  gres
antyposlizgowy techniczny (o wysokiej odpornosci na substancje Zzrace
1 dezynfekcyjne), ptytki nalezy uklada¢ klejac klejem wodoodpornym
1 elastycznym na zabezpieczone] przeciwwilgociowo 1 wypoziomowanej
posadzce,

— polaczenie $cian z podlogami powinno zosta¢ wykonane w sposob
bezszczelinowy umozliwiajacy jego mycie i dezynfekcje,

— charakterystyka parametrow plytek podtogowych:
— plytki ceramiczne nieszkliwione typu gres jednowarstwowe, barwione w

masie, grub. min. 15 mm

— przeciwposlizgowe —R13
— drenaz powierzchniowy (cm3/dm2) — V10
— klasa $cieralnosci — H
— nasiakliwos$¢ — grupa I — ponizej 3%.

— na styku ze Sciang utozy¢ plytki cokolowe zaokraglone R=6 cm, ptlytki
podtogowe fugowac fuga epoksydowa. Kolor ptytek 1 fugi — jasny szary,
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w posadzce nalezy zamontowac koryto odwadniajace —w posadzce wykonac
spadki 0,5% w kierunku koryta.

Tynki i okladziny.

Sciany powinny by¢ gladkie, pozbawione elementow umozliwiajacych
gromadzenie si¢ kurzu,

przewiduje si¢ jako minimalne nastgpujace rodzaje wykonczenia: dwukrotne
szpachlowanie gipsowe 1 dwukrotne malowanie klejowe, emulsyjne lub
podobne $cian w pomieszczeniu kotlowni i1 korytarzu komunikacyjnym,
a takze w pomieszczeniach sasiednich (przy wymienianych drzwi 1 wykutym
otworze),

wszelkie uszkodzenia 1 braki nalezy usunaé¢ 1 zabezpieczy¢ przed
ponownymi uszkodzeniami, dotyczy to takze Scian zagrzybionych (w
przypadku ich wystgpowania),

Sciany w pomieszczeniu kottowni nalezy wytozy¢ do wysokosci 2 m
plytkami ceramicznymi technicznymi (o wysokiej odpornosci na substancje
zrace 1 dezynfekcyjne) na warstwie folii w plynie.

7.9. Stolarka drzwiowa.

Drzwi wewngtrzne:

Drzwi stalowe powlekane w kolorze jasnoszarym o odpornosci EI 30 do
kottowni— petne, do pomieszczenia korytarz z bulajami, zgodnie z wykazami
stolarki, konstrukcja drzwi powinna zapewniac ich szczelnos$¢,

Stolarka drzwiowa 1 okienna powinna mie¢ jak najprostsze profile,

Uchwyty oku¢ stolarki powinny by¢ wykonane z metali nierdzewnych,
gtadkich, fatwe do oczyszczenia.

Zalecenia ogolne:

Wykonawca powinien dokona¢ montazu drzwi zgodnie ze szczegotowa
instrukcja wbudowania tych wyroboéw, dostarczona przez kazdego
producenta,

Wyroby stolarki budowlanej moga by¢ osadzone w wykonanych otworach,
jezeli budynek jest zabezpieczony przed opadami atmosferycznymi,

Stolarke¢ nalezy zamontowaé w oSciezu zgodnie z wymaganiami
okreslonymi w normach,

Okucia powinny by¢ tak przymocowane, aby zapewniaty skrzydtom nalezyte
dziatanie zgodne z ich przeznaczeniem,

Przed dokonaniem zamoOwienia stolarki nalezy sprawdzi¢ rzeczywiste
wymiary przygotowanych otwordow.

UWAGA: PRODUCENT I MONTAZYSTA DRZWI

ZOBOWIAZANY JEST PRZED PRZYSTAPIENIEM DO WYKONANIA
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STOLARKI DO ZMIERZENIA NA MIEJSCU WSZYSTKICH
WYMIAROW W SWIETLE MUROW
STOLARKA MUSI POSIADAC ODPOWIEDNIE ATESTY
I CERTYFIKATY (P.POZ.)

7.10. Charakterystyka ekologiczna projektowanych prac.

Planowana Inwestycja nie bgdzie miata negatywnego wptywu na Srodowisko
1 ewentualne projektowane w przysztosci sasiednie budynki.

Wszelkie materialy wykorzystane przy budowie i1 eksploatacji budynku musza
posiada¢ wszelkie certyfikaty 1 atesty zezwalajace na powszechne stosowanie w
budownictwie.

Charakter 1 wielkos¢ projektowanych prac budowlanych nie wplywa negatywnie
na istniejacy drzewostan, pow. ziemi, gleb¢ oraz wody powierzchniowe
1 podziemne. Na terenie nieruchomosci podczas prac budowlanych nie sg 1 nie
beda wydzielane zadne substancje toksyczne.

Brak negatywnego oddziatywania na srodowisko.

7.11. Zabezpieczenie przeciwpozarowe kotlowni.

— S$ciany wydzielajace kottowni¢ z przestrzeni budynku powinny posiadaé
klas¢ odpornosci ogniowej EI 60,

— strop powinien posiadac klas¢ odpornosci ogniowej REI 60,

— drzwi powinny posiadac¢ klas¢ odpornosci ogniowej EI 30,

— drzwi wejSciowe do kottowni beda otwierac si¢ na zewnatrz, zaprojektowano
je o szerokosci 0,9 m 1 wysokosci 2 m w swietle,

— kierunki 1 wyjscia ewakuacyjne powinny zosta¢ oznakowane znakami
bezpieczenstwa,

— przepusty instalacyjne zaprojektowano w klasie co najmniej EI 60 (do celow
projektu przyjeto EI 120),

— kategorycznie nie nalezy stosowa¢ do wykonczenia wngtrz materiatow tatwo
zapalnych, ktorych produkty rozkladu termicznego sa bardzo toksyczne lub
intensywnie dymiace,

— wszelkie zastosowane materiaty do wykonczenia wnetrz powinny posiadac
odpowiednie atesty, certyfikaty 1 pozwolenia dopuszczajace je do
powszechnego stosowania w budownictwie,

— wszelkie roboty, materialy 1 urzadzenia powinny by¢ montowane zgodnie z
PN, pod nadzorem osoby uprawnione;.

8. Uwagi koncowe.

Catos¢ robot wykonaé zgodnie z:
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. Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie

warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki 1 ich
usytuowanie (Dz.U. nr 75 z 15.06.2002 r. poz. 690),

Warunkami Technicznymi Wykonania 1 Odbioru Robét Budowlano-
Montazowych. Tom II ,,Instalacje Sanitarne i Przemystowe”.

Wymaganiami Technicznymi COBRTI-INSTAL Zeszyt nr 6: ,,Warunki
Techniczne Wykonania 1 Odbioru Instalacji ogrzewczych. Zalecane do
stosowania przez Ministerstwo Infrastruktury” wyd. Warszawa, maj
2003 r. oraz normami 1 przepisami w nich powolanymi.

,Warunkami Technicznymi Wykonania 1 Odbioru Rurociagéow z Tworzyw
Sztucznych” Polska Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowe;j
1 Klimatyzacji. Warszawa 1994 r.

Wytycznymi producentow urzadzen i materiatow.

Przed oddaniem do uzytku instalacj¢ c.o. nalezy doktadnie przeplukac czysta
woda, przy predkosci przeptywu dostatecznej dla wyptukania wszystkich
zanieczyszczen mechanicznych.

Rury 1 armatura musza posiada¢ atesty 1 dopuszczenia Instytutu Techniki
Budowlanej oraz dopuszczenia wydane przez Centralny Osrodek Badawczo-
Rozwojowy Techniki Instalacyjnej ,,Instal” w Warszawie.

Opracowat:
mgr inz. Jarostaw Glazewski
upr. bud. Wa-242/01



