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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.DKI.01.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczrigjwymagania dotycce wykonania i
odbioru rob6t rozbiérkowych ogélnobudowlanych, zzéinych z remontem kottowni i
instalacji centralnego ogrzewania w budynku Donultity ,Idalin” w Radomiu
przy ul. Bluszczowej 4/8.

1.2.Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako doktimeetargowy i kontraktowy
przy zleceniu i realizacji robot wymienionych w fxare 1.1.

1.3.Zakres robo6t objych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujszystkie czynnai umazliwiajace i
majace na celu wykonanie rob6t rozbiorkowych vepstiacych w obiekcie olatym
kontraktem. W zakres tych rob6t wchadz
B.DKI.01.10 Rozbiérka elementow w istrieym budynku
B.DKI.01.20 Transport gruzu i materiatow pochaclzch z rozbiorki

1.4.0krdlenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SSd ayodne z obowzujacymi odpowiednimi
normami i wytycznymi

1.5.0g6Ine wymagania dotygze robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za ja&kach wykonania oraz za zgoditoz
dokumentagj projektows, SST, przepisami techniczno-budowlanymi, normami,
zasadami wiedzy i sztuki budowlanej oraz polecenlaayniera.

2. Materiaty
Dla robét obgtych niniejsa szczegobtow specyfikacja technicarmateriaty nie
wystepuja.

3. Sprzt

Roboty mog by¢ wykonywane ¢cznie lub mechanicznie.

Wykonawca jest zobowkany do aywania jedynie takiego spyi, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakevykonywanych robot. Spek powinien
by¢ uzgodniony i zaakceptowany przezyniera.

Sprzt bedacy wtasndcia wykonawcy lub wynajty do wykonywania robot ma by
stale utrzymany w dobrym stanie technicznym i gamivdo pracy. Bdzie on
odpowiadat wymaganiom ochrodgodowiska o przepisom dotygzym jego
uzytkowania.

Wykonawca zobowizany jest do dostarczeniazimierowi kopii dokumentow
potwierdzagcych dopuszczenie spitn do uwytkowania, w przypadkach gdy
wymagaj tego przepisy.

Jakikolwiek sprzt, maszyny, urgdzenia i nargdzia nie gwarantgge zachowania
warunkow kontraktu, zostamprzez Irzyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone
do robot.

4. Transport
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Wykonawca khdzie s¢ stosowé do ustawowych ogranicaebchzenia na 6 przy
transporcie materiatow lub sptm na i z terenu prowadzonych robét. Uzyska on
niezledne zezwolenia od wtadz co do przewozu nietypowsdhnkow i w sposéb
ciagty bedzie o kadym takim przewozie powiadamiatAyniera.

Materialy naley umiesci¢ rownomiernie na catej powierzchni tadunkowej i
zabezpieczyprzed spadaniem lub przesuwaniem.

Wykonawca kdzie usuwé na bieaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznyah dojazdach na teren
budowy.

Podczas planowanych prac rozbiérkowych nie przejidy powstawania odpadow
niebezpiecznych.

Materiaty z rozbiérki naley przewozé srodkami transportu drogowego.

Materiaty uzyskane z rozbiérki staneawitasnagé Wykonawcy i jego obowizkiem
jest ich wywiezienie na wysypiskonieci i pokrycie wszelkich optat z tym
zwiazanych (np. utylizacja i unieszkodliwienie)

5. Wykonanie robot
5.1, Roboty przygotowawcze
Przed przysipieniem do robot rozbiérkowych naie
a) Zabezpieczypomieszczenia przed dggem o0soOb trzecich i oznakowagodnie z
wymogami BHP,
b) Odhkczyt istniepce zasilanie w energelektryczn, wodno-kanalizacypn
5.2. Roboty rozbiérkowe
Roboty prowadz zgodnie z rozpoemizeniem Ministra Infrastruktury z dnia
6.02.2003 r. (Dz.U. Nr 47 poz. 401) w sprawie beezp@&éstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych.
a) Elementy betonowe i murowane rozbéekgznie lub mechanicznie. Materiaty
posegregowai odnies¢ lub odwiez¢ na miejsce sktadowania,
b) Elementylusarki i stolarki drzwiowej, o ile zostarzakwalifikowane przez
wiasciciela obiektu do odzysku, wykwi otwordw, oczici¢ i skladowd,
c) Powstaly po rozbiérce wykop zasymguntem piaszczystym, zgggczonym
warstwami. Wierzchaiwarstwe grubgci 20 cm zasypagruntem rodzimym,
d) Elementy stalowe zdemontoévaoprzez gicie palnikiem i ztaenie elementow w
miejscu sktadowania,
e) Remontowane pomieszczenia Gexyz gruzu i resztek materiatow,

6. Kontrola jakosci.
Wymagania dla robot rozbiérkowych podano w punkcie

7. Obmiar robot
Jednostkami obmiarowymi robdt:s
- m3/m2 — mury i elementy betonowe,
- szt./m2 — elementy stolarki drewnianej i metalpwe
llos¢ robdt okréla sk na podstawie projektu z uwzgdhieniem zmian
zaaprobowanych przezzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. Odbidr robot
Wszystkie roboty podlegagasadom odbioru robot zanikeych
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9. Podstawa ptatnéci
Ptaci st za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podarnymunkcie 5 i
odebrane przez hyniera mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.

10. Przepisy zwazane
10.1 Materialy uzyskane z rozbiérek do ponownegadawania zakwalifikuje liynier.
10.2 llgsci robot rozbiorkowych magulec zmianie na podstawie decyzjiyniera.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.DKI.02.00 ROBOTY IZOLACYJNE

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikagjhteécznej § wymagania dotyege
wykonania i odbioru prac izolacyjnych, zwanych z remontem kotlowni gazowej w
budynku Domu Kultury ,Idalin” w Radomiu przy ul. 8zczowej 4/8.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosoyakmadokument przetargowy i
kontraktowy przy zleceniu i realizacji robot wymienych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot obych ST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujszystkie czynnéci umazliwiajace i
majce na celu wykonanie na posadzkasétianach izolacji wysoce elastyezn
wodoszczela ptynm folia, przeznaczando uszczelniania nagiliwych podtazy
mineralnych, takich jak: tynki cementowe, cementemapienne, beton i jastrychy
cementowe w obiekcie aftym przetargiem.

1.4. Okrdlenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST zyodne z obowzujacymi odpowiednimi
normami.

1.5. Ogélne wymagania dotyge robdt
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za j&kach wykonania oraz za zgoditaz
dokumentagj projektows, SST, przepisami techniczno-budowlanymi, normaasadami
wiedzy i sztuki budowlanej oraz poleceniamiyniera.

2. Materiaty.

2.1 Szybkoschita emulsja do gruntowania i wzmacniania pegtevykonanych z betonu,
tynkdw cementowych i cementowo-wapiennych — wyamég wedtug PN-B-
24620:1998,

2.2 Wodoszczelna folia elastyczna do wykonywanespeinowych izolacji — wymagania wg
np. AT 15-5032/2007,

2.3 Tamy i nara@niki uszczelniajce

3. Sprzt
Wykonawca jest zobowkany do aywania jedynie takiego spyi, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakéwykonywanych robot. Spez powinien by uzgodniony
i zaakceptowany przezayniera.
Sprzt bedacy wtasndcia wykonawcy lub wynagjty do wykonywania robot ma bystale
utrzymany w dobrym stanie technicznym i gotéaialo pracy. Bdzie on odpowiadat
wymaganiom ochron§rodowiska o przepisom dotygzym jego uytkowania.

4. Transport
Materiaty izolacyjne powinny ytransportowane w sposéb wskazany w normach
panstwowych iswiadectwach ITB.
Emulsje do gruntowania i folie elastyczne dostanezi transportowane powinnydow
oryginalnych opakowaniach producenta.
Wykonawca jest zobowktany do stosowania jedynie takigiodkow transportu, ktore
nie wptyra niekorzystnie na jakié robot i wiaciwosci przewaonych materiatow.
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Wykonawca kdzie usuwaé na bieaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznyah dojazdach na teren budowy.

5. Wykonanie robot
5.1. I1zolacje przeciwwodna

5.1.1. Przygotowanie podkitadu

a)

b)

d)
e)

f)

Podtae powinno by rowne i ndne tzn. mocne, stabilne i oczyszczone z kurzu,
brudu, wykwitéw solnych i stabo przylegaych fragmentéw podia,

pozostatéci starych farb, olejow i innych substancji nmogch ostabi
przyczepné folii,

Wystpujace w podtau rysy i ubytki naley mechanicznie poszerzywypetnic
zapraw cementow,

Podtaa pyliste, a take wykonane z materialdw gipsowych rigi@rzeszlifowa i
odpyli¢,

Powierzchnie szczegolnie chionne zale¢caygintowa emulsj,
Wodoszczelnfoli¢ elastycza mazna stosowé@na powierzchnie catkowicie
wyschngte, co powinno by potwierdzone “testem folii”. Test polega naiéaiu
folii z tworzywa sztucznego na powierzchni okoto?.idezeli po okoto kilkunastu
minutach na wewgtrznej powierzchni folii pojawi giskroplona para wodna, to
takie poditae nie nadaje sijeszcze do uleenia,

Powierzchnia podktadu pod izolacje powinn& bywna, czysta i odpylona,

5.1.2. lzolacja wodoszczelrfiolia elastyczn

a)
b)
c)

d)
e)

Wodoszczelna folia elastyczna produkowana &t gotowa do zycia,
jednorodna pasta, lub dwusktadnikowa ,

Folii nie wolno 4czy¢ z innymi materiatami, rozcieza lub zagszczé,

Folig w postaci gotowej doaycia przed przygpieniem do witéciwych prac
hydroizolacyjnych naley przemieszaw wiaderku w celu wyréwnania
konsystencji (zalecagstosowanie wiertarki wolnoobrotowe)).

Folic naktadamy na podie co najmniej w dwoch warstwach,

Pierwsz warstwe nanosi si pedzlem, rozpoczyna¢ od miejsc, w ktdrych
zastosowaneddla dodatkowo témy, naraniki i pierscienie uszczelniage.
Akcesoria te zatapiamy $wiezo naniesionej masie,

Naniesiora warstwe nalezy chront przed zbyt szybkim przesychaniem,

Do nataenia drugiej warstwy mma przysipi¢ po catkowitym wyschriciu
pierwszej (po okoto 3 godzinach),

Kolejne warstwy naley nanost krzyzowo przy pomocy ¢gdzla lub pag stalows,
Powstah po zwhzaniu powtok (po okoto 24 godzinach) nalepokry¢ trwale
posadzk lub oktadzin,

Uszczelnione powierzchnie nalechront okoto 3 dni przed oddziatywaniem
wody,

Prace nalg wykonyw& przy temperaturze otoczenia i pagiood +5C do
+25°C, oraz przy wilgotngci powietrza poriej 80%,

6. Kontrola jako sci.
6.1. Materiaty izolacyjne

Wymagana jak& materiatdw izolacyjnych powinna &ypotwierdzona przez
producenta przez gaiadczenie o jakei lub znakiem kontroli jaki
zamieszczonym na opakowaniu lub innym rowrdrgym dokumentem,
Materialy izolacyjne dostarczone na buddvez dokumentow potwierdzajych
przez producenta ich jak®nie mog by¢ dopuszczone do stosowania,
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- Odbiér materiatow izolacyjnych powinien obejmawsprawdzenie zgodgo z
dokumentagj projektows oraz sprawdzenie wdeiwosci technicznych tych
materiatdbw z wystawionymi atestami wytworcy. W praygku zastrzesn co do
zgodndci materiatu z zawiadczeniem o jakixi wystawionym przez producenta,
powinien by on zbadany zgodnie z postanowieniami normspaowej,

- Nie dopuszcza sistosowania do robét materiatéw izolacyjnych, kobry
wiasciwosci nie odpowiadaj wymaganiom przedmiotowych norm,

- Nie naley stosowa rowniez materiatdw przeterminowanych (po okresie
gwarancyjnym).

6.2. Roboty izolacyjne

Kontrola rob6t obejmuije:

- wizualne sprawdzenie prawidtowm przygotowania powierzchni pod wzdem
rownasici, braku zabrudze

- kontrok wytrzymataci i wilgotnosci podiaza,

- ocerg wykonania izolacji z ocenjednorodnéci wykonania powtok,

- stwierdzenie brakugaherzy, ztuszczelub odspoje,

- kontrok poprawndéci naprawienia lidow w wykonanej izolacji

6.3. Wyniki odbioréw materiatdéw i wyrobdw powiniwyé kazdorazowo wpisywane do
dziennika budowy.

7. Obmiar robot
Jednostk obmiarow robot jest m2 powierzchni zaizolowanej.stlaobét okréla si
na podstawie przedmiaru robét i projektu z uwdgleniem zmian zaaprobowanych
przez Irzyniera w czasie prowadzenia prac i sprawdzonyclaturae.

8. Odbidr robot

8.1 Roboty izolacyjne
8.1.1 Odbidr cgiciowy nalery przeprowadzaw nastpujacych fazach wykonywania robot:

a) po dostarczeniu materiatdbw na budpow

b) po przygotowania podia lub podkiadu pod izolagj

c) po wykonaniu kadej warstwy izolacji w izolacjach wielowarstwowych.

8.1.2 Odbidér materiatow izolacyjnych najeprzeprowadz zgodnie z punktem 6.1.
8.1.3 Odbiér podiza pod izolagj powinien obejmowa

a) sprawdzenie spadkow, rowieg czystdci i suchdci podtaza,

b) sprawdzenie wytrzymaioi, dopuszczalnej wilgotrdci podktadu i prawidtowsci
wykonania szczelin dylatacyjnych,

C) sprawdzenie poprawfm zagruntowania podkiadu

8.1.4 Odbidér wykonanej warstwy izolacyjnej powini@nejmowé:

a) Sprawdzenie, czy rodzaj i jaléamateriatow § zgodne z atestamiwiadectwami
producenta,

b) Sprawdzenie poprawsém | doktadndci obrobienia peaiczenia ze&ciam i miejsc
przenikania elementow przez izolagraz wszelkich miejsc wibwych na
przecieki,

c) Rejestrag wszelkich usterek (uszkodzenechanicznych izolacji,ggherzy,
odspoja, itp.),

d) sprawdzenie ggtosci warstwy izolacyjnej oraz przylegania warstwymtaltaza,

8.1.5 Odbidr ostateczny powinien polége sprawdzeniu wynikow odbiorow
miedzyfazowych,
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8.1.6 Z odbioréw midzyoperacyjnych powinien Bydokonany wpis do dziennika budowy

9. Podstawa ptatnéci

Placi st za ustalona il& m2 izolacji wedtug ceny jednostkowej, ktora obejenu

- dostarczenie materiatow,

przygotowanie i oczyszczenie pozdo
zagruntowanie poda,

- wykonanie izolacji wraz z ochrgn

- uporadkowanie stanowiska pracy.
Platndg¢ moze by podzielona na etapy po wykonaniu i odbiorze elddwemobdét, na
ktore podzielony zostat kosztorys ofertowy.

10. Przepisy zwazane

a) ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budow(taiest jednolity: Dz. U. z 2003
roku, nr 207, poz. 2016; z pdiejszymi zmianami

b) Ustawa z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowdar{dz. U. z 2004 roku, nr 92,
poz. 881)

c) Karty techniczne produktéw hydroizolacyjnych.



SST: B.DKI.00.00
Remont kottowni i instalacji centralnego ogrzewania

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.DKI.03.00 ROBOTY MUROWE

1. Wstep

1.1.Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikaghtécznej § wymagania
dotyczice wykonania i odbioru prac murowych z materiat@saeicznych,
zwigzanych z remontem kottowni gazowej w budynku Ddfaltury ,Idalin” w
Radomiu przy ul. Bluszczowej 4/8.

1.2.Zakres stosowania SST
Szczegobtowa specyfikacja techniczna jest stosoyekwadokument przetargowy i
kontraktowy przy zleceniu i realizacji robot wymienych w punkcie 1.1.

1.3.Zakres rob6t obych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujszystkie czynnai umazliwiajace i
majce na celu wykonanieianek dziatowych i zamurowia cegiet petnych na
zaprawie cementowo-wapiennej oraz wykonanie nagpzdelek stalowych nad
projektowanymi otworami drzwiowymi.

1.4.0krdlenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SS4 zgodne z obowkujacymi odpowiednimi
normami.

1.5.0g6lne wymagania dotygze robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za ja&kach wykonania oraz za zgodstoz
dokumentagj projektows, SST, przepisami techniczno-budowlanymi, normami,
zasadami wiedzy i sztuki budowlanej oraz polecenlaayniera.

2. Materiaty

2.1. Cegta budowlana petna klasy 15 wedtug PN-EN I:2006,

2.2. Woda do przygotowania zapraw z sieci miejskigki lub jeziora, zabraniagsi
uzywania wodsciekowych, kanalizacyjnych , bagiennych oraz zaayieych
tluszcze, oleje i mut — wymagania wg PN-EN 1008420

2.3. Ksztattowniki stalowe ze stali St3SX na eletyglusarki wedtug PN-EN
10025:2002,

2.4.Piasek do zapraw bez domieszek organicznycdkojif réznych wymiaréw, a
mianowicie: piasekrednioziarnisty 0,5-1,0 mm do wierzchnich warstwkiy i
piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm do zapraw cenveyth — wymagania wg
PN-EN 13139:2003

2.5. Cement portlandzki z dodatkienmzla lub popiotéw lotnych CEM II/A 32,5; CEM

[I/B 32,5 oraz cement hutniczy pod warunkiem temperatura otoczenia vagu 7
dni od chwili zuycia zaprawy nie dmizie nizsza nk +5°C w/g PN-EN 197-1:2002

2.6. Do zapraw cementowo-wapiennych malstosowa wapno suchogaszone lub
gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanegpnavsuchogaszonego, ktére
powinno tworzy jednolita | jednobarwa masg, bez grudek niegaszonego wapna i
zanieczyszczeobcych — wymagania wedtug PN-EN 459-1:2003,

2.7. Zaprawy budowlane cementowe i cementowo-wagien
- marki i sktad zaprawy powinny bygodne z wymaganiami normyrsawowej
- przygotowanie zapraw do robot tynkarskich powilgé wykonywane

mechanicznie
- zapraw nalezy przygotowa w takiej ilosci, aby mogta by wbudowana

10
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maksymalnie po jej przygotowaniu, tj. ok. 3 gaodzi
3. Sprzt

Wykonawca jest zobowkany do aywania jedynie takiego spyi, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakéwykonywanych robot. Spez powinien by uzgodniony
i zaakceptowany przezayniera.

Sprzt bedacy wtasndcia wykonawcy lub wynagity do wykonywania robot ma bystale
utrzymany w dobrym stanie technicznym i gotéaalo pracy. Bdzie on odpowiadat
wymaganiom ochron§rodowiska o przepisom dotygzym jego aytkowania.
Wykonawca zobowizany jest do dostarczeniazimierowi kopii dokumentow
potwierdzagcych dopuszczenie spite do wytkowania, w przypadkach gdy wymagaj
tego przepisy.

Jakikolwiek sprzt, maszyny, urgdzenia i nargdzia nie gwarantgge zachowania
warunkéw kontraktu, zostarprzez Irkyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do
robot.

4. Transport

Wykonawca kdzie s¢ stosowé do ustawowych ogranicaebchzenia na € przy
transporcie materiatow lub sptm na i z terenu prowadzonych rob6t. Uzyska on
niezledne zezwolenia od wtadz co do przewozu nietypowgdhnkow i w sposéb gty
bedzie o kadym takim przewozie powiadamiatAyniera.

Wykonawca jest zobowkany do stosowania jedynie takigiodkOw transportu, ktére
nie wptyra niekorzystnie na jakéé robot i wi&gciwosci przewaonych materiatow.
Podczas transportu materiaty powinny laabezpieczone przed uszkodzeniami lub atrat
statecznéci.

Wykonawca kdzie usuwa na bieaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznyah dojazdach na teren
budowy.

5. Wykonanie robaot
5.1.Sciany z cegiet peinych

a) Mury naley wykonywa& warstwami, z zachowaniem prawidtowegazénia i
grubgci spoin, do pionu i sznura, z zachowaniem zgédnorysunkiem co do
odsadzek, uskokow i otworow,

b) Mury naley wznos¢ mazliwie rownomiernie na catej diugoi. W miejscu
pofaczenia murow wykonywanych niejednoézie naley stosowa strzpia
zazbione kacowe,

c) Cegly ukltadane na zaprawie powinny loyyste i wolne od kurzu, przy
murowaniu cegt suchy, zwlaszcza w okresie letnim, najecegty przed utdeniem
w murze polewalub moczy w wodzie,

d) Wrxki i bruzdy instalacyjne naky wykonywa jednoczénie ze wznoszeniem
murow,

e) Mury grubdci mniejszej ni 1 cegta mog by¢ wykonywane przy temperaturze
powyzej (°C,

f) Zaprawy stosowane do murowanie powinnydrkensystengj gestoplastycza w
granicach zagbienia staka pomiarowego 6-8 cm,

g) Grubg¢ spoin poziomych powinna wyn@sl2 mm, przy czym maksymalnie nie
powinna przekraczal7 mm, a minimalnie 10 mm; spoin pionowych padich i
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poprzecznych — 10 mm, przy czym maksymalna nie poavprzekraczal5 mm,
a minimalna - 5 mm,

h) W scianach przewidzianych do otynkowania nie aaleypetnia spoin zapraw
przy zewrtrznych licach na gbokas¢ 5-10 mm,

i) Liczba cegiet uytych w potdwkach do muréw goych nie powinna bywigksza
niz 15% catkowitej liczby cegiet,

5.2. Nadpraa z ksztattownikdéw stalowych

a) Belki stalowe do uteenia nad projektowanymi otworami i poszerzeniamiasdw
dostarczy w wymaganej diugi jednorodne, beztzen,

b) Belki przed utaeniem w przygotowanych bruzdach zabezpiéatykorozyjnie
farbami przeciwrdzewnymi,

c) W miejscu podparcia wykoé@oduszki z betonu klasy min. 15. Minimalna
dtugas¢ podparcia belek stalowych wynégiowinna 1,5 ich wysoki,

d) Zamontowane nad otworem po obu stronach muiki balezy pofaczy¢ ze soh
srubami stalowymi M12,

e) Stopki belek mugszzost& owinigte siatl cigto-ciagniors i zagruntowane zapraw
cementow przed wykonaniem tynku cementowo-wapiennego.

6. Kontrola jakosci.

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

Zaprawy
Przy przygotowywaniu zapraw z gotowych suchych maesk dostarczanych w

opakowaniach naky bezwzgtdnie stosowasi¢ do instrukcji narzuconych przez

producenta, ze szczegblnym przestrzeganiefuiittbzowanej do mieszanki wody i

Sposobu wymieszania zaprawy.

W przypadku, gdy zaprawa wytwarzana jest na placiotyy, naley kontrolow& jej

marke i konsystene w sposéb podany w oboawiujacej normie. Wyniki odbioru

materiatdw i wyrobow powinny liykazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

Materiaty ceramiczne

Przy odbiorze cegty natg przeprowadz na budowie:

- sprawdzenie zgodia klasy oznaczonej na cegtach z zamowieniem i
wymaganiami stawianymi w dokumentacji technicznej,

- proby doranej przez ogidziny, opukiwanie i mierzenie wymiarow i ksztattu
cegly, liczby szczerb igknie¢, odporndci na uderzenia, przetomu ze zwréceniem
szczegOlnej uwagi na zawaitéanargla

W przypadku niemimaosci okreslenia jakaci cegly przez prépdorana nalexy ja

podd& badaniom laboratoryjnym (szczegolnie co do klasgporndci na dziatanie

mrozu)

Roboty murowe

Na etapie wznoszenia murdw konieczne jest prowadztatej kontroli pod

wzgledem zachowania wymagaokumentacji projektowej, a taé nie przekroczenia

odchytek wymiaréw (zwichrowania i skrzywienia, oglgmia od pionu i poziomu,
zachowania wymiarow otwordw swietle), przy poréwnaniu z dopuszczalnymi dla

tego typu robét (patrz ,Inne dokumenty” punkt 10)

Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobdw powinty¢ kazdorazowo wpisywane do

dziennika budowy.

7. Obmiar robot

Jednostik obmiarow rob6t jest m2 muru o odpowiedniej grgbp
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llos¢ robot okréla sk na podstawie przedmiaru robét z uveiylieniem zmian
zaaprobowanych przezzyniera w czasie prowadzenia prac i sprawdzonych w
naturze.

8. Odbidr robot

Odbior robot murowych powiniengsodby¢ przed wykonywaniem tynkow i innych

robot wykaczeniowych.

Podstaw do odbioru robét murowych powinny stanowiastpujace dokumenty:

a) dokumentacja techniczna,

b) dziennik budowy,

c) za&wiadczenia o jakai materiatow i wyrobow dostarczonych na bugpw

d) protokdty odbioru poszczegoélnych etapow robdiikagacych,

e) protokoty odbioru materiatdow i wyrobow,

f) wyniki bada laboratoryjnych, jéi takie byly zlecone przez hyniera,

g) ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byly wykwane przed odbiorem
budynku,

Mury z cegty powinny b§ wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej,

wymaganiami aktualnych norm, napksze dopuszczalne odchytki muréw powinny

odpowiadé wymaganiom okrdonym w ,Warunkach technicznych wykonania i

odbioru robot budowlano-mor#tawych” (Arkady, Warszawa 1990).

9. Podstawa ptatnéci

Ptaci s¢ za roboty wykonane w jednostkach podanych w punKci

Cena obejmuije:

- dostarczenie materiatow i spta na stanowisko pracy,

- wykonaniescianek dziatowych,

- ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowa

- uporadkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resniaeriatow.

Platnd¢ moze by podzielona na etapy po wykonaniu i odbiorze eldgwemoboét, na
ktore podzielony zostat kosztorys ofertowy.

10. Przepisy zwazane

10.1

Normy

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Speayéikaobierania
prébek.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Skfad, wymagania i krgtegodnéci
dotyczice cementu powszechnegoytku

PN-B-10020:1968 Roboty murowe z ceglty — Wymagamiadania przy
odbiorze

PN-EN 771-1:2006 Wymagania dotyce elementéw murowych — €2 1.
Elementy murowe ceramiczne

PN-B-04500:1985 Zaprawy budowlane — Badania ceglodnych i
wytrzymatagciowych

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane
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10.2. Inne dokumenty
a) ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budow(taiest jednolity: Dz. U. z 2003

roku, nr 207, poz. 2016; z pdiejszymi zmianami
b) Ustawa z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowdar{dz. U. z 2004 roku, nr 92,

poz. 881)
c) ,Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6tdowlano-montaowych”, tom |

— budownictwo ogoélne
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.DKI.04.00 TYNKI I OKLADZINY WEWN ETRZNE

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikagjhteécznej § wymagania dotyege
wykonania i odbioru tynkow wewtrznych oraz oktadzin z ptytek ceramicznych,
zwiazanych z remontem kottowni i instalacji centralnegpzewania w budynku Domu
Kultury ,Idalin” w Radomiu przy ul. Bluszczowej 4/8

1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako doktmeetargowy i kontraktowy przy
zleceniu i realizacji robot wymienionych w punkdid..

1.3. Zakres robo6t obtych ST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujszystkie czynné&ci umazliwiajace i
majace na celu wykonanie tynkow wewtrenych i oktadzirscian z ptytek ceramicznych,
tzn.:
B.DKI.04.10 Tynki cementowo-wapienne
B.DKI.04.20 Okfadzinycian ptytkami ceramicznymi

1.4. Okrdlenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SSd zgodne z obowzujacymi odpowiednimi
normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyze robot
Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za j&kah wykonania oraz za zgoditoz
dokumentagj projektows, SST, przepisami techniczno-budowlanymi, normaasadami
wiedzy i sztuki budowlanej oraz poleceniamiyniera.

2. Materiaty
2.1.Woda do przygotowania zapraw z sieci miejskigki lub jeziora, zabraniagsi
uzywania wodsciekowych, kanalizacyjnych , bagiennych oraz zaajeych
ttuszcze, oleje i mut — wymagania wg PN-EN 100840
2.2. Piasek do zapraw bez domieszek organicznyidkoji réznych wymiardéw, a
mianowicie: piasekrednioziarnisty 0,5-1,0 mm do wierzchnich warstwkiy i
piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm do zapraw cenveyth — wymagania wg PN-EN
13139:2003
2.3. Cement portlandzki z dodatkiemzla lub popiotéw lotnych CEM II/A 32,5;
CEM 1I/B 32,5 oraz cement hutniczy pod warunkigmfemperatura otoczenia vagu 7
dni od chwili ziycia zaprawy nie dnizie nizsza nk +5°C w/g PN-EN 197-1:2002
2.4. Zaprawy budowlane cementowe i cementowo-wagien
- marki i sktad zaprawy powinny bygodne z wymaganiami normyfsawowej,
- przygotowanie zapraw do robét tynkarskich powibgéwykonywane
mechanicznie,
- zapraw nalezy przygotowa w takiej ilosci, aby mogta by wbudowana
maksymalnie po jej przygotowaniu, tj. ok. 3 godzin,
- do zapraw cementowo-wapiennych mglstosowa wapno sucho gaszone lub
gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanegpnamniegaszonego, ktore
powinno tworzy jednolita i jednobarwn mag, bez grudek niegaszonego wapna i
zanieczyszczeobcych,
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- skiad obgtosciowy zapraw natey dobier& doswiadczalnie, w zatenosci od
wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i \&apn
2.5. Plytki ceramiczne — wymagania wg PN-EN 142007
2.6. Suche zaprawy klejowe do klejenia ptytek -magania wedtug PN-EN
12004:2002/A1:2003,
2.7. Zaprawa do fugowania — wymagania wedtug PN1B888:2004

3. Sprzt
Wykonawca jest zobowkany do aywania jedynie takiego spyi, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakéwykonywanych robot. Spek powinien by uzgodniony
i zaakceptowany przeziyniera.
Sprzt bedacy wkasndcia wykonawcy lub wynajty do wykonywania robot ma bystale
utrzymany w dobrym stanie technicznym i gotéwialo pracy. Bdzie on odpowiadat
wymaganiom ochron§rodowiska o przepisom dotygzym jego aytkowania.
Wykonawca zobowizany jest do dostarczeniazimierowi kopii dokumentow
potwierdzagcych dopuszczenie spite do wytkowania, w przypadkach gdy wymagaj
tego przepisy.
Jakikolwiek sprzt, maszyny, urgdzenia i nargdzia nie gwarantgge zachowania
warunkéw kontraktu, zostarprzez Irkyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do
robot.

4. Transport
Materiaty i elementy magby¢ przewaone dowolnymgrodkami transportu.
Wykonawca jest zobowkany do stosowania jedynie takigiodkOw transportu, ktore
nie wptyra niekorzystnie na jakéé robot i wi&gciwosci przewaonych materiatow.
Wykonawca kdzie usuwé na bieaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznyah dojazdach na teren budowy.

5. Wykonanie robot
5.1. Tynki wewntrzne cementowo-wapienne

a) przed przyapieniem do wykonywania robot tynkowych powinnykaakmczone
wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalaeyodtynkowe, zamurowane
przebicia i bruzdy, osadzodksarka drzwiowa i inne drobne elementy,

b) bezpérednio przed tynkowaniem podi® naley oczysci¢ z kurzu szczotkami
oraz usun¢ plamy z rdzy i substancji ttustych. Plamy z subsjiatustych mana
usuryé przez zmycie 10% roztworem szarego mydia,

c) nadmiernie suehpowierzchng¢ podtaza naley zwilzy¢ wod,

d) wcianach przewidzianych do tynkowania nie agleypetnia spoin zapraw
przy zewrtrznych licach na gbokasci 5-10 mm. Jeeli mur jest wykonany na
spoiny petne, nalgy je wyskroba na gkbokai¢ jak wyzej lub zastosowa
specjalngrodki zapewnigjce naleyta przyczepnéé tynku do podiaa,

e) tynki naley wykonywa w temperaturze nie z8zej ni +5°C pod warunkiemze
w ciagu doby nie nagpi spadek poriej °C. W nizszych temperaturach muoa
wykonywa® tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednicbdkdw
zabezpieczagych, zgodnie z ,Warunkami wykonywania robot budandg-
montaowych w okresie obaonych temperatur”,

f) tynk trojwarstwowy powinien skiladasie z obrzutki, narzutu i gtadzi. Narzut
tynkéw wewretrznych naley wykona wedtug pasow i listew kierunkowych.
Nalezy stosowd zaprawy cementowo-wapienne o stosunku 1:1:4. Glatezy
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nanost po zwhzaniu warstwy narzutu, lecz przed jego stwardnieni@odczas
zacierania warstwa gtadzi powinnathyocno dociskana do warstwy narzutu.

5.2. Okiadziny z ptytek ceramicznych

a)

b)

c)
d)

e)

f)

¢)
h)

Okfadziny ceramiczne powinnydgnocowane do podia warstvg wyrOwnupca
lub bezpdrednio do rownego i gtadkiego podin W pomieszczeniach mokrych
oktadzirg nalezy mocowa do dostatecznie wytrzymatego pozho

Podtae pod oktadziny ceramiczne mypgtanowt nie otynkowane lub
otynkowane mury z elementow drobnowymiarowych daany betonowe,

Do osadzania wyktadzin gaianach murowanych moa przysipi¢ po
zakaczeniu osiadania murow budynku,

Bezpdrednio przed rozpogziem wykonywania robét natg oczyci¢ z grudek
zaprawy i brudu szczotkami drucianymi oraz Zmykurzu,

Na oczyszczean zwilzona powierzchng scian murowanych naky natazy¢
dwuwarstwowy podktad wykonany z obrzutki i narzu®@hbrzutlke nalery wykona
0 grubaci 2-3 mm z ciektej zaprawy cementowej M-12 lub MRérzut z
plastycznej zaprawy cementowo-wapiennej M-7 lub M-4

Elementy ceramiczne powinny zostaosegregowane wedtug wymiarow,
gatunkéw i odcieni barwy, a przed przyseniem do ich mocowania — moczone
w ciagu8 2 lub 3 godzin w wodzie czystej,

Temperatura powietrza wewtrenego w czasie uktadania ptytek powinna wyaosi
co najmniej +8C,

Dopuszczalne odchylenia kredei ptytek od kierunku poziomego lub pionowego
nie powinno by wigksze nk 2 mm/m, odchylenie powierzchni oktadziny od
ptaszczyzny nie wksze nk 2 mm na diugéci dwumetrowej taty,

6. Kontrola jakosci.

6.1. Zaprawy
Przy przygotowywaniu zapraw z gotowych suchych maesk dostarczanych w
opakowaniach naky bezwzgtdnie stosowasi¢ do instrukcji narzuconych przez
producenta, ze szczegblnym przestrzeganiefuiittbzowanej do mieszanki wody i
Sposobu wymieszania zaprawy.
W przypadku, gdy zaprawa wytwarzana jest na placiotvy, naley kontrolow& jej
marke i konsysteng w sposob podany w oboyziujacej normie.
Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobéw powinny bkazdorazowo wpisywane do
dziennika budowy.

6.2. Materialy ceramiczne

Przy odbiorze nalgy przeprowadz na budowie:

sprawdzenie zgod®doi klasy materiatdbw ceramicznych z zamowieniem,
préby doranej przez ogidziny, opukiwanie i mierzenie wymiarow i ksztattu
ptytek, liczby szczerb igknigé, odporndci na uderzenia,

w przypadku niemmnosci okrelenia jakdci ptytek przez probdorana nalezy je
podd& badaniom laboratoryjnym.

6.3. Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobéw powinnydbkazdorazowo wpisywane do

dziennika budowy.

7. Obmiar robot
Jednostk obmiarov robot jest m2.
llos¢ robot okréla sk na podstawie przedmiaru rob6t z uwzlylieniem zmian
zaaprobowanych przezzyniera w czasie prowadzenia prac i sprawdzonyclaturee.
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8. Odbior robot

Odbior podiva

Odbior podtaa naley przeprowadzabezpdrednio przed przyspieniem do robét
tynkowych. Podtee powinno by przygotowane zgodnie z wymaganiami punktu 5.1.
Jezeli odbiér podiaa odbywa si po diwzszym okresie czasu od jego wykonania,
nalezy podtaze oczycic i zmyg. .

Odbiér robét tynkarskich

8.1

8.2

8.3.

a)

b)

c)
d)

e)

uksztattowanie powierzchni, kragzie przecicia powierzchni orazdty
dwuscienne powinny by zgodne z dokumentacja technigzn

dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku odzdayzny i odchylenie krayzi
od linii prostej — nie wiksze nk 3 mm i w liczbie nie wikszej n 3 na calej
dtugdsci laty kontrolnej 2 m

odchylenie powierzchni i kraylzi od kierunku pionowego — nie glisze nk 2
mm na 1 m i ogétem nie wéej niz 4 mm w pomieszczeniu,

odchylenie powierzchni i kralzi od kierunku poziomego — nie ¢kisze nk 3
mm na 1 m i ogétem nie wiej nz 6 mm na catej powierzchni pogaizy
przegrodami pionowymigiany),

niedopuszczalne svykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na gewzchni
tynkow roztworow soli przenikagych z podiaa, pléni oraz trwateslady
zaciekéw na powierzchni, odstawanie, odparzenighgrze wskutek
niedostatecznej przyczepimbtynku do podiaa

Odbiér okladzin ceramicznych

Badanie gotowej oktadziny powinno polégsa sprawdzeniu:

nalezytego przylegania podktadu przez lekkie opukiwakkadziny w kilku
dowolnie wybranych miejscach: gluchywadek wskazuje na nie przyleganie
oktadziny do podktadu,

prawidtowdci przebiegu spoin przez naghigcie cienkiego sznura wzdiu
dowolnie wybranych spoin poziomych i pionowych ngpar odchylé z
doktadndcia do 1 mm (sprawdzenie za pomgionziomnicy i pionu murarskiego),
prawidtowaci uksztattowania powierzchni oktadziny przez pozgnie w
prostopadtych do siebie kierunkach taty kontrolmefugaci 2 m w dowolnych
miejscach powierzchni oktadziny i pomiar wietkoprzewitu za pomog
szczelinomierza z dokladémia do 1 mm,

wizualnym szerokii stykow i prawidtowdci ich wypetnienia, a w przypadkach
budzcych watpliwosci — przez pomiar z doktadéda do 0,5 mm,

jednolitasci barwy piytek,

9. Podstawa ptatnéci

Ptaci s¢ za ustaloailos¢ m2 powierzchngciany tynkowanej i oktadanej ptytkami
ceramicznymi wedtug ceny jednostkowej, ktora obggmu

przygotowanie zaprawy,

dostarczenie materiatéw i spta,

ustawienie i rozbidrkrusztowa,

umocowanie i zdgie listew tynkarskich,

przygotowanie podia pod oktadzig z ptytek ceramicznych

mocowanie ptytek ze spoinowaniem,

osiatkownie bruzd,

obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drolimgtementéw,

reparacj tynkdw po dziurach i hakach,

oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiahperzdkowanie miejsca pracy.
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Platnd¢ moze by podzielona na etapy po wykonaniu i odbiorze elddwemobdt, na
ktore podzielony zostat kosztorys ofertowy.

10. Przepisy zwazane

10.1

10.2.

Normy
PN-EN 197-1:2002

PN-EN 1008:2004

PN-68/B-10020

PN-B-10104:2005

PN-B-04500:1985

PN-EN 13139:2003
PN-B-10121:1975

PN-EN 14411:2007
PN-EN 13888:2004
PN-70/B-1010

PN-EN 459-1:2003

Inne dokumenty

Cement. Skfad, wymagania i krgtegodnéci
dotyczice cementu powszechnegoytku

Woda zarobowa do betonu. Specyékaabierania
probek, badanie i ocena przydattiovody zarobowej do
betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkciji
betonu.

Roboty murowe z cegty. Wymaganiaddnia przy
odbiorze.

Wymagania dotyce zapraw murarskich ogélnego
przeznaczenia. Zaprawy o oklanym skitadzie
materialowym, wytwarzane na miejscu budowy

Zaprawy budowlane — Badania cegloAnych i
wytrzymataciowych

Kruszywa do zaprawy

Oktadziny z ptytékiennych ceramicznych
szkliwionych — Wymagania i badania przy odbiorze

Ptytki i ptyty ceramiczne — Defjei, klasyfikacja,
charakterystyki i znakowanie

Zaprawy do spoinowania ptytekimek i wymagania
techniczne

Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagai badania
przy odbiorze

Wapno budowlane. ¢kiz1: Definicje, wymagania i
kryteria zgodnéci

a) ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budow(taiest jednolity: Dz. U. z 2003
roku, nr 207, poz. 2016; z pdiejszymi zmianami
b) Ustawa z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowdar(dz. U. z 2004 roku, nr 92,

poz. 881)

c) ,Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6tbwlano-montaowych”, tom |

— budownictwo ogolne
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.DKI.05.00 POSADZKI

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikaghtécznej § wymagania
dotyczice wykonania i odbioru posadzek, zmanych z remontem kottowni gazowej
w budynku Domu Kultury ,Idalin” w Radomiu przy uBluszczowej 4/8.

1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako doktipeetargowy i kontraktowy
przy zleceniu i realizacji robot wymienionych w xare 1.1.

1.3. Zakres robot odliych ST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujszystkie czynn&i umazliwiajace i
majce na celu wykonanie podktadow i posadzek, tzn.:
B.DKI.05.10 Warstwa wyrownawcza grudmb 3-5 cm, wykonana z zaprawy
cementowej marki 8 MPa, z oczyszczeniem i zagruatd@m podiaa mlekiem
cementowo-wapiennym, uteniem zaprawy, z zatarciem powierzchni na gtadlaz or
wykonaniem i wypetnieniem massfaltows szczelin dylatacyjnych,
B.DKI.05.20 Posadzka z ptytek z kamieni sztucznych,

1.4. Okrdlenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SS4 zyodne z obowkujacymi odpowiednimi
normami.

1.5. Ogélne wymagania dotyge robdt
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za ja&kach wykonania oraz za zgoditoz
dokumentag projektows, SST, przepisami techniczno-budowlanymi, normami,
zasadami wiedzy i sztuki budowlanej oraz poleaeniazyniera.

2. Materiaty

2.1. Plytki Gres o twardaoi 8 wedtug skali Mahsa, posiadeg V klag scieralngci,
wykonane w wersji antygbzgowej. Dopuszczalne odchytki wymiarowe: dié§o
szeroké¢ + 1,5 mm, grub& + 05 mm, krzywizna 1,0 mm,

2.2. Suche zaprawy klejowe do klejenia ptytek grnggatn — wymagania wedtug PN-EN
12004:2002/A1:2003,

2.3. Zaprawa do fugowania — wymagania wedtug np1A12403/2001

2.4. Woda do przygotowania zapraw z sieci miejskigki lub jeziora, zabraniagsi
uzywania wodsciekowych, kanalizacyjnych , bagiennych oraz zaajeych
ttuszcze, oleje i mut — wymagania wg PN-EN 100840

2.5. Piasek do zapraw bez domieszek organicznyidkoji réznych wymiardéw, a
mianowicie: piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm doraapcementowych — wymagania wg
PN-EN 13139:2003

2.6. Cement portlandzki z dodatkiemwzla lub popiotow lotnych CEM II/A 32,5; CEM
II/B 32,5 oraz cement hutniczy pod warunkiem temperatura otoczenia vagu 7
dni od chwili zuycia zaprawy nie dnizie nizsza nk +5°C w/g PN-EN 197-1:2002

2.7. Masa zalewowa do szczelin dylatacyjnych we@Ng74/6771-04,

2.8. Kruszywo do betonu (piaseiyir, grys, mieszanka z kruszywa naturalnego sortmga,
kruszywo tamane) powinno spetdiaymagania PN-B-06712,

3. Sprzt
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Wykonawca jest zobowkany do aywania jedynie takiego spyi, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakbwykonywanych robot. Spez powinien by uzgodniony
i zaakceptowany przezayniera.

Sprzt bedacy wtasndcia wykonawcy lub wynagjty do wykonywania robot ma bystale
utrzymany w dobrym stanie technicznym i gotéaalo pracy. Bdzie on odpowiadat
wymaganiom ochron§rodowiska o przepisom dotygzym jego aytkowania.
Wykonawca zobowdzany jest do dostarczeniazimierowi kopii dokumentéw
potwierdzagcych dopuszczenie spitm do wytkowania, w przypadkach gdy wymagaj
tego przepisy.

Jakikolwiek sprzt, maszyny, urgdzenia i nargdzia nie gwarantage zachowania
warunkow kontraktu, zostarprzez Irtyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do
robot.

4. Transport
Wykonawca khdzie st stosowa do ustawowych ogranicaebchzenia na 6 przy
transporcie materiatow lub spte na i z terenu prowadzonych robot. Uzyska on
niezlezdne zezwolenia od wtadz co do przewozu nietypowgdhnkow i w sposéb gty
bedzie o kadym takim przewozie powiadamiatAyniera.
Wykonawca jest zobowktany do stosowania jedynie takigiodkOw transportu, ktore
nie wptyra niekorzystnie na jakié robot i wiaciwosci przewaonych materiatow.
Wykonawca kdzie usuwa na bieaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznyah dojazdach na teren
budowy.
Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe ukdael § warstwowo na palecie. Po
uzyskaniu wytrzymakzi betonu min. 0,7 R, kostki przewane & na stanowisko, gdzie
specjalne urmzenie pakuje je w fajii spina tama stalows, co gwarantuje transport
samochodami w nienaruszonym stanie.

5. Wykonanie robaot
5.1. Wykonanie podktadéw cementowych

a) Podktad cementowy powiniendwykonany zgodnie z projektem, ktory okliee
wymagan wytrzymataé i grubasé podkiadu oraz rozstaw szczelin dylatacyjnych,

b) Wytrzymaitaé¢ podktadu cementowego badana wedtug PN-85/B-04800 n
powinna by mniejsza ni: nasciskanie - 12 MPa; na zginanie — 3 MPa,

c) Podtae, na ktorym wykonuje sipodktad z warstwy wyrownawczej powinnocby
wolne od kurzu i zanieczyszazeraz nasycone wag

d) Podktad cementowy powiniendgddzielony od pionowych statych elementow
budynku paskiem papy lubstaa dylatacyjra z pianki PE,

e) Temperatura powietrza przy wykonywaniu podktad@mwentowych oraz wagu
co najmniej 3 dni po wykonaniu nie powinnanzsza nk +5°C,

f) Zaprawe cementow lub mieszank betonowy nalery przygotowa przez
mechaniczne wymieszanie sktadnikow wedtug recepilrglonej przez
laboratorium,

g) Zaprawe cementow lub mieszank betonowy nalezy uktad& niezwitocznie po
przygotowaniu ngdzy listwami kierunkowymi z zastosowaniegtznego lub
mechanicznego zagzczania z rownoczesnym wyroéwnaniem i zatarciem
powierzchni. Przy zacieraniu powierzchni nie dopaszs¢ nawilzania podktadu
lub naktadania drobnoziarnistej zaprawy,
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h)

)

K)

Podktady zbrojone natg wykonywa w dwoch warstwach, tj. najpierw warstw
grubaici rownej potowie grubgei podkiadu, a po ufeniu zbrojenia —
uzupetnienie do petnej grufm podktadu,

Podktad powinien miepowierzchng rowna, stanowaca ptaszczyza lub
pochylora, zgodnie z ustalonym spadkiem. Powierzchnia pallkiprawdzana
dwumetrowy fata przyktadam w dowolnym miejscu, nie powinna wykazygva
przeswitdw wigkszych nk 5 mm. Odchylenia powierzchni podktadu od
ptaszczyzny (poziomej lub pochytej) nie powinnygkmaczé 2mm/m i 5 mm na
catej dtugdci lub szerokeéci pomieszczenia,

W swiezym podktadzie cementowym powinnydwykonane szczeliny
przeciwskurczowe przez nacie brzeszczotem lub packi stalowej nebgkasé
1/3 — 1/2 grubéci podkiadu. Rozstaw szczelin nie powinien przekaa® m,

W ciagu pierwszych 7 dni podkfad powiniendoytrzymywany w stanie
wilgotnym , np. przez przykrycie falipolietylenows lub wilgotnymi trocinami,
albo przez spryskiwanie powierzchni vapd

5.2. Uktadanie ptytek z kamieni sztucznych

a)

b)

c)
d)

e)

f)

¢)
h)

Podktad powinien méepowierzchng rowra, stanowaca ptaszczyza lub
pochylory zgodnie z ustalonym spadkiem,

Temperatura powietrza podczas wykonywania padadptytek nie powinna ldy
nizsza nk +5°C. Temperatgrnalezy zapewnt na co najmniej kilka dni przed
rozpoczciem robot oraz w czasie gziania i twardnienia zaprawy,

Na czas wizania zaprawy hie wolno dofuzi¢ do namoknienia wykonanej
posadzki, lub jej fragmentu,

Posadzka powinna byvykonana z ptytek tego samego rodzaju, barwy, typu
gatunku,

Spoiny mgdzy ptytkami powinny mié szeroké¢ umazliwiajaca doktadne
wypetnienie zapraw tj. praktycznie 1-2 mm. Szerod@spoin powinna by
jednakowa i kontrolowana przy uktadaniu, spoiny pow przebiega
prostoliniowo,

Do wypetniania spoin odpowiednzapravg wodoszczeln mazna przysipi¢ po
kilku dniach od utaenia ptytek,

Posadzka na catej powierzchni powinna pglaczona z podktadem,
Posadzka powinna bgzysta, jej powierzchnia rowna, stanqed ptaszczyzno
okreslonym pochyleniu (spadku),

6. Kontrola jakosci.

6.1. Zaprawy
W przypadku, gdy zaprawa wytwarzana jest na placiotyy, naley kontrolow& jej
marke i konsysteng w sposob podany w oboyziujacej normie.
Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobéw powinny bkazdorazowo wpisywane do
dziennika budowy.

6.2. Podkiady cementowe

Kontrola jakdci wykonania podktadoéw cementowych powinna obejmowa

Sprawdzenie materiatdw pod wzdém ich widciwosci technicznych zgodnie z
wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych dulladectw dopuszczenia
do stosowania w budownictwie,

Sprawdzenie w czasie wykonywania podkfadu jegdbgici w dowolnych 3
miejscach; badanie naleprzeprowadz metod, przektuwania z doktadroia do
1 mm,
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Sprawdzenie rowrigi podktadu przez przyktadanie w dowolnych miejsciac
kierunkach laty kontrolnej,

6.3. Posadzka z piytek z kamieni naturalnych icatych.

Sprawdzenie jakkgi uzytych materiatow

Sprawdzenie dotrzymania warunkow ogoélnych wykdaamanbot (cieplnych,
wilgotnosciowych) naley sprawdzé na podstawie zapisow w dzienniku budowy,
Sprawdzenie prawidtovsoi wykonania podktadu i warstw izolacyjnych naje
przeprowadz na podstawie protokétow odbioru ¢dzyfazowych lub zapiséw w
dzienniku budowy,

Sprawdzenie prawidtovsoi wykonania posadzki powinno &gokonane po
uzyskaniu przez posadgzketnych wtaciwosci techniczno-gaytkowych,

6.4. Wyniki odbioréw materiatdw i wyrobdw powiniwy¢ kazdorazowo wpisywane do

dziennika budowy.

7. Obmiar robot
Jednostl obmiarowg robo6t jest m2 powierzchni posadzek.
llos¢ robot okréla sk na podstawie przedmiaru robot z uwlglieniem zmian
zaaprobowanych przezzyniera w czasie prowadzenia prac i sprawdzonych w
naturze.

8. Odbioér robot
8.1. Podktady pod posadzki

8.1.1. Odbior podiza lub podktadu powinien byprzeprowadzony w nagiujacych fazach
robot:

a)
b)

Podczas uktadania podkfadu,
Po catkowitym stwardnieniu podktadu,

8.1.2. Odbidr powinien obejmowa

a)

b)

c)
d)

Badanie podta lub podktadow nafsy przeprowadzaw trakcie odbioru
czgsciowego, przed przysgpieniem do wykonywania oktadzin z piytek,
Sprawdzenie réwroi powierzchni podiba za pomagtaty kontrolnej o dtug€ci
2 m i przymiaru z podziatkmilimetrowa. Sprawdzanie préeitow miedzy
sprawdzan powierzchm a tat przytozong do tej powierzchni naky mierzyt z
doktadndciag do 1 mm,

Sprawdzenie odchyleod ptaszczyzny poziomej za pomdaty kontrolnej i
poziomnicy; odchylenia natg mierzy¢ z doktadnécia do 1 mm,

Sprawdzenie wilgotrsgi podtaza na podstawie protokotéw z odbiorow
migdzyfazowych,

8.2. Posadzki z ptytek z kamieni sztucznych.

Odbior posadzki powinien obejmowa

a)

b)

d)

Sprawdzenie uksztattowania posadzki powierzpbeadzki i wygidu
zewrgtrznego; badanie nate wykona& przez ocegwzrokows

Sprawdzenie prawidtowoi uksztattowania powierzchni posadzki poprzez
ogledziny; prostolinijng¢ sprawdza giza pomog nachgnictego prostego drutu i
pomiaru odchyl& z doktadnécia do 1 mm, natomiast szerakospoin — za
pomo@ szczelinomierza lub suwmiarki,

Sprawdzenie patzenia posadzki z podktadem; badanie hafgzeprowadzi
przez ogtdziny, naciskanie i opukiwanie,

Sprawdzenie prawidtowoi wykonania cokotow; badanie najewykona przez
ocere wzrokows,
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9. Podstawa ptatndci
Placi st za ustalona ik m2 powierzchni utbonej posadzki wedtug ceny
jednostkowej, ktéra obejmuje przygotowanie padiadostarczenie materiatow i
Sprztu, oczyszczenie stanowiska pracy.
Platndg¢ moze by podzielona na etapy po wykonaniu i odbiorze eldgwemoboét, na
ktore podzielony zostat kosztorys ofertowy.

10 Przepisy zwazane

10.1 Normy

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sklad, wymagania i krgtegodnéci
dotyczice cementow powszechnegoyiku.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Speayjéikaobierania
probek.

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania ceclcfimych i
Wytrzymaltagciowych

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy

10.2. Inne dokumenty
a) ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budow(teiest jednolity: Dz. U. z
2003 roku, nr 207, poz. 2016; zamiejszymi zmianami,
b) Ustawa z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowdar(iz. U. z 2004 roku,
nr 92, poz. 881),
c) ,Warunki techniczne wykonania i odbioru robotdowlano-
montazowych”, tom | — budownictwo ogdlne
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B.DKI.06.00 SLUSARKA DRZWIOWA

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikaghtécznej § wymagania
dotyczice wykonania i odbiorslusarki drzwiowej , zwjzanej z remontem kottowni
gazowej w budynku Domu Kultury ,Idalin” w Radomiuzy ul. Bluszczowej 4/8.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosoyekwmadokument przetargowy i
kontraktowy przy zleceniu i realizacji robot wymienych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot obllych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujszystkie czynn&i umazliwiajace i
majce na celu wykonanie i moritélusarki drzwiowej w obiekcie.

1.4. Okrélenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SSd zyodne z obowzujacymi odpowiednimi
normami.

1.5. Ogdélne wymagania dotyre robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za ja&kach wykonania oraz za zgoditoz
dokumentagj projektows, SST, przepisami techniczno-budowlanymi, normami,
zasadami wiedzy i sztuki budowlanej oraz polecenlaayniera.

2. Materiaty
2.1. Ksztattowniki i blachy stalowe ze stali St38X elementylusarki wedtug PN-EN
10025:2002,
2.2. Farby olejne do gruntowania ogolnego stosocavewidtug PN-C-81901:2002 o
wydajnaci 6-8 m2/dcm3 i czasie schuia 12 godzin,
2.3. Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogoélnsgmsowania wedtug PN-C-81901:2002 i
wydajnaci 6-10 m2/dcm3
2.4. Okucialusarskie powinny byywyposaone w okucia zamykage, zabezpieczage i
uchwytowe zgodnie z dokumentacj
2.5. Uszczelki i przektadki odpowiadag wymaganiom:
- twarda¢ Shor'a min. 35-40,
- wytrzymaita¢ na rozcaganie ok. 8,5 MPa,
- odporng¢é na temperatigr-30°C do +80°C,
- nie powinny rozprzestrzerdagnia,
- nie nasikliwe,
- trwalos¢ min. 20 lat,

3. Sprat
Do wykonania i montau slusarki drzwiowej mae by uzyty dowolny sprzt.
Wykonawca jest zobowkany do aywania jedynie takiego spgi, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakevykonywanych roboét. Spek powinien
by¢ uzgodniony i zaakceptowany przezyniera.
Sprzt bedacy wtasndcia wykonawcy lub wynajty do wykonywania robot ma By
stale utrzymany w dobrym stanie technicznym i gamivdo pracy. Bdzie on
odpowiadat wymaganiom ochrodsodowiska o przepisom dotygzym jego
uzytkowania.
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Wykonawca zobowzany jest do dostarczeniazimierowi kopii dokumentow
potwierdzagcych dopuszczenie spitn do wytkowania, w przypadkach gdy
wymagaj tego przepisy.

Jakikolwiek sprzt, maszyny, urgdzenia i nargdzia nie gwarantage zachowania
warunkow kontraktu, zostarprzez Irzyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone
do robot.

4. Transport
Kazda partia wyrobdw powinna zawiérasszystkie elementy przewidziane projektem
lub odpowiedrg norm.
Elementy mog by¢ przewaone dowolnymsrodkiem transport, oraz zabezpieczone
przed uszkodzeniem, przesgmem lub utrad stateczngci.
Wykonawca jest zobowkany do stosowania jedynie takigiodkow transportu, ktore
nie wptyra niekorzystnie na jaké robot i wigciwosci przewaonych materiatéw.
Wykonawca khdzie usuwa na bieaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznyah dojazdach na teren
budowy.

5. Wykonanie robot
Ogolne zasady wbudowywania i uszczelniania elenvestidsarki drzwiowej:

- przed rozpoagxiem robot nalgy zapozné sig z warunkami istnigcymi w
miejscu osadzania tych wyrobow pogtém zapewnienia bezusterkowego
wykonania robot (pakzenie wyrobu z elementami obiektu, pezeg obciazen
przez elementy budowlane po obsadzeniu wyrobulimosci mocowanie
eleme4ntu do konstrukcji obiektu, warunki bezpiegmczyszczenia i
obstugiwania wbudowanych elementow w czagigkowania, wymiary otworow
okiennych i drzwiowych),

- Elementy powinny byyobsadzone zgodnie z dokumentacja projektioly
instrukcja wbudowania,

- Do mocowania elementéw nie wolngywa¢ zadnych materiatow, ktdre mogtyby
uszkodzé wyrdb,

- Warunkiem prawidtowego wbudowania elementéw ggsawdzenie, czy
pomiedzy wymiarami wbudowywanych elementéw a wymiaragciery budowli
nie zachodz niezgodnéci wicksze od dopuszczalnych odchytek,

- Dla wyrobdéw ze skrzydtami otwieranymi zakotwiemieprzegrodach
budowlanych powinno siznajdowa w miejscach przenoszenia opa@n przy
zawiasach,

- Odstp miejsc zakotwienia nie powinien bwickszy niz 400 do 800 mm. Kala
stronasciany elementu powinna byo najmniej w trzech miejscach zakotwiona w
budowli,

- Dopuszcza simocowanie elementow przy pomocy kotkéw rozporowyah
sworzni, kotkéw lub gwedzi wstrzeliwanych, o ile temu sposobowi nie
przeciwstawig sic wymagania techniczne,

- Zakotwienia w budynku natg dokon& w taki sposdb, aby zapewnione byto
przenoszenie na konstrukcje budynku sit | ab&i wywieranych przez parcie
wiatru,

- Pohczenia i mocowania elementéw magapewnia swobodne wydianie,
kurczenia lub przesuwanie na wskutek zmian temperabrzenoszenie sit na
elementy néne budynku,

26



SST: B.DKI.00.00
Remont kottowni i instalacji centralnego ogrzewania

Materiaty wypetniaice (szyby, ptyty wypetnienia, itp.) powinnybgsadzone w
SposOb pewny i trwaty,

Uszczelnienie pomdzy ascieznica i osciezem zaleca gistosowanie elastycznej
masy uszczelniagej,

Materiaty uszczelniage powinny by ubite w szczelinie tak, aby wypetnity |
catkowicie, odporne na drgania i wsisy wynikapce z wytkowania
wbudowanych elementdw,

Nie dopuszcza siuszczelniania osadzonych elementéw metalowycharapr
gipsowg,

Powtoki malarskie powinny léyjednolite, bez widocznych poprawakadow
pedzla, rys i odpryskéw i spetriavymagania dla robét malarskich,

6. Kontrola jakosci.
6.1. Badanie materiatéw

Kazda partia materiatu dostarczona na bugpwzed jej wbudowaniem musi uzyska
akceptagj Inzyniera.
Kazdy dostarczony na budevelement podlega odbiorowi pod wedém:

jakasci materiatdw, spoin, otworow rsauby,

zgodndci z projektem,

zgodndci z atestem wytworni,

jakosci wykonania z uwzgldnieniem dopuszczalnych toleranciji,
jakaosci powtok antykorozyjnych,

Odbior wyrobow oraz ewentualne zalecenia co sposapuawy powstatych
uszkodzé w czasie transportu potwierdzaymnier wpisem do dziennika budowy.

Badanie gotowych elementéw powinno obejméwa

sprawdzenie wymiaréw,
sprawdzenie wykitczenia powierzchni,
sprawdzenie prawidtowego dziatanig@az ruchomych

6.2. Roboty montaowe

Badanie jakéci wbudowania powinno obejmowa

sprawdzenie stanu i wyglu elementéw pod wzgllem réwndci, pionowdaci i
spoziomowania,

sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i Sposobu mac@y

sprawdzenie uszczelnienia peary elementami asciezami,

sprawdzenie dziataniagxi ruchomych,

stan i wyghd wbudowanych elementéw oraz ich zgogno dokumentagj

Roboty podlegaj odbiorowi.
6.3. Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobéw powinimy¢ kazdorazowo wpisywane do

dziennika budowy.

7. Obmiar robot
Jednostk obmiarowy robot jest ild¢ m2 elementéw zamontowanych wraz z
uszczelnieniem.
llos¢ robot okréla sk na podstawie projektu z uwzghieniem zmian zaaprobowanych
przez Irkyniera w czasie prowadzenia prac i sprawdzonyclaturae.

8. Odbidr robot
Roboty podlegajwarunkom odbioru wedtug zasad podanych pejni

27



SST: B.DKI.00.00
Remont kottowni i instalacji centralnego ogrzewania

Wszystkie roboty podlegagasadom odbioru rob6t zanikeych lub ulegajcych

zakryciu.

Odbioér obejmuje wszystkie materiaty podane w pualioraz czynniei podane w

punkcie 51 6.

9. Podstawa ptatndci

Ptaci st za przygotowanie i dostarczenie okien i drzwi najsce montau,
zamontowanie elementow, uszczelnienie otworéw, szzenie stanowiska pracy.

10 Przepisy zwazane

10.1 Normy
PN-80/M-02138
PN-87/B-06200
PN-72/B-10180

PN-75/B-94000
PN-75/M-69703

PN-EN 10025:2002
PN-B-102285
PN-70/H-97051
PN-C-81901:2002

10.2. Inne dokumenty

Tolerancje ksztattu i poémia. Wartéci.

Konstrukcje stalowe budowlane. Warwnkonania i
odbioru.

Roboty szklarskie. Warunki i baddeizhniczne przy
odbiorze.

Okucia budowlane. Podziat

Spawalnictwo. Wadyzky spawanych. Nazwy i
okreslenia

Wyroby walcowane nagpar z niestopowych stali
konstrukcyjnych.

Roboty malarskie budowlane farbaakidrami i
emaliami na spoiwach bezwodnych

Ochrona przed kor@ZpPrzygotowanie powierzchni stali,
staliwa,zeliwa do malowania. Ogolne wytyczne

Farby olejne i alkidowe

a) ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budow(telest jednolity: Dz. U. z 2003
roku, nr 207, poz. 2016; z pdiejszymi zmianami
b) Ustawa z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowdar{dz. U. z 2004 roku, nr 92,

poz. 881)

c) .Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6tdbwlano-montaowych”, tom |

— budownictwo ogélne
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.DKI.07.00 Roboty malarskie

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikaghtécznej § wymagania
dotyczice wykonania i odbioru robét, zsanych z remontem kottowni i instalaciji
centralnego ogrzewania w budynku Domu Kultury Jjlilaw Radomiu przy ul.
Bluszczowej 4/8.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegobtowa specyfikacja techniczna jest stosoyekwadokument przetargowy i
kontraktowy przy zleceniu i realizacji robot wymienych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robo6t obych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujszystkie czynnai umazliwiajace i
majce na celu wykonanie robot malarskich pomieszd@erowych w obiekcie,
wedtug poniszego:
B.DKI.07.10 Prace przygotowawcze
B.DKI.07.20 Malowanie farbami emulsyjnymi
B.DKI.07.30 Malowanie farbami olejnymi elementow talewych

1.4. Okrdlenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SS4 zyodne z obowkujacymi odpowiednimi
normami.

1.5. Ogélne wymagania dotyge robdt
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za ja&kah wykonania oraz za zgodstoze
SST, przepisami techniczno-budowlanymi, normansadami wiedzy i sztuki
budowlanej oraz poleceniamiziyniera.

2. Materiaty

2.1.Woda do przygotowania farb z sieci miejskiepznma stosowakazda wode zdatra do
picia. Zabrania siuzywania wodsciekowych, kanalizacyjnych , bagiennych oraz
zawierajcych tluszcze, oleje i mut — wymagania wg PN-EN&@004

2.2. Rozciéczalniki: W zalenosci od rodzaju farby naky stosowa:

- wock do farb emulsyjnych,

- terpentyr i benzyr do farb i emalii olejnych,

- rozcienczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczegoélnyazajow farb
powinny odpowiadé@normom pastwowym lub mié cechy techniczne zgodne z
zaswiadczeniem o jak@i wydanym przez producenta,

2.5. Farby olejne do gruntowania ogolnego stosocaveugi PN-C-81901:2002 o
wydajnaci 6-8 m2/dcm3 i czasie schwia 12godzin,

2.3. Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogoélnsgmsowania wg PN-C-81901:2002 i
wydajnaci 6-10 m2/dcm3,

2.4. Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie
Na tynkach mgna stosowafarby emulsyjne na spoiwach z: z polioctanu winylu
lateksu butadienowo-styrenowego i innych zgodreasadami podanymi w
normach swiadectwach dopuszczenia przez ITB

2.5.Gips szpachlowy wedtug wymag&N-B-30042:1997

2.6. Mydto szare, stosowane do gruntowania padite celu zmniejszenia jego wkliwosci
powinno by stosowane w postaci roztworu wodnego 3-5%
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3. Sprzt
Roboty mana wykonywa przy wyciu pedzli, watkdw lub aparatow natryskowych.
Wykonawca jest zobowktany do aywania jedynie takiego spgii, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakéwykonywanych robot. Spek powinien by uzgodniony
i zaakceptowany przeziyniera.
Jakikolwiek sprzt, maszyny, urgdzenia i nargdzia nie gwarantgge zachowania
warunkéw kontraktu, zostamprzez Inzyniera zdyskwalifikowane i nie
dopuszczone do robét.

4. Transport
Farby pakowane natg transportowé zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami
obowigzujacymi w transporcie kolejowym lub drogowym.

5. Wykonanie robot
Przy malowaniu powierzchni wewtnznych temperatura nie powinnachyizsza ni
+8°C. W okresie zimowym pomieszczenia uglegrzewa.
W ciagu 2 dni pomieszczenia powinnydygrzane do temperatury co najmniej +8°C. Po
zakaczeniu malowania nmma dopgci¢ do stopniowego ob#mania temperatury, jednak
przez trzy dni nie mige spac¢ ponizej +1°C.
W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietezawailowanyckcian cieptym
powietrzem od przewodow wentylacyjnych i aoizen grzewczych.
Gruntowanie i dwukrotne malowarkieian i sufitbw mana wykonywa po:
- catkowitym ukaczeniu robot tynkarskich i instalacyjnych,
- usuntciu usterek na stropacBaianach.
5.1. Przygotowanie podta

a) Podtae z tynkbw cementowo-wapiennych posiadajdrobne uszkodzenia
powierzchni powinno bynaprawione przez wypetnienie ubytkow materiatlem z
jakiego & wykonane, tj. zapraaxcementowo-wapieran Powierzchnie tynku
oczysci¢ od zanieczyszchemechanicznych (kurz, sadze, ttuszcze, itp.) i
chemicznych (wykwity sktadnikow podta lub zaprawy) oraz osypigych s¢
ziaren

b) Powierzchnie metalowe powinnydgczyszczone, odttuszczone zgodnie z
wymaganiami normy PN-ISO 8501-1:1996 dla danega fgpby podktadowej,

c) Przy robotach przygotowawczych wymaggih wycia materiatow o
wiasciwosciach alkalicznych (wapno, soda kaustyczna, pastygowania
powitok) naley stosowa srodki ochrony osobistej: okulary ochronne, kremy
ochronne doak, wykonywa prace w ¢kawicach i specjalnej odzig ochronnej,

5.2. Wykonywanie powtok malarskich emulsyjnych

a) Powierzchnie tynkéw uprzednio malowanych powibwyoczyszczone z
luszczcej sk lub pyhcej starej powtoki malarskiej, a ewentualne nierééen
przeszlifowane i odpylone,

b) Nie zaleca gsimalowania tynkdéw uprzednio malowanych innymi rgeea farb
bez usunjcia poprzedniej powtoki malarskiej, z vagikiem powtok emulsyjnych,
jezeli wykazup one dobg przyczepnéé do podiaa,

c) Wszelkie naprawiane ubytki i uszkodzenia tynkwimny zatarte w taki sposob,
aby naprawiane miejsce rownatq gipowierzchryg tynku,

d) Farba emulsyjna jest dostarczana w postaci ggtdwzycia. Nie wolno 4czy¢
jej z innymi materiatami. Przedzyciem naley ja koniecznie doktadnie
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wymiesza& celem wyrdéwnania konsystencji. Czydade najlepiej wykona
mechanicznie, stosig wolnoobrotowy wiertarke z mieszadtem.

e) Farle nalezy nanost na przygotowane i wysezonowane paetonv postaci
cienkiej i rownomiernej warstwy. Malowanie ur@a wykonywa watkiem lub
pedzlem. Farb nalezy nanost dwukrotnie. Kolejig warstwe mazna naktadépo
catkowitym wyschngciu poprzedniej (po minimum 6 godzinach), stasupetod
"na krzyz" i zachowujc dla danej warstwy farby jeden kierunek naktadaD@m
ostatecznego malowania najeeawsze stosowdarbe w postaci nierozcieezonej,

f) Nanoszenie farby na powierzchmalezy prowadzé w sposoéb aigly (stosujc
technologt “mokre na mokre”), unikag przerw w pracy,

g) Powtoki powinny by niezmywalne przy stosowardtodkéw myacych i
dezynfekujcych ( z wygatkiem spirytusu) oraz odporne na tarcie na sucfe i
szorowanie. Powinny dawaksamitno-matowy wygt pomalowanej
powierzchni,

5.3. Wykonywanie powtok malarskich farbami olejnyrayntetycznymi

a) Powioki z farb olejnych i syntetycznych nawidmimwych powinny mié barwe
jednolita zgodry z wzorcem, begladéw rdzla, smug, zaciekéw, uszkodze
zmarszcze, pecherzy, plam i zmiany odcienia.

b) Powloka powinna bez praeitéw pokrywa podtaze lub podktad, ktére nie
powinny by dostrzegalne okiem nie uzbrojonym,

c) Dopuszcza ginieznaczne miejscowe pixdty wytacznie przy powtokach
jednowarstwowych,

d) Powitoki powinny mié jednolity potysk, a powtoki matowe powinnydy
jednolicie matowe lub potmatowe,

e) Wszystkie powtoki z farb nawierzchniowych powiraytrzymywa préoke na
wycieranie, zarysowanie, zmywanie vamydtem, przyczepr6 i wsiakliwoseé.

6. Kontrola jakosci.

6.1. Powierzchnia do malowania
Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotosyalo malowania powinna
obejmowa sprawdzenie wygtlu powierzchni, wakliwosci, wyschnécia poditaa i
czystaci. Sprawdzenie wygtlu powierzchni naley wykona przez ogidziny
wzrokowe, wsikliwosci — przez spryskanie powierzchni kilkoma kroplamoidy
(ciemniejsza plama zwibnej powierzchni powinna wygii¢ nie wczéniej niz po 3
sekundach.

6.2. Roboty malarskie
Badania powtok z farb emulsyjnych i wodorozaiealnych nalgy przeprowadz po
zakaczeniu ich wykonania nie wcgaej niz po 7 dniach, dla pozostatych nie
wczesniej niz po 14 dniach.
Badania przeprowadzaesirzy temperaturze powietrza nigsiej od + 8C i przy
wilgotnosci powietrza mniejszej od 65%.
Badania powinny obejmowaprawdzenie wygtu zewrtrznego, zgodriei barwy
ze wzorcem.
Badanie powtok olejnych i syntetycznych powinno jolmvac: sprawdzenie powtoki
na zarysowanie i uderzenia, elastycanotwarddcci, oraz przyczeprigi zgodnie z
odpowiednimi normami petwowymi.
Gdy ktorekolwiek z badada wynik ujemny, nalgy usura¢ wykonane powtoki
czesciowo lub catkowicie i wykonapowtornie.

6.3. Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobéw powinnydbkazdorazowo wpisywane do
dziennika budowy.
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7. Obmiar robot

Jednostk obmiarowg robo6t jest m2 powierzchni zamalowanej wraz z potgg/aniem
do malowania, przygotowaniem farb, ustawienienzetaniem rusztowub drabin
malarskich oraz upstnigciem stanowiska pracy.

llos¢ robot okréla sk na podstawie przedmiaru robot z uwlylieniem zmian
zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru w czasigguizenia prac i
sprawdzonych w naturze.

8. Odbidr robot
8.1. Odbidér rob6t malarskich

a)

f)

9)

h)

Sprawdzenie wygtlu zewrtrznego powtok malarskich polega na: stwierdzeniu
rownomiernego rozieenia farby, jednolitego natenia barwy i zgodriei ze wzorcem
producenta, braku prawitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nie rotego
pigmentu lub wypetniaczy, braku plam, smug, zaciek@&cherzy, odstagych
ptatkbw powtoki, widocznych okiem nie uzbrojonyiadow gdzla itp., w stopniu
kwalifikujacym odbieraa powierzchn¢ malowan do powtok o dobrej jakii
wykonania.

Sprawdzenie zgodio barwy powtoki ze wzorcem polega na porownanidywetle
rozproszonym, barwy wyschgtej powtoki malarskiej z barswvzorca.

Sprawdzenie odporsa powtoki na wycieranie polega na lekkim, kilkatrgm
potarciu jej powierzchni mkka wetniara lub bawetniana szmatkontrastowego
koloru. Powtoka jest odporna na wycieraniglijea szmatce nie wysgpia slady farby.
Sprawdzenie odporég na zarysowanie przeprowadza gizez zarysowanie powtoki
w kilku miejscach paznokciem.slienie wystpia na niej rysy widoczne okiem nie
uzbrojonym, to powitoka jest odporna na zarysowanie.

Sprawdzenie twardo powtoki metod uproszczoa polega na lekkim przeswmaiu

po powierzchni oseltki z drobnoziarnistegagkkiego piaskowca. 3& nie wystipia na
niej rysy widoczne okiem nie uzbrojonym z odlegid,5 m, to powtoka spetnia
wymagania twardei.

Sprawdzenie przyczepém powtoki do tynku nalegy wykona przez prob odrywania
ostrym narzdziem powtoki od podiza

Sprawdzenie odporéa na zmywanie woglpolega na zwileniu badanej powierzchni
powtoki przez kilkakrotne potarcie makmickka szczotlg ze szczeciny lub szmaitk
J&li na szczotce lub szmatce nie pozostdady farby oraz gdy po wyschyaiu
zmytej powierzchni powtoki nie wygbia na niej smugi, plamy albo zmiany w barwie
lub potysku w stosunku do powierzchni nie poddamépie, twierdzi sj, ze powtoka
jest odporna na zmywanie wpd

Sprawdzenie nagiliwosci powtoki malarskiej z farb emulsyjnych naje
przeprowadzazgodnie z normami patwowymi lubswiadectwami producenta.
Gdyby ktérekolwiek z badadato wynik negatywny, natg poprawé niewtsciwie
wykonane roboty dla doprowadzenia ich do zgédnp wymaganiami.

9. Podstawa ptatndci

Ptaci st za ustaloailos¢ m2 powierzchni zamalowanej wedtug ceny jednostkowe
wraz z przygotowaniem do malowania, przygotowaniar, ustawieniem i
rozebraniem rusztowidub drabin malarskich oraz uptnieciem stanowiska pracy.
Platndg¢ moze by podzielona na etapy po wykonaniu i odbiorze elddwemobét, na
ktore podzielony zostat kosztorys ofertowy.

32



SST: B.DKI.00.00
Remont kottowni i instalacji centralnego ogrzewania

10. Przepisy zwazane

10.1. Normy

PN-62/C-81502 Szpachléwki i kity szpachlowe. Mstbdda

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Speayjék&obieranie
prébek.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wynaaga i badania
przy odbiorze

PN-B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami nymoi i
wodorozciéczalnymi farbami emulsyjnymi

PN-B-102285 Roboty malarskie budowlane farbaakiidrami i
emaliami na spoiwach bezwodnych

PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe

PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wizvn

PN-B-30042:1997 Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowys tynkarski i klej
gipsowy

10.2. Inne dokumenty
a) ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budow(taiest jednolity: Dz. U. z 2003
roku, nr 207, poz. 2016; z pdiejszymi zmianami
b) Ustawa z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowdar(dz. U. z 2004 roku, nr 92,
poz. 881),
c) ,Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6tdbowlano-montaowych”, tom |
— budownictwo ogoélne
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