SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA
TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH-

REMONTU
KOTLOWNI GAZOWEJ
INSTALACJI C.O.
INSTALACJI GAZOWEJ

Kody zamowienia wedlug WSZ — kody CPV —
45 33 2 000 — 3 - Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne
453311 00— 7 - Instalowanie centralnego ogrzewania
4533 30 00 — 0 - Roboty instalacyjne gazowe

OBIEKT: DOM KULTURY ,,IDALIN”
RADOM, ul. BLUSZCZOWA 4/8

INWESTOR: DOM KULTURY ,,IDALIN”
RADOM, ul. BLUSZCZOWA 4/8

OPRACOWAL: mgr inz. JAROSELAW GLAZEWSKI

RADOM, MARZEC 2010 r.



Opracowanie zawiera

Remont kotlowni gazowej i instalacji c.o.
Remont instalacja gazowej.



Szczegolowa Specyfikacja Techniczna
Wykonania i Odbioru Robdét Budowlanych
remontu kotlowni gazowej, instalacji c.o. i instalacji gazowej w budynku
Domu Kultury ,,Idalin” zlokalizowanym w Radomiu
przy ul. Bluszczowej 4/8.

1. Remont kotlowni gazowej i instalacji c.o.

1.1. Instalacja technologiczna i c.o.

Nalezy zdemontowac wszystkie urzadzenia technologiczne istniejacej kottowni
1 zeztomowac je, gdyz ich stan techniczny nie pozwala na ich wykorzystanie ani
remont.

Zdemontowa¢ nalezy =zatem wszystkie urzadzenia technologiczne starej
kottowni oraz elementy instalacji c.o., ktore nie bgda juz uzytkowane tj.
naczynie wzbiorcze systemu otwartego wraz z przynaleznym mu osprzgtem
(rury bezpieczenstwa, wzbiorcze, przelewowe 1 sygnalizacyjne), rozdzielacze
zasilajacy 1 powrotny wraz z zaworami odcinajacymi poszczegdlne obiegi
instalacji, instalacje wodociagowa i1 kanalizacyjna zwiazang z technologia stare;j
kottowni.

Wszystkie rurociagi instalacji c.0. poza kanalami podposadzkowymi
zdemontowa¢ (poziomy, piony, gatazki grzejnikowe, centralng sieé
odpowietrzajaca, rury bezpieczenstwa, wzbiorcze, przelewowe 1 sygnalizacyjne,
naczynie wzbiorcze).

Wszystkie nie wymienione dotychczas (stare) grzejniki zdemontowac (grzejniki
stalowe plytowe starego typu oraz zeliwne czlonowe).

Niektore wymienione (nowe) grzejniki aluminiowe 1 stalowe plytowe
pozostawi¢ w ich dotychczasowej lokalizacji, niektore za§ przenies¢ do nowych
lokalizacji zgodnie z opisem w dalszej czg$ci opracowania.

Wykona¢ nowa instalacj¢ rurowa (do wykorzystania przewiduje si¢ fragment
wymienionego poziomu c.o. z rur PEX w kanale podposadzkowym).
Wyremontowana instalacj¢ c.o. przetaczy¢ do instalacji technologicznej
kottowni, ktérej remont objgty jest zakresem oddzielnego opracowania.

Zespoty grzejnikowe, naczynia wzbiorcze, zbiorniki odpowietrzajace,
rozdzielacze itp. nalezy przed zamontowaniem sprawdzi¢ na szczelno$¢.
Rurociagi poziome w instalacjach wewngtrznych ogrzewania wodnego nalezy
prowadzi¢ ze spadkiem wynoszacym 0,3% w kierunku do miejsc spustu wody z
instalacji. W najnizszych punktach ztaman sieci rurociagéw nalezy zapewnic
mozliwos¢ spuszczenia wody. Wszystkie rurociagi poziome powinny
spoczywac na podporach ruchomych usytuowanych w odst¢pach podanych w
WTWiO. Wszystkie rodzaje podpor ruchomych powinny umozliwia¢ swobodny
ruch rurociagéw, wywotany wydtuzeniami termicznymi. Jako podpory ruchome
mozna traktowaé zawieszenia, wsporniki do rur, przesuwne uchwyty do muru



oraz prawidlowo wykonane w tulei przejScia przez przegrody, umozliwiajace
wytacznie osiowy ruch rurociagu.

Oba przewody pionu dwururowego nalezy uktada¢ réwnolegle do siebie,
zachowujac odleglos¢ migdzy osiami wynoszaca 80 mm; dopuszczalne
odchylenie wynosi £5 mm. Pion zasilajacy powinien znajdowac si¢ z prawej
strony, za$ powrotny z lewej (patrzac na $ciang). Rurociagi pionowe nalezy
prowadzi¢ tak, aby ich maksymalne odchylenie od pionu nie przekroczyto 1 cm
na jedna kondygnacj¢. Odlegtos$¢ pionu prowadzonego po wierzchu $ciany a jej
powierzchnia powinna wynosi¢ 35 mm (dla rur o $rednicy do 32 mm). W
przypadku pionéw prowadzonych po wierzchu $cian, obejScia piondw
gatazkami (tzw. oczka) nalezy wykonywac¢ od strony pomieszczenia. Gatazki
grzejnikowe zasilajace 1 powrotne nalezy montowac ze spadkiem nie mniejszym
niz 2%. Przy dlugosci galazki przekraczajacej 1,5 m nalezy mocowac ja do
Sciany za pomoca uchwytow umieszczonych w potowie dlugosci.

Grzejniki montowane przy Scianie nalezy ustawia¢ poziomo w plaszczyznie
rownoleglte] do powierzchni $ciany lub wneki. Minimalne odstepy grzejnika od
elementow budowlanych zamieszczone sa w WTWiO. Odstep dowolnego
grzejnika od $ciany bocznej we wngce, od strony galazki przylacznej, nie moze
by¢ mniejszy niz 25 cm. Grzejniki stalowe plytowe nalezy montowa¢ na
oryginalnych wspornikach dostarczanych wraz z grzejnikami w ilo$ciach
przypadajacych na jeden grzejnik przewidzianych przez producenta grzejnikow.
Wsporniki pod grzejniki musza by¢ osadzone w $cianie w sposob trwaly,
prostopadle do powierzchni §ciany, tak aby grzejnik opierat si¢ caltkowicie na
wszystkich ~ wspornikach. Grzejniki  nalezy  zabezpieczy¢  przed
zanieczyszczeniem lub  uszkodzeniem do czasu zakonczenia robot
wykonczeniowych. Zawory odcinajace na pionach lub galazkach oraz pod
odpowietrznikami nalezy umieszcza¢ w miejscach widocznych oraz tatwo
dostgpnych dla obstugi i1 kontroli. Glowice termostatyczne przy zaworach
grzejnikowych nalezy montowa¢ w plaszczyznie poziomej od strony
pomieszczenia. SposOb  zamontowania zaworOw powrotnych powinien
umozliwic€ ich latwa obstugg.

Regulacja przeplywdéw czynnika grzejnego w poszczegdlnych obiegach
instalacji c.0. powinna by¢ przeprowadzone po zakonczeniu montazu, ptukaniu
1 probie szczelnosci instalacji w stanie zimnym.

Badanie szczelno$ci nalezy przeprowadzi¢ przed zakryciem bruzd i1 kanatow,
przed pomalowaniem instalacji oraz przed wykonaniem izolacji termicznej.
Jezeli postgp robot budowlanych wymaga zakrycia bruzd i1 kanalow przed
calkowitym zakonczeniem montazu, woéwczas nalezy przeprowadza¢ badanie
szczelnosci czgéci instalacji. Przed przystapieniem do badania szczelnoS$ci
nalezy instalacj¢ kilkakrotnie skutecznie przeptuka¢ woda. W przypadku
stosowania grzejnikow z blachy stalowej, niezwlocznie po zakonczeniu ptukania
nalezy instalacje napelni¢ woda odpowiednio uzdatniona. Na 24 godz. (gdy
temperatura zewngtrzna jest wyzsza od 5°C) przed rozpoczeciem badania



szczelno$ci instalacja powinna by¢ napelniona woda zimna 1 doktadnie

odpowietrzona. Po stwierdzeniu gotowosci zladu do podjgcia badania

szczelno$ci nalezy odlaczy¢ naczynie wzbiorcze, a nastgpnie podnies¢ ci$nienie

w instalacji za pomoca pompy recznej tlokowej. Wartosci cisnienia probnego

nalezy przyjmowac na poziomie p, + 0,2 MPa lecz nie mniej niz 0,5 MPa, gdzie

pr - maksymalne ci$nienie robocze w najnizszym punkcie instalacji.

Wyniki badania szczelno$ci nalezy uzna¢ za pozytywne jezeli w ciagu 20 min.:

- manometr nie wykaze spadku cisnienia

- nie stwierdzono przeciekOw ani roszenia, szczegoélnie na polaczeniach,
szwach 1 dlawicach.

Po pierwszym napelnieniu instalacji woda nie nalezy jej oprozniac.

Badania szczelnos$ci 1 dziatania instalacji na goraco nalezy przeprowadzi¢ po

uzyskaniu pozytywnego wyniku proby szczelnosci na zimno 1 usunigciu

ewentualnych usterek.

Przed przystapieniem do proby dziatania instalacji w stanie goracym, budynek

powinien by¢ ogrzewany w ciagu co najmniej 72 godzin. Podczas proby

szczelnosci na goraco nalezy dokona¢ ogledzin wszystkich potaczen,
uszczelnien itp. Wynik proby uwaza si¢ za pozytywny jezeli cata instalacja nie
wykazuje przeciekdw, ani roszenia, a po ochtodzeniu stwierdzono brak
uszkodzen 1 trwalych odksztalcen. W celu zapewnienia maksymalnej
szczelnosci eksploatacyjnej, nalezy- po probie szczelnosci na goraco- poddac
instalacje dodatkowej obserwacji. Instalacj¢ mozna uzna¢ za spelniajaca
wymagania szczelnosci eksploatacyjnej, jezeli w czasie 3- dobowej obserwacji
niezbedne uzupetnienie wody w ztadzie nie przekroczy 0,1% pojemnosci ztadu.

Poziomy instalacji c.o. prowadzi¢:

— pod stropem pomieszczen parteru- w czg¢sct dwukondygnacyjnej budynku (z
przeznaczeniem ich do obudowy z plyt gipsowo- kartonowych) oraz w
przestrzeni pom. nr 141 16,

— nad posadzka- w obregbie pomieszczenia klubu zeglarskiego (w przestrzeni
istniejacej obudowy),

— po Scianie sali widowiskowej,
— w warstwach posadzkowych- poziom zasilajacy grzejniki w pom. nr 6,
— w istniejacych kanatach podposadzkowych- w pozostatej czg$ci budynku.
Istniejace w kanatach podposadzkowych poziomy instalacji c.o. z rur stalowych
pozostawi¢ w nich (po odcigciu od instalacji), zas w istniejacych kanatach
podposadzkowych utozy¢ poziomy c.o. z rur PE-X/Al/PE-RT metoda
»przeciagniecia” ich pomig¢dzy dostgpowymi otworami rewizyjnymi tj. bez
odkrywania przykrycia kanatdéw 1 demontazu posadzek. Poziomy wykonac¢ tak,
aby pomigdzy otworami rewizyjnymi kanatow podposadzkowych nie bylo
taczen rur tj. z jednolitego odcinka rury. Miejsca taczeh poszczegolnych
odcinkéw rur wykorzysta¢ na wykonanie odgatezien do grzejnikow. Poziomy
utozy¢ ze spadkami uwidocznionymi w graficznej czg$ci opracowania.



Wnetrze kanatow podposadzkowych oczy$cic w miare mozliwosci z

zanieczyszczen.

Na odcinku od pkt. ,,D” do miejsca wilaczenia pionu nr 27 wykorzystaé

wymienione juz poziomy instalacji c.o0. z rur PEX 0 201 @ 25 mm.

Pozostale odcinki wymienionych juz poziomow c.o. z rur PEX zdemontowac.

Piony instalacji c.o. prowadzi¢:

— po wierchu $cian- w przestrzeni pom. nr 14 1 18,

— w bruzdach $cian- w pozostatej czgsci budynku.

Wilaczenia piondw do przewodow poziomych wykona¢ za pomoca ramion

kompensacyjnych o dlugosci ok. 50 cm.

Gatazki grzejnikowe prowadzi¢:

— po wierchu $cian- w przestrzeni pom. nr 14 1 18,

— w bruzdach S$cian- w pozostatej czesci budynku.

Przy zasilaniu grzejnikow gatazkami prowadzonymi w bruzdach §ciennych przy

grzejnikach zamontowac¢ zawory grzejnikowe katowe (na zasilaniu 1 powrocie).

Przy zasilaniu grzejnikow galazkami prowadzonymi po wierzchu $cian przy

grzejnikach zamontowac¢ zawory grzejnikowe proste (na zasilaniu 1 powrocie).

Istniejace w przestrzeni pomieszczen nr 9, 10, 11, 12 1 13 rozprowadzenia

instalacji c.o. wraz z szafka rozdzielaczowa 1 podejsciami do grzejnikow

pozostawi¢ bez zmian (w Srubunkach istniejacych zaworéow odcinajacych w

szafce zamontowac kryzy dtawiace).

Istniejace, wymienione w ostatnim czasie grzejniki aluminiowe 1 stalowe

plytowe typu CV przeznaczone sa do wykorzystania w remontowanej instalacji.

Przewiduje si¢ nastgpujacy zakres prac zwiazany z wykorzystaniem istniejacych

grzejnikow:

— pom. nr 2 - istniejacy grzejnik aluminiowy 10 elementowy uzupemi¢ o 8
elementdéw z grzejnika zdemontowanego z pom. nr 6,

— pom. nr 3 - istniejacy grzejnik aluminiowy 12 elementowy uzupetni¢ o 2
elementy z grzejnika zdemontowanego z pom. nr 6,

— pom. nr 4A - istniejacy grzejnik aluminiowy 15 elementowy uzupeti¢ o 3
elementy z grzejnika zdemontowanego z pom. nr 6,

— pom. nr 6 - istniejacy grzejnik aluminiowy 13 elementowy zdemontowac;
elementy zdemontowanego grzejnika wykorzysta¢c do uzupelnienia
istniejacych grzejnikow aluminiowych w pomieszczeniach nr 2, 3 1 4A, w
pom. zamontowac grzejnik CV22-60 1,2 m zdemontowany z pom. nr §,

— pom. nr § - istniejace grzejniki CV22-60 1,4 m zdemontowac 1 przenies¢ do
pom. nr 202, istniejacy grzejnik CV22-60 1,2 m zdemontowac 1 przenie$¢ do
pom. nr 6 (w miejsce zdemontowanych grzejnikéw zamontowaé grzejniki
projektowane),

— pom. nr 9 - istniejacy grzejnik CV22-60 0,6 m zdemontowac 1 przenie$¢ do
pom. nr 106, w miejsce zdemontowanego grzejnika zamontowac grzejnik
projektowany,



— pom. nr 10 - istniejacy grzejnik CV22-60 0,8 m zdemontowac 1 przenie$¢ do
pom. nr 105, w miejsce zdemontowanego grzejnika zamontowac grzejnik
projektowany,

— pom. nr 12 - istniejacy grzejnik CV22-60 0,6 m zdemontowac i1 przenies¢ do
pom. nr 106, w miejsce zdemontowanego grzejnika zamontowac grzejnik
projektowany,

— pom. nr 105 — zamontowa¢ grzejnik CV22-60 0,8 m zdemontowany z pom.
nr 10,

— pom. nr 106 — zamontowac¢ grzejniki CV22-60 0,6 m zdemontowane z pom.
nr9i112,

— pom. nr 202 — zamontowac grzejniki CV22-60 1,4 m zdemontowane z pom.
nr 8.

W pozostatych pomieszczeniach budynku zamontowac grzejniki projektowane.

Grzejniki aluminiowe po ich skompletowaniu do wielko$ci projektowanych

potaczy¢ z instalacja za pomoca zestawOw polaczeniowych typu RA-K S prod.

"Danfoss" w wykonaniu z przylaczami od strony $ciany, w taki sposob, aby

rurociagi zasilajace grzejnik doprowadzone bylty do zestawu polaczeniowego ze

Sciany.

Grzejniki typu CV polaczy¢ z instalacja za pomoca zestawOw polaczeniowych

typ RLV-KS & 15 mm prod. ,,Danfoss” w wersji katowej z mozliwoscia

obustronnego odcig¢cia 1 spuszczenia wody w taki sposob, aby rurociagi
zasilajace grzejnik doprowadzone byty do zestawu polaczeniowego ze $ciany.

Grzejniki typu C potaczy¢ z instalacja za pomoca zaworoéw grzejnikowych:

— na zasilaniu: zawory termostatyczne typu RA-N prod. "Danfoss" proste
(oznaczone na rysunkach RA-N-P) oraz katowe (oznaczone na rysunkach
RA-N-K); nastawy wstgpne zaworéw podano w graficznej czgsci
opracowania; zawory wyposazy¢ w gtowice termostatyczne typu RAW 5116
prod. "Danfoss" (we wszystkich pomieszczeniach oprocz pom. nr 14 1 18
glowice z zabezpieczeniem przed manipulacja 1 kradzieza glowicy),

— na powrocie: zawory grzejnikowe typu RLV-S prod. "Danfoss" proste
(oznaczone na rysunkach RLV-S-P) oraz katowe (oznaczone na rysunkach
RLV-S-K); nastawy wstepne zaworéw podano w graficzne; czesci
opracowania.

Zawory grzejnikowe proste stosowa¢ wowczas, gdy gatazki grzejnikowe

prowadzone sa po wierzchu $cian. Zawory grzejnikowe katowe stosowal

wowczas, gdy gatazki grzejnikowe prowadzone sa w bruzdach $cian.

Przy niektérych grzejnikach zamontowac kryzy diawiace ozn. ,,K” umieszczone

w potaczeniach gwintowanych grzejnikdéw o Srednicach otworéw kryz podanych

na rozwinigciu instalacji.

Odpowietrzenie instalacji rgcznymi odpowietrznikami znajdujacymi si¢ na

wyposazeniu grzejnikow, zamontowanymi w ich korkach oraz automatycznymi

odpowietrznikami ptywakowymi rozmieszczonymi wg rozwinigcia instalacji.

Pod odpowietrznikami zawory odcinajace kulowe © 15 mm. W



pomieszczeniach ogolnodostepnych odpowietrzniki montowa¢ na wysokos$ci
min. 2 m nad posadzka pomieszczenia. Dostep do odpowietrznikow zapewnic
poprzez podtynkowe, dostepowe, otwierane drzwiczki blaszane.
Wszystkie przej$cia rurociagdéw przez $ciany budynku wykonaé¢ w tulejach
ochronnych o wymiarach takich, aby wystawaty one po ok. 2 cm po
wykonczeniu powierzchni Scian.
Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinny
mie¢ klas¢ odpornosci ogniowej (EI) wymagana dla tych elementow, zatem
nalezy je zabezpieczy¢ w taki sposob, aby klasa odpornosci ogniowej
zabezpieczenia byla co najmniej rowna klasie odpornosci ogniowej przegrody,
przez ktora przechodza rurociagi.
Przepusty takie beda mialy miejsce w przegrodach pomigdzy przestrzenia
pomieszczenia kotlowni (stanowiacej wydzielona strefg¢ pozarowa) a
przestrzenig parteru budynku, gdyz wystepuja przejscia poziomoOw c.0. z rur
polipropylenowych typu BOR Plus @ 40 1 50 mm- zabezpieczenie wykona¢ o
klasie odpornosci ogniowej EI 120 np. za pomoca technologii uszczelniania
przej$¢ instalacyjnych firmy ,,Promat” (uniwersalny kotnierz ogniochronny
PROMASTOP-UniCollar).
Przejscia wykonac¢ $cisle wg zalecen dostawcy technologii, gdyz jedynie takie
wykonanie gwarantuje dotrzymanie parametrow klasy odpornosci ogniowe;j
przejscia instalacyjnego.
Przepusty instalacyjne o $rednicy powyzej 4 cm w $cianach 1 stropach nie
bedacych elementami oddzielenia przeciwpozarowego, dla ktérych wymagana
jest klasa odpornosci ogniowej co najmniej EI 60 lub REI 60, powinny miec
klas¢ odpornos$ci ogniowej tych elementow, zatem nalezy je zabezpieczy¢ w taki
sposob, aby klasa odpornosci ogniowej zabezpieczenia byta co najmniej réwna
klasie odpornos$ci ogniowej przegrody, przez ktora przechodza rurociagi.

Przepusty takie beda mialy miejsce przy przejsciach rurociagbw z rur

polipropylenowych typu BOR Plus @ 50 mm (poziomy doprowadzajace czynnik

do aparatow grzewczo- wentylacyjnych)- zabezpieczenie wykona¢ o klasie
odpornosci ogniowej EI 120 np. za pomoca technologii uszczelniania przej$¢
instalacyjnych ~ firmy ,Promat” (uniwersalny kolnierz  ogniochronny

PROMASTOP-UniCollar).

Przejscia wykonac¢ $cisle wg zalecen dostawcy technologii, gdyz jedynie takie

wykonanie gwarantuje dotrzymanie parametrow klasy odpornosci ogniowej

przejscia instalacyjnego.

Wykaz podstawowych materiatow budowlanych wykorzystanych do budowy

instalacji c.o.:

1. Rury:

- rury polipropylenowe typu BOR Plus prod. ,,Wavin” PN 20 STABI z
polipropylenu typ 3 stabilizowane perforowana wktadka aluminiowa,
tmax = 95°C, Pmax= 0,6 MPa,

- rury zespolone Tigris Alupex (PE-X/Al/PE-RT) 10bar/95°C prod. ,,Wavin”.



2.

Grzejniki:

grzejniki stalowe, ptytowe, profilowane standard nie gorszy niz grzejniki
prod. ,,Purmo” np. typ C 1 CV prod. ,,Purmo”,

grzejniki aluminiowe czlonowe (istniejace)- oznaczone na rysunkach
symbolem "BIG 500/80”,

aparaty grzewczo- wentylacyjne typu ,,Volcano VR2” prod. ,,Euroheat VTS
Clima Group” z nagrzewnica dwurzedowa.

Zawory grzejnikowe:

zawory termostatyczne typu RA-N prod. "Danfoss" proste oraz katowe;
zawory wyposazy¢ w glowice termostatyczne typu RAW 5116 prod.
"Danfoss" (we wszystkich pomieszczeniach oprocz pom. nr 14 1 18 glowice z
zabezpieczeniem przed manipulacja 1 kradzieza glowicy),

zawory grzejnikowe typu RLV-S prod. "Danfoss" proste oraz katowe,
zestawy potaczeniowe typu RA-K S prod. "Danfoss" w wykonaniu z
przylaczami od strony $ciany; zestawy wyposazy¢ w gtowice termostatyczne
typu RAW 5116 prod. "Danfoss".

zestawy potaczeniowe typ RLV-KS & 15 mm prod. ,,.Danfoss” w wersji
katowej z mozliwoscia obustronnego odcigcia 1 spuszczenia wody; grzejniki
wyposazy¢ w gltowice termostatyczne typu RAW 5116 prod. "Danfoss" (we
wszystkich pomieszczeniach z zabezpieczeniem przed manipulacja
1 kradzieza glowicy).

Izolacja termiczna instalacji c.o.:

calo$¢ instalacji technologicznej w obrgbie pomieszczenia kottowni oraz
poziomy c.o. z rur polipropylenowych typu BOR Plus izolowa¢ termicznie
otulinami z pianki poliuretanowej np. typu ,,Steinonorm 300” lub typu PUR
prod. ,,Thermaflex” lub inna o podobnych wlasciwosciach posiadajaca
stosowne dopuszczenia 1 atesty o grubosciach:

Srednica zewnqtrzna Rurociag powrotny Rurociag zasilajacy
rurociagu
do 32 20 20
40 30 30
50 30 30
63 40 40
75 40 40

Na zakonczeniach izolacji (np. przy polaczeniach z armaturg) stosowac
mankiety aluminiowe o szerokosci 20 mm.

poziomy c.o. z rur Tigris Alupex (PE-X/AlI/PE-RT) prowadzone w kanatach
podposadzkowych 1 obudowach izolowa¢ termicznie otulinami z pianki
polietylenowej  przystosowanymi do  zabudowy  podposadzkowe;j
1 podtynkowej np. izolacja ,,ThermaCompact IS’ prod. ,,Thermaflex” o
grubosci 25 mm.



piony 1 gatazki grzejnikowe oraz podejécia do grzejnikow z rur Tigris Alupex
(PE-X/Al/PE-RT) prowadzone w bruzdach sciennych izolowac termicznie
otulinami z pianki polietylenowej przystosowanymi do zabudowy
podposadzkowej 1 podtynkowej np. izolacja ,,ThermaCompact IS prod.
»Thermaflex” o grubosci 25 mm.

poziomy z rur Tigris Alupex (PE-X/Al/PE-RT) prowadzone w warstwach
posadzkowych izolowa¢ termicznie otulinami z pianki polietylenowe;j
przystosowanymi do zabudowy podposadzkowej 1 podtynkowej np. izolacja
,»ThermaCompact IS10” prod. ,,Thermaflex” o grubo$ci 6 mm.

. Armatura odcinajaca:

zawory kulowe mosi¢zne gwintowane posiadajace stosowne dopuszczenia
1 atesty.

zawory regulacyjne typu BALLOREX S DN 40 1 50 mm prod. ,,.Broen”,
Automatyczne odpowietrzniki plywakowe, pod nimi zawory odcinajace
kulowe 15 mm.

6. Urzadzenia technologiczne kotlowni:

Ozn. Opis elementu [lo§¢ | Producent

1 |Nascienny, gazowy, kociol kondensacyjny typu 1 kpl. | De Dietrich
Innovens MCI115 o znamionowe] mocy cieplnej
(40/30°C) 114 kW, o maksymalnej mocy cieplne;j
(80/60°C) 107 kW na gaz ziemny GZ-50, z
konsola sterownicza DIEMATIC3;

kociot dodatkowo wyposazy¢ w 2 pakiety FM48
(plytka + czujnik dla zaworu mieszajacego)

2 |Pionowy rozdzielacz hydrauliczny (sprzeglo| 1 kpl. Instal
hydrauliczne) wlk. 2 DN 150 mm, H= 930 mm, Rzeszow
srednice nominalne kro¢céw DN 65 mm

3 | Pompa obiegu kotlowego typ 32POr80C bieg 3; 1 kpl. LFP

P =165 W; napigcie 230 V. Leszno
4 | Pompa obiegowa obiegu grzejnikowego 1 kpl. LFP
typ 25P0e60C MEGA; P= 85 W napigcie 230V. Leszno
5 |Pompa obiegowa obiegu aparatow grzewczo-| 1 kpl. LFP
wentylacyjnych typ 25POe60C MEGA; P= 85 W Leszno
napigcie 230V.
6 |ZawoOr mieszajacy trojdrogowy gwintowany 1 kpl. | Danfoss

typ VRB-3 DN 40 mm PN16 K,=25 m’/h
z sitownikiem.

7 | Zawor mieszajacy trojdrogowy gwintowany 1 kpl. | Danfoss
typ VRB-3 DN 32 mm PN16 K= 16 m’/h
z sitownikiem.

8 |Cisnieniowe naczynie wzbiorcze przeponowe| 1 kpl. Reflex
Reflex typ NG35/3 3 bar/120°C o pojemnosci




catkowitej 35 dm’; cisnienie wstepne w naczyniu
ustawi¢ na wartos¢ p= 1 bar.

9 |Zawor bezpieczenstwa membranowy typ 1915| 1 szt. SYR
DN 25 mm S$rednica krocca wlotowego 17
po=3 bar = 0,3 MPa.
10 |Zabezpieczenie stanu wody w kotle typ 933.1 z| 1 szt. SYR
blokada.
11 |Zawor odcinajacy gwintowany z ptynna nastawa| 1 szt. Broen
wstegpna typ BALLOREX S DN 50 mm z
mozliwoscia pomiaru przeplywu 1 temperatury
oprozniania 1 odpowietrzania instalacji; nastawa
zaworu n= 18
12 |Zawor odcinajacy gwintowany z ptynna nastawa| 1 szt. Broen
wstepna typ BALLOREX S DN 50 mm z
mozliwoscia pomiaru przeplywu 1 temperatury
oprozniania 1 odpowietrzania instalacji; nastawa
zaworu n= 12
13 |Zawor odcinajacy gwintowany z ptynna nastawa| 1 szt. Broen
wstepna typ BALLOREX S DN 40 mm z
mozliwoscia pomiaru przeplywu 1 temperatury
oprozniania 1 odpowietrzania instalacji; nastawa
zaworu n= 13
14 | Zawor kulowy gwintowany DN 65 mm 5 szt.
15 |Zawor kulowy gwintowany DN 50 mm 3 szt.
16 |Zawor kulowy gwintowany DN 40 mm 3 szt.
17 |Zawor zwrotny gwintowany DN 65 mm 1 szt.
18 | Zawor zwrotny gwintowany DN 50 mm 1 szt.
19 | Zawor zwrotny gwintowany DN 40 mm 1 szt.
20 | Filtr siatkowy DN 65 mm 1 szt.
21 |Zawor kulowy mosigzny gwintowany DN 20 mm | 8 szt.
ze ztaczka do weza
22 | Zacze samoodcinajace SU R ¥4” 1 szt. Reflex
23 |Manometr o Srednicy obudowy 100 mm, zakres 7 kpl. | KFM S.A.
wskazan (0 - 0,6) MPa, klasa doktadnosci 1,6 dla
cieczy o temperaturze do 200°C z kurkiem
manometrycznym i rurka syfonowa
24 | Termometr rtgciowy zakres 0 — 100 °C 8 szt.
25 | Automatyczny odpowietrznik ptywakowy z 2 kpl.
zaworem kulowym mosi¢znym gwintowanym
DN15 mm
26 |Zmigkczacz jednokolumnowy ZE-020-OB =ze| 1kpl. | EKOIDEA
zbiornikiem soli o pojemnosci 70 1 Radom




27 | Zawor kulowy gwintowany DN 20 mm 4 szt.

28 |Filtr narurowy typu 10FPN 3/4” z wkladem| 1 szt. | EKOIDEA
wymiennym 10 IRC 020 sznurkowym Radom

29 | Wodomierz skrzydetkowy do wody zimnej JS 1| 1 szt. | Powogaz-
DN 15 mm q,= 1 m’/h Poznan

30 |Izolator przeptywow zwrotnych typu BA 2760 1 szt. | Danfoss
DN 15 mm PN10

31 |Zawor kulowy mosigzny gwintowany DN 15 mm | 1 szt.
ze ztaczka do weza

32 | Zawor kulowy gwintowany DN 15 mm 2 szt.

33 | Zawor zwrotny gwintowany DN 20 mm 1 szt.

34 | ZawoOr napehiania instalacji typ 2128 DN 20 mm | 1 szt SYR

35 |Urzadzenie do neutralizacji kondensatu (bez| 1 kpl. | De Dietrich
pompy) typu BP52 z wktadem granulatu

7. Elementy odprowadzenia spalin:
Ozn. | Opis elementu | Ilo$¢ | Producent
Czopuch- czes¢ jednoscienna- system EW Stream 100 (O 100 mm)

K1 |Kolano 87° inspekcyjne z pokrywa SBR87 1 szt. Raab

K2 |Element dlugosciowy 1000 mm SRO1000 1 szt. Raab

K3 |Element dlugosciowy 250 mm SRO250 1 szt. Raab

dodatkowo do elementow K1-K3:
— zacisk tasmowy SKL- 3 szt.
— uszczelka (T120/P) SDICHT- 3 szt.

Czopuch- czes¢ dwuscienna- system DW Stream 100 (O 100/150 mm)

K4 |Ztaczka EW/DW Stream SAUD 1 szt. Raab
K5 |Element dlugosciowy 250 mm SDRO250 1 szt. Raab
K6 |Element dtugosciowy 500 mm SDRO500 1 szt. Raab
K7 |Rozeta scienna SDRO 2 szt. Raab

dodatkowo do elementow K4-K7:

— zacisk tasmowy SDKL- 3 szt.

— uszczelka (T120/P) SDCHT- 3 szt.

Komin zewnetrzny- system DW Stream 100 (O 100/150 mm)
K8 |Kolano 87° SDW87 1 szt. Raab
K9 |Konsola scienna do WA 250 mm DWK 1 szt. Raab
K10 |Podpora posrednia SDFZ 1 szt. Raab
K11 |Element inspekcyjny z pokrywa NT (T120/P) 1 szt. Raab

SDRODD

K12 |Element dlugo$ciowy 1000 mm SDRO1000 7 szt. Raab
K13 |Element dlugosciowy 500 mm SDROS500 1 szt. Raab




K14 |Element dlugo$ciowy 250 mm SDRO250 1 szt. Raab
K15 |Zakonczenie ustnikowe SDAST 1 szt. Raab
K16 |Tasma mocujaca WA60 SDW+ zestaw 3 kpl. Raab
przedtuzajacy do tasmy mocujacej do 250 mm
SDWBV?2

dodatkowo do elementow K8-K16:
— zacisk tasmowy SDKL- 12 szt.
— uszczelka (T120/P) SDCHT- 12 szt.

Roboty montazowe zwiazane =z instalacja c.0. odpowiada¢ powinny

wymaganiom zawartym w:

- PN-64/B-10400 — Urzadzenia centralnego ogrzewania w budownictwie
powszechnym. Wymagania i1 badania techniczne przy odbiorze.

- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie
warunkoéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki 1 ich
usytuowanie (Dz.U. nr 75 z 15.06.2002 r. poz. 690),

- Warunkami Technicznymi Wykonania 1 Odbioru Robot Budowlano-
Montazowych. Tom II ,,Instalacje Sanitarne 1 Przemystowe”.

- Wymaganiami Technicznymi COBRTI-INSTAL Zeszyt nr 6: ,,Warunki
Techniczne Wykonania 1 Odbioru Instalacji ogrzewczych. Zalecane do
stosowania przez Ministerstwo Infrastruktury” wyd. Warszawa, maj
2003 r. oraz normami i przepisami w nich powotanymi.

- Wytycznymi producentéw urzadzen 1 materiatdw.

1.2. Instalacja wodociagowa.

Przewody wodociagowe nalezy prowadzi¢ po Scianach wewngtrznych. W
przypadkach technicznie uzasadnionych dopuszcza si¢ prowadzenie przewodow
po Scianach zewngtrznych pod warunkiem zabezpieczenia ich przed
ewentualnym zamarzaniem 1 wykraplaniem pary wodnej (izolacja termiczna
przewodow). W miejscu przej$¢ rurociagdw przez przegrody budowlane 1 tawy
fundamentowe powinny by¢ osadzone tuleje, przy czym w miejscach tych nie
moze by¢ polaczen rur. Przestrzen migdzy tuleja a rurociagiem, powinna byc¢
wypehiona szczeliwem elastycznym. Wewnetrzne przewody wodociagowe
powinny by¢ prowadzone w kierunkach prostopadtych i réwnolegtych do $cian.
Spadki przewodow powinny umozliwia¢ odwodnienie instalacji w jednym lub
kilku punktach oraz mozliwo$¢ odpowietrzania przez najwyzej potozone punkty
czerpalne. Przewody w bruzdach powinny mie¢ izolacje cieplng oraz powietrzna
nie mniejsza niz 2 cm. Niedopuszczalne jest wypelnienie przestrzeni bruzd
materiatami budowlanymi; zakrycie bruzd powinno nastapi¢ po dokonaniu
odbioru czesciowego instalacji wodociagowej, kanalizacyjnej 1 cieptej wody
uzytkowej. Powierzchnia przewodoéw cieptej 1 zimnej wody prowadzonych w
bruzdach powinna by¢ zabezpieczona przed tarciem o $cianki bruzd. Nie wolno




prowadzi¢ przewodow wody zimnej 1 cieplej powyze] przewodow
elektrycznych. Przewody nalezy mocowa¢ do elementéw konstrukcji budynku
za pomoca uchwytow. Konstrukcja uchwytow powinna umozliwiaé latwy
1 trwaly montaz, odizolowanie od przegrod budowlanych 1 ograniczenie
rozprzestrzeniania si¢ drgan 1 halasow w przewodach 1 przegrodach
budowlanych. Pomigdzy przewodem 1 obejma uchwytu nalezy umiescié
podktadke elastyczna. Wewnetrzne instalacje wody zimnej cieplej
1 cyrkulacji wykonywane beda z rur stalowych ocynkowanych 1 taczonych za
pomoca tacznikow gwintowanych ocynkowanych z zeliwa ciagliwego, z
miedzi, mosiadzu lub stali stopowej. W instalacjach wody zimnej 1 cieptej
niedopuszczalne jest taczenie rur stalowych ocynkowanych przez spawanie.
Potaczenia gwintowane nalezy uszczelnia¢ przy pomocy tasmy teflonowej, past
uszczelniajacych lub konopii. Dla urzadzen wody pitnej nie wolno stosowaé
minii lub farb miniowych. Zmiany kierunkow prowadzenia rur nalezy
wykonywa¢ wylacznie przy uzyciu tacznikow, niedopuszczalne jest gigcie rur
stalowych ocynkowanych zaré6wno na zimno jak i na goraco.
Przewody z rur z tworzyw sztucznych nalezy montowac $cisle wg zalecen
producenta systemu rurowego (w skfad ktorego wchodza rury, ztaczki i inne
akcesoria) stosujac wytacznie ztaczki i inne elementy instalacji wchodzace w
sktad tego systemu.
Armatura czerpalna powinna by¢ montowana na nast¢pujacych wysokosciach w
stosunku do przyboru sanitarnego:
- zawory czerpalne oraz baterie Scienne do zlewozmywakow, zlewow,
zmywakow, umywalek- 0,25 - 0,35 m nad przyborem.
- baterie wannowe $cienne- 0,1-0,18 m nad gérna krawedzia wanny,
- baterie Scienne 1 mieszacze do natryskow- 1,0-1,5 m nad posadzka basenow
- glowki natryskéw statych gorych- 2,1- 2,2 m nad posadzka basenu,
Os$ armatury czerpalnej powinna pokrywac si¢ z o0sig symetrii przyboru z
wyjatkiem baterii wannowej, ktéra moze by¢ ustawiona w odlegtosci 1/3
dhugosci wanny od strony otworu spustowego.
Do baterii stojacych nalezy stosowac laczniki elastyczne, z zaworkami
odcinajagcymi umieszczonymi pod przyborem wyposazonymi w sitka filtrujace.
Instalacje wody zimnej 1 cieplej nalezy podda¢ badaniom na szczelnosc.
Badania szczelnosci nalezy wykonywa¢ w temperaturze powyzej 0°C, przed
zakryciem bruzd 1 kanatéw, przed robotami malarskimi 1 wykonaniem izolacji
termicznej. Instalacja wodociagowa przy cisnieniu probnym réwnym 1,5 krotne;j
wartosci cisnienia roboczego, lecz nie mniejszym niz 1,0 MPa nie powinna
wykazywac¢ przeciekow na przewodach, armaturze 1 potaczeniach. Instalacje
uwaza si¢ za szczelng jezeli manometr w ciagu 20 min nie wykazuje spadku
ci$nienia.
Badanie instalacji cieplej wody nalezy wykona¢ dwukrotnie: raz napelniajac
instalacj¢ woda zimna, drugi raz woda o temperaturze 55°C. Podczas drugiej
proby nalezy sprawdzi¢ zachowanie si¢ wydluzek, punktow statych



1 przesuwnych. Probe szczelno$ci na goraco przeprowadza sig na cisnienie
wodociagowe.

Urzadzenie cieptej wody uzytkowej mozna uzna¢ za wyregulowane jezeli z
kazdego punktu poboru plynie woda o temperaturze okreslonej w przepisach
techniczno budowlanych, z odchytka +5°C. Pomiaru temperatury nalezy
dokona¢ termometrem rtgciowym z podziatka 1°C, po 3 minutach od otwarcia
zaworu czerpalnego.

Przed oddaniem do eksploatacji instalacj¢ nalezy doktadnie przeptukaé czysta
woda, przy szybkosci przeptywu dostatecznej dla wyplukania wszystkich
zanieczyszczen mechanicznych. Instalacj¢ wodociagowa w razie konieczno$ci
(negatywne wyniki badan bakteriologicznych) zdezynfekowac. Po dezynfekc;i
rurociagow nalezy je ponownie doktadnie przeptukac biezaca woda.

Rury 1 armatura musza posiada¢ atesty 1 dopuszczenia Panstwowego Zaktadu
Higieny, Instytutu Techniki Budowlane; oraz dopuszczenia wydane przez
Centralny Osrodek Badawczo- Rozwojowy Techniki Instalacyjnej ,Instal” w
Warszawie zezwalajace na stosowanie ich do przesytania wody pitne;j.
Projektowana w obrgbie kotlowni instalacje wodociagowa wykonaé z rur
stalowych ocynkowanych $rednich typu S wg PN-74/H-74200, taczonych za
pomoca tacznikdéw zeliwnych ocynkowanych.

Calos$¢ instalacji wodociagowej prowadzi¢ po wierzchu $cian wewnetrznych
1 zaizolowac termicznie otulinami z pianki poliuretanowej np. typu ,,Steinonorm
300 lub typu PUR prod. ,,Thermaflex” lub inna o podobnych wtasciwosciach
posiadajaca stosowne dopuszczenia 1 atesty o grubosci 20 mm. Na
zakonczeniach 1zolacji (np. przy polaczeniach z armatura) stosowa¢ mankiety
aluminiowe o szerokosci 20 mm.

Na instalacji wodociagowej w obrgbie kottowni zaprojektowano filtr oraz uktad
do zmigkczania wody sluzacej do napetniania instalacji technologicznej
kottowni 1 ztadu c.o.

W celu zabezpieczenia sieci przed wtérnym zanieczyszczeniem woda z
instalacji c.o. (ptyn zanieczyszczajacy kat. 3) oraz woda ze stacji zmigkczania
przed ukladem do napetlniania zladu c.o. zamontowal urzadzenie
zabezpieczajace kategorii BA (izolator przeptywoéw zwrotnych BA2760
DN 15 mm PN 10 prod. ,,Danfoss”).

Dla pomiaru zuzywanej na potrzeby kottowni wody zaprojektowano wodomierz
skrzydetkowy do wody zimnej JS 1 DN 15 mm q,= 1 m*/h ,)Powogaz- Poznan”.
Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinny
mie¢ klas¢ odpornosci ogniowej (EI) wymagana dla tych elementow, zatem
nalezy je zabezpieczy¢ w taki sposob, aby klasa odpornosci ogniowe;j
zabezpieczenia byla co najmniej rowna klasie odpornosci ogniowej przegrody,
przez ktora przechodza rurociagi.

Przepusty takie beda mialy miejsce w przegrodach pomigdzy przestrzenia
pomieszczenia kotlowni (stanowiacej wydzielona strefg¢ pozarowa) a
przestrzenia parteru budynku, gdyz wystepuja przejscie rurociagu instalacji



wodociagowej z rur stalowych @ 20 mm- zabezpieczenia wykona¢ o klasie

odpornosci ogniowej EI 120 np. za pomoca technologii uszczelniania przej$¢

instalacyjnych firmy ,,Promat” (zaprawa ogniochronna PROMASTOP-MGIII +

masa PROMASTOP-Coating),

Przejscie wykona¢ Scisle wg zalecen dostawcy technologii, gdyz jedynie takie

wykonanie gwarantuje dotrzymanie parametrow klasy odpornosci ogniowej

przejscia instalacyjnego.

Roboty montazowe zwiazane z instalacja wodociagowa odpowiada¢ powinny

wymaganiom zawartym w:

- PN-81/B- 10700.00 — Instalacje wewngtrzne wodociagowe 1 kanalizacyjne.
Wymagania i1 badania techniczne przy odbiorze.

- PN-81/B- 10700.02 — Instalacje wewngtrzne wodociagowe 1 kanalizacyjne.
Przewody wody zimnej 1 cieplej z rur stalowych ocynkowanych. Wymagania
1 badania techniczne przy odbiorze.

- PN-81/B- 10700.04 — Instalacje wewngtrzne wodociagowe 1 kanalizacyjne.
Przewody wody zimnej z rur PCV 1 PE. Wymagania i1 badania techniczne
przy odbiorze.

- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie
warunkoéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki 1 ich
usytuowanie (Dz.U. nr 75 z 15.06.2002 r. poz. 690),

- Warunkami Technicznymi Wykonania 1 Odbioru Robd6t Budowlano-
Montazowych. Tom II ,,Instalacje Sanitarne 1 Przemystowe”.

- Wymaganiami Technicznymi COBRTI-INSTAL Zeszyt nr 7: ,,Warunki
Techniczne Wykonania 1 Odbioru Instalacji Wodociagowych. Zalecane do
stosowania przez Ministerstwo Infrastruktury” wyd. Warszawa, lipiec
2003 r. oraz normami i przepisami w nich powolanymi,

- ,,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rurociagow z Tworzyw
Sztucznych” Polska Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowe;j
1 Klimatyzacji. Warszawa 1994 r.

2. Instalacja kanalizacyjna (wewnatrz budynku).

Przewody kanalizacyjne nalezy prowadzi¢ po Scianach wewngtrznych. W
przypadkach technicznie uzasadnionych dopuszcza si¢ prowadzenie przewodow
po Scianach zewngtrznych pod warunkiem zabezpieczenia ich przed
ewentualnym zamarzaniem i1 wykraplaniem pary wodnej (izolacja termiczna
przewodow).

Poziome przewody kanalizacyjne prowadzone wewnatrz budynku pod posadzka
pomieszczen, w ktérych temperatura nie spada ponizej 0°C powinny by¢
utozone w ziemi na takiej glebokosci, aby odlegtos¢ od powierzchni podiogi do
wierzchu rury wynosita co najmniej 30 cm.

Pionowe przewody spustowe powinny by¢ uktadane pionowo. Dla ominigcia
przeszkdd dopuszeza sig¢ stosowanie odsadzek, z tym ze przy wigkszej dlugosci



odsunigcia pionu (ponad 0,9 m) odcinek odsadzki powinien by¢ nachylony do
pionu pod katem nie mniejszym niz 45°.

Nie wolno prowadzi¢ przewodow kanalizacyjnych powyzej przewodow
elektrycznych. Przewody nalezy mocowa¢ do elementéw konstrukcji budynku
za pomoca uchwytow. Konstrukcja uchwytow powinna umozliwiaé latwy
1 trwaly montaz, odizolowanie od przegrod budowlanych 1 ograniczenie
rozprzestrzeniania si¢ drgan 1 hatasow w przewodach 1 przegrodach
budowlanych. Pomigdzy przewodem 1 obejma uchwytu nalezy umiescié
podktadke elastyczna. Obejmy uchwytow powinny mocowaé rur¢ pod
kielichem.

Wewngtrzne przewody kanalizacyjne nalezy wykonywaé z rur PCW
kanalizacyjnych  kielichowych.  PodejScia  odprowadzajace  Scieki o
podwyzszonej temperaturze np. z pralki automatycznej, zlewozmywaka itp.
powinny by¢ wykonywane z materialu odpornego na temperaturg 100°C.
Potaczenie kielichowe rur PCW nalezy uszczelnia¢ przy uzyciu uszczelki
gumowej pierscieniowej. Bosy koniec rury sfazowany pod katem 15-20° nalezy
wsuna¢ do kielicha przy pomocy $rodka poslizgowego tak, aby odleglos¢
migdzy nim a podstawa kielicha wynosita 0,5 - 1,0 cm.

Dopuszczalne odchylenia od spadkéow przewoddéw poziomych, zalozonych w
projekcie technicznym, moga wynosi¢ =+ 10 %.

Minimalny spadek podej$¢ odptywowych 2%.

Przewody kanalizacyjne w ziemi pod podtoga nalezy uktada¢ na podsypce z
piasku grubosci 10 cm; przewody nalezy po ich utozeniu i1 sprawdzeniu obsypaé
piaskiem do poziomu posadzki a nastepnie zasypke zagesci¢ do wymaganego
dokumentacja techniczna stopnia zaggszczenia, co powinno by¢ potwierdzone
odpowiednim protokotem badan laboratoryjnych.

Rura wentylacyjna powinna by¢ wyprowadzona ponad dach na wysokos¢
0,5- 1,0 m.

Nie obudowane szafkami kuchennymi zmywaki 1 zlewozmywaki, a takze
umywalki, pisuary 1 zlewy nalezy mocowa¢ do $ciany w sposOb zapewniajacy
tatwy demontaz oraz wlasciwe uzytkowanie przyboréw. Konstrukcja wsporcza
przyboru sanitarnego obciazonego sila statyczna rowna 500 N, przylozona w
srodku przedniej krawedzi obrzeza przyboru w czasie 3 godzin, nie powinna
odksztalci¢ si¢ w sposob widoczny.

Zlewozmywaki 1 zlewy nie montowane na szafkach zlewozmywakowych
montowaé nalezy na wysokosci 0,8- 0,9 m. Umywalki nalezy umieszcza¢ na
wysokosci 0,75- 0,80 m.

Dostep do czyszczakow kanalizacyjnych, napowietrznikow oraz syfonu
brodzikowego nalezy zapewni¢ poprzez otwierane dostgpowe drzwiczki
blaszane zamontowane w obudowach pionéw i brodzikow.

Rury kanalizacyjne umieszcza¢ w uchwytach dla rur PCW mocowanych do
Scian. Przejscia rurociagow kanalizacyjnych przez $ciany budynku wykona¢ w
tulejach ochronnych.



Badanie szczelno$ci instalacji  kanalizacyjnej powinno  odpowiadaé

nastgpujacym warunkom:

- podejscia 1 przewody spustowe (piony) kanalizacji S$ciekéw bytowo-
gospodarczych nalezy sprawdzi¢ na szczelnos¢ w czasie swobodnego
przeplywu przez nie wody.

- kanalizacyjne przewody odptywowe (poziome) odprowadzajace Scieki
bytowo- gospodarcze sprawdza si¢ na szczelno$¢ po napetieniu woda
powyzej kolana taczacego pion z poziomem poprzez ogledziny.

Scieki z kottowni odprowadzane beda do istniejacej w budynku instalacji

kanalizacji sanitarne;.

W kotlowni projektuje si¢ ciag korytek odptywowych o dtugosci 2,5 m, nad

ktore sprowadzi¢ nalezy spusty, wyrzuty i odpowietrzenia z poszczegolnych

urzadzen technologicznych kottowni. Projektuje si¢ korytka odplywowe Recyfix

Standard 100 typ O1 prod. ,,Hauraton” szer. 160 mm, wysokos¢ 135 mm z

rusztem szczelinowym zaciskowym SW 75/9 z blachy stalowej ocynkowane;.

Odplyw z ciagu korytek wykona¢ z rur kanalizacyjnych PCW @ 110 mm

1 odprowadzi¢ do studzienki schladzajacej. Przejscie rurociagu przez $ciang

studni wykona¢ za pomoca przejScia szczelnego z PCW typu krotkiego.

Rurociagi PCW uktada¢ na podsypce piaskowej o grubosci 10 cm. Wykopy

zasypa¢ piaskiem do rzednej posadzki z zageszczaniem go do stopnia

zageszcezania 0,98.

Studzienka schladzajaca z krggéw betonowych & 500 mm z osadnikiem o

wysokosci 0,5 m. Studzienke przykry¢ wlazem zeliwnym typu lekkiego

& 600 mm. Studni¢ pomalowaé przed zasypaniem od zewnatrz Abizolem

»2XR+P”. W studzience zamontowa¢ pompg zatapialna typu DRENA 30 prod.

,»LFP-Leszno” N= 0,22 kW 230V z wylacznikiem pltywakowym. Przewod

tloczny pompy prowadzi¢ pod posadzka (z wielowarstwowych rur zespolonych

Tigris Alupex (PE-X/Al/PE-RT) 10bar/95°C prod. ,,Wavin” @ 40x4 mm),

a nastgpnie prowadzi¢ po wierzchu $cian kottowni (z rur polipropylenowych

BOR Plus © 40x6,7 mm) 1 sprowadzi¢ nad zlew.

Zaprojektowano zlew jednokomorowy ze stali nierdzewne; z syfonem

pojedynczym z tworzywa sztucznego z zaworem kulowym ze ztaczka do weza.

Odptyw ze zlewu do instalacji kanalizacyjne; w budynku. Wtaczenie wykonac

do istniejacego pobliskiego pionu kanalizacyjnego z rur zeliwnych @ 100 mm

poprzez wstawienie trdjnika kanalizacyjnego PCW @ 110x75 mm.

Przepusty takie beda mialy miejsce w przegrodach pomigdzy przestrzenia

pomieszczenia kotlowni (stanowiacej wydzielona strefg¢ pozarowa) a

przestrzenia parteru budynku, gdyz wystepuja przejscia:

— rurociagu istniejacego poziomu kanalizacyjnego z rur kanalizacyjnych
zeliwnych @ 150 mm (przez Sciang)- zabezpieczenia wykona¢ o klasie
odpornosci ogniowej EI 120 np. za pomoca technologii uszczelniania przejs¢
instalacyjnych firmy ,,Promat” (zaprawa ogniochronna PROMASTOP-
MGIII + masa PROMASTOP-Coating),



— rurociagu podejscia kanalizacyjnego odptywowego od zlewu w kotlowni z
rur PCW @ 75 mm- zabezpieczenie wykona¢ o klasie odpornosci ogniowe;j
EI 120 np. za pomoca technologii uszczelniania przejs¢ instalacyjnych firmy
,Promat” (uniwersalny kolnierz ogniochronny PROMASTOP-UniCollar).

Przejscia wykonac¢ $cisle wg zalecen dostawcy technologii, gdyz jedynie takie

wykonanie gwarantuje dotrzymanie parametrow klasy odpornosci ogniowe;j

przejscia instalacyjnego.

Przed oddaniem do eksploatacji instalacj¢ nalezy dokladnie przeptuka¢ czysta

woda, przy szybkosci przeptywu dostatecznej dla wyplukania wszystkich

zanieczyszczen mechanicznych. Rury i1 armatura musza posiadaé stosowne
dopuszczenia 1 atesty do stosowania w budownictwie.

Roboty montazowe zwiazane z instalacja kanalizacyjna odpowiada¢ powinny

wymaganiom zawartym w:

- PN-81/B- 10700.00 — Instalacje wewnetrzne wodociagowe 1 kanalizacyjne.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

- PN-81/B- 10700.02 — Instalacje wewngtrzne wodociagowe 1 kanalizacyjne.
Przewody wody zimnej 1 cieptej z rur stalowych ocynkowanych. Wymagania
1 badania techniczne przy odbiorze.

- PN-81/B- 10700.04 — Instalacje wewnetrzne wodociagowe 1 kanalizacyjne.
Przewody wody zimnej z rur PCV 1 PE. Wymagania 1 badania techniczne
przy odbiorze.

- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki 1 ich
usytuowanie (Dz.U. nr 75 z 15.06.2002 r. poz. 690),

- Warunkami Technicznymi Wykonania 1 Odbioru Robdt Budowlano-
Montazowych. Tom II ,,Instalacje Sanitarne i Przemystowe”.

- Wymaganiami Technicznymi COBRTI-INSTAL Zeszyt nr 12: ,,Warunki
Techniczne Wykonania 1 Odbioru Instalacji kanalizacyjnych. Zalecane do
stosowania przez Ministerstwo Infrastruktury” wyd. Warszawa, wrzesien
2006 r. oraz normami i przepisami w nich powotanymi.

- ,,Warunkami Technicznymi Wykonania 1 Odbioru Rurociagow z Tworzyw
Sztucznych” Polska Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowe;j
1 Klimatyzacji. Warszawa 1994 r.

- Wytycznymi producentéw urzadzen 1 materiatow.

3. Remont instalacji gazowej.

Przewiduje si¢ nastepujacy zakres prac zwigzanych z remontem instalacji

gazowej:

— zdemontowac istniejacy punkt redukcyjno- pomiarowy,

— zdemontowac cato$¢ instalacji gazowej w budynku pozostawiajac jedynie
odbiorniki gazu w kuchni na parterze budynku,



— zamontowa¢ projektowany punkt redukcyjno- pomiarowy na $cianie
zewngtrznej budynku,

— wykona¢ instalacj¢ gazowa wg ukladu przedstawionego w graficznej czgsci
opracowania.

Punkt redukcyjno- pomiarowy projektuje si¢ w szafce gazowej o wymiarach:

szer. x wys. X gleb.= 1120 x 968 x 270 mm, ktoérej konstrukcj¢ przedstawia

rys. nr 5. Umieszczona ona bedzie na potudniowej $cianie zewngtrznej budynku
na wysokosci ok. 50 cm nad terenem.

Na wejsciu do szafki zamontowaé gtowny kurek odcinajacy kulowy gazowy

gwintowany @ 20 mm.

Za nim zamontowac kolejno:

- filtr gazu z obejsciem,

- wspolny reduktor gazu o przepustowosci do 25 m’/h,

- gazomierz miechowy typu GION (dla instalacji gazowej w kottowni)
wyposazony w rejestratory szczytow godzinowego poboru paliwa gazowego
z funkcja transmisji danych w systemie SMS,

- gazomierz miechowy typu G4 (dla instalacji gazowej w kuchni) wyposazony
W rejestratory szczytow godzinowego poboru paliwa gazowego z funkcja
transmisji danych w systemie SMS,

- kurki kulowe gazowe gwintowane i1 kolnierzowe,

- zawor klapowy MAG-3 DN 50 mm (skladajacy si¢ z glowicy
samozamykajacej 1 zaworu klapowego) stanowiacy element Aktywnego
Systemu Bezpieczenstwa Instalacji Gazowej GX prod. ,,Gazex”; w sktad
w/w systemu wchodza takze: detektor gazu DEX, ktorego lokalizacje
pokazano w graficznej cze$ci opracowania oraz modul alarmowy, sterujacy
praca systemu umieszczony wg zalecen projektu elektrycznego.

Kociot gazowy zamontowa¢ zgodnie z zaleceniami jego producenta. Przed

kottem zainstalowa¢ zawor kulowy gazowy gwintowany posiadajacy atest

PGNiG. Dodatkowo przed kotlem zgodnie z zaleceniami jego producenta

zamontowac filtr gazowy siatkowy gwintowany.

W pomieszczeniu kottowni zaprojektowano wentylacje naturalng nawiewno-

wywiewna.

Przyjeto kanat nawiewny o wymiarach 250 x 250 mm, dla ktérego powierzchnia

wynosi F= 625 cm® > 535 cm” umieszczony w $cianie zewnetrznej kottowni,

spod kanatu na wysokosci 30 cm nad posadzka kottowni (istniejacy otwoOr
nawiewny 15x15 cm w $cianie zewngtrzne] powigkszy¢ do wymiarow 25x25
cm). Wlot 1 wylot otworu osiatkowa¢. Na wylocie otworu zamontowac
urzadzenie do regulacji przeplywu powietrza (szyber lub przepustnica)

zamykajace przekroj kanatu do max. 50%.

Wentylacj¢ wywiewna kotlowni rozwiazano w oparciu o dwa istniejace kanaty

wentylacyjne murowane 14x12 cm, ktorych laczna powierzchnia wynosi:

Fw= 14x12x2 cm® = 336 cm” > 312,5 cm’. Wykorzystaé nalezy dwa istniejace

kanaty murowane 14x12 cm, do ktorych dotychczas wiaczone byly przewody



spalinowe od istniejacych kottow gazowych, po dokladnym oczyszczeniu

wewngtrznych powierzchni kanatow.

Wilot do kanatéw wywiewnych w postaci kratek wentylacyjnych umiesci¢ pod

stropem pomieszczenia kottowni.

Zalozono pobieranie powietrza do spalania z pomieszczenia kotlowni.

Odprowadzenie spalin z kotla odbywac si¢ bedzie poprzez:

— fragment czopucha ztozony z elementdéw jednosciennych typu EW Stream
100 (@ 100 mm),

— fragment czopucha ztozony z elementéw dwusciennych typu DW Stream
100 (@ 100/150 mm),

— komin zewngtrzny z elementow dwusciennych typu DW Stream 100
(9 100/150 mm).

(wszystkie elementy kominowe ze stali szlachetnej prod. ,,Raab” Warszawa

ul. Mysikrolika 2A, tel. 22 855-12-25, 22 855-12-30).

Przewody spalinowe utozy¢ tak, aby skropliny z komina odptywaly do kotta.

Kondensat z kotta odprowadzany begdzie do urzadzenia do neutralizacji

kondensatu (bez pompy) typu BP52 prod. ,De Dietrich”, z ktérego

odprowadzany bedzie do instalacji kanalizacji.

Przed przeptywowym ogrzewaczem wody 1 kuchenkami gazowymi

zainstalowa¢ zawory kulowe gazowe gwintowane posiadajace atest PGNiG.

Dodatkowo przed przeptywowym ogrzewaczem wody zgodnie z zaleceniami

jego producenta zamontowac filtr gazowy siatkowy gwintowany.

Potaczenia kuchenek gazowych z instalacja dokona¢ za pomoca przewodow

elastycznych posiadajacych certyfikat na znak bezpieczenstwa.

Pomieszczenie kuchni, w ktorym zainstalowane sa przeptywowy ogrzewacz

wody 1 dwie kuchenki gazowe z piekarnikami gazowymi wyposazone jest w

dwa kanaly wentylacyjne wywiewne 14x14 cm oraz kanat spalinowy 14x14 cm

do ktorego wilaczone jest odprowadzenie spalin z ogrzewacza wody. Na wlocie
do jednego z kanatow wentylacyjnych wywiewnych zamontowany jest osiowy
wentylator wyciagowy.

Przewiduje si¢ nastepujacy zakres prac zwiazanych z instalacja wentylacyjna

1 spalinowa w pomieszczeniu kuchni:

— zdemontowaé osiowy wentylator wyciagowy zamontowany na wlocie do
jednego z kanatow wentylacyjnych wyciagowych; w jego miejsce
zamontowac kratke wentylacyjna,

— w przewodzie spalinowym, do ktorego wlaczony jest obecnie odptyw spalin
z przeplywowego ogrzewacza wody zamontowa¢ wktad kominowy z blachy
stalowej nierdzewnej wyposazony u swej podstawy w wyczystke; ogrzewacz
wody przetaczy¢ do wkladu kominowego za pomoca czopucha z blachy
stalowej nierdzewnej,

— w drzwiach wejsciowych do pomieszczenia kuchni (z pomieszczenia
spizarni pod scena sali widowiskowej) zamontowacé kratke nawiewna o
powierzchni min. 0,022 m®.



Instalacj¢ gazu projektuje si¢ z rur stalowych czarnych bez szwu wg
PN-80/H-74219, taczonych przez spawanie, a przy urzadzeniach gazowych
1 zaworach odcinajacych potaczenia na gwint.

Rozprowadzenia przewodow po wierzchu $cian. Poziomy gazu prowadzone pod

stropem pomieszczen parteru budynku.

Przejscia rurociagow przez przegrody budowlane w tulejach ochronnych o

dhugosciach takich, aby wystawaty po ok. 3 cm ponad ich powierzchni¢ po ich

wykonczeniu.

W miejscach oznaczonych w graficznej czgs$ci opracowania jako ,,EI 1207

przejscia rur instalacji gazowej przez przegrody budynku wykonaé¢ o odpornosci

ogniowej EI 120 np. za pomoca technologii uszczelniania przejs¢ instalacyjnych
firmy ,,Promat” (zaprawa ogniochronna PROMASTOP-MGIII + masa

PROMASTOP-Coating). Przejscia wykona¢ S$cisSle wg zalecen dostawcy

technologii, gdyz jedynie takie wykonanie gwarantuje dotrzymanie parametrow

odpornos$ci ogniowej przejscia instalacyjnego.

Przewody gazowe nalezy umieszcza¢ co najmniej 10 cm od puszek instalacji

elektrycznej z usytuowaniem przewodéw nad tymi puszkami oraz 15 cm od

poziomych przewoddéw instalacji wod.- kan. 1 c.0. oraz 60 cm od iskrzacych
urzadzen elektrycznych jak wlaczniki, gniazda wtykowe, bezpieczniki.

Przy prowadzeniu przewodow gazowych zachowac¢ nalezy minimalng odleglos¢

2 cm od tynku.

Po wykonaniu instalacji, przed proba cisnieniowa szczelnosci instalacje

przedmuchac spr¢zonym powietrzem.

Probg szczelnosci wykona¢ powietrzem na cisnienie 0,1 MPa, czas trwania

proby 30 min. O ile w ciaggu 30 min. manometr nie wykaze spadku ci$nienia

probe mozna uznaé za pozytywna.

Po odbiorze préby cisnieniowej instalacj¢ oczy$ci¢ r¢cznie oraz zabezpieczy¢

antykorozyjnie przez pomalowanie farba do gruntowania oraz emalia

nawierzchniowa.

Roboty montazowe zwiazane z instalacja kanalizacyjna odpowiada¢ powinny

wymaganiom zawartym w:

— Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z dnia 30.07.2001 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ sieci gazowe
(Dz.U. nr 97 z dnia 11.07.2001 r. poz. nr 1055)

— Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki 1 ich
usytuowanie (Dz.U. nr 75 z 15.06.2002 r. poz. 690)

— Warunkach Technicznych Wykonania 1 Odbioru Robdt Budowlano-
Montazowych. Tom II ,,Instalacje Sanitarne i Przemystowe”.

Opracowat:
mgr inz. Jarostaw Glazewski



