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OŚWIADCZENIE 
 

Ja niŜej podpisany oświadczam, Ŝe projekt budowlany remontu instalacji 
centralnego ogrzewania w budynku Domu Kultury „Idalin” zlokalizowanym w 
Radomiu przy ul. Bluszczowej 4/8 został sporządzony zgodnie z 
obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.  

 
 Projektant      Sprawdzający  
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Opis Projektu Budowlanego  
remontu instalacji centralnego ogrzewania w budynku Domu Kultury 

„Idalin” zlokalizowanym w Radomiu przy ul. Bluszczowej 4/8. 
 
1. Podstawa opracowania. 
 

1.1. Umowa z Inwestorem, 
1.2. Inwentaryzacja budowlana dla potrzeb projektu, 
1.3. Wizja lokalna w terenie. 
 
2. Zakres opracowania. 
 

Opracowanie obejmuje projekt budowlany remontu instalacji centralnego 
ogrzewania w budynku Domu Kultury „Idalin” zlokalizowanym w Radomiu 
przy ul. Bluszczowej 4/8. 
 
3. Dane ogólne o budynku. 
 

Obiekt składa się z części parterowej i części dwupiętrowej. Budynek jest 
niepodpiwniczony (jedynie pod sceną sali widowiskowej zlokalizowane jest 
pomieszczenie piwnicy). Cały budynek uŜytkowany jest przez Dom Kultury 
„Idalin”. 
 
4. Stan istniejący instalacji c.o. i budynku. 
 

Źródłem ciepła dla istniejącej instalacji centralnego ogrzewania jest istniejąca 
gazowa kotłownia wbudowana zlokalizowana na parterze części dwupiętrowej 
budynku, z której czynnik grzewczy rozprowadzony jest po budynku istniejącą 
instalacją c.o.  
Istniejąca instalacja c.o. to instalacja wodna, dwururowa, rozdział dolny. Całość 
instalacji wykonano z rur stalowych czarnych ze szwem przewodowych. 
Poziomy prowadzone są częściowo pod stropem parteru, częściowo zaś w 
kanałach podpodłogowych na parterze budynku. Piony prowadzone po wierzchu 
ścian budynku. Część poziomów (prowadzonych po wierzchu ścian oraz w 
kanałach podposadzkowych) została w ostatnim czasie wymieniona na rury z 
tworzyw sztucznych.  
Zastosowano grzejniki: stalowe płytowe (starego typu), Ŝeliwne członowe oraz 
wymienione w ostatnich latach: grzejniki aluminiowe i stalowe płytowe 
(nowego typu). Przy grzejnikach zawory odcinające grzejnikowe proste 
mosięŜne zamontowane na gałązkach zasilających. Gałązki grzejnikowe z rur 
stalowych prowadzone po wierzchu ścian. Przy niektórych grzejnikach osłony 
grzejnikowe z desek drewnianych. Odpowietrzenie instalacji centralne za 
pomocą sieci odpowietrzającej, której rurociągi prowadzone pod stropem 
pomieszczeń parteru i 2 piętra.  
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Instalacja zabezpieczona jest naczyniem wzbiorczym otwartym umieszczonym 
pod stropem klatki schodowej oraz rurami wzbiorczymi i bezpieczeństwa 
prowadzonymi po ścianie klatki schodowej. 
Przejścia rurociągów przez ściany budynku wykonane w tulejach ochronnych 
stalowych. Rurociągi i grzejniki malowane farbami olejnymi. Poziomy 
centralnego ogrzewania izolowane termicznie matami z wełny szklanej w 
płaszczu gipsowym. 
Instalacja centralnego ogrzewania jest w złym stanie technicznym. Wprawdzie 
nie stwierdzono śladów przecieków na złączach rur i kształtek, na połączeniach 
rur z armaturą oraz na dławnicach zaworów grzejnikowych, lecz czas budowy  
i eksploatacji instalacji spowodowały jej zuŜycie. Grzejniki są zamulone na co 
wskazują relacje uŜytkowników instalacji, z których wynika, Ŝe niektóre z nich 
czynne są jedynie na części swej wysokości, niektóre zaś nie nagrzewają się w 
ogóle. Następuje takŜe bardzo częste zapowietrzanie się instalacji. W ostatnim 
czasie wykonano czynności remontowe polegające na wymianie fragmentu 
poziomów c.o. w kanale podposadzkowym oraz niektórych grzejników. 
Biorąc pod uwagę zły stan techniczny instalacji, znaczną zmianę układu 
funkcjonalnego pomieszczeń budynku, która nastąpiła na przestrzeni 
kilkudziesięciu lat uŜytkowania obiektu oraz juŜ wykonane prace remontowe 
przy instalacji c.o. przewiduje się następujący zakres prac związanych z jej 
remontem: 
– wszystkie rurociągi instalacji c.o. poza kanałami podposadzkowymi 

zdemontować (poziomy, piony, gałązki grzejnikowe, centralną sieć 
odpowietrzającą, rury bezpieczeństwa, wzbiorcze, przelewowe  
i sygnalizacyjne, naczynie wzbiorcze), 

– wszystkie nie wymienione dotychczas (stare) grzejniki zdemontować 
(grzejniki stalowe płytowe starego typu oraz Ŝeliwne członowe), 

– niektóre wymienione (nowe) grzejniki aluminiowe i stalowe płytowe 
pozostawić w ich dotychczasowej lokalizacji, niektóre zaś przenieść do 
nowych lokalizacji zgodnie z opisem w dalszej części opracowania, 

– wykonać nową instalację rurową (do wykorzystania przewiduje się fragment 
wymienionego poziomu c.o. z rur PEX w kanale podposadzkowym), 

– wyremontowaną instalację c.o. przełączyć do instalacji technologicznej 
kotłowni, której remont objęty jest zakresem oddzielnego opracowania. 

 
5. Bilans mocy cieplnej dla budynku. 
 

Projektowe obciąŜenie cieplne budynku obliczone w oparciu o obowiązujące 
normy i przepisy, w szczególności normy:  
– PN-EN ISO 6946:1999 „Komponenty budowlane i elementy budynku. Opór 

cieplny i współczynnik przenikania ciepła. Metoda obliczania” oraz  
– PN-EN 12831:2006 „Instalacje grzewcze w budynkach. Metoda obliczania 

projektowego obciąŜenia cieplnego.” 
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za pomocą programu komputerowego „Audytor OZC Wersja 4.7 Pro” wynosi 
ΦHL = 101.780 W. 
Wszystkie przeprowadzone do tej pory prace termomodernizacyjne 
uwzględniono przy obliczeniach projektowego obciąŜenia cieplnego budynku. 
 
6. Opis przyjętych rozwiązań dla remontu instalacji c.o. 

 

Projektowe obciąŜenie cieplne budynku wynosi:  
ΦHL = 101.780 W. 
Instalacja c.o. wodna, dwururowa z rozdziałem dolnym. 
Parametry obliczeniowe wody instalacyjnej c.o. na wyjściu z kotłowni: 
– 80/60°C- dla obiegu grzejnikowego. 
– 75/55°C- dla obiegu aparatów grzewczo- wentylacyjnych. 
Włączenia remontowanej instalacji c.o do instalacji technologicznej kotłowni 
dokonać za układami mieszającymi.  
Na rurociągach zamontować: 
– na zasilaniu: zawory kulowe mosięŜne gwintowane DN 40 i 50 mm, 
– na powrocie: zawory regulacyjne typu BALLOREX S DN 40 i 50 mm prod. 

„Broen”, na których dokonać naleŜy nastaw wstępnych zgodnie z graficzną 
częścią opracowania (w razie konieczności zawory te słuŜyć będą do 
precyzyjnego wyregulowania instalacji). 

Od miejsca włączenia do instalacji technologicznej kotłowni projektowaną 
instalację rozprowadzić po budynku. 
Poziomy instalacji c.o. prowadzić: 
– pod stropem pomieszczeń parteru- w części dwukondygnacyjnej budynku (z 

przeznaczeniem ich do obudowy z płyt gipsowo- kartonowych) oraz w 
przestrzeni pom. nr 14 i 16, 

– nad posadzką- w obrębie pomieszczenia klubu Ŝeglarskiego (w przestrzeni 
istniejącej obudowy),  

– po ścianie sali widowiskowej, 
– w warstwach posadzkowych- poziom zasilający grzejniki w pom. nr 6, 
– w istniejących kanałach podposadzkowych- w pozostałej części budynku.  
Istniejące w kanałach podposadzkowych poziomy instalacji c.o. z rur stalowych 
pozostawić w nich (po odcięciu od instalacji), zaś w istniejących kanałach 
podposadzkowych ułoŜyć poziomy c.o. z rur PE-X/Al/PE-RT metodą 
„przeciągnięcia” ich pomiędzy dostępowymi otworami rewizyjnymi tj. bez 
odkrywania przykrycia kanałów i demontaŜu posadzek. Poziomy wykonać tak, 
aby pomiędzy otworami rewizyjnymi kanałów podposadzkowych nie było 
łączeń rur tj. z jednolitego odcinka rury. Miejsca łączeń poszczególnych 
odcinków rur wykorzystać na wykonanie odgałęzień do grzejników. Poziomy 
ułoŜyć ze spadkami uwidocznionymi w graficznej części opracowania. 
Wnętrze kanałów podposadzkowych oczyścić w miarę moŜliwości z 
zanieczyszczeń. 
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Na odcinku od pkt. „D” do miejsca włączenia pionu nr 27 wykorzystać 
wymienione juŜ poziomy instalacji c.o. z rur PEX Ø 20 i Ø 25 mm.  
Pozostałe odcinki wymienionych juŜ poziomów c.o. z rur PEX zdemontować.  
Piony instalacji c.o. prowadzić: 
– po wierchu ścian-  w przestrzeni pom. nr 14 i 18, 
– w bruzdach ścian- w pozostałej części budynku. 
Włączenia pionów do przewodów poziomych wykonać za pomocą ramion 
kompensacyjnych o długości ok. 50 cm.  
Gałązki grzejnikowe prowadzić: 
– po wierchu ścian-  w przestrzeni pom. nr 14 i 18, 
– w bruzdach ścian- w pozostałej części budynku. 
Przy zasilaniu grzejników gałązkami prowadzonymi w bruzdach ściennych przy 
grzejnikach zamontować zawory grzejnikowe kątowe (na zasilaniu i powrocie). 
Przy zasilaniu grzejników gałązkami prowadzonymi po wierzchu ścian przy 
grzejnikach zamontować zawory grzejnikowe proste (na zasilaniu i powrocie). 
Istniejące w przestrzeni pomieszczeń nr 9, 10, 11, 12 i 13 rozprowadzenia 
instalacji c.o. wraz z szafką rozdzielaczową i podejściami do grzejników 
pozostawić bez zmian (w śrubunkach istniejących zaworów odcinających w 
szafce zamontować kryzy dławiące). 
Instalację c.o. zaprojektowano:  
– z rur polipropylenowych typu BOR Plus prod. „Wavin” PN 20 STABI z 

polipropylenu typ 3 stabilizowanych perforowaną wkładką aluminiową,  
tmax = 95°C, pmax= 0,6 MPa (rurociągi w obrębie pomieszczenia kotłowni, 
poziomy, piony i gałązki prowadzone po wierzchu ścian oraz instalacja 
zasilająca nagrzewnice aparatów grzewczo- wentylacyjnych)- oznaczone w 
graficznej części opracowania literą „A”, 

– z wielowarstwowych rur zespolonych Tigris Alupex (PE-X/Al/PE-RT) 
10bar/95ºC prod. „Wavin” (poziomy prowadzone w kanałach 
podposadzkowych, piony i gałązki prowadzone w bruzdach ścian, przewody 
rozprowadzające i podejścia do grzejników prowadzone w warstwach 
posadzkowych i bruzdach ścian)- oznaczone w graficznej części opracowania 
literą „B”.  

Izolacja termiczna rurociągów: 
– poziomy c.o. z rur polipropylenowych typu BOR Plus izolować termicznie 

otulinami z pianki poliuretanowej np. typu „Steinonorm 300” lub typu PUR 
prod. „Thermaflex” lub inną o podobnych właściwościach posiadającą 
stosowne dopuszczenia i atesty o grubościach: 

 

Średnica zewnętrzna 
rurociągu 

Rurociąg powrotny Rurociąg zasilający 

do 32 20 20 
40 30 30 
50 30 30 
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Na zakończeniach izolacji (np. przy połączeniach z armaturą) stosować 
mankiety aluminiowe o szerokości 20 mm. 

– poziomy c.o. z rur Tigris Alupex (PE-X/Al/PE-RT) prowadzone w kanałach 
podposadzkowych i obudowach izolować termicznie otulinami z pianki 
polietylenowej przystosowanymi do zabudowy podposadzkowej  
i podtynkowej np. izolacja „ThermaCompact IS” prod. „Thermaflex” o 
grubości 25 mm. 

– piony i gałązki grzejnikowe oraz podejścia do grzejników z rur Tigris Alupex 
(PE-X/Al/PE-RT) prowadzone w bruzdach ściennych izolować termicznie 
otulinami z pianki polietylenowej przystosowanymi do zabudowy 
podposadzkowej i podtynkowej np. izolacja „ThermaCompact IS” prod. 
„Thermaflex” o grubości 25 mm. 

– poziomy z rur Tigris Alupex (PE-X/Al/PE-RT) prowadzone w warstwach 
posadzkowych izolować termicznie otulinami z pianki polietylenowej 
przystosowanymi do zabudowy podposadzkowej i podtynkowej np. izolacja 
„ThermaCompact IS10” prod. „Thermaflex” o grubości 6 mm. 

Jako elementy grzejne projektuje się: 
- grzejniki stalowe, płytowe, profilowane „Purmo” typ C i CV (niektóre 

grzejniki typu CV istniejące). 
- grzejniki aluminiowe członowe (istniejące)- oznaczone na rysunkach 

symbolem ”BIG 500/80”, 
- aparaty grzewczo- wentylacyjne typu „Volcano VR2” prod. „Euroheat VTS 

Clima Group” z nagrzewnicą dwurzędową. 
Dobrano je na obliczeniowe parametry wody grzejnej: 
– 80/60°C- grzejniki, 
– 75/55°C- aparaty grzewczo- wentylacyjne (2 bieg pracy wentylatora). 
Istniejące, wymienione w ostatnim czasie grzejniki aluminiowe i stalowe 
płytowe typu CV przeznaczone są do wykorzystania w remontowanej instalacji. 
Przewiduje się następujący zakres prac związany z wykorzystaniem istniejących 
grzejników: 
– pom. nr 2 - istniejący grzejnik aluminiowy 10 elementowy uzupełnić o 8 

elementów z grzejnika zdemontowanego z pom. nr 6, 
– pom. nr 3 - istniejący grzejnik aluminiowy 12 elementowy uzupełnić o 2 

elementy z grzejnika zdemontowanego z pom. nr 6, 
– pom. nr 4A - istniejący grzejnik aluminiowy 15 elementowy uzupełnić o 3 

elementy z grzejnika zdemontowanego z pom. nr 6, 
– pom. nr 6 - istniejący grzejnik aluminiowy 13 elementowy zdemontować; 

elementy zdemontowanego grzejnika wykorzystać do uzupełnienia 
istniejących grzejników aluminiowych w pomieszczeniach nr 2, 3 i 4A, w 
pom. zamontować grzejnik CV22-60 1,2 m zdemontowany z pom. nr 8, 

– pom. nr 8 - istniejące grzejniki CV22-60 1,4 m zdemontować i przenieść do 
pom. nr 202, istniejący grzejnik CV22-60 1,2 m zdemontować i przenieść do 
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pom. nr 6 (w miejsce zdemontowanych grzejników zamontować grzejniki 
projektowane), 

– pom. nr 9 - istniejący grzejnik CV22-60 0,6 m zdemontować i przenieść do 
pom. nr 106, w miejsce zdemontowanego grzejnika zamontować grzejnik 
projektowany, 

– pom. nr 10 - istniejący grzejnik CV22-60 0,8 m zdemontować i przenieść do 
pom. nr 105, w miejsce zdemontowanego grzejnika zamontować grzejnik 
projektowany, 

– pom. nr 12 - istniejący grzejnik CV22-60 0,6 m zdemontować i przenieść do 
pom. nr 106, w miejsce zdemontowanego grzejnika zamontować grzejnik 
projektowany, 

– pom. nr 105 – zamontować grzejnik CV22-60 0,8 m zdemontowany z pom. 
nr 10, 

– pom. nr 106 – zamontować grzejniki CV22-60 0,6 m zdemontowane z pom. 
nr 9 i 12, 

– pom. nr 202 – zamontować grzejniki CV22-60 1,4 m zdemontowane z pom. 
nr 8. 

W pozostałych pomieszczeniach budynku zamontować grzejniki projektowane. 
Grzejniki aluminiowe po ich skompletowaniu do wielkości projektowanych 
połączyć z instalacją za pomocą zestawów połączeniowych typu RA-K S prod. 
"Danfoss" w wykonaniu z przyłączami od strony ściany, w taki sposób, aby 
rurociągi zasilające grzejnik doprowadzone były do zestawu połączeniowego ze 
ściany; nastawy wstępne zaworów grzejnikowych wchodzących w skład 
zestawów podano w graficznej części opracowania; zestawy wyposaŜyć w 
głowice termostatyczne typu RAW 5116 prod. "Danfoss".   
Grzejniki typu CV połączyć z instalacją za pomocą zestawów połączeniowych 
typ RLV-KS ∅ 15 mm prod. „Danfoss” w wersji kątowej z moŜliwością 
obustronnego odcięcia i spuszczenia wody w taki sposób, aby rurociągi 
zasilające grzejnik doprowadzone były do zestawu połączeniowego ze ściany; 
nastawy wstępne wkładek zaworowych w grzejnikach podano w graficznej 
części opracowania; grzejniki wyposaŜyć w głowice termostatyczne typu  
RAW 5116 prod. "Danfoss" (we wszystkich pomieszczeniach z 
zabezpieczeniem przed manipulacją i kradzieŜą głowicy).  
Grzejniki typu C połączyć z instalacją za pomocą zaworów grzejnikowych: 
– na zasilaniu: zawory termostatyczne typu RA-N prod. "Danfoss" proste 

(oznaczone na rysunkach RA-N-P) oraz kątowe (oznaczone na rysunkach 
RA-N-K); nastawy wstępne zaworów podano w graficznej części 
opracowania; zawory wyposaŜyć w głowice termostatyczne typu RAW 5116 
prod. "Danfoss" (we wszystkich pomieszczeniach oprócz pom. nr 14 i 18 
głowice z zabezpieczeniem przed manipulacją i kradzieŜą głowicy), 

– na powrocie: zawory grzejnikowe typu RLV-S prod. "Danfoss" proste 
(oznaczone na rysunkach RLV-S-P) oraz kątowe (oznaczone na rysunkach 
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RLV-S-K); nastawy wstępne zaworów podano w graficznej części 
opracowania. 

Zawory grzejnikowe proste stosować wówczas, gdy gałązki grzejnikowe 
prowadzone są po wierzchu ścian. Zawory grzejnikowe kątowe stosować 
wówczas, gdy gałązki grzejnikowe prowadzone są w bruzdach ścian.  
Przy niektórych grzejnikach zamontować kryzy dławiące ozn. „K” umieszczone 
w połączeniach gwintowanych grzejników o średnicach otworów kryz podanych 
na rozwinięciu instalacji. 
Aparaty grzewczo- wentylacyjne „Volcano VR2” pracować będą w sposób 
automatyczny sterowane przez termostaty pomieszczeniowe (nastawa 
temperatury 20°C) oraz transformatorowy regulator prędkości obrotowej 
(nastawa na 2 bieg pracy wentylatora). Dopływ czynnika do nagrzewnicy 
regulowany będzie przez dwudrogowy zawór regulacyjny znajdujący się w 
zakresie dostawy urządzenia oraz zawór regulacyjny „Ballorex-S” prod. 
„Broen”; nastawy wstępne zaworów podano w graficznej części opracowania. 
Aparat zamontować zgodnie z zaleceniami producenta.  
Odpowietrzenie instalacji ręcznymi odpowietrznikami znajdującymi się na 
wyposaŜeniu grzejników, zamontowanymi w ich korkach oraz automatycznymi 
odpowietrznikami pływakowymi rozmieszczonymi wg rozwinięcia instalacji. 
Pod odpowietrznikami zawory odcinające kulowe Ø 15 mm. W 
pomieszczeniach ogólnodostępnych odpowietrzniki montować na wysokości 
min. 2 m nad posadzką pomieszczenia. Dostęp do odpowietrzników zapewnić 
poprzez podtynkowe, dostępowe, otwierane drzwiczki blaszane.  
Zawory odcinające kulowe mosięŜne gwintowane. 
Wszystkie przejścia rurociągów przez ściany budynku wykonać w tulejach 
ochronnych o wymiarach takich, aby wystawały one po ok. 2 cm po 
wykończeniu powierzchni ścian. 
Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpoŜarowego powinny 
mieć klasę odporności ogniowej (EI) wymaganą dla tych elementów, zatem 
naleŜy je zabezpieczyć w taki sposób, aby  klasa odporności ogniowej 
zabezpieczenia była co najmniej równa klasie odporności ogniowej przegrody, 
przez którą przechodzą rurociągi.  
Przepusty takie będą miały miejsce w przegrodach pomiędzy przestrzenią 
pomieszczenia kotłowni (stanowiącej wydzieloną strefę poŜarową) a 
przestrzenią parteru budynku, gdyŜ występują przejścia poziomów c.o. z rur 
polipropylenowych typu BOR Plus Ø 40 i 50 mm- zabezpieczenie wykonać o 
klasie odporności ogniowej EI 120 np. za pomocą technologii uszczelniania 
przejść instalacyjnych firmy „Promat” (uniwersalny kołnierz ogniochronny 
PROMASTOP-UniCollar). 
Przejścia wykonać ściśle wg zaleceń dostawcy technologii, gdyŜ jedynie takie 
wykonanie gwarantuje dotrzymanie parametrów klasy odporności ogniowej 
przejścia instalacyjnego.  
W/w przejścia oznaczono w graficznej części opracowania jako „EI 120”. 
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Przepusty instalacyjne o średnicy powyŜej 4 cm w ścianach i stropach nie 
będących elementami oddzielenia przeciwpoŜarowego, dla których wymagana 
jest klasa odporności ogniowej co najmniej EI 60 lub REI 60, powinny mieć 
klasę odporności ogniowej tych elementów, zatem naleŜy je zabezpieczyć w taki 
sposób, aby  klasa odporności ogniowej zabezpieczenia była co najmniej równa 
klasie odporności ogniowej przegrody, przez którą przechodzą rurociągi.  
Przepusty takie będą miały miejsce przy przejściach rurociągów z rur 
polipropylenowych typu BOR Plus Ø 50 mm (poziomy doprowadzające czynnik 
do aparatów grzewczo- wentylacyjnych)- zabezpieczenie wykonać o klasie 
odporności ogniowej EI 120 np. za pomocą technologii uszczelniania przejść 
instalacyjnych firmy „Promat” (uniwersalny kołnierz ogniochronny 
PROMASTOP-UniCollar). 
Przejścia wykonać ściśle wg zaleceń dostawcy technologii, gdyŜ jedynie takie 
wykonanie gwarantuje dotrzymanie parametrów klasy odporności ogniowej 
przejścia instalacyjnego.  
W/w przejścia oznaczono w graficznej części opracowania jako „EI 120”. 
Po wykonaniu instalacji, lecz przed montaŜem izolacji termicznej wykonać 
próbę szczelności instalacji.  Ciśnienie próbne ustala się na ciśnienie pp= 5 bar = 
= 0,5 MPa.  
W całej instalacji c.o. przy armaturze stosować połączenia rozłączne. 
 
7. Uwagi końcowe.  
 

Całość robót wykonać zgodnie z: 
1. Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie 

warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich 
usytuowanie (Dz.U. nr 75 z 15.06.2002 r. poz. 690), 

2. Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-
MontaŜowych. Tom II „Instalacje Sanitarne i Przemysłowe”. 

3. Wymaganiami Technicznymi COBRTI-INSTAL Zeszyt nr 6: „Warunki 
Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji ogrzewczych. Zalecane do 
stosowania przez Ministerstwo Infrastruktury” wyd. Warszawa, maj 
2003 r. oraz normami i przepisami w nich powołanymi. 

4. „Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rurociągów z Tworzyw 
Sztucznych” Polska Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej  
i Klimatyzacji. Warszawa 1994 r. 

5. Wytycznymi producentów urządzeń i materiałów. 
Przed oddaniem do uŜytku instalację c.o. naleŜy dokładnie przepłukać czystą 
wodą, przy prędkości przepływu dostatecznej dla wypłukania wszystkich 
zanieczyszczeń mechanicznych.  
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Rury i armatura muszą posiadać atesty i dopuszczenia Instytutu Techniki 
Budowlanej oraz dopuszczenia wydane przez Centralny Ośrodek Badawczo- 
Rozwojowy Techniki Instalacyjnej „Instal” w Warszawie.  
 

Opracował:   
mgr inŜ. Jarosław GłaŜewski 

   upr. bud. Wa-242/01  
 


