PRZEDMIAR ROBOT

Klasyfikacja rob6t wg. Wspélnego Stownika Zamowie n
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

NAZWA INWESTYCJI : ZABEZPIECZENIE BUDYNKU ADMINISTRACYJNO MIESZKANIOWEGO PO-
tOZONEGO W KOMPLEKSIE BYLYCH BROWAROW

ADRES INWESTYCJI : 26-600 RADOM UL. LIMANOWSKIEGO

INWESTOR . GMINA MIASTA RADOM

ADRES INWESTORA  :  26-600 RADOM UL. UL. KILINSKIEGO 30

BRANZA : ROBOTY BUDOWLNE

SPORZADZIt KALKULACJE : WANDA GRIGORIAN

DATA OPRACOWANIA : LIPIEC 2010

Ogotem wartosé kosztorysowa robot zt

Stownie:

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia

LIPIEC 2010

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO
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N

Zabezpieczenie stropow i
$cian

w

Remont ogrodzenia i uporz ad-
kowanie terenu

RAZEM

Stownie:

Norma PRO Wersja 4.30a Licencja: 12867 dla agrig



Limanowskiego

OBMIAR

Norma PRO Wersja 4.30a Licencja: 12867 dla agrig

Lp. Nr Podstawa Opis i wyliczenia .m. Poszcz Razem
spec.
techn.
1 Zabezpieczenie dachu i stropu
1|SST.IIIL1|KNR 4-01 |Rozbidrka pokrycia z papy na dachach drewnianych - pierwsza warstwa - |m2
d.l 0519-04 powierzchnia do 25 m2
z.8z.2.3.
9909-02
(18.77+17.15)*1.30+1.90*1.50*2+2.90*4.50+1.20*1.20 m?2 66.89
RAZEM 66.89
2|SST.III.L1|KNR 4-01 |Rozbiérka pokrycia z papy na dachach drewnianych - nastepna warstwa |m?2
dl 0519-05 - powierzchnia do 25 m2
2.52.2.3. Krotnos¢ = 2
9909-02
66.63 m?2 66.63
RAZEM 66.63
3|SST.II.2|KNR 4-01 |Wymiana deskowania dachu z desek o grubosci 25 mm na styk m?2
d.1 0414-02
66.63 m?2 66.63
RAZEM 66.63
4|SST.I1.3|KNR 4-01 |Uzupetnienie pokryé 2 warstwami papy asfaltowej dachéw drewnianych - |m?2
dl 0515-01 powierzchnia do 25 m2
z.sz. 2.3.
9909-02
66.63 m?2 66.63
RAZEM 66.63
5|SST.III.3|KNR 4-01 |Drobne naprawy pokrycia papowego polegajace na umocowaniu pokry- |m2
d.l 0519-01 cia i zakitowaniu
7.60*18.77+16.15*14.77+7.40*18.77+1.0*10.09-66.63 m?2 463.55
RAZEM 463.55
6|SST.III.2|KNR 4-01 |Wymiana elementéw konstrukcyjnych dachu - krokwie zwykle i kleszcze |m
d.1 0412-02
5.50*2+2.50+1.50 m 15.00
RAZEM 15.00
7|SST.I.2|KNR 4-01  |Wymiana drewnianych belek stropowych m
d.1 0408-01
2.50 m 2.50
RAZEM 2.50
8|SST.III.1|KNR 4-02 |Przeczyszczenie rur spustowych szt.
d.1 0237-01
analogia
9 szt. 9.00
RAZEM 9.00
9|SST.III.L1|KNR 4-02 |Przeczyszczenie rynien dachowych msc.
d.1 0236-04
30 msc. 30.00
RAZEM 30.00
10({SST.III.3|KNR 4-01 |Naprawa rynien bez zdejmowania przez sprawdzenie i polutowanie pek- |m
d.1 0526-06 niec¢
18.77*3+16.45+6.54*2+1.0*2+4.0+18.15-5.0 m 104.99
RAZEM 104.99
11|SST.II1.3|KNR 4-01 |Uzupetnienie blachg ocynkowana rynien wiszacych potokragtych o ér. 15 |m
d.1l 0524-05 cm w odcinkach o dlugosci ponad 1 m
5.0 m 5.00
RAZEM 5.00
12|SST.III.4|KNR 4-01  |Przemurowanie kominéw z cegiet o objetosci w jednym miejscudo 0.5 |m3
d.1 0310-01 m3
0.60*0.50*0.50+0.60*1.0*0.50*2 m3 0.75
RAZEM 0.75
13|SST.11l.4|KNR BC-02 |Wykonanie podlewek i wypetnien mineralng zaprawg o gr. 20 mm na po- |m?2
d.l 0217-02 wierzchniach poziomych umocowanie attyki
(5.24+3.50)*0.5 m?2 4.37
RAZEM 4.37
14|SST.II.1|KNR 4-01 |Wywiezienie i utylizacja gruzu spryzmowanego samochodami skrzynio- |m3
d.l 0108-09 wymi na odlegtosé 15 km
0108-10
3.0 m3 3.00
RAZEM 3.00
2 Zabezpieczenie stropéw i $cian
15|SST.II.1|KNR 4-04 |Rozebranie konstrukcji balkonéw z elementéw stalowych w poziomie Il |m?2
d.2 0801-01 kondygnacji
3.20*1.20+1.80*1.20 m?2 6.00
RAZEM 6.00
16|SST.III.1|KNR 4-04 | Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadun- t
d.2 1107-01 kiem recznym na odlegto$¢ 10 km
1107-04
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6*25/1000 t 0.15
RAZEM 0.15
17|SST.II.1|KNR 4-01 |Podstemplowania zagrozonych stropéw z deskowaniem m
d.2 0422-01
105 m 105.00
RAZEM 105.00
18|SST.III.1|KNR 4-01 |Podstemplowania zagrozonych nadprozy szt.
d.2 0422-04
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
19|SST.II.2|KNR 4-01  |Wymiana elementéw schodéw drewnianych - stopnice szt.
d.2 0417-01
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
20|SST.III.2|KNR 2-02 |Ostony okien deskami m?2
d.2 0925-02
1.22*2.13*7 m?2 18.19
RAZEM 18.19
3 Remont ogrodzenia i uporz gdkowanie terenu
21|SST.IIIL1|KNR 4-01 |Rozebranie $cian, filarow i kolumn z cegiet na zaprawie cementowo-wa- |m3
d.3 0349-02 piennej
0.25*0.30*17.14 m3 1.29
RAZEM 1.29
22|SST.IIIL1 | KNR-W 4- |Rozbidrka $cian z kamienia - nakrywa na zaprawie cementowej m?2
d.3 01 1401-04
0.50*17.14 m?2 8.57
RAZEM 8.57
23|SST.IIIL4 | KNR 4-01  |Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie m3
d.3 0304-01 cementowo-wapiennej cegtami - uzupetnienie podmuréwki
0.25*0.30*17.14 m3 1.29
RAZEM 1.29
24|SST.IILL4|KNR 4-01  |Uzupetnienie tynkéw zewnetrznych zwyklych kat. 11l o podtozach z cegly, |m2
d.3 0726-03 pustakéw ceramicznych, gazo-i pianobetonéw ( do 5 m2 w 1 miejscu )
0.30*17.14 m?2 5.14
RAZEM 5.14
25|SST.III.4|KNR 2-02  |Podokienniki, potki, lady i nakrywy - montaz nakrywy cokotu ( materiatz |m
d.3 2103-03 demontazu )
17.14 m 17.14
RAZEM 17.14
26|SST.IILL1|KNR 2-21  |Wykaszanie chwastéw i jednorocznych samosiew6w na terenie nieza- m?2
d.3 0112-01 drzewionym
4.0%17.0 m?2 68.00
RAZEM 68.00
27|SST.IILL1|KNR 2-21  |Wykaszanie chwastéw i jednorocznych samosiewow - wygrabianie i ze- |m?2
d.3 0112-03 branie w stosy
4.0*17.0 m?2 68.00
RAZEM 68.00
28|SST.IILL1|KNR 4-01 |Wywiezienie i utylizacja gruzu spryzmowanego samochodami skrzynio- |m3
d.3 0108-09 wymi na odlegtosé 15 km
0108-10
1.54+0.5 m3 2.04
RAZEM 2.04

Norma PRO Wersja 4.30a Licencja: 12867 dla agrig




