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I. INFORMACJE OGOLNE

1. Przedmiot opracowania

1.1 Przedmiotem opracowania jest specyfikacja tezha i projekt wzmocnienia budynku administrcyjoeg
potozonego w kompleksie obiektow bylych Browaréw ,Warkazy ul. Limanowskiego

1.2 W celu wyeliminowania mitiwosci dalszego niszczenia elementéw drewnianych dastropéw przed
dziataniem zawilgocenia przewiduje siaprave i wzmocnienie wgzby dachowej i pokrycia. Przewiduje:si
réwniez, wzmocnienie stropu, demounthalkonéw, zabezpieczenie budynku przed gmsh oséb trzecich ,
uporzidkowanie terenu

2. Opis ogélny

Przedmiotowy budynek zostat wybudowany w 1896 eghhologii tradycyjnej murowany, usytuowany frontem
wzdtuz ul. Limanowskiego w Radomiu. W latach 90 r. rencoveny.

Budynek w wikszasci jednokondygnacyjny, jedynie wgzi pétnocno - wschodniej dwukondygnacyjny,
czgsciowo podpiwniczony przekryty dachem dwuspadowym.

Parterowa c&¢ budynku uwywana byta przez administracj W dwukondygnacyjnej &ci miesci sig
dotychczas tytkowane mieszkanie z wygiem na poddaszerytkowe nad parterem.

Podpiwniczenie znajdujecsna catej dtugéci budynku od strony podworka . W podpiwniczennajdup Sig
komorki lokatorskie , nietywany wezet cieplny browaru oraz nie wgkgstane

pomieszczenia pod ¢xia mieszkala. Od strony ul. Limanowskiego na catej diggiobudynek nie jest
podpiwniczony.

Budynek w planie posiada dwa skrzyta boczne wygamn kierunku ul.Limanowskiego. Do skrzydta
dwukondygnacyjnego

3. Dane ogolne

Powierzchnia zabudowy z ramp -423,62 m

Kubatura - 3050

4. Zakres prac koniecznych dla zabezpieczenia budign prze jego dalsa degradacja.

W celu zabezpieczenia budynku przed dalszym msEzemaley wykona nastpujace prace zabezpieczag:
4.1 Dach

- Wymiana - uszkodzonych biologicznie i mechanieZrokwi i deskowania w dachu nad parterem .

- Wymiana cgsci odeskowania w pasach okapowych

- Uszczelnienie i reperacja pokrycia dachowego

- Uszczelnienie pokrycia dachu papzdiuz pasa nadrynnowego.

- Przemurowanie kominéw ponad polagachows i ewentualne zamocowanie attyki

4.2 Stropy

- wzmocnhienie przez podstemplowanie belek konstrmych stropéw drewnianych

4.3 Schody

Schody - wymiana ztamanego stopnia w schodachwioiqy .

4.4 Elewacije i otoczenie

- Udraznienie i uszczelnienie rynien wigzych i lezacych i rur spustowych

- Wyregulowanie spadkow do rur spustowych i i vigma w niezbdnym zakresie odcinkéw rynien z widocznymi
ubytkami

- Udraznienie i uszczelnienie na pekeniach wszystkich rur spustowych

- Odtworzenie podmurowki ogrodzenia wzghl. Limanowskiego

- Zabezpieczenie istnigjych okien w budynku parterowym od strony frontowlepczne;j

Demonta lub zabezpieczenie piyt balkonowych wraz z baadsmi /szczegdélnie usytuowanych wzdhudynku
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przy cagach pieszych/.
- Uporzidkowanie terenu powierzchni przy frontowym %eéji do budynku.
- wycinka drzew i krzewdw - samosiejek .rasych przy budynku i powodagych niszczeniécian

fundamentowych budynku i ogrodzenia



ll. OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot OST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikaghtécznej (OST) swymagania ogélne dotygeze wykonania i
odbioru robo6t rozbiorkowych .

1.2. Zakres stosowania OST
- Specyfikacja techniczna (OST) stanowi podstagracowania szczegotowej specyfikacji technicZ88T)
stosowanej jako dokument przetargowy i kontrakt@may zlecaniu i realizacji nagiujacych rob6t wymienionych

w szczego6towych specyfikacjach technicznych.

NUMER KOD CPV ZAKRES ROBOT
SPECYFIKACJI
SST.IILL 45111000-8 Roboty rozhiérkowe
SST.IL.2 45262520-2 Roboty murowe
SST.IIL.3 45261100-5 Konstrukcje drewniane
SST.IL4 45261210-9 Roboty pokrywcze

1.3. Zakres robot obgtych OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuymagania ogolne, wspolne dla robét budowlanygletpth
szczegotowymi specyfikacjami technicznymi (SST)

1.4. Okre&$lenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SS3 agodne z obowgrzujacymi odpowiednimnormami i wytycznymi.

| .5. Og6lne wymagania dotycgce robd6t

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za j@&kizh wykonania oraz za ich zgoditéz dokumentagj projektova, SST
i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajcy, w terminie okrdonym w dokumentach umowy przei@Wykonawcy

teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgouiiai@i prawnymi i administracyjnymi,

poda lokalizagj i wspéirzdne punktéw gtéwnych obiektu oraz reperdéw, przekdziennik budowy oraz dwa
egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa kompEST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedziasd@a ochron przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili
odbioru kaicowego robét Uszkodzone lub zniszczone punkty pamia Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny
koszt.

| .5.2. Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiepss, czs¢ graficzra, obliczenia i dokumenty, zgodne z
wykazem podanym w szczeg6towych warunkach umowy,

1.5.3. Zgodnéc¢ robét z dokumentagijprojektowa i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokiynerzekazane Wykonawcy

przez Inspektora nadzoru stangwahczniki do umowy, a wymagania wyszczegdlnione wétlygednym z nich
sa obowkzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w catekaimentacji.

W przypadku rozbienosci w ustaleniach poszczegdinych dokumentéw ohpwe kolejndé ich waznosci
wymieniona w ,,0goéinych warunkach umowy".

Wykonawca nie mze wykorzystywd bledéw lub opuszczew dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadoihinspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich anjgoprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozb@ci podane na rysunku wielkai liczbowe wymiaréw s



wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiadjaray¢ zgodne z dokumentacprojektows i SST.

Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w SSEda uwazane za warti docelowe, od ktérych
dopuszczalnegsodchylenia w ramach oldlenego przedziatu toleranciji.

Cechy materiatow i elementéw budowli mad®¢ jednorodne | wykazywazgodndé z okralonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie m@gzekraczé dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykoramety nie lkda zgodne z dokumentacprojektows lub SST
i maja wptyw na niezadowalaga jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostaasgpione innymi, a
elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie egzkwykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresienfew@alizacji kontraktu,zado
zakaczenia i odbioru ostatecznego robét.

Wykonawca dostarczy, zainstalujeedzie utrzymywa tymczasowe ukgdzenia zabezpieczgje, w tym:
ogrodzenia, pacze, dwietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcdezelkie innerodki niezlzdne do
ochrony robo6t, wygody spoteczsw i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlegeboej zaptacie i przyjmuje size jest whczony w cen
umowrg.

.5.5. Ochronarodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowzek zn& i stosowé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy date ochrony
srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robét wykkaeniowych Wykonawcacdzie:

a) utrzymywa teren budowy i wykopy w stanie beody stojcej,

b) podejmowa wszelkie konieczne kroki mgie na celu stosowaniezglo przepiséw i norm dotygzych ochrony
srodowiska na terenie i wokoét terenu budowy oredzie unik& uszkodzé lub uckzliwosci dla oséb lub wiasrigi
spotecznej, a wynikagych ze skzenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w ¢asttvie jego sposobu
dziatania. Stosugf si do tych wymaga, Wykonawca bdzie miat szczegdlny wzgd na:

1) lokalizac baz, warsztatéw, magazyndw, sktadowisk, ukopérégdiojazdowych,

2) srodki ostraznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnyckapy lub substancjami toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

¢) mazliwoscia powstania pgaru.

1.5.6. Ochrona przeciwparowa

Wykonawca kdzie przestrzegaprzepisy ochrony przeciwparowej.

Wykonawca kdzie utrzymywa sprawny sprg przeciwpagarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie
baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych,sakalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojetzda
Materiaty tatwopalne &a sktadowane w spos6b zgodny z odpowiednimi przemisaabezpieczone przed
dostpem o0s6b trzecich.

Wykonawca kdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowamirem wywotanym jako rezultat realizacji
robot albo przez personel wykonawcy.

[.5.7. Ochrona wiasrici publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochkpimstalacji i uradzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego
poziomem, takie jak ruroqgi, kable itp.

Wykonawca zapewni wigiwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzetyigminstalacji i urgdzen w czasie
trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instaMgjkonawca bezzwitocznie powiadomi Inspektora Nadzoru
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zainteresowanychzytkownikow oraz kdzie z nimi wspoétpracowal, dostarczapwszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw. Wykonawcadzie odpowiadaza wszelkie spowodowane przez jego dziatania uwzakua
instalacji na powierzchni ziemi i wdzer podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonyelprzez
Zamawiajcego.

| .5.8. Ograniczenie ohgien osi pojazdéw

Wykonawca stosowasie bedzie do ustawowych ograniazebcizenia na 6 przy transporcie gruntu, materiatow i
wypos&enia na i z terenu rob6t. Uzyska on wszelkie nidnb zezwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych
wagowo fadunkow i w sposoObagty bedzie o kadym takim przewozie powiadamiat inspektora nadzoru.
Pojazdy i tadunki powoduage nadmierne obgienie osiowe niedula dopuszczone nawiezo ukaiczony fragment
budowy w obebie terenu budowy i wykonawcadzie odpowiadat za naprawvszelkich rob6t w ten sposéb
uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora aradz

| .5.9 Bezpieczistwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t wykonawcedhie przestrzegaprzepiséw dotycych bezpieczestwa i higieny pracy .\W
szczegOlnéci wykonawca ma obowkek zadbé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz pehsiapcych odpowiednich wymagasanitarnych. Wykonawca
zapewni i ledzie utrzymywat wszelkie uggzenia zabezpieczgje, socjalne oraz spitzi odpowiedni odziez dla
ochronyzycia i zdrowia 0sob zatrudnionych na budowie. Uersd, ze wszelkie koszty zwzane z wypetnieniem
wymaga okreslonych powyej nie podlegaj odiebnej zaptacie issuwzgkdnione w cenie umowne;.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca kdzie odpowiedzialny za ochremobét i za wszelkie materiaty i uidzenia aywane do robét od daty
rozpoczcia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.11. Stosowanieesto prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowizany jest znawszelkie przepisy wydane przez organy administracj

panstwowej i samorgdowej, ktére g w jakikolwiek sposob zvgzane z robotami

i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie fyaw, przepisow i wytycznych

podczas prowadzenia robét. Np. rozpdzenie Ministra infrastruktury z dnia 6 lutego 2008 sprawie
bezpieczastwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t widaych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, p6z.
401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z drii6 wrzénia 1997 r. w sprawie ogolnych przepiséw
bezpieczastwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 p6z. 1650). Wykwca bdzie przestrzegapraw patentowych i
bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszetkieymaga prawnych odnénie wykorzystania
opatentowanych usglzen lub metod i w sposob agty bedzie informowa Inspektora nadzoru o swoich dziataniach,
przedstawiajc kopie zezwol# i inne odnéne dokumenty.

2. MATERIALY

2. . Zr6dta uzyskania materiatéw do elementéw konstrukcyjych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegétmformacje dotycce, zamawiania lub wydobywania
materiatéw i odpowiednie aprobaty technicznedwiadectwa badalaboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia
przez Inspektora nadzoru. Wykonawca zohaamny jest do prowadzeniaagltych bada okreslonych w SST w celu
udokumentowaniaze materiaty uzyskan2dopuszczalnegerddta spetniaj wymagania SST w czasie pgst

rob6t. Pozostale materiaty budowlane powinnyrgpéwymagania jakéciowe okrglone Polskimi Normami,
aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Szczeggth Specyfikacjach Technicznych (SST).

2.2. Pozyskiwanie masowych materialéw pochodzeniaiejscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozuitald wigcicieli i odnagnych wladz na pozyskanie materiatow z
jakichkolwiek zt& miejscowych, wiczapc w tozrodta wskazane przez Zamaviieggo i jest zobovazany
dostarczy inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przedaozgiem eksploataciji zia.

Wykonawca przedstawi dokumentazpwierajca raporty z bad@terenowych i laboratoryjnych oraz proponowan
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przez siebie metedwydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektoroadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedziakioza spetnienie wymagalosciowych i jak@ciowych materiatéw z
jakiegokolwiek ztaa. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tyntatyp wynagrodzenia i jakiekolwiek inne
koszty zwizane z dostarczeniem materiatow do robot, chigbpostanowienia ogélne lub szczegdtowe warunkdéw
umowy stanow inaczej.

Humus i nadkfad czasowo zth z terenu wykopdéw, ukopow i miejsc pozyskaniakiei zwiru beda formowane w
hatdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywdejienu po ukaczeniu robot. Wszystkie odpowiednie materiaty
pozyskane z wykopow na terenie budowy lub z inny@bjsc wskazanych w dokumentach umovegd
wykorzystane do rob6t lub odwiezione na odktad @dpdnio do wymagéa umowy lub wskaza Inspektora
nadzoru.

Eksploatacjarédet materiatow &dzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obgaujacymi na danym
obszarze.

2.3. Materialy nie odpowiadapce wymaganiom jak@ciowym

Materiaty nie odpowiadage wymaganiom jakziowym zostan przez Wykonawe wywiezione z terenu budowy,
badZ ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoaezdyKrodzaj robét, w ktérym znajdupic nie
zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawdamyje na wiasne ryzyko, ligz sk z jego nie przyjciem i
nie zaptaceniem.

2.4. Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane nadyedo czasu gdydala one potrzebne do robét, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly @ios¢ i wtasciwosé¢ do rob6t i bylty dostone do kontroli
przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiat@aafzlokalizowane w olgbie terenu budowy

w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatow

Jeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujazliwo$¢ zastosowania #ych rodzajow materiatow do wykonywania
poszczegolnych elementdw robot Wykonawca powiadisspektora Nadzoru o zamiarze zastosowania koegetrmdzaju
materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materigdumae byt p&niej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

3. SPRET

Wykonawca jest zobowzany do aywania jedynie takiego sptai, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos¢ wykonywanych robot. Spek uzywany do robét powinien ktyzgodny z ofeet Wykonawcy i powinien
odpowiadé pod wzgkédem typowi ilosci wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnigkiasci lub
projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przespéktora Nadzoru. Liczba i wydafdécsprztu bedzie
gwarantowd przeprowadzenie roboét, zgodnie z zasadamisakmgmi w dokumentacji projektowej, SST i
wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewiaygin umow. Sprzt bedacy wlasndcia Wykonawcy lub
wynajety do wykonania rob6t ma Byutrzymywany w dobrym stanie i gotowe do pracy. Bdzie spetnia normy
ochronysrodowiska i przepisy dotyaze jego uytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadapie
dokumentéw potwierdzagych dopuszczenie sgim do wytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidnjazliwo §¢ wariantowego gycia sprztu przy wykonywanych
robotach, wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoswoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptaciged
uzyciem sprztu. Wybrany sprat, po akceptacji Inspektora nadzoru, niezmby p&zniej zmieniany bez jego
zgody.

4 TRANSPORT

4. 1. Ogolne wymagania dotycgce transportu

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takigodkdw transportu, ktore nie wplymiekorzystnie na

jakaos¢ wykonywanych rob6t i wigiwosci przewaonych materiatow.



Liczbasrodkow transportuduzie zapewni&prowadzenie robét zgodnie z zasadami d&ngmi

w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Iiépea nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

4.2. Wymagania dotycace przewda po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazeglaspetnid wymagania dotyege przepiséw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych atieh na osie i innych parametréw techniczny®tadki transportu nie odpowiadag
warunkom dopuszczalnych ohn na osie mogby¢ dopuszczone przez wiawy zarad drogi pod warunkiem
przywrécenia stanu pierwotneggytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy. Wykeoa lzdzie usuwé na
biezaco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia sgowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz
dojazdach do terenu budowy.

5 WYKONANIE ROBOT

5. |. Przed rozpocgciem robo6t wykonawca opracuije:

- projekt zagospodarowania placu budowy, ktéry pmni skiadé sie z czsci opisowej i graficznej,

- plan bezpieczestwa i ochrony zdrowia (plan bioz),

- projekt organizacji budowy,

5.2.Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ragdidnie z umow lub kontraktem oraz za jakd
zastosowanych materiatléw i wykonywanych robét,crezgodnéé¢ z dokumentagj projektovs, wymaganiami SST,
PZJ, projektu projektem organizacji rob6t oraz peteami Inspektora nadzoru.

5.2.1. Wykonawca ponosi odpowiedziakiiza peta obstug geodezyja przy wykonywaniu

wszystkich elementéw rob6t oklenych w dokumentacii projektowej lub przekazanych

na pémie przez Inspektora Nadzoru.

5.2.2.Nastpstwa jakiegokolwiek kdu spowodowanego przez Wykonawe wytyczeniu

i wykonywaniu rob6t zostan jesli wymaga' tego kgdzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykorama
wiasny koszt.

5.2.3.Decyzje Inspektora nadzoru dotya akceptacii lub odrzucenia materiatéw i elementofot kxda oparte na
wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy udwntacji projektowej i w SST, a takw normach i
wytycznych.

5.2.4. Polecenia Inspektora Nadzdiatyczc realizacji robét bda wykonywane przez Wykonawaiie pé&niej niz
W czasie przez niego wyznaczonym, podzgaovstrzymania rob6t. Skutki finansowe z tytutu wgtrania robét w
takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6. |. Program zapewnienia jakdci

Do obowazkéw Wykonawcy naley opracowanie i przedstawienie do zaakceptowarzazpinspektora Nadzoru
programu zapewnienia jagm (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony sposgkonania robo6t, mdiwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwaraggejwykonanie robét zgodnie z dokumeniagmjojektows, SST.
Program zapewnienia jak@ winien zawiera:

- organizact wykonania robot, w tym termin i sposéb prowadzeniadt,

- organizact ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét,

- plan bezpieczestwa i ochrony zdrowia,

- wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygwanie praktyczne,

- wykaz os6b odpowiedzialnych za jdko terminowad¢ wykonania poszczegoélnych elementéw robdét,
- system (spos6b i procediproponowanej kontroli i sterowania jafo wykonywanych robot

- wyposaenie w sprzt i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratoriumashego lub laboratorium,

ktéremu Wykonawca zamierza zlégrowadzenie badg,

- sposob oraz formmgromadzenia wynikow baddaboratoryjnych, zapis pomiaréw, a tekwycikganych



wnioskoéw i zastosowanych korekt w procesie techgioknmym, proponowany sposoéb i fogrprzekazywania tych
informacji Inspektorowi Nadzoru,

- wykaz maszyn i uedzer stosowanych na budowie z ich parametrami techgiozeraz wyposzeniem w
mechanizmy do sterowania i ydzenia pomiarowo-kontrolne, rodzaje isitgrodkow transportu oraz ugdzer do
magazynowania i zatadunku materiatow, spoiw, legggzkruszyw itp.

- sposob i procedampomiaréw i badé (rodzaj i czstotliwos¢, pobieranie prébek, legalizacja i sprawdzanie
urzadze itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéw, eypania mieszanek i wykonywania poszczegoéinych
elementow robot.

6.2. Zasady kontroli jakéai rob6t

Wykonawca jest odpowiedzialny za pekontrok; jakasci rob6t i stosowanych materiatow. Wykonawca zapewn
odpowiedni system kontroli, wézapc w to personel, laboratorium, sgirzzaopatrzenie we wszystkie anizenia
niezkedne do pobierania prébek i badaateriatdw oraz robot. Wykonawcedazie przeprowadzgpomiary i badania
materiatdw oraz robdt

z czstotliwoscia zapewniajca stwierdzenieze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami

zawartymi w dokumentacji projektowej i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu bad#ch czstotliwosci s3 okreslone w SST.

W przypadku, gdy nie zostaty one tam ckoee, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli

jest konieczny, aby zapewnivykonanie robot zgodnie z umawinspektor Nadzoru

bedzie mie nieograniczony dogp do pomieszczelaboratoryjnych Wykonawcy w celu

ich inspekgciji. Inspektor Nadzorwdizie przekazywaWykonawcy pisemne informacje

o jakichkolwiek niedocignieciach dotyczcych urzdzea laboratoryjnych, spetu, zaopatrzenia

laboratorium, pracy personelu lub metod badawczyeteli niedocagnigcia te lzda tak powane, ze mog wptynaé
ujemnie na wyniki bada Inspektor nadzoru natychmiast wstrzynigaie do rob6t badanych materiatow i dépiu
je do wytku dopiero wtedy, gdy niedagjnigcia

w pracy laboratorium Wykonawcy zostamsungte i stwierdzona zostanie odpowiednia jgktych materiatow.
Wszystkie koszty zwizane z organizowaniem i prowadzeniem lhadiateriatow i robét ponosi Wykonawca.
6.3. Pobieranie prébek

Prébki keda pobierane losowo. Zalecas sitosowanie statystycznych metod pobierania prédyedetych na
zasadzieze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mbgé z jednakowym prawdopodoliigtwem
wytypowane do badelnspektor Nadzoruduzie mie€ zapewnion mazliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek. Na
zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawedde przeprowadzadodatkowe badania tych materiatow, ktore hudz
watpliwosci co do jakdci, o ile kwestionowane materiaty nie zostamzez Wykonawe usungte lub ulepszone
wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badpokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzensteuek; w
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawggj.Pojemniki do pobierania probekda dostarczone przez
Wykonawe; i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Prébki destae przez Wykonawalo bada beda
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb zaataeyily przez Inspektora Nadzoru.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiaryetts przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.

W przypadku, gdy normy nie obejnaypkiegokolwiek badania wymaganego w SST, stogawazna wytyczne
krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane pnzgzektora Nadzoru. Przed przyseniem do pomiaréw lub
bada, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzagigjscu i terminie pomiaru lub badania. Po
wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstewpémie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.
6.5. Raporty z bada

Wykonawca kdzie przekazywalnspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami &ad

jak najszybciej, nie pdniej jednak nk w terminie okrélonymw programie zapewnienia jaka.
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Wyniki bada (kopie) kzda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzaetitug

dostarczonego przez niego wzoru lub innych, prieganzaaprobowanych.

6.6. Badana prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celéw kontroli jakéci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniorst o dokonywania kontroli, pobierania
prébek i badanianateriatow wrddta ich wytwarzania. Do umbwienia jemu kontroli zapewnionatzie wszelka
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i predta materiatdw. Inspektor Nadzoru, po uprzedniej
weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonegograVykonawe, bedzie oceniéd zgodndé materiatow i robot z
wymaganiami SST na podstawie wynikow biadastarczonych przez Wykonagvc

Inspektor nadzoru nie pobiera probki materiatéw i prowadzibadania niezaimie od Wykonawcy, na swoj
koszt. Jeeli wyniki tych bada wykaza, ze raporty Wykonawcyasniewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci
Wykonawcy lub zleci niezalmemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lutbatkowych bad@d albo oprze
sie wytacznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgédmoateriatow i rob6t z dokumentagprojektows i SST.
W takim przypadku, catkowite koszty powtdrnych iddatkowych badai pobierania prébek poniesione zostan
przez Wykonawe.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru nie dopyci¢ do wycia tylko te wyroby i materiaty, ktére:

1. posiadaj certyfikat na znak bezpiearstwa wykazujicy, ze zapewniono zgodté z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat techmych oraz wtaciwych przepisow i informacji o ich
istnieniu zgodnie z rozpogdzeniem MSWIA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),,

2. posiadaj deklaracg zgodndci lub certyfikat zgodnéxi z: Polslg Normyg lub aprobat techniczi, w przypadku
wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Norgrjegeli nie s objete certyfikacy okreslona w pkt. | i ktére
spetniaj wymogi SST.

3. znajduj sie w wykazie wyrobow, o ktérym mowa w rozpadzeniu MSWiIA z 1998 r, (Dz. U. 98/99). W
przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumengywg/magane przez SST,4daich partia dostarczona do robét
bedzie posiadate dokumenty, okéajace w sposdb jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwietenay, ktore nie
spetniaj tych wymaga beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

[1] Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentemedmavym obowizujacym Zamawiajcego

i Wykonawe w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowiaica okresu gwarancyjnego.

[2] Ksiazka obmiaréw

Ksiazka obmiaréw stanowdokument pozwalagy na rozliczenie faktycznego pegt kazdego

z elementow robat. Obmiary wykonanych rob6t przeg@deza s sukcesywnie w jednostkach

przyjetych w kosztorysie lub w SST.

[3] Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodublub certyfikaty zgodnéci materialéw, orzeczenia o jad@
materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badstykonawcy keda gromadzone w formie uzgodnionej w
programie zapewnienia jakd. Dokumenty te stanowizakczniki do odbioru rob6t. Winny yudosgpnione na
kazde zyczenie Inspektora Nadzoru.

[4] Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zaliczagsibprocz wymienionych w punktach [I]-[3],

nastpujace dokumenty:

a) pozwolenie na budaw

b) protokoty przekazania terenu budowy,

¢) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,
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d) protokoty odbioru robot,

e) protokoty z narad i ustale

f) operaty geodezyjnej

g) plan bezpieczestwa i ochrony zdrowia.

[5] Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy &da przechowywane na terenie budowy w miejscu odpomiedabezpieczonym.
Zaginkcie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowodugpjeatychmiastowe odtworzenie

w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowyetla zawsze dogpne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane

do wghdu nazyczenie Zamawiagego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Obmiar robo6t hdzie okréla¢ faktyczny zakres wykonywanych rob6t, zgodnie zwdokntacy projektows i SST, w
jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powaigniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych
robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni grzgm terminem. Wyniki obmiaruebla wpisane do kaizki
obmiarow.

Jakikolwiek bhd lub przeoczenie (opuszczenie) wédbrobdt podanych w kosztorysie ofertowym lub gdnidziej
w SST nie zwalnia Wykonawcy od obaaku ukaczenia wszystkich robét. Bdne dane zostarpoprawione wg
ustalé Inspektora Nadzoru nagoiie. Obmiar gotowych robétHzie przeprowadzony z ¢ztaicia wymagamn do
celu miesgcznej ptatnéci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie gloaym w umowie.

7.2. Zasady okrélania ilosci robot i materiatow

Zasady okréania ilosci rob6t podaneasw odpowiednich specyfikacjach technicznych

lub w KNR-ach oraz KNNR-aeh.

Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jedaositiokrelonymi w dokumentaciji

projektowej i kosztorysowej i przedmiarze robot.

7.3. Urzadzenia i sprat pomiarowy

Wszystkie urzdzenia i sprat pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru rolgtzaakceptowane przez Inspektora
nadzoru Urzdzenia i sprgt pomiarowy zostandostarczone przez Wykonawdereli urzadzenia te lub spez wymagag
bada atestujcych, to Wykonawcadulzie posiadawazne swiadectwa legalizacji. Wszystkie udzenia pomiaroweeola
przez Wykonaweg utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie tiavaiobot.

7.4. Wagi i zasady wdrdaania

Wykonawca dostarczy i zainstaluje gizenia wagowe odpowiadage odnénym wymaganiom SST edzie
utrzymywa to wyposaenie, zapewniaf w sposéb aigly zachowanie doktadioi wg norm zatwierdzonych przez
Inspektora Nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

8. |. Rodzaje odbiorow robét

W zaleznoéci od ustalé odpowiednich SST, roboty podlegaastpujacym odbiorom:

a) odbiorowi robét zanikagych i ulegajcych zakryciu,

b) odbiorowi przewodéw kominowych, instalacjireadzei technicznych,

c) odbiorowi czsciowemu,

d) odbiorowi ostatecznemu kapwemu),

e) odbiorowi po uptywie okresgkojmi

f) odbiorowi pogwarancyjnemu po uplywie okresvagancii.

8.2. Odbidr robat zanikajacych i ulegapcych zakryciu
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Odbidr rob6t zanikagych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej ocenie jgtiavykonywanych robét oraz iei tych
robat, ktore w dalszym procesie realizacji ukegakryciu.
Odbidr rob6t zanikagych i ulegaicych zakryciu bdzie dokonany w czasie udisviajacym wykonanie ewentualnych
korekt i poprawek bez hamowania ogolnego gmstobdt. Odbioru tego dokonuje Inspektor Nadzoru.
Gotowai¢ danej czsci robét do odbioru zgtasza wykonawca wpisem derttika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora Nadzoru. OdbiédZie przeprowadzony niezwtocznie, niezpi@j jednak ni w ciagu 3 dni
od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy iiademienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Jdékdos¢ robot
ulegahcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstdei@mentow zawieragych komplet wynikow bada
laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone powniar konfrontacji z dokumentacprojektova, SST i uprzednimi
ustaleniami,
8.3. Odbidr czsciowy
Odbidr czsciowy polega na ocenie #oi i jakosci wykonanych czici robét.
Odbioru czsciowego robét dokonujeesila zakresu rob6t okdlenego w dokumentach umownych
wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robo6t.
Odbioru robét dokonuje Inspektor nadzoru.
8.4. Odbior ostateczny (kéacowy)
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot
Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rze¢zpgo wykonania rob6t w odniesieniu do zakresa$ci) oraz
jakosci. Catkowite zakaczenie robot oraz gotowé do odbioru ostatecznegedzie stwierdzona przez Wykonagvc
wpisem do dziennika budowy.
Odbiér ostateczny rob6t napt w terminie ustalonym w dokumentach umowy, dcod dnia potwierdzenia przez
Inspektora nadzoru zakozenia robot i przycia dokumentow, o ktérych mowa w punkcie
8.4.2. Odbioru ostatecznego robét dokona komisjanagzona przez Zamawiapgo w obecrizi Inspektora
nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbiegap roboty dokona ich oceny jadaowej na podstawie przedionych
dokumentéw, wynikéw bada pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodoiowykonania rob6t z dokumentacj
projektows i SST.
W toku odbioru ostatecznego robét, komisja zap@ha realizacy ustalé przyjetych w trakcie odbioréw robét
zanikapcych i ulegajcych zakryciu oraz odbioréw etiowych, zwlaszcza w zakresie wykonania robot
uzupetniagcych i robdt poprawkowych.
W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robét aaowych lub robét uzupetnigych w poszczegdlnych
elementach konstrukcyjnych i wykozeniowych, komisja przerwie swoje czydaooi ustali nowy termin odbioru
ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez kenisjjaka¢ wykonywanych robét w poszczeg6inych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganejmektacy projektows i SST z uwzgidnieniem toleranciji i
nie ma wikszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, kgaraceni pomniejszanwartas¢ wykonywanych
robot w stosunku do wymagarzyjetych w dokumentach umowy.
8.4.3. Dokumenty do odbioru ostatecznegackave)
Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatego robét, spogdzony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajcego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zofxamy przygotowé nastpujace dokumenty:
1. dokumentagj powykonawca, tj. dokumentagj budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powydwozymi,
2. szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawodekumentéw umowy i ew. uzupetniag

lub zamienne),
3. protokoty odbioréw robét ulegajych zakryciu i zanikagych,
4. protokoty odbioréw agciowych,

5. recepty i ustalenia technologiczne,
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6. dzienniki budowy i kaizki obmiaréw (oryginaty),
7. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz batlaoznaczé laboratoryjnych, zgodne z SST i
programem zapewnienia jako (PZJ),
8. deklaracje zgodroi lub certyfikaty zgodnéci woudowanych materiatow, certyfikaty na znak
bezpieczistwa zgodnie z SST i programem zabezpieczeniggak®zJ),
9. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towszzcych (np. na przek@nie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowsdjyietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazani
tych rob6t whacicielom urzdzea,
10. geodezyjninwentaryzagj powykonawcz robét i sieci uzbrojenia terenu,
11. kopk mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnejeintaryzaciji powykonawcze;.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzdem przygotowania dokumentacyjnego niddogotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Whigwee wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego
robot. Wszystkie zarzlzone przez komigjroboty poprawkowe lub uzupetnigge keda zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawaaggo. Termin wykonania robét poprawkowych i robatpetniajcych wyznaczy
komisja i stwierdzi ich wykonanie.
8.5. Odbidr pogwarancyjny po uptywie okresu gkojmi i gwaranciji
Odbiér pogwarancyjny po uptywie okrestkojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robéiazanych z
usuniciem wad, ktére ujawaisic w okresie ¢kojmi i gwarancyjnym i ¢kojmi. Odbiér po uptywie okreswekojmi i
gwarancji pogwarancyjnyedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiekiwzgkdnieniem zasad
opisanych w punkcie 8.4. ,0dbiér ostatecznyngmwy) robot".
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia ogdine
Podstaw ptatnaci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykenaa jednostk obmiarovs ustalor dla danej
pozycji kosztorysu przyja przez Zamawiacego w dokumentach umownych. Dla robét wycenionyclzattowo
podstaw ptatndci jest wartd¢ (kwota) podana przez Wykonawicprzyjeta przez Zamawiagego w dokumentach
umownych (ofercie).
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagewte ryczattowe dulzie uwzgédniac wszystkie czynnéi,
wymagania i badania skladag st na jej wykonanie, oki&one dla tej roboty w SST i w dokumentacji projeké).
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe rddeds obejmowa:
- robocizre bezpdredni wraz z narzutami,
- wartod¢ zwzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazymoayeewentualnych ubytkéw i transportu na
teren budowy,
- wartes¢ pracy sprztu wraz z narzutami,
- koszty pa@rednie i zysk kalkulacyjny,
- podatki obliczone zgodnie z oba&ujacymi przepisami, ale z wytzeniem podatku VAT.
9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu
9.2. |. Koszt wybudowania objazdéw/przejazdéw iamigacji ruchu obejmuje:
(@) opracowanie oraz uzgodnienie z inspektorami nadzodpowiedzialnymi instytucjami projektu

organizacji ruchu na czas trwania budowy, wrazstastozeniem kopii projektu Inspektorowi Nadzoru i

wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodneynikajacych z postpu robét

(b) ustawienie tymczasowego oznakowanidwietlenia zgodnie z wymaganiami bezpiettsteva ruchu,

(c) oplaty/dziezawy terenu,
(d) przygotowanie terenu,
(e) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, chodniké&raweznikow, barier, ozna-kowai drenau,
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® tymczasow przebudow urzadzen obcych.

9.2.2. Koszt utrzymania objazdéw/przejazddw i oigacji ruchu obejmuje:

(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usciei tymczasowych oznakowaionowych, poziomych, barier i
Swiatet,

(b) utrzymanie ptynri@i ruchu publicznego.

9.2.3. Koszt likwidacji objazdéw/przejazdow i orggacji ruchu obejmuje:

(@)  usurgcie wbudowanych materiatow i oznakowania,

(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

9.2.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji obja®s, przejazd6w i organizacji ruclponosi Zamawiajcy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Ustawy

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowl§ednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, p6z18& pén.
zm.).

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zai@® publicznych (Dz. U. Nr 19, p6z. 177).

- Ustawa z dnia i 6 kwietnia 2004 r. - o wybdrdmidowlanych (Dz. U. Nr 92, p6z. 881).

- Ustawa z dnia 24 sierpnia '99! r. — o ochrgmizeciwpaarowej (jednolity tekst Dz. U, z 2002 r. Nr 147 zp6
1229).

- Ustawa z dnia 21 grudnia 2004 r. - o dozoeohihicznym (Dz. U. Nr 122, p6z. J 321 zpbzm.).

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ocdlgirodowiska (Dz. U. Nr 62, p6z. 627 z4p0 zm.).

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogacHigarych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 2@z 2086).
10.2. Rozporadzenia

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 200- w sprawie systemow oceny zgoétiovyrobow
budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowa@ierntDz. U. Nr 209, p6z. 1779).

- Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 200- w sprawie okrdenia polskich jednostek
organizacyjnych upowaionych do wydawania europejskich aprobat techricapzakresu i formy aprobat oraz
trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz.NLt.209, p6z. 1780).

- Rozporzdzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z d@&awrzénia 1997 r. - w sprawie ogolnych przepiséw

bezpieczastwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, p6z. 1650).

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpiecastwa i higieny pracy
podczas wykonywania robo6t budowlanych (Dz, U. Ny@idz. 401).

- Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwc®320. - w sprawie informacji dotyazej
bezpieczastwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpiestea i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, p6z. 1126).

- Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 winga 2004 r. - w sprawie szczegotowego zakresumgor
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznyeykonania i odbioru robot budowlanych oraz proggam
funkcjonalno-uytkowego (Dz. U. Nr 202, p6z. 2072).

- Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sieig 2004 r. - w sprawie sposobéw deklarowania
wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ictkiena budowlanym (Dz. U. Nr 198, p6z. 204!).

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpniz02 r. - zmieniajce rozporzdzenie w sprawie
dziennika budowy, monta i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszariamawiajcego dane dotyaze
bezpieczastwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, pd@42).

- Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2008ar.sprawie ochrony

przeciwpaarowej budynkdéw, innych obiektéw budowlanych i teres

10.3. Inne dokumenty i instrukcje
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- Warunki techniczne wykonania i odbioru robdgtibwlano-montzowych, (tom |, H, 1ll, fV, V) Arkady, Warszawa
1989-1990.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robatlbwlanych, instytut Techniki Budowlanej,
Warszawa 2003.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci iafetji. Centralny €odek Badawczo-Rozwojowy Techniki
Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.

16



. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
BUDOWLANA
1. ROBOTY ROZBIORKOWE — KOD CPV 45111000-8

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowe]j specyfikaghtecznej § wymagania dotycce wykonania i odbioru robot
zwiazanych z robotami rozbiérkowymi.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosojaktadokument przetargowy i kontraktowy przy zleican
realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1

1.3. Zakres robét obych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuwszystkie czynnéci umazliwiajace i majice na celu wykonanie
nastpujacych robét:

- Rozebranie istnigcego pokrycia dachu wraz zdeskowaniem w miejscaitaranych w projekcie.

- Demonta krokwi przeznaczonych do wymiany

- Rozebranie zdewastowanej podmuréwki.

- Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki.

1.4. Okrdlenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SS& agodne z obowizujacymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

1.5. Ogolne wymagania dotygz robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jékavykonania robét, ich zgod&é z dokumentagj projektows, SST i

poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materiaty
Nie wystpuja
3. Sprzet

3.1. Do rozbiorek mze by uzyty dowolny sprzt.

4. Transport

Transport materiatéw z rozbiérkiodkami transportu.

Przewaony tadunek zabezpieczyrzed spadaniem i przesuwaniem.

5.Wykonanie robot

5.1. Zasady wykonywania robot rozbiérkowych.

Przed przysipieniem do robot rozbiérkowych nale

- wykona ogrodzenie i 0znaczenie terenu,

- przygotowa odpowiednie urgdzenia do usuwania z budynku materiatéw z rozbjérki

- zaznajomt pracownikOw zatrudnionych przy robotach rozbiérkotv z zakresem, kolejdoia i sposobem
wykonywania prac,

- pracownikéw zaopatr@yw odziez robocz i ochronn, jak kaski, okulary,gkawice i t.p.,

- do usuwania gruzu stosowasypy kryte. Wzadnym przypadku nie wolno gruzu i innych materiatow
rozbiérkowych wyrzucaprzez okna,

- znajdupce st w poblizu budynki, drzewa, latarnie i t.p. zabezpiecpyzed uszkodzeniem,

- przefcia i przejazdy w zasgu robét zabezpieczyi wyraznie oznakowa,
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- rozbiodrke rozpocac od odhczenia przez osetuprawnion napicia elektrycznego,

- wszystkie roboty rozbiérkowe powinny bywykonane w taki sposéb, aby zapetvmiaksymalny odzysk
materiatéw nadagych st do ponownego zycia,

- rozbidrki elementéw konstrukcyjnych nie wolno wykavat w kilku poziomach

- robotnicy wykonujcy roboty rozbiérkowe na wysoko powyzej 4m powinni by zabezpieczeni pasami, przy
czym lina od pasa musi byprzymocowana do egci trwatych budowli, nie rozbieranych w tym momesgci

- przed przysipieniem do rob6t rozbiérkowych wykonawcy majpowinzek sprawdzenia, czy w miejscach
zagraenia nie ma 0séb postronnych,

- przy pracach rozbiorkowych i wyburzeniowych maastosowanie przepisy bezpiegzsva i higieny pracy
ogolnie obowazujace,

- szczegolnie ostémie prowadzt rozbidrlke w poblizu elementéw konstrukcyjnych przeznaczonych do
pozostawienia, aby ich nie uszkodzi

6. Kontrola jakosci robét

Wymagania dla rob6t rozbiérkowych podano w punkcie

7. Obmiar robét

Jednostkami obmiarowyma $ednostko podane w poszczegélnych pozycjach prisgdmobot.

8. Odbior robot

Wszystkie roboty olfe specyfikagj. podlegaj zasadom odbioru robét zanikeych.

9. Podstawa ptatndci

Ptaci st za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymiunkcie 5 i odebrane przezzimiera mierzone
w jednostkach podanych w punkcie 7.

Koszt wywozu i utylizacji gruzu ponosi wykonawca.

10. Uwagi szczegoétowe

10.1. Materialy uzyskane z rozbiérek do ponownepodowania zakwalifikuje Inspektor Nadzoru.

10.2. llcci robot rozbidrkowych magulec zmianie na podstawie decyzji Inspektor Nadzor
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2. KONSTRUKCJE DREWNIANE — KOD CPV 45261100-5

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczeg6towej specyfikaghteécznej § wymagania dotycce wykonania i odbioru
konstrukcji drewnianych.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosojaktadokument przetargowy i kontraktowy przy zleican
realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres rob6t wymienionych w SST

Roboty ktorych dotyczy specyfikacja obejrmuyszystkie czynnii umazliwiajace i majce na celu wykonanie i
monta konstrukcji drewnianych wysgpujacych w obiekcie.

W zakres tych robot wchodz

- Wyminana wskazanych krokwi i belek

- Wymiana deskowania

- Wzmacnianie stropéw i nadpnp

1.4. Okrélenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST zgodne z obowizujacymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

1.5. Ogoélne wymagania dotygze robot

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jékavykonania robét, ich zgod&é z dokumentagj projektows, SST i
poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materialy

2.1. Drewno

Do konstrukcji drewnianych stosuje: slrewno iglaste zabezpieczone przed szkodnikanhbdiicznymi i ogniem.
Preparaty do nasycania drewna pglstosowa zgodnie z instrukajITB — Instrukcja techniczna w sprawie
powierzchniowego zabezpieczenia drewna budowlapeged szkodnikami biologicznymi i ogniem.

Dla rob6t wymienionych w pozycjach:

(1) wiezba dachowa - stosujecsiirewno klasy K27

wedtug nastpujacych norm pastwowych:

— PN-82/D-94021 Tarcica iglasta sortowana metodaytizymatgciowymi.

— PN-B-03150:2000/Az1:2001. Konstrukcje drewniaDbliczenia statyczne i projektowanie.

2.1.1. Wytrzymatéci charakterystyczne drewna iglastego w MPa (meglaa) podaje ponsza tabela.

Oznaczenie Klasy drewna

K27 K33
Zginanie 27 33
Rozciaganie wzdta widkien 0,75 0,75
Sciskanie wzdha wiokien 20 24
Sciskanie w poprzek widkien 7 7
Scinanie wzdha wiokien 3 3
Scinanie w poprzek widkien 1,5 1,5

2.1.2. Dopuszczalne wady tarcicy

Wady K33 K27

Seki w strefie marginalnej do1/4 1/4 do 1/2
Scki na catym przekroju do 1/4 1/4 do 1/3
Skret wiékien do 7% do 10%
Peknigcia, pcherze, zakorki i zbitki:

a) gkbokie 1/3 1/2

b) czolowe 1/1 1/1
Zgnilizna niedopuszczalna
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Chodniki owadzie niedopuszczalne

Szerokéé stojow 4 mm [ 6 mm

Oblina dopuszczalna na diugd dwu kravedzi zajmupca do 1/4 szerokaoi
lub dluggci

Krzywizna podhina

a) ptaszczyzn 30 mm — dla grdisodo 38 mm
10 mm — dla grubiei do 75 mm

b) bokéw 10 mm — dla szerod@ do 75 mm

5 mm — dla szerokgi > 250 mm

Wichrowata¢ 6% szerokeci

Krzywizna poprzeczna 4% szerdkd

Rysy, falisté¢ rzazu dopuszczalna w granicach odchylek géahicszerokdci elementu.
Nieréwnai¢ ptaszczyzn — ptaszczyzny powinnycbyzajemnie rownolegte, boki prostopadte, odchylemia
granicach odchytek.
Nieprostopadi& niedopuszczalna.
2.1.3. Wilgotnd¢ drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne pawivynost nie wigcej niz:
dla konstrukcji na wolnym powietrzu — 23%
dla konstrukcji chronionych przed zawilgoceniemQ%®

2.1.4. Tolerancje wymiarowe tarcicy

a) odchytki wymiarowe desek powinny byie wigksze:

— w dlugaci: do + 50 mm lub do —20 mm dla 20%sibd

— W szerokeci: do +3 mm lub do —1mm

— w grubdci: do +1 mm lub do -1 mm

b) odchytki wymiarowe bali jak dla desek

c) odchytki wymiarowe tat nie powinny bywieksze:

dla fat o grubéci do 50 mm:
w grubgci: +1 mm i =1 mm dla 20% ifwi
w szerokdci: +2 mm i =1 mm dla 20% ikwmi

dla fat o grubéci powyzej 50 mm:
w szerokdci: +2 mm i =1 mm dla 20% ikwmi
w grubgci: +2 mm i =1 mm dla 20% ifwi
d) odchytki wymiarowe
krawedziakéw na grubdi i szerokdci nie powinny by wieksze nk +3 mm i —2 mm.
e) odchytki wymiarowe belek na
grubdsci i szerokdci nie powinny by wieksze nk +3 mm i —2 mm.
2.2. taczniki
2.2.1. Gwddzie
Nalezy stosowé: gwozdzie okagte wg BN-70/5028-12
2.2.2.Sruby
Nalezy stosowa:
Sruby z them sz&iokatnym wg PN-EN — 1SO 4014:2002
Sruby z tbem kwadratowym wg PN-88/M-82121
2.2.3. Naketki:
Nalezy stosowa:
Nakretki szeciokatne wg PN-EN-ISO 4034:2002
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Nakretki kwadratowe wg PN-88/M-82151.

2.2.4. Podktadki podruby

Nalezy stosowa:

Podktadki kwadratowe wg PN-59/M-82010

2.2.5. Wkety do drewna

Nalezy stosowa:

Wkrety do drewna z them sgeiokatnym wg PN-85/M-82501
Wkrety do drewna z tbem stkowym wg PN-85/M-82503
Wkrety do drewna z tbem kulistym wg PN-85/M-82505
2.2.6.Srodki ochrony drewna

Do ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz zgibezajce przed dziataniem ognia powinnycétstosowane

wytaczniesrodki dopuszczone do stosowania degyrj 2/ITB-ITD/87 z 05.08.1989 r.

a) Srodki do ochrony przed grzybami i owadami
b) Srodki do zabezpieczenia przed sinidmplesnieniem
C) Srodki zabezpieczage przed dziataniem ognia.

2.3. Sktadowanie materiatow i konstrukcji

2.3.1. Materialy i elementy z drewna powinnysktadowane na poziomym podtoutwardzonym lub

odizolowanym od elementéw warsivolii.

Elementy powinny b skladowane w pozycji poziomej na podktadkach reanczonych w taki sposdb aby nie

powodowd ich deformacji. Odlegia sktadowanych elementéw od pogionie powinna by mniejsza od 20 cm.

2.3.2. taczniki i materiaty do ochrony drewna najesktadowa w oryginalnych opakowaniach w zamktyich

pomieszczeniach magazynowych, zabezpiacgah przed dziataniem czynnikdw atmosferycznych.

2.4. Badania na budowie

Kazda partia materiatu dostarczona na buglpwed jej wbudowaniem musi uzyskakceptagj Inzyniera.

3. Sprzet

Do transportu i montal konstrukcji naley uzywa¢ dowolnego sprgu.

- sprzt pomocniczy powinien lyprzechowywany w zamykanych pomieszczeniach.

- stanowisko robocze powinno byrzadzone zgodnie z przepisami bhp i przeciagrowymi, zabezpieczone od
wptywoéw atmosferycznych,swietlone z dostatecarwentylach.

Stanowisko robocze powinno dypdebrane przez igniera.

4. Transport

Materiaty i elementy magby¢ przewaone dowolnymirodkami transportu.

Podczas transportu materiaty i elementy konstrysmjvinny by zabezpieczone przed uszkodzeniami lub atrat

statecznéci.

Sposoéb sktadowania wg punktu 2.3.

5. Wykonanie robot

7.5.1. Roboty naley prowadz¢ zgodnie z dokumentaciechnicza przy udzialesrodkéw, ktdre zapewai

oshkgniecie projektowanej wytrzymasei, ukladu geometrycznego i wymiaréw konstrukciji.

- Wszystkie elementy drewniangyte do konstrukcji zaimpregnowareparatem ogniochronnym,

umazliwiajacym uzyskanie wkciwosci materiatu trudno zapalnego, zabezpiegaan przed grzybami , pdaiami i

owadami

- Uzyte do zwalczania grzybéw i giei preparaty érodki impregnaciji musgposiada swiadectwa dopuszczae

do ich stosowania.

5.2. Wizba dachowa

Przekroje i rozmieszczenie elementéw powinné byodne z dokumentacfechnicza.
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Przy wykonywaniu jednakowych elementdw rglstosowa wzorniki z ostruganych desek lub ze sklejki.
Doktadna¢ wykonania wzornika powinna wynésilo 1 mm.
Dtugos¢ elementéw wykonanych wedtug wzornika nie powin@sni¢ sie od projektowanych wtcej jak 0,5 mm.
Dopuszcza sinastpujace odchyiki:
w rozstawie belek lub krokwi:
do 2 cm w osiach rozstawu belek
do 1 cm w osiach rozstawu krokwi
w dhugdsci elementu do 20 mm
w odlegtaci migdzy weztami do 5 mm
w wysokaci do 10 mm.
Elementy w¢zby dachowej stykafe s¢ z murem lub betonem powinny dw miejscach styku odizolowane jedn
warstwg papy.
Podprzybitk nalezy wykonat z ptyty OSB osiatkowanej i wyk@zonej tynkiemadcznie z gzymsem. W plycie
osadzé kratki wentylacyjne.
6. Kontrola jakosci robot
Kontrola jakdci polega na sprawdzeniu zgodoowykonania robot z projektem oraz wymaganiamigoani w
punkcie 5.
Roboty podlegaj odbiorowi.
7. Obmiar robét
Jednostkami obmiarws
Dla wigzby — ilas¢ m® wykonanej konstrukcji.
Dla deskowaniai — powierzchnia wykonana W m
8. Odbiodr robot
Wszystkie roboty podlegagzasadom odbioru rob6t zanikeych.

9. Podstawa ptatndci

Ptaci st za roboty wykonane w jednostkach podanych w punKci

Cena obejmuje wszystkie czynicowymienione w SST.

10. Przepisy zwazane

PN-B-03150:2000/Az2:2003 Konstrukcje drewniane. &t#hia statyczne

i projektowanie.

PN-EN 844-3:2002 Drewno odgite i tarcica. Terminologia. Terminy ogéine dotyce tarcicy.
PN-EN 844-1:2001 Drewno odgte i tarcica. Terminologia. Terminy ogoine wspothia
drewna ok#gtego i tarcicy.

PN-82/D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sorteavenetodami wytrzymasgiowymi.
PN-EN 10230-1:2003 Gwdzie z drutu stalowego.

PN-1SO 8991:
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3. ROBOTY POKRYWCZE — KOD CPV 45261210-9

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczeg6towej specyfikaghtécznej § wymagania dotyee wykonania i odbioru pokéy
dachowych wraz z obrébkami blacharskimi.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosojaktadokument przetargowy i kontraktowy przy zleican
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robo6t obfych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuszystkie czynnéci umazliwiajace i majice na celu wykonanie
pokry¢ dachowych wraz z obrébkami blacharskimi i elememtaystapcymi ponad dach budynku tzn.:

- wymiana i uszczelnienie pokrycia papowego

- naprawa rynien i rur spustowych.

1.4. Okrélenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST zgodne z obowizujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdélne wymagania dotygze robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jékach wykonania oraz za zgoditoz dokumentaaj projektova, SST
i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. Materiaty

2.1. Materialy stosowane do wykonywania pa@kdachowych powinny méem.in.:

- Aprobaty Techniczne lub Byprodukowane zgodnie z oba&ujacymi normami,

- Certyfikat lub Deklaragj Zgodnaci z Aprobas Techniczi lub z PN,

- Certyfikat na znak bezpieargwa,

- Certyfikat zgodnéci ze zharmonizowannorny europejsi wprowadzon do zbioru norm polskich,

- na opakowaniach powinien znajdawsk termin przydatngci do stosowania.

Spos6b transportu i sktadowania powiniei bgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przexprcenta.
Wykonawca obowizany jest posiadana budowie petndokumentag dotyczca skladowanych na budowie
materiatéw przeznaczonych do wykonania pékagchowych.

. Wszelkie materiaty do wykonania pokrgachowych powinny odpowia@larymaganiom zawartym w normach
polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszgzaih dany materiat do powszechnego stosowania
2.2. Papa asfaltowa na tekturze budowlanej wg PB-29617.

Papa asfaltowa na tekturze sktadazsiektury powlekanej asfaltem PS40/175 i posypikiaralnej.
Wymagania wg normy PN-89/B-27617 a w szczegéindotycz:

1) Wstga papy powinna léybez dziur i zatam@ o rownych krawdziach;

2) Powierzchnia papy nie powinna riwidocznych plam asfaltu;

3) Przy rozwijaniu rolki niedopuszczalng wszkodzenia powstate na skutek sklejenigapy;

4) Dopuszcza ginaderwanie na kradziach wstgi papy w kierunku poprzecznym nie ééza nk 30 mm,

nie wigcej niz w 3 miejscach na kae 10 m dtugéci papy;

5) Papa po rozerwaniu i rozwarstwieniu powinnaéngelinolite ciemnobrunatne rozbarwienie;

6) Wymiary papy w rolce:

— dtuga¢: 20 m (x 0,20 mm),

40 m (x 0,40 mm),

60 m (+ 0,60 mm),
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— szerokéc: 90, 95, 100, 105, 110 cm (x 1 cm).

2.2.3. Pakowanie, przechowywanie i transport.

1) Rolki papy powinny by odpowiednio zabezpieczone i oznakowane.

2) Na kadej rolce papy powinna byumieszczona nalepka z podstawowymi danymi &é&ng'mi w normie
lub $wiadectwie.

3) Rolki papy naley przechowywa w pomieszczeniach krytych, chraaych przed zawilgoceniem i
dziataniem promieni stonecznych, w odleglioco najmniej 120 cm od grzejnikéw.

4) Rolki papy nalgy uktada w stosy (do 1200 szt.) w pozycji s{ogj, w jednej warstwie.

Odlegta¢ migdzy stosami — 80 cm.

2.2.4. Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z vatpiaczami stosowany na gop.

Wymagania wg normy PN-B-24625:1998:

— temperatura mknienia 60-80°C,

— temperatura zaptonu 200°C,

— zawarté¢ wody — nie wgcej niz 0,5%,

— sptywnd¢ — lepik nie powinien sptywéaw temperaturze 50°C wagju 5 godzin z warstwy

sklejapcej dwie warstwy papy nachylempod katem 45°,

— zdolnd¢ klejenia — lepik nie powinienerozdzielt przy odrywaniu paskéw papy sklejonych ze
sohy i przyklejonych do betonu w temperaturze 18°C.

2.3. Roztwor asfaltowy do gruntowania.

Wymagania wg normy PN-74/B-24622.

2.4. Kit asfaltowy uszlachetniony KF.

Wymagania wg normy PN-75/B-30175.

2.5. Blacha stalowa ocynkowana ptaska wg normy BNB-80245, PN-73/H-92122.

Blachy stalowe ptaskie o grub. min. 0,5 mm obustierocynkowane w arkuszach.

Grubas¢ powtoki cynku wynosi min. 275 g/m2.

Materiaty pokrywcze magby¢ przyjete na budow, jezeli spetniag nastpujace warunki:

- odpowiadaj wyrobom wymienionym w dokumentacji projektowej,

- 53 Whasciwie opakowane i oznakowane,

- spetniaj wymagane wisciwosci wykazane w odpowiednich dokumentach,

- map deklaracg zgodndci i certyfikat zgodnéci.

Wszystkie materiaty dekarskie powinnydyyrzechowywane i magazynowane zgodnie z instaukcj
producenta oraz wedtug odpowiednich norm wyrobu.

Przyjecie materiatéw i wyrobéw na budevpowinno by potwierdzane wpisem do dziennika budowy.
3. Sprzet

Roboty mana wykonywa recznie lub przy iyciu specjalistycznych nagdzi.

Wykonawca jest zobowzany do uywania takich nargzi, ktére nie spowodajniekorzystnego wplywu na jaké
materiatow i wykonywanych rob6t orazda przyjazne dlgrodowiska.

Przy doborze naedlzi nalery uwzgkdni¢ wymagania producenta wyrobow do wykonania pokrycia
4. Transport

4.1. Lepik asfaltowy i materialy wiace powinny by pakowane, przechowywane i transportowane w
sposb6b wskazany w normach polskich.

4.2. Pakowanie, przechowywanie i transport pap:

1) rolki papy powinny b§ po srodku owinkte paskiem papieru szerckd co najmniej 20 cm i zwyzane
drutem lub sznurkiem grubo co najmniej 0,5 mm;

2) na kadej rolce papy powinna lbyumieszczona nalepka z podstawowymi danymi @&ngmi w PN-89
/B-27617,
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3) rolki papy naley przechowywé w pomieszczeniach krytych, chraaych przed zawilgoceniem i

dziataniem promieni stonecznych i w odlegtoco najmniej 120 cm od grzejnikow;

4) rolki papy naley uktad& w stosy (do 1200 szt.) w pozycji stogj, w jednej warstwie.

Odlegtas¢ miedzy warstwami — 80 cm.

5. Wykonanie robot

5.1. Wymagania ogélne dla podktadow

Kazdy podktad pod pokrycie powinien spelfimastpujace wymagania ogdlne:

- pochylenie ptaszczyzny potaci dachowych z dekshub ptatwi powinno b§ dostosowane do rodzaju pokrycia,
zgodnie z wymaganiami PIM-B-02361:1999,

- rownas¢ powierzchni deskowania powinnadiaka, aby przavit pomiedzy powierzchri deskowania a tat
kontrolm o diugaci 3 m byt nie wgkszy nz 5 mm w kierunku prostopadtym do spadku i nieksizy niz 10 mm w
kierunku réwnolegtym do spadku (pochylenia potaatitbwej),

- rownas¢ ptaszczyzny potaci z tat lub ptatwi powinnactgnalogiczna, jak podano po#gj na co najmniej 3
krokwiach (przy podktadzie z tat) lub 3 platwiagirdy podktadzie z ptatwi),

- podktad powinien by zdylatowany w miejscach dylatagi konstrukcyjnyechzopowinien mié odpowiednie
uformowanie w styku z elementami wysiajmi ponad powierzchaipokrycia. Szerok& szczelin dylatacyjnych
powinna wynosi od 20 do 40 mm a szczelin obwodowych okoto 20 18rtzeliny dylatacyjne termiczne i
obwodowe powinny bywypetnione materiatem elastycznym lub kitem asfajtm,

- w podktadzie powinny biyyosadzone uchwyty do zawieszenia rynny dachowej poavinny by usztywnione
krawedzie zewrtrzne.

5.2. Podkiady z desek Kdy podktad z desek pod pokrycie z blachy powirsipetnig& nastpujace wymagania:
- w przypadku pokr§ z blachy podktad z desek i jednej warstwy papyipem by zgodny z wymaganiami
podanymi w pkt. 5.1.,

- deski powinny by zabezpieczane pod zagrzybieniem (impregnowaneyone stron dordzentow ku gorze.
Kazda deska powinna Byprzybita do krokwi dwoma gwaziami. Wilgotné¢ desek nie powinna bywigksza do
21%, a maksymalna szerckdl5 cm. Czota desek powinny styksig na krokwiach. Deski natg uktada ,na
piéro” i ,wpust" lub na przylg. Szczeliny midzy deskami nie powinny bywieksze nk 2 mm. Nie dopuszczaesi
w deskach otworéw pakach osrednicy wikszej jak 20 mm. Deski okapowe powinny wystawaza czoto
krokwi od 3 do 5 cm.

5.2. Podkiad z desek pod pokrycie pap

Do wykonania pokr§ dachowych mazna przysipic:

- po sprawdzeniu zgodéo wykonania Podiza i podkladu z dokumentagcprojektowa oraz wymaganiami
szczeg6towymi dla danego rodzaju Padio

- po zakaczeniu robot budowlanych wykonanych na powierzguiaci, na przyktad tynkowaniu kominow,
wyprowadzaniu wywiewek kanalizacyjnych, tynkowapiwierzchni pionowych, na ktéredin

wyprowadzane (wywijane) warstwy pokrycia papowegggadzeniu listew lub klockéw do mocowania
obrobek blacharskich, uchwytéw rynnowych (rynhakdw), z wyjatkiem robét, ktore ze wzegtiow
technologicznych powinny liywykonane w trakcie uktadania pokrycia papowegogaljego catkowitym
zakaiczeniu,

- po sprawdzeniu zgodéa z dokumentagj projektova materiatéw pokrywczych i speti do wykonywania
pokry¢ papowych.

Roboty pokrywcze powinny kiywykonywane w sposoéb i zgodnie z wymaganiami podamny normie
PN-80/B10240, z tym Se:

- Pokrycia papowe natg wykonywa w porze suchej, przy temperaturze pogjys°C.

- Na potaciach o nachyleniu mniejszyni 80% pap uktada st pasami rownolegtymi do okapu, a przy

nachyleniu potaci powaej 20% — pasami prostopadtymi do okapu.
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- Przy pochyleniu potaci povirgj 30% arkusze papy powinny dpgrzerzucone przez kalepiczamocowane
mechanicznie.

- Szerokd¢ zaktadow arkuszy papy w k@ej warstwie powinna wynasico najmniej 10 cm; natg je
wykonywat zgodnie z kierunkiem spadku potaci.

- Zaktady kadej nastpnej warstwy papy powinny byprzesunite wzgkdem zaktadéw warstwy spodniej
odpowiednio: przy kryciu dwuwarstwowym o 1/2 szex@ arkusza, przy trzywarstwowym — o 1/3 szerako
arkusza.

- W pokryciach uktadanych bezgrednio na izolacji termicznej jedna z warstw poveirn¢ wykonana z
papy na tkaninie szklanej lub witékninie poliestrpwe

- Papa na welonie szklanym peostanowé tylko jedrs warstwe w wielowarstwowym pokryciu papowym.
- Papy na témie aluminiowej nie naley stosowd na stropodachach petnych oraz w pokryciach ukkackan
bezpdrednio na podizu termoizolacyjnym.

- W miejscach zatamania powierzchni potaci dachawekorytach odwadniagych pokrycie naley
wzmocni, uktadajic pod pierwsz warstw; pokrycia dodatkow warstwe papy.

- W przypadku przyklejania pap do Pozaz ptyt izolacji termicznej natg stosowad wytacznie lepik
asfaltowy bez wypeltniaczy na gao. W pokryciach papowych wielowarstwowych przyalgjch do Podima
betonowego mma stosowado klejenia warstw gornych lepik na zimno. Stoso@depikéw w odwrotnej
kolejnasci jest niedopuszczalne.

- Temperatura lepiku stosowanego naagorw chwili Uzycia powinna wynosi

» 0od 160°C do 180°C dla lepiku asfaltowego,

» 0d 120°C do 130°C dla lepiku jak wy Esej, leazsstwanego na podte ze styropianu.

- Przy przyklejaniu pap lepikiem asfaltowym na zommalery przestrzegaodparowania rozpuszczalnikow
zawartych w warstwie rozprowadzonego lepiku. Okm@garowywania rozpuszczalnikow zafeod
warunkow atmosferycznych i wynosi od ~30 min. wesie upalnego lata do ~2 godz. teej w okresach,
gdy temperatura zewtrzna osiga ~10°C. Przy temperaturze pajil0°C zabrania siwykonywania
pokry¢ dachowych z zastosowaniem lepikéw asfaltowychimaa.

- Pokrycia papowe powinny byylatowane w tych samych miejscach i ptaszczyznacktérych wykonano
dylatacje konstrukcji budynku lub dylatacjessiednim budynkiem.

- Papa przed &yciem powinna b§ przez 24 godz. przechowywane w temperaturze ngzej ni 18°C, a
nastpnie rozwineta z rolki i utazona na ptaskim podiol w celu rozprostowania, aby unidtworzenia si
garbéw po ut@eniu jej na dachu. Bezpeednio przed uteeniem papa me by luzna zwinkta w rolke i
rozwijana z niej w trakcie przyklejania. Nie dotydn przypadkéw, gdy mugadyé smarowane lepikiem
zaréwno podtge, jak i spodnia warstwa przyklejanej papy.

- Wierzchnia warstwa pokrycia powinnadwabezpieczona warsfvochronm przed nadmiernym
dziataniem promieniowania stonecznego. W pokrycigapowych funkgj t¢ spetnia posypka papowa
naniesiona fabrycznie na pawierzchniego krycia. Na powlokach asfaltowych Ipegsowych warstwa
ochronna mge by wykonana z posypki mineralnej lub jako powloka ladkowa z masy
asfaltowo-aluminiowej lub innej masy magj aprobag technicza.

- Krycie dachoéw pappowinno by wykonywane od okapu w kierunku kalenicy.

- Pokrycia papowe z zastosowaniem lepiku asfalt@negzimno mogby¢ wykonywane tylko na
podtazach betonowych lub z zaprawy cementowej. Nie dogresze klejenia pap lepikiem asfaltowym na
zimno na podigach z plyt izolacji termicznej, styropianu, wetnyneralnej itp. Odsipstwo od tego
wymagania jest mdiwe jedynie w przypadku oceny lepiku na zimno jgdtaydatnego do zakresu
zastosowania zapisanego w aprobacie technicznej.

- Na podtaach z piyt izolacji termicznej na pierwswarstw pokrycia naley zastosowapag o

zwigkszonej wytrzymatéci na rozrywanie i przedziurawienie — odpowiagajwymaganiom dla papy
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- asfaltowej na tkaninie technicznej.

5.4. Uradzenia do odprowadzania wod opadowych

W dachach (stropodachach) z odwodnieniem zé&nanym w warstwach przekrycia powinnydy
osadzone uchwyty rynnowe (rynhaki) o wyregulowarspadku podiznym.

W dachach (stropodachach) z odwodnieniem vegi@nym w podiau powinny by wyrobione koryta
odwadniajce o przekroju tréjitnym lub trapezowym. Nie nalg stosowa koryt o przekroju
prostokitnym. Niedopuszczalne jest sytuowanie koryt wzdkian attykowychgcian budynkéw
wyzszych w odlegtéci mniejszej nt 0,5 m oraz nad dylatacjami konstrukcyjnymi.

Spadki koryt dachowych nie powinnydgnniejsze ni 1,5%, a rozstaw rur spustowych nie powinien
przekracz& 25,0 m.

Przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur spustbviyvpustéw dachowych powinny by
dostosowane do wielkoi odwadnianych powierzchni dachu (stropodachu).

Rynny i rury spustowe z blachy powinny odpowiaggymaganiom podanym w PN-EN 612:1999,
uchwyty zd do rynien i rur spustowych wymaganiom PN-EN 14622, PN-B-94701:1999 i PN-B-
94702:1999

6. Kontrola jakosci

Przed przysipieniem do robét pokrywczych dachéwkalezy przeprowadzi badania materiatow, ktéredn

wykorzystywane do wykonywania rob6t oraz kongriobdbior (midzyoperacyjny) tacenia dachu .
6.1. Badania materiatow

Badanie materiatlow przeprowadza posrednio na podstawie zapiséw w dzienniku budowy dnfyych przygcia

materiatéw na budogvoraz dokumentow towarzyszych wysytce materiatdw przez producenta, potwiejdzch

zgodnda¢ uzytych materialéw z wymaganiami dokumentacji progetej i specyfikacji technicznej pokrycia,

opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamoéwigrezegotowej), oraz normami powotanymi w pkt.. 2.2

niniejszej ST.

6.2. Badania prawidtowigi tacenia

tacenie powinno podledgasprawdzeniu w zakresie:
- przekroju i rozstawu fat,

- poziomu fat,

- zamocowania fat.

Sprawdzenie rozstawu fat najeprzeprowadi za pomog pomiaru z doktadn@ia do 1 cm.

Sprawdzenie poziomu tat przeprowadzgsrzy wyciu poziomnicy wzowej lub taty kontrolnej o diugai 3 m z

poziomnig.

Zamocowanie tat sprawdza; goprzez ogidziny, a w przypadku gpliwosci za pomog proby oderwania faty od

krokwi przy wyciu diuta ciesielskiego.

Wyniki bada powinny by poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3., ¢owane w formie protokotu

kontroli, wpisane do dziennika budowy i akceptowarneez inspektora nadzoru.

6.3.Badania w czasie robot

Badania w czasie robot pokrywczych polegs sprawdzaniu zgodém ich wykonania z dokumentagci
projektows oraz wymaganiami specyfikacji technicznej (szctegéj) i instrukcji producenta systemu
pokrywczego.

6.4.Badania w czasie odbioru robot

Zakres i warunki wykonywania bafla

Badania w czasie odbioru robét przeprowadzasiem oceny czy spetnione zostaty wszystkie wymaga

dotyczice wykonanych robot pokrywczych dachéwkami, w sgokedsci w zakresie:
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- zgodndci z dokumentagj projektows i specyfikacy techniczi (szczeg6tow) wraz z
wprowadzonymi zmianami naniesionymi w dokumentpojivykonawczej,
- jakosci zastosowanych materiatow i wyrobow,
- prawidtowdsci przygotowania podkiadu,
- prawidtowaici wykonania pokrycia i obrébek blacharskich.
Przy badaniach w czasie odbioru robot maleykorzystywa wyniki bada dokonanych przed przystieniem do
robot i w trakcie ich wykonywania.
Do bad# odbiorowych nalgy przystpi¢ po catkowitym zakaczeniu robét i po opadach deszczu.
Opis bada
- Sprawdzenie prawidtowai kierunku krycia
- Sprawdzenie rozmieszczenia stykow wiielkosci  zaktadow
- Sprawdzenie szczelba pokrycia.
Jezeli nie ma warunkéw, aby sprawdzenie to przeprowapa deszczu, natg wybrane miejsca poddarzez 10
min. dziataniu strumienia wody, powodoggo sptywanie wody w kierunku od kalenicy do okajmanoczénie
obserwowad, czy sptywajca woda nie zatrzymujegsha powierzchni pokrycia albo czy nie przenika prage,
tworzac zacieki. Stwierdzone usterki najeoznaczy w sposob umdiwiajacy ich odszukanie po wysclegiu
pokrycia.
7. Obmiar robét
Jednosti obmiarove robot jest:
— n¥ pokrytej powierzchni,
— 1 m wykonanych rynien lub rur spustowych.
llo$¢ robdt okréla si na podstawie projektu z uwzginieniem zmian zaaprobowanych przezyhiera i
sprawdzonych w naturze.
8. Odbior robdt
8.1. Odbi6r podiva
Badania podipa naley przeprowadzaw trakcie odbioru agciowego, podczas suchej pogody, przed
przystpieniem do krycia potaci dachowych,
- sprawdzenie rowriai powierzchni podiva (deskowania) natg przeprowadzaza pomog faty kontrolnej o
dtugasci 2 m lub za pomacszablonu z podziagkmilimetrowa. Prz&wit miedzy sprawdzanpowierzchm a tat
nie powinien przekroczy5 mm.
8.2. Odbidr robét pokrywczych
Roboty pokrywcze, jako roboty zanikag, wymagaj odbioréw czsciowych. Badania w czasie odbioru
czesciowego naley przeprowadzadla tych robot, do ktérych dagt p&niej jest niemaliwy lub utrudniony.
Odbiér czsciowy powinien obejmowasprawdzenie:
podtaza (deskowania i tat),
jakosci zastosowanych materiatéw,
doktadndci wykonania poszczegélnych warstw pokrycia,
doktadndci wykonania obrobek blacharskich i ich gz#tenia z pokryciem.
Dokonanie odbioru egciowego powinno b§ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
- badania kacowe pokrycia naley przeprowadzapo zakdiczeniu rob6t, po deszczu.
Podstaw do odbioru robot pokrywczych stanawiastpujace dokumenty:
- dokumentacja techniczna,
- dziennik budowy z zapisem stwierdzeym odbior cgsciowy podiaza oraz poszczegoélnych warstw lub
fragmentow pokrycia,

- zapisy dotycgace wykonywania robo6t pokrywczych i rodzaju zastosoych materiatow,
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- protokoty odbioru materiatow i wyrobow.

Odbiér kaxcowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykogampekrycia i obrobek blacharskich i
pofaczenia ich z urgdzeniami odwadniagymi, a take wykonania na pokryciu ewentualnych zabezpigcze
eksploatacyjnych.

8.3. Odbidr obrébek blacharskich, rynien i rur spugch powinien obejmowa

- Sprawdzenie prawidtovigi polaczen poziomych i pionowych.

- Sprawdzenie mocowania elementow do deskiayaitian, kominow,

wietrznikow, wtazow itp.

- Sprawdzenie prawidtovégi spadkow rynien.

- Sprawdzenie szczelfm pohkczer rur spustowych z przewodami

kanalizacyjnymi. Rury spustowe mogy¢ montowane po sprawdzeniu dnosci

przewodow kanalizacyjnych.

9. Podstawa ptatndci

Ptaci st za ustalonilos¢ m? pokrycia z wykonaniem podia i warstwy wierzchniej..

Ptaci st za ustaloa ilos¢ ,m2” obrébki wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:

przygotowanie,

zmontowanie i umocowanie w podtg zalutowanie patzen,

uporzidkowanie stanowiska pracy.

Ptaci st za ustaloa ilos¢ ,m” rynien wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:

przygotowanie,

zmontowanie, umocowanie i zalutowanie goaien,

uporzidkowanie stanowiska pracy.

10. Przepisy zwazane

PN-B-02361:1999 Pochylenia potaci dachowych.

PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowesewane na zimno.

PN-74/B-24620 Lepik asfaltowy stosowany na zimno.

PN-74/B-24622 Roztwér asfaltowy do gruntowania.

PN-B-24625:1998 Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimety z wypetniaczami stosowanymi na goo.
PN-91/B-27618 Papa asfaltowa na osnowie zdwojorajgzywanej z tkaniny szklanej i welonu
szklanego.

PN-92/B-27619 Papa asfaltowa na folii lubntée aluminiowej.

PN-B-27620:1998 Papa asfaltowa na welonie szklanym.

PN-B-27621:1998 Papa asfaltowa podktadowa na wiv&rprzeszywane.

PN-89/B-27617 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blasthjowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i
badania techniczne przy odbiorze.

PN-80/B-10240 Pokrycia dachowe z papy i powtok lesfiaych. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-94701:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowaoeut spustowych okgtych.

PN-EN 1462:2001 Uchwyty do rynien okapowych. Wymaga badania.

PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe ztptabefinicje, podziat i wymagania.
PN-B-94702:1999 Dach. Uchwyty stalowe ocynkowaneyhien pétokagtych.

PN-EN 607:1999 Rynny dachowe i elementy wypgesé z PCV-U. Definicje, wymagania i badania.
10.2.Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budanyich — czi¢ C: zabezpieczenie i izolacje, zeszyt 1:

Pokrycia dachowe, wydane przez ITB — Warszawa 2004
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4. ROBOTY MUROWE — KOD CPV 45262520-2

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczeg6towej specyfikaghtécznej s wymagania dotyce wykonania i odbioru robét
muraraskich .

1.2. Zakres stosowania SST

Szczego6towa specyfikacja techniczna jest stosojakmadokument przetargowy i kontraktowy przy zlecan
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét obych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuszystkie czynnéi umazliwiajace i majce na celu wykonanie
muroéw zewrtrznych i wewrtrznych obiektow tzn.:

- Przemurowanie kominow

- uzupetnienie podmuréwki ogrodzenia.

1.4. Okrdlenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SS& agodne z obowizujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogélne wymagania dotygze robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jékach wykonania oraz za zgoditoz dokumentaaj projektova, SST
i poleceniami Inspektora Nadzoru..

2. Materialy

2.1. Woda zarobowa do betonu PN-EN 1008:2004

Do przygotowania zapraw stosoévamozna kada wode zdatra do picia, z rzeki lub jeziora.

Niedozwolone jestiycie wddsciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wéd esajicych tluszcze
organiczne, oleje i mut.

2.2. Cegta budowlana petna klasy 10 wg PN-B 120551

Wymiary | =250 mm, s =120 mm, h = 65 mm

Masa 3,3-4,0 kg

Cegta budowlana petna powinna odpowiadktualnej normie pastwowe;.

Dopuszczalna liczba cegiet potowkowyclgkpietych catkowicie lub z jednymehnieciem przechodym przez
cah grubci¢ cegly o diugéci powyzej 6mm nie mae przekraczadla cegty — 10% cegiet badanych.
Nasikliwos¢ nie powinna by wyzsza nk 24%.

Wytrzymatas¢ nasciskanie 10,0 MPa

Gestoi¢ pozorna 1,7-1,9 kg/din

Wspotczynnik przewodrigi cieplnej 0,52-0,56 W/mK

Odpornd¢ na dziatanie mrozu po 25 cyklach zapmaia do —15°C i odmeéania — brak uszkodaepo badaniu.
Odpornd¢ na uderzenie powinna byaka, aby cegta puszczona z wysékd,5m na inne cegly nie rozpadta.si
2.3. Cegta budowlana petna klasy 15 wg PN-B-1208261

Wymiary jak poz. 2.2.1.

Masa 4,0-4,5 kg.

Dopuszczalna il& cegiet potdwkowych, gknietych do 10% iléci cegiet badanych

Nasikliwos¢ nie powinna by wigksza od 16%.

Wytrzymatai¢ nasciskanie 15 MPa.

Odporna¢ na dziatanie mrozu jak dla cegty klasy 10 MPa.

Odporng¢ na uderzenie powinna byaka, aby cegta upuszczona z wys@kd,5 m na inne cegty nie rozpadia si
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na kawaiki; mae natomiast wygpi¢ wyszczerbienie lub jejgkniccie. llos¢ cegiet nie spelniagych powyiszego

wymagania nie powinna bywicksza nk:

2 na 15 sprawdzanych cegiet
3 na 25 sprawdzanych cegiet
5 na 40 sprawdzanych cegiet.

2.4, Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

Marka i sktad zaprawy powinny Bygodne z wymaganiami podanymi w projekcie.

Przygotowanie zapraw do rob6t murowych powinné Wwykonywane mechanicznie.

Zapraw nalery przygotowa w takiej ilosci, aby mogta b§ wbudowana mdiwie wczesnie po jej przygotowaniu

tj. ok. 3 godzin.

Do zapraw murarskich nalg stosowd piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw cementowo-wapiennych riglstosowd cement portlandzki z dodatkieimzla lub popiotéw lotnych 25

i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiesmtemperatura otoczenia vagu 7 dni od chwili zaycia zaprawy nie

bedzie nizsza ni+5°C.

Do zapraw cementowo-wapiennych riglstosowa wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciagliznvego

otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinnaiégednolit i jednobarwg masg, bez grudek

niegaszonego wapna i zanieczyszcabcych.

Skiad obgtosciowy zapraw natey dobierg doswiadczalnie, w zalenosci od wymaganej marki zaprawy oraz

rodzaju cementu i wapna.

3. Sprzet

Roboty mana wykona przy wyciu dowolnego typu spetu.

4. Transport

Materiaty i elementy magby¢ przewaone dowolnymgrodkami transportu.

Podczas transportu materiaty i elementy konstrysmjvinny by zabezpieczone przed uszkodzeniami lub atrat

statecznéci.

5. Wykonanie robot

5.1. Mury z cegty:

- Mury nalezy wykonywa warstwami, z zachowaniem prawidtowegazénia i grubéci spoin, do pionu i
sznura, z zachowaniem zgodooz rysunkiem, co do odsadzek, wyskokow i otworow.

- Mury nalezy wznost mazliwie rownomiernie na catej ich dlugoi. W miejscu pajczenia muréw wykonanych
niejednoczénie naley stosowa strzpia zazbione kaicowe.

- Cegly uktadane na zaprawie powinnylozyste i wolne od kurzu.

- Przy murowaniu cegtsuchy, zwlaszcza w okresie letnim, najecegly przed uteeniem w murze polewtdub
moczy w wodzie.

- Mury grubdci mniejszej nt 1 cegta mog by¢ wykonywane przy temperaturze pasey 0°C.

- W przypadku przerwania rob6t na okres zimowy lubrg/ch przyczyn, wierzchnie warstwy muréw powinny
by¢ zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem czynmiémosferycznych (np. przez przykrycie fdlib
pam). Przy wznawianiu robét po diszej przerwie naley sprawdzt stan techniczny muréwadznie ze
zdjeciem wierzchnich warstw cegiet i uszkodzonej zagraw

Spoiny w murach ceglanych.

- 12mm w spoinach poziomych, przy czym max gr. niipaa przekraczal7mm,

a min 10mm,
- 10 mm w spoinach pionowych podhych i poprzecznych, przy czym gruéiéanax nie powinna przekracza

15 mm, a minimalna — 5 mm.
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- Spoiny powinny by doktadnie wypetnione zaprawW scianach przewidzianych do tynkowania nie agle
wypetia zaprave spoin przy zewgtrznych licach na gbokasci 5-10 mm.

Stosowanie potdwek i cegiet utamkowych

- Liczba cegiet aytych w potéwkach do muréw 8oych nie powinna hywieksza nk 15% catkowitej liczby
cegiet.

- Jezeli na budowie jest kilka gatunkéw cegty (np. ceggava i rozbiérkowa), naly przestrzegazasadyze
kazdasciana powinna bywykonana z cegty jednego wymiaru.

- Pohkczenie muréw stykagych sk pod latem prostym i wykonanych z cegiet o grdbiorGzniacej sk wigcej
niz o 5mm naléy wykonywa na strepia zazbione boczne.

5.2. Mury z pustakow elewacyjnych

1 Spoiny pionowe w dwoch
sasiednich warstwach muru z pustakéw powinny tm§i o potowe diugadci pustaka tak, aby pokrywatyesi
pionowe kanaly we wszystkich warstwach muru. W egdyskania prawidtowego wiania w nargach naley
stosowé odpowiednie elementy systemu lub w razie konieszinprzycin& pustaki. Dopuszczagsiwykonanie
muru bez przesuggia spoin pionowych pod warunkiem zazbrojenia widgh spoin wspornych w murze
prefabrykowan stalowy kratownia poziomy (tzw. belk zbrojeniows), wykonar ze stali nierdzewnej zhomn z co
najmniej dwdch pitéw @ 4 lub @ 5 mm zatopiarw zaprawie. Dopuszczaggiowniez taczeniescian w naréu w
dotyk (bez przewizania) pod warunkiem zazbrojenia wszystkich spaparnych jak wyej. Grubdg¢ otuliny
zbrojenia poziomego liczona od lica muru powinné big mniejsza i 15 mm, natomiast nad i pod zbrojeniem w
spoinach wspornych nie mniejsza @mm

6. Kontrola jakosci

6.1. Materialy ceramiczne

Przy odbiorze cegly natg przeprowadz na budowie:

sprawdzenie zgodioi klasy oznaczonej na cegtach z zaméwieniem i wganami stawianymi w dokumentacji
technicznej,

proby dordnej przez ogidziny, opukiwanie i mierzenie:

wymiarow i ksztattu cegty,

liczby szczerb i gknied,

odporndci na uderzenia,

przetomu ze zwrdceniem szczego6lnej uwagi na zaw@nmargla.

W przypadku niemgnosci okreslenia jakdci cegly przez prépdorana nalezy ja poddd& badaniom laboratoryjnym
(szczegolnie co do klasy i odpokeona dziatanie mrozu).

6.2. Zaprawy

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placotwy, naley kontrolowd jej marle i konsystengj w
sposb6b podany w oboydujacej normie. Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobowpimny by kazdorazowo
wpisywane do dziennika budowy.

7. Obmiar robét

Jednostl obmiarow robét jest — rhmuru o odpowiedniej gruloi.

llos¢ robot okréla sk na podstawie projektu z uwzghieniem zmian zaaprobowanych przezytriera i
sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robdt

8.1. Odbidér rob6t murowych powinieresidby¢ przed wykonaniem tynkéw i innych robét wykazeniowych.
Podstaw do odbioru rob6t murowych powinny stanéwiastpujace dokumenty:

dokumentacja techniczna, dziennik budowywaadczenia o jakii materiatéw i wyrobdw dostarczonych na
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budowe, protokéty odbioru poszczeg6inych etapéw robétikagacych,

protokéty odbioru materiatow i wyrobow, wyniki batiaboratoryjnych, jdi takie byly zlecane przez budew
ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byly wykoape przed odbiorem budynku.
2. Wszystkie roboty podlegagasadom odbioru rob6t zanikeych.

9. Podstawa ptatndci

Placi st za roboty wykonane w jednostkach podanych w penKci

Cena obejmuje:

dostarczenie materiatow i spta na stanowisko pracy

wykonaniescian, naray, przewodéw dymowych i wentylacyjnych

ustawienie i rozebranie potrzebnych ruszthwa

uporzidkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resziaterialow

10. Przepisy zwazane

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymaganiadaréa przy odbiorze.
PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne.

PN-B-03002:1999 Konstrukcjerowe niezbrojone

PN-B-03340:1999 Konstrukcjerowe zbrojone

PN-B-03264:1999 Konstrukcjedmowe,zelbetowe i spgzone

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i krgtegodnéci dotyczice cementu powszechnego
uzytku.

PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sklad, wymagania i krgtegodnéci dotycace
cementow powszechnegaytku.

PN-97/B-30003 Cement murarski 15.

PN-88/B-30005 Cement hutniczy 25.

PN-86/B-30020 Wapno.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.
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