Oiwietlenie parku ..Golebiow™ w Rad

1.1.

1.3.

1.4.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Budowa oswietlenia Parku Centrum Integracji Spolecznosci Lokalnej
i Wypoczynku na Osiedlu Golebiow w Radomiu
Kod CPV: 45316000-5
Watep

Przedmiot Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem ninigjszej SST sq wymagania szczegotowe dotvezace wykonania i odbioru Robét
zwigzamych z budowg oéwietlenia Parku Centrum Integracji Spolecznosci Lokalnej i
Wypoczynku na Osiedln Golgbidw w Radomiu,

Zakres stosowania SST
Szczegolowa Specvfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robot wymienionyvch w punkeie 1.1

Zakres Robot objgtych S5ST

Roboty, ktorych dotyczy ninigjsza SST obejmujg wszystkie czynnosdci umozliwiajace i majace

na cclu wykonante. podlaczenmie pod napigcie 1 umchomienie osdwietlenia Parku Centrum

[ntegragji Spolecznosci Lokalnej i Wypoczynku na Osiedlu Golebiow w Radonuiu.

W zakres Robét wechodzi:

- wykonanie wykopdw punktowych pod fundamenty slupow o$wietleniowyvch

- wykonanic wykepédw liniowych phytkich waskoprzestrzennych pod kable cswietlenia, oraz
rury oslonowe,

- ulozenie rur ostonowych min. @110 mm w gotowsch wykopach. .

- ulozenie linii kablowych, oéwietleniowsch w gotewvch wikopach i weiggmecie w rury
ochronne.

- montaz fundamentow stupow,
montaz stupow i wysiggnikow,
weiggniecie przewodéw w wysiggniki t shupy oraz montaz zlacz b tabliczek
bezpiecznikowycly,

- montaz kompletnvch opraw na shupach.

— podlaczente opraw,

— podlaczenie kabli o$wietleniowych pod zaciski zlacz bezpieczaikowych

- mentaz szafy oswictlenia ulicznego.

— wvkonanie uziomow pretowo-tasmowvch shipow,

— wykonanie préb montazowich i pomiarow,

— uruchomienie o$wietlenia.

- prace geodenine

Okreslenia podstawowe

1.4.1. Oprawa oswietleniowa - kompletne urzadenie, stuzace do umocowania 1 potaczenia z

siecty oswietleniowy jednego lub wiclu Zrodel swiatla.

1.4.2. Lampa (sodowa) — zrodlo $wiatla, lampa wyladowcza z parami sodu

1.4.3. Slup - clementy konstrukexjoy stuzacy do zamocowania opraw oswietleniowych.

1.4.4. Fundament - konstrukcja zclbetowa zagigbiona w ziemi, stuzgea do wtrzyanania slupa
oswiellenia ulicznego w pozycjt pracy.

1.4.5. Kabel oswictlenia ulicznego - przewod wiclozvlowy izolowany. pravstosowany do
przewodzenia pradu clektiveznego, mogacy pracowac pod i nad ziemia.

1.4.6. Szafa ofwietleniowa - zestaw urzadzen elektryczmveh sluzacyeh do  zasilania,
zabezpieczenia 1 opomiarowania zuzycia energii elektrveznej przez lampy aswietlenia
ulicznego

1.4.7. Dodatkowa ochrona przeciwporazeniowa - ochrona czeéci przewodzacyeh dostgpnych
w wypadku pojawienia si¢ na nich napigcia w warunkach zakltdceniowych.
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3.1

3.2

Pozostale okreslenia podstawowe podane w ninigjszej SST s3 zgodne » obomq?macmn
normami i przepisani.

Ogolne wymagania dotvezace Robit
Opolne wymagania dotvczace Robdt zgodne z obowiazujacymi normami i preepisami.

Materialy

Ogdlne wymagania dolvezace materialow. ich poxvskivama i skladowania oparte s3 na
obowiazujgcvch normach 1 przepisach.

Kazdy materiat (clement) przed wbudowaniem podlega akceptacji Inwestora.

Materialy budowlane

3.1.1. Cement
Do wykonania fundamentdw betonowsch zaleca sig stosowanie cementu portlandzkiego
klasy 32,3 ber dodatkow. spelniajacego wymagania PN-B-19701

3.1.2. Piasek
Piasek do ukladania kabli w ziemi i wykonania fundamentéw powinien odpowiadad
wymaganio m PN-B-11113. J

3.1.3. Woda
Woda do betonu powinna byvé odmiany "1". zgodnie z wymaganiami PN-B-32230.

Elementy oswictlenia

3.2.1. Slup vswietleniowy
Slupv stalowe o zewngtrznej warstwie z tworzywa sziucznego lub
1ne o nic gorssych parametrach 1 wysokosci 3.7m oraz shupy alununiowe
lub mng o nie gorszych parametrach i wysokosci 7.0m. Ponadic masst
oswietleniowy stalowy 12m ‘lub inny o nie gorszych
parametrach i wysckosci 12m. Slupyv i maszt powinny bvé wyposazone we wneke
bezpiecznikows. Stupy powinny by¢ skladowanc w pozye)i poriome) na przekladkach z
drewna sosnowego.

3.2.2. Wysicgniki shupow
Slupy stalowe SP-3W - wysiggnik WT-1, a shupy aluminiowe — wysicgniki
WR-2/1. WR-2/2. WR-2/3. Dla masztu stalowego ﬂm - porzecznik 1.6m

3.2.3. Fundamenty slupow

Fundamenty slupow zelbetowe prefabrvkowane zgodne ze wskazowkami producenta
odpowiednio B40. B71 i F2. Prefabrikaty powinny spelnia¢ wymagania uwzgledniajace
parametry wytrzyvinalosciowe i warunki. w jakich beda pracowaly. Ogdlne wymagania
okreslone sq w PN-B-03322. W zaleznosci od konkretnych warunkow lokalizacyjnych.
skladu wad gruntowvch. nalezv wykeonaé zabezpieczenie antvkorozyjne zgodnic 2z
“Instrukejy zabezpieczen przed korozja konstrukggi betonowych”.

Skladowanie prefabrvkatéw powinno odbywac sig na wyrdwnanvm. utwardzonvch i
odwodnieny m pedlozu na przekladkach z drewna sosnowego.

3.2.4, Tubliczki bezpiccznikowe
Zastosowad tabliczKi bezpiecznikowe z bevpiccrznikami DO1 dla kabli o przekreoju kabli
16-30 mm- op.: TB-1: TB-2 1 NTB-3 lub inne o nie gorszych parametrach.

3.2.5. Oprawy oswictleniowe metalohalogenkowe
Oprawy oswictleniowe dla lamp metatohalogenkowveh 00K z rasirem i
kloszem w ksztalcie przezroceysie) kuli lub inne z o parametrach nie
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3.2.6. Lampy metalohalogenkowe

W oprawach umiescic lampy metalohalogenkowe 100W a w naswictlaczu J00W.

3.2,7. Kable

3.2.8

Kable zasilajace stupy oswietleniowe powinny spetnia¢ wymagania PN-E-9030], Nalezy
stosowac kable o napigeiu znamionowym 0.6/1 kV, czierozvlowe o 2ylach aluminiowych
I miedzianvch w izolacji polwinitowej. Przekrgj zyl kabli powinien byé zgodny z
Dokumentacjq Projeklows. Dla oéwietlenia ulicy parku nalezy stosowaé kable fnpu
YKY 451t YKY 4x16 i YKY4x25. Proj. szafe oéw. zasili¢ kablem YAKY 4x120 mm*

Przewody
Przewody zasilajace oprawy typu YDY 3x1,5 mm?, 450/750V,

3.2.9. Przepusty kablowe

Przepusty kablowe powinmy byvé wykonane z materialow niepalnvch, z worzyw
sstucznvch lub stali. wytrzymatych mechanicznie. chemicznie i odpornych na dzialanie
tukn elektrveznego.

Rury uzywane na przepusty powinny byé dostatecznie wytrzvimale na dziatanie obcigzen
z jakimi nalezy si¢ liczvé w migjscach ich ulozenia. Wnetrza Scianek powinny bv¢
gladkic lub powleczone warstwy wygladzajaca ich powierzchnic dla ulatwienia
przesuwania si¢ kabli.

Zaleca si¢ stosowanie na przepusty kablowe pod jezdniami rur tvpu SRS o
$rednicy zewngtrznej nie mnigjszej niz 110 mm a na skrzvzowaniach z innymi
urzadzentami rur DVK 110, Rury powinny odpowiadac¢ wymaganiom BN-80/C-89203
Rury na przepusty kablowe nalezv przechowywaé na utwardzonym placu, w
nienastonecznionvch miejscach zabezpieczonych przed dzialaniem sil mechaniczoveh.

3.2.10. Plaskownik stalowy ocynkowany FeZn 25x4 mm.
3.2.11, Prety stalowe ocynkowane ©20
3.2.12. Szafa odwietlenia ulicznego SO

4. Sprzet

Szafg oswietlenia ulicznego SO wykonac jako 6 — polowa w obudowie izolacyjnej. Szafe
wyposazy< w miejsce na uklad pomiarowy i w 2 zegary astronomiczne (dwie grupy
obwodow osw ).

Qgolne wymagania dotvczace sprz¢tu zgodne z obowiazujacymi przepisami i normami.

4.L Sprzet do wykonania oéwictlenia ulicznego
Wykonawca przvstepujacy do wykonania  o$wictlenia ulicznego winien wvkaza¢ sie
mozliwosci korzystania z nastepujacych maszyn i sprzgtu. gwarantujacych wlasciwg jakosé
Robat:

zurawia samochodowego,

podnosnika z balkonem.

spawarki transformatorowej do 500 A,

zageszezarki wibracyjnej spalinowej 70 m/h,

zestawu swidréw do wiercenia poziomego otwordw do 15 cm,
sprezarki.

koparki jednonaczyniowg.

proyezepy do przeworenia kabli.

5. Transport
Ogolne wymagania dotyezace transportu zgodne z obowiazujacymi normami i przepisami.

6. Wykonanie Robot
Ogoine zasady wykonywania Robot wedlug cbowigzujacvch przepisow i norm.

6.1. Wykopy pod fundamenty
Przed przysigpieniem do wykonywania wykopéw Wykonawca ma obowiazek sprawdzenia
zgodnosci rzadnych teremu z danymi w Dokumentacji Projektowej oraz oceny warunkéw
gruntowo-woednych.
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6.2,

Metoda wykonywania robot ziemnych powinna by¢ dobrana w zaleznosci od uksztaltowania
terenu oraz rodzaju gruntu. Pod fundamenty prefabrykowane zaleca sie wykonanie wykopdw
purnktowych zgodnych z wymiarami fundamentow. recznie lub mechanicznie bez
zabezpieczenia scianek bocznych. 2 zastosowaniem bezpiecznego nachylenia  skarp.
Ewentualna obudowa i zabezpieczenic przed osvpaniem powinno odpowiadadé wymaganiom
BN-83/8836-02.

Wykopy powinny by¢ wykonane bez naruszenia naturalngj struktury dna wykopu zgodnie z PN-
B-06050. Wykopy nie zasypanc nalezy zabezpieczy¢ poreczami ochronnymi. a w nocy
dodatkowo - czerwonvmi $wiatfami ostrzegawezymni.

Montaz fundamentéw prefabrykowanych

Montaz fundamentow prefabrykowanych pod stupy mnalezy wykona¢ rgcznie lub mechanicznie.
Przed ich zasypaniem nalezv sprawdzi¢ rzedne posadowienia. stan zabezpieczenia
antykorozyjnego scianek (uzupelni¢ ewentualne ubytki) i poziom gérnej powierzchni.

Wykop nalezy zasypywaé piaskiem ubijajac go warstwami do 20 ¢m. Fundamenty nalesy
zmontowac i posadowic zgodnie z instrukcjami producenta.

6.3. Montaz slupow

6.4,

Shipy nalezy zabudowaéd na posadowionych fundamentach.

Przed zamontowaniem slupa nalezv na nim zamontowac wysiggnik i wciagnaé przewod tvpu

YDY 3x1.5 mm". Slup nalezy mocowaé w sposéb trwaly, zapewniajacy pelne bezpicczenstwo

wrytkownikow drog. Przcsz mocowanie trwale rozumie sig skrgcenic na éruby z podkladkami

sprezystymi lub w podobny sposéb réwnorzedny pod wzgledem mechaniczmym, Przed

zatozeniem Srub. nalezy sprawdzi¢ pokrvwanie sig otwordw w polaczeniu. Polaczenia $rubowe

powinny spelniad ponizej podane wymagania.

Dopuszczalne odchylki przedstawiajg si¢ nastepujaco:

—  dla $rub M16 wilacznie wzajemne przesunigcie krawedzi otwordw nie moze byé wigksze od
1 mm,

— dla srub M20 1 wigkszych - od 2 mm.

Niedopuszczalne jest rozwiercanie i wiercenie nowsch otworow. Elementy powinny by¢

wzajemnie dopasowane Dopuszeza si¢ wyrownywanie odchylek przez stosowanie przekladek

wyrdwnawczich. Nie wolne stosowac srub o mniejsze) $rednicy. Nie walno zakfadaé srub

skoénie ani whijac w otwory. Nagwintowany koniec $ruby powinien wystawaé 2-3 zwoje ponad

nakretky,

Poprawny montaz konstrukcji polega, migdzy innymi, na dokrgceniu $rub z okreslonvm

momientem, tote? zalcca sig stosowac klucze dynamometryczne. Wlasciwe momenty dokrecania

srub sa nastgpujace:

- 35NM - dla $rub M12

- TONM - dla srub M16

- 40NM - dla $rub M20

- MO NM - dla srub M24

- 380 NM - dla $rub M30

Sruby. po dokrgceniu i zabezpieczeniu przed odkreceniem przez punktowanie lub zaslosowanie

przeciwnakretki, nalezy pokry¢ minia, farba ochronna przeciwrdzewng oraz kapturkami.

Slupy ustawiac za pomoca d#wigu mechanicznego.

Slupy nalezy ustawiac tak, aby wychylenie czgéci pionowej od pionu nie przekraczalo 0,001

wysokoscl slupa

Ukladanie kabli

6.4.1. Wykonywanie przejsé pod jezdniami - przeciski
Preciécia pod jezdnia - przeciski nalezy wykonad w miejscuir wylyczonym przez
upowazniona jednostke geodezyjna. Istnigjace przepusty wykorzystaé powtdrnie. Przed
przystapieniem do wykonania przecisku nalezy ustali¢ migjsce ustawienia urzadzenia
przeciskowego biorac pod uwage nastepujace czvnniki:
- rageszezenie urzadzen podziemnych w miejscu przewidvwanego jego ustawienia,
- ucigzliwosé prowadzonych robot dla ruchn pieszego.
Wykop punktowy pod urzadzenie przeciskowe nalezy wykona¢ na przediuzeniu osi
projekiowancgo  przecisku.  Ziemig na odklad naleiy  usypywaé w  migjscach
powodujacych  najmnigjsze  zaklécenie w  michu  pieszym | nie  powodujacym
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6.4.2

6.43

Jakichkolwick zaklocen w ruchu kolowym. Wvykopy malezy zabezpieczyé poreczami
ochronnymi. a w nocy - czerwonymi $wiatlami ostrzegawczymi.

Z uwagi na prowadzenie robol w bezposrednim sasiedztwie ruchu kodowepo. powvisze
roboty naleszy prowadzic ze szczcpdlng ostroznoscia, a zabezpieczenia wykopdw
kontrolowaé w sposob ciagly.

Wymiary wykopow uzaleznionc sy od typu zastosowanego urzadzenia przeciskowegp.
Dno wvkopu powinne byé wyrownane i prowizorycznic utwardzone. za$ urzadzenic
przeciskowe wypoziomowane i ustawione precyzyjnie w osi projektowanego przecisku,
Minimalna glebokos¢ wykonania przecisku powinna wynosi¢ I m, przy czvm nic nalezy
naruszac istnigjace] konstrukcji jezdni. Wlasciwe prace przv wykomvwaniu przecisku
prowadzic zgodnie z instrukcjq obslugi urzadzenia przeciskowego.

Po wykonaniu przecisku o projektowanej dlugoéci nalezy wykonaé przekop kentrolny po
drugiej stronie jezdni w celu odnalezienia "wyjscia” przecisku.

Wszystkic odchylenia od projektowanej trasy przecisku nalezy zglosi¢ przedstawicielowi
Inwestora w celu sprawdzenia i podjgeia przez niego decyzji, czv wykonany przecisk
mozZe pozostac, czy tez naleZy wykonaé ponowny przecisk.

W przecisk wykonany w prawidiowej trasie (fub zaakceplowany przez przedstawicicla
Inwestora) nalezy weisnac rurg oslonows AROT typu SRS @min. 110 mm, Polaczenia
rur ostonowych wykona¢ za pomoca dwuztaczek lub kielichéw W rurg weiggnad drut
stalowy wyzarzony Fe 4r. 2 mm. Wlol i wylol przecisku nalezy prowizorveznic
uszczelnic

Wszelkie braki gruntu rodzimego pod konstrukeje jeudni, powstale podczas
wykomywania przecisku, nalezy wzupelnié i zagesci¢ do gestosci nie mnigjszej niz
gestosc gruntu rodzimego.

Po wykonaniu przecisku i zdemontowaniu urzadzenia przeciskowego. wykop pod
urzadzemia przeciskowe zasvpaé gruntem rodzimym zagessczajac go warstwami (np.
wibratorem) do wymaganej gestosei,

Wykopy kablowe

Dla kabh oswictleniowych trasy powinna wytyczyé upowazniona jednostka geodezyjna.
Wikopy pod kable w migjscach o duzym zaggszczeniu uzbrojenia terenu nalezy wvkonaé
reczie.

Szerokosc dna rown nic powinna byé mnigjsza niz 0,5 m.

Zmuang kierunku rowu nalezy wykonyvwaé po luku, z tvm, ¢ minimalne promienie
tukow nie powinny by¢ mniejsze niz minimalne zgigcia danego tvpu kabla ukladanego w
rowic. Jednoczesnie wymaga sig. by minimalne promienie lukdw - dla kabli o izolacji i
powtoce z PCV o napigeiu do 1 kV - nie byly mnigjsze niz 0.8m. '

Glebokosé rown powinna byc taka. abv po uwzglednienin warstwy piasku (0.1 m) oraz
Srednicy kabla. adlegtosc gornej powierzchni gruntu nie byvla mniejsza niz 0.70m.
Wrykopy w mucjscach dostgpnych dla oséb nie zatrudnionych przv robotach nalezy
zabezpicczy< porgezami ochronnymi (w miejscach krzyzowania sie wykopéw z ciagami
pieszymi - kladkami dla pieszych z porgezami), a w nocy - czerwonvmi Swiatlami
OStrZegawezZyVImi.

Ukladanie kabli

Kable powinny by¢ ukladane w ziemi i rurach w spesob wykluczajacy ich uszkodzenie
przez sginanie. skrecante, rozciaganie, itp.

Temperatura otoczenia prsy ukladaniu kabli nie powinna by¢ mniejsza niz 0°C.

Kabel zginad nalezy jedvnie w przyvpadkach koniecznych, przy czym promien zgiecia
powinien by¢ mozliwic duzy. jednak nie mmnigjszy niz 12-krotna zewnetrzna jego
$rednica.

Kable powinny bvé ulozone w wykopie linig falista z zapasem wvystarczajacym do
skompensowania mozliwych przesunigé gruntu, nie mniejszym niz 3% diugosci wykopu.
Trasa kabli ulozonych w ziemi powinna by¢ na calej dlugosci i szerokosci oznakowana
za poriocy pasa folil z tworzywa szimeznego ulozonego co najmniej 250mm ‘nad kablem,
przy czyim barwa folii powinna by¢ trwala: niebieska - w przypadku kabli o napigciu do
1 kV. Folia powinna mic¢ grubos¢ co najmnigj 0.5 mm a szerokos¢ pasa powinna byé
taka. aby przykryte byly wszystkie kable ulozone w wykopie, przy czvm szerokosc ta nie
moze by¢ mnigjsza niz 200mm, Kable uktadaé na glgbokosci 0.7 m na warstwie piasku o
grubosci 10 ¢m v przykryciem rowniez 10 cm warstwy piasku.
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Pozostaly czesé wykopu naleZy wypelnic gruntem rodzimym (miejscowym) i zagescic
{np. za pomocy wibratordw).

Fo ulozeniu kabli nalezy zaopatrzy< je w trwale oznaczniki zawierajace co najmniej:

- svmbol i numer ¢widencji linii.

- oznaczene kabla wg odpowiedniej normy,

- znak uavtkownika kabla,

- rok ulcZenia kabla,

Zaleca sig wykonanie oznacznikow z tworzyw sztucznych.

Po ulozeniu nalezy pomierzyvé rezystancje izolacji poszczegdlnvch odcinkdw kabli
energetycznych induktorem o napigeiu nie mniejszym niz 2 5 kV, przv czvm rezystancja
nie moZe by¢ mnigjsza niz 50 MCUkm.

6.4.4 Skrzyzowania i zblizenia kabli migdzy soby i innymi urzadzeniami podziemnymi.
W miejscach skrryzowania sig kabli z innymi kablarm oraz urzadzeniami podziemnymi
kable nalezy prowadri¢ pod katem zblizonym do 90" w stosunku do osi urzadzenia, w
miarg mozliwoscl w najwezszym jego miejscu. Kazdy » krvzujacych sie kabli, utozony
bezposrednio w ziemi. nalezy chroni¢ rurami PCV @110 mm przed uszkodzeniem w
migjscu skrayzowania i na dlugosci po 0.5 m w obic strony od miejsca skrzyzowania {od
krawedzi).
Kable nalexy prowadzi¢ zgodnie z N SEP-E-004, normami branzowymi. W przypadku
watpliwosei co do sposobu pokonania skrzyzowania nalezy uzyvskaé informacie od
dysponentdw urzadeeii podziemnych

6.4.5, Montaz kabli .

Kable niskiego napigcia oéwietleniowe nalezy ukladaé zgodnic 7z Deokumentacia

Projektowq taczac je za pomoca zlacz i tabliczek bezpieczmkowych v przewodem YDY

3x1,5 mm” w slupach,

W czasie montazu kabli nalezy przestrzega¢ nastgpujacvch zasad:

— powicrzchnia stvkow przewodow, zlaczek, zaciskow. przektadek i podkladek
preewodzycych prad w polaczeniach musi by¢ dobrze oczyszczona (np. szczotka
druciang. papierem Scicrmym) i przemsta odpowiednio rozpuszczalnikiem:

- powierzchnia stvku powinna byé mozliwie duza (wicksza liczba ztaczek i $rub; nie
nalezv wyrzucac przekladek fabrveznych):

- nalezy stosowaé wlasciwy i prawidlowo zmontowany osprz¢t laczemiowy (zlaczki i
zaciski odpowiednie do przekrojéw i materialu przewodow. eweniualnic stosowac
przckladki metalowe);

- polaczenia muszg by¢ mocne (pewne dokrecenie, dobrv  docisk  Srub:
przeciwnakrgiki i podktadki sprezyste wyregnlowane:

— polaczenia musza by zabezpieczone przed korozja i utlenianiem na powietrzu -
wazeling bezkwasowy pochodzenia mineralnego o topliwosci powvzej + s0°C, np.
smarcm £ T

6.5, Wciaganie przewodéw
W slupy 1 wysiggniki nalezy weiagnac przewod YDY 3x1,5 mm- 430/750V chroniac go przed
uszkodzeniami, Preewdd laczy¢ z oprawami 1 zlaczami zgodnie z uwagami podanyvmi w pkt.
6.4.5

6.6, MoniaZ opraw
Oprawy nalezy oczvéci¢. skompletowad i sprawdzic¢ a nastepnie zamontowad na wvsiegniku
przy pomocy podnosnika. Przed zamontowaniem na wysiegniku nalery podiaczyé przewody
zasilajace.

6.7. Ochrona przeciwporazeniowa
Ochrong dodatkows prrzeciwporazeniows dla shupow bgdzie samoczynne, szybkie wyvlaczenie
zasilania w ukladzic TN-C realizowane przez bezpieczniki topikowe na istn, tablicy
oswictleniowj,
QOchrong dodatkowy przeciwporazeniowa dla opraw bedzie szvbkie samoczynne wylaczenie
zasilania  w ukladzic TN-5 realizowane przez wvlaczniki instalacyjne na tabliczkach
bezpiecznikowych.
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6.7.1. Uziemienia

Przewod PEN w wibranych slupach nalezy uziemi¢ za pomoca uzioméw pretowo-
tasmowych.

Zaleca sig wiykomvwanie uziomu tasmowego. przez ulozenie bednarki ocvnkowanej
25x4 mm W praspadku trudnodei 2 uzvskaniem wlasdciwe] rezyvstancii uzionm (58 wg
RZE Radom) nalezy uziom tasmowy rozbudowac za pomaoca prelow ocynkowansch o
dlugosci 6m i srednicy dostosowanej do posiadanego wibromlola nic mnicjszej jednak
niz 8 mm.

Ewentualne taczenie odcinkdw bednarki nalezy wykonywac przez spawanic.

Bednarka w ziemi nie powinna by¢ ukladana pheej niz 0,6 m 1 musi byvé zasypana
gruntem bez kamteni, zwim 1 gnizi

Montaz uziemien nalezv wykonac wg Dekumentacji Projektowej,

Ponadto nalesy spelnic nasigpujace wymagania:

Preed zasypaniem uziomdw nalezy sporzgdzic plany ich rezmieszezenia z wymiarami.
Przewody » tasmy FeZn nalezy laczy¢ polaczeniem spawanvm na zakladke o dlugosci
co najmmicy T0cm lub Srubami dociskowymi przez otwory wiywiercone w obu
koncowkach tasmy. Polaczenia érubowe naleZy wykonaé¢ Srubami o érednicy co najmnig)
10 mm {gwint M10) ze stali odpornej na korozjg lub cdpowicdnio zabezpieczonym
przed korozje. Polgczenia srubowe nalezy wykonywaé w taki sposéb, aby ponad nakretke
wistawaty co najminiej dwa zwoje gwintu Sruby: nakrgtke nalezv odpowiednio mocno
dokrecié i zaberpicorye podkladky sprezysta przed samoczynnym rozluZnianiem
Powierschnic stvkowe polaczen srubowych nalezy przed dokreceniem oczyscié 1 pokiye
wazeling beskwasows. Uziomow nie wolno zabezpieczaé przed korozjg powlokami
izolacyjnvmi.

6.8 Montaz i zasilanie szafy oswietleniowej

6.8.1. Wykonanie wykopu pod fundament szafy

Lokalizacja szafy powinna by¢ wytyczona przez uprawniong jednostke geodezvina.
Wiykopy pod fundaimenty nalezy wykonac zgodnie z ninigjszy SST. ’

6.8.2, Montaz fundamentu

W wvkopie nalezy wykonac 10 cm warstwe stabilizacyyng z chudego betonu, a nastgpnic
zamantowa¢ fundament prefabrykowany zgodnie z S5T.

6.8.3. MontaZ obudowy szafy

Gotowa cbudowe sterownika nalezy ustawié¢ na ramie fundamentovwej i zamocowaé do
nigj srubvy wg Dokwmemtacji Projcktowej. Wlasciwe momenty dokrecania  $rub
precdstawiono w ninigjszej SST.

6.8.4. Zasilanie szafv oswietlcniowej

7

7.1

Szafe oswietleniows zasili¢ projektowanym kablem YAKY 4x120 mm- z rozdzielnicy
n.n. stagji transformatorowej.

Kaontrola jakosci Robot

Qgdlne rasady koniroli jakosei Robdt zgodoe z obowiazujgcymi normami 1 przepisami.
Wykonawea jest odpowiedzialny za jakos¢ zastosowanych materialow i wykonanych robot oraz
ich zgodnos¢ z wymaganiami SST. Dokumentacji Projektowe) i poleceniami Inspekiora
Nadzoru.

Proby montazowe i pomiary

Pa zakonczeniu robot nalesy. w ramach préb montazowych, wykonac nastepujyce czynnosei:

- ogledziny kabli w ziemi przed zasypaniem rowow kablowych.

—  wizuaine sprawdzenie stanu osprzetu. tatarii | masziow,

- sprawdzenie ciaglosci 7v] kabli 1 przewodow oraz sprawdzenic zgodnosel [az za pomocy
urzadzenia o nupigciu nie przekraczajacym 24 V. Wynik sprawdzenia nalery uznad za
dodatni. jezeli poszczegdlne zvhy nie ma)g przerw oraz jezeli poszczegolne fazv na obu
koncach linii sg jednakowo oznakowane,

- sprawdzenie wzrokowe prawidlowosci wykonania instalacji dodatkowej ochrony przed
parazeniem oraz sprawdzenie ciaglosci przewodow w tej instalacii.
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7.2

1.3

7.4

7.5.

7.6,

Ponadto nalezy przcprowadzi¢ nastepujace pomiary linii:

—  pomiar rezystancii izolacji poszczegdlnyvch odeinkédw kabla, wynik pomiaru nalezy uznaé
za dodatni. Jezell rezystancja izolacji przeliczona na 1 km dlugosci jest zgodna z
odpowiednimi normami dla dancgo rodzaju kabla. Pomiaru resystancyi izolacji natezy
dokenad za pomocy induktora (megaomomierza) o napieciu nie mni¢jszym niz 2,5 kV,
dokonujac odczyiu po czasie niezbgdnym do ustalenia si¢ mierzenej wartosci.

- pomiar skutecznosci ochrony przeciwporazeniowey.

- pomiar rezvsianci wszystkich uziomoéw ochronnych

Préby montazowe naleiy przeprowadzac¢ po ukoficzeniu momtazu, a przed zgloszeniem do

odbioru. Z préb montazowych nalezy sporzadzi¢ odpowiedni protokot.

Po zakoficzeniu prob montazowych nalezy przeprowadzi¢ prébny rozruch oswietlenia celem

sprawdzenia prawidlowosci jego pracy

Wykopy pod fundamenty

Lokalizacja, wymiary i1 zabezpicczenic scianek wykopu powinny by¢ zgodne z Dokumentacja
Projektows. Po ustawieniu fundamentow sprawdza sig stopiefi zageszczenia gruntu i usuniecia
nadmiaru ziemi, Wskaznik zageszczenia grumtu powinien osiggnaé wartosé co najmniej 0,85
wg BN-72/8932-41, ’

Fundament

Program badan powinien obejmowac sprawdzenie ksztaltu i wymiarow. wygladu zewnetrznego
oraz wyilrzymaloi¢ zabezpieczen amtykorozsjnyvch. Parametry te powinny byé zgodne z
wymaganiami zawartyni w Dokumentacji Projektowej i SST oraz wymaganiami PN-B-03322,
PN-B-30000. Ponadte nalesv sprawdzi¢ dokladnodé ustawienia w planic oraz rzgdne
posadowienia,

Slup

Slup powinien by¢ zpodm ~ Dokumentacjy Projektows i SST

Slupy po ich montazu pedlegaja sprawdzeniu pod wzgledem:

- dokladnosci ustawienia pionowego konstrukcyi.

- Jakosci polaczen srubowyclh,

- stanu powleki antykorozvine).

- Jakosci polaczen kablt 1 przewodow w stupach,

Oprawa

Oprawa istniejaca

Oprawy po ich mentazu podlegaja, sprawdzeniu pod wzgledem:

— prawidlowosci montazu i dziatania,

- jakosct polaczen przewodaw,

~  stanu powloki antykorozyjnej wszystkich elementdw metalowych.

Linia kablowa

W czasie wykonywania i po zakoriczeniu robét kablowych nalezy przeprowadzié nastepujace
pomiary;

—  glcbokodci zasypania kabla.

—  gruboéci podsypki piaskowe] pod i nad kablem.,

— odleglosci folii ochronnej od kabla,

— rezvstanc)i izolacyi i cigglosci zvl kabla.

Ponadic nalexx sprawdzic stopiefi zageszczenia gruntu nad kablem (ak w pkt. 7.2) i
splantowanie nadmiaru vieni.

7.7. Instalacja przeciwporiazeniowa

Podczas wykonywania uziomow fasmowych nalezy wykonal pomiar glgbokosel ulozenia
bednarki oraz sprawdzi¢ stan polaczen spawanych. a po jej zasypaniu - sprawdzic stopien
zageszezenia gruntu (jak w pkt. 7.2.) i splantowania gruntu.

Po wykonaniu instalagji przeciwporazeniowej nalezy sprawdzi¢ jakosc polaczen przewodow
ochronnych. wykonaé pomiary rezystangji uziomow oraz pomiars skutecznosci ochrony
przeciwporazeniowej
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7.8, Sprawdzenie dzialamia nswietlenia
Po preeprowadzeniu préb montazowych ofwietlenie natery kilkakrotnie zalaczyé recznie w
szafie oswietleniowej 1 ustali¢ poprawnosc dzialania wszysikich opraw.

8  Odbiér Rohot
Ogodlne zasady odbioru Robét zgodne z obowiazujacymi normami i przepisami. -

8.1 Odbior robdét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryein podlegaja;
- ustawienie fundamentéw,
- slupy przed ustawicniem,
— ulozone lecy nie zasypane kable,
- uziomy przed ich zasvpanicm.

8.2 Odbidr koncowy

Dla przeprowadzenia odbioru korficowego Wykonawca powinien przedlozyé:

- dokumentacjg projekiows, wg kiorej obiekt byé zrealizowany. z naniesionymi zmianami
dokonanymi w czasie budowy.

- peodezyjng dokumentacje powvkonawcza,

~  protokoly # dokonanych pomiardw linii, w tym ochrony przeciwporazeniowej,

— ofwiadczenia Wykonawcey o zakoficzeniu robot i gotowoscl oéwietlenia do eksploatacji,

- inne dokumenty wiymagane przez Inweslora,

- protokoly odbioru Robét podpisane przez Inspektora nadzoru,

- protokoly odbioru urzadzen energetyki zawodowej podpisane przez przedstawiciela RZE
Radom

9, Obmiar Rohat
Ogdlne zasady obmiaru Robét wedlug obowiazujgcveh przepisow,

9.1. Jednastka ohmiarowa
Jednostka obmiarowy;
- wykopow zicmnvell bniowych jest 1 m (metr)
—  montazu i ustawienia siupdw. opraw. lamp. jest 1 szt. (sztuka),
— ulozenia rur ochronmych, ulosenia plaskownika stalowego. wvkonanie przeciskéw pod
Jezdniami. weiggnigcic przevwodéw i kabli w stupy. rury 1 wysiegniki jest 1 m (metr).
- badania linii kablowej i skutecznosci ochrony od porazes jest 1 kpl. ( komplet).

10. Podstawa platnosci
Ogolne ustalenia dotvergee podstawy platnosci zgodne z obowiazujgcymi przepisami.

10.1. Cena jednostkowa
Cena jednostkowa obejmuje:

10.1.1. Wykonanie rowdw kablowych (m):
- roboty przvgolowawcze.
~  wykonanie wykopow pod kable,

10.1.2. Wykonanie przeciskow pod jezdniami SRS 110 (m):
- roboty przygolowawcze.
- wykonanie wykopdw pomocniczych.
- wykonanie prrecisku,
—  zasyvpame wykopow piaskiem.

10.1.3. Montaz slupéw(kpl):
- wykonanie wykopu pod fundament,
- montaz fundamentu prefabrykowanego pod stup,
- montaz wysiggnikow na slupte
~  moentaz slupa na fundamencie,
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10.1L.4. Wykonanie uziomow slupaw (kpl):
- ulozenic plaskownika stalowego. ocvnkowanego w ziemi.
- pograsenic pretow stalowveh, ocvnkowanveh w ziemi
- wykonanic patacrzenia ptaskownika z zaciskami slupow
- pol4czenie ptaskownika z pretami poprzez spawanie.

10, 1.5, Ukladanie kabli w ziemi (mb):
= ulozenie kabli w rien,
- nasypanic warstwy piasku
- ulozenie felii ochronnej

10.1.6. Ukladanie kabli w rurach (mb);
—  prace przygotowawcze, utozenie rur
- wcigganie kabli do rur i slupdw

10.1.7. Weigganie przewodow w slupy i wysiggniki
- prace przygotowawcre
- weiaganie pregwodow
- montaz zlycz i tabliczek bezpiecznikowych
- podiaczenie preewoddw do zlacz i tabliczek

10,1.8. Montaz opraw (kpl.):
—~  skompletowanie oprawy
- sprawdzenie oprawy
— podiaczenic oprawy do przewodu
- montaZ oprawy na wysiggniku

10.1.9. Badania linii kablowych i skutecznoéci ochrony od porazen (kpl.):
- badanie linii kablowsch .
—  badanic uziemienia urzgdzen.
—  badanie skutecznodct ochrony przed porazeniami.

10.1.10. Montaz szaf odwietleniowych (kpl.):
- wykonanic wykopu pod fundasnent.
-~ montaz fundamentu.
- montaz szl
—  podlacrzenic kabli

10.1.11. Rozruch oswietlenia (kpl):
- proby montazowe.
- wlaczenic oswietlenia

10,1.12. Prace gevdezyjne {kpl.):
- witvezenie fundamentéw slupdw
—  wyhczenie trasy kabli
—  inwenlanyzacja powvkonawcza




