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Piotr Andrzejczak

Upr.Bud.nr.114/94/Wkt.. Zasw.l.Bud.nr. LOD/IE/2912/03
w zakresie: projektowanie,nadzoryi

kierowanie pracami przy instalacjach

i sieciach elektroenergetycznych

w specjalnosci inzynierii Igdowej

OSWIADCZENIE

Niniejszym gwiadczam,ze projekt budowlany w temacie: Projekt Budowldiayprzebudowy
wewrgtrznych instalacji elektrycznych w celu dostosowarfiiektu do obowrugcych przepiséw w budynku
dla instalacji o$wietlenia poddasza budynku administracyjnego w Radomiu przy ul. Zeromskiego 53,
zostat sporgzdzony zgodnie z obayziujgcymi przepisami, oraz zasadami wiedzy technicznej

OPRACOWAL:

PIOTR ANDRZEJCZAK
UPR.114/94/W+t
zasw.LOD/IE/2912/03

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Nazwa i zakres obiektu budowlanego: Oswietlenie poddasza Radom. Ueromskiego 53.

Imi¢ i nazwisko oraz adres projektanta spdeajicego informagj: Piotr Andrzejczak
ul.Wyszyhskiego 79 94-050 t.éd

OPIS

Zakres rob6t dla catlego zamierzenia budowlanego kwkejnai¢ realizacji poszczegoélnych etapow.
Zakres rob6t obejmuje realizacj

- instalacji elektrycznych,

- monta opraw @wietleniowych, pomiary.
Wykaz istniejcych obiektéw budowlanych
Brak zabudowa
Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lénte ktére mog stwarza zagraenie bezpieczsstwa i zdrowia ludzi. Na terenie
placu budowy magznajdowa sig jedynie pracownicy firmy prowadeej roboty budowlane. Nie zachodzigwikonieczné¢
zabezpieczania drog, d6éji ochrony stref poruszaniagdséb trzecich na terenie prowadzonej inwestycji.
Wskazanie dotyege przewidywanych zagten wystpujacych podczas realizacji rob6t budowlanych - instglaych, okrélajace skat i
rodzaje zagrgen oraz miejsce i czas ich wygienia:
Roboty konstrukcyjne — wznoszenie stalowej konsfitdudynku
Zagrazenia w tej fazie wykonywania obiektu zwane g gtéwnie z prag ludzi na wysokéci (monta okablowania dla instalacji
wewrgtrznych). Szczegodlne zagrenia mog za sokh pocikgat bigdy w prawidtowym montau instalacji i osprgu wraz z osprgem puszek
rozgatznych.
Wskazanie sposobu prowadzenia instriakfaracownikéw przed przygiieniem do realizacji rob6t instalacyjnych
Sposob prowadzenia i tematyikstruktazu pracownikéw natey dostosowéa do profilu wykonywanych robét i przeprowadzarzed
przystpieniem do rob6t. Prace szczegodlnie niebezpiecmaenysokéci ) nalery wykonywa: pod nadzorem kierownika budowy lub osoby
przez niego upowaionej, w sposéb unitiwiajacy udzielanie instrukcji dotyazych wykonywanej pracy w trakcie jej wykonywania.
Wskazanigrodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiagggh niebezpieczestwom wynikajcym z wykonywania rob6t
instalacyjnych w strefach szczegélnego zagnia zdrowia lub w ichasiedztwie, w tym zapewnigych bezpieczni sprawr komunikacg
umazliwiajaca szybl ewakuaag} na wypadek paru, awarii i innych zageen:
Przy pracach budowlanych najeprzestrzegaWarunkéw Technicznych Wykonywania i Odbioru RoBatlowlanych ze szczegélinym
uwzgkdnieniem nagpujacych elementéw w nich wygtujacych:
instalacji wewntrznych oraz przestrzeganie przepiséw BHPazamych z pracna wysokéci.
Roboty instalacyjne i wykiczeniowe.
W tej fazie robét szczegodlna uwagalezy paswigci¢ na zaprojektowanie takiego harmonogramu wykonyavasib6t aby unikat
spktrzenia wykonywania prac ozdym profilu w celu obnienia liczby pracownikéw przebywggych w tym samym czasie w jednejgéa
budynku oraz zapewnienie bezpiecznegaosergji wefcia do czsci budynku, gdzie wykonywane grace budowlane. Przy pracach
zwiagzanych z zewgtrznym wykaczeniem obiektu szczegalmwag; nalery paswigci¢ na zapewnienie nibwosci bezpiecznej pracy na
Wysokaci.

OPRACOWAL:

PIOTR ANDRZEJCZAK
UPR.114/94/Wt



1. Opis Techniczny

Wewnetrznych instalacji elektrycznych dla oswietlenia poddasza budynku administracyjnego

w Radomiu przy ulZeromskiego 53.

2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany instalacji elektrycznych wewnetrznych

poddasza budynku administracyjnego w Radomiu przy ul. Zeromskiego 53.

3. Zakres opracowania

Opracowanie niniejsze zawiera w swym zakresie:
- instalacje oswietlenia podstawowego, awaryjnego i ewakuacyjnego;
- instalacje ochrony przeciwporazeniowej

4. Zasilanie oswietlenia

Zasilanie oswietlenia podstawowego oraz ewakuacyjnego zrealizowa¢ w oparciu o oprawy oswietleniowe typu
PF100 ze swietlowkami 11W. Obwody wyprowadzi¢ z istniejgcych tablic obwodowych zlokalizowanych na
ostatnich kondygnacjach. Przewody prowadzi¢ w rurkach rvs 21 lub w korytkach instalacyjnych — wybor na etapie
realizaciji.

Parametry instalacji;

¢ napiecie znamionowe 230/400V 50Hz,

e uktad sieci TN-S,

*  stopien ochrony IP 44,

¢ ochrona przepieciowa poziom B+C.

*«  Woyjscie kabli z szaf przez listwy zaciskowe.
. Producent POLO,

Uwaga: Stosowac osprzet elektryczny, zgodny ze specyfikacjg materiatowa oraz z wyraznym nadrukiem
IP(fabrycznym).

5. Trasy

Nie dopuszcza sie wykonywania zawiesi we wlasnym zakresie. Instalacje o$wietlenia ogolnego projektuje sie
wykona¢ zgodnie z niniejszym opisem oraz w oparciu 0 norme oswietleniowg PN-EN 12464-1:2003.0swietlenie
wewnetrzne nalezy zrealizowa¢ w oparciu o oprawy oswietleniowe ze. Oprawy nalezy montowa¢ do konstrukcji
wsporczej belek drewnianych.

e Oprawy ewakuacyjne ,E” — z inwerterem 2godz.
Pozostale oprawy sterowane beda Ilokalnie. W obwodach zasilajacych nalezy utozyé przewod typu
YDY4x1,5mm2 w rvs 21 instalowanych n.u. / n.k. dla zasilania inwerteréw w oprawach awaryjnych.

6. Oswietlenie awaryjne.

Oswietlenie awaryjne wchodzi w sktad oswietlenia podstawowego. Oswietlenie ewakuacyjne wykonac¢
przy uzyciu opraw oswietlenia na poddaszu. W oprawach tych zainstalowa¢ elektroinwertery z podtrzymaniem 2
godzinnym z funkcjg autotest. W przejsciach, korytarzach i nad wyjsciem zainstalowaé oprawy kierunkowe z
napisem “Wyjscie Ewakuacyjne” oraz z odpowiednimi piktogramami. Natezenie oswietlenia awaryjnego ma
wynosi¢ 1,25Ix. Natezenie oswietlenia drég ewakuacyjnych nie powinno by¢ mniejsze niz 1,25Ix. Oprawy
ewakuacyjne kierunkowe winny byé wykonane w drugiej klasie ochronnosci, powinny by¢ zgodne z normami,




oraz posiada¢ odpowiednie certyfikaty bezpieczenstwa dopuszczajace je do stosowania w budownictwie. Oprawy
os$wietlenia kierunkowego — praca na ciemno. Piktogramy na oprawach kierunkowych winny spetnia¢ wymogi
zawarte w PN-92/N-01256/02. Przed oddaniem obiektu do uzytku oprawy awaryjne nalezy oznaczy¢ zottym
paskiem. Oprawy awaryjne oznaczy¢ zgodnie z normag europejska, poprzez nadanie nr logicznego (np. 1,2).

8.0bliczenia techniczne

Przyktad obliczenia dla obwodu elektrycznego o$wietlenia o parametrach:
- prad ptynacy w oswietleniowym obwodzie elektrycznym 1g=7.0A;

- obwdd wykonany przewodem typu YDYZz04x1.5 - prad dtugotrwale dopuszczalny
lad :22A;

- uwzgledniono utozenie rownolegte ponad 10 obwodéw w jednym korytku perforowanym - wspotczynnik
poprawkowy dla pradu diugotrwale dopuszczalnego przewodu k=0.73;

- prad znamionowy urzgdzenia zabezpieczajacego 1,=10A (wytacznik instalacyjny).
1=k £4s=0.73 x 22A=16.1A

warunek nr.1: 7.0A <10A <16.1A

warunek nr.2: 14.5K23.3A Obliczenia dokonano dla warunkéw skrajnych (nekske obcizenie,
najmniejszy przekrdj, najmniejsze zabezpieczeragyarsze warunki chtodzenia przewodu). prowadzdokonano dla
wszystkich obwodéw. Wymagania, co do koordynacjieprodow z zabezpieczeniamispetnione. Sprawdzenie
zabezpieczenia obwodoéw przedgmmi zwarciowymi. Zabezpieczenia i przekroje przeéows zostaty tak dobrane, aby
przerwanie prdu zwarciowego w kalym obwodzie elektrycznym napbwato zanim wysipi niebezpieczestwo uszkodze
cieplnych i mechanicznych w przewodach igeakniach. Czasy watzenia zabezpiecagrzy zwarciu g mniejsze od
czaséw powoduagych nagrzewanie przewodow i kabli do temperatuanigznej okréonej wzoremgdzie :

t — czas w sekundach,

S — przekréj przewodéw w mm?,

| — warto$¢ skuteczna pradu zwarciowego w A,

k — wspétczynnik zalezny od rodzaju przewodu i jego izolaciji,

Przyktad obliczenia dla obwodu elektrycznego o parametrach:

- zabezpieczenie obwodu 10A (wytacznik instalacyjny);
- obwadd elektryczny wykonany przewodemYDYz03x1,5 mm2 k=135).

2 2
\/_:kﬁjt:(k_tsj t= M = 046s
| I 300A

Przyktad obliczenia dla obwodu elektrycznego gniazda wtyczkowego o parametrach:

- zabezpieczenie obwodu 16A (wytacznik instalacyjny);

- obwadd elektryczny wykonany przewodem YDYzo 3x2,5 mm2
k=135).
2 2
\/_:kB§:>t:(k[Sj t = M =127s
I I 300A

Czas potrzebny do rozgrzania przewodu do temperatury granicznie dopuszczalnej wynosi t1=1.27s /
3.24s.Zabezpieczenia obwoddw zadziatajg z czasem ponizej t,=0.1s - nie "dopuszczg” do nadmiernego
przegrzania przewodow. Sprawdzenia dokonano dla wszystkich cbwodéw. Wymagania, co do zabezpieczenia
przed pradami zwarciowymi dla przewoddw sg spetnione.

7. Sprawdzenie skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej

Sprawdzenia dokonano biorgc pod uwage zalecenia normy PN-IEC 60364-4-41.

Ochrona przed dotykiem posrednim — dodatkowa w sieci TN bedzie zapewniona, jezeli zostanie spetniony
warunek:

Zs [Ty <Uog
gdzie:



Zs — impedancja petli zwarciowej obejmujaca zrédto zasilania, przewdd roboczy az do punktu zwarcia i przewod
ochronny miedzy punktem zwarcia, a zrodtem zasilania,

la — prad powodujacy samoczynne zadziatanie urzadzenia wylgczajacego w czasie <0.4s,

Uo — napiecie znamionowe wzgledem ziemi. Czas zadziatania urzadzen przyjeto zgodnie z tab. 41A normy — 0.4
s.

Zabezpieczenia obwoddéw wytgcznikami instalacyjnymi :

Zgodnie z kartg katalogowg zabezpieczenia o charakterystyce B zadziatajg z czasem 0.4 s przy krotnosci 5 pradu
znamionowego, a o charakterystyce C przy krotnosci 10.

dla wykcznika instalacyjnego B10A ;45x10A=50A
8.Normy zwigzane z projektem

Prace elektroinstalacyjne i urzadzenia winny by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami nastepujacych norm
i przepis6w (normy aktualne w dniu opracowania, zweryfikowa¢ przy sporzadzaniu dokumentacji)

1 PN-91/E-05009/02, PN-91/E-05009/03 — systemy zasilania (wymagania ogolne)

2 PN-92/E-05009/41, PN-91/E-05009/42, PN-91/E-05009/43, PN-93/E-05009/443, PN-92/E-05009/45, PN-93/E-05009/46, PN-
92/E-05009/47, PN-91/E-05009/473, PN-91/E-05009/482, PN-93/E-05009/51, PN-93/E-05009/53, PN-92/E-05009/537, PN-
92/E-05009/54, PN-92/E-05009/56, PN-93/E-05009/61, PN-91/E-05009/704 — Instalacje elektryczne w budownictwie. Ochrona i
bezpieczenstwo

3 PN-86/E-05003/01, PN-86/E-05003/02 — ochrona odgromowa

4 _ | PN-76/E-02032, PN-84/E-02033, PN-71/E-02034, PN-84/E-02035 oswietlenie

5 PN-76/E-06231, PN-79/E-06309, PN-84/E-06310, PN-84/E-06311, PN-79/E-06314 — O$wietlenie

6 PN-87/E-05110/01, PN-87/E-05110/02, PN-87/E-05110/03, PN-87/E-05110/05, PN-91/E-05160/01, PN-79/E-08106 — panele
zasilajace, rozdzielnie rozdziatu energii elektr.

7 PN-IEC 393 -1 + AC 1994 — Szafy i tablice rozdzielcze n.n. Testy

8 PN-74/E-01007 — Szafy elektryczne prefabrykowane. Okres$lenia i definicje

9 PN-87/E- 05110/04, PN-76/E-05125 — przepusty kablowe, linie kablowe

10 PN-93/E-08390/11, PN-93/E-08390/12, PN-93/E-08390/13, PN-93/E-08390/14, PN-93/E-08390/22, PN-93/E-08390/23, PN-
93/E-08390/24, PN-93/E-08390/25, PN-93/E-

11 08390/26, PN-93/E-08390/51, PN-93/E-08390/52, PN-93/E-08390/54, PN-93/E-08390/55, PN-93/E-08930/56 — systemy
alarmowe

12 Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych

13 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75, poz. 690).

14 Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 czerwca 1997 r. w sprawie wyrobow, ktére nie moga by¢
nabywane bez certyfikatu (Dz. U. nr 63, poz. 401)

15 Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 marca 2003 r. w sprawie zakresu, uzgadniania projektu
budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz. U. nr 121, poz. 1137).

16 Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnegtrznych i Administrraciji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej
budynkéw i innych obiektéw budowlanych i terenéw. Dz.U nr 121 poz.1138

17 Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie ogoélnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy.

18 Rozporzadzenie Ministra Gornictwa i Energetyki z dnia 9 maja 1970 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy w zaktadach
energetycznych oraz innych zaktadach przy urzadzeniach elektroenergetycznych.

19 Zarzadzenie Ministra Przemystu (Dz. U. z 1990 r Nr 81, poz. 473) — zabezpieczenie przeciwporazeniowe w podstacjach
elektrycznych.

Sa to podstawowe wymagania odnosnie instalacji elektrycznych i urzadzen oraz standardy dla materiatéw instalacyjnych i wyposazenia. Tylko
wihasciwie wykwalifikowane osoby mogg wykonywaé prace instalacyjne. Przed przekazaniem urzadzen wykonawca winien przeprowadzi¢ pomiary
skutecznosci szybkiego wytaczenia, pomiary opornosci izolacji, pomiary opornosci instalacji odgromowej i standardowe przeglady. Ponadto
obstuga winna przeprowadza¢ powyzsze pomiary w okreslonych przepisami przedziatach czasowych.

ROZWIAZANIA SZCZEGOLOWE EEDA ZAWARTE W DOKUMENTACJI WYKONAWCZEJ.
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