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KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis | wyliczenia im. Poszez Razem
Budynek B, C, D - wymiana pokrycia dachowego
1 CPV 45260000-7 Wymiana pokrycia dachowego - budynek B
1 KNR 4-01 0535- Rozebranie obrébek blacharskich murow ogniowych, okapow. kol- m?
d.108 nierzy, gzymsow itp. z biachy nie nadajace sie do uzytku
38.0°0.3 m? 11.400
RAZEM 11.400
7 KNR 401 6535 Rozebranie rynien z blachy nie nadajace; sig do uZytku m
d.104
38 m_ 38.000
RAZEM 38,000
3 KNR 4-01 0535 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajace] sig do uzytku  m
d.106
30 m__ 30,000
__RAZEM 30.000
4 KNR 4-01 0354- Wykugie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 1m2 szt
d103
2 szt 2.000
= RAZEM 2.000
5'KNR 2-02 0609- paski szerokosci 5 o na Scianach - izokliny ze styropianu m
4107
62 m 62000
RAZEM 62.000
6 KNR 4-01 0519- Rozbiorka pokrycia z papy na dachach drewnianych - pierwsza  m?
d.104 warstwa
380110 m? 418.000
___RAZEM 218.000
7 KNR 401 0519- Rozbiorka pokrycia z papy na dachach drewnianych - nastepna  m?
d.105 warstwa
Krotno$t = 4
418 m? 418,000
RAZEM 418.000
8 KNR 401 0414- Wymiana deskowania z desek 0 grubosci 25 mm na styk - 60%  mZ
9102, p/ PO mebisorarrE cadses okt
. 418'06 m2 250,800
RAZEM 250,800
9 KNR 4-01 0412- Wymiana elementaw konstrukeyjnych dachu - kiokwie zwykle  m
4102 ./ s wabepgoics wisTyolh S Al s,
S 208 mo_ 208.000
RAZEM 208.000
70 NNRNKB 202 (z.V) Pokrycie dachow o pow.ponad 100 m2 papa zgrzewaing - 2x m?
d.1 053402 Krotnos¢ = 2
11.038.0 m 418,000
RAZEM 418.000
71 KNR 2-02 0609- paski szerokosci 5 cm na &cianach - izokliny ze styropianu m
d107
62 m 62.000
RAZEM 62.000
12 KNRW 202 Pokrycie dachow papa termozgrzewalna - Gbrobki z papy nawierz- m?
4.1 0504-03 chiiowe] - wywinigcia
62'0.15 m2 9.300
. RAZEM 9.300
T3 KNR 2-02 0515- ObrObki wywiewek kanalizacyjnych w dachach krylych papa -z szt
d1 07 blachy ocynkowanej
~ 3 szt - 3.000
RAZEM 3.000
14 KNR 2-02 0515- Obrobki wytazéw dachowych w dachach krytych papa lub dachow- szt
d105 kg - z blachy ocynkowanej
2 szt 2000
RAZEM 2.000
75 KNNR 2 0505- MontaZ obrobek blacharskich z gotowych elementow prefabryko- _m
d107 wanych z blachy ocynkawanej powlekanej - rury spustowe okragle
i 150 wyposazane w siatki
30 m 30.000
RAZEM 30,000
16 NNRNKB 202 (2 V1) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinig- m?
d.10541-02 ciu ponad 25 cm
62.00.12 m2 7.440
pas nadrynn 380703 me 11.400
rynna 38.0°0.6 m2 22.800
- RAZEM 41.640
17 KNR 2-02 0509- Zbiomiczki przy rurach spustowych - z blachy [w. szt
d109
analogia g
242 szt 2660
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Lp. Podst Opis | wyliczenia m. Poszez Razem
T __RAZEWM
18 KNNR 21302~ Montaz drewl stalowych ™
d103
0.8'1.0%2 m? 1,600
RAZEM 1.600.
19 KNNR 2 0603~ IzolaGe z foli - paroizolagia me
4101
analogia
3813 me 494.000
RAZEM 494.000|
30 KNR 2-02 0613- Izolacje ciepine | przeciwdzwigkowe z welny mineraine] gr.18cm  m?
d103 poziome Z piyt ukiadanych na sucho - jedna warstwa
494 494000
) T RAZEM 494.000)
21 KNR 4-01 0108- Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodarmi samowyladow- m3
d11 czymi na odl.do 1 km
250.8'0.025+3.3 m3 9570
418'5°0.01 _mh 20.900 L
LT T Razewm 30.470
22 KNR 4-01 0108- Wywiezienie gruzu spryZmowancgo samochodams samowyladow- m’
d.112 czymi - za kazdy nast. 1 km
Krotnost = 9
L 30.47 m3 30.470
RAZEM 30.470
2 CPV 452600007 Wymiana pokrycia dachowego - budynek C
23 KNR 4-01 0535- Rozebranie obrobek blacharskich murow ogniowych, okapow. kol- mz
d.2 08 nierzy, gzymsow itp. z blachy nie nadajacej sig do uzytku
ogniomur {42.0+48.0°2+7.0+8.0)°0.85 m2 62,050
{3.15+3.1)"20.2°3"2 m2 15.000
gzyms. {48.15+10.3-243.02)°0.7 m2 52.325
(31.0+13.01.3 m2 57.200
RAZEM 186.575|
24 KNR 4-07 0535- Rozebranie rynien z blachy nie nadajace) sig do uzytku m
4204
31.0+8.0 mo_ 39.000
RAZEM 39.000
25 KNR 4-01 0535- Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajace) sie do uzytku _ m
4206
16.012 m 32.000
I T ___RAZEM 32.000
26 KNR 4-01 0519- Rozbiérka pokrycia z papy na dachach drewrvanych - pierwsza  m?
d2 04 warstwa
10.35'45.8+16 m2_ 490030 |
RAZEM 290.030
27 KNR 401 0513- Rozbidrka pokrycia z papy na dachach drewnianych - nastgpna  m?
d205 warstwa
Krotnost = 4
49003 mz 490.030
__RAZEM 490.030)
28 KNR 4-01 0414- Wymiana deskowania z Gesek 0 gnibosci 25 mm na styk - 40%  m?
d2 02 potaci
490.03'0.4 mz 196,012
RAZEM 196.012|
29 KNR 4-01 0412- Wymiana elementow konstrukcyjnych dachu - krokwie zwykte m
42 02
25 m 22.500
RAZEM 22.500
30 KNR 4-01 0413- Wzmocnienie krokwi przez nabicie dwustronnie desek grub. 32 m
d2 02 mm
33 m_ 33.000
RAZEM 33,000
31 KNR 4-01 0614- Odgrzybianie desek Iub phyt przez Gwukrotne powlekanie powierz- mé
d.2 05 chni ponad 10 m2 preparatami solowymi metoda smarowania
%00 m 900.000
—__ RAZEM 900.000]
32 KNR 4-01 0614- Odgrzybianie ball Iub kiawedziakaw przez dwukrotne powlekanie  m?
d207 powierzchni ponad 10 m2 preparatami solowymi metoda smaro-
wania
- 700 m_ 700.000
RAZEM 700.000
33 NNRNKB 202 (z.V) Pokiycie dachow b pow ponad 100 m2 papa zgrzewaina - 2x m?
d2 053402 Kratnos¢ = 2
490,03 m 490.030
TTRAZEM 490.030)
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Lp. Podst Opis i wyliczenia im. Poszcz Razem
34 KNR 2-02 0609~ paski szerokoSci 5 cm na Scianach - izokliny ze styropianu m
d207
48.15+3.15°2+7 0°2+7 0+8.0 m 83.450
, RAZEM 83.450
35 KNRW 202 Pokrycie dachow papa termozgrzewaing - 0brébki Z papy nawierz- m2
42 0504-03 chniowe] - wywiniecia
(48.15+3,15°2+7 0°2+7.0+8.0)'0.15 m2 12518 .
RAZEM 12518
36 KNR 2-02 0604~ (zolacje Z papy powierzehni poziomych na lepiku na goraco - pier- m-
d203 wsza warstwa - pasy pod abrébki
ogniomur (42.0+8.0°2+7 0+8.006 mz 43,800
(3.15+3.1y°2°0.15'3°2 m? 11250
gzyms {48.15+10.3°2+3.0°2)°0.5 m? 37.375
(31.0+13.01.05 i 46.200 N
R RAZEM 138.635
37 KNR 2-02 0515. Obrobki wywiewek kanaiizacyjnych w dachach krytych papa -z szt
a2a7 biachy ocynkowanej
9 szt 9000
— RAZEM 9.000
38 KNR 2-02 0515- Obrobki wylazow dachowych w dachach Krytych papa Iub dachéw- szt
4205 ka - 2 blachy ocynkowane}
3 sat .. 3000
) RAZEM 3.000
39 KNNR 2 0505- Montaz obrobek biacharskich z golowych elementéw prefabryko-  m
a2a7 wanych z blachy ocynkawane] powlekane; - fury spustowe kwa-
analogia dralowe 12xt3em /7« /F o>
16072 m 32.000
RAZEM 32.000
40 NNRNKB 202 (z.V1) ObrabKi blacharskie z blachy powlekanej o szef.w rozwinig- m2
9.2 054102 ciu ponad 25 cm
ogniomur {42.0+8.0°2+7.0+8.0)0.85 m? 62.050
(325+3.1)°2°0.2°32 mz 15.240
(48.15+3.1572+7.0°2+7.0+8.0°0.12 m: 10014
gzyms (48.15+10.3°2+3.0°2°0.7 m2 52325
(31.0+13.011.3 m: 57.200
pas nadrynn  39.0°0.5 m? 19500
___ rnynna 39.0°0.6 N mz 23400 i
RAZEM 239.729
41 KNR 2-02 0508~ Zbiomiczki przy rurach spustowyoh - 2 blachy j.w. szt
4.2 09
analogia
. szt L _2000
RAZEM 2.600
22 KNR 2-02 D613~ Izolacje ciepine | przeciwdzwigkawe z weiny mineraingj gr.16cm  m2
4203 poziome z phyt ukiadanych na sucho - jedna warstwa
1.7°46.69 . m 79373
, RAZEM 79.373
43 KNR 4-07 0108. Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadow-
a2 11 czymi na odl.do 1 km
490.03'5°0.01 ms3 24.502
196.012°0.025 m3 4,900
RAZEM 29.402
44 KNR 4-01 0108~ Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladow- m?
d212 czymi - za kazdy nast. 1 km
Krotnos¢ = 9
_ 29.402 o . 29402
RAZEM 29.402
25 KNR 202 1604- Rusztowania zewngtizne rurowe o wysokosci do 15 m m?
4202
1150 m? 1150.000
RAZEM 1150.000]
46 Czas pracy rusziowan grupy 1
d2
47 KNR 4-01 0420 Wykonanie daszkow zabezpieczajacych m?
3204
n 21115 m2 31500 ]
T RazEM 31500
3 CPV 45260000-7 Wymiana pokrycia dachowego - budynek D
48 KNR 4-01 0535- Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych. ckapow, kol- m:
d308 nierzy. gzymséw itp. z blachy nie nadajace) sig 4o uzytku
ogniomur (29.7+68.3+22.36+0.4+0.7)'0.6 m: 72876
| gzyms 1232'16+97.013 mz 323.220
_RAZEM 396.096|
4-
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KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis i wyliczenia jm Poszcz Razem
45 KNR 2-01 0535~ Rozebranie rynien 2 blachy nie nadajace) si¢ do uzytku m
d304
97 m 97.000
RAZEM 57.000]
50 KNR 4-01 0535- Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacej sig 0o uzytku  m
d.3 06
16.0°5 m _ . 80000
- RAZEM 80.000
51 KNR 401 0212- Rozbiorka betonowych czapek kominowych m?
d304
(1.68+1.18+2,13+1.23°241.45+2.3+0.95¢1 5¢2.4+2.3+2.0+1.73+ m? 16.700
2.60+2.4+2.0+1.5+1 6+0.6+1.32+0 95+1.53+1.26+1.77+2.06)°0.4
_ RAZEM 16.700
52 KNR 4-01 0701- Odbicie tynkéw zewngtrznych Z zaprawy cementowo-wapiennej na m?
d302 kominach o powierzchni odbicia do 5 m2 2l
(1.78+1.28+2.23+1.33°2+1 55¢2.4+1.05+1 6+2.5+2.4+2.1+1.83+ m? 32.250
2.79+2.5+2.1+1.6+1.740.7+1.42+1.05+1 63+1.35+1 87+2.16+
0.38°25)'2°03
RAZEM 32.250
53 KNR 4-01 0310- Przemurowanie komindw z cegiel 0 objglosci w jednym miejscu  m3
d301 00.5m3 / oI pagnsos’
(1,6841,18+2.13+1.23'247.45¢2 3+0.95+1 5+42.4+2.3+2.0¢1.73+ m? 5553
26942 4+2.0+1.5¢1.6+0.6+1.32+0.95¢1 53+1 25+1.77+2.06)"
0.38°0.35
RAZEM 5553
54 KNR 2-02 0219- Nakrywy attyk Scian ogniowych i kominow o Sredniej grubosci 7~ m?
d305 em
(1.78+1.28+2.23+1.33'241.55+2.441.05+1 6+25+2.4+2.1+1 83+ m? 22126
2.79+2.5+2.1+1.6+1.740.741.42¢1.05+1 63+1.35+1.87+2.16)0.5
RAZEM 22.125]
55 KNR 4-01 0735- Wykonanie tynkow zwyklych cementowo-wapiennych kat. Il na  m-
d302 kominach ponad dachem plaskim < «-%'2er
(178+128+2.23+1.33°2+1.55+2.4+1.05+1 642 5+2.4+2 1+1.83+ 7 69.875
27942542141 6+1.740.7+1.42+1.05+1.63+1.35+1 87+2.16+
0.38'25)'2°0 65 .
RAZEM 69.875!
56 KNNR 3 0503- Naprawa pokryC dachowych papa (ermozgrzewalna (2- m2
4303 warst.pokr.z papy na istn pokryciu z papy)
29.75°0.09+48.94°9.0+18.2°4.0+22.4'9 37+8.8°12.23'2 m2 1208.824
RAZEM 1208.824
57 KNR 2-02 0609- paski szerokosi 5 cm na Scianach - iZokliny 2e styropianu m
4307
122+9+12 m 143.000
kominy {1.68+1,1842.13¢1.23°2+1.45¢2.3+0.95¢1 5+2.4+23+2.0¢1.73+ m 133.500
2.69+2.4+2.0+1.5+1 6+0.6+1.32+0 95+163+1.25+1.77+2.06+0.5
25)"2+1.0°25
L RAZEWM 776.500
58 KNRW 202 Pokrycie Gachow papa termozgrzewalna - 0brobki z papy nawierz- m?
4.3 0504-03 chniowej - wywinigcia
ogniomur (29.7+68.3+22.36+0.4+0.7)°0.15 m2 18.219
9.04°0.15°2 me 2712
Kkominy (1.68+1.18+2,1341.23°2+1.45+2.3+0.95+1.5+2.4+2.3+2.0+1 .73+ m2 15.525
2.69+2.4+2.0+1.5+1.6+0.6+132+0.95+1 53+1.25+1.77+2.06+0.4"
25)2°0.15
kalenica 4005 m? 2.000
. N N ____RAZEM 38.456
59 KNR 2-02 0604- Izolacje przeciwilgociowe Z papy powierzchni poziomych na lepi- m?
d303 ku na goraco - pierwsza warstwa - pasy pod obrabii
ogniomur (29.7+68.3+22.36+0.4+0.7/0.6 m2 72.876
gzyms 123.21.3+487.011.2 m? 276,560
kominy 22125 m 22125
kalenica 4005 m? 2000 i
RAZEM 373561
60 KNR 2-02 0515- Obrobki wywiewek kanalizacyjnych w dachach krylych papa-z szt
d3er blachy ocynkowane]
9 szt 9000
RAZEM 9.000
51 KNR 2-02 0515- Obrobki wylazéw dachowych w dachach kiytych papa lub dachéw- szt
d3 08 ka - z blachy acynkowanej
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
62 KNR 4-01 0322 Obsadzenie kralek weniylacyjnych w scianach z cegiel st
d.3 02
270 szt 270.000 _
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Lp. Podst Opis | wyliczenia jm. Poszcz Razem
RAZEM 270.000
3 KNNR 2 0505- Montaz obrobek blacharskich 2 gotowych elementéw prefabryko- m
d3o7 wanych z blachy ocynkowanej powlekanej - rury spustowe kwa-
analogia dratowe 12x42cm T« G
16.0'5 m . 80.000
RAZEM 0,600
64 NNRNKB 202 (2.Vi) Obrobki blacharskia z blachy powlekane] 0 ser w 1ozwinig- m?
93 054102 Giu ponad 25 cm
ogniomur (29.7+68 3+22 36+0.4+0.75°0.8 m2 97.168
gzyms 123.2°1.6+97.0°1.5 mz 342,620
pas nadrynn  97.0°0.5 me 48.500
rynna 97.0°06 m? 58.200
. RAZEM 546,488
65 KNR 2-02 0509 Zbiomiczki przy rurach spustowych - z blachy j.w. E
d3 09
analogia
5 szt _ 5000
RAZEM 5.000
66 KNNR 2 0603- _(zolacje z folii - paroizolacja m?
d3 01
analogia
1101.2 m2 1101.200
RAZEM 1101.200|
67 KNR 202 0613- 1zolacje Ciepine | przeciwdiwigkowe Z welny minerainej gr. 18cm  m?
d303 poziome z phyt ukladanych na sucho - jedna warstwa
1101.2 m2_ __1101.200 .
RAZEM 1101.200
68 KNR 4-01 0108~ Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladow- m3
d3 1t czymi na odl.do 1 km
16.7°0.07 m3 1.169
32.25'0.015 m3 0484
5.553 m3 5553
0.6°0.6°0.1°3+2.675 m3 2783
RAZEM 9.989
63 KNR 4-01 0108- Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladow- m3
d312 czymi - za kazdy nast 1 km
Krotnos¢ = 9
9.989 m3 9.989
RAZEM 9.989]
70 KNR 2-02 1604- Rusziowania zewngirzne rurowe o wysokosci da 15 m me
d3o0z
S 3500 - mr 3500,000 .
RAZEW 3500.000
71 Czas pracy ruszlowan grupy 2
a3
72 KNRAT-17 Cigcie pia diamentowa betonu Zbrojonego o grubosci do 15 cm:  m2
43 010403 migjsce Gigcia - strop
wytazy 06°4°0.1°3 m? 0720
RAZEM 0720
73 KNR 4-01 0415. Uzupehienie wiazow technologicznych w wykonanych otworach szt
d303
3 sz 3000
RAZEM 3.000
74 KNR 4-01 0328- Wykucie otwordw w §cianach Z cegiel o grub. ponad 1/2ceg na  m3
d303 Zzaprawie wapienne; lub cementowo-wapiennej dla otworow
drzwiowych i okiennych - przejscia technologiczne
0.81.1°0.38°8 m 2675
, RAZEW 2.675
75 KNR 4-01 0420- Wykonarie daszkow Zabezpieczajacych mé
d304
(48.94+9.54+9 82+31)"1.5 2 107100
RAZEM 107.100
4 CPV 45261920-9 Konserwacja dachu - budynek B, B1
76 KNR-W 4.01  Reguiacja spadku rynny (bez udzialu naktadow maleriatowych)  m
3.4 0544-04
analogia
26.66 26,660
61.42+3264+36.0 132.060
21.86%4 87.440
RAZEM 246.160
77 KNR 4-01 1212- Dwukroine malawanie farb na pow.ocynkawanej rynien
a4 25 -
246.16 . m 246,160
RAZEM 246.160
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78 NNRNKB 202 _ (z.V1) Dodatkowe obrobki blacharskie z blachy powlekane) o ™
d.4 054102 szer w rozwinigciu ponad 25 ¢m - styk polaci ze scianami
((3.15+3.1)°2+8.06+9.69+9.16°2+11.8249.54)'0.5 m 34.965
19.5°0.52 m? 19 500
— RAZEM 54.465
79 KNR 4-01 0535- Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajace; sig do uzytku = m
4406
16.0%4 m B 64.000
RAZEM 64.000
80 KNNR 2 0505 Montaz obrebek biacharskich z gotowych elementow prefabryko-
d407 wanych z blachy ocynkowanej powlekane] - rury spustowe akragte
150 wyposazane w siatki
16.0' m 64.000
RAZEM 64,000
&1 KNR 202 0509- Zbiomiczki przy rurach spustowych - 2 blachy | w, szt
d.4 09
analogia
8 st 8.000
- RAZEM 8.000
82 KNR 4-02 0217 Wymiana clemontow rury 0eszczowe] o S, 150 mm - osadniki ze- szt
404 liwne
16 szt 16.000
RAZEM 16.000
83 KNR 4-01 0535- Rozebranie pokrycia dachowego z blachy - wycigcie blachy w za- m?
6402 kresie koniecznym dla wykonania prac uszczelniajacych oraz sko-
rygowania spadkow dia iepszego odplywu wody z miejsc. w kto-
rych wystepuja zacieki
wg rys. nr D14 30°3.005 m: 4.500
T TRAZEW 4500
84 KNR 4-01 0303- Uzupeinienie $cianek z cegiet o grub. 1/2 ceg. lub zamurowanie  m:
d.4 04 otworow w $cianach na zaprawie cementowej
wgrys. nrD14_3.42'06 me 2052
RAZEM 2.052
85 KNR 4-01 0714- Tynki wewnglrzne zwykle kat. | wykonywane recznie na podiozu z m2
9401 cegly | pustakéw na Scianach o powierzchni podlogi do 5 m2
Jow. 20522 m2 4104
RAZEW 2104
86 KNR 202 0923- Spadki pod obrobki blacharskie z zaprawy w7
d4 04
jw. 3.42°0.12 m7_ 0410 _
RAZEM 0.410]
87 KNR 4-01 0412- Uzupefnienie elementow konstrukcyjnych dachu - krokwie narozne m
6403 lub koszowe, shupki
analogia
iw. 10 m 10.000
RAZEM 10.000
88 KNR 4-01 0522- Uzupeinienie pokrycia dachow z biachy trapezowe] m?
d4 04
analogia
jw. 45 m? 4500
_RAZEM 2500
89 KNR 2-02 0609- Izolacje ciepine | przeciwdzwigkowe Z piyt styropianowych pozio-  m?
d403 me na wierzchu konstrukcji na sucho - Srednia grubosé 10cm
jw. 5 m? 5.000
____RAZEM 5.000
90 KNR 2-02 0609- paski szerokodci 5 cm na Scianach - izokiiny ze styropianu m
da o7
iw. 35 _ 3.500 |
o _RAZEM 3500
91 KNRW 202 Pokiycie dachbw papa termozgrzewalna - Obrobki Z papy nawierz- m?
d.4 050403 chriowej - na murku i na styropianie z wywinigciem
iw. 8 m 8000
L N RAZEM 3.000
52 NNRNKB 202 (2.V1) Obr6bki blacharskie z blachy powlekanej o Szer.w rozwini¢- m?
d.4 054102 ciu ponad 25 cm
jw. 3.0°062¢1.7'0.343.5'0.5 m2 5860
RAZEM 5860
5 CPV 452619209 Konserwacja dachu - budynek C1
93 KNR 4-01 0535 Rozebranie rynien z blachy nie nadajace] si¢ do uzytku m
4504
27.18'2+5.15°2 - m 64.660
RAZEM 64.660
7.

Norma STO Warska 4.12 Licenca. 2167 dla am



[image: image8.png]Radom-budynek BCD-przedmiar KST

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis | wyliczenia im. Poszcz Razem
34 KNR 4-01 0535- Rozebranie obrobek blacharskich muréw ogriawych, okapow. koi- m?
d508 nierzy. gzymséw itp. z biachy nie nadajagej sie do uzytku
gzyms 64.66°0.8 m2 51.728
RAZEM 51.728]
35 KNR 4-01 0519- Rozbiorka pokryGia 2 papy na dachach drewnianych - pierwsza M
4504 warstwa
64.66°0.8 m? 51.728
RAZEM 51728
96 KNR 4-01 0519- Rozbiorka pokiycia  papy na dachach drewrianych - nastepna  m?
4505 warstwa
Krotnos¢ = 4
51728 mz 51.728
RAZEM 51.728]
97 NNRNKB 202 (2.V) Pokiycie dachow o pow.ponad 100 m2 papa zgrzewaina - 2x m?
9.5 053402 Krotnosé = 2
51.728 m2 51.728
RAZEM 51.728]
58 NNRNKB 202 {2.V1) Obrobki blacharskie z blachy powlekane) o szer. fozwinig- m?
d5 054102 ciu ponad 25 cm
gzyms 64.8'0.8 m? 51.840
pas nadrynn  64.8°0.5 m2 32.400
rynna 64.66'0.6 m? 38.796
RAZEM 123.036
39 KNNR 2 0505. MontaZ obrobek blacharskich z gotowych elementtw prefabryko-  m
d507 wanych z blachy ocynkowanej powlekanej - rury spustowe kwa-
analogia dratowe 12xt2cm /7 </
16.0'5 m 80,000
, RAZEM 80.000
100 KNR 2-02 0509- Zbiomiczki przy rurach spustowych - z blachy j.w. sz
4509
anaogia
szt 5.000
RAZEM 5000
101 KNR 2-02 1604- Rusziowania zewnglrzne rurowe o wysokosci do 15 m me
d5 02
770 me 770.000 |
~ RAZEM 770.000
102 Czas pracy rusziowan grupy 3
a5
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