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WYMAGANIA OGÓLNE CPV 45000000-7 
 
1. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
1.1. Rodzaj, nazwa i lokalizacja przedsięwzięcia 
Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dot. wykonania i odbioru robót z zakresu prac związanych z 
inwestycją„Remontu dachów budynku administracyjnego „B”, „C” , „D”  - Radom ul. Żeromskiego 53      
1.2. Charakterystyka przedsięwzięcia 
1.2.1. Ogólny zakres robót 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót objętych 
specyfikacjami technicznymi wymienionymi poniżej: 
 
 
1-      CPV 45260000-6         wymiana pokrycia dachowego 
                
1.3. Dokumentacja techniczna 
W skład dokumentacji projektowej wchodzi 
Przedmiar robót budowlanych 
Kosztorys inwestorski 
Specyfikacje techniczne 
 
1.4. Definicje i skróty 
Użyte w ST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco: 
 
1. Wada -jakakolwiek część robót budowlanych wykonana niezgodnie z dokumentacją projektową specyfikacjami 
technicznymi lub innymi dokumentami umowy. 
2. Termin wykonania - czas uzgodniony w umowie na wykonanie i zakończenie całości lub robót budowlanych 
wraz z przeprowadzeniem prób końcowych, mierzony od daty rozpoczęcia do daty zakończenia. 
3. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu - odbiór polegający na ocenie ilości i jakości wykonanych 
robót, które w dalszym procesie realizacji zanikają lub ulegają zakryciu. 
4.  Odbiór końcowy - odbiór polegający na ocenie jakości całości wykonanych robót zgodnie z postanowieniami 
warunków umowy. 
5.  Odbiór ostateczny - odbiór polegający na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad powstałych 
i ujawnionych w okresie gwarancyjnym. 
6.  Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami ponosząca 
odpowiedzialność za prowadzona budowę. 
7.Inspektor nadzoru - osoba wyznaczona przez Zamawiającego do działania jako nadzór inwestorski, której pełne 
nazwisko będzie wymienione w Umowie . 
8. Specyfikacja - oznacza dokument zawierający zbiór wytycznych i wymagań określających warunki, sposoby 
wykonania oraz odbioru robót. 
9.  Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku 
wykonywania robót sporządzona przez Wykonawcę. 
10. Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzająca jego przydatność do stosowania 
w budownictwie. 
11. Wyrób budowlany — należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie zgodności, 
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w obiekcie 
budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyborów do stosowania we 
wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową. 
12.  Przedmiar robót - zestawienie przewidzianych do wykonania robót wg technologicznej kolejności ich 
wykonania wraz obliczeniem i podaniem ilości robót w ustalonych jednostkach pomiarowych. 
13. Odpowiednia zgodność - należy przez to rozumieć zgodność wykonanych robót dopuszczalnymi tolerancjami, 
a jeśli granice tolerancji nie zostały określone - z przeciętnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla 
danego rodzaju robót budowlanych. 
14. Certyfikat zgodności - dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji wykazujący, że zapewniono 
odpowiedni stopień zaufania, iż należycie zidentyfikowano wyrób, proces lub usługa są zgodne 
z określoną normą lub innymi dokumentami normatywnymi w odniesieniu do wyrobów dopuszczonych do obrotu i 
stosowania w budownictwie zgodnie z Ustawą Prawo Budowlane, certyfikat zgodności wykazuje, że zapewniono 
zgodność wyrobu z PN 
15. Znak zgodności - zastrzeżony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji, 
wskazujący, że zapewniono odpowiedni stopień zaufania iż dany wyrób, proces lub usługa są zgodne z określoną 
normą lub innym dokumentem normatywnym. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
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Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z Dokumentacją Projektową 
Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji 
lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie, 
Dokumentacji Projektowej i Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych, a także w normach i wytycznych 
wykonania i odbioru robót. 
Polecenia Inspektora nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich 
otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu 
poniesie Wykonawca. 
1.5.1. Przekazanie placu budowy 
Zamawiający przekaże Wykonawcy miejsce wykonywania prac wraz z Dokumentacją i kompletem Specyfikacji 
Technicznych 
1.5.3. Zgodność robót z Dokumentacją i Specyfikacjami Technicznymi .Dokumentacja oraz inne dokumenty 
przekazane przez Inspektora nadzoru Wykonawcy stanowią część zadania a wymagania 
wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej 
dokumentacji. 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentacji i ST, a o ich wykryciu winien 
natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, który dokona odpowiednich zmian, poprawek lub interpretacji tych 
dokumentów. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z Dokumentacją i ST. 
Dane określone w Dokumentacji i w ST będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są 
odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być 
jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą 
przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni 
zgodne z Dokumentacją lub ST i wpłynie to na jakość elementu budowli, to takie materiały będą niezwłocznie 
zastąpione innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy. 
1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy 
Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa terenu budowy w okresie trwania 
zadania aż do zakończenia i odbioru końcowego robót, a w szczególności zabezpieczy i utrzyma warunki 
bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących czynności związane z budową i nienaruszalność ich mienia 
służącego do pracy a także zabezpieczy teren budowy przed dostępem osób nieupoważnionych. 
Wykonawca w ramach zadania ma uprzątnąć plac budowy po zakończeniu każdego elementu robót i 
doprowadzić go do stanu pierwotnego po zakończeniu robót. 
1.5.5.  Ochrona przeciwpożarowa 
Wykonawca będzie przestrzegał przepisy ochrony przeciwpożarowe! i będzie utrzymywał sprawny sprzęt 
przeciwpożarowy wymagany przez odpowiednie przepisy. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed 
dostępem osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji 
robót albo przez personel Wykonawcy. 
1.5.6.  Bezpieczeństwo-i ochrona zdrowia 
Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał wyposażenie konieczne dla zapewnienia bezpieczeństwa. 
Zapewni odpowiednie wyposażenie i odzież wymaganą dla ochrony życia i zdrowia zatrudnionego personelu. 
Uważa się, że koszty zachowania zgodności z wspomnianymi powyżej przepisami bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia są wliczone w cenę umowną. 
1.5.7. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i inne przepisy i wytyczne, 
które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, 
przepisów i wytycznych podczas prowadzenia prac. 
 
2. MATERIAŁY 
 
Wszystkie materiały jakie Wykonawca zamierza zastosować w celu wykonania robót powinny uzyskać aprobatę 
Inspektora nadzoru. 
Wszystkie materiały, których Wykonawca użyje do wbudowania muszą odpowiadać warunkom Określonym w art. 
10 Ustawy „Prawo Budowlane" i Ustawie o wyrobach budowlanych oraz posiadać właściwości użytkowe 
spełniające wymagania jakościowe określone 
Wykonawca dla potwierdzenia jakości użytych materiałów dostarczy świadectwa potwierdzające dopuszczenie do 
obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie zgodnie z Polskimi Normami oraz ST. 
2.1.  Materiały nie odpowiadające wymaganiom 
Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, 
licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem. 
2.2.  Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca zapewni aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do robót, były 
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości oraz były 
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dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. 
Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z 
Inspektorem nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. 
 
3. SPRZĘT 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu 
na jakość wykonywanych robót. 
 
4. TRANSPORT 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na 
jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych urządzeń i materiałów. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonywania robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot, zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych 
materiałów i wykonywanych prac, za ich zgodność z Dokumentacją Projektową wymaganiami ST oraz 
poleceniami Inspektora nadzoru. 
 
5.2. Program robót 
Wykonawca przedstawi do zatwierdzenia szczegółowy harmonogram prac na warunkach określonych w umowie. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Badania i pomiary 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. 
W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować można wytyczne 
albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i 
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do 
akceptacji Inspektora nadzoru. 
 
6.2. Certyfikaty i deklaracje 
Inspektor nadzoru może dopuścić do stosowania tylko te materiały, które posiadają: 
- Certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, ze zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi 
na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych. 
- Deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 
Polską Normą lub aprobatą techniczną w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono   Polskiej Normy, 
jeżeli nie są objęte certyfikacją i które spełniają wymogi ST. 
Produkty przemysłowe będą posiadać w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte 
wynikami wykonanych przez niego badań. 
Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę Zleceniodawcy. Jakiekolwiek materiały, które nie 
spełniają tych wymagań, będą odrzucone. 
 
6.3. Dokumenty budowy 
6.3.1. Dziennik budowy 
Dziennik budowy nie jest wymaganym dokumentem w przypadku realizacji w/w prac remontowych ale ze 
względów organizacji wykonywania robót wskazane jest jego prowadzenie w okresie od przekazania Wykonawcy 
terenu budowy do odbioru końcowego. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacją projektową i SST, 
w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych 
robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 
Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej 
w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg 
ustaleń Inspektora nadzoru na piśmie. Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą 
do celu miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Rodzaje odbiorów robót 
Odbiory Techniczne oraz przejęcie robót odbywać się będą zgodnie z procedurami opisanymi w umowie oraz w 
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Specyfikacji Technicznej. 
W zależności od ustaleń roboty podlegają następującym rodzajom odbiorów dokonywanych przez Inspektora 
nadzoru i/lub innych przedstawicieli Zamawiającego przy udziale Wykonawcy: 
Odbiory Techniczne - polegające na stwierdzeniu jakości robót °    odbiór cz ęściowy i robót zanikających □    
odbiór końcowy d    odbiór ostateczny 
8.1.1. Odbiór częściowy i robót zanikających 
Winien być zgłoszony przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy, Inspektor nadzoru odpowiednim zapisem 
w dzienniku potwierdza odbiór lub wnosi uwagi i zalecenia. 
Przy odbiorze częściowym Wykonawca zobowiązany jest przedstawić: 
o    Dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów 
°    Wyniki bada ń i protokoły pomiarów wymaganych normami - możliwych do przeprowadzenia na tym etapie 
robót 
8.1.2. Odbiór końcowy 
Odbiór końcowy przeprowadzany jest dla całości zadania, polega na sprawdzeniu zgodności Wykonania z 
Dokumentacją Projektową ST oraz poleceniami Inspektora nadzoru, użycia właściwych materiałów, 
prawidłowości wykonania i montażu oraz zgodności z normami i przepisami obowiązującymi przy realizacji 
przedmiotowego remontu. 
Przy odbiorze końcowym Wykonawca zobowiązany jest przedstawić: 
°    Dokumentacj ę powykonawczą 
°    Dokumenty dotycz ące jakości wbudowanych materiałów °    Wyniki bada ń i protokoły pomiarów wymaganych 
normami 
8.1.3. Odbiór ostateczny 
Odbiór ostateczny polega na przeprowadzeniu w ostatnim dniu miesiąca ważności gwarancji, oględzin wszystkich  
elementów objętych gwarancją. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ustalenia ogólne 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawcę za jednostkę obmiarową 
ustaloną dla danej pozycji kosztorysu przyjętą przez Zamawiającego w dokumentach umownych. Dla 
robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę i przyjęta przez 
Zamawiającego w dokumentach umownych (ofercie). 
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać wszystkie czynności, 
wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w SST i w dokumentacji 
projektowej. 
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe robót będą obejmować: 
robociznę bezpośrednią wraz z narzutami, wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, 
magazynowania, ewentualnych ubytków i transportu na teren budowy, wartość pracy sprzętu wraz z narzutami, 
koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny, podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem 
podatku 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
Specyfikacje Techniczne w różnych miejscach powołują się na Polskie Normy (PN), przepisy branżowe, 
instrukcje. Należy je traktować jako integralną część i czytać łącznie z Dokumentacją i Specyfikacjami. 
Rozumie się, iż Wykonawca jest w pełni zaznajomiony z ich zawartością i wymaganiami. Zastosowanie będą 
miały ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie później niż 30 dni przed datą składania ofert), o ile nie 
postanowiono inaczej. 
Roboty będą wykonywane w bezpieczny sposób, zgodnie z Polskimi Normami (PN). 
Rozumie się, że Wykonawca jest w pełni zaznajomiony z zawartością i wymaganiami tych norm i przepisów, a w 
szczególności: 
°    Dz.U.2003 r. Nr 207 poz. 2016 (tekst jednolity ) - Ustawa z 1 lipca 1994 r. Prawo budowlane Dz.U. 2004 Nr 6, 
Dz.U. 2005 Nr 163 
°    Dz.U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953 - Rozporz ądzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie 
dziennika budowy, montażu i rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia, 
°    Dz.U z 2002 r. poz. Nr 75; zmiany Dz.U. z 2003  r. nr 33 póz. 270 - Rozporządzenie Ministra   Infrastruktury w 
sprawie warunków jaki powinny odpowiadać budynki i ich sytuowanie,  
°    Dz.U. Nr 90, poz. 575 - Rozporz ądzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 14 marca 2000 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych, 
c    Obwieszczenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 16 lutego 1998 r., w sprawie ogłoszenia 
jednolitego tekstu ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej, Dz. U. Nr 47 z 19 marca :   2003 r., poz. 401, 
°    Rozporz ądzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
podczas wykonywania robót budowlanych, 
°    Dz.U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881 - Ustawa z dni a 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, 
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°    Dz.U. 1998 nr 107, poz. 679 - Rozporz ądzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 
1998 r. w sprawie aprobat i kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów budowlanych, 
°    Dz.U. 2002 nr 8, poz. 71 - Rozporz ądzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 stycznia 2002 r. zmieniające 
rozporządzenie w sprawie aprobat i kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów 
budowlanych, 
°    Dz.U. 1998 nr 113, poz. 728 - Rozporz ądzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 sierpnia 
1998 r. w sprawie systemów oceny zgodności, wzoru deklaracji zgodności oraz sposobu znakowania wyrobów 
budowlanych dopuszczanych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie. 

 
 ROBOTY ROZBIÓRKOWE   
 
1.  WSTĘP 
1.1  Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dot. wykonania i odbioru robót z zakresu prac związanych  z 
inwestycją„Remontu dachu budynku administracyjnego „A”  - Radom ul. Żeromskiego 53      
1.2  Zakres stosowania ST 
ST jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w p. 1.1 
1.3  Zakres robót ujętych w ST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie 
robót rozbiórkowych w przebudowywanych pomieszczeniach 
1.4  Określenia podstawowe dotyczące robót. 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z normami, wytycznymi i określeniami podanymi w ST - część 
ogólna 
1.5  Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość robót i ich zgodność z Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami 
inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST -część ogólna 
 
2. Materiały 
Gruz ceglany  drewno, złom stalowy    . 
 
3.   Sprzęt 
Roboty wykonuje się ręcznie i mechanicznie 
 
4. Transport 
Do transportu służą dowolne środki transportowe zaakceptowane przez inspektora nadzoru 
 
5. Wykonanie robót 
Prace rozbiórkowe należy wykonywać ręcznie a tam gdzie jest to możliwe, mechanicznie z bezwzględnym 
przestrzeganiem przepisów BHP i wykonaniem stosownych zabezpieczeń. 
 
6. Kontrola robót 
Kontrola robót polega na sprawdzeniu kompletności dokonanych robót rozbiórkowych oraz sprawdzeniu braku 
zagrożeń w miejscu rozbiórek. 
 
7. Obmiar robót 
Jednostkami obmiarowymi są: (m2) (m3) 
 
8. Odbiór robót 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami inspektora nadzoru pod 
warunkiem ze zostaną odebrane bez uwag. 
 
9. Podstawa płatności 
Płaci się wg zasad ustalonych w zawartej umowie z Wykonawcą. 
 
10. Przepisy 
Szczegółowe przepisy z zakresu warunków BHP przy robotach rozbiórkowych - Rozporządzenie M.B i PMB z dn. 
28.03 1972 r. (Dz.U. Nr 13 poz. 93 z późniejszymi zmianami) 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6.02.2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas  
wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 03.47.401 
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  ROBOTY MUROWE    
 
1. Wstęp. 
1.1. Przedmiot ST.  

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru murów z materiałów ceramicznych. 

1.2. Zakres stosowania  ST.  
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót obj ętych  ST.  
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmuje wszystkie czynności umożliwiające i mając na celu 
wykonanie murów zewnętrznych   tzn.: 

  
- Kominy wieloprzewodowe cegły pełnej, 
  

1.4. Określenia podstawowe.  
Określenia podane w niniejszej  ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 

1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót.  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacji 
projektowa,  ST i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 

2. Materiały.  
2.1. Woda zarobowa.  

Woda zarobowa do betonu PN-EN 1008:2004. 
Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, z rzeki lub jeziora.  
Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze 
organiczne, oleje i mul. 

2.2. Wyroby ceramiczne.  
2.2.1. Cegła budowlana pełna klasy 15 wg PN-B-12050 :1996. 

Wymiary  
Masa 4,0÷4,5kg. 
Dopuszczalna ilość cegieł połówkowych, pękniętych do 10% ilości cegieł badanych. 
Nasiąkliwość nie powinna być większa od 16%. 
Wytrzymałość na ściskanie 15MPa. 
Odporność na działanie mrozu jak dla cegły klasy 10MPa. 
Odporność na uderzenie powinna być taka, aby cegła upuszczona z wysokości 1,5m na inne cegły nie 
rozpadła się na kawałki; może natomiast wystąpić wyszczerbienie lub jej pęknięcie. Ilość cegieł nie 
spełniających powyższego wymagania nie powinna być większa niż: 
2 na 15 sprawdzanych cegieł, 
3 na 25 sprawdzanych cegieł, 
5 na 40 sprawdzanych cegieł. 

2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne.  
Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie. 
Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie. 
Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie wcześnie po jej 
przygotowaniu tj. ok. 3 godzin. 
Do zapraw murarskich należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany. 
Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować cement portlandzki z dodatkiem żużla lub popiołów 
lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, że temperatura otoczenia w ciągu 7 dni od chwili 
zużycia zaprawy nie będzie niższa niż +5°C. 
Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta 
wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć jednolitą i jednobarwna masę, 
bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych. 
Skład objętościowy zapraw należy dobierać doświadczanie, w zależności od wymaganej marki zaprawy 
oraz rodzaju cementu i wapna. 

3. Sprzęt. 
Roboty można wykonać przy użyciu   sprzętu ręcznego. 

4. Transport.  
Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 
Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub 
utrata stateczności. 

5. Wykonanie robót.  
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5.1. Wymagania ogólne.  
Mury należy wykonywać warstwami, z zachowaniem prawidłowego wiązania i grubości spoin, do pionu i 
sznura  
Cegły układane na zaprawie powinny być czyste i wolne od kurzu. 
Przy murowaniu cegłą suchą, zwłaszcza w okresie letnim, należy cegły przed ułożeniem w murze polewać 
lub moczyć w wodzie. 
W przypadku przerwania robót na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy murów powinny 
być zabezpieczone przed szkodliwym działaniem czynników atmosferycznych (np. przez przykrycie folią lub 
papą). Przy wznawianiu robót po dłuższej przerwie należy sprawdzić stan techniczny murów, łącznie ze 
zdjęciem wierzchnich warstw cegieł i uszkodzonej zaprawy. 

5.2. Mury z cegły pełnej.  
5.2.1. Spoiny w murach ceglanych.  

a) 12mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubość nie powinna przekraczać 
17mm, a minimalna 10mm, 

b) 10mm w spoinach pionowych podłużnych i poprzecznych, przy czym grubość maksymalna 
nie powinna przekraczać 15mm, a minimalna 5mm. 

Spoiny powinny być dokładnie wypełnione zaprawą. W ścianach przewidzianych do tynkowania nie należy 
wypełniać zapraw spoin przy zewnętrznych licach na głębokości 5÷10mm. 

  
6.1. Materiały ceramiczne.  

Przy odbiorze cegły należy przeprowadzić na budowie: 
a) Sprawdzenie zgodności klasy oznaczonej na cegłach z zamówieniem i wymaganiami 

stawianymi w dokumentacji technicznej, 
b) Próby doraźnej przez oględziny, opukiwanie i mierzenie: 

- wymiarów i kształtu cegły, 
- liczby szczerb i pęknięć, 
- odporności na uderzenia, 
- przełomu ze zwróceniem szczególnej uwagi na zawartość margla. 

W przypadku niemożności określenia jakości cegły przez próbę doraźną należy ją poddać badaniom 
laboratoryjnym (szczególnie co do klasy i odporności na działanie mrozu). 

6.2. Zaprawy.  
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, należy kontrolować jej markę i konsystencję 
w sposób podany w obowiązującej normie. Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być 
każdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 

7. Obmiar robót.  
Jednostką obmiarową robót jest m2 muru o odpowiedniej grubości.  
Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora 
Nadzoru Inwestorskiego i sprawdzonych w naturze. 

8. Odbiór robót.  
Odbiór robót murowych powinien się odbyć przed wykonaniem tynków i innych robót wykończeniowych. 
Podstawę do odbioru robót murowych powinny stanowić następujące dokumenty: 

a) Dokumentacja techniczna, 
b) Dziennik budowy, 
c) Zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę, 
d) Protokoły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających, 
e) Protokoły odbioru materiałów i wyrobów, 
f) Wyniki badań laboratoryjnych, jeśli takie były zlecane przez budowę, 
g) Ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy były wykonywane przed odbiorem budynku. 

Wszystkie roboty objęte niniejszą  ST podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 
9. Podstawa płatno ści.  
Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7. 
Cena obejmuje: 

a) dostarczenie materiałów i sprzętu na stanowisko pracy, 
b) wykonanie ścian, naroży, przewodów dymowych i wentylacyjnych, 
c) ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowań, 
d) uporządkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiałów. 

10. Przepisy zwi ązane. 
a) PN-68/B-10020. Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze. 
b) PN-B-12050:1996. Wyroby budowlane ceramiczne. 
c) PN-B-12011:1997. Wyroby budowlane ceramiczne. Cegły  pełne 
d) PN-EN 197-1:2002. Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementu 

powszechnego użytku. 
e) PN-B-30000: 1990. Cement portlandzki. 
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f) PN-88/B-30001. Cement portlandzki z dodatkami. 
g) PN-EN 197-1:2002. Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów 

powszechnego użytku. 
h) PN-97/B-30003 .Cement murarski 15. 
i) PN-88/B-30005. Cement hutniczy 25. 
j) PN-86/B-30020. Wapno. 

k) PN-EN 13139:2003. Kruszywa do zaprawy 
 

 

 DACH   KONSTRUKCJE DREWNIANE   
 
1. Wstęp. 
1.1. Przedmiot SST.  

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru konstrukcji drewnianych. 

1.2. Zakres stosowania SST.  
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót wymienionych w SST.  
Roboty których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie i montaż konstrukcji drewnianych występujących w obiekcie. 
W zakres tych robót wchodzą: 

a)  naprawa konstrukcji dachowej. 
b)  Częściowa wymiana deskowania   połaci dachowych deskami grubości 25mm na styk. 

1.4. Określenia podstawowe.  
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i wytycznymi. 

1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót.  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją projektów, 
SST poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 

2. Materiały.  
2.1. Drewno.  
Do konstrukcji drewnianych stosuje się drewno iglaste zabezpieczone przed szkodnikami biologicznymi i ogniem. 
Preparaty do nasycania drewna należy stosować zgodnie z instrukcją ITB - Instrukcja techniczna w sprawie 
powierzchniowego zabezpieczenia drewna budowlanego przed szkodnikami biologicznymi i ogniem. 
Dla robót związanych z : 

a) wykonaniem konstrukcji dachowej stosuje się drewno klasy K27, 
b) deskowaniem połaci dachowej stosuje się drewno klasy K33, 

według następujących norm państwowych: 
a) PN-82/D-94021. Tarcica iglasta sortowana metodami wytrzymałościowymi. 
b) PN-B-03150:2000/Azl:2001. Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie. 

 
2.1.1. Wytrzymało ści charakterystyczne drewna iglastego  

Wytrzymałości charakterystyczne drewna iglastego w MPa podaje poniższa tabela: 
 

Klasy drewna 
Lp. Oznaczenie 

K27 K33 
1 Zginanie: 27 33 
2 Rozciąganie wzdłuż włókien: 0,75 0,75 
3 Ściskanie wzdłuż włókien: 20 24 
4 Ściskanie w poprzek włókien: 7 7 
5 Ścinanie wzdłuż włókien: 3 3 
6 Ścinanie w poprzek włókien: 1,5 1,5 

 
2.1.2. Dopuszczalne wady tarcicy . 
 

Wady K33 K27 
Sęki w strefie marginalnej: do 1/4 1/4 do 1/2 
Sęki na całym przekroju: do 1/4 1/4 do 1/3 
Skręt włókien: do 7% do 10% 
Pęknięcia, pęcherze, zakorki i zbitki: 
a) głębokie: 
b) czołowe: 

 
1/3 
1/1 

 
1/2 
1/1 
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Zgnilizna: niedopuszczalna niedopuszczalna 
Chodniki owadzie: niedopuszczalne niedopuszczalne 
Szerokość słojów: 4 mm 6 mm 

Oblina: 
dopuszczalna na długości dwu krawędzi 
zajmująca do 1/4 szerokości lub długości. 

 
Krzywizna podłużna:  
płaszczyzn: 30mm - dla grubości do 38mm,  

10mm - dla grubości do 75mm. 
boków: 10mm - dla szerokości do 75mm,  

5mm - dla szerokości > 250mm. 
Wichrowatość: 6% szerokości. 
Krzywizna poprzeczna: 4% szerokości. 

 
Rysy, falistość rzazu dopuszczalna w granicach odchyłek grubości i szerokości elementu. 
Nierówność płaszczyzn - płaszczyzny powinny być wzajemnie równoległe, boki prostopadłe, odchylenia w 
granicach odchyłek. 
Nieprostopadłość - niedopuszczalna. 

2.1.3. Wilgotno ść drewna.  
Wilgotność drewna stosowanego na elementy konstrukcyjnie powinna wynosić nie więcej niż: 

a) dla konstrukcji na wolnym powietrzu - 23%, 
b) dla konstrukcji chronionych przed zawilgoceniem - 20%. 

2.1.4. Tolerancje wymiarowe tarcicy.  
Odchyłki wymiarowe desek powinny być nie większe: 

a) w długości: do +50mm lub do -20mm dla 20% ilości, 
b) w szerokości: do +3mm lub do -1mm, 
c) w grubości: do +1mm lub do -1mm. 

Odchyłki wymiarowe bali jak dla desek, 
Odchyłki wymiarowe łat nie powinny być większe: 

a) dla łat o grubości do 50mm: 
w grubości: +1mm i -1mm dla 20% ilości, 
w szerokości: +2mm i -1mm dla 20% ilości, 

b) dla łat o grubości powyżej 50mm: 
w szerokości: +2mm i -1mm dla 20% ilości, 
w grubości: +2mm i -1mm dla 20% ilości, 

Odchyłki wymiarowe krawędziaków na grubości i szerokości nie powinny być większe niż +3mm i -2mm, 
Odchyłki wymiarowe belek na grubości i szerokości nie powinny być większe niż +3mm i -2mm. 

2.2. Łączniki.  
2.2.1. Gwoździe.  

Należy stosować: gwoździe okrągłe wg PN-70/5028-12. 
2.2.2. Śruby.  

Należy stosować: 
a) śruby z łbem sześciokątnym wg PN-EN - ISO 4014:2002, 
b) śruby z łbem kwadratowym wg PN-88/M-82121. 

2.2.3. Nakrętki.  
Należy stosować: 

a) nakrętki sześciokątne wg PN-EN - ISO 4034:2002, 
b) nakrętki kwadratowe wg PN-88/M-82151. 

2.2.4. Podkładki pod śruby .  
Należy stosować podkładki kwadratowe wg PN-59/M-82010. 

2.2.5. Wkręty do drewna.  
Należy stosować: 

a) wkręty do drewna z łbem sześciokątnym wg PN-85/M-82501, 
b) wkręty do drewna z łbem stokowym wg PN-85/M-82503, 
c) wkręty do drewna z łbem kulistym wg PN-85/M-82505. 

2.2.6. Środki ochrony drewna.  
Do ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz zabezpieczenie przed działaniem ognia powinny być 
stosowane wyłącznie środki dopuszczone do stosowania decyzji nr 2/ITB-ITD/87 z 05.08.1989r. 

a) Środki do ochrony przed grzybami i owadami. 
b) Środki do zabezpieczenia przed sinizną i pleśnieniem. 
c) Środki zabezpieczające przed działaniem ognia. 

2.4. Składowanie materiałów i konstrukcji.  
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2.4.1. Materiały i elementy z drewna.  
Materiały i elementy z drewna powinny być składowane na poziomym podłożu utwardzonym lub 
odizolowanym od elementów warstw folii. 
Elementy powinny być składowane w pozycji poziomej na podkładkach rozmieszczonych w taki sposób aby 
nie powodować ich deformacji. Odległość składowanych elementów od podłoża nie powinna być mniejsza 
od 20cm. 

2.4.2. Łączniki i materiały do ochrony drewna.  
Łączniki i materiały do ochrony drewna należy składować w oryginalnych opakowaniach w zamkniętych 
pomieszczeniach magazynowych, zabezpieczających przed działaniem czynników atmosferycznych. 

2.5. Badania na budowie.  
Każda partia materiału dostarczona na budowę przed jej wbudowaniem musi uzyskać akceptację 
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 
Materiały uzyskane z rozbiórki przeznaczone do ponownego wbudowania kwalifikuje Inspektor Nadzoru 
Inwestorskiego. 
Odbiór materiałów z ewentualnymi zaleceniami szczegółowymi potwierdza Inżynier wpisem do dziennika 
budowy. 

3. Sprzęt. 
Do transportu montażu konstrukcji należy używać dowolnego sprzętu. 
Sprzęt pomocniczy powinien być przechowywany w zamykanych pomieszczeniach. 
Stanowisko robocze powinno być urządzone zgodnie z przepisami bhp i przeciwpożarowymi, 
zabezpieczone od wpływów atmosferycznych, oświetlone z dostateczną wentylacją. 
Stanowisko robocze powinno być odebrane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 

 
4. Transport.  

Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 
Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub 
utratą stateczności. 
Sposób składowania wg punktu 2.3. 

5. Wykonanie robót.  
Roboty należy prowadzić zgodnie z dokumentacją techniczną przy udziale środków, które zapewnią 
osiągnięcie projektowanej wytrzymałości, układu geometrycznego i wymiarów konstrukcji. 

5.1. Więźba dachowa.  
Przekroje i rozmieszczenie elementów powinno być zgodne z dokumentacją techniczną. 
Przy wykonywaniu jednakowych elementów należy stosować wzorniki z ostruganych desek lub ze sklejki. 
Dokładność wykonania wzornika powinna wynosić do 1mm. 
Długość elementów wykonanych według wzornika nie powinny różnić się od projektowanych więcej jak 
1,5mm. 
Dopuszcza się następując odchyłki: 

a) w rozstawie belek lub krokwi: 
do 2cm w osiach rozstawu belek, 
do 1cm w osiach rozstawu krokwi, 

b) w długości elementu do 20mm, 
c) w odległości między węzłami do 5mm, 
d) w wysokości do 10mm. 

Elementy więźby dachowej stykające się z murem lub betonem powinny być w miejscach styku 
odizolowane jedną warstwą papy. 

5.2. Deskowanie połaci dachowych.  
Szerokości desek nie powinny być większe niż 18cm. 
Deski układać stroną dordzeniową ku dołowi i przybijać minimum dwoma gwoździami. Długość gwoździ 
powinna być co najmniej 2,5 raza większa od grubości desek. Czoła desek powinny stykać się tylko na 
krokwiach.Deskowanie pod pokrycie papowe powinno być układane na styk. 
Za wywietrzakami od strony spływu wody należy wykonać odboje z desek układanych na styk. 

6. Kontrola jako ści robót.  
Kontrola jakości polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z projektem oraz wymaganiami 
podanymi w punkcie 5. 
Roboty podlegają odbiorowi. 

7. Obmiar robót.  
Jednostkami obmiaru są: 

a) Dla wykonania i montażu konstrukcji dachowej  - ilość m2 wykonanej konstrukcji, 
b) Dla deskowania - powierzchnia wykonana w m2. 

8. Odbiór robót.  
Wszystkie roboty objęte niniejszą SST podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 

9. Podstawa płatno ści.  
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Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7. 
Cena obejmuje wszystkie czynności wymienione w SST. 

10. Przepisy zwi ązane. 
a) PN-B-03150:2000/Az2:2003. Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie. 
b) PN-EN 844-3:2002. Drewno okrągłe i tarcica. Terminologia. Terminy ogólne dotyczące 

tarcicy. 
c) PN-EN 844-1:2001. Drewno okrągłe i tarcica. Terminologia. Terminy ogólne wspólne dla 

drewna okrytego i tarcicy. 
d) PN-82/D-94021. Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami wytrzymałościowymi. 
e) PN-EN 10230-1:2003. Gwoździe z drutu stalowego. 
f) PN-ISO 8991:1996. System oznaczenia części złącznych. 

 

POKRYCIE Z PAPY TERRMOZGRZEWALNEJ 
 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
pokrycia dachowego papą termozgrzewalną za naprawą istniejącego pokrycia służącego jako podkład 
pod nowe pokrycia z papy wraz z robotami towarzyszącymi. 
1.2. Szczegłowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy 
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3. Zakres rob  objętych SST 
Roboty, których dotyczy SST obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie remontu pokrycia dachowego papą termozgrzewalną poprzez pokrycie jedną warstwą 
papy termozgrzewalnej wierzchniego krycia po uprzednim zlikwidowaniu pęcherzy wraz z montażem 
systemowych odpływ spustowych, zabezpieczenie czapek kominowych przez posmarowanie 
Dysperbitem z jednoczesnym wykonaniem kapinos oraz pomalowanie gładkich tynk komin 
farbą akrylową w kolorze białym. 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz 
określeniami podanymi w ST kod CPV 45000000 „Wymagania ogólne” pkt. 1.4. 
1.5. Ogólne wymagania dotycz ące rob  
Wykonawca rob odpowiedzialny jest za jakość wykonania oraz z zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami inspektora nadzoru. Ogólne wymagania rob podano w ST Kod CPV 
45000000 „Wymagania ogólne” pkt. 1.5. 
2. MATERIAŁY 
2.1. Wymagania ogólne dotycz ące materiał  
Ogólne wymagania dotyczące materiał, ich pozyskiwania i składowania podano w ST Kod CPV 
45000000 „wymagania ogólne” pkt. 2. Ponadto materiały zastosowane do wykonywania pokryć 
dachowych powinny mieć: 
- Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami, 
- Certyfikat lub Deklarację Zgodności z Aprobatą Techniczną lub PN, 
- Certyfikat na znak bezpieczeństwa, 
- Certyfikat Zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru norm polskich, 
- na opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności do stosowania, sposobu transportu i 
składowania powinien być zgodny z warunkami podanymi przez producenta. 
Wykonawca obowiązany jest posiadać na budowie pełną dokumentację dotyczącą składowanych na 
budowie materiał przeznaczonych do wykonania pokrycia. 
2.2. Rodzaje materiał  
2.2.1. Wszelkie materiały do wykonania pokrycia dachowego powinny odpowiadać wymaganiom 
zawartym w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczających dany materiał do 
powszechnego stosowania w budownictwie. 
- papa termozgrzewalna wierzchniego krycia na bazie polimer SBS grubości 5,2 mm, 
-lepik asfaltowo-polimerowy stosowany na zimno, 
-roztwór asfaltowy do gruntowania, 
- kit trwale plastyczny. 
Właściwości techniczne papy termozgrzewalnej modyfikowanej wierzchniego krycia 
Grubość arkusza w warstwie z posypką gruboziarnistą - 5,2mm  0,2mm 
Warstwa powłokowa – asfalt modyfikowany elatromerami SBS 
Osnowa – włóknina poliestrowa o gramaturze min. 250 g/m2 
Wykończenie warstwy górnej – gruboziarnista posypka mineralna 
Wykończenie warstwy dolnej – folia z tworzywa sztucznego 
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Wodoszczelność – wodoszczelna przy ciśnieniu 10 kPa 
Odporność na spływanie w podwyższonej temperaturze - ≥ 100C 
Giętkość w niskiej temperaturze - ≤ -20C 
Właściwości mechaniczne przy rozciąganiu, maksymalna siła rozciągająca: 
- kierunek wzdłuż – 900 N/50mm 
- kierunek w poprzek – 800 N/50mm 
Właściwości mechaniczne przy rozciąganiu, wydłużenie przy maksymalnej sile rozciągającej: 
- kierunek wzdłuż – 45% 
- kierunek w poprzek – 55% 
Klasyfikacja ogniowa – KLASA E 
Szerokość zakładki - 8 cm 
Papa podkładowa 
Sposób układania:  Zgrzewanie lub mocowanie mechaniczne. 
Dost ępne odmiany:  Folia/folia lub folia/piasek 
 
Informacje techniczne:  
  
Osnowa Włóknina poliestrowa 200 g/m2 
Długość rolki ≥ 7,5 m 
Szerokość rolki (1 ± 0,01) m 
Grubość (4,0 ± 0,2) mm 
Odporność na spływanie w podwyższonej 
temperaturze 

≥ 80°C 

Giętkość w niskiej temperaturze ≤ -5°C 
Wytrzymałość na rozciąganie 
- wzdłuż 
- w poprzek 

  
(900 ± 200) N/50 mm 
(650 ± 200) N/50 mm 

Wydłużenie przy maksymalnej sile 
rozciągającej 
- wzdłuż 
- w poprzek 

  
  
(50 ± 15) % 
(50 ± 15) % 

Okres gwarancji 10 lat 
  
Warunki stosowania:  
- papę układa się metodę zgrzewania lub mocuje mechanicznie; 
- papę należy układać w temp. powyżej 0°C na suchych i nie zanieczyszczonych 
powierzchniach; 
- wykonywanie izolacji wodochronnej powinno odbywać się wg projektu technicznego, 
opracowanego zgodnie z obowiązującymi przepisami budowlanymi, z uwzględnieniem 
wytycznych producenta; 
- rolki papy należy chronić przed zamoknięciem, działaniem promieni słonecznych 
i zródeł ciepła; 
- papę transportować i magazynować w pozycji pionowej, w jednej warstwie; 
zabezpieczona przed przewracaniem i uszkodzeniami mechanicznymi. 
Uwaga: dopuszcza si ę zastosowanie innych rodzajów papy pod warunkiem ,z e papa podkładowa i krycia 
wierzchniego b ędą w tym samym systemie 
2.2.2. Pakowanie i przechowywanie 
1. Rolki papy powinno być odpowiednio oznakowane, 
2. Na każdej rolce papy powinna być umieszczona nalepka z podstawowymi danymi określonymi w 
normie lub świadectwie, 
3. Rolki papy należy przechowywać w pomieszczeniach krytych, chroniących przed zawilgoceniem i 
działaniem promieni słonecznych, w odległości co najmniej 120 cm od grzejnik, 
4. Rolki papy należy układać na wyrównanym podłożu w pozycji stojącej w jednej warstwie. Wszystkie 
inne materiały dekarskie powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcją 
producenta oraz odpowiednich norm dla danego wyrobu. Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę 
będzie potwierdzone wpisem do dziennika budowy. 
3. SPRZĘT 
3.1. Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST Kod CPV 45000000 „Wymagania ogólne” pkt. 3. 
3.2. Sprzęt do wykonywania rob  
- palniki gazowe 
- wciągarki mechaniczne lub ręczne 
- inny drobny sprzęt do wykonywania rob ręcznie 
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4. TRANSPORT 
4.1. Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podani w ST Kod CPV 45000000 „Wymagania ogólne” 
pkt.4. 
4.2. Transport materiał  
Papę należy przewozić krytymi środkami transportu, w pozycji stojącej, w jednej warstwie. Rolki 
należy ułożyć ściśle obok siebie, w sposób zabezpieczający je przed przewracaniem się i 
uszkodzeniami podczas jazdy. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Przygotowanie podło ża 
Istniejące pokrycia stanowiące podłoże powinno być równe, wyczyszczone i odkurzone. Wszystkie 
pęcherze i odspojenia należy przeciąć i podkleić. Tam gdzie wystąpi wilgoć należy podsuszyć 
palnikiem. 
5.2. Układanie papy termozgrzewalnej wierzchniego k rycia 
Roboty pokrywcze papą powinny być wykonywane w dni suche, przy temperaturze nie niższej niż 
+5C. Robót pokrywczych nie należy wykonywać w warunkach szkodliwego oddziaływania czynnik 
atmosferycznych, takich jak temperatura poniżej +5 C lub +10 C, rosa, opady deszczu lub śniegu, 
oblodzenie oraz wiatr utrudniający krycie. 
Do wykonywania pokryć papowych można przystąpić: 
- po sprawdzeniu zgodności wykonania podłoża zgodnie z dokumentacją techniczną oraz 
wymaganiami szczegółowymi dla danego rodzaju podłoża po uzgodnieniu z inspektorem nadzoru, 
- po zakończeniu robót budowlanych towarzyszących wykonywanych na powierzchni połaci 
Papę termozgrzewalną wierzchniego krycia gr. 5,2mm zgrzewać na całej powierzchni do podłoża. 
Zakłady boczne o szerokości pasa bez posypki mineralnej zgrzać tak, aby w spoinie wystąpił wypływ 
bitumu o szer. 0,5 – 1,0cm. Zakłady czołowe zgrzewać na szerokości 15cm, po uprzednim 
przetopieniu powierzchni i wciśnięciu posypki w bitum. 
Na ścianach i innych powierzchniach pionowych wykonywane obróbki z papy termozgrzewalnej 
powinna być wyprowadzona minimum 50 mm ponad warstwę poprzednią i ostatnia warstwa winna być 
zamocowana listwą dociskową z blachy ocynkowanej na kołki do danego elementu, listwę naleŜy 
wpuścić w tynk i uszczelnić masą bitumiczną od gdy. 
6. KONTROLA JAKO ŚCI 
6.1. Wymagania ogólne 
Kontrola jakości rob polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z wymaganiami niniejszej 
SST. 
6.2. Kontrola wykonania pokrycia 
Kontrola wykonania pokrycia polega na sprawdzeniu zgodności jego wykonania z powołanymi 
normami przedmiotowymi i wymaganiami SST. Kontrola ta przeprowadzona jest prze inspektora 
nadzoru. 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową rob jest: - dla robót – Krycie dachu papą –m2 pokrytej powierzchni dachu 
7.2. Określenie ilo ści rob  
Ilość rob określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian podanych w 
dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze. 
Z powierzchni dachu nie potrąca się urządzeń obcych jak np. wywiewki itp. o ile pow. kaŜdego nie 
przekracza 0,50m2. 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Podstawa odbioru 
Podstawę odbioru rob pokrywczych papowych stanowi stwierdzenie zgodności ich wykonania z 
dokumentacją projektową i zatwierdzonymi zmianami podanymi w dokumentacji powykonawczej. 
Odbiór robót pokrywczych: 
Sprawdzenie zgodności z dokumentacją techniczną 
Sprawdzenie podłoża zwłaszcza jego równości i spadków. 
Sprawdzenie przyklejenia papy do podłoża i poprzedniej warstwy 
Sprawdzenie jakości materiał (atesty, aprobaty techniczne) 
Badanie prawidłowości i dokładności wykonania (szczelności pokrycia) 
8.2. Odbiór podło ża 
Badania podłoża należy przeprowadzić w trakcie odbioru częściowego, podczas suchej pogody, przed 
przystąpieniem do pokrycia połaci dachowej. 
8.3. Wymagania ogólne robót pokrywczych 
Roboty pokrywcze, jako zanikające, wymagają odbiorów częściowych. Badania w czasie odbioru 
częściowego należy przeprowadzić dla tych robót, do których dostęp później jest niemożliwy lub 
utrudniony. 
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8.3.1. Odbiór cz ęściowy obejmuje: 
- sprawdzanie podłoża 
- jakości zastosowanych materiał 
- dokładności wykonania poszczególnych warstw pokrycia 
Dokonanie odbioru częściowego powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy. 
8.3.2. Badania ko ńcowe 
Badania końcowe pokrycia należy przeprowadzić po zakończeniu rob, po deszczu. 
Podstawę do odbioru rob pokrywczych stanowią następujące dokumenty: 
- dokumentacja projektowa i powykonawcza, 
- dziennik budowy z zapisem stwierdzającym odbiór częściowy podłoża oraz poszczególnych warstw 
lub fragmentów pokrycia, 
- zapisy dotyczące wykonywania rob pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiał. 
8.3.3. Odbiór ko ńcowy 
Odbiór końcowy polega na dokładnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia, sprawdzeniu 
przyklejenia papy do podłoża, równości powierzchni, sprawdzeniu szerokości zakładów w trakcie 
odbiorów częściowych i końcowych przez pomiar szerokości zakładów w trzech dowolnych miejscach 
na każde 100m2. 
9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
9.1. Pokrycia dachu pap ą 
Płaci się ustaloną ilość m2 krycia z wykonaniem warstwy dolnej i warstwy wierzchniej, kta obejmuje: 
- przygotowanie stanowiska roboczego, 
- dostarczenie materiał i sprzętu, 
- oczyszczenie podłoża, 
- likwidację pęcherzy przez przecięcie i przyklejenie, 
- pokrycie dachu papą termozgrzewalną, 
- wykonanie rob towarzyszących, 
- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiał, likwidacja stanowiska roboczego. 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. Normy 
PN-74/B-24622 Roztwór asfaltowy do gruntowania 
PN-B-27620:1998 Papa asfaltowa na welonie szklanym 
PN-B-27621:1998 Papa asfaltowa podkładowa na włókninie przeszywanej 
PN-80/B-10240 Pokrycia dachowe z papy i powłok asfaltowych. Wymagania i badania przy odbiorze. 
10.2. Inne dokumenty i instrukcje 
Warunki techniczne wykonania i odbioru rob budowlanych – część C: zabezpieczenie i izolacje, 
zeszyt 1: Pokrycia dachowe, wydane prze ITB – Warszawa 2004 r. 
 
 
 

OBRÓBKI BLACHARSKIE ,RYNNY I RURY SPUSTOWE 
  
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej ST-10 są wymagania dotyczące wykonania i odbioru obróbek 
blacharskich, rynien i rur spustowych   
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem pomocniczym w postępowaniu przetargom oraz przy zlecaniu, 
realizacji 
i odbiorze robót wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3. Zakres robót obj ętych ST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie obróbek 
blacharskich budynku, rynien i rur spustowych oraz obróbek elementów wystających ponad połać dachową 
budynku. 
Specyfikacja obejmuje następujący zakres robót: 
1) wykonanie obróbek blacharskich kominów, wywietrzaków dachowych, oraz wszystkich elementów wystających 
ponad powierzchnię pokrycia dachowego, 
2) wykonanie obróbek blacharskich przyściennych na styku połaci dachowych z elementami ścian, kominów, attyk 
itp., 
3) wykonanie krawędziowych obróbek blacharskich połaci dachowych,, 
4) wykonanie obróbek blacharskich koszy, pasów pod- i nadrynnowych, obróbek krawędziowych okapów dachu, 
obróbek szczytowych dachu itp. 
5) wykonanie wszystkich innych obróbek blacharskich niezbędnych do właściwego zabezpieczenia technicznego 
elementów konstrukcyjnych i wykończeniowych budynku, 
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1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz określeniami 
podanymi w  ST „Wymagania ogólne”   
1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacja projektowa, ST 
i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST   „Wymagania ogólne” pkt 
1.5. 
2. MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania dotycz ące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podan o w ST 
  „Wymagania ogólne”   
Materiały stosowane do wykonywania pokryć dachowych powinny mieć m.in.: 
_ Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami, 
_ Certyfikat lub Deklaracje Zgodności z Aprobata Techniczna lub z PN, 
_ Certyfikat na znak bezpieczeństwa, 
_ Certyfikat zgodności ze zharmonizowana norma europejska wprowadzona do zbioru norm polskich, 
_ na opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności do stosowania. 
Sposób transportu i składowania powinien być zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez producenta. 
Wykonawca obowiązany jest posiadać na budowie pełna dokumentacje dotycząca składowanych na budowie 
materiałów przeznaczonych do wykonania pokryć dachowych. 
Specyfikacja Techniczna –ST-10 Obróbki blacharskie, rynny i rury spustowe 138 
Nazwa projektu: Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Bystrzycy Górnej, dz. nr 60/2 obręb Bystrzyca Górna 
2.2. Rodzaje materiałów 
2.2.1. Wszelkie materiały do wykonania pokryć dachowych powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w 
normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczających dany materiał do powszechnego stosowania 
w budownictwie. 
2.2.4. blachy stalowa powlekana: 
_ blacha stalowa powlekana powłokami poliestrowymi na stronie licowej 25 mikrometrów lub 35 mikrometrów, na 
stronie spodniej powłoka epoksydowa 10 mikrometrów, grubość blachy 0,5-0,55 mm, arkusze o wymiarach 
1000x2000mm lub 1250x2000 mm, 
2.2.5 Podstawowe materiały: 
blacha stalowa  powlekana grubości 0,70 mm,   spoiwo cynowo-ołowiowe LC-60, klej Dispersionklber firmy Sto 
lub równoważny, rynny dachowe wiszące ze stali powlekanej grubości 0,70 mm o przekrojach zgodnych z 
dokumentacją, rury spustowe ze stali  powlekanej grubości 0,70 mm o przekrojach zgodnych z dokumentacją, 
haki rynnowe, uchwyty do rur spustowych, materiały pomocnicze: kołki drewniane, łączniki mechaniczne, 
blachowkręty ocynkowane, podkładki gumowe, kapturki maskujące. 
3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotycz ące sprz ętu podano w ST   „Wymagania 
ogólne”   
3.2. Sprzęt do wykonywania robót 
_ Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu innych specjalistycznych narzędzi. 
_ Wykonawca jest zobowiązany do używania takich narzędzi, które nie spowodują niekorzystnego wpływu na 
jakość 
materiałów i wykonywanych robót oraz będą przyjazne dla środowiska. 
Podstawowy sprzęt do wykonywania obróbek blacharskich: 
elektronarzędzia ręczne jak: wiertarka udarem, elektowkrętarki, nożyce do cięcia blach, młotek gumowy, młotek 
drewniany, nóż blacharski, kleszcze blacharskie, giętarka do blach, szczypce techniczne, palnik gazowy z butlą 
gazową, lutownica, pistolet wyciskowy do pojemników z silikonem, rusztowania systemowe z pomstami 
technologicznymi, przyścienny wyciąg budowlany. 
4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotycz ące transportu podano w ST   „Wymagania ogólne”   
4.2. Transport materiałów: 
4.2.1. Do transportu materiałów i urządzeń stosować następujące sprawne technicznie środki transportu: 
_ samochód skrzyniowy o ładowności 5-10 ton, 
_ samochód dostawczy o ładowności 0,9 ton, 
_ ciągnik kołowy z przyczepa. 
Blachy do pokryć dachowych mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Materiały należy układać 
równomiernie na całej powierzchni ładunkowej, obok siebie i zabezpieczyć przed możliwością przesuwania się 
podczas transportu. Blachy powinny być układane w pozycji poziomej wzdłuż środka transportu.   
4.2.2. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na 
jakość robót i właściwości przewożonych materiałów.. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wym agania ogólne”   
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5.2.  obróbki blacharskie 
5.2.1. Obróbki blacharskie powinny być dostosowane do rodzaju pokrycia. 
5.2.2. Obróbki blacharskie z blachy stalowej powlekanej o grubości   0,7 mm można wykonywać o każdej porze 
roku, lecz w temperaturze nie niższej od –15°C. Robót nie mo żna wykonywać na oblodzonych podłożach. 
5.2.3. Przy wykonywaniu obróbek blacharskich należy pamiętać o konieczności zachowania dylatacji. Dylatacje 
konstrukcyjne powinny być zabezpieczone w sposób umożliwiający przeniesienie ruchów poziomych i pionowych 
dachu w taki sposób, aby następował szybki odpływ wody z obszaru dylatacji. 
5.3. Urządzenia do odprowadzania wód opadowych 
5.3.1. W dachach (stropodachach) z odwodnieniem zewnętrznym w warstwach przekrycia powinny być osadzone 
uchwyty rynnowe (rynhaki) o wyregulowanym spadku podłużnym. 
5.3.2. W dachach (stropodachach) z odwodnieniem wewnętrznym w podłożu powinny być wyrobione koryta 
odwadniające o przekroju trójkątnym lub trapezowym. Nie należy stosować koryt o przekroju prostokątnym. 
Niedopuszczalne jest sytuowanie koryt wzdłuż ścian attykowych, ścian budynków wyższych w odległości 
mniejszej niż 0,5 m oraz nad dylatacjami konstrukcyjnymi. 
5.3.3. Spadki koryt dachowych nie powinny być mniejsze niż 1,5%, a rozstaw rur spustowych nie powinien 
przekraczać 25,0 m. 
5.3.4. Wpusty dachowe powinny być osadzane w korytach. W korytach o przekroju trójkątnym i trapezowym 
podłoże wokół wpustu w promieniu min. 25 cm od brzegu wpustu powinno być poziome – w celu osadzenia 
kołnierza wpustu. 
5.3.5. Wpusty dachowe powinny być usytuowane w najniższych miejscach koryta. Niedopuszczalne jest 
sytuowanie wpustów dachowych w odległości mniejszej nż 0,5 m od elementów ponaddachowych. 
5.3.6. Wloty wpustów dachowych powinny być zabezpieczone specjalnymi kołpakami ochronnymi nałożonymi na 
wpust przed możliwością zanieczyszczenia liśćmi lub innymi elementami mogącymi stać się przyczyna 
niedrożności rur spustowych. 
5.3.7. Przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur spustowych i wpustów dachowych powinny być dostosowane 
do wielkości odwadnianych powierzchni dachu (stropodachu). 
5.3.8. Rynny i rury spustowe z blachy powinny odpowiadać wymaganiom podanym w PN-EN 612:1999, uchwyty 
zaś do rynien i rur spustowych wymaganiom PN-EN 1462:2001, PN-B-94701:1999 i PN-B-94702:1999 
5.3.10. Rynny   powinny być: 
a) wykonane z pojedynczych członów odpowiadających długości arkusza blachy i składane w elementy 
wieloczłonowe, 
b) łączone w złączach poziomych na zakład szerokości 40 mm; złącza powinny być lutowane na całej długości, 
c) mocowane do uchwytów, rozstawionych w odstępach nie większych niż 50 cm, 
d) rynny powinny mieć wlutowane wpusty do rur spustowych. 
5.3.11. Rury spustowe   powinny być: 
a) wykonane z pojedynczych członów odpowiadających długości arkusza blachy i składane w elementy 
wieloczłonowe, 
b) łączone w złączach pionowych na rąbek pojedynczy leżący, a w złączach poziomych na zakład szerokości 40 
mm; złączą powinny być lutowane na całej długości, 
c) mocowane do ścian uchwytami, rozstawionymi w odstępach nie większych niż 3 m w sposób trwały przez 
wbicie trzpienia w spoiny muru lub osadzenie w zaprawie cementowej w wykutych gniazdach, 
d) rury spustowe odprowadzające wodę do kanalizacji powinny być wpuszczone do rury Żeliwnej na głębokość 
kielicha. 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z wymaganiami normowymi, 
wymaganiami 
dokumentacji projektowej oraz niniejszej specyfikacji. Kontrola ta przeprowadzana jest przez Inspektora nadzoru: 
a) w odniesieniu do prac zanikających (kontrola międzyoperacyjna) – podczas wykonania prac pokrywczych, 
b) w odniesieniu do właściwości całego pokrycia (kontrola końcowa) – po zakończeniu prac pokrywczych. 
Kontrola międzyoperacyjna i końcowa dotycząca pokryć z blachy przeprowadza się sprawdzając zgodność 
wykonanych robót z wymaganiami norm: PN-61/B-10245, PN-EN 501:1999, PN-EN 506:2002, PN-EN 502:2002, 
PN-EN504:2002, PN-EN 505:2002, PN-EN 507:2002, PN-EN 508-1:2002, PN-EN 508-2:2002, PN-EN 508-
3:2000 oraz z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej. 
Uznaje się, że badania dały wynik pozytywny gdy wszystkie właściwości materiałów i pokrycia dachowego są 
zgodne z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej lub aprobaty technicznej albo wymaganiami norm 
przedmiotowych. 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Jednostka obmiarowa robót jest: 
_ dla robót – Rynny i rury spustowe – 1 m wykonanych rynien lub rur spustowych. 
7.2. Ilość robót określa się na podstawie dokumentacji projektowo-kosztorysowej z uwzględnieniem zmian 
podanych w dokumentacji  powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w 
naturze. 
8. ODBIÓR ROBÓT 
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8.1. Podstaw ę do odbioru wykonania robót  – stanowi stwierdzenie zgodności ich wykonania z normami, 
dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną i zatwierdzonymi zmianami podanymi w dokumentacji 
powykonawczej 
8.2. Ogólne wymagania odbioru obróbek blacharskich 
8.2.1. Roboty związane z wykonywaniem obróbek blacharskich, wymagają odbiorów częściowych. Badania w 
czasie odbioru częściowego należy przeprowadzać dla tych robót, do których dostęp później jest niemożliwy lub 
utrudniony. 
8.2.2. Odbiór częściowy powinien obejmować sprawdzenie: 
a) podkładu, 
b) jakości zastosowanych materiałów, 
c) dokładności wykonania obróbek blacharskich i ich połączenia z pokryciem, 
d) szczelności połączeń. 
8.2.3. Dokonanie odbioru częściowego powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy. 
8.2.4. Odbioru końcowego obróbek blacharskich należy dokonać po zakończeniu robót, po deszczu. 
8.2.5. Podstawę do odbioru obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych stanowią następujące dokumenty: 
a) dokumentacja projektowa i dokumentacja powykonawcza, 
b) dziennik budowy z zapisem stwierdzającym odbiór częściowy podłoża oraz poszczególnych warstw lub 
fragmentów obróbek, 
c) zapisy dotyczące wykonywania robót i rodzaju zastosowanych materiałów, 
d) protokoły odbioru materiałów i wyrobów, które powinny zawierać: 
_ zestawienie wyników badań międzyoperacyjnych i końcowych, 
_ stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót pokrywczych z dokumentacją, 
_ spis dokumentacji przekazywanej inwestorowi. W skład tej dokumentacji powinien wchodzić program 
utrzymania pokrycia – obróbek blacharskich. 
8.2.6. Odbiór końcowy polega na dokładnym sprawdzeniu stanu wykonanych obróbek blacharskich oraz ich 
połączenia z urządzeniami odwadniającymi, a także wykonania na pokryciu ewentualnych zabezpieczeń 
eksploatacyjnych. 
8.2.7. Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jeżeli 
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 ST dały pozytywne wyniki. Jeżeli chociaż jeden 
wynik badania daje wynik negatywny, obróbki blacharskie nie powinny być odebrane. W takim przypadku należy 
przyjąć jedno z następujących rozwiązań: 
_ poprawić roboty i elementy obróbek i przedstawić do ponownego odbioru, 
_ jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu Użytkowania i trwałości pokrycia, obniżyć cenę, 
_ w przypadku gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania – rozebrać obróbki w miejscach, w których nie 
odpowiadają one wymaganiom i ponownie je wykonać. 
8.3. Odbiór obróbek blacharskich, rynien i rur spus towych powinien obejmowa ć: 
8.3.1. Sprawdzenie prawidłowości połączeń poziomych i pionowych, 
8.3.2. Sprawdzenie mocowania elementów do deskowania, ścian, kominów, wietrzników, włazów itp., 
8.3.3. Sprawdzenie prawidłowości spadków rynien, 
8.3.4. Sprawdzenie szczelności połączeń rur spustowych z przewodami kanalizacyjnymi. Rury spustowe mogą 
być 
montowane po sprawdzeniu drożności przewodów kanalizacyjnych. 
8.4. Zakończenie odbioru 
8.4.1. Odbioru pokrycia z blachy potwierdza się protokołem, który powinien zawierać: 
_ ocenę wyników badań, 
Specyfikacja Techniczna –ST-10 Obróbki blacharskie, rynny i rury spustowe 142 
Nazwa projektu: Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Bystrzycy Górnej, dz. nr 60/2 obręb Bystrzyca Górna 
_ wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia, 
_ stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania z zamówieniem. 
9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
9.1. Obróbki blacharskie 
Płaci się za ustaloną ilość m2 obróbek blacharskich wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 
  przygotowanie, 
  zakup i dostawę materiału do miejsca wbudowania, 
  zamontowanie i umocowanie obróbek w podłożu, zalutowanie połączeń, 
 sprawdzenie szczelności połączeń, 
  badania kontrolne i odbiory, 
_ ustawienie, przestawienie i rozebranie rusztowań, 
_ uporządkowanie stanowiska pracy. 
9.2. Rynny i rury spustowe 
Płaci się za ustalona ilość „m” rynien wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 
_ przygotowanie, 
_ zakup i dostawę materiału do miejsca wbudowania, 
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_ zmontowanie, umocowanie rynien i rur spustowych oraz zalutowanie połączeń, 
_ sprawdzenie szczelności połączeń, 
_ ustawienie, przestawienie i rozebranie rusztowań, 
_ uporządkowanie stanowiska pracy. 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
Roboty będą wykonywane w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z Polskimi Normami (PN). 
Do wykonania robót objętych ST mają zastosowanie w szczególności niŜej wymienione przepisy i normy. 
_ Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 roku w sprawie ogólnych przepisów 
bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz. 844, zm.: Dz. U. z 2002 r. Nr 91, poz. 811. 
_ Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. (Dz. U. 47 poz. 401) w sprawie bezpieczeństwa 
i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych, 
_ Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. Nr 156 z 2006 roku poz. 1118 z 
późn. 
zm.), 
_ Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 28.03.1972 r. (Dz. U. Nr 13 
z dn. 10.04.1972 r.), 
_ Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. Nr 92 z 2004 r., poz. 881). 
10.1 Normy: 
PN-B-02361:1999 Pochylenia połaci dachowych.. 
PN-EN 501:1999 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów z cynku do pokryć 
dachowych układanych na ciągłym podłożu. 
PN-EN 505:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów płytowych ze stali 
układanych na ciągłym podłożu. 
PN-EN 508-1:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów samonośnych z blachy 
stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozje. Cześć 1: Stal. 
PN-EN 508-3:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów samonośnych z blachy 
stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozje. Cześć 3: Stal odporna na korozje. 
PN-EN 502:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów samonośnych z blachy ze 
stali odpornej na korozje, układanych na ciągłym podłożu.. 
PN-B-94701:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okrągłych. 
PN-EN 1462:2001 Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania. 
PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podział i wymagania. 
PN-B-94702:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien półokrągłych. 
  
10.2. Inne dokumenty i instrukcje 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych – cześć C: zabezpieczenie i izolacje, zeszyt 1: 
Pokrycia dachowe, wydane przez ITB – Warszawa 2004 r. 
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