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OPIS TECHNICZNY

1. DANE OGOLNE

1.1. PODSTAWA OPRACOWANIA

O Zlecenie Inwestora- Gminy Miasta Radomia

00 Umowa z Inwestorem nr 34/14/210 z dnia 21 lipca 2010 r

0 Opinia o stanie technicznym dachéw na przedmiotowych budynkach z 2003 r
opracowana przez Miejskg Pracownie Urbanistyczng w Radomiu ul. Wjazdowa 4

0 pomiary , ogledziny wiasne dokonane w sierpniu i wrzesniu 2010 r.

1.2. CEL OPRACOWANIA
Celem opracowania jest wykonanie projektu budowlanego remontu dachéw
budynkow administracyjnych w Radomiu ul. Jana Kilinskiego 30 dz . 47/14.

47/9;47/70raz ocieplenia stropéw nad ostatnig kondygnacjg

1.3. ZAKRES OPRACOWANIA
Zakresem opracowania zgodnie z umowg i dyspozycjq Inwestora objeto:
- wymiane pokrycia i obrébek blacharskich
- demontaz i ponowny montaz zwodow poziomych instalacji odgromowej
- docieplenie stropéw nad ostatnig kondygnacijg

- naprawe kominow ponad dachem ( budynek D)

2. STAN ISTNIEJACY
2.1. OGOLNY OPIS OBIEKTU OPRACOWANIA

Obiekty  znajdujg sie na terenie zabytkowego zespotu urbanistyczno-
architektonicznego miasta Radomia wpisanego do rejestru zabytkdw bytego
wojewddztwa radomskiego prawomocng decyzjg Wojewddzkiego Konserwatora
Zabytkow w Radomiu Nr 410/A/89/ z dnia 14 wrzesnia 1989 roku
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3. STAN TECHNICZNY ELEMENTOW OBJETYCH OPRACOWANIEM

Stan techniczny opisany jest doktadnie w opracowaniu - ,Opinia techniczna
dotyczgca stanu dachu budynku administracyjnego przy ul. Zeromskiego 53 w
Radomiu” z 2003 r autorstwa mgr inz. arch. Piotra Jawornika ,mgr inz.Cezarego
Olszewskiego, mgr inz. Krystyny Kasperczyk — Kukutka. ( Do dokumentacji zatgczono
2 egzemplarze kserokopii w/wym opinii)

Podczas przeprowadzonych w sierpniu i wrzesniu ogledzin stwierdzono ,ze
obszar i zakres zniszczen opisanych w ekspertyzie ulegt znacznemu rozszerzeniu

Projektowane roboty zwigzane z remontem dachéw (wymiana pokrycia dachoweqo z

papy na pape termozdgrzewalng ) oraz dociepleniem stropéw nad ostatnia

kondygnacija (utozenie welny mineralnej) nie spowoduja przecigzenia obiektu ani

tez utraty jego statecznosci miejscowej i w calosci

4. ROBOTY REMONTOWE DACHU
4.1 Roboty pokrywcze i blacharskie

Zgodnie z wytycznymi konserwatorskimi
- zaprojektowano pokrycie z papy termozgrzewalnej
- zaprojektowano obrobki blacharskie z blachy ptaskiej ocynkowanej powlekanej w
kolorze jasno szarym. Wszystkie elementy blacharki o wymiarach i ksztalcie jak
istniejace.

- wejscia rynien do rur spustowych zaprojektowano w postaci koszy zlewnych

4.2.Roboty ciesielskie — naprawa elementow konstrukcji ( bud C)
Naprawa deskowania poprzez wymiane w obszarach zniszczonych

Naprawa przegnitych odcinkéw krokwi poprzez balowanie jedno lub dwustronne

elementu przekrojami jak przekroje balowane. Nowe elementy nalezy nalezy

odizolowa¢ od elementu przegnitego poprzez wykonanie przektadki z papy

Zakres wykonywanych wzmocnie n
Deskowanie- wymiana w 40 %
Krokwie - balowanie miejscowe w obszarze statych przeciekow i przegnitego

deskowania — ocenia sie balowanie w ilosci 15 punktéw na dtugosci ok. 1,5 m
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Uwaga: faktyczne zniszczenia elementébw mo  zna w sposOb miarodajny oceni ¢

dopiero podczas prac remontowych po zdj  eciu pokrycia

4.2.1.Roboty ciesielskie — naprawa elementéw konstrukcji ( bud B)
Naprawa deskowania poprzez wymiane w obszarach zniszczonych

Wymiana przegnitych odcinkdéw tat w obrebie wymiany deskowania

Zakres wykonywanych wzmocnie n
Deskowanie- wymiana w 60 %
Krokwie - przyjeto wymiane w obszarze wymiany deskowania

Uwaga: faktyczne zniszczenia elementow oraz usytuow  anie mo zna w sposob

miarodajny oceni ¢ dopiero podczas prac remontowych po zdj  eciu pokrycia

4.3.Impregnacja

Po wykonaniu napraw ciesielskich nalezy wszystkie elementy zabezpieczy¢ srodkiem

owado i grzybobdjczym oraz przeciwogniowo

5. ROBOTY DOCIEPLENIOWE

Docieplenie stropéw nad ostatnig kondygnacjg - projektuje sie weing

mineralng miekkg uktadang bezposrednio na stropie. Grubos¢ warstwy 18 cm

6. ROBOTY MUROWE

Projektuje sie przemurowanie ponad dachem  kominéw w czesci D z
wykonaniem czapek betonowych o grubosci minimalnej 7 cm z spadkami .Czapki
powinny wystawac¢ poza obreb otynkowanego komina na dtugo$¢ 5 cm
Do wykonania komindéw nalezy zastosowac cegte ceramiczng petng, zaprawe cem —
wao 0 Rz= 3.Mpa. wyloty kominow zabezpieczyé przed gniazdowaniem ptakéw
kratkami . Czapki wykona¢ z betonu C15/20
Kominy otynkowane tynkiem zwyktym cem-wap

7.UWAGI WYKONAWCZE
6.1.Przed przystapieniem do zasadniczych robé6t remontowych(pokrywczych)

- zdemontowac istniejgce i przewidziane do wymiany obrobki blacharskie
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- zdemontowac instalacje odgromowag,

- wykona¢ naprawe deskowania

- w budynku D w celu dogodnego utozenia warstwy wetny mineralnej przewidziano w
naktadach( kosztach) wykonanie dodatkowych 3 wtazéw dachowych oraz 7 otworéw
technologicznych w $cianie srodkowej poddasza. Usytuowanie zarowno wtazow jak i
otworow w $cianie pozostawiono w gestii wykonawcy . otwory w $cianie nalezy

oczywiscie wykonac¢ poza przebiegiem otworéw kominowych.

8.UWAGI KONCOWE

Wszystkie projektowane prace nalezy wykonywac¢ stosujgc sie do zasad
okreslonych w , Warunkach technicznych wykonania i odbioru robo6t
budowlanych” , zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i sztuka budowlana,
pod stalym nadzorem osoby uprawnionej do kierowania pracami budowlanymi
oraz z zachowaniem stosownych przepisow BHP i p.poz. w zakresie
wynikajgcym z prowadzonego rodzaju robot.

Stasowane materialy winny posiada¢ aktualne atesty i aprobaty techniczne
upowazniajgce do stosowania w budownictwie, wydane przez wiasciwe

jednostki aprobujace .

opracowali: mgr inz arch. Dariusz Makuch

mgr inz. Jadwiga Prus
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INFORMACJA BiOZ

1. ZAKRES ROBOT
Zakres projektowanych  prac obejmuje wykonanie robot zwigzanych z

remontem dachu budynku administracyjnego w Radomiu ul. Zeromskiego 53

dz . 47/14 oraz ocieplenia stropu nad ostatnig kondygnacjg

2. RODZAJ PRAC
* Roboty rozbiérkowe

* Roboty blacharskie
* Roboty ciesielskie

* Roboty elektryczne

3. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU STWARZAJACE

ZAGROZENIA BEZPIECZENSTWA

- drogi komunikacyjne

4. PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI
PODCZAS REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH
Podczas realizacji przedmiotowej inwestycji mogq wystgpi¢ nastepujgce
zagrozenia:
- prace w sgsiedztwie drog komunikacyjnych
- prace przy uzyciu elektronarzedzi

- prace na wysokosci

5. INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI
ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

Przed przystgpieniem do robot pracownicy powinni zosta¢ przeszkoleni w zakresie :
- 0golInych przepiséw BHP dotyczgcych prowadzenia robot budowlanych i prac

montazowych
- przepisdbw BHP dotyczacych prowadzenia robot przy uzyciu elektronarzedzi
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6. SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT W
STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA

Jako srodki techniczne i organizacyjne do zastosowania w trakcie prowadzenia w/w

robét proponuje sie :

- wygrodzenie placu budowy

- wykonywanie prac na polecenie pracownikow uprawnionych

- ciggly nadzor osob posiadajacych uprawnienia budowlane

- prowadzenie prac przez pracownikéw, ktorzy przeszli przeszkolenie

- zachowanie szczegoOlnej uwagi przy pracach przy uzyciu elektronarzedzi

- zachowanie szczegOlnej uwagi przy pracach montazowych na wysokosci

- wyposazenie pracownikdédw w odziez roboczg i ochronng zgodnie z obowigzujgcymi

w tym zakresie przepisami

- zaopatrzenie w sprzet ochrony osobistej pracownikOw narazonych na urazy
mechaniczne, porazenia pragdem oraz inne szkodliwe czynniki i zagrozenia

zZwigzane z wykonywang pracqg

UWAGA- Wszystkie prace powinny by¢ wykonywane zgodnie z

1. Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatow Budowlanych z dnia

28 marca 1972 r.w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét

budowlano-montazowych i rozbiérkowych. Wraz z pézniejszymi zmianami.

2. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzes$nia 1997 r. w

sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy. Wraz z pdzniejszymi

Zmianami.

opracowata: mgr inz. Jadwiga Prus
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