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WYMAGANIA OGOLNE CPV 45000000-7

1. OKRESLENIE PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1.1. Rodzaj, nazwa i lokalizacja przedsiewziecia

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dot. wykonania i odbioru robét z zakresu prac zwigzanych z
inwestycja,Remontu dachéw budynku administracyjnego ,B”, ,C”, ,D” - Radom ul. Zeromskiego 53
1.2. Charakterystyka przedsiewziecia

1.2.1. Ogélny zakres robo6t

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogolne, wspolne dla robét objetych
specyfikacjami technicznymi wymienionymi ponizej:

1- CPV 45260000-6 wymiana pokrycia dachowego

1.3. Dokumentacja techniczna

W skiad dokumentaciji projektowej wchodzi
Przedmiar robét budowlanych

Kosztorys inwestorski

Specyfikacje techniczne

1.4. Definicje i skroty
Uzyte w ST wymienione ponizej okre$lenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujgco:

1. Wada -jakakolwiek czes$¢ robdt budowlanych wykonana niezgodnie z dokumentacjg projektowg specyfikacjami
technicznymi lub innymi dokumentami umowy.

2. Termin wykonania - czas uzgodniony w umowie na wykonanie i zakonczenie catosci lub rob6t budowlanych
wraz z przeprowadzeniem préb koncowych, mierzony od daty rozpoczecia do daty zakonczenia.

3. Odhiér robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu - odbidr polegajacy na ocenie ilosci i jakosci wykonanych
robét, ktére w dalszym procesie realizacji zanikajg lub ulegajg zakryciu.

4. Odbiér koncowy - odbiér polegajacy na ocenie jakosci catosci wykonanych rob6t zgodnie z postanowieniami
warunkoéw umowy.

5. Odbiér ostateczny - odbiér polegajacy na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad powstatych
i ujawnionych w okresie gwarancyjnym.

6. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami ponoszaca
odpowiedzialno$¢ za prowadzona budowe.

7.Inspektor nadzoru - osoba wyznaczona przez Zamawiajgcego do dziatania jako nadzor inwestorski, ktorej petne
nazwisko bedzie wymienione w Umowie .

8. Specyfikacja - oznacza dokument zawierajacy zbiér wytycznych i wymagan okreslajacych warunki, sposoby
wykonania oraz odbioru robat.

9. Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonywania rob6t sporzgdzona przez Wykonawce.

10. Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajgca jego przydatnos$¢ do stosowania

w budownictwie.

11. Wyr6b budowlany — nalezy przez to rozumie¢ wyr6b w rozumieniu przepiséw o ocenie zgodnosci,
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposéb trwaty w obiekcie
budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrdb pojedynczy lub jako zestaw wyboréw do stosowania we
wzajemnym potgaczeniu stanowigcym integralng catos¢ uzytkowa,.

12. Przedmiar robét - zestawienie przewidzianych do wykonania rob6t wg technologicznej kolejnosci ich
wykonania wraz obliczeniem i podaniem ilosci rob6t w ustalonych jednostkach pomiarowych.

13. Odpowiednia zgodnos¢ - nalezy przez to rozumie¢ zgodnos$¢ wykonanych robét dopuszczalnymi tolerancjami,
a jesli granice toleranciji nie zostaty okreslone - z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla
danego rodzaju rob6t budowlanych.

14. Certyfikat zgodnosci - dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji wykazujacy, ze zapewniono
odpowiedni stopien zaufania, iz nalezycie zidentyfikowano wyréb, proces lub ustuga sg zgodne

z okreslong norma lub innymi dokumentami normatywnymi w odniesieniu do wyrobéw dopuszczonych do obrotu i
stosowania w budownictwie zgodnie z Ustawg Prawo Budowlane, certyfikat zgodnosci wykazuje, ze zapewniono
zgodnos$é wyrobu z PN

15. Znak zgodnosci - zastrzezony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji,
wskazujacy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania iz dany wyrdb, proces lub ustuga sg zgodne z okreslong
normg lub innym dokumentem normatywnym.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robét
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Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakosc¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$é z Dokumentacjg Projektowg,
Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji
lub odrzucenia materiatow i elementéw robét beda oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie,
Dokumentacji Projektowej i Szczeg6towych Specyfikacjach Technicznych, a takze w normach i wytycznych
wykonania i odbioru robét.

Polecenia Inspektora nadzoru beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg wstrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu

poniesie Wykonawca.

1.5.1. Przekazanie placu budowy

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy miejsce wykonywania prac wraz z Dokumentacjg i kompletem Specyfikacji
Technicznych

1.5.3. Zgodnosé robdt z Dokumentacja i Specyfikacjami Technicznymi .Dokumentacja oraz inne dokumenty
przekazane przez Inspektora nadzoru Wykonawcy stanowig czes$¢ zadania a wymagania

wyszczegoélnione w choéby jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w calej
dokumentacii.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ bteddéw lub opuszczeh w Dokumentacji i ST, a o ich wykryciu winien
natychmiast powiadomié¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian, poprawek lub interpretaciji tych
dokumentoéw. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z Dokumentacjg i ST.

Dane okreslone w Dokumentacji i w ST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg
odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i elementéw budowli musza by¢
jednorodne i wykazywacé bliskg zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga
przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w peni
zgodne z Dokumentacjg lub ST i wptynie to na jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty bedg niezwtocznie
zastgpione innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa terenu budowy w okresie trwania
zadania az do zakonczenia i odbioru koncowego robét, a w szczegdélnosci zabezpieczy i utrzyma warunki
bezpiecznej pracy i pobytu oséb wykonujacych czynnosci zwigzane z budowa i nienaruszalnosé ich mienia
stuzacego do pracy a takze zabezpieczy teren budowy przed dostepem os6b nieupowaznionych.

Wykonawca w ramach zadania ma uprzatnaé plac budowy po zakonczeniu kazdego elementu robo6t i
doprowadzi¢ go do stanu pierwotnego po zakonczeniu robét.

1.5.5. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegat przepisy ochrony przeciwpozarowe! i bedzie utrzymywat sprawny sprzet
przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie przepisy.

Materialy fatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem os6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji
robét albo przez personel Wykonawcy.

1.5.6. Bezpieczenstwo-i ochrona zdrowia

Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla zapewnienia bezpieczenstwa.
Zapewni odpowiednie wyposazenie i odziez wymagang dla ochrony zycia i zdrowia zatrudnionego personelu.
Uwaza sie, ze koszty zachowania zgodnosci z wspomnianymi powyzej przepisami bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia sg wliczone w cene umowna.

1.5.7. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne i inne przepisy i wytyczne,
ktore sg w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw,
przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia prac.

2. MATERIALY

Wszystkie materiaty jakie Wykonawca zamierza zastosowa¢ w celu wykonania rob6t powinny uzyskac aprobate
Inspektora nadzoru.

Wszystkie materialy, ktérych Wykonawca uzyje do wbudowania muszg odpowiada¢ warunkom Okreslonym w art.
10 Ustawy ,Prawo Budowlane" i Ustawie o wyrobach budowlanych oraz posiada¢ wtasciwosci uzytkowe
spetniajgce wymagania jakosciowe okreslone

Wykonawca dla potwierdzenia jakosci uzytych materiatléw dostarczy swiadectwa potwierdzajgce dopuszczenie do
obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie zgodnie z Polskimi Normami oraz ST.
2.1. Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom

Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajdujg sie nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko,
liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.2. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do robdét, bylty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jakos¢ i wkasciwosci oraz bylty
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dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.
Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z
Inspektorem nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

3. SPRZET
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jakos¢ wykonywanych robot.

4. TRANSPORT
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wplyng niekorzystnie na
jakos¢ wykonywanych robo6t i wkasciwosci przewozonych urzadzen i materiatow.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogo6lne zasady wykonywania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot, zgodnie z umowg oraz za jako$¢ zastosowanych
materiatdw i wykonywanych prac, za ich zgodnos$¢ z Dokumentacjg Projektowg wymaganiami ST oraz
poleceniami Inspektora nadzoru.

5.2. Program robét
Wykonawca przedstawi do zatwierdzenia szczeg6towy harmonogram prac na warunkach okreslonych w umowie.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.

W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne
albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do
akceptacji Inspektora nadzoru.

6.2. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do stosowania tylko te materiaty, ktére posiadaja:

- Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi
na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych.

- Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

Polska Norma lub aprobatg techniczng w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy,
jezeli nie sg objete certyfikacja i ktére spetniajg wymogi ST.

Produkty przemystowe bedg posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte
wynikami wykonanych przez niego badan.

Kopie wynikéw tych badan bedg dostarczone przez Wykonawce Zleceniodawcy. Jakiekolwiek materiaty, ktére nie
spelniajg tych wymagan, beda odrzucone.

6.3. Dokumenty budowy

6.3.1. Dziennik budowy

Dziennik budowy nie jest wymaganym dokumentem w przypadku realizacji w/w prac remontowych ale ze
wzgleddw organizacji wykonywania rob6t wskazane jest jego prowadzenie w okresie od przekazania Wykonawcy
terenu budowy do odbioru koncowego.

7. OBMIAR ROBOT

Obmiar robét bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacjg projektowa i SST,
w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych
robot i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do ksigzki obmiarow.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci rob6t podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej
w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Bledne dane zostang poprawione wg
ustalen Inspektora nadzoru na pismie. Obmiar gotowych rob6t bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang
do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbioréw robét
Odbiory Techniczne oraz przejecie rob6t odbywaé sie bedg zgodnie z procedurami opisanymi w umowie oraz w
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Specyfikacji Technicznej.

W zaleznosci od ustalen roboty podlegajg nastepujacym rodzajom odbioréw dokonywanych przez Inspektora
nadzoru i/lub innych przedstawicieli Zamawiajgcego przy udziale Wykonawcy:

Odbiory Techniczne - polegajace na stwierdzeniu jakosci rob6t °  odbiér cz esciowy i robét zanikajacych o
odbidr koncowy d  odbidr ostateczny

8.1.1. Odbidr czesciowy i robét zanikajacych

Winien by¢ zgloszony przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy, Inspektor nadzoru odpowiednim zapisem
w dzienniku potwierdza odbiér lub wnosi uwagi i zalecenia.

Przy odbiorze czesciowym Wykonawca zobowigzany jest przedstawic:

o Dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow

°  Woyniki badan i protokoty pomiaréw wymaganych normami - mozliwych do przeprowadzenia na tym etapie
robot

8.1.2. Odbioér koncowy

Odbiér koncowy przeprowadzany jest dla catosci zadania, polega na sprawdzeniu zgodnosci Wykonania z
Dokumentacjg Projektowg ST oraz poleceniami Inspektora nadzoru, uzycia wkasciwych materiatéw,
prawidtowosci wykonania i montazu oraz zgodnos$ci z normami i przepisami obowigzujgcymi przy realizacji
przedmiotowego remontu.

Przy odbiorze koncowym Wykonawca zobowigzany jest przedstawic:

° Dokumentacj e powykonawczag

° Dokumenty dotycz gce jakosci wbudowanych materiatéw °© Wyniki bada n i protokoly pomiaréw wymaganych
normami

8.1.3. Odbior ostateczny

Odbidr ostateczny polega na przeprowadzeniu w ostatnim dniu miesigca waznosci gwarancji, ogledzin wszystkich
elementow objetych gwarancja.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogo6lne

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke obmiarowg

ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych. Dla

robét wycenionych ryczattowo podstawa ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce i przyjeta przez
Zamawiajacego w dokumentach umownych (ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci,
wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie, okre$lone dla tej roboty w SST i w dokumentac;ji
projektowej.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe rob6t bedg obejmowac:

robocizne bezposrednig wraz z narzutami, warto$¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu,
magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu na teren budowy, wartos¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,
koszty posrednie i zysk kalkulacyjny, podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami, ale z wylgczeniem
podatku

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Specyfikacje Techniczne w réznych miejscach powotujg sie na Polskie Normy (PN), przepisy branzowe,
instrukcje. Nalezy je traktowac jako integralng czesc¢ i czytaé tacznie z Dokumentacja i Specyfikacjami.

Rozumie sie, iz Wykonawca jest w petni zaznajomiony z ich zawarto$cig i wymaganiami. Zastosowanie bedg
miaty ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie p6zniej niz 30 dni przed datg skladania ofert), o ile nie
postanowiono inaczej.

Roboty beda wykonywane w bezpieczny sposéb, zgodnie z Polskimi Normami (PN).

Rozumie sie, ze Wykonawca jest w petni zaznajomiony z zawartoscig i wymaganiami tych norm i przepiséw, a w
szczegOlnosci:

° Dz.U.2003 r. Nr 207 poz. 2016 (tekst jednolity) - Ustawa z 1 lipca 1994 r. Prawo budowlane Dz.U. 2004 Nr 6,
Dz.U. 2005 Nr 163

° Dz.U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953 - Rozporz gdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbidrki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia,

° Dz.U z2002r. poz. Nr 75; zmiany Dz.U. z 2003 r. nr 33 p6éz. 270 - Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w
sprawie warunkow jaki powinny odpowiada¢ budynki i ich sytuowanie,

° Dz.U. Nr 90, poz. 575 - Rozporz gdzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z 14 marca 2000 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy recznych pracach transportowych,

¢ Obwieszczenie Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej z dnia 16 lutego 1998 r., w sprawie ogtoszenia
jednolitego tekstu ustawy o Panstwowej Inspekcji Sanitarnej, Dz. U. Nr 47 z 19 marca : 2003 r., poz. 401,

° Rozporz adzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczehstwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych,

° Dz.U. z2004 r. Nr 92, poz. 881 - Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych,

COMA-Projektowanie w Budownictwie -listopad 2009




SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT PROJEKT -BUDOWLANY REMONTU DACHOW BUDYNKOW
ADMINISTRACYJNYCH ,B”, ,C",,D" - Radom ul. Jana Kilinskiego 30

° Dz.U. 1998 nr 107, poz. 679 - Rozporz gdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia
1998 r. w sprawie aprobat i kryteriéw technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobéw budowlanych,

° Dz.U. 2002 nr 8, poz. 71 - Rozporz gdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 stycznia 2002 r. zmieniajgce
rozporzadzenie w sprawie aprobat i kryteridw technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobow
budowlanych,

° Dz.U. 1998 nr 113, poz. 728 - Rozporz gdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 sierpnia
1998 r. w sprawie systemow oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu znakowania wyrobéw
budowlanych dopuszczanych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie.

ROBOTY ROZBIORKOWE

1. WSTEP

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dot. wykonania i odbioru robét z zakresu prac zwigzanych z
inwestycja,Remontu dachu budynku administracyjnego ,A” - Radom ul. Zeromskiego 53

1.2 Zakres stosowania ST

ST jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w p. 1.1

1.3 Zakres rob6t ujetych w ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu wykonanie
robét rozbiérkowych w przebudowywanych pomieszczeniach

1.4 Okreslenia podstawowe dotyczace robdét.

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z normami, wytycznymi i okresleniami podanymi w ST - czes¢
ogolna

1.5 Ogodlne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$c¢ robét i ich zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowa, ST i poleceniami
inspektora nadzoru. Ogolne wymagania dotyczace rob6t podano w ST -cze$¢ ogdina

2. Materialy
Gruz ceglany drewno, ztom stalowy

3. Sprzet
Roboty wykonuje sie recznie i mechanicznie

4. Transport
Do transportu stuzg dowolne srodki transportowe zaakceptowane przez inspektora nadzoru

5. Wykonanie robét
Prace rozbiérkowe nalezy wykonywac recznie a tam gdzie jest to mozliwe, mechanicznie z bezwzglednym
przestrzeganiem przepiséw BHP i wykonaniem stosownych zabezpieczen.

6. Kontrola robét
Kontrola robét polega na sprawdzeniu kompletnosci dokonanych robét rozbiérkowych oraz sprawdzeniu braku
zagrozen w miejscu rozbiérek.

7. Obmiar robot
Jednostkami obmiarowymi sg: (m2) (m3)

8. Odbior robot
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami inspektora nadzoru pod
warunkiem ze zostang odebrane bez uwag.

9. Podstawa platnosci
Ptaci sie wg zasad ustalonych w zawartej umowie z Wykonawca.

10. Przepisy
Szczegotowe przepisy z zakresu warunkéw BHP przy robotach rozbiérkowych - Rozporzadzenie M.B i PMB z dn.

28.03 1972 r. (Dz.U. Nr 13 poz. 93 z p6zniejszymi zmianami)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz. U. 03.47.401
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ROBOTY MUROWE

1. Wstep.
1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej szczeg6towej specyfikacji technicznej s wymagania dotyczace wykonania i
odbioru muréw z materiatéw ceramicznych.

1.2. Zakres stosowania ST.
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot obj etych ST.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuje wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majac na celu
wykonanie muréw zewnetrznych tzn.:

- Kominy wieloprzewodowe cegty petnej,

1.4. Okre $lenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotycz ace robdt.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacji
projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

2. Materialy.

2.1. Woda zarobowa.
Woda zarobowa do betonu PN-EN 1008:2004.
Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazda wode zdatng do picia, z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wod sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wéd zawierajacych tluszcze
organiczne, oleje i mul.

2.2. Wyroby ceramiczne.

2.2.1. Cegta budowlana petna klasy 15 wg PN-B-12050 :1996.
Wymiary
Masa 4,0+4,5kg.
Dopuszczalna ilo$¢ cegiet potdwkowych, peknietych do 10% ilosci cegiet badanych.
Nasigkliwos¢ nie powinna by¢ wieksza od 16%.
Wytrzymatos¢ na sciskanie 15MPa.
Odpornos¢ na dziatanie mrozu jak dla cegty klasy 10MPa.
Odpornos¢ na uderzenie powinna by¢ taka, aby cegta upuszczona z wysokosci 1,5m na inne cegly nie
rozpadta sie na kawalki; moze natomiast wystgpi¢ wyszczerbienie lub jej pekniecie. 1lo$¢ cegietl nie
spetniajgcych powyzszego wymagania nie powinna by¢ wigeksza niz:
2 na 15 sprawdzanych cegiet,
3 na 25 sprawdzanych cegiet,
5 na 40 sprawdzanych cegiet.

2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne.
Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie.
Przygotowanie zapraw do rob6t murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.
Zaprawe nalezy przygotowaé w takiej ilosci, aby mogta byé wbudowana mozliwie wczesnie po jej
przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.
Do zapraw murarskich nalezy stosowac¢ piasek rzeczny lub kopalniany.
Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiotow
lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili
Zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C.
Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta
wapiennego otrzymanego z wapna hiegaszonego, ktére powinno tworzyé jednolitg i jednobarwna mase,
bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych.
Skiad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczanie, w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy
oraz rodzaju cementu i wapna.

3. Sprzet.
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu sprzetu recznego.

4. Transport.
Materialy i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.
Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub
utrata statecznosci.

5. Wykonanie robét.
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5.1. Wymagania ogélne.
Mury nalezy wykonywa¢ warstwami, z zachowaniem prawidlowego wigzania i grubosci spoin, do pionu i
sznura
Cegly uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu.
Przy murowaniu ceglg suchg, zwtaszcza w okresie letnim, nalezy cegty przed utozeniem w murze polewacé
lub moczyé w wodzie.
W przypadku przerwania robét na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy muréw powinny
by¢ zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem czynnikéw atmosferycznych (np. przez przykrycie folig lub
papa). Przy wznawianiu robét po diuzszej przerwie nalezy sprawdzi¢ stan techniczny muréw, tacznie ze
zdjeciem wierzchnich warstw cegiet i uszkodzonej zaprawy.
5.2. Mury z cegly pelnej.
5.2.1. Spoiny w murach ceglanych.
a) 12mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubos¢ nie powinna przekraczaé
17mm, a minimalna 10mm,
b) 10mm w spoinach pionowych podtuznych i poprzecznych, przy czym grubo$¢ maksymalna
nie powinna przekracza¢ 15mm, a minimalna 5mm.
Spoiny powinny by¢ dokfadnie wypetnione zaprawa. W $cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy
wypetnia¢ zapraw spoin przy zewnetrznych licach na gteboko$ci 5+10mm.

6.1. Materiaty ceramiczne.
Przy odbiorze cegty nalezy przeprowadzi¢ na budowie:
a) Sprawdzenie zgodnosci klasy oznaczonej na cegltach z zamdwieniem i wymaganiami
stawianymi w dokumentacji technicznej,
b) Proby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:
- wymiardw i ksztattu cegty,
- liczby szczerb i peknie¢,
- odpornosci na uderzenia,
- przetomu ze zwrdceniem szczegdllnej uwagi na zawartos¢ margla.
W przypadku niemoznosci okreslenia jakosci cegly przez prébe dorazng nalezy jg poddaé badaniom
laboratoryjnym (szczegdlnie co do klasy i odpornosci na dziatanie mrozu).
6.2. Zaprawy.
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowac jej marke i konsystencje
w spos6b podany w obowigzujgcej normie. Wyniki odbioréw materiatdw i wyrobow powinny byé
kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
7. Obmiar robot.
Jednostka obmiarowa robot jest m® muru o odpowiedniej grubosci.
llos¢ robot okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego i sprawdzonych w naturze.
8. Odbidr robot.
Odbiér robét murowych powinien sie odby¢ przed wykonaniem tynkéw i innych robét wykonczeniowych.
Podstawe do odbioru rob6t murowych powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty:
a) Dokumentacja techniczna,
b) Dziennik budowy,
c) Zaswiadczenia o jakosci materiatdw i wyrobow dostarczonych na budowe,
d) Protokoty odbioru poszczegoélnych etapow robét zanikajacych,
e) Protokoty odbioru materiatow i wyrobow,
f)  Wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byty zlecane przez budowe,
0g) Ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byty wykonywane przed odbiorem budynku.
Wszystkie roboty objete niniejsza ST podlegajg zasadom odbioru robét zanikajacych.
9. Podstawa ptatno $ci.
Ptaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.
Cena obejmuje:

a) dostarczenie materiatéw i sprzetu na stanowisko pracy,
b) wykonanie scian, narozy, przewodéw dymowych i wentylacyjnych,
c) ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowan,
d) uporzadkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiatow.
10. Przepisy zwi azane.
a) PN-68/B-10020. Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze.
b) PN-B-12050:1996. Wyroby budowlane ceramiczne.
c) PN-B-12011:1997. Wyroby budowlane ceramiczne. Cegty peine
d) PN-EN 197-1:2002. Cement. Sklad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementu
powszechnego uzytku.
e) PN-B-30000: 1990. Cement portlandzki.
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f) PN-88/B-30001. Cement portlandzki z dodatkami.
g) PN-EN 197-1:2002. Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementéw
powszechnego uzytku.
h) PN-97/B-30003 .Cement murarski 15.
i) PN-88/B-30005. Cement hutniczy 25.
i) PN-86/B-30020. Wapno.
k) PN-EN 13139:2003. Kruszywa do zaprawy

DACH KONSTRUKCJE DREWNIANE

1. Wstep.
1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru konstrukcji drewnianych.
1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robt wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robét wymienionych w SST.
Roboty ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu
wykonanie i montaz konstrukcji drewnianych wystepujacych w obiekcie.
W zakres tych robét wchodza;
a) naprawa konstrukcji dachowej.
b) Czesciowa wymiana deskowania potaci dachowych deskami grubo$ci 25mm na styk.
1.4. Okre $lenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i wytycznymi.
1.5. Ogdlne wymagania dotycz ace robdt.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakosé wykonania robét, ich zgodnosé z dokumentacjag projektow,
SST poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
2. Materialy.
2.1. Drewno.
Do konstrukcji drewnianych stosuje sie drewno iglaste zabezpieczone przed szkodnikami biologicznymi i ogniem.
Preparaty do nasycania drewna nalezy stosowac¢ zgodnie z instrukcjg ITB - Instrukcja techniczna w sprawie
powierzchniowego zabezpieczenia drewna budowlanego przed szkodnikami biologicznymi i ogniem.
Dla rob6t zwigzanych z :
a) wykonaniem konstrukcji dachowej stosuje sie drewno klasy K27,
b) deskowaniem potaci dachowej stosuje sie drewno klasy K33,
wedtug nastepujacych norm panstwowych:
a) PN-82/D-94021. Tarcica iglasta sortowana metodami wytrzymatosciowymi.
b) PN-B-03150:2000/Azl:2001. Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.

2.1.1. Wytrzymalo _$ci charakterystyczne drewna iglastego
Wytrzymatosci charakterystyczne drewna iglastego w MPa podaje ponizsza tabela:

. Klasy drewna

Lp. Oznaczenie K27 K33

1 Zginanie: 27 33

2 Rozciaganie wzdtuz wiékien: 0,75 0,75

3 Sciskanie wzdtuz wiokien: 20 24

4 Sciskanie w poprzek widkien: 7 7

5 Scinanie wzdtuz wiokien: 3 3

6 Scinanie w poprzek widkien: 15 15

2.1.2. Dopuszczalne wady tarcicy

Wady K33 K27
Seki w strefie marginalne;: do 1/4 1/4 do 1/2
Seki na catym przekroju: do 1/4 1/4 do 1/3
Skret wiokien: do 7% do 10%
Pekniecia, pecherze, zakorki i zbitki:
a) giebokie: 1/3 1/2
b) czotowe: 1/1 1/1
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2.1.3.

2.1.4.

Zgnilizna: niedopuszczalna niedopuszczalna
Chodniki owadzie: niedopuszczalne niedopuszczalne
Szerokos¢ stojow: 4 mm 6 mm
Oblina: dopus;czalna na diugosci dyvu kraWdei_
' zajmujaca do 1/4 szerokosci lub dlugosci.

Krzywizna podiuzna:
ptaszczyzn: 30mm - dla grubosci do 38mm,

10mm - dla grubosci do 75mm.
bokdw: 10mm - dla szerokosci do 75mm,

5mm - dla szerokosci > 250mm.
Wichrowato$c¢: 6% szerokosci.
Krzywizna poprzeczna: 4% szerokosci.

Rysy, falisto$¢ rzazu dopuszczalna w granicach odchytek grubosci i szerokosci elementu.
Nieréwnosc¢ ptaszczyzn - plaszczyzny powinny by¢ wzajemnie réwnolegte, boki prostopadte, odchylenia w
granicach odchytek.
Nieprostopadtosc¢ - niedopuszczalna.
Wilgotno $¢€ drewna.
Wilgotno$¢ drewna stosowanego na elementy konstrukcyjnie powinna wynosié nie wiecej niz:
a) dla konstrukcji na wolnym powietrzu - 23%,
b) dla konstrukcji chronionych przed zawilgoceniem - 20%.
Tolerancje wymiarowe tarcicy.
Odchyitki wymiarowe desek powinny byé¢ nie wieksze:

a) w dlugosci: do +50mm lub do -20mm dla 20% ilosci,
b) wszerokosci:  do +3mm lub do -1mm,
c) w grubosci: do +1mm lub do -1mm.

Odchyitki wymiarowe bali jak dla desek,
Odchyiki wymiarowe fat nie powinny by¢ wieksze:
a) dla tfat o grubosci do 50mm:
w grubosci:  +1mm i-1mm dla 20% ilosci,
w szerokosci: +2mm i -1mm dla 20% ilosci,
b) dla tat o grubosci powyzej 50mm:
w szerokosci: +2mm i -1mm dla 20% ilosci,
w grubosci:  +2mm i -1mm dla 20% ilosci,
Odchyitki wymiarowe krawedziakéw na grubosci i szerokosci nie powinny byé wieksze niz +3mm i -2mm,
Odchyitki wymiarowe belek na grubosci i szerokosci nie powinny by¢ wieksze niz +3mm i -2mm.

2.2. Laczniki.

2.2.1.

2.2.2.

2.2.3.

2.2.4.

2.2.5.

2.2.6.

Gwozdzie.
Nalezy stosowac: gwozdzie okragte wg PN-70/5028-12.
Sruby.
Nalezy stosowac:
a) $ruby z tbem sze$ciokatnym wg PN-EN - ISO 4014:2002,
b) Sruby z tbem kwadratowym wg PN-88/M-82121.
Nakr etki.
Nalezy stosowac:
a) nakretki szesciokgtne wg PN-EN - 1SO 4034:2002,
b) nakretki kwadratowe wg PN-88/M-82151.
Podkiadki pod $ruby .
Nalezy stosowac¢ podktadki kwadratowe wg PN-59/M-82010.
Wkrety do drewna.
Nalezy stosowac:
a) wkrety do drewna z tbem szesciokatnym wg PN-85/M-82501,
b) wkrety do drewna z tbem stokowym wg PN-85/M-82503,
c) wkrety do drewna z tbem kulistym wg PN-85/M-82505.
Srodki ochrony drewna.
Do ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz zabezpieczenie przed dziataniem ognia powinny byc¢
stosowane wylgcznie srodki dopuszczone do stosowania decyzji nr 2/ITB-ITD/87 z 05.08.1989r.
a) Srodki do ochrony przed grzybami i owadami.
b) Srodki do zabezpieczenia przed sinizng i ple$nieniem.
c) Srodki zabezpieczajace przed dziataniem ognia.

2.4. Sktadowanie materiatéw i konstrukcji.
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2.4.1. Materialy i elementy z drewna.
Materiaty i elementy z drewna powinny byé¢ skladowane na poziomym podtozu utwardzonym lub
odizolowanym od elementéw warstw folii.
Elementy powinny by¢ sktadowane w pozycji poziomej na podktadkach rozmieszczonych w taki sposéb aby
nie powodowac¢ ich deformaciji. Odlegtosé sktadowanych elementéw od podtoza nie powinna by¢ mniejsza
od 20cm.

2.4.2. taczniki i materialy do ochrony drewna.
taczniki i materialy do ochrony drewna nalezy sktadowa¢ w oryginalnych opakowaniach w zamknietych
pomieszczeniach magazynowych, zabezpieczajacych przed dziataniem czynnikow atmosferycznych.

2.5. Badania na budowie.
Kazda partia materiatu dostarczona na budowe przed jej wbudowaniem musi uzyska¢ akceptacje
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Materiaty uzyskane z rozbiorki przeznaczone do ponownego wbudowania kwalifikuje Inspektor Nadzoru
Inwestorskiego.
Odbiér materiatéw z ewentualnymi zaleceniami szczegétowymi potwierdza Inzynier wpisem do dziennika
budowy.

3. Sprzet.
Do transportu montazu konstrukcji nalezy uzywa¢ dowolnego sprzetu.
Sprzet pomocniczy powinien by¢ przechowywany w zamykanych pomieszczeniach.
Stanowisko robocze powinno by¢ urzgdzone zgodnie z przepisami bhp i przeciwpozarowymi,
zabezpieczone od wptywow atmosferycznych, oswietlone z dostateczng wentylacja.
Stanowisko robocze powinno byé odebrane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

4. Transport.
Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub
utratg statecznosci.
Sposo6b sktadowania wg punktu 2.3.
5. Wykonanie robat.
Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng przy udziale srodkdw, ktére zapewnig
osiagniecie projektowanej wytrzymatosci, uktadu geometrycznego i wymiardéw konstrukciji.
5.1. Wiezba dachowa.
Przekroje i rozmieszczenie elementéw powinno byé zgodne z dokumentacja techniczna.
Przy wykonywaniu jednakowych elementéw nalezy stosowac wzorniki z ostruganych desek lub ze sklejki.
Doktadnos¢ wykonania wzornika powinna wynosi¢ do 1mm.
Dlugos¢ elementdéw wykonanych wedtug wzornika nie powinny rézni¢ sie od projektowanych wiecej jak
1,5mm.
Dopuszcza sie nastepujac odchyiki:
a) w rozstawie belek lub krokwi:
do 2cm w osiach rozstawu belek,
do 1cm w osiach rozstawu krokwi,
b) w dtugosci elementu do 20mm,
c) w odlegtosci miedzy weztami do 5mm,
d) w wysoko$ci do 10mm.
Elementy wiezby dachowej stykajace sie z murem lub betonem powinny by¢ w miejscach styku
odizolowane jedng warstwg papy.
5.2. Deskowanie potaci dachowych.
Szerokosci desek nie powinny by¢ wieksze niz 18cm.
Deski uktada¢ strong dordzeniowg ku dotowi i przybija¢ minimum dwoma gwozdziami. Dlugosé gwozdzi
powinna by¢ co najmniej 2,5 raza wieksza od grubosci desek. Czota desek powinny stykac sie tylko na
krokwiach.Deskowanie pod pokrycie papowe powinno by¢ uktadane na styk.
Za wywietrzakami od strony sptywu wody nalezy wykona¢ odboje z desek uktadanych na styk.
6. Kontrola jako $ci robét.
Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robét z projektem oraz wymaganiami
podanymi w punkcie 5.
Roboty podlegajg odbiorowi.
7. Obmiar robét.
Jednostkami obmiaru sa:
a) Dla wykonania i montazu konstrukcji dachowej - ilo$é m? wykonanej konstrukcji,
b) Dla deskowania - powierzchnia wykonana w m?.
8. Odbidr robot.
Wszystkie roboty objete niniejsza SST podlegajg zasadom odbioru robét zanikajacych.
9. Podstawa ptatno $ci.

COMA-Projektowanie w Budownictwie -listopad 2009



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT PROJEKT -BUDOWLANY REMONTU DACHOW BUDYNKOW
ADMINISTRACYJNYCH ,B”, ,C",,D" - Radom ul. Jana Kilinskiego 30

Ptaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.
Cena obejmuje wszystkie czynnosci wymienione w SST.
10. Przepisy zwi gzane.
a) PN-B-03150:2000/Az2:2003. Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.
b) PN-EN 844-3:2002. Drewno okrggte i tarcica. Terminologia. Terminy ogélne dotyczace
tarcicy.
c) PN-EN 844-1:2001. Drewno okragte i tarcica. Terminologia. Terminy ogdine wspdlne dla
drewna okrytego i tarcicy.
d) PN-82/D-94021. Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami wytrzymatosciowymi.
e) PN-EN 10230-1:2003. Gwozdzie z drutu stalowego.
f) PN-1SO 8991:1996. System oznaczenia czesci ztgcznych.

POKRYCIE Z PAPY TERRMOZGRZEWALNEJ

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
pokrycia dachowego papg termozgrzewalng za naprawag istniejacego pokrycia stuzgcego jako podktad
pod nowe pokrycia z papy wraz z robotami towarzyszacymi.

1.2. Szczeglowa specyfikacja techniczna (SST)  jest stosowana jako dokument przetargowy

i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob7 wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres rob [J objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy SST obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie remontu pokrycia dachowego papg termozgrzewalng poprzez pokrycie jedng warstwag
papy termozgrzewalnej wierzchniego krycia po uprzednim zlikwidowaniu pecherzy wraz z montazem
systemowych odptyw(] spustowych, zabezpieczenie czapek kominowych przez posmarowanie
Dysperbitem z jednoczesnym wykonaniem kapinos(] oraz pomalowanie gtadkich tynk(] komin(J
farbg akrylowa w kolorze biatym.

1.4. Okre $lenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w ST kod CPV 45000000 ,Wymagania ogdlne” pkt. 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotycz ace rob [J

Wykonawca rob] odpowiedzialny jest za jako$¢ wykonania oraz z zgodno$é z dokumentacjg,
projektowa, SST i poleceniami inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania rob(] podano w ST Kod CPV
45000000 ,Wymagania ogélne” pkt. 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogélne dotycz ace materiat [

Ogdblne wymagania dotyczace materiatl], ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST Kod CPV
45000000 ,wymagania ogolne” pkt. 2. Ponadto materiaty zastosowane do wykonywania pokry¢
dachowych powinny mieg¢:

- Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami,

- Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub PN,

- Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

- Certyfikat Zgodnosci ze zharmonizowang norma europejskg wprowadzong do zbioru norm polskich,
- na opakowaniach powinien znajdowaé sie termin przydatnosci do stosowania, Sposobu transportu i
sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami podanymi przez producenta.

Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie petng dokumentacje dotyczacg sktadowanych na
budowie materiat] przeznaczonych do wykonania pokrycia.

2.2. Rodzaje materiat (]

2.2.1. Wszelkie materialy do wykonania pokrycia dachowego powinny odpowiada¢ wymaganiom
zawartym w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczajacych dany materiat do
powszechnego stosowania w budownictwie.

- papa termozgrzewalna wierzchniego krycia na bazie polimer SBS grubos$ci 5,2 mm,

-lepik asfaltowo-polimerowy stosowany na zimno,

-roztwoér asfaltowy do gruntowania,

- kit trwale plastyczny.

Wiasciwosci techniczne papy termozgrzewalnej modyfikowanej wierzchniego krycia

Grubos¢ arkusza w warstwie z posypka gruboziarnistg - 5,2mm [ 0,2mm

Warstwa powtokowa — asfalt modyfikowany elatromerami SBS

Osnowa — widknina poliestrowa o gramaturze min. 250 g/m2

Wykonczenie warstwy gornej — gruboziarnista posypka mineralna

Wykonczenie warstwy dolnej — folia z tworzywa sztucznego
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Wodoszczelno$¢ — wodoszczelna przy cisnieniu 10 kPa

Odpornos¢ na sptywanie w podwyzszonej temperaturze - = 1000]C
Gietkos¢ w niskiej temperaturze - < -2001C

Wiasciwosci mechaniczne przy rozcigganiu, maksymalna sita rozciggajgca:
- kierunek wzdtuz — 900 N/50mm

- kierunek w poprzek — 800 N/50mm

Wiasciwosci mechaniczne przy rozcigganiu, wydtuzenie przy maksymalnej sile rozciggajacej:
- kierunek wzdtuz — 45%

- kierunek w poprzek — 55%

Klasyfikacja ogniowa — KLASA E

Szerokos¢ zaktadki - 8 cm

Papa podktadowa

Sposob ukltadania: Zgrzewanie lub mocowanie mechaniczne.

Dostepne odmiany: Folia/folia lub folia/piasek

Informacje techniczne:

Osnowa Wibknina poliestrowa 200 g/m®
Dlugosc rolki =275m

Szerokosé rolki (1+£0,01) m

Gruboéc¢ (4,0+£0,2) mm
Odpornos¢ na sptywanie w podwyzszonej = 80C

temperaturze

Gietko$¢ w niskiej temperaturze <-5C

Wytrzymatos$¢ na rozcigganie

- wzdtuz (900 £ 200) N/50 mm
- w poprzek (650 £ 200) N/50 mm
Wydtuzenie przy maksymalnej sile

rozciggajacej

- wzdtuz (50 £15) %

- w poprzek (50 £15) %

Okres gwarancji 10 lat

Warunki stosowania:

- pape uktada sie metode zgrzewania lub mocuje mechanicznie;

- pape nalezy uktada¢ w temp. powyzej 0C na suchych i nie zanieczyszczonych

powierzchniach;

- wykonywanie izolacji wodochronnej powinno odbywac sie wg projektu technicznego,
opracowanego zgodnie z obowigzujacymi przepisami budowlanymi, z uwzglednieniem

wytycznych producenta;

- rolki papy nalezy chroni¢ przed zamoknieciem, dziataniem promieni stonecznych

i zrodet ciepta;

- pape transportowac i magazynowaé w pozycji pionowej, w jednej warstwie;

zabezpieczona przed przewracaniem i uszkodzeniami mechanicznymi.

Uwaga: dopuszcza si @ zastosowanie innych rodzajow papy pod warunkiem ,z e papa podktadowa i krycia
wierzchniego b eda w tym samym systemie

2.2.2. Pakowanie i przechowywanie

1. Rolki papy powinno by¢ odpowiednio oznakowane,

2. Na kazdej rolce papy powinna by¢ umieszczona nalepka z podstawowymi danymi okreslonymi w
normie lub swiadectwie,

3. Rolki papy nalezy przechowywaé w pomieszczeniach krytych, chronigcych przed zawilgoceniem i
dziataniem promieni stonecznych, w odlegtosci co najmniej 120 cm od grzejnik (1,

4. Rolki papy nalezy uktada¢ na wyréwnanym podiozu w pozycji stojacej w jednej warstwie. Wszystkie
inne materialy dekarskie powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcjg
producenta oraz odpowiednich norm dla danego wyrobu. Przyjecie materiatéw i wyrobéw na budowe
bedzie potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogodlne

Ogblne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST Kod CPV 45000000 ,Wymagania ogolne” pkt. 3.
3.2. Sprzet do wykonywania rob ]

- palniki gazowe

- wciggarki mechaniczne lub reczne

- inny drobny sprzet do wykonywania rob(] recznie
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4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogolne

Ogdblne wymagania dotyczace transportu podani w ST Kod CPV 45000000 ,Wymagania ogélne”
pkt.4.

4.2. Transport materiat [

Pape nalezy przewozi¢ krytymi srodkami transportu, w pozycji stojacej, w jednej warstwie. Rolki
nalezy utozy¢ Scisle obok siebie, w sposdb zabezpieczajacy je przed przewracaniem sig i
uszkodzeniami podczas jazdy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Przygotowanie podio za

Istniejace pokrycia stanowigce podioze powinno by¢ rowne, wyczyszczone i odkurzone. Wszystkie
pecherze i odspojenia nalezy przecig¢ i podklei¢. Tam gdzie wystgpi wilgo¢ nalezy podsuszyc¢
palnikiem.

5.2. Ukfadanie papy termozgrzewalnej wierzchniego k  rycia

Roboty pokrywcze papg powinny by¢ wykonywane w dni suche, przy temperaturze nie nizszej niz
+5[1C. Robét pokrywczych nie nalezy wykonywac¢ w warunkach szkodliwego oddziatywania czynnik [
atmosferycznych, takich jak temperatura ponizej +5 C lub +10 C, rosa, opady deszczu lub $niegu,
oblodzenie oraz wiatr utrudniajgacy krycie.

Do wykonywania pokry¢ papowych mozna przystapic:

- po sprawdzeniu zgodnosci wykonania podtoza zgodnie z dokumentacjg techniczng oraz
wymaganiami szczegotowymi dla danego rodzaju podtoza po uzgodnieniu z inspektorem nadzoru,
- po zakonczeniu rob6t budowlanych towarzyszacych wykonywanych na powierzchni potaci

Pape termozgrzewalng wierzchniego krycia gr. 5,2mm zgrzewaé na catej powierzchni do podtoza.
Zaktady boczne o szeroko$ci pasa bez posypki mineralnej zgrzaé tak, aby w spoinie wystapit wyptyw
bitumu o szer. 0,5 — 1,0cm. Zaktady czotowe zgrzewaé na szerokosci 15cm, po uprzednim
przetopieniu powierzchni i weisnieciu posypki w bitum.

Na scianach i innych powierzchniach pionowych wykonywane obrébki z papy termozgrzewalnej
powinna byé wyprowadzona minimum 50 mm ponad warstwe poprzednig i ostatnia warstwa winna by¢
zamocowana listwa dociskowa z blachy ocynkowanej na kotki do danego elementu, listwe naleSy
wpusci¢ w tynk i uszczelni¢ masg bitumiczng od gdy.

6. KONTROLA JAKO SCI

6.1. Wymagania ogélne

Kontrola jakosci rob1 polega na sprawdzeniu zgodno$ci ich wykonania z wymaganiami niniejszej
SST.

6.2. Kontrola wykonania pokrycia

Kontrola wykonania pokrycia polega na sprawdzeniu zgodnosci jego wykonania z powotanymi
normami przedmiotowymi i wymaganiami SST. Kontrola ta przeprowadzona jest prze inspektora
nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa rob( jest: - dla robét — Krycie dachu papg —m2 pokrytej powierzchni dachu
7.2. Okreslenie ilo $cirob [

llos¢ rob] okres$la sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian podanych w
dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.
Z powierzchni dachu nie potraca sie urzadzen obcych jak np. wywiewki itp. o ile pow. kaSdego nie
przekracza 0,50m2.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Podstawa odbioru

Podstawe odbioru rob] pokrywczych papowych stanowi stwierdzenie zgodnosci ich wykonania z
dokumentacjg projektowa i zatwierdzonymi zmianami podanymi w dokumentacji powykonawcze;j.
Odbiér robét pokrywczych:

Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg techniczng

Sprawdzenie podioza zwlaszcza jego rownosci i spadkow.

Sprawdzenie przyklejenia papy do podtoza i poprzedniej warstwy

Sprawdzenie jakosci materiat(] (atesty, aprobaty techniczne)

Badanie prawidtowosci i doktadno$ci wykonania (szczelnosci pokrycia)

8.2. Odbiér podto za

Badania podioza nalezy przeprowadzi¢ w trakcie odbioru cze$ciowego, podczas suchej pogody, przed
przystgpieniem do pokrycia potaci dachowe;.

8.3. Wymagania ogolne robét pokrywczych

Roboty pokrywcze, jako zanikajgce, wymagajg odbioréw czesciowych. Badania w czasie odbioru
czesciowego nalezy przeprowadzic dla tych robét, do ktérych dostep pozniej jest niemozliwy lub
utrudniony.
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8.3.1. Odbidr cz esciowy obejmuje:

- sprawdzanie podtoza

- jakosci zastosowanych materiat[]

- doktadnosci wykonania poszczegoinych warstw pokrycia

Dokonanie odbioru czesciowego powinno byé potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

8.3.2. Badania ko ncowe

Badania koricowe pokrycia nalezy przeprowadzié¢ po zakonczeniu rob(], po deszczu.

Podstawe do odbioru robl1 pokrywczych stanowig nastepujgce dokumenty:

- dokumentacja projektowa i powykonawcza,

- dziennik budowy z zapisem stwierdzajacym odbi6r czesciowy podioza oraz poszczegdlnych warstw
lub fragmentow pokrycia,

- zapisy dotyczgace wykonywania rob] pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiat(].

8.3.3. Odbioér ko ncowy

Odbiér koncowy polega na dokltadnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia, sprawdzeniu
przyklejenia papy do podtoza, réwnosci powierzchni, sprawdzeniu szerokosci zaktadéw w trakcie
odbioréw czesciowych i kohcowych przez pomiar szerokosci zaktadéw w trzech dowolnych miejscach
na kazde 100m2.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

9.1. Pokrycia dachu pap a

Ptaci sie ustalong ilo§¢ m2 krycia z wykonaniem warstwy dolnej i warstwy wierzchniej, ktCa obejmuije:
- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie materiat(] i sprzetu,

- oczyszczenie podtoza,

- likwidacje pecherzy przez przeciecie i przyklejenie,

- pokrycie dachu papa termozgrzewalna,

- wykonanie rob(] towarzyszacych,

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatll, likwidacja stanowiska roboczego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-74/B-24622 Roztwdr asfaltowy do gruntowania

PN-B-27620:1998 Papa asfaltowa na welonie szklanym

PN-B-27621:1998 Papa asfaltowa podktadowa na wtdkninie przeszywanej

PN-80/B-10240 Pokrycia dachowe z papy i powtok asfaltowych. Wymagania i badania przy odbiorze.
10.2. Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob[7 budowlanych — czes¢ C: zabezpieczenie i izolacje,
zeszyt 1: Pokrycia dachowe, wydane prze ITB — Warszawa 2004 r.

OBROBKI BLACHARSKIE ,RYNNY | RURY SPUSTOWE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej ST-10 sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru obrébek
blacharskich, rynien i rur spustowych
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem pomocniczym w postepowaniu przetargom oraz przy zlecaniu,
realizacji
i odbiorze robot wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres rob6t obj etych ST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie obrébek
blacharskich budynku, rynien i rur spustowych oraz obrébek elementéw wystajacych ponad pota¢ dachowg
budynku.
Specyfikacja obejmuje nastepujacy zakres robot:
1) wykonanie obrébek blacharskich kominéw, wywietrzakéw dachowych, oraz wszystkich elementéw wystajacych
ponad powierzchnie pokrycia dachowego,
2) wykonanie obrobek blacharskich przysciennych na styku potaci dachowych z elementami scian, kominéw, attyk
itp.,
3) wykonanie krawedziowych obrobek blacharskich potaci dachowych,,
4) wykonanie obrébek blacharskich koszy, paséw pod- i nadrynnowych, obrébek krawedziowych okapow dachu,
obrobek szczytowych dachu itp.
5) wykonanie wszystkich innych obrébek blacharskich niezbednych do wlasciwego zabezpieczenia technicznego
elementoéw konstrukcyjnych i wykonczeniowych budynku,
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1.4. Okre $lenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz okresleniami

podanymi w ST ,Wymagania ogélne”

1.5. Ogodlne wymagania dotycz ace robot

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, ST

i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace robét podano w ST ,Wymagania ogoine” pkt

1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotycz ace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podan ow ST
~Wymagania ogoélne”

Materiaty stosowane do wykonywania pokry¢ dachowych powinny mieé m.in.:

_ Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujacymi normami,

_ Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobata Techniczna lub z PN,

_ Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

_ Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowana norma europejska wprowadzona do zbioru norm polskich,

__na opakowaniach powinien znajdowac sie termin przydatnosci do stosowania.

Sposo6b transportu i skladowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez producenta.

Wykonawca obowigzany jest posiadac¢ na budowie petna dokumentacije dotyczgca sktadowanych na budowie

materiatléw przeznaczonych do wykonania pokryé dachowych.

Specyfikacja Techniczna —ST-10 Obrébki blacharskie, rynny i rury spustowe 138

Nazwa projektu: Rozbudowa Szkoty Podstawowej w Bystrzycy Gérnej, dz. nr 60/2 obreb Bystrzyca Goérna

2.2. Rodzaje materiatow

2.2.1. Wszelkie materiaty do wykonania pokry¢é dachowych powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w

normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczajgcych dany materiat do powszechnego stosowania

w budownictwie.

2.2.4. blachy stalowa powlekana:

_ blacha stalowa powlekana powtokami poliestrowymi na stronie licowej 25 mikrometréw lub 35 mikrometrow, na

stronie spodniej powtoka epoksydowa 10 mikrometréw, grubos¢ blachy 0,5-0,55 mm, arkusze o wymiarach

1000x2000mm lub 1250x2000 mm,

2.2.5 Podstawowe materiaty:

blacha stalowa powlekana grubosci 0,70 mm, spoiwo cynowo-otowiowe LC-60, klej Dispersionklber firmy Sto

lub réwnowazny, rynny dachowe wiszace ze stali powlekanej grubosci 0,70 mm o przekrojach zgodnych z

dokumentacja, rury spustowe ze stali powlekanej grubosci 0,70 mm o przekrojach zgodnych z dokumentacja,

haki rynnowe, uchwyty do rur spustowych, materiaty pomocnicze: kotki drewniane, tgczniki mechaniczne,

blachowkrety ocynkowane, podkitadki gumowe, kapturki maskujace.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotycz ace sprz etu podano w ST ,Wymagania

ogolne”

3.2. Sprzet do wykonywania robot

__Roboty mozna wykona¢ recznie lub przy uzyciu innych specjalistycznych narzedzi.

_ Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktére nie spowodujg niekorzystnego wptywu na

jakos¢

materiatow i wykonywanych rob6t oraz beda przyjazne dla srodowiska.

Podstawowy sprzet do wykonywania obrébek blacharskich:

elektronarzedzia reczne jak: wiertarka udarem, elektowkretarki, nozyce do ciecia blach, miotek gumowy, miotek

drewniany, n6z blacharski, kleszcze blacharskie, gietarka do blach, szczypce techniczne, palnik gazowy z butlg

gazowa, lutownica, pistolet wyciskowy do pojemnikéw z silikonem, rusztowania systemowe z pomstami

technologicznymi, przyscienny wyciag budowlany.

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotycz gce transportu podano w ST ,Wymagania og6ine”

4.2. Transport materiatow:

4.2.1. Do transportu materiatéw i urzadzen stosowac¢ nastepujgce sprawne technicznie srodki transportu:

_ samochdod skrzyniowy o tadownosci 5-10 ton,

_ samochod dostawczy o fadownosci 0,9 ton,

_ ciagnik kotowy z przyczepa.

Blachy do pokry¢ dachowych mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Materiaty nalezy uktadac

réwnomiernie na catej powierzchni tadunkowej, obok siebie i zabezpieczy¢ przed mozliwoscig przesuwania sie

podczas transportu. Blachy powinny by¢ uktadane w pozycji poziomej wzdtuz srodka transportu.

4.2.2. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na

jakos¢ robét i wlkasciwosci przewozonych materiatow..

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot podano w ST ,Wym  agania og6lne”
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5.2. obrébki blacharskie

5.2.1. Obrébki blacharskie powinny by¢ dostosowane do rodzaju pokrycia.

5.2.2. Obrébki blacharskie z blachy stalowej powlekanej o grubosci 0,7 mm mozna wykonywaé o kazdej porze
roku, lecz w temperaturze nie nizszej od —15C. Robo6t nie mo zna wykonywac na oblodzonych podtozach.

5.2.3. Przy wykonywaniu obrébek blacharskich nalezy pamieta¢ o koniecznosci zachowania dylatacji. Dylatacje
konstrukcyjne powinny by¢ zabezpieczone w sposéb umozliwiajgcy przeniesienie ruchéw poziomych i pionowych
dachu w taki sposob, aby nastepowat szybki odptyw wody z obszaru dylatacji.

5.3. Urzadzenia do odprowadzania wod opadowych

5.3.1. W dachach (stropodachach) z odwodnieniem zewnetrznym w warstwach przekrycia powinny byé osadzone
uchwyty rynnowe (rynhaki) o wyregulowanym spadku podtuznym.

5.3.2. W dachach (stropodachach) z odwodnieniem wewnetrznym w podtozu powinny by¢ wyrobione koryta
odwadniajace o przekroju trojkatnym lub trapezowym. Nie nalezy stosowaé koryt o przekroju prostokatnym.
Niedopuszczalne jest sytuowanie koryt wzdtuz $cian attykowych, scian budynkéw wyzszych w odlegtosci
mniejszej niz 0,5 m oraz nad dylatacjami konstrukcyjnymi.

5.3.3. Spadki koryt dachowych nie powinny by¢ mniejsze niz 1,5%, a rozstaw rur spustowych nie powinien
przekraczac 25,0 m.

5.3.4. Wpusty dachowe powinny by¢ osadzane w korytach. W korytach o przekroju tréjkatnym i trapezowym
podtoze wokdt wpustu w promieniu min. 25 cm od brzegu wpustu powinno by¢ poziome — w celu osadzenia
kotnierza wpustu.

5.3.5. Wpusty dachowe powinny by¢ usytuowane w najnizszych miejscach koryta. Niedopuszczalne jest
sytuowanie wpustoéw dachowych w odlegtosci mniejszej nz 0,5 m od elementéw ponaddachowych.

5.3.6. Wloty wpustéw dachowych powinny by¢ zabezpieczone specjalnymi kotpakami ochronnymi natozonymi na
wpust przed mozliwo$cig zanieczyszczenia lis¢mi lub innymi elementami mogacymi stac sie przyczyna
niedroznosci rur spustowych.

5.3.7. Przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur spustowych i wpustéw dachowych powinny by¢ dostosowane
do wielkosci odwadnianych powierzchni dachu (stropodachu).

5.3.8. Rynny i rury spustowe z blachy powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-EN 612:1999, uchwyty
zas do rynien i rur spustowych wymaganiom PN-EN 1462:2001, PN-B-94701:1999 i PN-B-94702:1999

5.3.10. Rynny powinny by¢:

a) wykonane z pojedynczych czton6w odpowiadajacych diugosci arkusza blachy i skladane w elementy
wieloczionowe,

b) taczone w ztgczach poziomych na zaktad szerokosci 40 mm; ztgcza powinny by¢ lutowane na catej diugosci,
¢) mocowane do uchwytow, rozstawionych w odstepach nie wiekszych niz 50 cm,

d) rynny powinny mieé wlutowane wpusty do rur spustowych.

5.3.11. Rury spustowe powinny byé:

a) wykonane z pojedynczych cztonéw odpowiadajgcych diugosci arkusza blachy i sktadane w elementy
wieloczionowe,

b) taczone w ztgczach pionowych na rgbek pojedynczy lezacy, a w ztaczach poziomych na zaktad szerokosci 40
mm; ztgcza powinny by¢ lutowane na catej diugosci,

¢) mocowane do $cian uchwytami, rozstawionymi w odstepach nie wiekszych niz 3 m w sposob trwaty przez
whicie trzpienia w spoiny muru lub osadzenie w zaprawie cementowej w wykutych gniazdach,

d) rury spustowe odprowadzajace wode do kanalizacji powinny by¢ wpuszczone do rury Zeliwnej na glebokosé
kielicha.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

Kontrola jakosci robdt polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z wymaganiami normowymi,
wymaganiami

dokumentaciji projektowej oraz niniejszej specyfikacji. Kontrola ta przeprowadzana jest przez Inspektora nadzoru:
a) w odniesieniu do prac zanikajgcych (kontrola miedzyoperacyjna) — podczas wykonania prac pokrywczych,

b) w odniesieniu do wlasciwosci catlego pokrycia (kontrola koncowa) — po zakonczeniu prac pokrywczych.
Kontrola miedzyoperacyjna i kohcowa dotyczaca pokry¢ z blachy przeprowadza sie sprawdzajgc zgodnos¢
wykonanych robét z wymaganiami norm: PN-61/B-10245, PN-EN 501:1999, PN-EN 506:2002, PN-EN 502:2002,
PN-EN504:2002, PN-EN 505:2002, PN-EN 507:2002, PN-EN 508-1:2002, PN-EN 508-2:2002, PN-EN 508-
3:2000 oraz z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej.

Uznaje sie, ze badania daty wynik pozytywny gdy wszystkie wtasciwosci materiatow i pokrycia dachowego sg
zgodne z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej lub aprobaty technicznej albo wymaganiami norm
przedmiotowych.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Jednostka obmiarowa robét jest:

_dlarob6t — Rynny i rury spustowe — 1 m wykonanych rynien lub rur spustowych.

7.2. llos¢ robot okresla sie na podstawie dokumentacji projektowo-kosztorysowej z uwzglednieniem zmian
podanych w dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w
naturze.

8. ODBIOR ROBOT
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8.1. Podstaw ¢ do odbioru wykonania rob6t  — stanowi stwierdzenie zgodnosci ich wykonania z normami,
dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczng i zatwierdzonymi zmianami podanymi w dokumentac;ji
powykonawczej

8.2. Ogdlne wymagania odbioru obrébek blacharskich
8.2.1. Roboty zwigzane z wykonywaniem obrébek blacharskich, wymagajg odbioréw czesciowych. Badania w
czasie odbioru czesciowego nalezy przeprowadzac dla tych robét, do ktérych dostep pdzniej jest niemozliwy lub
utrudniony.
8.2.2. Odbior czesciowy powinien obejmowac sprawdzenie:
a) podkfadu,
b) jakosci zastosowanych materiatow,
c) doktadnosci wykonania obrobek blacharskich i ich potaczenia z pokryciem,
d) szczelno$ci potaczen.
8.2.3. Dokonanie odbioru czesciowego powinno byé potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
8.2.4. Odbioru koncowego obrébek blacharskich nalezy dokona¢ po zakonczeniu robét, po deszczu.
8.2.5. Podstawe do odbioru obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych stanowig nastepujace dokumenty:
a) dokumentacja projektowa i dokumentacja powykonawcza,
b) dziennik budowy z zapisem stwierdzajacym odbiér czesciowy podtoza oraz poszczegdlnych warstw lub
fragmentéw obrébek,
c) zapisy dotyczace wykonywania robot i rodzaju zastosowanych materiatow,
d) protokoty odbioru materiatéw i wyrobéw, ktére powinny zawierac:
_ zestawienie wynikéw badan miedzyoperacyjnych i koncowych,
_ stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robot pokrywczych z dokumentacja,
_ spis dokumentacji przekazywanej inwestorowi. W skiad tej dokumentacji powinien wchodzi¢ program
utrzymania pokrycia — obrébek blacharskich.
8.2.6. Odbidr koncowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanych obrébek blacharskich oraz ich
potaczenia z urzadzeniami odwadniajgcymi, a takze wykonania na pokryciu ewentualnych zabezpieczen
eksploatacyjnych.
8.2.7. Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 ST daty pozytywne wyniki. Jezeli chociaz jeden
wynik badania daje wynik negatywny, obrébki blacharskie nie powinny by¢ odebrane. W takim przypadku nalezy
przyjaé jedno z nastepujacych rozwigzan:
_ poprawi¢ roboty i elementy obrébek i przedstawi¢ do ponownego odbioru,
_ jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu Uzytkowania i trwatosci pokrycia, obnizyé cene,
_ w przypadku gdy nie sa mozliwe podane wyzej rozwigzania — rozebraé obrébki w miejscach, w ktérych nie
odpowiadajg one wymaganiom i ponownie je wykonac.
8.3. Odbidr obrébek blacharskich, rynien i rur spus towych powinien obejmowa ¢€:
8.3.1. Sprawdzenie prawidtowosci potgczen poziomych i pionowych,
8.3.2. Sprawdzenie mocowania elementéw do deskowania, $cian, komindw, wietrznikéw, wtazow itp.,
8.3.3. Sprawdzenie prawidtowosci spadkow rynien,
8.3.4. Sprawdzenie szczelnosci potgczen rur spustowych z przewodami kanalizacyjnymi. Rury spustowe moga
byc¢
montowane po sprawdzeniu droznosci przewoddw kanalizacyjnych.
8.4. Zakonczenie odbioru
8.4.1. Odbioru pokrycia z blachy potwierdza sie protokotem, ktory powinien zawierac:
__ocene wynikow badan,
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__wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuniecia,
_ stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zaméwieniem.
9. PODSTAWA PLATNO SCI
9.1. Obrobki blacharskie
Placi sie za ustalong ilos¢ mz obrébek blacharskich wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
przygotowanie,
zakup i dostawe materiatu do miejsca wbudowania,
zamontowanie i umocowanie obrébek w podiozu, zalutowanie potaczen,
sprawdzenie szczelno$ci potgczen,
badania kontrolne i odbiory,
__ustawienie, przestawienie i rozebranie rusztowan,
_ uporzadkowanie stanowiska pracy.
9.2. Rynny i rury spustowe
Ptaci sie za ustalona ilos¢ ,m” rynien wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
_ przygotowanie,
_ zakup i dostawe materiatu do miejsca wbudowania,

COMA-Projektowanie w Budownictwie -listopad 2009



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT PROJEKT -BUDOWLANY REMONTU DACHOW BUDYNKOW
ADMINISTRACYJNYCH ,B”, ,C",,D" - Radom ul. Jana Kilinskiego 30

__ zmontowanie, umocowanie rynien i rur spustowych oraz zalutowanie potaczen,

_ sprawdzenie szczelnosci potagczen,

__ustawienie, przestawienie i rozebranie rusztowan,

_ uporzadkowanie stanowiska pracy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Roboty bedg wykonywane w bezpieczny sposob, scisle w zgodzie z Polskimi Normami (PN).

Do wykonania rob6t objetych ST majg zastosowanie w szczegéinosci niSej wymienione przepisy i normy.

_ Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 roku w sprawie ogolnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz. 844, zm.: Dz. U. z 2002 r. Nr 91, poz. 811.

_ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. (Dz. U. 47 poz. 401) w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych,

_ Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. Nr 156 z 2006 roku poz. 1118 z
pozn.

zm.),

__Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych z dnia 28.03.1972 r. (Dz. U. Nr 13
z dn. 10.04.1972r.),

_ Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. Nr 92 z 2004 r., poz. 881).

10.1 Normy:

PN-B-02361:1999 Pochylenia potaci dachowych..

PN-EN 501:1999 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow z cynku do pokry¢
dachowych uktadanych na ciggtym podtozu.

PN-EN 505:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow ptytowych ze stali
uktadanych na ciggtym podtozu.

PN-EN 508-1:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrob6éw samonosnych z blachy
stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozje. Czes¢ 1: Stal.

PN-EN 508-3:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrob6éw samonosnych z blachy
stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozje. Czes¢ 3: Stal odporna na korozje.

PN-EN 502:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrob6w samonosnych z blachy ze
stali odpornej na korozje, uktadanych na ciggtym podtozu..

PN-B-94701:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okragtych.

PN-EN 1462:2001 Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania.

PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podziat i wymagania.

PN-B-94702:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien potokragtych.

10.2. Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych — cze$¢ C: zabezpieczenie i izolacje, zeszyt 1:
Pokrycia dachowe, wydane przez ITB — Warszawa 2004 r.

Opracowata :Jadwiga Prus
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