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OPIS TECHNICZNY

1. DANE OGOLNE

1.1. PODSTAWA OPRACOWANIA

O Zlecenie Inwestora - Gminy Miasta Radomia

0 Umowa z Inwestorem nr 34/14/210 z dnia 21 lipca 2010 r

[0 Opinia o stanie technicznym dachu na przedmiotowym budynku z 2003 r
opracowana przez Miejskg Pracownie Urbanistyczng w Radomiu ul. Wjazdowa 4

0 pomiary , ogledziny wiasne dokonane w sierpniu i wrzesniu 2010 r.

1.2. CEL OPRACOWANIA
Celem opracowania jest wykonanie projektu budowlanego remontu dachu
budynku administracyjnego w Radomiu ul. Zeromskiego 53 dz . 47/14 oraz

ocieplenia stropu nad ostatnig kondygnacjg

1.3. ZAKRES OPRACOWANIA
Zakresem opracowania zgodnie z umowg i dyspozycjq Inwestora objeto:
- naprawe konstrukcji nosnej dachu
- wymiane pokrycia i obrébek blacharskich
- demontaz i ponowny montaz zwodow poziomych instalacji odgromowej
- docieplenie stropu nad ostatnia kondygnacja

- haprawe gzymsu od strony dziedzinca wewnetrznego

2. STAN ISTNIEJACY
2.1. OGOLNY OPIS OBIEKTU OPRACOWANIA

Obiekt wpisany do rejestru zabytkdw bylego wojewddztwa radomskiego —
decyzja wojewddzkiego konserwatora zabytkbw w Radomiu nr 199/A/83 z dn. 14
kwietnia 1983r.

Dach budynku A bedacego przedmiotem niniejszego opracowania ma w rzucie
ksztalt litery C i jest dwuspadowy pokryty blachg . Konstrukcja nosna to wiezba
dachowa drewniana krokwiowo- jetkowa . Konstrukcja nosna dachu pokazana jest na
rysunkach konstrukcyjnych nr 3-6

,COMA”" —Projektowanie w Budownictwie — listopad 2010 r



PROJEKT BUDOWLANY REMONTU DACHU BUDYNKU ADMINISTRACYJNEGO ,A” - Radom ul. Zeromskiego 53 3

Strop nad ostatnig kondygnacja jest rowniez o konstrukcji drewnianej z
wyjatkiem obszarow nad traktami, w ktérych usytuowane sg Kklatki schodowe gdzie
wystepuje strop ceramiczny .

Konstrukcje stropu drewnianego pokazano na rys nr 7

3. STAN TECHNICZNY ELEMENTOW OBJETYCH OPRACOWANIEM

Stan techniczny opisany jest doktadnie w opracowaniu - ,Opinia techniczna
dotyczgca stanu dachu budynku administracyjnego przy ul. Zeromskiego 53 w
Radomiu” z 2003 r autorstwa mgr inz. arch. Piotra Jawornika ,mgr inz.Cezarego
Olszewskiego, mgr inz. Krystyny Kasperczyk — Kukutka. ( Do dokumentacji zatgczono
2 egzemplarze kserokopii w/wym opinii)

Podczas przeprowadzonych w sierpniu i wrzesniu ogledzin stwierdzono
zwiekszenie obszaru i zakresu zniszczen opisanych w ekspertyzie. Zniszczenia
pokazano na zatgczonych fotografiach w dokumentacji fotograficznej z ogledin
przedprojektowych

Pokrycie —blacha -, liczne przecieki
Obrobki blacharskie - blacha stalowa -stan zréznicowany, miejscowe znaczne ubytki

doprowadzajgce do zamakania i przemarzania gzymsu i $ciany

Konstrukcja dachu - przegnicia elementow w miejscach przeciekéw dodatkowo w

skrzydle Al gtéwne elementu konstrukcyjne porazone przez owady
Zniszczenia pokazano na zatgczonych fotografiach

Projektowane roboty zwiazane z remontem dachu oraz dociepleniem stropu nad

ostatnia kondygnacja nie zmieniajg istniejgcej konstrukcji dachu i nie spowoduja

dodatkowych (zwiekszonych obciazen ) gdyz zaleca sie usuniecie polepy i wymiane

jej na welne mineralng

4. ROBOTY REMONTOWE DACHU
4.1 Roboty blacharskie

Zgodnie z wytycznymi konserwatorskimi
- zaprojektowano pokrycie i obrobki blacharskie z blachy ptaskiej cynkowo-tytanowej

w kolorze jasno szarym uktadanej na rgbek stojacy
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4.2.Roboty ciesielskie — naprawa elementow konstrukcji wiezby
Naprawa elementdéw przegnitych poprzez balowanie jedno lub dwustronne

elementu przekrojami jak przekroje balowane. Nowe elementy nalezy nalezy

odizolowa¢ od elementu przegnitego poprzez wykonanie przektadki z papy

Elementy lub ich czesci porazone przez owady nalezy catkowicie usungc i

wstawic¢ elementy nowe . Powigzanie elementéw nowych ze starymi potgczeniami
ciesielskimi i naktadkami na gwozdzie .

Zakres wykonywanych wzmocnie n

Deskowanie- wymiana w 30 %

Krokwie

Brak mozliwosci technicznych oceny od strony strychu zniszczenh przy oparciu na
murze od strony dziedzinca, jednak stopien zniszczenia gzymsu zaobserwowany od
zewnatrz pozwala na stwierdzenie ,ze w tych obszarach mozliwe jest przegnicie
koncowek krokwi — przyjeto do obalowania 25 % kohcowek krokwi na diugosci 60 cm
( dtugos¢ balowania 110 cm — 50 cm poza zniszczony przekroj)

W pojedynczych przypadkach przegnicia zaobserowowno w obrebie uszkodzonego
miejscowo pokrycia - 8 miejsc

Platew

W czesci Al stwierdzono porazenie elementu owadami — zakwalifikowano po
ogledzinach 30% tego elementu do wymiany . W pozostatych czesciach obiektu nie
stwierdzono zniszczen tego rodzaju zniszczen

Miecze i stupki

W czesci A1 w punktach styku tych elementow z porazong ptatwig stwierdzono
porazenie owadami— zakwalifikowano po ogledzinach 30% tych elementéw do
wymiany . W pozostatych czesciach obiektu nie stwierdzono zniszczenh tego rodzaju
zniszczen

Pozostale gtdwne elementy konstrukcji nie wykazujg tak znacznych zniszczen .

Na podstawie wieku obiektu oraz z doswiadczenia zawodowego przyjeto do wymiany

10 % pozostatych gtdwnych elementdéw konstrukcyjnych

Uwaga: faktyczne zniszczenia elementébw mo  zna w sposOb miarodajny oceni ¢
dopiero podczas prac remontowych po zdj  eciu pokrycia i ustawieniu rusztowa n

i odstoni eciu wszystkich elementow na catej wysoko  $ci wi ezby
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4.3.Impregnacja

Po wykonaniu napraw ciesielskich oraz usunieciu z elementow tuszczacej sie
dotychczasowej warstwy zabezpieczajgcej nalezy wszystkie elementy zabezpieczyc
srodkiem owado i grzybobojczym oraz przeciwogniowo

Impregnacji podlegajg rowniez pomosty komunikacyjne

5. ROBOTY DOCIEPLENIOWE

5.1.Sprawdzenie przegrody dla wartosci normowych

Strop nad ostatni g - stan istniej acy.
ti=+20°C, psi =23,4 hPa, ¢i=55 %, pi= 12,87 hPa,

Warstwa Grub&t | Wspotcz.| Opor Suma
warstwy | przewo- | cieplny | oporow
dzenia cieplny
ciepta
d A R Rse+R+Rsi
(m) | (WimxK | (mXxK/W | (mxK/W)
Pow. zewastrzne 0,04 0,04
Przestrzé 0,20
poddasza 0,24
Polepa 0,16 0,85 0,176
0,416
Deski sosnowe 0,025 0,16 0,156
0,572
Pustka powietrzna 0,12 - 0,15
0,722
Deski sosnowe 0,025 0,16 0,156
0,878
Tynk cem. wap. 0,015 0,82 0,018
0,896
Pow.wewrtrzne 0,10
0,996
Rr= 0,996 MxK/W Up=1/ Rr= 1,00 W/ mxC
YAU= 0,01 W/ mixK
Uc =1,104W/MixK< Uma,=0,30 W/nfxK (
Strop pod poddaszem po doociepleniu
ti=+200°C, psi =23,4 hPa, ¢i=55 %, pi= 12,87 hPa,
Warstwa Grub&t | Wspotcz.| Opor Suma
warstwy | przewo- | cieplny | oporéow
dzenia cieplny
ciepta
d A R Rse+R+Rsi
(m) | (WimxK | (mxK/W | (mxK/W)
Pow. zewastrzne 0,04 0,04
Przestrzé 0,20
poddasza 0,24
Welna mineralna| 0,06 0,042 1,190
twarda 1,43
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Wetna mineralna| 0,12 0,045 2,666
pottwarda 4,096
Deski sosnowe 0,025 0,16 0,156
4,252
Pustka powietrzna 0,12 - 0,15
4,402
Deski sosnowe 0,025 0,16 0,156
4,558
Tynk cem. wap. 0,015 0,82 0,0183
4,576
Pow.wewrtrzne 0,10
4,576

R:= 4,576 MxK/W Ug=1/ R-= 0,219 W/ mxC
Uc =0,219W/ MixK< Uma= 0,30 W/ nixK (

Docieplenie stropu nad ostatnia kondygnacjg - projektuje sie weing
mineralng poitwardg uktadang na wsuwance stropu (miedzy belkami nosnymi)12 cm
oraz dodatkowo na wierzchu stropu (nad belkami) wetng mineralna twardg o grubosci
6 cm.

Uwaga: wobec zrdznicowanej wysokosci na ktorej usytuowana jest wsuwanka
proponuje sie wypetnienie wetng pottwardg zawsze do wierzchu belki natomiast nad
belkami zawsze nalezy uktadaé wetne mineralng twarda.

Aby umozliwi¢ kontrole i konserwacje elementéw projektuje sie utozenie na warstwie
ocieplenia pomostow komunikacyjnych o szer. 1,20 z desek o grubosci 25 mm na

opartych na belkach stropowych lub na legarach w rozstawie maksymalnym 1.2 m

6. ROBOTY BUDOWLANE TOWRZYSZACE

5.1 Wymiana instalacji odgromowej

5.2 demontaz zbiornika stalowego z poddasza (cze$¢ A 2)

5.3 . Naprawa gzymsu poprzez

- miejscowe uzupetnienie ubytkow cegiet

- wykonanie nowych tynkow

5.4 Wykonanie na kominach ponad potacig dachowg nowych tynkéw

7.UWAGI WYKONAWCZE

6.1.Przed przystapieniem do zasadniczych rob6t remontowych

- wykonac¢ konieczne naprawy gzymsu
- zdemontowac istniejgce i przewidziane do wymiany obrobki blacharskie

- zdemontowac instalacje odgromowg
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8.UWAGI KONCOWE

Wszystkie projektowane prace nalezy wykonywac¢ stosujgc sie do zasad
okreslonych w , Warunkach technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych” , zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i sztuka budowlana,
pod statym nadzorem osoby uprawnionej do kierowania pracami budowlanymi
oraz z zachowaniem stosownych przepisow BHP i p.poz. w zakresie
wynikajgcym z prowadzonego rodzaju robot.

Stasowane materialy winny posiada¢ aktualne atesty i aprobaty techniczne
upowazniajgce do stosowania w budownictwie, wydane przez wiasciwe

jednostki aprobujace .

opracowali:
mgr inz arch. Dariusz Makuch

mgr inz. Jadwiga Prus
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INFORMACJA BiOZ

1. ZAKRES ROBOT
Zakres projektowanych  prac obejmuje wykonanie robot zwigzanych z

remontem dachu budynku administracyjnego w Radomiu ul. Zeromskiego 53

dz . 47/14 oraz ocieplenia stropu nad ostatnig kondygnacjg

2. RODZAJ PRAC
* Roboty rozbiérkowe

* Roboty blacharskie
* Roboty ciesielskie

* Roboty elektryczne

3. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU STWARZAJACE

ZAGROZENIA BEZPIECZENSTWA

- drogi komunikacyjne

4. PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI
PODCZAS REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH
Podczas realizacji przedmiotowej inwestycji mogq wystgpi¢ nastepujgce
zagrozenia:
- prace w sgsiedztwie drog komunikacyjnych
- prace przy uzyciu elektronarzedzi

- prace na wysokosci

5. INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI
ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

Przed przystgpieniem do robot pracownicy powinni zosta¢ przeszkoleni w zakresie :
- 0golInych przepiséw BHP dotyczgacych prowadzenia robot budowlanych i prac

montazowych
- przepisdbw BHP dotyczacych prowadzenia robot przy uzyciu elektronarzedzi
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6. SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT W
STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA

Jako srodki techniczne i organizacyjne do zastosowania w trakcie prowadzenia w/w

robét proponuije sie :

- wygrodzenie placu budowy

- wykonywanie prac na polecenie pracownikow uprawnionych

- ciggty nadzor oséb posiadajgcych uprawnienia budowlane

- prowadzenie prac przez pracownikow, ktorzy przeszli przeszkolenie

- zachowanie szczegOlnej uwagi przy pracach przy uzyciu elektronarzedzi

- zachowanie szczegolnej uwagi przy pracach montazowych na wysokosci

- wyposazenie pracownikOw w odziez roboczg i ochronng zgodnie z obowigzujgcymi

w tym zakresie przepisami

- zaopatrzenie w sprzet ochrony osobistej pracownikdw narazonych na urazy
mechaniczne, porazenia pragdem oraz inne szkodliwe czynniki i zagrozenia

zZwigzane z wykonywang pracag

UWAGA- Wszystkie prace powinny by¢ wykonywane zgodnie z

9

1. Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatow Budowlanych z dnia

28 marca 1972 r.w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot

budowlano-montazowych i rozbiérkowych. Wraz z pdzniejszymi zmianami.

2. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w

sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy. Wraz z pdzniejszymi

Zmianami.

opracowata: mgr inz. Jadwiga Prus
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