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w zakresie: projektowanie,nadzoryi
kierowanie pracami przy instalacjach
i sieciach elektroenergetycznych

w specjalnosci inzynierii lgdowej

OSWIADCZENIE

Niniejszym oswiadczam, ze projekt wykonawczy w temacie:
INSTALACJE ODGROMOWE DLA BUDYNKOW ADMINISTRACYINYCH,
RADOM, UL. ZEROMSKIEGO 53.

Projekt Budowlany instalacji odgromowej,

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, oraz
zasadami wiedzy technicznej. wiedzy technicznej .

OPRACOWAL.:

PIOTR ANDRZEJCZAK
UPR.114/94/Wt
za&w.LOD/IE/2912/03



INFORMACJA DOTYCZ ACA BEZPIECZE NSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Nazwa i zakres obiektu budowlanego: PB instalacji odgromowej

Imig i nazwisko lub nazwa inwestora oraz jego adres: RADOM, UL. ZEROMSKIEGO 53

Imie i nazwisko oraz adres projektanta sporzadzajacego informacje: Piotr Andrzejczak
ul. Wyszynskiego 79/3 94-050 £6dz

OPIS
1. Zakres rohét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$¢ realizacji poszczegoéinych etapow.
Zakres robot obejmuje realizacj

- montainstalacji zwodow poziomych na dachu w instalacjgromowej,
- montainstalacji przewodéw odprowadzaaych w instalacji odgromowe;j,
- montainstalacji przewodéw uziemigych w instalacji odgromowej szpilkowej,

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

Na posesiji jest istniejacy obiekt budowlany.

3. Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi

Na terenie placu budowy magnajdowé sie jedynie pracownicy firmy prowadezej roboty budowlane. Nie

zachodzi w¢c konieczné¢ zabezpieczania drdg, déji ochrony stref poruszaniaegdsob trzecich na terenie

prowadzonej inwestycji.

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robét budowlanych -
instalacyjnych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia:

Roboty ziemne — wykopy liniowe o gt. 0,8m .

Ta faza charakteryzuje sie zwigkszong liczbg pracownikow na wykonywanym obiekcie oraz iloScig uzywanego transportu,

ktdre utrudniajg dostep do pomieszczen i drog ewakuacyjnych a takze powodujg zagrozenia zwigzane z pracg na wysokosci.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji robot
instalacyjnych

Spos6b prowadzenia i tematyikstruktau pracownikow nakey dostosowéa do profilu wykonywanych robét i

przeprowadzaprzed przysipieniem do robét. Prace szczegdlnie

niebezpieczne ( roboty ziemne liniowe ) rglevykonywa: pod nadzorem kierownika budowy lub osoby przez

niego upowanionej, w sposéb umiiwiajacy udzielanie instrukcji dotyazych wykonywanej pracy w trakcie

jej wykonywania.

6. Wskazaniesrodkdw technicznych i organizacyjnych, zapobiegggh niebezpieczstwom wynikajcym z
wykonywania robot instalacyjnych w strefach szcizeggo zagreenia zdrowia lub w ichasiedztwie, w
tym zapewniajcych bezpieczn i sprawm komunikacg umazliwiajaca szybk ewakuaci na wypadek
pozaru, awarii i innych zagten:

Przy pracach budowlanych nalezy przestrzega¢ Warunkéw Technicznych Wykonywania i Odbioru Robét Budowlanych

ze szczegblnym uwzglednieniem nastepujacych elementéw w nich wystepujacych: instalacji wewnetrznych oraz

przestrzeganie przepiséw BHP zwigzanych z pracg na wysokosci. Roboty instalacyjne i wykonczeniowe. W tej fazie robdt
szczegolna uwage nalezy poswigci¢ na zaprojektowanie takiego harmonogramu wykonywania robét aby unikna¢ spietrzenia
wykonywania prac o réznym profilu w celu obnizenia liczby pracownikéw przebywajacych w tym samym czasie w jedne;
czesci budynku oraz zapewnienie bezpiecznego dojazdu do czesci budynku, gdzie wykonywane sg prace ziemne kablowe,
budowlane. Przy pracach zwigzanych z zewnetrznym wykonczeniem obiektu szczeg6lng uwage nalezy poswieci¢ na

zapewnienie mozliwosci bezpiecznej pracy przy prowadzonych wykopach.
OPRACOWAL.:
PIOTR ANDRZEJCZAK
UPR.114/94/W



OPIS TECHNICZNY

do projektu instalacji odgromowej dla budyrddministracyjnego przy u¥.eromskiego 53 w

Radomiu.

1.PODSTAWA OPRACOWANIA

Dokumentagj opracowano na podstawie :
» Zlecenie Inwestora
* Uzgodnia brarzowych.
e Warunkoéw Technicznych
* Przepisy i wskazéwki do projektowania .

2.PRZEDMIOT OPRACOWANIA PROJEKTU

Przedmiotem opracowania jest projekstalacji odgromowej dla budynkdministracyjnego przy

ul. Zeromskiego 53 w Radomiu.

3.ZAKRES OPRACOWANIA

Dokumentagj opracowano w zakresie :
* instalacji odgromowej - kpl,

4.SZCZEGOLY TECHNICZNE WYKONANIA INSTALACJI
ODGROMOWEJ

Budynek wykonany jest w standardowej technologddowlane;j:

« Sciany z bloczkéw / cegly petnej,
e Stropy i dachy stropy mieszane.
e Pokrycie dachu — blacha.

Projekt oparto o najnowsze normy s&hl-EN 62305 Wedtug przepiséw, obowzek wykonania instalacji
odgromowej spoczywa ha w§fzdcielu budynku ayteczndci publicznej. Nawet j@i nie ma zagréenia paarem
od pioruna, instalacja odgromowa zabezpieczy lmgtaelektryczm przed negatywnym wpltywem gafu
piorunowego. Im wiksze znaczenie ma instalacja elektryczna w obiekgie wicksz wage powinngmy
przyktad& do instalacji odgromowe;j.

Projektuje si¢ wykonanie zwodéw poziomycha dachu w oparciu o drut stalowy cynkowany tygulB mm
uktadany bezpgednio na powierzchni blachy dachu poprzez zaeisiicane nagbku stopcym podwdjnym
(utatwienie w usuwaniu zaleggegosniegu w okresie zimy ).

Do zwodéw poziomychnalezy przylaczye wszystkie elementy metalowe na dachu oraz:
e Kominy,

*  Wentylatory,
*  Wywietrzaki,

*  Rynny,

»  Obrobki blacharskie,
o Attyki,

e Anteny,



» Konstrukcje urzdzei chtodniczych ( agregaty, sgarki ),
« ltp.

4.1.Elementy instalacji odgromowej

Zadaniem instalacji odgromowej (piorunochronu) fzegcie padu piorunowego i bezpieczne odprowadzenie
go do ziemi. Instalacja sktada @ przewodacych elementow konstrukcyjnych budynku (pokrycialdave,
obroébki blacharskie, przewody kominowe) oraz eletdma nim zainstalowanych. Elementy te agple

pofaczy¢ odpowiednimi przewodami. System odgromowy, praektny indywidualnie dla kalego budynku,
skfada st z nastpujacych elementdw:

Zwody. Ich zadaniem jest przyjmowanie wytadawatmosferycznych (pdu piorunowego). Zwodami powinny
by¢ elementy konstrukcyjne budynku (zwody naturalnb)ith czsci wykonane

z metalu (zwéd musi liydobrym przewodnikiem pdu). Zwodami mog byc¢ tez specjalnie do tego celu
utozone na dachu przewody metalowe (zwody sztuczneyatoby¢ tzw. druty odgromowe, a ta druty i

linki. Ich minimalne przekroje okéone s przez norra PN-IEC 61024 1i wynosz:

« stal ocynkowana - 50 nfin

Przewody odprowadzajce - tacza zwody z uziemieniem (do uziomow przykczone za pomaczaciskow
probierczych). Jako przewody odprowadeaj mana wykorzystd metalowe elementy konstrukcji budynku:
stupy n@ne ze stali, zbrojenia stupéw konstrukcyjnych draee cihgi elementéw metalowych w budynku:
rurociagi, kanaty wentylacyjne i klimatyzacyjne, rury spmuse, metalowe pokrycigcian zewntrznych oraz
wszelkie elementy metalowe zamocowandgianach - np. parapety, balustrady. wgsfa jako druty, linki i
tasmy biegrice od zwoddéw do ziemi (wzdiwdachu iscian budynku). Minimalne przekroje przewodéw
odprowadzajcych, podane wg. nornBN-IEC 61024:], zaleza od materiatu:

« stal ocynkowana - 50 nfin

Pokczeniami midzy elementami metalowymi oraz przewodami odprowadymi tam, gdzie nie mama
wykorzyst& elementow budynkuadruty, t&my i linki (0 minimalnych przekrojach podanych paey).
Uziomy. Ich zadaniem jest pragjie padu w gruncie i bezpieczne rozproszenie gotdprzedmioty metalowe
(przewodace) znajdujce sé w gruncie. Mana do tego celu wykorzystabiekty juw istniepce - tzw. uziomy
naturalne, np. elementy zbrojenia betonu, metalelementy konstrukcyjne, ruragi metalowe. Mana te:
umiesci¢ w gruncie specjalne obiekty.

uktadanie uziomu zabezpieczenie przed korgzj

Obiektami tymi (uziomami sztucznymiy przewody, témy, prety, ptaskowniki, liny wykonane ze stali
ocynkowanej lub miedzi. Stosuje:siziomy otokowe (np. ptaskowniki otaczeg budynek) lub
pionowe/poziome (wbijane ghy). Uziomy sztuczne natg polaczy¢ z uziomami naturalnymi w sposéb
umazliwiajacy przewodzenie pdu (spawanie, zgrzewanie). Ze wah na toze przeptyw pgdu utatwia
korozje, warto hczy¢ materiaty jednorodne (np. uziomami powinny lbylko elementy stalowe lub tylko
miedziane).



Ztaczastosowanessdo kezenia zwoddw, przewodow odprowadaich i uziomow.

Uchwyty stuza do mocowania zwodéw i przewodéw doprowadeggh do
powierzchni skénych lub pionowych (daclciana, komin).

Naciagi pozwalaj na odpowiednie nagienie przewodow doprowadzaych i
zwodow - jest to konieczne, by instalacja dziafaiawidtowo.

elementy instalacji odgromowej: uziom, nggiprzewédddczacy zwdd z uziomem
Projektuje si¢ wykonanie przewoddw odprowadzajcych z dachu w kierunku ztzy uziemiagcych w
oparciu o drut stalowy cynkowany typu Fd 10 mmafmivany na podpérkach lub z nggiem oraz w
minimalnej odlegtéci 3,0m od wej¢ do budynku.
Zkacza kontroli uziemienia zainstalowa na wysokéci maksymalnej 1,3m od poziomu terenu. \Atzu
srubowym naley skreci¢ w sposaéb trwaty drut stalowy cynkowany typu Fdmith oraz bednark
uziemiapca FE/ZN 30x4mm — jako wymiana istniggego otoku lub poprowadzonej w wykopach wzdiu
fundamentu na gt. 0,8m i w odlegéy 0,8m od fundamentu w pmizeniach ponedzy prtami szpilkowymi.
Uziemienieprojektuje st wykona poprzez uziemienie szpilkowe (¢Bruziemiapce: SWW 0455-1
PKWiU 27.10.60-33) o diugmi minimalnej 4,0m z paktzeniem z uziemieniem otokowym wykonanym z
bednarki FE/ZN 25x4. Uziemienie otokowe riglevykona: na odcinkach w ktérych pomiary rezystancji
beda wyzsze od 1®@. Osprzt uziemiajcy musi spetni@warunki materialowo - techniczne podane w
normie polskiej P-SEP/E-001 Sieci energetycznei@igknapgcia. Ochrona przeciwparaniowa. Pgty
uziemiapce skecane, pety odgromowe i uchwyty uziemige.
- Uchwyty posiadap symbole: SWW-0625-489 PKWiU 28.1.10-35.59,

SWW-0625-489 PKWiU 28.11.23-63.39.
- Ztacza: SWW 0654-29 PKWiU 28.63.14-43.19.
- Sruby naciaggowe: SWW 0625-489 PKWiU 28.11.10-35.59.
- Prety uziemiajace: SWW 0455-1 PKWiU 27.10.60-33.
- Prety odgromowe: SWW 0455-122 PKWiU 27.10.60-33.42.

5. UWAGI

Elementy instalacji odgromowej wyprodukowane i sétowane muszposiadd znak zgodng&i europejskiej
CE (oraz deklaragjzgodndci). Powinny te by¢ zabezpieczone przed korgZprzez cynkowanie lub
malowanie farb proszkowy) oraz konserwowane (poprzez smarowanie wazé&dichniczr). Uzupetnieniem
zewretrznej instalacji odgromowej jest ochrona przecgpiciowa instalacji odgromowej dla wdzen
klimatyzatorow, spizarek, anten satelitarnych i itp..



5.1.Warunki doboru i wykonania instalacji odgromgasgeokreslone przez
nastpujace normy:

* PN-IEC 60364-4-443:1999 Instalacje elektryczne wekiach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczéstwa. Ochrona przed przepiami. Ochrona przed przegiami atmosferycznymi lub
taczeniowymi.

* PN-86/E-05003.01 Ochrona odgromowa obiektow budoydh. Wymagania ogdine.
PN-89/E-05003.03 Ochrona odgromowa obiektow budeydh. Ochrona obostrzona.
PN-92/E-05003.04 Ochrona odgromowa obiektéw budoydh. Ochrona specjalna.

e PN-IEC 61312-1:2001 Ochrona przed piorunowym impuglektromagnetycznym (LEMP). Zasady
ogolne.

PN-IEC/TS 61312-2:2003 Ochrona przed piorunowymulsgm elektromagnetycznym (LEMP).
Cze$¢ 2: Ekranowanie obiektow, pgzenia wewatrz obiektow i uziemienia.

 PN-IEC 61024-1:2001 Ap1:2002 Ochrona odgromowakibie budowlanych. Zasady ogdline.
PN-IEC 61024-1-1:2001 Ap1:2002 Ochrona odgromowaldbw budowlanych. Zasady ogdline.
Wybdr poziomow ochrony dla wdzer piorunochronnych.

PN-IEC 61024-1-2:2002 Ochrona odgromowa obiektédadwianych. Zasady ogolne. Przewodnik B -
Projektowanie, monta konserwacja i sprawdzanie adzex pioruno-chronnych.



