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Docieplenie PG12 - dydaktyczny OBMIAR

Lp. Nr 
spec.
techn.

Podsta-
wa

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

OCIEPLENIA ŚCIAN  ZEWNĘTRZNYCH BUDYNKU DYDAKTYCZNEGO
1 Roboty przygotowawcze
1

d.1
SST.III.1 KNR 2-21

0105-01
Wykopanie krzewów w celu przesadzenia szt.

4 szt. 4.00
RAZEM 4.00

2
d.1

SST.III.1 KNR 2-21
0319-04

Sadzenie drzew i krzewów starszych z bryłą korzeniową o śr. 1.2 m w
gruncie kat. I-II z zaprawą dołów

szt.

4 szt. 4.00
RAZEM 4.00

3
d.1

SST.III.1 KNR 2-21
0104-04

Odmładzanie starszych drzew o średnicy pni 21-30 cm - przecięcie szt.

2 szt. 2.00
RAZEM 2.00

4
d.1

SST.III.1 KNR 4-01
0354-08

Wykucie z muru krat okiennych o powierzchni ponad 2 m2 m2

2.60*1.20 m2 3.12
RAZEM 3.12

5
d.1

SST.III.1 KNR 4-01
1111-02

Rozszklenie otworów okiennych lub drzwiowych o ramach metalowych m2

okna 2.58*4.60+2.58*2.96 m2 19.50
3.36*4.60+3.36*2.96 m2 25.40
2.58*4.60 m2 11.87

drzwi 3.0*2.60*2 m2 15.60
RAZEM 72.37

6
d.1

SST.III.1 KNR 4-01
0354-09

Wykucie z muru ościeżnic stalowych drzwiowych o powierzchni do 2 m2 szt.

drzwi dach 0.90*1.80 szt. 1.62
RAZEM 1.62

7
d.1

SST.III.1 KNR 4-01
0354-10

Wykucie z muru ościeżnic stalowych drzwiowych o powierzchni ponad 2
m2

m2

drzwi 3.0*2.60*2+1.0*2.15*2 m2 19.90
RAZEM 19.90

8
d.1

SST.III.1 KNR 4-01
0354-05

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 m2

drzwi 1.0*2.10 m2 2.10
okno 2.60*1.20 m2 3.12

RAZEM 5.22
9

d.1
SST.III.1 KNR 4-01

0354-08
Wykucie z muru ościeżnic stalowych okiennych o powierzchni ponad 2
m2

m2

okna 2.58*4.60+2.58*2.96 m2 19.50
3.36*4.60+3.36*2.96 m2 25.40
2.58*4.60 m2 11.87

RAZEM 56.77
10

d.1
SST.III.1 KNR 4-01

0354-13
Wykucie z muru kratek wentylacyjnych, drzwiczek szt.

30 szt. 30.00
RAZEM 30.00

11
d.1

SST.III.1 KNR 4-01
0702-06

Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej pasami
o szerokości do 30 cm - ościeża

m

okna (2.58+4.60*2)+(2.58+2.96*2) m 20.28
(3.36+4.60*2)+(3.36+2.96*2) m 21.84
(2.58+4.60*2)+(2.60+1.20*2) m 16.78

drzwi (1.0+2.10*2)+(3.0+2.60*2)*2+(1.0+2.15*2)*2+(0.90+1.80)*2 m 37.60
RAZEM 96.50

12
d.1

SST.III.1 KNR 4-01
0329-03

Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. ponad 1/2ceg. na zaprawie
wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych
- poszerzenie drzwi pod istniejącym nadprożem

m3

0.30*0.30*2.10*2 m3 0.38
RAZEM 0.38

13
d.1

SST.III.1 KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy,
gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku

m2

attyka dy-
daktyczny

0.35*(20.12+85.31)*2 m2 73.80

podokien-
niki dydak-
tyczny

0.30*(2.60*205+3.40*2+0.90*6+1.80*2) m2 164.64

RAZEM 238.44
14

d.1
SST.III.1 KNR 4-01

0101-03
Zerwanie nawierzchni z płyt chodnikowych - opaska m2

dydaktycz-
ny

0.50*(20.12+85.31+0.50*2)*2-0.50*(3.0+1.60+3.50) m2 102.38

RAZEM 102.38
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15
d.1

SST.III.1 KNR 4-01
0108-09
0108-10 

Wywiezienie i utylizacja gruzu spryzmowanego i zdemontowanej stolarki
samochodami skrzyniowymi na odległość 10 km

m3

(19.90+5.22+56.77)*0.10+0.38+96.50*0.30*0.03+102.38*0.07+1.0*5.0*
1.20

m3 22.60

RAZEM 22.60
16

d.1
SST.III.2 KNR BC-

01 0104-07
analogia

Ściany budynków wielokondygnacyjnych z bloczków - montaż łączników
do ścian

szt.

12*3+8*2+5 szt. 57.00
RAZEM 57.00

17
d.1

SST.III.2 KNR BC-
01 0103-05

Ściany budynków jednokondygnacyjnych z bloczków gazobetonowych o
powierzchni czołowej profilowanej; ściana z otworami o gr. 30 cm cięcie
bloczków ręcznie

m2

okna 2.58*4.60*2-1.70*4.20*2+2.58*2.96-1.70*2.50 m2 12.84
3.36*4.60-1.70*4.20+3.36*2.96-1.70*2.50 m2 14.01

RAZEM 26.85
18

d.1
SST.III.2 KNR-W 2-

02 1040-01
Drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe - drzwi zewnętrzne antywłamaniowe ,
kolor biały, profil ciepły, drzwi wyposażone w dwa zamki z atestem i sa-
mozamykacz D1

m2

D1 1.30*2.15*2 m2 5.59
RAZEM 5.59

19
d.1

SST.III.2 KNR-W 2-
02 1040-01

Drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe - drzwi zewnętrzne antywłamaniowe ,
kolor biały, profil ciepły, drzwi wyposażone w dwa zamki z atestem i sa-
mozamykacz D2

m2

D2 1.0*2.15 m2 2.15
RAZEM 2.15

20
d.1

SST.III.2 KNR-W 2-
02 1040-02

Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe z naświetlem górnym i ocznym- drzwi
zewnętrzne antywłamaniowe , kolor biały, profil ciepły, szklone szybą ze-
spoloną niskoemisyjną U< 1,1.Szyba zewnętrzna klasy P4,wewnętrzna
bezpieczna, drzwi wyposażone w dwa zamki z atestem i samozamykacz
D4

m2

D4 3.0*2.60*2 m2 15.60
RAZEM 15.60

21
d.1

SST.III.2 KNR 2-02
1203-01

Drzwi stalowe pełne o powierzchni do 2 m2 - drzwi techniczne wyjścia na
dach

m2

0.90*1.80 m2 1.62
RAZEM 1.62

22
d.1

SST.III.2 KNR-W 2-
02 1018-04

Okna z kształtowników z wysokoudarowego PCW o powierzchni ponad
1.5 m2 -okna z profili min. pięciokomorowych, białych, szklonych szybą
zespoloną niskoemisyjną U< 1,1, blokada klamki przy okuciach rozw.,
dolna kwatera uchylno-rozwierna, górne stałe, wyposażone w nawiewnik
higrosterowany - O1

m2

O1 1.70*4.20*3 m2 21.42
RAZEM 21.42

23
d.1

SST.III.2 KNR-W 2-
02 1018-04

Okna z kształtowników z wysokoudarowego PCW o powierzchni ponad
1.5 m2 -okna z profili min. pięciokomorowych, białych, szklonych szybą
zespoloną niskoemisyjną U< 1,1, blokada klamki przy okuciach rozw.,
dolna kwatera uchylno-rozwierna, górna stała,  wyposażone w nawiewnik
higrosterowany - O2

m2

O2 1.70*2.50*2 m2 8.50
RAZEM 8.50

24
d.1

SST.III.2 KNR-W 2-
02 1018-04

Okna z kształtowników z wysokoudarowego PCW o powierzchni ponad
1.5 m2 -okna z profili min. pięciokomorowych, białych, szklonych szybą
zespoloną niskoemisyjną U< 1,1, blokada klamki przy okuciach rozw.,
boczne kwatery rozwierne, środkowa stała , zewnętrzna szyba kl. P4, w
górnym profilu nawiewnik higrosterowany - O3

m2

O3 2.60*1.20 m2 3.12
RAZEM 3.12

25
d.1

SST.III.2 NNRNKB
202 2804-
01

(z.VI) Okładziny półek, parapetów i lad z płytek kamionkowych GRES o
wym. 20x20 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 4 mm

m2

0.20*1.70*5 m2 1.70
RAZEM 1.70

26
d.1

SST.III.2 NNRNKB
202 2809-
05

(z.VI) Listwa wykańczająca podokienników m

1.70*5 m 8.50
RAZEM 8.50

27
d.1

SST.III.2 KNR 4-01
0711-03

Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cemento-
wo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły i
pustaków (do 5 m2 w 1 miejscu)

m2

26.85 m2 26.85
RAZEM 26.85
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28
d.1

SST.III.2 KNR 4-01
0708-02

Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy
cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 25 cm

m

(1.70+4.20*2)*3 m 30.30
(1.70+2.50*2)*2 m 13.40
(2.60+1.20*2) m 5.00
(1.30+2.15*2)*2 m 11.20
(1.10+2.15*2) m 5.40
(3.0+2.50*2)*3 m 24.00

RAZEM 89.30
29

d.1
SST.III.2 KNR 4-01

0726-01
Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat. III o podłożach z cegły,
pustaków, gazo-i pianobetonów ( do 1 m2 w 1 miejscu ) - ościeża

m2

0.10*(1.70+4.20*2)*3 m2 3.03
0.10*(1.70+2.50*2)*2 m2 1.34
0.10*(2.60+1.20*2) m2 0.50
0.10*(1.30+2.15*2)*2 m2 1.12
0.10*(1.10+2.15*2) m2 0.54
0.10*(2.40+2.50*2) m2 0.74
0.10*(3.0+2.50*2)*3 m2 2.40
0.10*(1.50+2.10*2) m2 0.57
0.10*(0.90+1.80)*2 m2 0.54

RAZEM 10.78
30

d.1
SST.III.2 KNR 4-01

0726-03
Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat. III o podłożach z cegły,
pustaków, gazo-i pianobetonów ( do 5 m2 w 1 miejscu )

m2

26.85 m2 26.85
RAZEM 26.85

31
d.1

SST.III.3 KNR 4-01
1206-05

Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych
ścian z dwukrotnym szpachlowaniem

m2

(26.85+89.3*0.20+1.50*3.0*2)*70% m2 37.60
RAZEM 37.60

32
d.1

SST.III.3 KNR 4-01
1204-02

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi ościeży i ścian m2

(26.85+89.30*0.20+1.50*3.0*2)*30% m2 16.11
RAZEM 16.11

33
d.1

SST.III.3 KNR 4-01
1204-01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrz-
nych sufitów

m2

1.50*3.0 m2 4.50
RAZEM 4.50

34
d.1

SST.III.3 KNR 4-03
0605-01
analogia

Demontaż i ponowny montaż po wykonaniu docieplenia lamp, czujek szt.

7.0 szt. 7.00
RAZEM 7.00

35
d.1

SST.III.1 KNR 2-22
0107-01
analogia

Wyloty wentylacyjne z rurek PCV wykończonych klejem lub zaprawą szt.

30 szt. 30.00
RAZEM 30.00

36
d.1

SST.III.1 Dostawa i montaż budek lęgowych typ A szt.

4 szt. 4.00
RAZEM 4.00

37
d.1

SST.III.1 Dostawa i montaż budek lęgowych typ B szt.

2 szt. 2.00
RAZEM 2.00

2 Docieplenie ścian fundamentowych i cokołu
38

d.2
SST.III.4 KNR 4-01

0104-02
Wykopy o ścianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejących
fundamentów o głębokości do 1.5 m w gruncie kat. III

m3

dydaktycz-
ny

1.50*0.60*(20.12+85.31+0.60*2)*2-0.90*(74.80+13.50)-1.50*0.60*(3.0+
1.60+3.50)

m3 105.17

RAZEM 105.17
39

d.2
SST.III.4 ZKNR C-1

0301-01
Przygotowanie podłoża pod izolacje bitumiczne. Skucie nierówności i
oczyszczenie podłoża.

m2

ściany
fund.

0.60*(74.80+13.50-3.50)+1.50*(20.12+13.52+85.31+74.80)-1.50*(3.0+
1.60)

m2 334.60

cokół 2.42*(74.80+13.50-3.50)+1.51*(20.12+13.52+85.31+74.80) m2 497.78
-(1.30*2.50+1.0*2.10+1.30*1.50+2.60*1.20*15+2.60*0.60*28+1.80*0.60*
2+0.90*0.60*2)

m2 -101.02

ościeża co-
kołu

0.15*((1.30+2.50*2)*2+(1.0+2.10*2)+(2.60+1.20*2)*15+(2.60+0.60*2)*
28+(1.80+0.60*2)*2+(0.90+0.60*2)*2)

m2 31.41

RAZEM 762.77
40

d.2
SST.III.4 ZKNR C-1

0404-05
Odgrzybianie ścian o powierzchni ponad 5,0 m2 przez jednokrotne sma-
rowanie

m2

780.35 m2 780.35

- 4 -

Norma PRO Wersja 4.33 Nr seryjny: 12867 Użytkownik: agrig



Docieplenie PG12 - dydaktyczny OBMIAR

Lp. Nr 
spec.
techn.

Podsta-
wa

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

RAZEM 780.35
41

d.2
SST.III.4 ZKNR C-1

0301-02
Przygotowanie podłoża pod izolacje bitumiczne - ręczne uzupełnienie
ubytków o głębokości do 5 mm na powierzchni do 10 %

m2

780.35 m2 780.35
RAZEM 780.35

42
d.2

SST.III.4 ZKNR C-1
0301-12

Przygotowanie podłoża Wykonanie wyobleń faset przy użyciu masy bitu-
micznej

m

85.31*2+20.12*2-3.50-3.0-1.60 m 202.76
RAZEM 202.76

43
d.2

SST.III.4 ZKNR C-1
0303-02

Wykonanie izolacji elastyczną masą bitumiczną . Gruntowanie podłoża
na powierzchni pionowej

m2

334.60+202.76*0.30 m2 395.43
RAZEM 395.43

44
d.2

SST.III.4 ZKNR C-1
0303-06

Wykonanie izolacji przeciw wilgoci w gruncie elastyczną masą bitumiczną
na powierzchni pionowej

m2

395.43 m2 395.43
RAZEM 395.43

45
d.2

SST.III.4 KNR AT-
31 0101-03

Przyklejanie płyt styropianowych EPS 100-038 gr. 10 cm na ścianach m2

ściany
fund.

0.60*(74.80+13.50-3.50)+1.00*(20.12+13.52+85.31+74.80)-1.00*(3.0+
1.60)+0.12*(0.60+1.0*3)

m2 240.46

RAZEM 240.46
46

d.2
SST.III.4 KNR AT-

31 0101-06
Wykonanie warstwy zbrojonej na ścianach m2

240.46 m2 240.46
RAZEM 240.46

47
d.2

SST.III.4 ZKNR C-1
0306-02

Osłonięcie pionowych izolacji folią m2

ściany
fund.

334.60 m2 334.60

RAZEM 334.60
48

d.2
SST.III.4 KNR 4-01

0105-02
Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przerzutem ziemi na odległość
do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. III

m3

105.17 m3 105.17
RAZEM 105.17

49
d.2

SST.III.4 KNR AT-
31 0205-03

Ocieplenie z wykorzystaniem wyprawy tynkarskiej mozaikowej; płyty sty-
ropianowe gr. 10 cm na ścianach

m2

cokół 2.42*(74.80+13.50-3.50)+1.51*(20.12+13.52+85.31+74.80)+0.12*(2.42+
1.50*3)

m2 498.61

-(1.20*2.45+0.90*2.05+1.20*1.45+2.50*1.15*15+2.50*0.55*28+1.70*
0.55*2+0.80*0.55*2)

m2 -90.90

RAZEM 407.71
50

d.2
SST.III.4 KNR AT-

31 0205-06
Ocieplenie z wykorzystaniem wyprawy tynkarskiej mozaikowej; płyty sty-
ropianowe gr. 2 cm na ościeżach

m2

ościeża co-
kołu

0.15*((1.20+2.45*2)*2+(0.90+2.05*2)+(2.50+1.15*2)*15+(2.50+0.55*2)*
28+(1.70+0.55*2)*2+(0.80+0.55*2)*2)

m2 29.91

RAZEM 29.91
51

d.2
SST.III.4 KNR AT-

31 0702-03
Ochrona obszaru zagrożonego uderzeniami przy użyciu siatki pancernej m2

407.71 m2 407.71
RAZEM 407.71

52
d.2

SST.III.4 KNR AT-
31 0704-03

Mocowanie płyt styropianowych lub wełny mineralnej łącznikami (kołka-
mi) w ilości 6 szt/m2 do podłoża z betonu

m2

407.71 m2 407.71
RAZEM 407.71

53
d.2

SST.III.4 KNR AT-
31 0702-01

Ochrona narożników wypukłych przy użyciu profilu narożnikowego m

(1.20+2.45*2)*2+(0.90+2.05*2)+(2.50+1.15*2)*15+(2.50+0.55*2)*28+
(1.70+0.55*2)*2+(0.80+0.55*2)*2+2.42+1.50*5

m 209.32

RAZEM 209.32
54

d.2
SST.III.4 KNR 2-02

0923-04
Spadki pod obróbki blacharskie z zaprawy m2

łącznik
podokien-
niki

0.25*(2.50*15+2.50*28+1.70*2+0.80*2) m2 28.12

RAZEM 28.12
55

d.2
SST.III.4 KNR 2-02

0604-05
Izolacje przeciwwilgociowe z papy powierzchni poziomych na lepiku na
zimno - pierwsza warstwa pod obróbki

m2

podokien-
niki

0.25*(2.30*9+2.50*34) m2 26.42

RAZEM 26.42
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56
d.2

SST.III.4 NNRNKB
202 0541-
02

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu po-
nad 25 cm

m2

podokien-
niki

0.35*(2.30*9+2.50*34) m2 37.00

RAZEM 37.00
57

d.2
SST.III.7 KNR 2-31

0103-02
Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni w gruncie kat. III-IV

m2

dydaktycz-
ny

0.50*(20.12+85.31+0.50*2)*2-0.50*(3.0+1.60+4.30) m2 101.98

RAZEM 101.98
58

d.2
SST.III.7 KNR 2-31

0511-02
Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 6 cm na podsypce
cementowo-piaskowej

m2

162.03 m2 162.03
RAZEM 162.03

59
d.2

SST.III.7 KNR 2-31
0407-02

Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wy-
pełnieniem spoin piaskiem

m

dydaktycz-
ny

(20.12+85.31+0.50*4)*2-(3.0+1.60+4.30) m 205.96

RAZEM 205.96
3 Docieplenie ścian nadziemia

60
d.3

SST.III.4 ZKNR C-1
0101-02

Przygotowanie podłoża. Oczyszczenie i zmycie podłoża m2

dydaktycz-
ny

11.30*(20.12+85.55)*2-1.50*3.50 m2 2382.89

otwory -(1.60*4.15*3+1.60*2.45*2+2.50*2.35*134+2.50*1.15*24+2.90*2.55+1.2*
0.95)

m2 -892.54

ościeża 0.15*((1.60+4.15*2)*3+(1.60+2.45*2)*2+(2.50+2.35*2)*134+(2.50+1.15*
2)*24+(2.90+2.55*2)+(1.20+0.95*2))

m2 170.07

kominy 0.60*(0.55*33+0.45*3+0.55*5+0.65*8+0.75*3+0.85*7+0.95*5+1.05+1.15)
*2

m2 51.12

wyjście 2.40*2.50*4 m2 24.00
daszek 3.50*3.0+0.20*(3.50+3.0*2) m2 12.40

RAZEM 1747.94
61

d.3
SST.III.4 ZKNR C-1

0101-05
Przygotowanie podłoża. Uzupełnienie ubytków w tynkach o ilości do 10 %
w stosunku do powierzchni ściany

m2

12.40 m2 12.40
RAZEM 12.40

62
d.3

SST.III.4 KNR AT-
31 0201-04

Ocieplenie budynków (wyprawa tynkarska akrylowa); płyty styropianowe
EPS 70-040 gr. 12 cm na ścianach

m2

dydaktycz-
ny

2382.89-892.54 m2 1490.35

RAZEM 1490.35
63

d.3
SST.III.4 KNR AT-

31 0201-06
Ocieplenie budynków (wyprawa tynkarska akrylowa); płyty styropianowe
gr. 2 cm na ościeżach

m2

dydaktycz-
ny

170.07 m2 170.07

RAZEM 170.07
64

d.3
SST.III.4 KNR AT-

31 0704-01
Mocowanie płyt styropianowych lub wełny mineralnej łącznikami (kołka-
mi) w ilości 6 szt/m2 do podłoża z gazobetonu

m2

1490.35 m2 1490.35
RAZEM 1490.35

65
d.3

SST.III.4 KNR AT-
31 0101-06

Wykonanie warstwy zbrojonej na ścianach m2

kominy i
wyjście

51.12+24.0 m2 75.12

RAZEM 75.12
66

d.3
SST.III.4 KNR AT-

31 0501-01
Tynk elewacyjny cienkowarstwowy akrylowy  -wykonany ręcznie; warstwa
pośrednia na ścianach

m2

kominy i
wyjście

51.12+24.0 m2 75.12

12.40 m2 12.40
RAZEM 87.52

67
d.3

SST.III.4 KNR AT-
31 0501-03

Tynk elewacyjny cienkowarstwowy akrylowy 2,0 mm-wykonany ręcznie
na ścianach

m2

kominy i
wyjście

51.12+24.0 m2 75.12

12.40 m2 12.40
RAZEM 87.52

68
d.3

SST.III.4 KNR AT-
31 0702-01

Ochrona narożników wypukłych przy użyciu profilu narożnikowego m

(1.60+4.15*2)*3+(1.60+2.45*2)*2+(2.50+2.35*2)*134+(2.50+1.15*2)*24+
(2.90+2.55*2)+(1.20+0.95*2)+11.20*6

m 1201.00

RAZEM 1201.00
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69
d.3

SST.III.4 KNR AT-
31 0703-01

Montaż listwy początkowej m

dydaktycz-
ny

(20.12+85.55)*2 m 211.34

RAZEM 211.34
70

d.3
SST.III.4 KNR AT-

31 0705-01
Montaż profili dylatacyjnych prostych lub kątowych m

11.20*2 m 22.40
RAZEM 22.40

71
d.3

SST.III.4 KNR 2-02
0923-04

Spadki pod obróbki blacharskie z zaprawy m2

podokien-
niki

0.27*(1.60*5+2.50*158+2.90+1.20) m2 109.92

RAZEM 109.92
72

d.3
SST.III.4 KNR 2-02

0604-05
Izolacje przeciwwilgociowe z papy powierzchni poziomych na lepiku na
zimno - pierwsza warstwa pod obróbki

m2

podokien-
niki

0.27*(2.30*9+2.50*34) m2 28.54

attyka dy-
daktyczny

0.37*(20.12+85.55)*2 m2 78.20

RAZEM 106.74
73

d.3
SST.III.4 NNRNKB

202 0541-
02

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu po-
nad 25 cm

m2

podokien-
niki

0.37*(1.60*5+2.50*158+2.90+1.20) m2 150.63

attyka dy-
daktyczny

0.47*(20.12+85.55)*2 m2 99.33

RAZEM 249.96
74

d.3
SST.III.4 KNR 2-02

1604-02
Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 15 m m2

dydaktycz-
ny

497.78+2382.89 m2 2880.67

RAZEM 2880.67
75

d.3
SST.III.4 KNNR 2

1505-01
Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych m2

2880.67 m2 2880.67
RAZEM 2880.67

76
d.3

SST.III.4 KNR 2-02
r.16
z.sz.5.15
analiza in-
dywidualna

Czas pracy rusztowań mg

1107.09 mg 1107.09
RAZEM 1107.09

77
d.3

SST.III.3 KNR 4-01
1212-05

Dwukrotne malowanie farbą chlorokauczukową krat i balustrad z prętów
prostych

m2

balustrady 1.10*4.20*2 m2 9.24
RAZEM 9.24

78
d.3

SST.III.3 KNR 4-01
1212-02

Dwukrotne malowanie farbą chlorokauczukową powierzchni metalowych
pełnych szpachlowanych jednokrotnie

m2

drzwiczki 1.80*0.80 m2 1.44
RAZEM 1.44

79
d.3

SST.III.3 KNR 4-01
1212-31

Dwukrotne malowanie farbą chlorokauczukową  słupków daszków m

3.76*4 m 15.04
RAZEM 15.04

4 Instalacja odgromowa
80

d.4
SST.III.8 KNR 4-03

1137-04
Demontaż wsporników instalacji odgromowej i uziemiającej ze ściany nie
betonowej

szt.

12*14 szt. 168.00
RAZEM 168.00

81
d.4

SST.III.8 KNR 4-03
1139-08

Demontaż przewodów uziemiajacych i odgromowych z pręta o przekroju
do 120 mm2 mocowanych na wspornikach na ścianie w ciągu pionowym

m

168 m 168.00
RAZEM 168.00

82
d.4

SST.III.8 KNR 5-08
0101-09

Montaż uchwytów pod rury winidurowe układane pojedynczo z przygoto-
waniem podłoża mechanicznie - osadzenie w podłożu z cegły

m

168 m 168.00
RAZEM 168.00

83
d.4

SST.III.8 KNR 5-08
0110-03

Rury winidurowe o śr. do 37 mm układane n.t. na gotowych uchwytach m

168 m 168.00
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RAZEM 168.00
84

d.4
SST.III.8 KNR 5-08

0607-09
Montaż przewodów odprowadzających instalacji odgromowej  wciagane
w rury

m

168 m 168.00
RAZEM 168.00

85
d.4

SST.III.8 KNR 5-08
0619-06

Montaż złączy kontrolnych z połączeniem drut-płaskownik w instalacji
uziemiającej i odgromowej

szt.

14 szt. 14.00
RAZEM 14.00

86
d.4

SST.III.8 KNR-W 5-
08 0401-18

Przygotowanie podłoża do zabudowania aparatów - kucie mechan. pod
śruby kotwowe w podł. z cegły - aparat o 3-4 otworach mocujących

aparat

14 aparat 14.00
RAZEM 14.00

87
d.4

SST.III.8 KNR-W 5-
08 0404-07

Montaż  obudów do złaczy kontrolnych szt.

14 szt. 14.00
RAZEM 14.00

88
d.4

SST.III.8 KNNR 5
1304-03

Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (pierwszy pomiar) szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

89
d.4

SST.III.8 KNNR 5
1304-04

Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (każdy następny pomiar) szt.

13 szt. 13.00
RAZEM 13.00
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