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Docieplenie PG12 - podjazd OBMIAR

Lp. Nr 
spec.
techn.

Podsta-
wa

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

DOBUDOWA POCHYLNI DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH PRZY PG 12
1 Roboty przygotowawcze
1

d.1
SST.III.1 KNR 2-31

0815-02
Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych z
płyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej

m2

35.0*14.0 m2 490.00
RAZEM 490.00

2
d.1

SST.III.1 KNR 2-31
0814-01

Rozebranie obrzeży 6x20 cm na podsypce piaskowej m

14.0*2+10.0 m 38.00
RAZEM 38.00

3
d.1

SST.III.1 KNR 4-04
0804-01

Rozebranie balustrad z kształtowników stalowych w poziomie I kondyg-
nacji

m

5.0*2 m 10.00
RAZEM 10.00

4
d.1

SST.III.1 KNR 4-04
0305-03

Rozebranie schodów żelbetowych (płyt, belek, żeber, wieńców) przy gru-
bości płyty stropowej do 20 cm

m3

3.58*5.0*0.20 m3 3.58
RAZEM 3.58

5
d.1

SST.III.1 KNR-W 4-
03 1151-01

Ręczny demontaż słupów oświetleniowych parkowych słup

5 słup 5.00
RAZEM 5.00

6
d.1

SST.III.1 KNNR 9
0801-12

Demontaż kabli wielożyłowych o masie 3.0-5.5 kg/m układanych w grun-
cie kat. III-IV

m

90.0 m 90.00
RAZEM 90.00

7
d.1

SST.III.1 KNR 4-01
0108-09
0108-10 

Wywiezienie i utylizacja gruzu spryzmowanego i zdemontowanej stolarki
samochodami skrzyniowymi na odległość 10 km

m3

(490.0*0.07+3.58)*1.1 m3 41.67
RAZEM 41.67

8
d.1

SST.III.1 KNR 4-01
0102-02

Wykopy wąskoprzestrzenne, nieumocnione o szerokości dna do 1.5 m i
głębokości do 1.5 m w gruncie kat. III

m3

1.10*1.20*(4.16+4.0*3+9.49*2+5.40+1.46*2+2.18) m3 60.24
RAZEM 60.24

9
d.1

SST.III.6 KNR 2-02
1101-01

Podkłady betonowe na podłożu gruntowym m3

0.10*0.36*(4.16+4.0*3) m3 0.58
0.10*0.36*(9.49*2+5.40+1.46*2+2.18) m3 1.06

RAZEM 1.64
10

d.1
SST.III.6 KNR 2-02

0202-01
Ławy fundamentowe prostokątne żelbetowe, szer.do 0.6m z betonu B-37
- pod schody zewnętrzne

m3

0.36*0.30*(4.16+4.0*3) m3 1.75
0.36*0.30*(9.49*2+5.40+1.46*2+2.18) m3 3.18

RAZEM 4.93
11

d.1
SST.III.6 KNR 2-02

0604-02
Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na lepiku na gorąco
ław fundamentowych betonowych

m2

0.36*0.30*(4.16+4.0*3) m2 1.75
0.30*0.30*(9.49*2+5.40+1.46*2+2.18) m2 2.65

RAZEM 4.40
12

d.1
SST.III.6 KNR 2-02

0206-01
206-05

Ściany betonowe proste grubości 24 cm wysokości do 3 m - z zastoso-
waniem pompy do betonu. Beton B-30

m2

0.70*3.78+(0.70+1.75)*0.5*1.92*3+1.75*2.49*3 m2 22.77
(0.80+1.33)*0.5*9.19*2+1.33*(5.34+1.94+1.58*2)+(1.33+1.85)*9.19*2 m2 91.91

RAZEM 114.68
13

d.1
SST.III.6 KNR 2-02

0603-09
Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywa-
ne na zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa

m2

114.68*2 m2 229.36
RAZEM 229.36

14
d.1

SST.III.6 KNR 2-02
0603-10

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywa-
ne na zimno z roztworu asfaltowego - druga i następna warstwa

m2

229.36 m2 229.36
RAZEM 229.36

15
d.1

SST.III.6 KNR 2-02
0609-03

Izolacje z płyt styropianowych gr. 2,0 cm na sucho - dylatacja m2

0.24*1.75*5 m2 2.10
RAZEM 2.10

16
d.1

SST.III.1 KNR 4-01
0105-02

Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przerzutem ziemi na odległość
do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. III

m3

60.24 m3 60.24
RAZEM 60.24
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17
d.1

SST.III.1 KNR 2-02
1101-07

Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podł.gruntowym - piasek m3

1.36*0.85*(1.68*0.5+2.49)*2 m3 7.70
1.22*0.85*0.5*(9.19*2+4.86) m3 12.05

RAZEM 19.75
18

d.1
SST.III.6 KNR 2-02

0218-01
Schody żelbetowe - stopnie betonowe zewnętrzne i wewnętrzne na goto-
wym podłożu - ręczne układanie betonu B-30

m3

0.15*3.78*(1.92+2.49)+3.78*0.16*0.32*0.5*7 m3 3.18
RAZEM 3.18

19
d.1

SST.III.6 KNR 2-02
0290-01

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty
gładkie fi 8 mm

t

fi 8 mm (152*1.2+3.78*(1.92+2.49)*12.34)*0.395/1000 t 0.15
RAZEM 0.15

20
d.1

SST.III.6 KNR 2-02
0290-02

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty
żebrowane fi 12 mm

t

fi 12 mm (4.16+4.0*3+9.49*2+5.40+1.46*2+2.18)*4*1.1*0.888/1000 t 0.18
RAZEM 0.18

21
d.1

SST.III.4 NNRNKB
202 2810-
05

(z.VI) Okładziny schodów z płytek kamionkowych GRES mrozoodpor-
nych o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm ( stop-
nice ryflowane )

m2

3.78*(1.92+1.05+2.49) m2 20.64
RAZEM 20.64

22
d.1

SST.III.4 NNRNKB
202 2803-
05

(z.VI) Licowanie ścian o pow.ponad 10 m2 płytkami kamionkowymi
GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm

m2

1.05*1.92*0.5*2+1.05*(2.46*2-1.66) m2 5.44
(1.05*0.5+0.10)*(9.19*4+1.56*2+5.34+1.94) m2 29.48

RAZEM 34.92
23

d.1
SST.III.4 NNRNKB

202 2804-
03

(z.VI) Okładziny półek, parapetów i lad z płytek kamionkowych GRES o
wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm

m2

0.30*(9.19*4+1.56*2+5.34+1.94) m2 14.15
RAZEM 14.15

24
d.1

SST.III.2 KNR 2-02
1207-06

Balustrady podjazdu dla niepełnosprawnych z rur ze stali nierdzewnej fi
50 mm, z podwójnym pochwytem

m

9.19*4+1.46*2+5.10+2.18 m 46.96
RAZEM 46.96

25
d.1

SST.III.2 KNR 2-02
1207-06

Balustrady schodów z rur ze stali nierdzewnej fi 50 mm i wypełnieniem z
blachy perforowanej

m

4.70*2-1.46 m 7.94
RAZEM 7.94

26
d.1

SST.III.7 KNR 2-31
0103-01

Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni w gruncie kat. I-II

m2

podjazd 1.22*(9.19*2+4.86) m2 28.35
plac 30.0*14.0-1.70*(9.0*2+5.34)-3.78*(1.92+2.46) m2 363.77

RAZEM 392.12
27

d.1
SST.III.7 KNR 2-31

0105-05
0105-06

Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 10 cm gru-
bość warstwy po zagęszczeniu

m2

podjazd 1.22*(9.19*2+4.86) m2 28.35
RAZEM 28.35

28
d.1

SST.III.7 KNR 2-31
0113-01

Podbudowa wyk.ręcznie z gruntu stabilizowanego cementem m2

plac 30.0*14.0-1.70*(9.0*2+5.34)-3.78*(1.92+2.46) m2 363.77
RAZEM 363.77

29
d.1

SST.III.7 KNR 2-31
0511-02

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 6 cm szarej na pod-
sypce cementowo-piaskowej

m2

392.12*0.7 m2 274.48
RAZEM 274.48

30
d.1

SST.III.7 KNR 2-31
0511-02

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 6 cm kolorowej na
podsypce cementowo-piaskowej

m2

392.12*0.3 m2 117.64
RAZEM 117.64

31
d.1

SST.III.7 KNR 2-31
0407-04

Obrzeża betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoin
zaprawą cem.

m

14.0*2+7.5 m 35.50
RAZEM 35.50
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