1. éciana zewnetrzna
2. izolacja przeciwwilgociowa:
- podktadowa powtoka izolacyjna
- izolacja grubowarstwowa
3. warstwa zaprawy klejowej
4. ptyta termoizolacyjna ze styropianu FS 15
5. warstwa zbrojaca - zaprawa klejaca z zatopiong siatka z widkna
szklanego
6. wyprawa z cienkowarstwowego tynku strukturalnego:
a) akrylowa:
- podktad tynkarski
- tynk akrylowy
b) mineralna :
- podktad tynkarski
- tynk mineralny
- farba silikonowa
c) silikatowa:
- podktad tynkarski
- tynk silikatowy
d) silikonowa:
- podktad tynkarski
- tynk silikonowy

listwa poczatkowa aluminiowa
z kapinosem o szer. dobranej
do gr. ptyty termoizolacyjnej

tadma uszczelniajaca
podktadka z tworzywa sztucznego

oblachowanie naroznika

plyta dachowa RODZAJ INWESTYCH

TERMOMODERNIZACIA BUD YNKU
PUBLICZNEGO GIMNAZJUM NR 12

INWESTOR:

PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 12
vl Krucza m\\Q 26-600 RADOM

ADRES INWESTYCU:

PUBLICZNE GIMNAZIUM NR 12
ul. Krucza 2/10, 26-600 RADOW

STADIUM:

F. B — ARCHITEKTONICZNY

TEMAT RYSUNKU

OCIEPLENIE ATTYKI — DETAL

DATA 7. 2017 Jrrs,
SKALA 15 xL - \ k

FPROJEK TOWAL.
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