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Termomodernizacja PG 12 w Radomiu

l. INFORMACJE OGOLNE

1. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jestgfikacja techniczna termomodernizaggan budynkéw PG 12 w
Radomiu przy ul. Kruczej 2/10
2. ZAKRES OPRACOWANIA.
Opracowanie obejmuje ociepleriig@an zewrtrznych i prace towarzysee termomodernizaciji:
skrycie zwodow pionowych instalacji odgromowej,
wymiana obrébek blacharskich
wymiana drzwi zewegtrznych na nowe aluminiowe lub stalowe,
Wymiana okien klatek schodowych,
wykonanie opaski wokot budynku,
dobudowa podjazdu dla niepetnosprawnych i przebadsshoddw wégiowych,
wymiana nawierzchni placu wejowedo.
3. OPIS OGOLNY BUDYNKU.

Modernizowany budynek szkolny wzniesantechnologii prefabrykowanej szkieletowej. Budkne
wzniesiony w latach 70-tych ubiegtego wieku. Budynearchitekturze monumentalnej, socrealistycznej,
pudetkowej z rozcztonkowarbryta zapewniajca dobre déwietlenie poszczegdélnych pomieszfize budynku.
Budynek sktada giz zasadniczego budynku dydaktycznegozhika oraz budynku hali sportowej. Budynek o
wysokasci 13,00 m.

4. OPIS STANU ISTNIEJACEGO.

Budynekzelbetowy, skladagy sk z 3 czsci pokczonych ze sabfunkcjonalnie Sciany z prefabrykowanych piyt
zelbetowych tynkowane tynkiem cementowo-wapiennytrof® budynku z ptyt kanatowycKrednia wysoket
kondygnaciji 3,30 mSciany zewntrzne. Przyto ocieplenigcian styropianem grulioi 12 cm orazciany cokotu
styropianem gr. 10 cm. Stropodach zostalgaieplony.

5. Wytyczne termomodernizacyjne i ogélno budowlane:

Przed ociepleniem wykotaaprave wszelkich zarysowai ubytkéw tynkdw zewstrznych, w miejscackcian
pokrytych glonem lub grzybem, konieczne uguaid skaenia mikrobiologicznego i zabezpieczefigny
odpowiednim preparatem grzybobdjczym; zdemontowmnownie zamontowa po zak@éczeniu prac
ociepleniowych, elementy takie jak: instalacja ashgowa, tablice informacyjne i reklamowe;

-$ciany zewwrtrznebudynku ociepli - styropianem gr.12[cm], mocowanym dodatkowo nikike systemie BSO,
pokrycie tynkiem akrylowymSciany cokotéw docieplone styropianem gr. 10 cm.

-$ciany szczytowdudynku ociepli - styropianem gr. 12[cm], mocowanym dodatkowo okkikw systemie BSO,
pokrycie tynkiem akrylowym;

-ocieplenie éciezy okiennych styropianem min. gr.2[cm]/ w mianozliwosci/.

-strop nad ostataikondygnacj budynku ocieplony w latach ubiegtych.

-pierwsza kondygnacja przezbrojona siakx lub siatly pancera do wys.2 [m];

- wykon& nowe obrébki blacharskie z blachy ocynkowanej gmi@murach budynku oraz wymiéniynny, rury
spustowe, pasy pod- okiennych i nadrynnowe, payagiéenne zewegtrzne;

-elementy metalowe (np.pgize) — pomalow@anp. farly chlorokauczukow - wykona wokot budynku opask

z kostki betonowej celem zapob@mia wsikaniu wod opadowych bezfrednio w teren przylegagy do budynku.
- wykon& betonowe koryta (elementy prefabrykowane) odpraapde wod wyrzucam przez system rynien i rur
spustowych w trawniki odsugte odscian budynku na odlegié okoto 2,0 m.

6. PROJEKT POCHYLNI DLA NIEPEENOSPRAWNYCH

Projektuje si pochylnk dla niepetnosprawnych, zgodnie zé&da rysunkows. Elementy balustrady i pochwytow
wykonywat z rur stalowych @rednicy 50mm. Balustrada ze stali nierdzewnej. Btbplustrady kotwé do murkéw
betonowych, stanowtych obrzee pochylni. Pochylnia z kostki betonowej koloru meenego wibroprasowalnej
na podsypce piaskowo — cementowej. Wierzch murkéweripwych wytay¢ gresem jak projektowany podest i
schody. Na obrzai pochylni, podestu przed wiejem i schodow, naly wykona scian; fundamentow oporow,.
Fundamengciany oporowegelbetowy. Lawa wysoki 30cm, szerok&ei 40cm. Lawa zbrojona giami stalowymi
@12mm. Gress na pogtge uklada na ptycie betonowej gruboi 20cm, wylewanej na podbudowie z
zag:szczonego piasku (warstwy nigne jak np. humus nalg wybrat, zasypa piaskiem i warstwami zagzcza).
Piyta betonowa schoddéw oraz spocznika zbrojontkasia z petdéw stalowychzebrowanych 8mm o oczku 15cm.
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Il. OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

1. WSTEP
1.1. Przedmiot OST

Przedmiotem niniejszej standardowej sfikagji technicznej (OST) & wymagania ogélne dotysee
wykonania i odbioru rob6t zwzanych z dokfczeniem termomodernizaégian ZSO-4 w Radomiu.
1.2. Zakres stosowania OST

Specyfikacja techniczna (OST) stanowigiage opracowania szczegétowej specyfikacji technic&§T)
stosowanej jako dokument przetargowy i kontrakt@mgy zlecaniu i realizacji nagiujacych robét wymienionych
w szczeg6towych specyfikacjach technicznych.

NUMER KOD CPV ZAKRES ROBOT
SPECYFIKACJI
SST.I.1 45111300-1 Roboty rozbhiérkowe
SST.111.2 45421100-5 Instalowanie drzwi i okiepadobnych elementéw
SST.111.3 45442100-8 Roboty malarskie
SST.111.4 45431000-7 Kfadzenie ptytek
SST.IILS 4532000-3, Bezspoinowy system docieple
4541000-4
SST.I1.6 45262300-4 Betonowanie
SST.I1.7 45233253-7 Roboty w zakresie nawierzarog dla pieszych
SST.111.8 45310000-3 Instalacja odgromowa

1.3. Zakres rob6t obgptych OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejgnuymagania ogolne, wspdélne dla robét budowlanydtpbh
szczegotowymi specyfikacjami technicznymi (SST)

1.4. Okredlenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SS3 agodne z obowrzujacymi odpowiedniminormami i wytycznymi.

| .5. Ogdélne wymagania dotycgce robot

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za j&kach wykonania oraz za ich zgodidoz dokumentagj projektows,
SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajcy, w terminie okrdonym w dokumentach umowy przelea Wykonawcy teren budowy wraz
ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi dmanistracyjnymi, poda lokalizagji wspotrzdne
punktow gtéwnych obiektu oraz reperdéw, prziakadziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji
projektowej i dwa komplety SST. Na Wykonawcy spagayodpowiedzialn@& za ochron przekazanych mu
punktow pomiarowych do chwili odbioru koowego robét Uszkodzone lub zniszczone punkty pawia
Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

| .5.2. Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawievpis, czs$¢ graficzra, obliczenia i dokumenty, zgodne
z wykazem podanym w szczego6towych warunkach umowy,

1.5.3. Zgodnasé robét z dokumentaciy projektowa i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe doktynprzekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru
stanowy zahczniki do umowy, a wymagania wyszczegoélnione wdtyojednym z nich g obowhzujace dla
Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w catej dokumeiita

W przypadku rozbieosci w ustaleniach poszczeg6lnych dokumentéw obpwe kolejngé ich waznosci
wymieniona w ,0gdélnych warunkach umowy". Wykonawngé mae wykorzystywd bleddéw lub opuszcze
w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu wmieatychmiast powiadohilnspektora Nadzoru, ktory
dokona odpowiednich zmian i poprawek. W przypadkiesdzenia ewentualnych rozhiesci podane na rysunku
wielkosci liczbowe wymiardw s wazniejsze od odczytu ze skali rysunkéw. Wszystkie endne roboty
i dostarczone materiaty mapy¢ zgodne z dokumentacprojektows i SST. Wielkdci okreslone w dokumentacji
projektowej i w SST &da uwazane za wartiei docelowe, od ktérych dopuszczalng adchylenia w ramach
okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw eéneéntow budowli muszby¢ jednorodne i wykazywa
zgodnd¢ z okrglonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mpquzekraczé& dopuszczalnego przedziatu
tolerancji. W przypadku, gdy dostarczane materially wykonane roboty nie dola zgodne z dokumentag]
projektova lub SST i maj wptyw na niezadowalaga jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostan
zasgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykoa@onownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowrany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie nievaealizacji kontraktu,
az do zakaczenia i odbioru ostatecznego rob6t. Wykonawca alosy, zainstaluje i dolzie utrzymywaé
tymczasowe urglzenia zabezpieczgje, w tym: ogrodzenia, pgze, dwietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze,
dozorcow, wszelkie innérodki niezlzdne do ochrony rob6t, wygody spotecgeia innych. Koszt zabezpieczenia
terenu budowy nie podlega @bnej zaptacie i przyjmuje gize jest whczony w cen umown.

|.5.5. Ochronasrodowiska w czasie wykonywania robét



Termomodernizacja PG 12 w Radomiu

Wykonawca ma obowkek zné& i stosowé w czasie prowadzenia rob6t wszelkie przepisy date ochrony
srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowykenywania robét wykaczeniowych Wykonawcachizie:

a) utrzymywa teren budowy i wykopy w stanie beody stojcej,

b) podejmowé wszelkie konieczne kroki mge na celu stosowaniezgdo przepiséw i norm dotygzych ochrony
srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oredzie unik@ uszkodzé lub uckzliwosci dla os6b lub wiasrici
spotecznej, a wynikagych ze skzenia, hatasu lub innych przyczyn powstalych w ¢@stivie jego sposobu
dzialania. Stosaf sk do tych wymaga, Wykonawca bdzie miat szczeg6iny wzgl na:

1) lokalizact baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopovégdiojazdowych,

2) srodki ostranosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekéw wodnyckapy lub substancjami toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

¢) mazliwoscia powstania pgaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpzarowa

Wykonawca hdzie przestrzedgaprzepisy ochrony przeciwparowej.

Wykonawca kdzie utrzymywad sprawny spra przeciwpaarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie
baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych,szitalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojetzda
Materialy tatwopalne &da skladowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przemisazabezpieczone przed
dostpem os6b trzecich. Wykonawcadzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowamigarem wywotanym
jako rezultat realizacji rob6t albo przez persdfvgkonawcy.

I.5.7. Ochrona wtasndci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrkoinstalacji i uradzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego
poziomem, takie jak rurogyi, kable itp. Wykonawca zapewni wtwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i wdzen w czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowegekadzenia tych
instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi InspektNadzoru zainteresowanychzaytkownikéw oraz kdzie

Z nimi wspoipracowal, dostarcaaj wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu @&pr
Wykonawca bkdzie odpowiadéd za wszelkie spowodowane przez jego dziatania wakua instalacji na
powierzchni ziemi i urgdzeh podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonyelprzez Zamawiagego.

| .5.8. Ograniczenie obegjzen osi pojazdéw

Wykonawca stosowasie bedzie do ustawowych ograniaz@bciazenia na § przy transporcie gruntu, materiatow
i wyposaenia na i z terenu rob6t. Uzyska on wszelkie nidmk zezwolenia od wladz co do przewozu nietypowych
wagowo tadunkow i w sposobagty bedzie o kadym takim przewozie powiadamiat Inspektora Nadzoru.

Pojazdy i tadunki powodage nadmierne obgienie osiowe nie dgla dopuszczone ngwiezo ukaiczony fragment
budowy w obgbie terenu budowy i Wykonawceaedizie odpowiadat za naprawvszelkich rob6t w ten sposob
uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora hiadz

| .5.9 Bezpieczastwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawcedhie przestrzegaprzepisow dotycych bezpieczestwa i higieny pracy .
W szczegOlnéci Wykonawca ma obowrek zadbé aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz miehsiapcych odpowiednich wymagasanitarnych. Wykonawca
zapewni i kdzie utrzymywat wszelkie ugglzenia zabezpieczaje, socjalne oraz spitzi odpowiedni odziez dla
ochronyzycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie. Uersy, ze wszelkie koszty zwrzane z wypetnieniem
wymaga okreslonych powyej nie podlegaj odrebnej zaptacie isuwzgkdnione w cenie umownej.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie rob6t

Wykonawca kdzie odpowiedzialny za ochremobét i za wszelkie materiaty i wdzenia aywane do robét od daty
rozpoczcia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.11. Stosowanie gido prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zn& wszelkie przepisy wydane przez organy administrgmgnstwowej

i samoradowej, ktore § w jakikolwiek sposob zwzane z robotami i dglzie w pelni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznychldqzas prowadzenia robét. Np. rozpatzenie Ministra
infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawiezjtieczéstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, pd@1) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej zian
26 wrzénia 1997 r. w sprawie ogoélnych przepisow bezpigsizea i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 p6z. 1650).
Wykonawca hdzie przestrzegapraw patentowych i dglzie w pelni odpowiedzialny za wypetnienie wszetkic
wymaga prawnych odnénie wykorzystania opatentowanych agzer lub metod i w sposéb ity bedzie
informowa® Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedajagvkopie zezwolg i inne odnéne dokumenty.

2. MATERIALY

2. |. Zrodta uzyskania materiatéw do elementéw konstrukcyiiych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru szczegétinformacje dotycxce, zamawiania lub wydobywania
materiatéw i odpowiednie aprobaty techniczne duladectwa badalaboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia
przez Inspektora Nadzoru. Wykonawca zoh@any jest do prowadzeniaagtych bada okreslonych w SST
w celu udokumentowaniaze materiaty uzyskan@ dopuszczalnegdrédia spetniai wymagania SST w czasie
postpu robot. Pozostate materiaty budowlane powinnyhsage wymagania jakéciowe okrélone Polskimi
Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mow8&aeczegotowych Specyfikacjach Technicznych (SST).

2.2. Pozyskiwanie masowych materialéw pochodzeniaigiscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozw#ioled wigcicieli i odndnych wtadz na pozyskanie materiatow



Termomodernizacja PG 12 w Radomiu

z jakichkolwiek zt& miejscowych, wiczapc w to zrédta wskazane przez Zamawieggo i jest zobowrzany
dostarczy Inspektorowi Nadzoru wymagane dokumenty przedaozgiem eksploataciji zia.
Wykonawca przedstawi dokumentaepwierajica raporty z badaterenowych i laboratoryjnych oraz proponowan
przez siebie meted wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowiadzoru. Wykonawca ponosi
odpowiedzialné za spetnienie wymagda ilosciowych i jakdciowych materiatow z jakiegokolwiek zia.
Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optatynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwméne
z dostarczeniem materiatléw do robo6t, chybgostanowienia ogolne lub szczegotowe warunkéwvuyrgtanows,
inaczej.
2.3. Materialy nie odpowiadapce wymaganiom jakgciowym
Materiaty nie odpowiadage wymaganiom jak@iowym zostan przez Wykonawg wywiezione z terenu budowy,
badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora NadzomzdK rodzaj robot, w ktérym znajdujsie
nie zbadane i nie zaakceptowane materialy, Wykoaawgkonuje na wiasne ryzyko, lgz sk z jego nie
przyjeciem i nie zaptaceniem.
2.4. Przechowywanie i skladowanie materiatow
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane nadyerilo czasu gdydola one potrzebne do robét, bylty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly f@kas¢ i whasciwos¢ do robot i byty dosfpne do kontroli
przez Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego sklad@vmateriatdw dda zlokalizowane w olgbie terenu
budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzo
2.5. Wariantowe stosowanie materiatow
Jeli dokumentacja projektowa lub SST przewidnmjazliwosé zastosowania #ych rodzajow materiatldw do wykonywania
poszczegolnych elementéw robét Wykonawca powiadiospiektora Nadzoru o zamiarze zastosowania koeigetrodzaju
materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materig@ mae by p&niej zamieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.
3. SPRET
Wykonawca jest zobowzany do aywania jedynie takiego spgii, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jaké¢ wykonywanych robét. Sper uzywany do rob6t powinien ltyzgodny z ofert Wykonawcy i powinien
odpowiadé pod wzgtdem typowi ilosci wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnigakaici lub
projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przegpéktora Nadzoru. Liczba i wydajdosprztu bedzie
gwarantowd przeprowadzenie rob6t, zgodnie z zasadami stdmgmi w dokumentacji projektowej, SST
i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przeigicdym umow. Sprzt bedacy wtasndcia Wykonawcy lub
wynajety do wykonania rob6t ma byutrzymywany w dobrym stanie i gotowed do pracy. Bdzie spetnia normy
ochronysrodowiska i przepisy dotyaze jego uytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzkopie
dokumentéw potwierdzagych dopuszczenie sptm do uwytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidojozliwos¢ wariantowego gycia sprztu przy wykonywanych
robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzomswoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptgmjzed
uzyciem sprztu. Wybrany spra, po akceptacji Inspektora Nadzoru, niezmdy pdzniej zmieniany bez jego
zgody.
4 TRANSPORT
4. 1. Ogolne wymagania dotycgce transportu
Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takigfodkow transportu, ktére nie wplymiekorzystnie na
jakos¢ i whasciwosci przewaonych materiatdw. Liczb&odkow transportudazie zapewniéprowadzenie robdt zgodnie
z zasadami oksnymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazamiatnspektora Nadzoru w terminie
przewidzianym w umowie.
4.2. Wymagania dotycace transportu po drogach publicznych
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdydab spetni@ wymagania dotyege przepisdbw ruchu drogowego
w odniesieniu do dopuszczalnych alieh na osie i innych parametrow technicznych. Wykora\ugizie usuwa
na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia sgowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz
dojazdach do terenu budowy.
5 WYKONANIE ROBOT
5. I. Przed rozpocgciem rob6t Wykonawca opracuije:
- projekt zagospodarowania placu budowy, ktéry pmni skladé sie z czsci opisowej i graficznej,
- plan bezpieczestwa i ochrony zdrowia (plan bioz),
- projekt organizacji budowy,
5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rabgadnie z umow lub kontraktem oraz za jaké
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, @a zgodné¢ z dokumentagj projektows, wymaganiami
SST, PZJ, projektu projektem organizacji rob6t qraleceniami Inspektora nadzoru.
5.21. Wykonawca ponosi odpowiedziakto za pela obstug geodezyjn przy  wykonywaniu
wszystkich elementéw robét oktenych w dokumentacji projektowej lub przekazanyw psmie przez Inspektora
Nadzoru.
5.2.2. Nastpstwa jakiegokolwiek lfdu spowodowanego przez Wykonawe wytyczeniu i wykonywaniu robot
zostan, jesli wymagat tego lgdzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykorame wiasny koszt.
5.2.3.Decyzje Inspektora Nadzoru dotyce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéhdt kxda oparte
na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umaleyumentaciji projektowej i w SST, a t&kw normach
i wytycznych.
5.2.4.Polecenia Inspektora Nadzadotyczc realizacji robét bda wykonywane przez Wykonawamie pé&niej niz
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W czasie przez niego wyznaczonym, podzbsowstrzymania robot. Skutki finansowe z tytutu wgtrania robét

w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6. |. Program zapewnienia jakdci

Do obowizkéw Wykonawcy naley opracowanie i przedstawienie do zaakceptowarzazpinspektora Nadzoru

programu zapewnienia jakm (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony sposdiikonania robo6t, mdiwosci

techniczne, kadrowe i organizacyjne gwaraqejwykonanie robot zgodnie z dokumendapjojektows, SST.

Program zapewnienia jak@ winien zawiera:

- organizact wykonania rob6t, w tym termin i sposéb prowadzenladt,

- organizact ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

- plan bezpiecagstwa i ochrony zdrowia,

- wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygwanie praktyczne,

- wykaz os6b odpowiedzialnych za jdka terminowd¢ wykonania poszczegélnych elementéw robot,

- system (sposo6b i proce@liproponowanej kontroli i sterowania jaloin wykonywanych robét

- wyposaenie w sprzt i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratoriumashego lub laboratorium,
ktéremu Wykonawca zamierza zteprowadzenie badd,

- sposéb oraz formm gromadzenia wynikéw badalaboratoryjnych, zapis pomiaréw, a tekwycaganych
wnioskow i zastosowanych korekt w proceshi®logicznym, proponowany sposob i ferprzekazywania
tych informaciji Inspektorowi Nadzoru,

- wykaz maszyn i umtdzen stosowanych na budowie z ich parametrami techyiozroraz wyposzeniem w

mechanizmy do sterowania i gdzenia pomiarowo-kontrolne, rodzaje isitasrodkdéw transportu oraz wdzer do

magazynowania i zatadunku materiatéw, spoiw, legagzkruszyw itp.

- sposob i procedgrpomiaréw i badé (rodzaj i czstotliwosé, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie

urzadze itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéw, \eypania mieszanek i wykonywania poszczegélnych

elementéw robot.

6.2. Zasady kontroli jakcsci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za petkontrok jakasci robdt i stosowanych materiatdw. Wykonawca zapewn

odpowiedni system kontroli, wézapc w to personel, laboratorium, sgi;zzaopatrzenie we wszystkie gizenia

niezkzdne do pobierania probek i badaaterialtbw oraz robot. Wykonawcadaie przeprowadZapomiary i badania
materialtdbw oraz robot z egtotliwoscia zapewniajca stwierdzenie,ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w dokumentacji projektowej i SST. Minimal wymagania co do zakresu hadaich czstotliwosci sa
okreslone w SST.W przypadku, gdy nie zostaly one tam @loae, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontjedit
konieczny, aby zapewhiwvykonanie rob6t zgodnie z umawnspektor Nadzoruddzie mig nieograniczony dogp do
pomieszczé laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich inspekcjispektor Nadzoru dalzie przekazywa Wykonawcy
pisemne informacje o jakichkolwiek niedggnieciach dotycacych uradzex laboratoryjnych, spetu, zaopatrzenia
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczyeteli niedocigniecia te leda tak powane, ze mog wplynaé
ujemnie na wyniki bada Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyrnagicie do rob6t badanych materiatéw i dégije do
uzytku dopiero wtedy, gdy niedaginiecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostamsunéte i stwierdzona zostanie

odpowiednia jak& tych materiatow. Wszystkie koszty zwane z organizowaniem i prowadzeniem latateriatdw i

robét ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Probki keda pobierane losowo. Zalecagsstosowanie statystycznych metod pobierania préloglartych na

zasadzie,ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogy¢ z jednakowym prawdopodolfistwem

wytypowane do badalnspektor Nadzorudilzie mi€ zapewnion mazliwosé udziatu w pobieraniu prébek. Na
zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawealde przeprowadzadodatkowe badania tych materiatéw, ktére hudz
watpliwosci co do jakdci, o ile kwestionowane materiaty nie zostgmzez Wykonawe usungte lub ulepszone

wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badpokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzengtenek; w

przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawggj.Pojemniki do pobierania probekda dostarczone przez

Wykonawe i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Prébki dosvae przez Wykonawcdo bada beda

odpowiednio opisane i 0znakowane, w spos6b zaabkeepty przez Inspektora Nadzoru.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiaryetla przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W @adip, gdy normy nie

obejmuj jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stogomazna wytyczne krajowe, albo inne procedury,

zaakceptowane przez inspektora Nadzoru. Przed tppzgsiem do pomiaréw lub badlaWykonawca powiadomi

Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminiemou lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania

Wykonawca przedstawi nadpinie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.

6.5. Raporty z bada

Wykonawca kdzie przekazywa Inspektorowi nadzoru kopie raportow z wynikami &@adak najszybciej, nie

p&zniej jednak ni w terminie okrélonym w programie zapewnienia jaé@. Wyniki bada (kopie) kda

przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzaeltuwg dostarczonego przez niego wzoru lub innychep
niego zaaprobowanych.

6.6. Badana prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Dla celow kontroli jakéci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniorst jgo dokonywania kontroli, pobierania

probek i badanianateriatow wrédta ich wytwarzania. Do unabwienia jemu kontroli zapewnionagzie wszelka
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potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i predta materiatdw. Inspektor Nadzoru, po uprzednigj
weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonegograVykonawe, bedzie ocenid zgodndé materiatow i rob6t z
wymaganiami SST na podstawie wynikéw badiostarczonych przez Wykonagvclnspektor Nadzoru mnie
pobier& probki materiatéw i prowadgibadania niezaimie od Wykonawcy, na swoj koszt.zéé wyniki tych
bada wykaza, ze raporty Wykonawcy as niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykooawub zleci
niezalenemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lubatkowych bad@ albo oprze si wylacznie na
wtasnych badaniach przy ocenie zgodmomateriatdw i rob6t z dokumentacjprojektova i SST. W takim
przypadku, calkowite koszty powtérnych lub dodatkolv badé i pobierania prébek poniesione zostgrzez
Wykonawe.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru mi® dopyci¢ do wycia tylko te wyroby i materiaty, ktére:

1. posiadaj certyfikat na znak bezpieartwa wykazujcy, ze zapewniono zgoddé z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat techmjch oraz whciwych przepiséw i informacji o ich
istnieniu zgodnie z rozpagdzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),,

2. posiadaj deklaract zgodndci lub certyfikat zgodnéxi z: Polsk Normy lub aprobat technicza, w przypadku
wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Notrszeli nie s objete certyfikacy okreslona w pkt. | i ktére
spetniaj wymogi SST.

3. znajduj sie w wykazie wyrobéw, o ktdrym mowa w rozpadzeniu MSWIA z 1998 r, (Dz. U. 98/99). W
przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenmiywg/magane przez SST,idaich partia dostarczona do robét
bedzie posiadéate dokumenty, okéajace w sposob jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiekeray, ktore nie
spetniaj tych wymaga beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

[1] Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumenteme¢dmvym obowizujacym Zamawisgcego i Wykonawe w
okresie od przekazania wykonawcy terenu budowyade& okresu gwarancyjnego.

[2] Ksiazka obmiaréw

Ksiazka obmiarow stanowdokument pozwalagy na rozliczenie faktycznego pesti kazdego z elementow robdét.
Obmiary wykonanych robét przeprowadza siikcesywnie w jednostkach pratyjich w kosztorysie lub w SST.

[3] Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodobD lub certyfikaty zgodnéci materiatdw, orzeczenia o jad@
materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki bad&'ykonawcy leda gromadzone w formie uzgodnionej w
programie zapewnienia jakg. Dokumenty te stanowizahczniki do odbioru robét. Winny ldyudostpnione na
kazde zyczenie Inspektora Nadzoru.

[4] Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zaliczassbprdocz wymienionych w punktach [1]-[3],

nastpujace dokumenty:

a) pozwolenie na budaw

b) protokoty przekazania terenu budowy,

¢) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

d) protokoty odbioru robét,

e) protokoty z narad i ustale

f) operaty geodezyjnej

g) plan bezpieczsstwa i ochrony zdrowia.

[5] Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy &da przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowedabezpieczonym. Zagitie
ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jegdyohmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej
prawem. Wszelkie dokumenty budowydh zawsze dogpne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane dadavgha
zyczenie Zamawiagego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Obmiar rob6t bdzie okréla¢ faktyczny zakres wykonywanych rob6t, zgodnie zwdokntacy projektows i SST,

w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaruétotbiokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu
Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych rotiétminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tymnti@em.
Wyniki obmiaru keda wpisane do ksizki obmiarow.

Jakikolwiek bhd lub przeoczenie (opuszczenie) wsdbrobot podanych w kosztorysie ofertowym lub gdri@ziej

w SST nie zwalnia Wykonawcy od obawku ukaiczenia wszystkich robét. Bdne dane zostarpoprawione wg
ustaléd Inspektora Nadzoru nadpnie. Obmiar gotowych roboétehizie przeprowadzony z ¢ztcécia wymagar do
celu mies¢cznej ptatnéci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie gksaym w umowie.

7.2. Zasady okrdélania ilosci robot i materiatéw

Zasady okréania ilosci rob6t podaneasw odpowiednich specyfikacjach technicznychwkKNR-ach oraz KNNR-aeh.
Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jedaosittokr&lonymi w dokumentacji projektowej, kosztorysowej
i przedmiarze robot.

7.3. Urzadzenia i sprat pomiarowy

Wszystkie urzdzenia i sprgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robéabzaakceptowane przez Inspektora
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Nadzoru Urzadzenia i sprgt pomiarowy zostandostarczone przez Wykonagvdeeli urzadzenia te lub spez wymagajg
bada atestujcych, to Wykonawcadulzie posiadawazne swiadectwa legalizacji. Wszystkie udzenia pomiaroweeola
przez Wykonaweg utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie tievaobot.
7.4. Wagi i zasady wdraania
Wykonawca dostarczy i zainstaluje amzenia wagowe odpowiada@e odnénym wymaganiom SST. ¢dzie
utrzymywa to wyposaenie, zapewniaf w sposob aigly zachowanie doktadioi wg norm zatwierdzonych przez
Inspektora Nadzoru.
8. ODBIOR ROBOT
8. |. Rodzaje odbioréw robot
W zaleznosci od ustalé odpowiednich SST, roboty podlegaastpujacym odbiorom:
a) odbiorowi robot zanikagych i ulegaicych zakryciu,
b) odbiorowi przewodow kominowych, instalacjrzadzei technicznych,
c) odbiorowi czsciowemu,
d) odbiorowi ostatecznemu gkawemu),
e) odbiorowi po uptywie okresgkojmi
f) odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresvagancii.
8.2. Odbiodr robot zanikajacych i ulegapcych zakryciu
Odbidr robét zanikagych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej ocenie j@iavykonywanych rob6t oraz iei tych
robét, ktére w dalszym procesie realizacji ukegakryciu.
Odbidr robot zanikapych i ulegajcych zakryciu bdzie dokonany w czasie udlisviajacym wykonanie ewentualnych
korekt i poprawek bez hamowania ogélnego gmstobdt. Odbioru tego dokonuje Inspektor Nadz@otowa¢ danej
czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem dertzka budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspakt
Nadzoru. Odbiér &izie przeprowadzony niezwiocznie, niezpi@j jednak ni w ciagu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem
do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcisgektora Nadzoru. Jadi ilos¢ robot ulegajcych zakryciu ocenia
Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentéw zawieyeh komplet wynikéw badalaboratoryjnych i w oparciu
0 przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokuraeftprojektova, SST i uprzednimi ustaleniami,
8.3. Odbidr czsciowy
Odbiér czsciowy polega na ocenie Hoi i jakosci wykonanych cgsci robot. Odbioru agciowego rob6t dokonuje
sie dla zakresu rob6t okdlenego w dokumentach umownych wg zasad jak przyoarh ostatecznym rob6t. Odbioru
robét dokonuje Inspektor Nadzoru.
8.4. Odbiodr ostateczny (kdcowy)
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robét
Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzecztpgo wykonania rob6t w odniesieniu do zakresegi) oraz
jakosci. Catkowite zakaczenie rob6t oraz gotowé do odbioru ostatecznegedrie stwierdzona przez Wykonagvc
wpisem do dziennika budowy. Odbiér ostateczny rohesapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy,
liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzokorzzenia robét i przygcia dokumentéw odbiorowych.
8.4.2. Odbioru ostatecznego rob6t dokona komisja wyzna&zprzez Zamawiagego w obecnii Inspektora
Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbiegap roboty dokona ich oceny jalaowej na podstawie przedionych
dokumentéw, wynikdw badai pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodaowykonania rob6t z dokumentacj
projektows i SST. W toku odbioru ostatecznego rob6t, konmasjpozna si z realizacy ustalé przyjetych w trakcie
odbioréw robét zanikagych i ulegajcych zakryciu oraz odbioréw eiowych, zwtaszcza w zakresie wykonania
robét uzupetniajcych i robét poprawkowych. W przypadkach nie wykeiaavyznaczonych rob6t poprawkowych
lub robot uzupetniagych w poszczegélnych elementach konstrukcyjnyelykonczeniowych, komisja przerwie
swoje czynnéci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. Wypadku stwierdzenia przez komispe jaka¢
wykonywanych robot w poszczegdllnych asortymentadkzmacznie odbiega od wymaganej dokumentac)
projektowa i SST z uwzgidnieniem tolerancji i nie ma wkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu,
komisja oceni pomniejszanwartai¢ wykonywanych rob6t w stosunku do wymagprzyjetych w dokumentach
umowy.
8.4.3. Dokumenty do odbioru ostatecznego fd@mwvego ).
Podstawowym dokumentem jest protok6t odbioru osttego robot, sposdzony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajcego. Do odbioru ostatecznego Wykonaweca jest zaizany przygotowanasgpujace dokumenty:
1. dokumentagj powykonawcz, tj. dokumentag budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonania robét oraz geodezyjnymi pomiaramiplkonawczymi,
. szczegobtowe specyfikacje techniczne (podstavwodekumentéw umowy i ew. uzupetniag lub zamienne),
. protokoty odbioréw robot ulegajych zakryciu i zanikagych,
. protokoty odbioréw agciowych,
. recepty i ustalenia technologiczne,
. dzienniki budowy i kaizki obmiaréw (oryginaty),
. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz bafla oznaczé laboratoryjnych, zgodne z SST i programem zapewiaie
jakasci (PZJ),
8. deklaracje zgodroi lub certyfikaty zgodnéci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na znak piezzaistwa
zgodnie z SST i programem zabezpieczenias@kpZJ),
rysunki (dokumentacje) na wykonanie robd6t towsrzcych (np. na przelenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowefvaetlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazatych rob6t wiécicielom urzdzen,

~No obhwN
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10. geodezyjpinwentaryzagj powykonawcz robét i sieci uzbrojenia terenu,

11. kope mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnegintaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzdem przygotowania dokumentacyjnego nigdsd gotowe do

odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z VWhgea wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego

robot. Wszystkie zawzizone przez komigjroboty poprawkowe lub uzupetrage tkeda zestawione wg wzoru

ustalonego przez Zamawaapgo. Termin wykonania robot poprawkowych i robaupetniagcych wyznaczy

komisja i stwierdzi ich wykonanie.

8.5. Odbiér pogwarancyjny po uptywie okresu gkojmi i gwarancji

Odbiér pogwarancyjny po uptywie okresgkojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robétazanych z

usungciem wad, ktore ujawaisic w okresie gkojmi i gwarancyjnym i ¢kojmi. Odbiér po uptywie okreswkojmi i

gwarancji pogwarancyjny ¢ozie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektwwzgkdnieniem zasad

opisanych w punkcie 8.4. ,,0dbior ostatecznyngmwy) robot".

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia og6lne

Podstaw ptatndci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykenaa jednostik obmiarowy ustalon dla danej

pozycji kosztorysu przgja przez Zamawiagcego w dokumentach umownych. Dla robét wycenionyazattowo

podstawy ptatngci jest warté¢ (kwota) podana przez Wykonagvcprzyjeta przez Zamawiagego w dokumentach

umownych (ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagewie ryczattowe dalzie uwzgédniat wszystkie czynnéi,

wymagania i badania skladag st na jej wykonanie, ok&tone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projeké).

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe rdigdsy obejmowa:

- robocizre bezpdredni wraz z narzutami,

- wartgs¢ zwzytych materiatédw wraz z kosztami zakupu, magazymosyaewentualnych ubytkoéw i transportu

na teren budowy,

wartas¢ pracy sprztu wraz z narzutami,

- koszty pérednie i zysk kalkulacyjny,

- podatki obliczone zgodnie z obaaujacymi przepisami, ale z watzeniem podatku VAT.

9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

9.2. |. Koszt wybudowania objazdéw/przejazdow i organizaghu obejmuje:

(a) opracowanie oraz uzgodnienie z inspektorami nadzodpowiedzialnymi instytucjami projektu organigac
ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczekigpii projektu Inspektorowi Nadzoru i wprowadzaniem
dalszych zmian i uzgodniewnynikajacych z posipu robot

(b) ustawienie tymczasowego oznakowanidwietlenia zgodnie z wymaganiami bezpietsteva ruchu,
(c) opfaty/dziegawy terenu,

(d) przygotowanie terenu,

(e) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, chodnikéwwkgznikow, barier, ozna-kowai drenau,

® tymczasow przebudow urzadzer obcych.

9.2.2 Koszt utrzymania objazdéw/przejazdow i organizagthu obejmuje:

(8) oczyszczanie, przestawienie, przykrycieuniscie tymczasowych oznakoivpionowych, poziomych, barier
iswiatet,

(b) utrzymanie ptynriai ruchu publicznego.

9.2.3. Koszt likwidacji objazdow/przejazdéw i organiziaejchu obejmuije:

(@)  usuricie wbudowanych materiatéw i oznakowania,

(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

9.2.4.Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdowzpjazddw i organizacji ruchponosi Zamawiagy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Ustawy:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlgadr(olity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, p6z. 201p&n. zm.).

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo 2&i@® publicznych (Dz. U. Nr 19, p6z. 177).

- Ustawa z dnia i 6 kwietnia 2004 r. - o wybdrdmidowlanych (Dz. U. Nr 92, p6z. 881).

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 199! r. — o ochromizeciwpaarowej ( Dz. U, z 2002 r. Nr 147, p6z. zm).

- Ustawa z dnia 21 grudnia 2004 r. - o dozoendhicznym (Dz. U. Nr 122, péz. J 321 zpodzm.).

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo oclyrsrodowiska (Dz. U. Nr 62, p6z. 627 z40 zm.).

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogacHigziych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 2Qgtz 2086).

10.2. Rozporadzenia

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 200 - w sprawie systemdw oceny zgoéitiovyrobow

budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowa@igr(Dz. U. Nr 209, p6z. 1779).

- Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 200 - w sprawie okrdenia polskich jednostek

organizacyjnych upowaionych do wydawania europejskich aprobat technicanzakresu i formy aprobat oraz

trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz.N. 209, péz. 1780).

- Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dB&wrzénia 1997 r. - w sprawie ogélnych przepiséw

bezpieczastwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, p6z. 1650).

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpiec#éstwa i higieny pracy
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podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz, U. Ny @idz. 401).

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwcaO30r. - w sprawie informacji dotygezej

bezpieczastwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpiecsteva i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, péz. 1126).

- Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 winéa 2004 r. - w sprawie szczeg6towego zakresumyor

dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznyalykonania i odbioru robét budowlanych oraz progumam

funkcjonalno-uytkowego (Dz. U. Nr 202, p6z. 2072).

- Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sieigp 2004 r. - w sprawie sposobow deklarowania

wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania iclkizna budowlanym (Dz. U. Nr 198, p6z. 204!).

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpni@02 r. - zmieniajce rozporzdzenie w sprawie

dziennika budowy, monta i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszanzamawiajcego dane dotyaze

bezpieczastwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, p6242).

- Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 w. sprawie ochrony

przeciwpaarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i tere.

10.3. Inne dokumenty i instrukcje

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robatdbwlano-montzowych, (tom I, H, I, fV, V) Arkady,

Warszawa 1989-1990.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robddowlanych, instytut Techniki Budowlanej, Warsa£2003.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i dhstji. Centralny &@odek Badawczo-Rozwojowy Techniki
Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.
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. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
BUDOWLANA
1. ROBOTY ROZBIORKOWE — KOD CPV 45111300-1

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikaaghteécznej § wymagania dotycze wykonania i odbioru rob6t
zwigzanych z robotami rozbiérkowymi.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowaka dokument przetargowy i kontraktowy przy zldcan
i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1

1.3. Zakres robo6t obgtych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmuwyszystkie czynnéei umazliwiajace i majce na celu wykonanie
nastpujacych robét:

- Rozbiorka opaski z ptyt chodnikowych i placu yespwego

- Rozbioérka schodowelbetowych

- Zdjecie do powtérnego monte: lamp dwietlenia, przewodow itp.

- Demonta drzwi stalowych i okien klatki,

- Demonta zwodow pionowych instalacji odgromowej,

- przesadzenie kolidagych krzewdw i przewietlenie drzew,

- udraznienie otworéw wentylacyjnych dla ptakéw i montaudek ¢gowych ,

Demonta lamp parkowych wraz z kablem zasilaym,

- Wywiezienie i utylizacja gruzu

1.4. Okredlenia podstawowe

Okredlenia podane w niniejszej SSg agodne z obowkzujacymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jékevykonania robdt, ich zgodsé z dokumentagj projektows, SST

i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materialy
Dla robét rozbiérkowych materiaty nie wypuja.
3. Sprat

3.1. Do rozbiérek mee by uzyty dowolny sprzt.

4. Transport

Transport materiatdw z rozbidrkérodkami transportu. Przewony fadunek zabezpieozyprzed spadaniem

i przesuwaniem.

5.Wykonanie robot

5.1. Zasady wykonywania robét rozbiérkowych.

Przed przysipieniem do robét rozbiérkowych nale
wykona ogrodzenie i oznaczenie terenu,

- przygotowa& odpowiednie urgdzenia do usuwania z budynku materiatéw z rozbjorki

- zaznajomt pracownikéw zatrudnionych przy robotach rozbiérkotv z zakresem, kolejdoia i sposobem
wykonywania prac,

- pracownikéw zaopatrZyw odziez robocz i ochronmn jak kaski, okulary,gkawice i t.p.,

- znajdupce sé w poblizu budynki, drzewa, latarnie i t.p. zabezpigcpyzed uszkodzeniem,

- przegcia i przejazdy w zasgju rob6t zabezpieczy wyraznie oznakowaé,

- wszystkie roboty rozbiérkowe powinny bywykonane w taki sposdb, aby zapetvmiaksymalny odzysk
materiatéw nadagych st do ponownego zycia,

- robotnicy wykonujcy roboty rozbiérkowe na wysoka powyzej 4m powinni by zabezpieczeni pasami, przy
czym lina od pasa musidyyrzymocowana do ezci trwatych budowli, nie rozbieranych w tym momemci

- przed przystpieniem do robét rozbiérkowych wykonawcy majbowinzek sprawdzenia, czy w miejscach
zagreenia nie ma os6b postronnych,

- przy pracach rozbiérkowych i wyburzeniowych mapstosowanie przepisy bezpietzisva i higieny pracy
ogolnie obowgizujace,

- szczegoOlnie ostimie prowadai rozbidrke w poblizu elementéw konstrukcyjnych przeznaczonych
do pozostawienia, aby ich nie uszkédzi

6. Kontrola jakosci robét

Wymagania dla rob6t rozbiérkowych podano w punikcie

7. Obmiar robét

Jednostkami obmiarowyma $ednostki podane w poszczegdlnych pozycjach przannobot.

8. Odbidr robot
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Wszystkie roboty olsfe specyfikagj. podlegai zasadom odbioru robét zanikeych.
9. Podstawa ptatndci

Placi st za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanyrpiinkcie 5 i odebrane przezzimiera mierzone
w jednostkach podanych w punkcie 7. Koszt wywoatylizacji gruzu ponosi Wykonawca.

10. Uwagi szczegoétowe

10.1. Materialy uzyskane z rozbidrek do ponownebadowania zakwalifikuje Inspektor Nadzoru.

10.2. lldci robot rozbiérkowych magulec zmianie na podstawie decyzji Inspektor Nadzor
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2. INSTALOWANIE DRZWI, OKIEN | PODOBNYCH
ELEMENTOW - 45421100-5

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegbétowej specyfikacfihtécznej § wymagania dotyce wykonania i odbioru
stolarki w budynku ZSO Nr 4 w Radomiu.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosovaka dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecan
realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robo6t obgtych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuyszystkie czynniei umazliwiajace i majice na celu wykonanie
montau gtéwnych drzwi wejciowych aluminiowych, montas balustrad i innych elementéw zegtiznych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST agodne z obowkzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogolne wymagania dotycrce robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jé&kiach wykonania oraz za zgoditoz dokumentagj projektova, SST

i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materialy

2.1. Drzwi.

Gtowne drzwi wejciowe budynku dydaktycznegoaicznika - po demonta istniepcych drzwi stalowych
zamontowd drzwi aluminiowe w kolorze hzowym, w dolnej cgsci petny ocieplany panel, w gornej szklenie
zestawem szyb termoizolacyjnych , zetvmna szyba P4. W drzwiach zastos6wamozamykacz i 2 zamki
antywlamaniowe z atestem. szerékskrzydta wéwietle min 90cm.

Pozostate drzwi aluminiowe petne z termoizajaci

Drzwi ewakuacyjne Sali gimnastycznej stalowe cieptalowane proszkowo.

Drzwi wyjscia na dach stalowe.

2.2. Balustrady stalowe ze stali nierdzewnej z rd&sdfimm, balustrady schodéw gtéwnych z wypetnienidacin,
perforowan.

Pozostale elementy metalowe — stupki zadaszerdaj ditp. Malowa zgodnie z projektem kolorystyki.
2.3.0knaStolarka okienna nowa indywidualna, biata z prgic 5-cio komorowych ze
wzmochieniem ksztattownikiem stalowym, wspéitczynpikzenikania ciepta ramy i skrzydta okiennego Uk
<1.60W/m2K, profile uszczelnione podwéjwciskar, uszczelk z modyfikowanego tworzywa EPDM, okucia
obwiedniowe, rozwierane i rozwierano-uchylne z bidkpotazenia klamki.

Szklenie szyl zespoloa, termoizolacyjn niskoemisyja U<1.1 w/nfK wg normy PN-B-13079:1997

Stolarle okienry nalezy wyposayé w szczelinowe nawiewniki okienne (jeden nawiewmik kazdym oknie),
montowane w gornych poziomych przylgach oknagd€avewrgtrzna w przyldze skrzydia, e zewrgtrzna w
przyldze dcieznicy). Wymagane jest, aby sterownie pratawiewnika odbywato &i na podstawie pomiaru
poziomu wilgotnéci wzglednej w pomieszczeniu. Przeplyw powietrza przez eamik powinien zawierasic w
granicach od 5 fth do 35 n¥h przy wilgotndci wzglkdnej powietrza wewgirznego odpowiednio od 35% do 70%.
Zastosowane nawiewniki powinny posiédaktualr, Aprobat Techniczm potwierdzajca parametry pracy oraz
zasad dziatania urgdzenia, Atest Higieniczny oraz Deklara@godndci wydam przez producenta.

3. Sprzt

Roboty mana wykona przy wyciu dowolnego typu spetu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru.

4. Transport

Kazda partia wyroboéw przewidziana do wysytki powinrewiera wszystkie elementy przewidziane nartub
projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane wigrobu przechowywa i transportowa w odrbnych
opakowaniach. Elementy do transportu maleabezpieczyprzed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie.
Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przéwezmiar mozliwosci przy wyciu palet lub jednostek
kontenerowych. Elementy magby¢ przewaone dowolnymi$rodkami transportu zaakceptowanymi przez
Inzyniera, oraz zabezpieczone przed uszkodzeniamgspniciem lub utraf statecznéci. Wszystkie wyroby
nalezy przechowywé w magazynach zamkitych, suchych i przewiewnych, zabezpieczonych prapddami
atmosferycznymi. Podtogi w pomieszczeniu magazymovpowinny by utwardzone, poziome i robwne. Wyroby
nalezy uktada w jednej lub kilku warstwach w odlegit nie mniejszej i 1 m od czynnych uszizen grzejnych

i zabezpiecz§ przed uszkodzeniem

5. Wykonanie rob6t

5.1. Przygotowanie éciezy.

Przed osadzeniem stolarki nafesprawdzé doktadnd¢ wykonania écieza, do ktdrego ma przylegascieznica.
W przypadku wysipujacych wad w wykonaniu &ieza lub zabrudzenia powierzchnkoieza, ccieze naley
naprawe i 0czyscic.

Stolarke nalezy zamocowéa w punktach rozmieszczonych watezu zgodnie z wymaganiami. Skrzydta drzwiowe,
oscieznice powinny mié usunite wszystkie drobne wady powierzchniowe, ngkrpecia, wyrwy. Wymienione
ubytki naley wypetnic kitem syntetycznym (ftalowym).
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5.2. Osadzanie i uszczelnianie stolarki drzwiowe;.
W sprawdzone i przygotowangaieze naley wstawt stolarle na listwach progowych. Elementy kotwee osadzi
w osciezach. Uszczelnieniesoiezy nalezy wykona kitem trwale plastycznym, a szczeliprzykry¢ listwa.
Ustawienie drzwi naley sprawdzé w pionie i w poziomie. Dopuszczalne odchylenie midnu powinno b¥
mniejsze od 1 mm na 1 m wysakookna, nie wgcej niz 3 mm.
Réznice wymiaréw po przedtnych nie powinny by wieksze od:
2 mm przy diugéci przekytnej do 1 m,
3 mm przy diugéci przekitnej do 2 m,
4 mm przy diugéci przekitnej powyzej 2 m.
Zamocowane drzwi natg uszczelni pod wzgédem termicznym przez wypetnienie szczelinyeday acsciezem
a ascieznica materiatlem izolacyjnym dopuszczonym do stosowaloigdego celuwiadectwem ITB. Zabrania i
uzywaé do tego celu materiatow wydziedaych zwizki chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi.
Osadzone drzwi po zmontowaniu ngleloktadnie zamkag.
Doktadnd¢ wykonania éciezy powinna odpowiadawymogom dla rob6t murowych .
Oscieznice mocowd& za pomog kotew lub hakéw osadzonych wakezu. Gicieznice naley zabezpieczy przed
korozja biologiczra od strony muru. Szczeliny guzy dcieznica a murem wypetdi materiatem izolacyjnym
dopuszczonym do tego cejwiadectwem ITB.
6. Kontrola jakosci
6.1. Zasady kontroli jakéi powinny by zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki okigr drzwiowej,
PN-72/B-10180 dla robot szklarskich.
6.2. Ocena jakéci powinna obejmowa
- sprawdzenie zgoddoi wymiarow,
- sprawdzenie jakai materiatéw z ktorych zostata wykonana stolarka,
- sprawdzenie prawidtowoi wykonania z uwzgldnieniem szczegétow konstrukcyjnych,
- sprawdzenie dziatania skrzydet i elementéw ruchdmp&w oraz ich funkcjonowania,
sprawdzenie prawidtowsei zmontowania i uszczelnienia.
Roboty podlegaj odbiorowi.
7. Obmiar robét
Jednostk obmiarowa rob6t jest— m2 wbudowanej stolarki éwietle dicieznic. m2 montowanych krat,
mb montowanego podokiennika.
8. Odbior robot
Wszystkie roboty podlegagasadom odbioru rob6t zanikeych.
Odbiér obejmuje wszystkie materiaty podane w pualg;ioraz czynnei wyszczegolnione w punkcie 5.
9. Podstawa ptatndci
Placi s¢ za ustaloa ilos¢ wykonanych robo6t w jednostkach podanych w punkci€ena obejmuje:
- dostarczenie gotowej stolarki,
- 0sadzenie stolarki w przygotowanych otworach z zeinieniem i ewentualnym obiciem listwami,
- dopasowanie i wyregulowanie
- ewentualn napraw powstatych uszkodse

10. Przepisy zwazane

PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drxMymagania i badania.
PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badaeizhniczne przy odbiorze.
PN-78/B-13050 Szkio ptaskie walcowane.

PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podziat.

PN-B-30150:97 Kit budowlany trwale plastyczny.

BN-67/6118-25 Pokosty sztuczne i syntetyczne.

BN-82/6118-32 Pokost Iniany.

PN-C-81901:2002 Farby olejne do gruntowania oggdngtosowania.
PN-C-81901:2002 Farby olejne i ftalowe nawierzolwe ogdlnego stosowania.
BN-71/6113-46 Farby chemoutwardzalne na stglatdowlan.
PN-C-81607:1998 Emalie olejngawviczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe

kompolimeryzowane styrenowane.
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3. ROBOTY MALARSKIE — KOD CPV 45442100-8

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikaaghteécznej § wymagania dotycze wykonania i odbioru robét
malarskich.

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosovjaka dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecan
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robo6t obgtych SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuyszystkie czynniei umazliwiajace i majice na celu wykonanie
robot malarskich..

Malowanie tynkéw zadaszenia sali - farbami akrylavizy

Malowaniescian wewrtrznych — lamperia do wys. 150 cm, powymalowanie emulsyjne.

Elementy stalowe - farba ftalowa podktadowa i namganiowa.

1.4. Okredlenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SS& agodne z obowkzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogolne wymagania dotycrce robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jékach wykonania oraz za zgoditoz dokumentagj projektovs, SST

i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materialy

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania farb stosowanozna kada wode zdatr do picia. Niedozwolone jestzucie waddsciekowych,
kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawigtggch tluszcze organiczne, oleje i mut.

2.2. Spoiwa bezwodne

Pokost Iniany powinien ki ciecz oleist o zabarwieniu odzéttego do ciemnohzowego i odpowiadaga
wymaganiom normy petwowej.

Pokost syntetyczny powinien byzywany w postaci cieczy, barwy od jasidtiej do brunatnej, diacej roztworem
zywicy kalafoniowej lub innej w lotnych rozpuszczikiamch, z ewentualnym dodatkiem modyfikeym,
0 wtasciwosciach technicznych zlidonych do pokostu naturalnego, lecz o krotszym ezashnicia. Powinien on
odpowiadé wymaganiom normy petwowe] lubswiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie

2.3. Rozcidéczalniki

W zaleznosci od rodzaju farby naky stosowa:

wode — do farb wapiennych,

terpentyr i benzyr — do farb i emalii olejnych,

inne rozciéczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczegélnyostizajow farb powinny odpowiadanormom
panstwowym lub mié cechy techniczne zgodne zswéadczeniem o jakai wydanym przez producenta oraz z
zakresem ich stosowania.

2.4. Farby budowlane gotowe

Farby niezalgnie od ich rodzaju powinny odpowiatdavymaganiom norm pestwowych lub swiadectw
dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Farbylgyme wytwarzane fabrycznie

Na tynkach meéna stosowa farby emulsyjne na spoiwach z: polioctanu winylateksu butadieno-styrenowego
i innych zgodnie z zasadami podanymi w normashiadectwach ich dopuszczenia przez ITB.

3. Sprzet

Roboty mana wykona przy wyciu pedzli lub aparatow natryskowych.

4. Transport

Farby pakowane wg punktu 2. najetransportowé& zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami obammiacymi
w transporcie kolejowym lub drogowym.

5. Wykonanie rob6t

Przy malowaniu powierzchni wewtmznych temperatura nie powinnacbgizsza nk +8°C. W okresie zimowym
pomieszczenia natg ogrzewd. W ciagu 2 dni pomieszczenia powinny dggrzane do temperatury co najmniej
+8°C. Po zakaczeniu malowania mma dopyci¢ do stopniowego obminia temperatury, jednak przez 3 dni nie
moze spé&c¢ ponizej +1°C.

5.1. Przygotowanie podtay

Podiae posiadajce drobne uszkodzenia powierzchni powinny,bpaprawione przez wypetnienie ubytkéw
zaprava cementowo-wapienn Powierzchnie powinny gy oczyszczone z kurzu i brudu, wya@jch drutéw,
naciekéw zaprawy itp. Odstaie tynki naley odbic, a rysy poszerzyi ponownie wypetrii zapraw, cementowo-
wapienn..

5.2. Gruntowanie.

Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowaniasewa farbe emulsyjr, tego samego rodzaju z jakiej ma
by¢ wykonana powtoka lecz rozdiezors woda w stosunku 1:3-5.

Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi gewzchnie gruntow&apokostem.

5.3. Wykonywania powtok malarskich
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Powtoki z farb emulsyjnych powinny byniezmywalne, przy stosowanimodkéw mypcych i dezynfekujcych.
Powtoki powinny dawé aksamitno-matowy wygtl powierzchni. Barwa powtok powinna djednolita, bez smug
i plam. Powierzchnia powtok bez uszkofizemug, plam ladow pdzla. Powtoki z farb i lakierow olejnych
i syntetycznych powinny méebarwg jednolity zgodry, ze wzorcem, bez smug, zaciekéw, uszkédzenarszcze,
pecherzy, plam i zmiany odcienia. Powtoki powinny tjednolity potysk. Przy malowaniu wielowarstwowym
nalezy na poszczegoélne warstwy stos@viarby w r&nych odcieniach.

6. Kontrola jakosci

6.1. Powierzchnia do malowania.

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotosyaio malowania powinna obejmoiva

e sprawdzenie wygHu powierzchni,

* sprawdzenie wskliwosci,

e sprawdzenie wyschegtia podiaa,

* sprawdzenie czystoi,

* Sprawdzenie wyghu powierzchni pod malowanie najewykona przez ogidziny zewrtrzne. Sprawdzenie
wsigkliwosci nalezy wykona przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej paalawanie kilku kroplami wody.
Ciemniejsza plama zwibnej powierzchni powinna nagl¢ nie wczéniej niz po 3 s.

6.2. Roboty malarskie.

Badania powtok przy ich odbiorach nayeprzeprowadzi po zakéczeniu ich wykonania:

dla farb emulsyjnych nie wcgeiej niz po 7 dniach,

dla pozostatych nie wczeiej niz po 14 dniach.

Badania przeprowadzaesprzy temperaturze powietrza niezsiej od +5°C przy wilgotri@i powietrza mniejszej
od 65%.

Badania powinny obejmowa

e sprawdzenie wyghu zewrtrznego,

e sprawdzenie zgod®oi barwy ze wzorcem,

dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie mkivina zarysowanie i uderzenia, sprawdzenie elastjci

i twardasci oraz przyczepnwi zgodnie z odpowiednimi normami fgswowymi. Jéli badania dadgz wynik
pozytywny, to roboty malarskie nale uzn& za wykonane prawidiowo. Gdy ktdrekolwiek z badiatlo wynik
ujemny, naley usura¢ wykonane powtoki agciowo lub catkowicie i wykonapowtdrnie.

7. Obmiar robét

Jednostl obmiarowa robét jest m powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem dalomania podioa,
przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem tasan lub drabin malarskich oraz upadkowaniem
stanowiska pracy. k& robdét okréla sk na podstawie projektu z uwzghieniem zmian zaaprobowanych przez
Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. Odbiodr robot

Roboty podlegaj warunkom odbioru wedtug zasad podanych pejni

8.1. Odbiér podtaza

Zastosowane do przygotowania podtomaterialy powinny odpowiadawymaganiom zawartym w normach
panstwowych lub $wiadectwach dopuszczenia do stosowania w budowidct®Rodige, posiadajce drobne
uszkodzenia powinno By naprawione przez wypetnienie ubytkéw zaprasementowo-wapienn do robot
tynkowych lub odpowiedniszpachléwk. Podiaze powinno by przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt.15.5
Jezeli odbiér podiga odbywa s po diwzszym czasie od jego wykonania, riglepodiaze przed gruntowaniem
0CZ)Ci¢.

8.2. Odbidr robo6t malarskich

Sprawdzenie wygHu zewrtrznego powtok malarskich polegag na stwierdzeniu réwnomiernego raania
farby, jednolitego natenia barwy i zgodniei ze wzorcem producenta, braku prziu i dostrzegalnych skupisk
lub grudek nieroztartego pigmentu lub wypetniacasgku plam, smug, zaciekOwggherzy odstaicych ptatéw
powtoki, widocznych okiemiladéw mdzla itp., w stopniu kwalifikuyjcym powierzchni malowan do powtok
o dobrej jakéci wykonania. Sprawdzenie odposedpowtoki na wycieranie polegaje na lekkim, kilkakrotnym
potarciu jej powierzchni mkka, wetniary lub bawetnian szmatlg kontrastowego koloru. Sprawdzenie odpdmo
powtoki na zarysowanie. Sprawdzenie przyczépnpowtoki do podiaa polegajce na probie poderwania ostrym
narzdziem powioki od podiza. Sprawdzenie odporém powtoki na zmywanie wagd polegajce na zwitaniu
badanej powierzchni powtoki przez kilkakrotne potarmoke migkka szczotlg lub szmatk.

Wyniki odbioréw materiatéw i rob6t powinny bkazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

9. Podstawa ptatndci

Placi st za ustaloa ilos¢ m? powierzchni zamalowanej wg ceny jednostkowej weaprzygotowaniem do
malowania podiga, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniamztowa lub drabin malarskich oraz
uporzdkowaniem stanowiska pracy. $to rob6t okréla sk na podstawie projektu z uwzghieniem zmian
zaaprobowanych przeziyniera i sprawdzonych w naturze.

10. Przepisy zwazane

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Speajfikgoobieranie prébek.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagai badania przy odbiorze.
PN-62/C-81502 Szpachléwki i kity szpachlowe. Mgtbeda.

PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe.
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PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wgnn
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4. KLADZENIE PLYTEK — KOD CPV 45410000-7

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegbétowej specyfikaghtecznej § wymagania dotycce wykonania i odbioru plytek
schodowych.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowaka dokument przetargowy i kontraktowy przy zldcan
i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robo6t obgtych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuyszystkie czynnixi umazliwiajace i majice na celu wykonanie
posadzek w obiekcie przetargowym.

- Przygotowanie podia.

- Schody isciany boczne podjazdu z ptytek gresowych z dopas@ma i utazeniem na zaprawie oraz wypet-
nieniem spoin zaprayyoczyszczeniem i umyciem powierzchni.Stopniceyrapt ryflowanych, antypdizgowych.
Schody zewgtrzne

Nalezy zdemontowé balustrady schodow zewnznych wejcia gtdwnego, wymiennikowni i ewakuacyjnych
sali gimnastycznej. Nowe balustrady rmglevykona z ksztattownikow zamkatych ocynkowanych 20x40x2 mm
i 30x30x2 mm zgodnie z dokumentacPozostate elementy metalowe — stupki zadaszdraai , zaluzje malowa
w kolorze byzowym.

Stopnie betonowe wigia ewakuacyjnego szkoty , weja do hcznika naley rozebré, a nasipnie odtworzy
po wykonaniu docieplenidcian fundamentowych. Schodxelbetowe wejcia do zaplecza kuchennego i szatni
rozebra.

Wykona nowe schodyelbetowe wejcia do zaplecza kuchennego wykémewe, podest na szerckd okoto
1,5 m ( na wprost wéfia ) ma shay¢ jako rampa dostawcza, w zwku z czym na tym odcinku nie naje
wykonywat stopni.

Zejscie do szatni wykortaz kostki brukowej 6 cm, stopnie ograniczone obsipai 30x8 cm. Naley uwazat ,aby
zachowé draznos¢ odplywu wod opadowych. Schody wyazyé plytkami  gres, mrozoodpornymi,
antypglizgowymi - stopnie gres ryflowany. Kolorystyka p#k do uzgodnienia z zytkownikiem obiektu i
projektantem. Pozostate schody (§e@ gospodarcze i wigie gtowne) wyrownazaprave i wytozy¢ ptytkami j.w.
Murki oporowe schodéw i policzki wykmzye tynkiem cokotowym.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST agodne z obowkzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogodlne wymagania dotycrce robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jé&kach wykonania oraz za zgoditoz dokumentagj projektova, SST

i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materiaty

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw stosoévenazna kada wode zdatra do picia, z rzeki lub jeziora. Niedozwolone jest
uzycie wodsciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wéd eaajcych ttuszcze organiczne, oleje i mut.
2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003)

Piasek powinien spetniavymagania obowizujacej normy przedmiotowe, a w szczegdaicio

nie zawierd domieszek organicznych, ndifrakcje rznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnidig5s-
0,5 mm, piasekrednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnis§2,0 mm.

2.3. Cement wg normy PN-EN 191-1:2002

2.4. Masa zalewowa wg BN-74/6771-04

Masa zalewowa skladaesiz asfaltow drogowych, widknistego wypetniacza maheego (azbestu lub wetny
mineralnej), mczki mineralnej i dodatkéw uszlachetnigych (kauczuk lub pak ttuszczowy)

Temperatura ngkniccia: wg PiK 54-65°C.

Zastosowanie do wypetniania na szczelin dylata@ljiny szerokéci wigkszej ni 5 mm.

2.5. Kit asfaltowy uszczelniagcy wg PN-74/B-30175

Wymagania dla kitéw asfaltowych uszczela@jch:

penetracja w temperaturze 25°C, stopni penetrasfi-£5, temperatura gknigcia— nie normalizuje §j

przyczepné¢ do betonu, badana na 2 kostkach betonowych 7xif pehczonych spoia kitu o grubdci 20 mm i
wyciaganych prostopadle do spoiny — kit nie powiniennay/sic w masie, wydhaenie wzgtdne przy zerwaniu, nie
mniej niz — 20 mm, sptywn& z betonu w polzeniu pionowym w temperaturze 20+2°C — nie normgdizi,
odpornd¢ na zamraanie kuli kitu o masie 50 g w temperaturze —20x2gueonej z wysok&i 2,5 m na phg
stalows — bez gknig¢ i odpryskéw, gstos¢ pozorna, nie mniej ai— 1,5 mm.

2.6. Plytki gresowe.

Wiasciwosci ptytek podtogowych :

barwa: wg wzorca producenta

nasikliwos¢ po wypaleniu nie mniej #i2,5%

wytrzymatasi¢ na zginanie nie mniejszazri25,0 MPa
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scieralnGg¢ nie wiecej niz 1,5 mm
mrozoodpornéc liczba cykli nie mniej ni 20
Dopuszczalne odchytki wymiarowe:

dtugasc i szerokdé: +1,5 mm

grubai¢: +0,5mm
krzywizna: 1,0 mm

twardas¢ wg skali Mahsa 8

scieralnaé V klasascieralngci

na schodach i przy wajiach wykonane jako antypl@gowe.

Plytki gresowe i terakotowe musby¢ uzupetnione nagbujacymi elementami:
stopnice schodow,

listwy przypodifogowe,

katowniki,

narazniki.

Dopuszczalne odchytki wymiarowe:

dtugasc i szerokdé: +1,5 mm
grubai¢: +0,5 mm
krzywizna: 1,0 mm

Materiaty pomocnicze
Do mocowania ptytek mima stosowé&zaprawy klejowe i spoinage wg. instrukcji producenta
Pakowanie
Plytki pakowane w pudta tekturowe zawiexg ok. 1 M plytek.
Na opakowaniu umieszczasi
nazw; i adres Producenta, nagwvyrobu, liczley sztuk w opakowaniu, znak kontroli jadad, znaki ostrzegawcze
dotyczice wyrobow tatwo tlulcych sg¢ oraz napis ,Wyrob dopuszczony do stosowania w imiciwie
Swiadectwem ITB nr...".
Transport
Ptytki przewoz¢ w opakowaniach krytymirodkami transportu.
Podlog; wylozy¢ materialem wyciotkowym grubdci ok. 5 cm.
Opakowania uktadascisle obok siebie. Narodkach transportu umiei¢ nalepki ostrzegawcze dotyge wyrobow
tatwo ttukacych. Plytki sktadowé&w pomieszczeniach zamkiych w oryginalnych opakowaniach.
3. Sprzet
Roboty mana wykona przy wyciu dowolnego spkgu.
4. Transport
Materiaty i elementy magby¢ przewaone dowolnymgsrodkami transportu.
Podczas transportu materiaty i elementy konstrugojvinny by zabezpieczone przed uszkodzeniami lub wtrat
statecznéci.
5. Wykonanie rob6t

Posadzki ceramiczne z piytek gresu techniczneggorleh do podieéa przeznaczonych do obiektéw
uzyteczndgci publicznej o daym natzeniu ruchu.
Wymagania: wymiary szer. dt. 30x30 cm, gréb8 mm,scieralnég¢ wgltebna 112 mm3, nagiliwosé

0,05%, wytrzymaté¢ na zginanie 50 MPa, antygizgowas¢ R9, na schody R10 z reliefem, faktura matowa.

= Pilytki wytozy¢ nasciany w formie cokotu wysok@i min. 10 cm
= Oktadziny schodow i podestow zegirznych utay¢ z plytek gresu technicznego klejonych do padto
przeznaczonych do obiektoviyieczndgci publicznej o diaym natzeniu ruchu.

Wymagania: wymiary szer. dt. 30x30 cm, grébb@0 mm scieralnégé wglebna 112 mma3, nagiliwosé

0,05%, wytrzymaté¢ na zginanie 50 MPa, antyflizgowos¢ R10 z reliefem, faktura matowa.
Potazenie ptytek naley rozplanowa uwzgkdniajac: ich wielka¢ i szerokdé spoin. Na jednej ptaszcayie plytki
powinny by rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny jadnakowy szeroké¢ wicksz niz potowa ptytki.
Wybér kompozycji klejcych zaley od rodzaju ptytek i podi@m oraz wymaga stawianych wykladzinie.
Kompozycja (zaprawa klgga) musi by przygotowana zgodnie i instrukcjproducenta. Kompozycja kigja
powinna by natazona réwnomiernie i pokrywa powierzchng podiaza. Powierzchnia z natona warstwa
kompozycji klejcej powinna wynosi okoto 1 nf lub pozwolt na wykonanie wyktadziny w giju okoto 10-15
minut, Grubd¢ warstwy kompozycji klejcej zaley od rodzaju i réwnéci oraz  wielkdci
ptytek i wynosisrednio okoto 6-8 mm, W przypadku ptytek ukladanyehzewntrz warstwa kompozycji klegej
powinna by pod cad powierzchni ptytki..
Dla uzyskania jednakowej wielkoi spoin stosuje eiwkladki (krzyzyki) dystansowe. Zaleca ¢sinastpujace
szerokdci spoin przy ptytkach o diugoi boku:
- 0d 200 do 600 mm - okoto 4 mm
Przed catkowitym stwardnieniem kleju ze spoin pginy ptytkami naley usuraé jego nadmiar, mma te: usuryé
wkiadki dystansowe. W trakcie uktadania ptytek agleakze mocowa listwy dylatacyjne i wykaczeniowe.
Po utazeniu plytek na podtodze wykonujezsiokoty. Dla cokotéw wykonywanych z plytek jak di@didg stosuje
sig takie same kleje i zaprawy do spoinowania. Do rspeania ptytek mana przysipi¢ nie wczéniej niz po 24
godzinach od ulzenie piytek. Doktadny czas powinien dpkreslony przez producenta w instrukciji stosowania
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zaprawy klejowe;j.

6. Kontrola jakosci

6.1.Wymagana jak& materiatéw powinna kiypotwierdzona przez producenta przegwiadczenie o jakéi lub

znakiem kontroli jakéci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwadrnym dokumentem.

6.2.Nie dopuszcza sistosowania do robdét materiatow, ktorych églavosci nie odpowiadaj wymaganiom

technicznym. Nie nalsy stosowd réwniez materiatdéw przeterminowanych (po okresie gwaramay).

6.3.Nalezy przeprowadzi kontrok dotrzymania warunkéw ogolnych wykonania robo6t fiigch,

wilgotnosciowych). Sprawd#i prawidtowaé¢ wykonania podktadu, posadzki, dylataciji.

7. Obmiar robét

Jednostk obmiarowa rob6t jest m llos¢ rob6t okréla sk na podstawie projektu z uwzghieniem zmian

zaaprobowanych przeziyniera i sprawdzonych w naturze.

8. Odbidr robot

Roboty podlegaj odbiorowi wg. zasad podanych paji

8.1.0dbi6r materiatdbw i robdt powinien obejmotvagodndci z dokumentagj projektows oraz sprawdzenie

wiasciwosci technicznych tych materiatlow z wystawionymi gaesi wytworcy. W przypadku zastrzeh co do

zgodndci materialu z zawiadczeniem o jakii wystawionym przez producenta — powinien¢lgn zbadany
laboratoryjnie.

8.2.Nie dopuszcza sistosowania do robo6t materiatow, ktérych égiavosci nie odpowiadaj wymaganiom

technicznym.

Nie nalery stosowa réwniez materiatdw przeterminowanych (po okresie gwaramayy).

8.3.Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobéw powinny bkazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

8.4.0dbiér powinien obejmowa

e sprawdzenie wygHu zewnrtrznego; badanie nalg wykona& przez oceawzrokows,

e sprawdzenie prawidtowsoi uksztattowania powierzchni posadzki; badanieeayalwykona& przez ocee
wzrokowy,

e sprawdzenie grubici posadzki cementowej lub z lastryka rgleprzeprowadsi na podstawie wynikow
pomiaréw dokonanych w czasie wykonywanizapiagi.

+ sprawdzenie prawidtowici wykonania stykéw materiatbw posadzkowych; badapiostoliniowdci nalezy
wykona za pomog nachkgnigtego drutu i pomiaru odchylez doktadnécia 1 mm, a szerokmi spoin —
za pomogszczelinomierza lub suwmiarki.

« sprawdzenie prawidtovéai wykonania cokotéw lub listew podtogowych; badanaley wykona przez oceg
wzrokowy.

9. Podstawa ptatndci

Placi sk za ustaloa ilos¢ m? powierzchni utaonej posadzki wg ceny jednostkowej, ktéra obejnmuigygotowanie

poditaza, dostarczenie materiatow i sgiz, oczyszczenie stanowiska pracy.

10. Przepisy zwazane

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Speajikaobierania probek.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i krgtegodnéci dotyczice cementéw powszechnego
uzytku.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skaRwdziat, nazwy i okrdenia.

PN-74/B-30175 Kit asfaltowy uszczelniay.
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5. BEZSPOINOWY SYSTEM OCIEPLEN 45321000-3, 45324000-4

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegbtowe] specyfikaghtécznej § wymagania dotycce wykonania bezspoinowych
systeméw ocieplescian budynkow..

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosovjaka dokument przetargowy i kontraktowy przy zleécan
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robo6t obgtych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuyszystkie czynniei umazliwiajace i majice na celu wykonanie
docieplenia zewgtrznychscian budynku

1.4. Okredlenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SSg agodne z odpowiednimi normami.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jé&kach wykonania oraz za zgoditoz dokumentagj projektova, SST
i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. Materiaty

Wszystkie materiaty do wykonania ocieplgpowinny odpowiadéd wymaganiom zawartym w dokumentach
odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

PLYTY IZOLACYJNE STYROPIANOWE TYP EPS 100-038 / EF8-040

STOSOWANE WG PN-B-20132

- o gr. 5/12[cm],

- wielkos¢ ptyty 100[cm]x 50[cm],

- odmiana samogasta

- struktura styropianu zwarta

- klasa mat. budowlanych B1,

- trudno zapalna,

- grupa przewodrigi cieplnej 040,

- 0 Ckzarze widciwym co najmniej 15 [kg/m3],

- forma brzegéw - brzeg gtadki,

- wytrzymalai¢ na rozrywanie sitprostopadt do powierzchni wiksz niz 8[N/cm2]

- styropian sezonowany w okresie, co najmniej 2sigoe od wyprodukowania

- zwycie 1,1[m2/m2]

ZAPRAWA KLEJOWO-SZPACHLOWA POD STYROPIAN | SPOSOBAKt ADANIA KLEJU:

zaprawa klejca

- przymocowanie do podita zapraw klejaca do klejenia ptyt termoizolacyjnych,

- przyczepnét zaprawy klejcej do styropiang 0,1[N]

- straty praenia w tem.450[°] Celsjusza dla zaprawy -2,45[%]

-uzyskiwana przez wymieszanie wyrobu fabrycznegmstaci szarego proszku z vaarhrobows, w stosunku
wagowym 10[l] / worek

-doktadne parametry techniczne altomo w aprobacie technicznej

AT-15-2286/2003.

-naktadania kleju w postaciagitego garbu na obrzach i w 2 punktach n&odku piyty. Mazliwe jest naktadanie na
calej powierzchni piyty paczebat.

-kotkowanie maliwe po 24 godzinach

-zwzycie - ok. 4,0 [kg/ m2],

L ACZNIKI MECHANICZNE - KOEKI | SPOSOB KOt KOWANIA:

-zastosowanieaEznikow whijanychp 10[mm] z metalowym trzpieniem rozporowym

-dlascian zewrtrznych z gazobetonadzniki wbijane z diug stref rozprzna z izolowanym plastikiem tbem,
dtugasci 220[mm] Hz gébokaé¢ osadzenia w murze min.90 [mm],

-dlascian zewrtrznych betowychaczniki tworzywowo-metalowe z trzpieniem stalowymradanym, dtugéci
275[mm],

-ilos¢ tacznikéw 6 [szt./m2]

SZPACHLOWANIE STYROPIANU — ZAPRAWA KLEJOWO- SZPAQIOWA.:

-do szpachlowania ptyt termoizolacyjnych, a ppste zatapiania w niej zbrojenia,

-uzyskiwana przez wymieszanie wyrobu fabrycznegmstaci szarego proszku z vaarhrobowvd, w stosunku
wagowym 10[l]/ worek

-po uptywie 24[h] od naleenia piyt termoizolacyjnych naktada siapravg klejaca i rozprowadzag paa z¢bat 10
[mm], tworzc tozysko grzebieniowe. Tkanirzbrojeniows nalezy zatazy¢ po bokach z zapasem po ok. 10 [cm]
wzglednie przecigajac ja poza krawdzie okien lub narmikéw. Siatka nie mize by widoczna. Minimalna grulso
szpachléwki 2-3[mm].

-zwzycie - zatopienie tkaniny zbrgjej ok. 4 [kg/m2].

SIATKA ZBROJENIOWA:
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-siatka z wtdkna szklanego

-alkaliodporna siatka z wtdkna szklanego, powlekeanaczukiem styrenobutadienowym o podszonej

odporndgci na zrywanie,

-gramatura siatkt 145 [g/m2]

-obcigzenie niszczce> 1500 [N/cm]

-wymiary oczek — ok. 3,5x4 [mm]

-zwzycie 1,1 [m2/m2] powierzchni

PODKLAD GRUNTUMCY:

-gotowy podktad do gruntowania podéona bazieywic akrylowych

-zawart@¢ ziaren trwatych ok. 58[%]

-gestas¢ ok. 1,5 [kg/m3]

-zwzycie ok. 0,2 — 0,3 [kg/m2] powierzchni przy jedromavym kryciu.

TYNK NAWIERZCHNIOWY:

-akrylowy tynk cienkowarstwowy o fakturze draparejdrofobowy, odporny na warunki atmosferyczne

-gotowa do aycia barwiona masa

-skitad tynku akrylowego — spoiwozgwic syntetycznych, wypetniacze mineralne, pigmemtgda, inne dodatki
-wodoodporny, paroprzepuszczaly

-tynk drapany o strukturze typu "baranek” K-2,Qlmpé¢ ziarna 2,0 [mm]

-odporng¢ na uderzenia 2[J]

-wodochtonné¢ po 24 [h]<1000[g/m2]

-niski wspoétczynnik oporu dyfuzyjnego dla warstwievzchniej

-wigze bez napzen -odporny na sgkania

-zwzycie: ok.3,1 [kg/m2].

TYNK MOZAIKOWY:

-akrylowy tynk mozaikowy o kolorze zgodnym z zatwieory kolorystyka

-gotowa do aycia masa tynkarska na spoiwieywic syntetycznych

-hydrofobowy, odporny na warunki atmosferyczne

-zawartg¢ ziaren trwatych ok. 80[%], ziarnisi® 2[mm], gzstas¢ ok. 1,5 [kg/m3]

-zwzycie: 0k.5,5 [kg/m2].

Wariantowe stosowanie materiatéw

Zgodnie z okréeniem art. 2 pkt 1 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 wyrobach budowlanych bezspoinowe
systemy ocieplaniaaswyrobami budowlanymi i powinny ldystosowane zgodnie z wydanymi im aprobatami.
Wynika z tego wymdg koniecz&a wytacznego stosowania sktadnikow systemu, wymienionyabdpowiedniej
Aprobacie Technicznej, pkt Materialy i elementy. Mgnku europejskim (w tym krajowym) dokumentem
dopuszczajcym BSO do obrotuasEuropejskie Aprobaty Techniczne (EAT), udzielan@parciu o0 Wytyczne do
Europejskich Aprobat Technicznych — ETAG nr 004 yyraku krajowym - Aprobaty Techniczne ITB. udzietaw
oparciu o Zalecenia Udzielania Aprobat TechnicznfllAT).

Warunki przyj ecia na budowe wyrobéw ociepleniowych

Wyroby do systemoéw ociepleniowych mplgy¢ przyjete na budow, jesli spetniaj nastpujace warunki:

- ¢ zgodne z ich wyszczegolnieniem i charakterystyodam w dokumentacji projektowej i specyfikaciji
technicznej (szczego6towej),

- 53 wlasciwie oznakowane i opakowane,

- spetniaj wymagane wisciwosci, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

- producent dostarczyt dokumengwiadczice o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego luboglawego
zastosowania oraz karty katalogowe wyrobdéw lub dwa wytyczne stosowania wyrobéw. Niedopuszczalse je
stosowanie do robo6t ociepleniowych wyrobéw niezgan@ochodzenia. Pragie materiatdbw t wyrobéw na
budowe powinno by potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

Warunki przechowywania i skladowania wyrobéw do roldt ociepleniowych

Wszystkie materiaty powinny lbydostarczane w oryginalnych opakowaniach i przegtiame zgodnie z instrukgj
producenta oraz odpowiednhprobat, Techniczi (pkt 4 - Pakowanie, przechowywanie i transport).
Podstawowe zasady przechowywania:

- érodki gruntugce, gotowe masy (zaprawy, kleje), farby - przechwadyw szczelnie zamkgiych opakowaniach,
zabezpieczonych przed bezpmdnim nastonecznieniem i dziataniem mrozu, przke® zgodny z wytycznymi
producenta,

- materialy suche - przechowydav szczelnie zamkaiych opakowaniach, w warunkach suchych, przez okres
zgodny z wytycznymi producenta,

- izolacja termiczna - plyty ze styropianu i wetmneralnej przechowywaw warunkach zabezpieczonych przed
uszkodzeniem i oddziatywaniem warunkéw atmosferychn

- siatki zbrojce, listwy, profile, okladziny — przechowy@waw warunkach zabezpieczonych przed
zanieczyszczeniem i uszkodzeniem mechanicznym
3. Sprzet

Do prowadzenia rob6t na wysakd — wszystkie typy rusztowia urzadzen transportu pionowego, stosowanych do
robét elewacyjnych.. Roboty moa wykona przy wyciu dowolnego typu spetu.

4. Transport

Materiaty wchodzace w sktad BSO nahy transportowé& zgodnie z wymaganiami producentéw materiatow,
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aprobaty technicznej, zasadami eksploataojilkdw transportowych i przepisami ruchu drogowego.

5. Wykonanie rob6t

Przed rozpoaxiem robét zwazanych z wykonaniem BSO naje

- przygotowa plan bezpieczestwa i ochrony zdrowia (bioz) i zapewnodpowiednie zagospodarowanie placu
budowy,

- wykon& wszystkie roboty stanu surowego t.j. zamuréwhwor okienny zabezpieczynstalacje elektryczn

- wykon& zabezpieczenia stolarkilusarki, oktadzin i innych elementéw elewacji.

Wymagania dotycce podiaa pod roboty ociepleniowe

Przed rozpocxiem rob6t naley wykona ocer podiaza, polegajca na kontroli jego czystmi, wilgotnasci,
twarddsci, nasakliwosci | réwnasci.

lloé¢ i rozmieszczenie poddanych badaniom miejsc powirmezliwi ¢ uzyskanie wynikéw, miarodajnych dla catej
powierzchni podida na obiekcie. Kontroli wymaga tak wytrzymatdé powierzchni podtay. W przypadku
watpliwosci dotycaicych wytrzymatéci nalery wykona jej badanie metad ,pull off', przy zastosowaniu
urzadzenia badawczego (testera, zrywarki).Zil take wykon& prob; odrywania. Plyty styropianu dodatkowo
mocowa kotkami,

Przygotowanie podia - przybrudzony tynk oczgi¢ szczotlg druciarn, z resztek farby i stabszego pokruszonego
tynku lub zmy wody myjka cisnieniowa i odczeké az wyschnie, tynki bardzo stabe i odspojone uguRoszerzg
rysy, oczyci¢ je. Sprawdz, czy gknigcia nie przeniosty 8i na §ciany i konstrukaej budynku. Uszkodzone
fragmenty uzupeldi zaprava wyréwnupca. Duze rysy wzmocri przez wklejenie w zaprawsiatki zbrogce;.
Calas¢ powierzchni zagruntowasrodkiem gruntuicym zgodnym z systemem.

Przyklejenie styropianu - zaprawklejowa do suchej elewacijiscisle ukladajc do siebie poszczegdlne piyty,
pilnujac kierunku frezowania, szczeliny nie madgy¢ wieksze nk 2mm.

Pierwszy pas uktadana wypoziomowanym profilu listwy cokotowej osadgom kotkami rozporowymi wécianie.
Piyty uktadd@ od dotu do goéry z przeswgiem spoin pionowych w kaej warstwie. Zwro@ uwag:, by spoiny nie
pokrywaty s¢ na nadproach. Ewentualne nieréwia powierzchni zeszlifowa papierem, a szczeliny uzupéini
paskami styropianu lub pianki. Kotki plastikowe augbsci mocow& na powierzchni i w natmikach scian w
ilosciach okrelonych w instrukcji producenta systemagzniki wklejaé przed nataeniem warstwy zbragej.
Ocieplenie éciezy styropianem gr. 2 cm na styk z ramami okien indyz

Warstwa zbragjca - po zakotkowaniu uktadagsivarstve kleju i zatapia & w nia odcinki siatki z wtokna szklanego
- z gory na dot, zaklady min 10cm. Szczegodlnejastagei wymaga obrobienie natnikOw i oiciezy. Naraza
zewretrzne dciezy drzwi, okien i nareniki budynku na catej wysokoi wzmocné azurowymi katownikami
aluminiowymi.

Przy dciezach siatk zbropca podwija s¢ pod styropian, a szczedirwypetnia s¢ kitem trwale elastycznym np.
silikonowym. Dodatkowo wkl€i ukasnie paski siatki zbragej w naranikach gciezy.

Wygtadzt powierzchng metalova paa, po wyschniciu ewentualne nieréwioi nalezy zeszlifowd.

Podktad - nanoszony waikiem, nie rozaiea go, izoluje od podtza warstwe tynku pod wzgidem chemicznym i
poprawia jego przyczepid stabilizuje podige pod wzgtdem chionnéci i znacznie 4 redukuje.

Masa tynkarska - tynk akrylowy. Po wymieszaniu zaygr uklada stosujc zasad mokre na mokre. Przerwy
technologiczne wykortana naranikach budynku lub w miejscu zmiany koloru. Masaktada pacami stalowymi i
wygtadza& do uzyskania faktury..

Obroébki powinny wystawamin 5cm poza zarys ocieplonej i wylazonejsciany.

Konstrukcf stalowa schoddw przylegaga bezpdrednio dosciany ukr¢ w grubdci docieplenia, styki styropianu
ze stalow belka policzkows schodéw zabezpiec&katownikami aluminiowymi i uszczeltimag plastycza.

6. Kontrola jakosci

Kontrola jakdci wykonania ocieplenia:

« Badanie materiatow, ktoregtla wykorzystywane do docieplenia

e Ocena podiza

* Kontrola przygotowania podia

» Kontrola jakdci klejenia ptyt termoizolacyjnych

« Kontrola wykonania mocowania mechanicznego

« Kontrola wykonania warstwy zbrojonej

« Kontrola wykonania warstwy wyk@zeniowej pod wzgblem jednolitéci, rowndaici, koloru i faktury.

7. Obmiar robot

Jednostl obmiarow jest m2 wykonanego docieplenia.

Cena jednostkowa obejmuje wszystkie prace wymienierspecyfikaciji,dcznie z kosztem niezdnych rusztowa.

8. Odbior robot

Wszystkie roboty podlegagasadom odbiéru robdt zanikeych i ulegajcych zakryciu oraz odbioru koowego .:

9. Podstawa ptatndci

Podstaw ptatngci stanowi cena jednostkowa za 1 m2.dociepleniauzigoz pkt. 5i 7

10. Przepisy zwazane

PN-EN 13163:2004 Wyroby do izolacji cieplnej w buductwie - Wyroby ze styropianu (EPS) produkowane
fabrycznie. Specyfikacja.

PN-EN 13499:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w bwductwie. Zewrtrzne zespolone systemy ocieplania
(ETICS) ze styropianem. Specyfikacja.

PN-1SO 2848:1998 Budownictwo, Koordynacja modulaZesady i reguty.
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PN-1SO 1791:1999 Budownictwo. Koordynacja modulafferminologia.

PN-1SO 3443-1,1994 Tolerancje w budownictwie. Padsive zasady oceny i okienia.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagainbadania przy odbiorze.

PN-B-02025:2001 Obliczanie  sezonowego zapbtwenia na cieplo do ogrzewania  budynkd
mieszkalnych i zamieszkania zbiorowego.

PN-EN ISQ 6946:2004 Komponenty budowlane i elemédnigynku. Opor cieplny i wspotczynnik przenikania
ciepta. Metoda obliczania.

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietni@Q2 r. w sprawie warunkow technicznych, jakimi
powinny odpowiadabudynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr p®z. 690 z pfn. zmianami).

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 0 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiddaudynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 109, p6z. 615 dnia
12 maja 2004 r.).

- Wytyczne wykonawstwa, oceny i odbioru robét eleyyaych z zastosowaniem zewtrznych zespolonych
systeméw ocieplanigian - Stowarzyszenie na Rzecz

Systeméw Ocieplen, Warszawa 2004 .

- Instrukcja STB nr 334/2002 Bezspoinowy systenepleiniascian zewnrtrznych budynkéw Warszawa 2002 r.

- ZUAT 15/V.03/2003 Zestawy wyrobow do wykonywaroaiepler z zastosowaniem styropianu jako materiatu
temnoizolacyjnego i pocienianej wyprawy elewacyjngjalecenia Udzielania Aprobat Technicznych iTB
Warszawa, instytut Techniki Budowlanej, 2003 r.

- ZUAT 15A/.01/1997 Tworzywowe atzniki do mocowania termoizolacji. Zalecenia Udaieh Aprobat
Technicznych iTB Warszawa Instytut Techniki Budowdp1997 r

- ZUAT 15A/.07/2003 faczniki do mocowania izolacji termicznej uformowameptyty.

Zalecenia Udzielania Aprobat TechnicznychB | Warszawa instytut Techniki Budowlanej 2603

- ZUAT 15A/SII.07/2003 Zaprawy klege i kleje dyspersyjne Zalecenia Udzielania Aprobathnicznych ITB,
Warszawa, instytut Techniki Budowlanej, 2Q0Q r.

- ETAG 004 Wytyczne do Europejskich Aprobat Tecknich Ziozone systemy izolacji cieplnej z wyprawami
tynkarskimi. Dz. Urz WEC212 z 06.09.2002 r.

- ETAG 014 Wytyczne do Europejskich Aprobat Techknigch - taczniki tworzywowe do mocowania warstwy
izolacyjnej ocieplé scian zewntrznych. Dz. Urz. WE212 z 06.09.2002 r.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét bwtbmych tom | Budownictwo ogélne ¢ 4, Wydawnictwo
Arkady Wydanie 4, Warszawa 1990 r.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budanwich Czé¢ B ~ Roboty wykdéczeniowe, zeszyt 1.
Tynki, ITB 2003 r.
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6. Betonowanie — KOD CPV 45262300-4

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowe]j specyfikaghtécznej § wymagania dotycce wykonania i odbioru robot
betoniarskich.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegobtowa specyfikacja techniczna jest stosoyektadokument przetargowy i kontraktowy przy zleican
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres rob6t okfych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujszystkie czynniei umazliwiajace i majce na celu wykonanie
betonu i elementéw konstrukcyjnych podjazdu dlgelirosprawnych i schodéw gtownych ( Beton B-30 giorg
stah A-O i Alll) .

1.4. Okrdlenia podstawowe

Okredlenia podane w niniejszej SS& agodne z obowkzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogolne wymagania dotygze robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jékech wykonania oraz za zgoditoz dokumentagj projektova, SST
i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materiaty

2.1. Sktadniki mieszanki betonowej

(1) Cement

Rodzaje cementu

Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu poizkiego czystego, tj. bez dodatkéw mineralnychnagmy
PN-B-30000:1990 o nagiujacych markach:

marki ,25” — do betonu klasy B7,5-B20

marki ,35” — do betonu klasy wgzej nz B20

Wymagania dotycce sktadu cementu

W(g ustalé normy PN-B-30000:1990 oraz ponadto zgodnie zagmemiem Ministra Komunikacji wymagagsiaby
cementy te charakteryzowahe siastpujacym sktadem:

Zawartag¢ krzemianu trojwapniowego olitu (C3S) 50-60%

Zawarta¢ glinianu tréjwapniowego olitu (C3A) <7%

Zawarta¢ alkaliow do 0,6%

Zawartd¢ alkaliéw pod warunkiem zastosowania kruszywa rtpakego do 0,9%

Zawarté¢ C4AF+2C3A (zalecane) <20%

Opakowanie

Cement wysylany w opakowaniu powinienctpakowany w worki papierowe WK, co najmniej trzystavowe, wg
PN-76/P-79005.

Masa worka z cementem powinna wyrgdsd,2 kg. Na workach powinien bymieszczony trwaty, wyeay napis
zawierajicy nas¢pujace dane:

- 0znaczenie

- nazwa wytworni i miejscoviei

- masa worka z cementem

- data wysyiki

- termin trwatdci cementu.

Dla cementu luzem nalg stosowa cementowagony i cementosomochody wyposa we wsypy umdiwiajace
grawitacyjne napetnianie zbiornikdw i udzenie do wytadowania cementu oraz powinng jgzystosowane do
plombowania i wsypow i wysypow.

Swiadectwo jakéci cementu

Kazda partia wysytanego cementu powinna bgopatrzona w sygnatuodbiorcz kontroli jakaci zgodnie z PN-
EN 147-2.

Akceptowanie poszczegolnych partii cementu

Kazda partia cementu przed jejyeiem do betonu musi uzyskakceptagj Inzyniera.

Biezaca kontrola podstawowych parametrow cementu

Cement pochodry z kazdej dostawy musi kypoddany badaniom wg normy PN-EN 196-1:1996, PNiBB-
3:1996 i PN-EN 196-6:1997, a wyniki ocenione wgmprPN-B-30000:1990.

Zakres bad@acementu pochodzego z dostawy, dla ktérej jest atest z wynikantidhaementowni obejmuje tylko
badania podstawowe.

Ponadto przedayciem cementu do wykonania mieszanki betonowejczad¢ przeprowadzenie kontroli
obejmupce;j:

oznaczenie czasu aviania wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EX6-6:1997

oznaczenie zmiany odipsci wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN621997

sprawdzenie zawardoi grudek (zbrylé) nie dajcych sk rozgnie¢ w palcach i nie rozpadajych s¢ w wodzie.
W przypadku, gdy w/w kontrola wyka niezgodn& z normami cement nie me by uzyty do betonu.
Magazynowanie i okres sktadowania

Miejsca przechowywania cementu mdgy¢ nastpujace:
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dla cementu pakowanego (workowanego):

sktady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone nartyw terenie zabezpieczone z bokdéw przed opadahi)
magazyny zamkgte (budynki lub pomieszczenia o szczelnym daciuieinach)

dla cementu luzem:

magazyny specjalne (zbiorniki stalowe/betowe lub betonowe przystosowane do pneumatgozratadowania i
wytadowania cementu luzem, zaopatrzone wgdezenia do przeprowadzenia kontroli ¢ibjci cementu
znajdupcego st w zbiorniku lub otwory do przeprowadzenia pomian@eziomu cementu, wkazy do czyszczenia
oraz klamry na zewgtrznychscianach).

Podiaza sktadow otwartych powinny bywarde i suche, odpowiednio pochylone, zabezpjeceaement przed
sciekaniem wody deszczowej i zanieczyszczeniem.

Podtogi magazynéw zamkgtych powinny by suche i czyste, zabezpiecaa cement przed zawilgoceniem i
zanieczyszczeniem.

Dopuszczalny okres przechowywania cementwnpglgest od miejsca przechowywania.

Cement nie mze byt uzyty do betonu po okresie:

10 dni w przypadku przechowywania go w zadaszomsiddach otwartych,

po uptywie okresu trwakei podanego przez wytwagav przypadku przechowywania w sktadach zargtyain.
Kazda partia cementu posiaded oddzielnéwiadectwo jakéci powinno by przechowywana w spos6b
umazliwiajacy jej tatwe rozranienie.

(2) Kruszywo.

Rodzaj kruszywa i uziarnienie.

Do betonu naley stosowa kruszywo mineralne odpowiadag wymaganiom normy PN-B-06712/A1:1997, z tym
ze marka kruszywa nie powinnadwgizsza nk klasa betonu.

Ziarna kruszywa nie powinny byieksze ni:

1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznegmehtu,

3/4 odlegtdci w swietle medzy prtami zbrojenia l2zacymi w jednej ptaszcznie prostopadiej do kierunku
betonowania.

Kontrola partii kruszywa przedzyciem go do wykonania mieszanki betonowej obejnozjeaczenia:

sktadu ziarnowego wg PN-EN 933-1:2000,

ksztattu ziarn wg PN-EN 933-4:2001,

zawartgci pytdw mineralnych wg PN-78/B-06714/13,

zawartadci zanieczyszczeobcych wg PN-76/B-06714/12.

W celu umaliwienia korekty recepty roboczej mieszanki betorpnalery prowadzt biezaca kontrok wilgotnosci
kruszywa wg PN-EN 1997-6:2002 i stsdozawartdci frakcji 0-2 mm.

3. Sprzet

Dozatory musg mie¢ aktualneswiadectwo legalizacji. Mieszanie sktadnikow powirsio odbywa wytacznie w
betoniarkach o wymuszonym dziataniu (zabrangssgdsowania mieszarek wolno spadowych).

4. Transport

4.4.1. Transport, podawanie i ukladanie mieszaatofmowej

(1) Srodki do transportu betonu

Mieszanki betonowe magy¢ transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzwszkami).

llos¢ ,gruszek” naley dobra tak aby zapewdiwymagaa szybkaé betonowania z uwzgtinieniem odlegtéci
dowozu, czasu twardnienia betonu oraz konieczrzejrvey w przypadku awarii samochodu.

(2) Czas transportu i wbudowania

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powibigndtuzszy ni:

90 minut przy temperaturze otoczenia +15°C

70 minut przy temperaturze otoczenia +20°C

30 minut przy temperaturze otoczenia +30°C

5. Wykonanie robot

5.1. Posadowienie budynku przewidziano w sposopdsezdni. Grubé¢ otuliny zbrojenia nie mae by mniejsza
od 5,0 cm. Fundamenty w postaci taw wykonanychtarhewibrowanego B20 ( dla zgkiszenia
szczelnéci).Fundamenty powinny ldyposadowione na warstwie chudego betonu B7,5 gailncinimum 10 cm.
Zbrojenie fundamentéw staA-lll i A-0. Dla kontynuacji zbrojenia pionowyodlementowelbetowych w tawach
zabetonowa prety stalowe stanowte startery dla zbrojenia trzpieni. Zbrojenie obwad taw powinno b§
taczone w obwdéd zamkety dla celéw odgromowych poprzez spawanie. ElektiaR-1.46.

W tawach zabetonowabednark FeZn 25x4 mm uprzednio przyspawalo zbrojenia obwodowego
fundamentéw w miejscach wskazanych w dokumentatjiatacej instalacji elektrycznej. Przed zabetonowaniem
sprawdzé skuteczné¢ polczen.

Fundamenty w okresie zimowym winnydgabezpieczone przed podmaeziém ze wzgidu na wysadzinowid
gruntu.

Wience projektuje s wylewane z betonu B 20. Przekroj b x h = 24 x 88 £brojenie 4 # 12 (A-1ll) strzemiona 06
co 30 cm (A-0).

Belki , wience i wylewki z betonu B20 zbrojone sta-1ll i A-O. Stropy powinny posiadazwienczenia na
podchgach iscianach. Schody ptytowe wylewane z betonu B20 nomjstad A-111 i A-O.

Ptytazelbetowa posadzki gara z betonu B-20 zbrojona krzgwo dotem i géa pretami fi 8 mm.

5.2. Zalecenia ogolne
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Roboty betoniarskie mugby¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206-0320PN-63/B-06251.
Betonowanie mzna rozpoczé po uzyskaniu zezwoleniadyniera potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.
5.3. Wytwarzanie mieszanki betonowej

(1) Dozowanie sktadnikéw:

Dozowanie sktadnikéw do mieszanki betonowej powibgbdokonywane wyicznie wagowo, z doktaddoia:

2% — przy dozowaniu cementu i wody

3% — przy dozowaniu kruszywa.

Dozatory musz mie¢ aktualneswiadectwo legalizacji.

Przy dozowaniu sktadnikow powinnasiwzgkdniat korekt zwiazam ze zmiennym zawilgoceniem kruszywa.
(2) Mieszanie sktadnikow

Mieszanie sktadnikow powinnoesodbywa wytacznie w betoniarkach wymuszonym dziataniu (zabraigia
stosowania mieszarek wolnospadowych).

Czas mieszania nafg ustalt doswiadczalnie jednak nie powinien birétszy nk 2 minuty.

(3) Podawanie i uktadanie mieszanki betonowej

Do podawania mieszanek betonowych maletosowa pojemniki o konstrukcji umdiwiajacej tatwe ich
opr&nianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszalastycznych. Przy stosowaniu pomp ohawja
odrebne wymagania technologiczne przy czym wymagasiawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki
betonowej przy wylocie.

Przed przysipieniem do ukfadania betonu nafesprawdzé: potozenie zbrojenia, zgodé rzgdnych z projektem,
czysta¢ deskowania oraz obecitowktadek dystansowych zapewniaych wymagam wielkosé¢ otuliny.

Mieszanki betonowej nie nale zrzuc& z wysokdci wiekszej nz 0,75 m od powierzchni, na ktpspada. W
przypadku gdy wysoki ta jest weksza naley mieszank podawa za pomog rynny zsypowej (do wysokoi 3,0
m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysck8,0 m).

Przy wykonywaniu konstrukcji monolitycznych nayeprzestrzegadokumentacji technologicznej, ktéra powinna
uwzgkdniat nastpujace zalecenia:

w fundamentach i korpusach podp6r mieszdrdtonow nalery uktada& bezpdrednio z pojemnika lub ruragju
pompy, ladz tez za pdrednictwem rynny,

warstwami o grubsei do 40 cm zagszczagc wibratorami wgibnymi,

przy wykonywaniu ptyt mieszagkbetonovy nalezy uktad& bezpdrednio z pojemnika lub ruragju pompy. W
ptytach o grubéci wigkszej od 12 cm zbrojonych gordotem naley stosowd belki wibracyjne.

(4) Zag:szczanie betonu

Przy zagszczaniu mieszanki betonowej nal@rzestrzeganastpujacych zasad:

Wibratory wgkbne naley stosowd o czstotliwosci min. 6000 drga na minug, z butawami grednicy nie
wiekszej nk 0,65 odlegtéci miedzy prtami zbrojenia leacymi w ptaszczynie poziome;.

Podczas zagzczania wibratorami wgbnymi nie wolno dotyké&zbrojenia butaw wibratora.

Podczas zagzczania wibratorami wgbnymi naley zagkbi¢ butawe na gebokas¢ 5—8 cm w warste poprzedni i
przytrzymywa butawe w jednym miejscu w czasie 20-30 sekund po czymmayya: powoli w stanie wibrujcym.
Kolejne miejsca zagbienia butawy powinny byod siebie oddalone o0 1,4 R, gdzie R jest promiarskutecznego
dziatania wibratora. Odlegi6 ta zwykle wynosi 0,35-0,7 m.

Belki wibracyjne powinny b§ stosowane do wyréwnania powierzchni betonu péytarakteryzowasig
jednakowymi drganiami na catej diuga.

Czas zagszczania wibratorem powierzchniowym, lub belkibracyjra w jednym miejscu powinien wynasod 30
do 60 sekund.

Zaskg dziatania wibratorow przyczepnych wynosi zwykte20 do 50 cm w kierunku gibokasci i od 1,0 do 1,5 m
w kierunku dtugéci elementu. Rozstaw wibratoréw najeustalt doswiadczalnie tak aby nie powstawaty martwe
pola. Mocowanie wibratoréw powinno byrwate i sztywne.

(5) Przerwy w betonowaniu

Przerwy w betonowaniu nafg sytuowa& w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnidmggrojektantem.
Uksztaltowanie powierzchni betonu w przerwie rol@go winno by uzgodnione z projektantem, a w prostszych
przypadkach mina st kierowa zasad, ze powinna ona lyprostopadta do kierunku nagen gtéwnych.
Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonoavpoiwvinna by starannie przygotowana do pctenia betonu
stwardniatego zéwiezym przez:

usungcie z powierzchni betonu stwardniatega;iych okruchéw betonu oraz warstwy pozostatego wzkli
cementowego,

obfite zwilzenie wod i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cemowej o stosunku zkthnym do
zaprawy w betonie wykonywanym alba tearzucenie cienkiej warstwy zaczynu cementowegony®sze zabiegi
nalezy wykona bezpdrednio przed rozpogziem betonowania.

W przypadku przerwy w uktadaniu betonu gsarzonego przez wibrowanie, wznowienie betonowaigigpowinno
sie odby¢ pé&zniej niz w ciagu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu betonu.

Jezeli temperatura powietrza jest wgza nk 20°C to czas trwania przerwy nie powinien przeked@ godzin. Po
wznowieniu betonowania nate unikat dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i pedrio utconego
betonu.

(6) Wymagania przy pracy w nocy.

W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywgest talke w nocy konieczne jest wczeejsze
przygotowanie odpowiedniegdwietlenia zapewniagego prawidtowe wykonawstwo rob6t i dostateczneuwlair
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bezpieczastwa pracy.

(7) Pobranie probek i badanie.

Na wykonawcy spoczywa oboaziek zapewnienia wykonania badaboratoryjnych przewidzianych nogrPN-EN
206-1:2003 oraz gromadzenie, przechowywanie i okanje Irzynierowi wszystkich wynikéw badadotyczicych
jakosci betonu i stosowanych materiatow.

Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom teclyicdoym, naléy opracowa plan kontroli jakéci betonu
dostosowany do wymagaechnologii produkcji. W planie kontroli powinny&uwzgkdnione badania
przewidziane aktuainnormy i niniejszymi SST oraz ewentualne inne konieczo@aotwierdzenia prawidtowgi
zastosowanych zabiegéw technologicznych.

Badania powinny obejmowa

- badanie sktadnikow betonu

- badanie mieszanki betonowej

- badanie betonu.

5.3. Warunki atmosferyczne przy ukltadaniu mieszéekonowej i wizaniu betonu

(1) Temperatura otoczenia

Betonowanie nalgy wykonywat wytacznie w temperaturach niezazych ni +5°C, zachowujc warunki
umazliwiajace uzyskanie przez beton wytrzymaioco najmniej 15 MPa przed pierwszym zamateieim.

W wyjatkowych przypadkach dopuszcza betonowanie w temperaturze do —5°C, jednak wyntaggody
Inzyniera oraz zapewnienia mieszanki betonowej o teatpeze +20°C w chwili uktadania i zabezpieczenia
uformowanego elementu przed ufratepta w czasie co najmniej 7 dni.

(2) Zabezpieczenie podczas opaddw

Przed przysipieniem do betonowania naieprzygotowa sposéb pogpowania na wypadek wysglienia ulewnego
deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiediuiggi oston wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkhytyc
powierzchniswiezego betonu.

(3) Zabezpieczenie betonu przy niskich temperatucdoczenia

Przy niskich temperaturach otoczeniazoioy beton powinien ychroniony przed zamarzmiem przez okres
pozwalajcy na uzyskanie wytrzymatoi co najmniej 15 MPa.

Uzyskanie wytrzymakxi 15 MPa powinno hizbadane na prébkach przechowywanych w takich samyc
warunkach jak zabetonowana konstrukcja.

Przy przewidywaniu spadku temperatury pen0°C w okresie twardnienia betonu rigievczeniej podpé
dziatania organizacyjne pozwale¢ na odpowiednie ostagtie i podgrzanie zabetonowanej konstrukcji.

5.4. Pietgnacja betonu

(1) Materiaty i sposoby piegnacji betonu

Bezparednio po zakaczeniu betonowania zalec& girzykrycie powierzchni betonu lekkimi ostonami
wodoszczelnymi zapobiegaymi odparowaniu wody z betonu i chrgcymi beton przed deszczem i
nastonecznieniem.

Przy temperaturze otoczenia igyej ni +5°C naleéy nie p&niej niz po 12 godzinach od zakczenia betonowania
rozpocaé pielegnaci wilgotnosciowa betonu i prowadzija co najmniej przez 7 dni (przez polewanie co na@gnai
razy na dob).

Nanoszenie bton nieprzepuszegsich wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy betenbedzie si taczyt z
nastpna warstwa konstrukciji monolitycznej, a tak gdy nie g stawiane specjalne wymagania oglrie jakcci
pielegnowanej powierzchni.

Woda stosowana do polewania betonu powinna sgefjaagania normy PN-EN 1008:2004.

W czasie dojrzewania betonu elementy powinng dtyronione przed uderzeniami i drganiami.

(2) Okres pigdgnacji

Ulozony beton naliey utrzymywa w statej wilgotndci przez okres co najmniej 7 dni. Polewanie betooiumalnie
twardniepcego naley rozpoca¢ po 24 godzinach od zabetonowania.

Rozformowanie konstrukcji ni@ nasipi¢ po osignieciu przez beton wytrzymadoi rozformowania dla
konstrukcji monolitycznych (zgodnie z nogrRN-63/B-06251) lub wytrzymasei manipulacyjnej dla
prefabrykatow.

5.4. Wykaczanie powierzchni betonu

(1) Réwnd¢ powierzchni i toleranciji.

Dla powierzchni betonéw w konstrukcji §rej obowizuja nastpujace wymagania:

- wszystkie betonowe powierzchnie maswc gtadkie i rowne, bez zagdien migdzy ziarnami kruszywa,
przetoméw i wybrzuszeponad powierzchaj

- pekniecia @1 niedopuszczalne,

- rysy powierzchniowe skurczowe dopuszczalne pod warunkiep® zostaje zachowana otulina zbrojenia
betonu min. 2,5cm,

- pustki, raki i wykruszynysdopuszczalne pod warunkiepg, otulenie zbrojenia betongdrzie nie mniejsze ni
2,5cm, a powierzchnia na ktérej wystija nie wieksza nk 0,5% powierzchni odpowiedniégiany,

- réwnas¢ gorszej powierzchni ustroju fiiego przeznaczonej pod izolacje powinna odpowiadanaganiom
normy PN-69/B-10260, tj. wypukigi i wgtgbienia nie powinny bywigksze nk 2 mm.

(2) Faktura powierzchni i naprawa uszkotlze

Jezeli projekt nie przewiduje specjalnego wylkaenia powierzchni betonowych, to po rozdeskowaoistrukcji
nalezy:
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wszystkie wystajce nieréwnéci wyrowna za pomog tarcz karborundowych i czystej wody begmalnio po
rozebraniu szalunkéw,

raki i ubytki na eksponowanych powierzchniach uinigebetonem i nagpnie wygtadzt i uklepa&, aby otrzyma
réwng i jednorodm powierzchng bez dotkéw i porow,

wyréwnary wg powy.szych zaleagpowierzchng nalezy obrzucé zapraw i lekko wyszczotkowéawilgotna
szczotly aby usua¢ powierzchnie szkliste.

6. Kontrola jakosci

Kontrola jakaéci wykonania betondéw polega na sprawdzeniu zgédrmoprojektem oraz podanymi wgj
wymaganiami. Roboty podlegapdbiorowi.

7. Obmiar robot

Jednostkami obmiarws

— 1 n? wykonanej konstrukcji.

8. Odbior robot

Wszystkie roboty olfe specyfikacj podlegas zasadom odbioru rob6t zanikeych wg zasad podanych poiey.
9. Podstawa ptatndci

Pfaci st za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7.

Cena jednostkowa obejmuje :

- dostarczenie niezinych czynnikdw produkcji

- oczyszczenie podia

- wykonanie deskowania z rusztowaniem

- ufozenie mieszanki betonowej w nandhym deskowaniu, z wykonaniem projektowanych otwgré
zabetonowaniem zakotwie marek, zagszczeniem i wyréwnaniem powierzchni

- pielegnacg betonu

- rozbidrky deskowania i rusztovia

- oczyszczenia stanowiska pracy i uggi@ materiatéw rozbiérkowych poza granice obiektu..

Placi sk za ustaloailos¢ m® betonu wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje: wytémie podiaa, przygotowanie,
utozenie, zagszczenie i wyréwnanie betonu, oczyszczenie starawsacy.

10. Przepisy zwazane

PN-EN 206-1:2003 Beton.

PN-EN 196-1:1996 Cement. Metody bad®znaczenie wytrzymadoi.

PN-EN 196-3:1996 Cement. Metody bad®znaczenie czaséw axziania i statéci objetosci.

PN-EN 196-6:1997 Cement. Metody bad®znaczenie stopnia zmielenia.

PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-B-03002/Az2:2002 Konstrukcje murowe niezbrojamjektowanie i oblicznie.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikaabierania prébek.
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7. Roboty w zakresie nawierzchni drog dla pieszych—
KOD CPV- 45233253-7

1. Wstep

1.1.Przedmiot i zakres robdét.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji mboty zwihzane wykonaniem nawierzchni podjazdu dla
niepetnosprawnych, placu vgejowego i opaski

1.2.0g6lne wymagania dotygze robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jékah wykonania oraz za zgoditaz dokumentaaj projektovs i
poleceniami Inspektora Nadzoru (IN).

1.3. Zakres robét obych SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujszystkie czynnéci umazliwiajace i majice na celu wykonanie
nawierzchni utwardzonych, kostka brukowa w dwoclokach ( szary + kolor )

1.4. Okrdlenia podstawowe.

Okredlenia podane w niniejszej SS& agodne z obowkzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogolne wymagania dotygze robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jékech wykonania oraz za zgoditoz dokumentagj projektova, SST
i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materiaty

Wykonawca przed zastosowaniem jakichkolwiek mali@rigrzeznaczonych do robot przedstawizidto ich
pochodzenia §wiadectwa badg atesty, dodatkowo- nadanie - prébki do baddaboratoryjnych.

Kazdy rodzaj robét, w ktorym znagdsie nie zbadane i nie zaakceptowane przez IN mateidikonawca
wykonuje na wiasne ryzyko, ligz sk z jego nie przyciem i niezaptaceniem.

2.1.Warstwy odcinafa i wzmachiajca z gruntu stabilizowanych spoiwem

Stabilizacja cementem.

Przydatné¢ gruntéw przeznaczonych do stabilizacji cementelezgaceni@ na podstawie wynikéw bada
laboratoryjnych, wykonanych wg metod podanych w$86012. Do wykonania podta z gruntow
stabilizowanych cementem najestosowd grunty spelniajce wymagania podane w tabeli 3.

Tablica 3. Wymagania dla gruntow przeznaczonychtdbilizacji cementem wg PN-S-96012

Lp. | Wihasciwosci Wymagania Badania wedtug
1 Uziarnienie
ziarn przechodrcych przez sito # 40 mm, % (m/m),100
nie mniej nk:
ziarn przechodrcych przez sito # 20 mm, % (Mm/mB5
powyzej PN-B-04481
ziarn przechodcych przez sito # 4 mm, % (m/m),50
powyzej
czastek mniejszych od 0,002 mm, % (m/m), peqi 20
2 Granica ptynnéci, % (m/m), nie wgcej niz: 40 PN-B-04481
3 Wskanik plastycznéci, % (m/m), nie wicej niz: 15 PN-B-04481
4 Odczyn pH od 5do 8 PN-B-04481
5 Zawartg¢ czgsci organicznych, % (m/m), nie wgej ni: 2 PN-B-04481
6 Zawartd¢ siarczandw, w przeliczeniu na SO3, %| 1 PN-B-06714-28
(m/m), nie wecej niz:

Grunty nie spetniace wymaga okreslonych w tablicy 3, moghby¢ poddane stabilizacji po uprzednim ulepszeniu
chlorkiem wapniowym, wapnem, popiotami lotnymi.

Grunty o granicy ptynni od 40 do 60 % i wskaiku plastycznéci od 15 do 30 % magby¢ stabilizowane
cementem dla podbudéw pomocniczych i ulepszonegdmpm pod warunkiemycia specjalnych maszyn,
umazliwiajacych ich rozdrobnienie i przemieszanie z cementem.

Dodatkowe kryteria oceny przydatod gruntu do stabilizacji cementem; zalecawgiycie gruntéw o:
wskazniku piaskowym od 20 do 50, wg BN-64/8931-01 ,

zawartdci ziarn pozostagych na sicie # 2 mm - co najmniej 30%,

zawartdci ziarn przechodgych przez sito 0,075 mm - nieasgj niz 15%.

Decydupcym sprawdzianem przydat§ed gruntu do stabilizacji cementera wyniki wytrzymataci nasciskanie
prébek gruntu stabilizowanego cementem.

Zaprojektowany sktad mieszanki powinien zapewmitizymanie, po 28 dniach twardnienia gruntu
stabilizowanego, wytrzymasei nasciskanie 1,5 MPa.

Do stabilizacji cementem mpa stosowapiaski, mieszankizwiry albo mieszanitych kruszyw, spetniage
wymagania podane w tablicy 4.

Tablica 4. Wymagania dla kruszyw przeznaczonychtdbilizacji cementem

Lp. | Wiasciwosci Wymagania Badania wedtug

1 Uziarnienie

ziarn pozostajcych na sicie # 2 mm,
%, nie mniej ai 30 PN-B-06714-15
zZiarn przechodrcych przez sito 0,075mm %, ni¢
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wiecej niz: 15

2 Zawartd¢ czesci organicznych, barwa cieczy nagwzorcowa PN-B-06714-26
kruszywem nie ciemniejszami

3 Zawartd¢ zanieczyszczeobcych, %, nie vecej |0,5 PN-B-06714-12
niz:

4 Zawarta¢ siarczandw, w przeliczeniu na SO3, |1 PN-B-06714-28
%, ponkej:

Jezeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwyjese wbudowane bezgi@dnio po dostarczeniu na budpw
i zachodzi potrzeba jego okresowego sktadowani@memie budowy, to powinno byno skiadowane w pryzmach,
na utwardzonym i dobrze odwodnionym placu, w waaafkzabezpieczgjych przed zanieczyszczeniem i przed
wymieszaniem rinych rodzajow kruszyw
2.2.Betonowa kostka brukowa - wymagania
Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowekikioisitkowej w budownictwie drogowym jest posiadanie
aprobaty technicznej
Struktura wyrobu powinna dyzwarta, bez rys,gkniec¢, plam i ubytkéw. Powierzchnia gérna kostek powibgéa
réwna ; szorstka, a krazie kostek rowne i proste, vekhiecia nie powinny przekracza
- 2 mm, dla kostek o gruba < 80 mm,
- 3 mm, dla kostek o gruba > 80 mm.
W kraju produkowaneaskostki o dwoch standardowych wymiarach gridio

60 mm, z zastosowaniem do nawierzchni nie praezonych do ruchu samochodowego,
- 80 mm, do nawierzchni dla ruchu samochodow&géerancje wymiarowe wynogz
- nadiugéci *3 mm,
- ha szerokgi £ 3 mm,

na grubéci +5 mm.
KoIory kostek produkowanych aktualnie w kraju teasy, ceglany, klinkierowy,
Wytrzymatas¢ nasciskanie po 28 dniackrednio z 6-ciu kostek) nie powinnadmniejsza ni 60 MPa.
Dopuszczalna najpsza wytrzymatlé¢ pojedynczej kostki nie powinna dynniejsza ni 50 MPa (w ocenie
statystycznej z co najmniej 10 kostek).
Nashkliwosé¢ kostek betonowych powinna odpowiédaymaganiom normy PN-B-06250 i wynésiie wicej niz
5%.
Odporng¢ kostek betonowych na dziatanie mrozu powinnaltadana zgodnie z wymaganiami PN-B-06250 .
Odpornd¢ na dziatanie mrozu po 50 cyklach zavanaia i odmraania probek jest wystarcaap, jezeli:
- prébka nie wykazujeghnig,
- strata masy nie przekracza 5%,
- obnienie wytrzymatéci na sciskanie w stosunku do wytrzymétd probek nie zameéanych nie jest
wieksze ni 20%.
Scieralnag¢ kostek betonowych okéna na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 [1] powinyaesi nie wiecej niz
4 mm
Podsypk piaskow nalezy zag:$cic tak, aby stopa ludzka zostawiata ledwie widocédayl.
e piasek na podsypk wypetnienie spoin powinien odpowiatBN-79/B-06711, zawarfé gliny <5%
» warstwa odcinajca i wzmachniajca z gruntu stab. cementem o Rm=1,5Mpa powingyikonane wg BN-
68/8933-08.
2.3. Obrzea chodnikowe powinny odpowia¢lsvymaganiom normy
BN-8076775-03,01 i BN-80/6775-03,04.
Powierzchnie elementow powinnyblez rys, pknie¢ i ubytkéw betonu .Krawdzie elementéw powinny By
proste i rowne. Dopuszczalne wady oraz uszkodzemiaerzchni i krawdzi elementéw nie powinny przekraéza
wartasci podanych w normie BN- 80/6775-03.03.
Odchyitki wymiaréw nie powinny przekraczaartasci - dla dtugéci + 8mm
dla wysokdci i szerokdci + 3mm
Nosnos¢ obrzery nie powinna b§ mniejsza ni 1,7kN, a odporni na dziatanie mrozu powinna spekhigarunki
normy PN-88/B-06250, a na&liwos¢ nie powinna by wieksza nk 5%.
3.Sprzet.
Sprz:t wykorzystywany przez wykonaw@owinien gwarantowa( pod wzgédem rodzajow, iléci i jakosci)
uzyskanie wymaganej jako oraz terminowéci robét.
4.Transport.
Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takigodkow transportu, ktore nie wpkymiekorzystnie na
jakos¢ przewaonych materiatdw i wykonywanych robot.
Wykonawca kdzie usuwa na bieaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia sgowane jego pojazdami
na drogach publicznych oraz dojazdach do placuwydo

5. Wykonane robét.

Tyczenie
W zakres rob6t wchodz
a) wytyczenie i zastabilizowanie punktéw gtéwnychouzupetnienie w miampotrzeb pomiaréw dodatkowymi
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punktami,

b) wyznaczenie przekrojow poprzecznych,

¢) wykonywanie pomiaréw bigcych w miag postpu robot,

d) zastabilizowanie punktéw w sposéb trwaly, oclararh przed zniszczeniem i oznakowanie utatyziaj
odszukanie i ewentualne odtworzenie.

Do utrwalenia punktéw gtéwnych trasy najestosowa pale drewniane z gwdziem lub pgtem stalowym, stupki
betonowe albo rury metalowe o dt. okoto 0,5m.

Grunt naley zagsci¢ dla uzyskania nst. wskaikow

dla nawierzchni przeznaczonych do ruchu i postojazdow:

-minimalna warté¢ wskaznika zagszczenia

-gérna warstwa grub. 20cm Is >= 1.0

-na gkbokasci od 20 do 120cm od powierzchni terenu Is >= 0.97

-minimalna warté¢ wtérnego modutu odksztatcenia

-gérna warstwa grub. 20cm E2 >= 100MPa

-na gkbokasci od 20 do 120cm od powierzchni terenu E2 >= GOMRachodnikéw, w c&ci przeznaczonej
wytacznie dla ruchu pieszych

-minimalna warté¢ wskanika zagszczenia w gornej warstwie o gr. 20cm Is >= 0.97

Podiaze pod nawierzchaiplacu powinno b oczyszczone ze wszystkich zanieczysaceg/profilowane i
zagszczone do uzyskania ( po wykonaniu wymiany gruniejsca postojowe i wzmocnieniu podésdojazdy i
droga manewrowa )

- Is>=1.00 w gornej warstwie o grudm 20cm

- 1s>=0.97 na ghokasci od 20 do 50cm

Kruszywo grube powinno léyroztazone w warstwie o jednakowej grudod przy wyciu uktadarki albo réwniarki.
Grubai¢ roztazonej warstwy lunego kruszywa powinna byaka, aby po jej zagzczeniu i zaklinowaniu agineta
grubas¢ projektowan.

Kruszywo grube po rozieniu powinno by przywatowane dwoma przejami walca statycznego, gtadkiego o
nacisku jednostkowym nie mniejszynz 130 kN/m. Zagszczanie podbudowy o przekroju daszkowym powinno
rozpocagé sig od krawdzi i stopniowo przesuwasic pasami podiznymi, czsciowo naktadajcymi si w kierunku
osi jezdni. Zagszczenie podbudowy o jednostronnym spadku popryetpowinno rozpocg sie od dolnej
krawedzi i przesuwaé sie pasami podtnymi, cz$ciowo naktadajcymi sk, w kierunku jej gérnej kragdzi.

W przypadku wykonywania podbudowy zasadniczej, zgwatowaniu kruszywa grubego najeroziozyé
kruszywo drobne w réwnej warstwie, w celu zaklinoveakruszywa grubego. Do zgggczania naley uzy¢ walca
wibracyjnego o nacisku jednostkowym co najmniekIN8m, albo ptytow zag:szczarlg wibracyjrm o nacisku
jednostkowym co najmniej 16 kN/m2. Grulbavarstwy liznego kruszywa drobnego powinnathgka, aby
wszystkie przestrzenie warstwy kruszywa grubegoabpsvypetnione kruszywem drobnym.zédi to konieczne,
operacje rozktadania i wwibrowywanie kruszywa drefgpm naley powtarzé az do chwili, gdy kruszywo drobne
przestanie penetrowavarstwe kruszywa grubego.

Po zagszczeniu caty nadmiar kruszywa drobnego halesura¢ z podbudowy szczotkami tak, aby ziarna kruszywa
grubego wystawaty nad powierzchmd 3 do 6 mm.

Nastpnie warstwa powinna Byprzywatowana walcem statycznym gtadkim o nacigdnpstkowym nie
mniejszym nt 50 kN/m, albo walcem ogumionym w celu degczenia kruszywa poluzowanego w czasie
szczotkowania.

Podbudowa po wykonaniu, a przedagniem nasfpnej warstwy, powinna liyutrzymywana w dobrym stanie.
Jezeli Wykonawca bdzie wykorzystywat, za zgadnzyniera, gotow podbudow do ruchu budowlanego, to jest
obowiazany naprawd wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane pgereruch. Koszt napraw wyniktych z
niewtasciwego utrzymania podbudowy ohza Wykonawe robot.

Badania przed przygiieniem do robét

Przed przysipieniem do robét Wykonawca powinien wykérn@adania kruszyw przeznaczonych do wykonania
robét i przedstawiwyniki tych bada Inzynierowi w celu akceptaciji.

Szerokd¢ podbudowy nie mze r&ni¢ sig od szerokéci projektowanej o wicej niz +10 cm, -5 cm.

Nieréwndici podtuzne podbudowy nalg mierzy¢ 4-metrovg tata lub planografem, zgodnie z nogm
BN-68/8931-04 .

Nieréwndici poprzeczne podbudowy najemierzy¢ 4-metrove tats.

Nieréwndici podbudowy nie magprzekraczé

- 12 mm dla podbudowy zasadniczej,

- 15 mm dla podbudowy pomocniczej.

Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i tukaehinmoy by¢ zgodne z dokumentacprojektows z tolerancy +
0,5 %.

Réznice pomédzy rzdnymi wysokdciowymi podbudowy i rednymi projektowanymi nie powinny przekraéza
lcm,-2cm.

Uksztaltowanie osi w planie

Os podbudowy w planie nie nie by przesungta w stosunku do osi projektowanej azeej niz 3 cm dla autostrad
i drog ekspresowych lub o ggej niz £ 5 cm dla pozostatych drég.

Grubas¢ podbudowy nie mee r@ni¢ sie od grubdci projektowanej o wdcej niz:
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- dla podbudowy zasadniczep cm,

- dla podbudowy pomocniczej +1 cm, -2 cm.

Pomiary nénosci podbudowy natey wykona zgodnie z BN-64/8931-02.

Podbudowa zasadnicza powinna spétmgmagania dotyce ngnosci, podane w tablicy .
Tablica. Wymagania rsaosci podbudowy zasadniczej w zatesci od kategorii ruchu

Minimalny modut odksztalcenia mierzony prziyaiu
Kategoria ruchu ptyty o $rednicy 30 cm (MPa)
| I
Pierwotny VE Wtérny Me
Ruch lekki 100 140
Ruch lekkosredni isredni 100 170

Pierwotny modut odksztatcenia podbudowy pomocniaziejrzony ptyi o srednicy 30cm, powinien liywigkszy
od 50 MPa.

1
Zageszczenie podbudowy naleuzna za prawidtowe, gdy stosunek wtérnego modutu oditsehia ME do

|
pierwotnego modutu odksztalcenic E flest nie wekszy od 2,2.
v

Me < 2

Zasady pogpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy

Niewtasciwe cechy geometryczne podbudowy

Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktére wykazwjeksze odchylenia cech geometrycznych od @érg/ch,
powinny by naprawione. Wszelkie naprawy i dodatkowe badap@niiary zostagwykonane na koszt
Wykonawcy.

Jezeli szeroké¢ podbudowy jest mniejsza od szerdigprojektowanej o wicej niz 5 cm i nie zapewni to podparcia
warstwom wyej lezacym, to Wykonawca powinien na wtasny koszt poszepodbudow przez spulchnienie
warstwy na pelpgrubdcé, do potowy szerokii pasa ruchu (lub pasa postojowego czy utwardzmpegocza),
dotozenie materiatu i powtérne zeggczenie.

Niewtasciwa grubgé

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod watgm grubéci, Wykonawca wykona napravpodbudowy.
Powierzchnie powinny iynaprawione przez spulchnienie lub wybranie warstenypdpowiedni gliebokas¢,
zgodnie z decyajInzyniera, uzupetnione nowym materialem o odpowiedmitdiciwosciach, wyréwnane i
ponownie zagszczone. Roboty te Wykonawca wykona na wlasny k&zivykonaniu tych robét nagi ponowny
pomiar i ocena gruldci warstwy. Koszty poniesie Wykonawca.

Niewtasciwa ngnos¢ podbudowy

Jezeli nosnos¢ podbudowy hdzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykonaelsz roboty niezbdne do
Zzapewnienia wymaganej §ruosci, zalecone przez khyniera.

Koszty tych dodatkowych robét poniesie Wykonawcdpalowy tylko wtedy, gdy zaignie nénosci podbudowy
wynikto z niewtaciwego wykonania robét przez Wykonagyecodbudowy.

Uktadanie podbudowy z chudego betonu maleykonywa uktadarkami mechanicznymi, porusmjmi si po
prowadnicach.

Przy uktadaniu chudej mieszanki betonowej za paméwaniarek konieczne jest stosowanie prowadnic.
Whbudowanie za pomaaoéwniarek bez stosowania prowadnic,z@@dbywé sie tylko w wyjatkowych wypadkach
za zgod Inzyniera.

Podbudowy z chudego betonu wykonujewijednej warstwie o gruloi od 10 do 20 cm, po zasgczeniu. Gdy
wymagana jest wksza grubéc, to do ukladania drugiej warstwy tra przysipi¢ po odbiorze jej przez kyniera.
Natychmiast po rozigeniu i wyprofilowaniu mieszanki natg rozpoca¢ jej zag:szczanie. Powierzchnia
zag;szczonej warstwy powinna ndi@rawidtowy przekréj poprzeczny i jednolity wygl.

Zageszczanie nalgy kontynuowa do osigniecia wskanika zagszczenia nie mniejszegozrd),98 maksymalnego
zag:szczenia okrdonego wedtug normalnej préby Proctora zgodnie zB204481:1988, (diy cylinder metoda
I1). Zageszczenie powinno lyzakaczone przed rozpoeziem czasu wazania cementu.

Wilgotnos¢ mieszanki chudego betonu podczassgagzania powinna Byréwna wilgotndci optymalnej z
tolerancy + 10% i - 20% jej wartéei.

Spoiny robocze

Wykonawca powinien tak organizoweoboty, aby unik&podiuwznych spoin roboczych, poprzez wykonanie
podbudowy na catej szeroda koryta.

Jezeli w dolnej warstwie podbudowy wystuja spoiny robocze, to spoiny w gornej warstwie podivug powinny
by¢ wzglgdem nich przesugie o co najmniej 30 cm dla spoiny pozihej i 1 m dla spoiny poprzecznej.
Nacinanie szczelin

W pocatkowej fazie twardnienia betonu zaleca wiycigcie szczelin pozornych naghlokos¢ okoto 1/3 jej
grubgci.
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Szerokdé¢ nacktych szczelin pozornych powinna wyndsid 3 do 5 mm. Szczeliny te najyewycia¢ tak, aby cata
powierzchnia podbudowy byta podzielona na kwadratbw prostoitne piyty. Stosunek diugoi ptyt do ich
szerokdci powinien by nie wikszy niz od 1,5 do 1,0.
W przypadku przekroczenia goérnej granicy siedmiodmj wytrzymaldci i spodziewanego przekroczenia
dwudziestoémiodniowej wytrzymatéci nasciskanie chudego betonu, wygcie szczelin pozornych jest konieczne.
Alternatywnie mana utazy¢ na podbudowie warstnantysgkaniows w postaci:
- membrany z polimeroasfaltu,
- geowtdkniny o odpowiedniegstaici, wytrzymatdci, grubdci i wspotczynniku wodoprzepuszczalico
poziomej i pionowej,
- warstwy kruszywa od 8 do 12 cm o odpowiedlobranym uziarnieniu.

Piekgnacja podbudowy
Podbudowa z chudego betonu powinna batychmiast po zagzczeniu poddana péginacji. Pietgnacja powinna
by¢ przeprowadzona wedtug jednego z epsjacych sposobow:
a) skropienie preparatem gighacyjnym posiadagym aprobat technicza,
b) przykrycie na okres 7 do 10 dni nieprzepualrezolia z tworzywa sztucznego, Womg na zaklad co najmniej
30 cm i zabezpieczarprzed zerwaniem z powierzchni podbudowy przezryiat
c) przykrycie matami lub witokninami i spryskimia wody przez okres 7 do 10 dni,
d) przykrycie warstwpiasku i utrzymanie jej w stanie wilgotnym przéaes 7 do 10 dni.
Stosowanie innyckrodkéw do pieggnaciji podbudowy wymaga kdorazowej zgody lryniera.
Nie nalery dopuszczazadnego ruchu pojazdéw i maszyn po podbudowie wsidkre do 10 dni piegnacji, a po
tym czasie ewentualny ruch budowlanyzmn@dbywé sie wytacznie za zgoglInzyniera.
Utrzymanie podbudowy
Podbudowa po wykonaniu, a przedagniem nasfpnej warstwy, powinna léychroniona przed uszkodzeniami.
Jezeli Wykonawca bdzie wykorzystywat, za zgadnzyniera, gotow podbudow do ruchu budowlanego, to
powinien napravd wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane pgereruch, na wtasny koszt.
Wykonawca jest zobowzany do przeprowadzenia bigeych napraw podbudowy, uszkodzonej wskutek
oddziatywania czynnikow atmosferycznych, takich ¢ggoady deszczéniegu i mroz.
Wykonawca jest zobowzany wstrzyméaruch budowlany po okresie intensywnych opadoéw caszeeli wystpi
mozliwo $¢ uszkodzenia podbudowy.
Z uwagi na ranorodnd¢ ksztattow i kolorow produkowanych kostek, #iwe jest utazenie dowolnego wzoru -
wczesniej ustalonego w dokumentacji projektowej i zagdtoevanego przez fiyniera.
Kostke uktada st na podsypce lub podta piaszczystym w taki sposéb, aby szczelingdny kostkami wynosity
od 2 do 3 mm. Kostknalezy uktada ok. 1,5 cm wyej od projektowanej niwelety nawierzchni, gdy czasie
wibrowania (ubijania) podsypka ulega zagczeniu.
Po utazeniu kostki, szczeliny natg wypetni piaskiem, a nagpbnie zamié¢ powierzchng utozonych kostek przy
uzyciu szczotekgcznych lub mechanicznych i przypi¢ do ubijania nawierzchni.
Do ubijania utaonej nawierzchni z kostek brukowych stosupeveibratory ptytowe z ostanz tworzywa
sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzenighrudzeniem. Wibrowanie naljeprowadzé od krawedzi
powierzchni ubijanej w kierunkérodka i jednocz@ie w kierunku poprzecznym ksztattek.
Do zagszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowyiehwolno uywaé walca.
Po ubiciu nawierzchni natg uzupetné szczeliny piaskiem i zamié nawierzchni. Nawierzchnia z wypetnieniem
spoin piaskiem nie wymaga pighacji - mae by zaraz oddana do ruchu.
6. Kontrola jakosci rob6t
Do obowihzkdw Wykonawcy naley opracowanie i przedstawienie do akceptaciji Zarageg&go programu
zapewnienia jakii , w ktorym przedstawi zamierzony sposob wykongiaaobadt, maliwosci techniczne,
kadrowe i organizacyjne gwarargog prawidtowe wykonanie robét.
Wykonaweca jest odpowiedzialny za pghkontrok robo6t i jakdgci materiatow i powinien zapewhodpowiedni,
zaakceptowany przez Zamawieggo, system kontroli jakoi, wlaczapc personel, laboratorium, sptz
zaopatrzenie i wszystkie uidzenia niezidne do pobierania probek i badaateriatéw oraz robot.
7.0bmiar robét.
Obmiar rob6t powinien okgé ¢ faktyczny zakres wykonywanych rob6t w jednostkastalonych w kosztorysie
ofertowym.
Obmiaru dokonuje wykonawca w obegolN po wczéniejszym pisemnym powiadomieniu go o terminie i
zakresie obmierzanych robét.
Wyniki obmiaru Wykonawca wpisuje do kgi obmiaru.
Jakikolwiek bhd lub przeoczenie w ikgiach podanych lepym kosztorysie nie uwalnia Wykonawcy od
obowiazku ukaiczenia wszystkich robét
Obmiar robét zanikagych przeprowadzaeiv czasie ich wykonywania, a robét podleggch zakryciu- przed ich
zakryciem.
8.0dbior robat.
Roboty podlegaj nst. etapom odbioru:

odbior robot zanikagych i ulegajcych zakryciu

- odbiér czsciowy
- odbior ostateczny
- odbior pogwarancyjny
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Badania i pomiary do odbioru rob6t zand@jch przeprowadza Wykonawca na prébkach pobranychegndci
IN w miejscach przez niego wskazanych.

Odbidr czsciowy polega na ocenie #oi i jakosci wykonanej czsci rob6t wraz z ustaleniem naleego
wynagrodzenia.

Badania i pomiary do odbioru ostatecznego robotomyle laboratorium Zamawigego wtasnym spetem , na
probkach pobranych przez Wykonawe obecnéci IN w miejscach przez niego wskazanych. Probpada
dostarcza do laboratorium IN.

Orientacyjny czas trwania podstawowych kiadpomiaréw wraz z opracowaniem wnioskéw, od czaekazania
prébki lub zgtoszenia do pomiaru do laboratoriunmaaviapcego wg przytych norm i ustake

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanytidrawihzanych z usurtciem wad stwierdzonych przy
odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwaymym.

9.Podstawa ptatndci.

Podstaw ptatndgci jest cena jednostkowa , skalkulowana przez Wgkan za jednostik obmiarovy ustalor dla
danej pozycji przedmiaru robét.

10.Przepisy zwazane

1.PN-B-04101 Materiaty kamienne. Oznaczanieahdigiosci woda

2.PN-B-04102 Materiaty kamienne. Oznaczanie mropoaudci metod, bezpdrednia
3.PN-B-04110 Materiaty kamienne. Oznaczanie wytraipdti nasciskanie

4.PN-B-04111 Materialy kamienne. Oznaczatieralndgci na tarczy Boehmego Page 50
5.PN-B-04115 Materiaty kamienne. Oznaczanie wytraipdti kamienia na uderzenia (zyztosc)
6.PN-B-06711 Kruszywa mineralne. Piasek do zapnagotvlanych

7.PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego

8.PN-B-11100 Materiaty kamienne. Kostka drogowa

9.PN-B-19701 Cement. Cement powszechnegtku. Skiad, wymagania i ocena zgodcio

10. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonaapraw

11. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.
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8. INSTALACJA ODGROMOWA — KOD CPV 45310000-3

5.1. Montaz sztucznych zwoddéw piorunowych na budynku

Zwody poziome

Sztuczne zwody piorunochronne maleinstalowd& na state przy iyciu odpowiednich wspornikéw. Wymiary
poprzeczne powinny ldyzgodne z norm Zwody poziome nalgy instalow& co najmniej 2 cm od powierzchni
dachu przy pokryciach niepalnych i trudno zapalngae 40 cm przy pokryciach tatwo zapalnych.

Przewody odprowadzajce

Przewody odprowadzgie powinny by ukladane na zewtrznych scianach budynku w rurkach RV&. 37mm
wklejonych dosciany przed przyklejeniem styropianu.

Przewody odprowadzge powinny by prowadzone po najkrétszej trasie pedzy zwodem, a przewodem
uziemiapcym. Pohczenia przewoddéw odprowadzeych z uziomami sztucznymi nale wykona przy pomocy
zlaczy probierczych.

5.2. Montaz instalacji odgromowej i uziemiajacej.

Zgodnie z PN-IEC 61024-1 obiekt zostat zakwalifikow do wykonania instalacji odgromowej, wykonarigj it/
stopnia ochrony. Rty zwodu poziomegoatzy¢ przy pomocy ziczy systemowych dla instalacji odgromowe;j.
Miejsca pohczen pretéw instalacji odgromowej zabezpieézgntykorozyjnie. Przewody odprowadazg wykona
drutem FeZh8 zainstalowanym metadnackhgowa. Pohczenie przewodow odprowadzeych z uziomem
wykona poprzez zicze kontrolne. hczenie elementéw uziomu wykonydvaoprzez spawanie. Miejsca spawow
zabezpiecz§ antykorozyjnie. Z uziomem instalacji odgromowefaczy¢ w ziemi punkt PEN zkcza kablowego,
oraz gtéwn szyre wyrbwnawca.

Plan instalacji i schematy pokzer okresla szkic wykonawczy. Przypadki szczegdlne uzgadma budowie
z inspektorem nadzoru inwestorskiego.




